(pieczeg¢ zamawiajacego)

Zatacznik nr 1/2

Grebocice, dnia 18.01.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nrsprawy: | RI1.271.7.2018

1. Zamawiajacy: Gmina Grgbocice ul. Glogowska 3; 59-150 Grebocice
zaprasza do ztozenia oferty na:

2. Nazwa zadania:

3. Przedmiot zamowienia:

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Trzesow,
dz. nr 68/2.

Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa drogi wewngtrzne;j
w miejscowosci Trzgsow na dzialce nr 68/2, a takze zjazdu z
drogi powiatowej 1131D prowadzacego na projektowang
droge wewnetrzng (dz. 68/2). Istniejagca droga zlokalizowana
na dziatkach 68/2 i 65. Dziatka nr 68/2 stanowi wlasnosc¢
Gminy Grebocice, jest droga wewnetrzng o nawierzchni
gruntowej. Natomiast dziatka nr 65 jest droga powiatowa pod
zarzadem Polkowickiego Zarzadu Drog Powiatowych w
Przemkowie o nawierzchni bitumicznej. Przedsiewziecie
obejmuje branzg¢ drogows i polega na wykonaniu przebudowy
nawierzchni jezdni i nawierzchni zjazdu, a takze budowy
przepustu pod zjazdem (przy zachowaniu istniejacych
rzednych dna rowu). Na terenie objetym zadaniem wystepuja:
sieci  kanalizacji  sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sieé
telekomunikacyjna, sie¢ elektryczna. Nie przewiduje si¢
istotnych zmian zwigzanych z wysokos$ciowym
uksztaltowaniem nowych konstrukcji drogowych. W ramach
projektu przewiduje si¢ regulacj¢ istniejagcych wlazow,
zaworow, studni. W ramach zadania nie wystepuja zadne
kolizje z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu. Zostaja
zachowane istniejgce przekrycia nad sieciami. W ramach
zadania zaprojektowano rozbiorke wszystkich nawierzchni na
obszarze objetym zakresem opracowania. Dlugo$¢ odcinak
drogi objetego opracowaniem wynosi okoto 47 m.
Przedsiewzigcie obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej w
zakresie nawierzchni jezdni o szerokosci 4,00 m oraz
przebudowe zjazdu z drogi powiatowej (dz. 65) prowadzacego
na projektowang droge wewngtrzng wraz z przepustem pod
zjazdem 400 o di. ok. 12 m. Roboty ziemne zwigzane z
przebudowa nawierzchni nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-
02205 Drogi samochodowe. Cato$¢ prac zwigzanych z
wykonaniem robét ziemnych powinna by¢ prowadzona pod
cigglym nadzorem geotechnicznym. Konstrukcja jezdni oraz
zjazdu z drogi powiatowej — nawierzchnia z kostki betonowej
o gr. 8 cm (utozona poprzecznie do kierunku jazdy), mial
kamienny 0/5 o gr. 3 cm, podbudowa z kruszywa tamanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
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grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm, podbudowa z
kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm.
Ograniczenie jezdni stanowi krawegznik betonowy najazdowy
15x22 cm na tawie betonowej (C12/15) z oporem o grubosci
15 cm. Wode opadowg z projektowanej drogi i chodnika
odprowadza si¢ powierzchniowo poprzez pochylenia podtuzne
1 poprzeczne. Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenie
gorniczym. Zamierzenie budowlane realizowane bedzie poza
obszarem  objetym  ochrong  konserwatorska.  Przed
przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomié
wilascicieli istniejgcych sieci o fakcie rozpoczgcia robot.

Szczegdlowy zakres robdt okresla dokumentacja opracowana
przez: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan, ul. Szybowa 19,
59-300 Lubin

4. Termin realizacji zaméwienia: | - rozpoczecie robot: do 7 dni od przekazania placu budowy
- zakonczenie: 45 dni od przekazania placu budowy

5. Zapytanie ofertowe mozna uzyska¢ w siedzibie Urzedu Gminy Grgbocice
ul. Glogowska 3; 59-150 Grebocice.

6. Osoba do kontaktu u ktérej mozna uzyska¢ dodatkowe informacje na temat zapytania
ofertowego oraz dodatkowa dokumentacje (jezeli nie byto mozliwe jej opublikowanie w
BIP) okreslajacg szczegdtowe warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia:

Przemystaw Fercho

Inspektor ds. inwestycji

tel.: 76 8325 324

e-mail: budownictwo2@grebocice.com.pl

7. Kryteria wyboru ofert:
Cena — 100%

8. Wymagania, jakie powinni spetnia¢ wykonawcy zamoéwienia w zakresie dokumentow
1 o$wiadczen (np. uprawnienia, posiadanie koncesji, zezwolenia):

1) Zamawiajacy uzna, ze wykonawca spetnia warunek dotyczacy posiadania kompetencji i
uprawnien niezbednych do wykonania przedmiotowego zamdwienia wowczas, gdy wykaze
si¢ on doswiadczeniem polegajacym na wykonaniu W okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej 2 zaméwien dotyczacych budowy,
przebudowy lub remontu drég o nawierzchni z kostki betonowej lub bitumicznej o wartosci
50 000,00 zt brutto kazda potwierdzonych dokumentami, ze zadania zostaly zrealizowane
nalezycie.

2) Aby potwierdzi¢ warunek dotyczacy dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zaméwienia, wykonawca winien wykaza¢, ze w okresie realizacji zamoéwienia bedzie
dysponowat osobami posiadajagcymi uprawnienia 1 kwalifikacje w celu wykonania
zamoOwienia tj.: kKierownikiem budowy — co najmniej jedng osoba posiadajgca uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej lub odpowiadajace im
rownowazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepisdw

3) Na potwierdzenie spetniania warunku udzialu w postgpowaniu w zakresie sytuacji
ekonomicznej wykonawca winien wykazaé, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia na
kwote, co najmniej 100 000,00 zt.
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9. Szczegdtowe wymogi, jakie powinna spetniaé oferta:
Oferta powinna zawierac :
1) Wypetniony formularz ofertowy,
2) Kaosztorys ofertowy,
3) Ksero zaswiadczenia rejestracji firmy poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem,
4) Poswiadczenie o wykonaniu robot,
5) Uprawnienia budowlane i przynalezno$¢ do izby kierownika budowy,
6) aktualng polise OC wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki,
7) oswiadczenie wykonawcy (zatacznik nr 1-6),
8) Opis na kopercie - ”Oferta — Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Trzesow, dz. nr
68/2.”.

10.  Wzo6r umowy lub istotne postanowienia umowy, ktore zostang w jej tresci zawarte
(jezeli jest wymagana forma pisemna umow na podstawie odrebnych przepisow
zamawiajacego):

Projekt umowy w zatgczeniu

11. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, sposobu oraz
formy jego wniesienia (jezeli jest wymagany):

Nie jest wymagane.

12.  Warunki gwaranciji:

24 miesigce

13. Sposob przygotowania oferty: oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim,

w formie pisemnej faksem e-matem

14.  Miejsce i termin sktadania ofert:

w Centrum Obstugi
Mieszkanca (pok. nr 1)

ofert¢ nalezy

sy o dhin 25.01.2018r. do godziny 12:00

w siedzibie Zamawiajacego tj. w Urzedzie Gminy w Grgbocicach
ul. Gtogowska 3, 59-150 Grebocice
Tel. 076 831 55 01; faks 076 831 50 77
e-mail: sekretariat@grebocice.com.pl

Wajt Gminy Grebocice
/-/ Roman Jablonski

(podpis Kierownika Zamawiajacego)
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