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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce nr 68/2 w miejscowosci Trzeséw
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.005 km 0.01
RAZEM 0.01
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubos$ci 4 cm wraz z wywozem i utylizacjg
0803-04
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 4 cm m
d.1/0101-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
4/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1/1406-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 JEZDNIA
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 41 cm
0101-02
<droga dojazdowa>204 m2 204.00
RAZEM 204.00
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi m3
d.2/0211-06 kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
0214-04 dami samowytadowczymi na odl.5 km
poz.6*0.41 m3 83.64
RAZEM 83.64
8|dane rynko- |Koszty zagospodarowania urobku t
d.2|we
poz.7*1.85 t 154.73
RAZEM 154.73
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie - m2
d.2|0114-07 warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.6 m?2 204.00
RAZEM 204.00
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie - |m2
d.2|0114-07 warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.6 m?2 204.00
RAZEM 204.00
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce z mia-|m?2
d.2|0511-04 tu kamiennego
poz.6 m?2 204.00
RAZEM 204.00
3 POBOCZE
12|KNR 2-31 Woykonanie koryta pod pobocze w gruncie kat. lI-IV - 10 cm gtebokos$ci koryta |m?2
d.3/0102-05
<pobocze>54 m?2 54.00
RAZEM 54.00
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi m3
d.3/0211-06 kat.lV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
0214-04 dami samowytadowczymi na odl.5 km
poz.12*0.1 m3 5.40
RAZEM 5.40
14|dane rynko- |Koszty zagospodarowania urobku t
d.3|we
poz.13*1.85 t 9.99
RAZEM 9.99
15/KNR 2-31 Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - m2
d.3/0114-07 warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.12 m?2 54.00
RAZEM 54.00
4 PRZEPUST
16/KNR 2-31 Wykonanie koryta w gruncie kat. II-1V - 60 cm gteboko$ci koryta m2
d.4/0102-05
0102-06
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12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
17/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi m3
d.4/0211-06 kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
0214-04 dami samowytadowczymi na odl.5 km
poz.16*0.6 m3 7.20
RAZEM 7.20
18|dane rynko- |Koszty zagospodarowania urobku t
d.4|we
poz.17*1.85 t 13.32
RAZEM 13.32
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospotki) - warstwa o grubosci po za- m2
d.4/0114-01 geszczeniu 20 cm
poz.16 m?2 12.00
RAZEM 12.00
20|/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa betonowa m3
d.4/0605-02
poz.16*0.15 m3 1.80
RAZEM 1.80
21|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane PEHD o $r. 40 cm m
d.4/0605-06
analogia
12 m 12.00
RAZEM 12.00
22|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty meba o gr. 8 cm) - budowa m2
d.4/0407-03
analogia
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
5 KRAWEZNIKI
23|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.5/0401-05 kat.I-1l
poz.26 m 116.00
RAZEM 116.00
24| KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V m
d.5/0401-02
poz.23 m 116.00
RAZEM 116.00
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
<krawezniki najazdowe 15x22>p0z.23*0.065 m3 7.54
RAZEM 7.54
26/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.5|0403-05 wo-piaskowej
<krawezniki najazdowe 15x22>116 m 116.00
RAZEM 116.00
6 ROBOTY INNE
27 Zabezpieczenie istniejgcych sieci rurami ochronnymi dwudzielnymizPCW o |m
d.6|wycena indy-|$rednicy do 110 mm w wykopie wraz z robotami ziemnymi
widualna
61 m 61.00
RAZEM 61.00
7 ORGANIZACJA RUCHU
28|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|0702-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych szt.
d.7|0703-02 <D4a>1
<D46>1
<D47>1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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