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CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

CPV 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

Lubin, 27.11.2017 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego dla zadania pn.
»Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 68/2

W miejscowosci Trzesow”

1. Dane ogdlne
1.1. Inwestor: Gmina Grebocice, ul. Gtogowska 3, 59-150 Grebocice
1.2. Obiekt: droga wewnetrzna
1.3. Branza: drogowa
1.4. Stadium: projekt wykonawczy
1.5. Jednostka projektowa: E-DRO Projekt Ewelina Dragan, ul. Szybowa 19,
59-300 Lubin

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych.

2.2. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2017 poz.1332 z p6zn.zm.)

2.3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

2.4. Rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw
i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkach umieszczania ich na drogach z dn. 23.12.2003 r. (Dz. U. 2003 nr
220 poz. 2181 z pdzn. zm.).

2.5. Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500.

2.6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

2.7. Inwentaryzacja terenu wraz z uzupetniajgcymi pomiarami wysokosciowymi.

3. Przedmiot inwestycji, cel opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci
Trzesdw na dziatce nr 68/2, a takze zjazdu z drogi powiatowej 1131D prowadzgcego
na projektowang droge wewnetrzng (dz. 68/2). Przedsiewziecie obejmuje branze

drogowgq i polega na wykonaniu przebudowy nawierzchni jezdni i nawierzchni zjazdu,



a takze budowy przepustu pod zjazdem (przy zachowaniu istniejgcych rzednych dna
rowu).
Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej

poprawiajgca mozliwos¢ bezpiecznego komunikowania sie pojazdow i pieszych.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

4.1. Rejon inwestycji

Obszar inwestycji obejmuje dziatki o numerach geodezyjnych 68/2 i 65
w miejscowosci Trzesow. Nieruchomos$é 68/2 stanowi wlasnosé Gminy Grebocice,
dziatka 65 zas$ jest drogg powiatowg pod zarzgdem Polkowickiego Zarzadu Drog
Powiatowych w Przemkowie. Dziatki 68/2 i 65 sg dziatkami drogowymi.

W stanie istniejgcym nieruchomos¢ 68/2 stanowi droge wewnetrzng
0 nawierzchni gruntowej, prowadzgcg do posesji prywatnych. Droga powiatowa
1131D, do ktdrej od strony pétnocnej wigcza sie projektowana droga gminna posiada
jezdnie o nawierzchni bitumicznej. Pod istniejacym zjazdem Po jednej i drugiej stronie
Zjazdu w pasie drogi powiatowej znajdujg sie rowy przydrozne, w stanie istniejgcym

Zjazd nie posiada przepustu.

4.2. Istniejgce uzbrojenie terenu.
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja:

a) sieci kanalizacji sanitarnej,

O

sie¢ wodociggowa,

O

)
) sieC telekomunikacyjna,
d)

sieC elektryczna.
Nie przewiduje sie istotnych zmian zwigzanych z wysokosciowym
uksztattowaniem nowych konstrukcji drogowych.

Nalezy prowadzi¢ prace zgodnie ze wszelkimi uzgodnieniami stanowigcymi
zatgczniki do projektu, z koniecznoscig powiadomienia wszystkich wiascicieli sieci,
przed przystgpieniem do prac, uwzgledniajgc w tym zakresie wymagania
poszczegolnych wiascicieli sieci.

Przy prowadzeniu prac w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego
nalezy roboty te prowadzi¢ recznie. W ramach projektu przewiduje sie regulacje

istniejgcych wtazdéw, zawordw, studni.



Istniejgcg infrastrukture telekomunikacyjng nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem ochronng rurg dwudzielng gruboscienng wychodzgcg 0,5m poza
element drogi. Doktadne potozenie kabli w miejscach kolizji nalezy ustali¢ za pomocag
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie. Zakres zabezpieczen nalezy ustali¢ na
roboczo z przedstawicielem sieci.

W ramach zadania nie wystepujg zadne kolizje z istniejgcymi sieciami

uzbrojenia terenu. Zostajg zachowane istniejgce przekrycia nad sieciami.

5. Roboty rozbiérkowe

W ramach zadania zaprojektowano rozbiorke wszystkich nawierzchni na
obszarze objetym zakresem opracowania. Zakfada sie, ze odpad porozbiérkowy
bedzie wywozony z terenu rozbiérki na biezgco. Gruz porozbiorkowy ceglany
i betonowy bedzie wywieziony na koncesjonowane sktadowisko odpadéw a stal bedzie
wywieziona do koncesjonowanego punktu skupu ztomu.

Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiorki wykonawca robdét ma
obowigzek na biezgco obmiarowaC w celu ostatecznego rozliczenia. Materiat
pochodzgcy z rozbiorki przeznaczony do przekazania Inwestorowi nalezy przekazac
protokolarnie.

Z odpadami nalezy postepowac¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1987 z pdzn. zm.) z pozniejszymi zmianami.

Roboty rozbiorkowe bedg prowadzone na podstawie art. 28 Ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzn. zm.). Roboty bedg prowadzone
zgodnie z:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.— Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2017
poz. 519 z p6ézn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1987

z pdzn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.

U. 2003 Nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.).



6. Warunki geologiczno-inzynierskie

W ramach zadania zlecono ,Opinie o geotechnicznych warunkach podfoza
gruntowego” wykonang przez Geotechnologia S. C. i opracowang przez geologa
Marka Czepelskiego.

Bezposrednio od powierzchni terenu, wystepuje nasyp niekontrolowany
0 migzszosci 0,25-0,45 m, ktéry =zalega na rodzimym podtozu gruntowym,
reprezentowanym do gteb.0,7-1,4 m ppt, przez fluwioglacjalne piaski pylaste, piaski
pylaste przewarstwiane piaskiem gliniastym grupy wysadzinowosci G1-G2. Giebiej
wystepujg glacjalne gliny pylaste przewarstwiane pytem i lokalnie pyt piaszczysty
przewarstwiany gling pylastg grupy wysadzinowosci G3.

Wody gruntowej do gteb. 2 m nie nawiercono, co klasyfikuje warunki wodne
jako dobre.

Istotne tez jest wystepowanie niekontrolowanych mieszanin, w trudno
przewidywalnym stanie geotechnicznym w przestrzeni zasypowej po wykonaniu sieci
kanalizacyjnej i wodociggowe;j.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463 z p6zn. zm.) pod
wzgledem klasyfikacji geotechnicznej warunki gruntowe podtoza rodzimego geolog

uznat za proste.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu (opis projektowanych zmian)
7.1. Rozwigzania sytuacyjne
Podstawowe parametry techniczne drogi:

— kategoria drogi — wewnetrzna droga gminna

— szeroko$c¢ jezdni — 4,00 m

Dtugos¢ odcinka drogi objetego opracowaniem wynosi okoto 47 m.

Przedsiewziecie obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej w zakresie nawierzchni
jezdni o szerokosci 4,00 m oraz przebudowe zjazdu z drogi powiatowej (dz. 65)
prowadzgcego na projektowang droge wewnetrzng wraz z przepustem pod zjazdem
2400 o dt. ok. 12 m. Projektuje sie wykonanie przepustu z rur karbowanych. Przekroj
przez przepust, pokazany zostat na przekrojach konstrukcyjnych. Zachowane zostang

istniejgce rzedne dna rowu.



Uktad wszystkich elementow geometrycznych w planie przedstawiono

na rysunku nr 1 ,Plan sytuacyjny” w skali 1:500.

7.2. Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe przebudowywanej drogi odzwierciedlajg czesciowo
stan istniejgcy. Przebieg wysokosciowy zaprojektowano dla zjazdu z drogi powiatowej
nr 1131D.
7.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z przebudowg nawierzchni nalezy prowadzi¢ zgodnie
z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Roboty
ziemne nalezy wykona¢ w sposdb mechaniczny i reczny, jednak w bezposrednim
zblizeniu do urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ te roboty recznie i z duzg
ostroznoscig oraz stosowac sie do wymogow wiascicieli medidw. Nalezy w taki sposob
prowadzi¢ prace ziemne, aby nie dopusci¢ do zamokniecia podtoza gruntowego, na
ktérym zostanie posadowiona nowa konstrukcja, w wyniku ewentualnych opaddw
atmosferycznych. Grunty uplastycznione w trakcie prac budowlanych nie nadajg sie do
wbudowania i nalezy je wywiez¢ na odktad.

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych powinna by¢

prowadzona pod cigglym nadzorem geotechnicznym.

7.4. Rozwigzania konstrukcyjne
Przyjete parametry do projektowania:
— kategoria ruchu KR1
— warunki wodne — dobre

— warunki gruntowe — grupa nosnosci G1, G2

Konstrukcja jezdni oraz zjazdu z drogi powiatowej — nawierzchnia z kostki
betonowej

— kostka betonowa, gr. 8 cm (utozona poprzecznie do kierunku jazdy),

— miat kamienny 0/5, gr. 3 cm

— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm



— podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

Ograniczenie jezdni stanowi kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm na tawie
betonowej (C12/15) z oporem o grubosci 15 cm.

Wszystkie prace ziemne w rejonie przebudowy drogi nalezy wykonywac
zgodnie z PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe- Roboty ziemne- Wymagania
i badania”.

Nosnos¢ na powierzchni podioza okresla wartos¢ wtérnego modutu
odksztatcenia E2, wyznaczonego z badania ptyta pod naciskiem statycznym.
Przy zatozonej kategorii ruchu KR1 pod podbudowe z kruszywa tamanego,
a na warstwie wzmacniajgcej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem nalezy uzyskaé¢ nosnos¢ E2 2 80MPa. Parametry podioza (pod
konstrukcja drogi) powinny wynosi¢ I1s=1.00 i E2=80 MPa. Wskaznik
odksztatcenia (E2/E1) nie powinien by¢ wiekszy niz 10<2,2.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaC sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac
wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeC na
metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-S-06102:1997.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznacC za
prawidtowe, gdy stosunek wtéornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia
E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego
nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podtoza nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci
podioza G1, G2. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego
modutu odksztatcenia E2 na powierzchni podioza gruntowego. Wartos¢ wtérnego
modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym.

Warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe z piasku stabilizowanego cementem
o Rm = 2.5 MPa powinna spetnia¢ wymog wytrzymatosci na Sciskanie R28= 1.5-2.5
MPa. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 100% maksymalnego
zageszczenia wg PN-S-96012 ,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze

z gruntu stabilizowanego cementem”. Materiat ten (stabilizacje) nalezy przywiezé



z wytworni. Nie dopuszcza sie wbudowania stabilizacji gruntu wykonanej na
miejscu.
Badania wartosci modutu odksztatcenia podbudowy nalezy wykonac¢ ptyta
VSS. Dopuszcza sie przy badaniu wartosci modutu odksztatcenia podbudowy
zastosowanie badania lekka ptyta dynamiczng w korelacji z VSS w innych
miejscach, tylko w przypadkach w ktérych dostep uniemozliwia wykonanie
badania ptyta VSS i za zgodg inspektora nadzoru.
8. Odwodnienie
Wode opadowg =z projektowanej drogi i chodnika odprowadza sie

powierzchniowo poprzez pochylenia podtuzne i poprzeczne.

9. Wptyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie gérniczym.

10. Ochrona zabytkéw

Planowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

11. Uwagi ogélne

— Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomié witascicieli
istniejacych sieci o fakcie rozpoczecia robo6t. W terenie natomiast, wyznaczy¢
istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

— Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac¢ zgodnie z instrukcjg oznakowania
robot w pasie drogowym a zarazem zgodnie z zatwierdzonymi projektami ruchu
zastepczego dla poszczegolnych etapow robot.

— Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich
atestow oraz swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym,
kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Akceptacja partii materiatbw do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdow dokonanej przez przedstawiciela inwestora. Dopuszcza sie stosowanie
materiatdw i rozwigzan zamiennych zapewniajgcych nie gorsze parametry pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.

— Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP.



— W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie i dojazd stuzb komunalnych
i ratunkowych do poszczegolnych posesii.

— W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie wtascicielom posesji. O ile to
mozliwe nalezy zapewnic rowniez dojazd wtascicieli posesji.

— Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca (kierownik robét)
winien zapoznaC sie szczegotowo z realizowanym projektem, omowié
z inspektorem nadzoru zasady wykonywania robot oraz odbiory robot zanikowych.
Watpliwosci zwigzane bezposrednio z projektem omoéwi¢ z projektantem.

Wykonawca winien rowniez zapoznac sie z przywotanymi normami i katalogami.

Opracowafa:

mgr inz. Ewelina Dragan
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Przekr6j konstrukcyjny B-B

Oroga powiatowa nr 131D , Projektowana jezdnia drogi wewnetrzne;
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(b Podbudowa zhkru,szy.wo tomFg“e 0081/0623
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, Inwestor : .
grubosc %vorstwy po zogesgczeniu 20 cm Gmina Grebocice

ul. Gtogowska 3 59-150 Grebocice

Kostka betonowg, gr. 8 c¢m

Jednostka

Miatkamienny 0/5, gr. 3 cm projektowa E-DRO Ewelina Dragar
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 E-DRO £9-300 Lubin. ul. Szvbowa 19
stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102, tel. 608 657 889, e-mail: ewe ina.dragan@wp.pl
grubosc warstwy po zaggszezeniu 10cm NIP 692-200-63-04 REGON 021033291
) POdbUdOWG 7 krU'SZY\.NO famaneqo 0/63 Branza Zespét projektowy Nr uprawnier} Specjalnosé Podpis

stabilizowanego mechanicznie wq PN-5-06102,

grUbOéC worstwy DO ZGgGSZCZGniU 6 cm Projektant | mgr inz. Ewelina Dragan 242/DOS/07 drogowa

Drogowa

Rura karbowana sr. 400 mm it | mgr inz. Ewelina Cieslak

tawa bet. C12/15 gr. 15 cm

Fundament 2 oosodkiar 20 om Nazwa Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 68/2
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Przekr6j konstrukcyjny C-C
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Plyty meba, gr. 8 cm

|
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|
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| |
Istniefjgcy row przydrozny 8360 | | I '
. —Istoiejgey row, przydrozny
| |
| |
| - |
| |
| |
: ' Kostka betonowa, gr. 8 cm :
! i Miatkamienny 075, gr. 3 cm !
i [Podoudowa z kruszywa famanego 0/31.
1 |stabiizowaneqo mechanicznie wg PN-S-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 10cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg, PN-5-06102, Inwestor
grubosc warstwy po zageszczenu 6 c¢m Gmina Grebocice
Rura karbowana sr. 400 mm ul. Gtogowska 3 59-150 Grebocice
tawa bet. C12/15 gr. 15 cm
Fundament z pospotkigr. 20 c¢m Jednostia
pespend profeltona E-DRO E-DRO Ewelina Dragan
. 59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl
NIP 692-200-63-04 REGON 021033291
Branza Zesp6t projektowy Nr uprawnieri Specjalnosé Podpis
Projektant | mgr inz. Ewelina Dragari 242/DOS/07 drogowa

Drogowa

é?gjséﬂlatnta mgr inz. Ewelina Cieslak

Nagwa Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 68/2
Zadania () s e ’
w miejscowosci Trzeséw
yourk Przekréj konstrukcyjny C-C
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rys./Arkusz
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“rzebudowa drog
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projelcows E-DRO E-DRO Ewelina Dragan
P ki : . : 59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
roste Iu lpoziome:- tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl
NIP 692-200-63-04 REGON 021033291
Branza Zesp6t projektowy Nr uprawnieri Specjalnosé Podpis
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