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Nazwa zadania:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu organizacji ruchu docelowego
dla zadania polegajacego na przebudowie drogi wewnetrznej

na dziatce 68/2 w miejscowosci Trzeséw

1. Dane ogélne
1. Inwestor: Gmina Grebocice, ul. Gtogowska 3, 59-150 Grebocice
2. Obiekt: Droga wewnetrzna
3. Branza: Inzynieria ruchu
4. Jednostka projektowa: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan
ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin
2. Podstawa projektu
1. Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych.
2. Ustawa z dnia 7.07.1994- Prawo Budowlane (Dz.U.2017 poz.1332 z p6zn.zm.)
3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

4. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z pézn. zm.)

Mapa zasadnicza do celdéw projektowych w skali 1:500.

Inwentaryzacja terenu wraz z uzupetniajgcymi pomiarami wysokosciowymi

3. Cel i przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci
Trzeséw na dziatce nr 68/2, a takze zjazdu z drogi powiatowej 1131D prowadzgcego
na projektowang droge wewnetrzng (dz. 68/2). Przedsiewziecie obejmuje branze
drogowg i polega na wykonaniu przebudowy nawierzchni jezdni i nawierzchni zjazdu,

a takze budowy przepustu pod zjazdem i wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu.



Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej

poprawiajgca mozliwos¢ bezpiecznego komunikowania sie pojazdow i pieszych.

4. Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu w uklfadzie istniejagcym.

Obszar inwestycji obejmuje dziatki o numerach geodezyjnych 68/2 i 65
w miejscowosci Trzesow. Nieruchomosé 68/2 stanowi wlasnos¢ Gminy Grebocice,
dziatka 65 za$ jest drogg powiatowg pod zarzgdem Polkowickiego Zarzgdu Drdg
Powiatowych w Przemkowie. Dziatki 68/2 i 65 sg dziatkami drogowymi.

W stanie istniejgcym nieruchomos¢ 68/2 stanowi droge wewnetrzng
0 nawierzchni gruntowej, prowadzgcg do posesji prywatnych. Droga powiatowa
1131D, do ktorej od strony potnocnej wigcza sie projektowana droga gminna posiada
jezdnie o nawierzchni bitumicznej. Pod istniejgcym zjazdem po jednej i drugiej stronie
Zjazdu w pasie drogi powiatowej znajdujg sie rowy przydrozne, w stanie istniejgcym
Zjazd nie posiada przepustu.

Kategoria ruchu to KR1, wystepuje tam mate natezenie ruchu. Obszar

inwestycji to teren zabudowany, w ktérym predkos$¢ dopuszczalna to 50 km/h.

5. Projektowane zmiany w organizacji ruchu docelowego.

Dtugos¢ odcinka drogi objetego opracowaniem wynosi okoto 47 m.
Przedsiewziecie obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej w zakresie nawierzchni
jezdni o szerokosci 4,00 m oraz przebudowe zjazdu z drogi powiatowej (dz. 65)
prowadzgcego na projektowang droge wewnetrzng wraz z przepustem pod zjazdem
@400 o dt. ok. 13 m.

W celu oznakowania przebudowywanego odcinka wewnetrznej drogi gminnej
oraz zapewnienia bezpieczenstwa wszystkim uzytkownikom ruchu jak i pieszym
zaprojektowano:

1. Od strony poétnocnej tj. od zjazdu z drogi powiatowej nr 1131D ustawienie znaku
D-4a ,droga bez przejazdu” i D-46 ,droga wewnetrzna”. Po przeciwnej stronie
jezdni zas znaku D-47 ,koniec drogi wewnetrzne;j”.

Wymiary znakdéw i symboli muszg odpowiada¢ wymogom ,Szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach umieszczania ich na drogach.”



Lokalizacja wdrazanego oznakowania przedstawiona zostata na rys.1

»Oorganizacja ruchu docelowego”.

5.1. Standardy oznakowania

Oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie ze ,,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” z dnia 23.12.2003 r.
(Zatacznik do Dz. U. 2003 Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

Lica znakow powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ,Szczegotowych warunkach
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach” z dnia 23.12.2003 r. (Zatgcznik
do Dz. U. 2003 Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.) z zastosowaniem folii odblaskowej I
typu. Projektuje sie znaki z grupy znakéw matych (M). Odwrotna strona tarczy znakéw
i tabliczek powinna mie¢ barwe szarg.

Barwa i odblask projektowanych znakéw powinny spetnia¢ wymogi zawarte
w tab. 1.3 do 1.7 w/w rozporzgdzenia.

Wymagania dla znakéw pionowych:

¢ lico znaku- folia odblaskowa Il typu,

e tarcza znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowanej gr.1,5- 2mm,

e zamocowanie- uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub pfaskownik
przytwierdzony do tarczy znaku, obejmy z mozliwoscig regulacji w zaleznosci
od rodzaju i srednicy podpory (stupka),

e stupek prosty— rura stalowa ocynkowana @ 60-70mm (u dotu
Z przyspawanymi tzw. ,wgsami kotwigcymi”, u gory zaslepiony, bgdz
z przyspawanym u dotu tzw. ,kotnierzem” umozliwiajgcym przykrecenie do
podtoza)

e wielko$¢ znakoéw - dla catego opracowania z grupy wielkosci ,mate”

6. Planowany termin wykonania prac.

Planowany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu do 31.12.2018 r.

Projektant:

mgr inz. Ewelina Dragan
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