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OPIS TECHNICZNY 

do materiałów do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę w związku z realizacją zadania pn. 

„Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 68/2  

w miejscowości Trzęsów” 

 

 

    1.1.1.1. Dane ogólne 

 1.1. Inwestor: Gmina Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice 

 1.2. Obiekt: droga wewnętrzna  

 1.3. Branża: drogowa 

 1.4. Stadium: materiały do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 

budowę 

 1.5. Jednostka projektowa: E-DRO Projekt Ewelina Dragań, ul. Szybowa 19,  

59-300 Lubin 

 

    2.2.2.2. Podstawa opracowania 

 2.1. Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych. 

 2.2. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2017 poz.1332 z późn.zm.) 

 2.3. Rozporządzenie  Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). 

 2.4. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunkach umieszczania ich na drogach z dn. 23.12.2003 r. (Dz. U. 2003 nr 

220 poz. 2181 z późn. zm.). 

 2.5. Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500. 

 2.6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

 2.7. Inwentaryzacja terenu wraz z uzupełniającymi pomiarami wysokościowymi. 

 

 

 



    3.3.3.3. Przedmiot inwestycji, cel opracowania 

 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości 

Trzęsów na działce nr 68/2, a także zjazdu z drogi powiatowej 1131D prowadzącego 

na projektowaną drogę wewnętrzną (dz. 68/2). Przedsięwzięcie obejmuje branżę 

drogową i polega na wykonaniu przebudowy nawierzchni jezdni i nawierzchni zjazdu, 

a także budowy przepustu pod zjazdem (przy zachowaniu istniejących rzędnych dna 

rowu).  

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wewnętrznej 

poprawiająca możliwość bezpiecznego komunikowania się pojazdów i pieszych. 

 

    4.4.4.4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 4.1. Rejon inwestycji 

 Obszar inwestycji obejmuje działki o numerach geodezyjnych 68/2 i 65 

w miejscowości Trzęsów. Nieruchomość 68/2 stanowi własność Gminy Grębocice, 

działka 65 zaś jest drogą powiatową pod zarządem Polkowickiego Zarządu Dróg 

Powiatowych w Przemkowie. Działki 68/2 i 65 są działkami drogowymi.  

W stanie istniejącym nieruchomość 68/2 stanowi drogę wewnętrzną 

o nawierzchni gruntowej, prowadzącą do posesji prywatnych. Droga powiatowa 

1131D, do której od strony północnej włącza się projektowana droga gminna posiada 

jezdnię o nawierzchni bitumicznej. Pod istniejącym zjazdem Po jednej i drugiej stronie 

zjazdu w pasie drogi powiatowej znajdują się rowy przydrożne, w stanie istniejącym 

zjazd nie posiada przepustu. 

 

 4.2. Istniejące uzbrojenie terenu. 

Na terenie objętym opracowaniem występują: 

 a) sieci kanalizacji sanitarnej, 

 b) sieć wodociągowa, 

 c) sieć telekomunikacyjna, 

 d) sieć elektryczna. 

 Nie przewiduje się istotnych zmian związanych z wysokościowym 

ukształtowaniem nowych konstrukcji drogowych. 

Należy prowadzić prace zgodnie ze wszelkimi uzgodnieniami stanowiącymi 

załączniki do projektu, z koniecznością powiadomienia wszystkich właścicieli sieci, 



przed przystąpieniem do prac, uwzględniając w tym zakresie wymagania 

poszczególnych właścicieli sieci.  

 Przy prowadzeniu prac w pobliżu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego 

należy roboty te prowadzić ręcznie. W ramach projektu przewiduje się regulację 

istniejących włazów, zaworów, studni. 

W ramach zadania nie występują żadne kolizje z istniejącymi sieciami 

uzbrojenia terenu. Zostają zachowane istniejące przekrycia nad sieciami.  

 

    5.5.5.5. Roboty rozbiórkowe 

W ramach zadania zaprojektowano rozbiórkę wszystkich nawierzchni na 

obszarze objętym zakresem opracowania. Zakłada się, że odpad porozbiórkowy 

będzie wywożony z terenu rozbiórki na bieżąco. Gruz porozbiórkowy ceglany 

i betonowy będzie wywieziony na koncesjonowane składowisko odpadów a stal będzie 

wywieziona do koncesjonowanego punktu skupu złomu. 

 Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiórki wykonawca robót ma 

obowiązek  na bieżąco obmiarować w celu ostatecznego rozliczenia. Materiał 

pochodzący z rozbiórki przeznaczony do przekazania Inwestorowi należy przekazać 

protokolarnie. 

Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.) z późniejszymi zmianami. 

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone na podstawie art. 28 Ustawy Prawo 

budowlane (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.). Roboty będą prowadzone 

zgodnie z: 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 

poz. 519 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1987 

z późn. zm.), 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. 2003 Nr 47 poz. 401 z późn. zm.). 

 

 

 



    6.6.6.6. Warunki geologiczno-inżynierskie  

W ramach zadania zlecono „Opinię o geotechnicznych warunkach podłoża 

gruntowego” wykonaną przez Geotechnologia S. C. i opracowaną przez geologa 

Marka Czepelskiego. 

Bezpośrednio od powierzchni terenu, występuje nasyp niekontrolowany 

o miąższości 0,25-0,45 m, który zalega na rodzimym podłożu gruntowym, 

reprezentowanym do głęb.0,7-1,4 m ppt, przez fluwioglacjalne piaski pylaste, piaski 

pylaste przewarstwiane piaskiem gliniastym grupy wysadzinowości G1-G2. Głębiej 

występują glacjalne gliny pylaste przewarstwiane pyłem i lokalnie pył piaszczysty 

przewarstwiany gliną pylastą grupy wysadzinowości G3. 

Wody gruntowej do głęb. 2 m nie nawiercono, co klasyfikuje warunki wodne 

jako dobre. 

Istotne też jest występowanie niekontrolowanych mieszanin, w trudno 

przewidywalnym stanie geotechnicznym w przestrzeni zasypowej po wykonaniu sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463 z późn. zm.) pod 

względem klasyfikacji geotechnicznej warunki gruntowe podłoża rodzimego geolog 

uznał za proste. 

 

    7.7.7.7. Projektowane zagospodarowanie terenu (opis projektowanych zmian) 

7.1. Rozwiązania sytuacyjne 

Podstawowe parametry techniczne drogi: 

− kategoria drogi – wewnętrzna droga gminna 

− szerokość jezdni – 4,00 m 

Długość odcinka drogi objętego opracowaniem wynosi około 47 m. 

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej w zakresie nawierzchni 

jezdni o szerokości 4,00 m oraz przebudowę zjazdu z drogi powiatowej (dz. 65) 

prowadzącego na projektowaną drogę wewnętrzną wraz z przepustem pod zjazdem 

ø400 o dł. ok. 12 m. Projektuje się wykonanie przepustu z rur karbowanych. Przekrój 

przez przepust, pokazany został na przekrojach konstrukcyjnych. Zachowane zostaną 

istniejące rzędne dna rowu.  



 Układ wszystkich elementów geometrycznych w planie przedstawiono 

na rysunku nr 1 „Plan sytuacyjny” w skali 1:500. 

 

7.2. Rozwiązania wysokościowe 

 Rozwiązania wysokościowe przebudowywanej drogi odzwierciedlają częściowo 

stan istniejący. Przebieg wysokościowy zaprojektowano dla zjazdu z drogi powiatowej 

nr 1131D. 

 

7.3. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne związane z przebudową nawierzchni należy prowadzić zgodnie 

z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Roboty 

ziemne należy wykonać w sposób mechaniczny i ręczny, jednak w bezpośrednim 

zbliżeniu do urządzeń podziemnych należy prowadzić te roboty ręcznie i z dużą 

ostrożnością oraz stosować się do wymogów właścicieli mediów. Należy w taki sposób 

prowadzić prace ziemne, aby nie dopuścić do zamoknięcia podłoża gruntowego, na 

którym zostanie posadowiona nowa konstrukcja, w wyniku ewentualnych opadów 

atmosferycznych. Grunty uplastycznione w trakcie prac budowlanych nie nadają się do 

wbudowania i należy je wywieźć na odkład. 

Całość prac związanych z wykonaniem robót ziemnych powinna być 

prowadzona pod ciągłym nadzorem geotechnicznym. 

 

7.4. Rozwiązania konstrukcyjne 

Przyjęte parametry do projektowania: 

− kategoria ruchu KR1  

− warunki wodne – dobre 

− warunki gruntowe – grupa nośności G1, G2 

 

Konstrukcja jezdni oraz zjazdu z drogi powiatowej – nawierzchnia z kostki 

betonowej 

− kostka betonowa, gr. 8 cm (ułożona poprzecznie do kierunku jazdy), 

− miał kamienny 0/5, gr. 3 cm 

− podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 



− podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 

 Ograniczenie jezdni stanowi krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm na ławie 

betonowej (C12/15) z oporem o grubości 15 cm. 

 Wszystkie prace ziemne w rejonie przebudowy drogi należy wykonywać 

zgodnie z PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe- Roboty ziemne- Wymagania 

i badania”. 

Nośność na powierzchni podłoża określa wartość wtórnego modułu 

odkształcenia E2, wyznaczonego z badania płytą pod naciskiem statycznym. 

Przy założonej kategorii ruchu KR1 pod podbudowę z kruszywa łamanego, 

a na warstwie wzmacniającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

cementem należy uzyskać nośność E2 ≥ 80MPa. Parametry podłoża (pod 

konstrukcją drogi) powinny wynosić Is=1.00 i  E2=80 MPa. Wskaźnik 

odkształcenia (E2/E1) nie powinien być większy niż IO≤2,2. 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać 

według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe 

ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 

metodzie obciążeń płytowych, wg PN-S-06102:1997. 

  Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za 

prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia 

E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

  W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego 

nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża należy 

przeprowadzić badania kontrolne potwierdzające założenia dotyczące nośności 

podłoża G1, G2. Ocenę nośności należy przeprowadzić poprzez określenie wtórnego 

modułu odkształcenia E2 na powierzchni podłoża gruntowego. Wartość wtórnego 

modułu odkształcenia E2 należy określić z badań płytą pod naciskiem statycznym.  

  Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe z piasku stabilizowanego cementem 

o Rm = 2.5 MPa powinna spełniać wymóg wytrzymałości na ściskanie R28= 1.5-2.5 

MPa. Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż 100% maksymalnego 

zagęszczenia wg PN-S-96012 „Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże 

z gruntu stabilizowanego cementem”. Materiał ten (stabilizację) należy przywieźć 



z wytwórni. Nie dopuszcza się wbudowania stabilizacji gruntu wykonanej na 

miejscu.  

  Badania wartości modułu odkształcenia podbudowy należy wykonać płytą 

VSS. Dopuszcza się przy badaniu wartości modułu odkształcenia podbudowy 

zastosowanie badania lekką płyta dynamiczną w korelacji z VSS w innych 

miejscach, tylko w przypadkach w których dostęp uniemożliwia wykonanie 

badania płytą VSS i za zgodą inspektora nadzoru. 

 

    8.8.8.8. Odwodnienie 

Wodę opadową z projektowanej drogi i chodnika odprowadza się 

powierzchniowo poprzez pochylenia podłużne i poprzeczne.  

 

    9.9.9.9. Wpływ eksploatacji górniczej 

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie górniczym.  

 

    10.10.10.10. Ochrona zabytków 

Planowana inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

 

    11.11.11.11. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wpłynie negatywnie na stan 

środowiska naturalnego oraz najbliższego sąsiedztwa. Wszelkie powstałe w trakcie 

prac budowlanych odpady budowlane należy zagospodarować zgodnie z ustawą 

z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.). 

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1405 z poźn. zm.) 

oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. 2016 poz. 

71 z poźn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, oraz przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Nie jest wymagana 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. 

Długość projektowanej przebudowy drogi - około 47 m. 



 

    12.12.12.12. Uwagi ogólne 

− Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić właścicieli 

istniejących sieci o fakcie rozpoczęcia robót. W terenie natomiast, wyznaczyć 

istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

− Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania 

robót w pasie drogowym a zarazem zgodnie z zatwierdzonymi projektami ruchu 

zastępczego dla poszczególnych etapów robót. 

− Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich 

atestów oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, 

każdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Akceptacja partii materiałów do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu 

materiałów dokonanej przez przedstawiciela inwestora. Dopuszcza się stosowanie 

materiałów i rozwiązań zamiennych zapewniających nie gorsze parametry pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora. 

− Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 

− W ramach placu budowy zapewnić dojście i dojazd służb komunalnych 

i ratunkowych do poszczególnych posesji. 

− W ramach placu budowy zapewnić dojście właścicielom posesji. O ile to 

możliwe należy zapewnić również dojazd właścicieli posesji. 

− Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca (kierownik robót) 

winien zapoznać się szczegółowo z realizowanym projektem, omówić 

z inspektorem nadzoru zasady wykonywania robót oraz odbiory robót zanikowych. 

Wątpliwości związane bezpośrednio z projektem omówić z projektantem. 

Wykonawca winien również zapoznać się z przywołanymi normami i katalogami. 

 

Opracowała:           

        mgr inż. Ewelina Dragań 
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