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OPIS TECHNICZNY 

do projektu organizacji ruchu docelowego 

dla zadania polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej  

na działce 68/2 w miejscowości Trzęsów 

 

 

1. Dane ogólne 

1. Inwestor: Gmina Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice 

2. Obiekt: Droga wewnętrzna 

3. Branża: Inżynieria ruchu 

4. Jednostka projektowa: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragań 

     ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin 

 

2. Podstawa projektu 

1. Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych. 

2. Ustawa z dnia 7.07.1994- Prawo Budowlane (Dz.U.2017 poz.1332 z późn.zm.) 

3. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) 

5. Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500. 

6. Inwentaryzacja terenu wraz z uzupełniającymi pomiarami wysokościowymi 

 

3. Cel i przedmiot opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości 

Trzęsów na działce nr 68/2, a także zjazdu z drogi powiatowej 1131D prowadzącego 

na projektowaną drogę wewnętrzną (dz. 68/2). Przedsięwzięcie obejmuje branżę 

drogową i polega na wykonaniu przebudowy nawierzchni jezdni i nawierzchni zjazdu, 

a także budowy przepustu pod zjazdem i wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu.  



 

 

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wewnętrznej 

poprawiająca możliwość bezpiecznego komunikowania się pojazdów i pieszych. 

 

4. Charakterystyka drogi i warunków ruchu w układzie istniejącym. 

Obszar inwestycji obejmuje działki o numerach geodezyjnych 68/2 i 65 

w miejscowości Trzęsów. Nieruchomość 68/2 stanowi własność Gminy Grębocice, 

działka 65 zaś jest drogą powiatową pod zarządem Polkowickiego Zarządu Dróg 

Powiatowych w Przemkowie. Działki 68/2 i 65 są działkami drogowymi.  

W stanie istniejącym nieruchomość 68/2 stanowi drogę wewnętrzną 

o nawierzchni gruntowej, prowadzącą do posesji prywatnych. Droga powiatowa 

1131D, do której od strony północnej włącza się projektowana droga gminna posiada 

jezdnię o nawierzchni bitumicznej. Pod istniejącym zjazdem po jednej i drugiej stronie 

zjazdu w pasie drogi powiatowej znajdują się rowy przydrożne, w stanie istniejącym 

zjazd nie posiada przepustu. 

Kategoria ruchu to KR1, występuje tam małe natężenie ruchu. Obszar 

inwestycji to teren zabudowany, w którym prędkość dopuszczalna to 50 km/h. 

 

5. Projektowane zmiany w organizacji ruchu docelowego. 

Długość odcinka drogi objętego opracowaniem wynosi około 47 m. 

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej w zakresie nawierzchni 

jezdni o szerokości 4,00 m oraz przebudowę zjazdu z drogi powiatowej (dz. 65) 

prowadzącego na projektowaną drogę wewnętrzną wraz z przepustem pod zjazdem 

ø400 o dł. ok. 13 m. 

 W celu oznakowania przebudowywanego odcinka wewnętrznej drogi gminnej 

oraz zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ruchu jak i pieszym 

zaprojektowano: 

1. Od strony północnej tj. od zjazdu z drogi powiatowej nr 1131D ustawienie znaku 

D-4a „droga bez przejazdu” i D-46 „droga wewnętrzna”. Po przeciwnej stronie 

jezdni zaś znaku D-47 „koniec drogi wewnętrznej”. 

 Wymiary znaków i symboli muszą odpowiadać wymogom „Szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach umieszczania ich na drogach.”  



 

 

Lokalizacja wdrażanego oznakowania przedstawiona została na rys.1 

„Organizacja ruchu docelowego”.  

 

 5.1. Standardy oznakowania 

Oznakowanie należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” z dnia 23.12.2003 r. 

(Załącznik do Dz. U. 2003 Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 

Lica znaków powinny spełniać wymogi zawarte w „Szczegółowych warunkach 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” z dnia 23.12.2003 r. (Załącznik 

do Dz. U. 2003 Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) z zastosowaniem folii odblaskowej II 

typu. Projektuje się znaki z grupy znaków małych (M). Odwrotna strona tarczy znaków 

i tabliczek powinna mieć barwę szarą.  

Barwa i odblask projektowanych znaków powinny spełniać wymogi zawarte 

w tab. 1.3 do 1.7 w/w rozporządzenia. 

Wymagania dla znaków pionowych: 

• lico znaku- folia odblaskowa II typu, 

• tarcza znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowanej gr.1,5- 2mm,  

• zamocowanie- uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub płaskownik 

przytwierdzony do tarczy znaku, obejmy z możliwością regulacji w zależności 

od rodzaju i średnicy podpory (słupka),  

• słupek prosty– rura stalowa ocynkowana Ø 60-70mm (u dołu  

z przyspawanymi tzw. „wąsami kotwiącymi”, u góry zaślepiony, bądź  

z przyspawanym u dołu tzw. „kołnierzem” umożliwiającym przykręcenie do 

podłoża) 

• wielkość znaków  - dla całego opracowania z grupy wielkości „małe” 

 

6. Planowany termin wykonania prac. 

 Planowany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu do 31.12.2018 r. 

 

       Projektant: 

       mgr inż. Ewelina Dragań 
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