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DECYZJA

Ma podstawia mrl. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 18 goudnia 20000 o samorzgdach zavodowych archilakidw,
inzynigrow budownictava oraz wrbanistow (Oz .00 x 200%r Nr & poz 42 2 pédn. zm), ant. 135 ust 1 pkt !
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Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Pani
Ewelina Katarzyna Dragan
magister inkynier 2 kierunku budownictwo
urondzona dnia 30 marca 1980 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 242/DOS/07

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Kormsja Kwalifikacyjna Delnoslgskie] Okregowey Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroclawiu
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Pani Ewelina Katarzyna Dragan jesl uprawmona:
W ospecjalnoéci drogowej - na podstawie art 12 usl 1 pkt 1 iam 13 ush 4 ustawy Prawo budowlans
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-B4N-WVA-TDS *

Pani Ewelina Katarzyna Dragan o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0186/08

adres zamieszkania ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-27 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




OPIS TECHNICZNY

do materiatow do zgtoszenia robot budowlanych nie wymagajgcych

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

pozwolenia na budowe w zwigzku z realizacjg zadania pn.
»,Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 68/2

W miejscowosci Trzesow”

Dane ogodlne

Inwestor: Gmina Grebocice, ul. Gtogowska 3, 59-150 Grebocice

Obiekt: droga wewnetrzna

Branza: drogowa

Stadium: materiaty do zgloszenia robo6t nie wymagajgcych pozwolenia na
budowe

Jednostka projektowa: E-DRO Projekt Ewelina Dragan, ul. Szybowa 19,

59-300 Lubin

. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2017 poz.1332 z p6zn.zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakow
i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkach umieszczania ich na drogach z dn. 23.12.2003 r. (Dz. U. 2003 nr
220 poz. 2181 z pdzn. zm.).

Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

Inwentaryzacja terenu wraz z uzupetniajgcymi pomiarami wysokosciowymi.



3. Przedmiot inwestycji, cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci
Trzesdw na dziatce nr 68/2, a takze zjazdu z drogi powiatowej 1131D prowadzgcego
na projektowang droge wewnetrzng (dz. 68/2). Przedsiewziecie obejmuje branze
drogowg i polega na wykonaniu przebudowy nawierzchni jezdni i nawierzchni zjazdu,
a takze budowy przepustu pod zjazdem (przy zachowaniu istniejgcych rzednych dna
rowu).

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej

poprawiajgca mozliwos¢ bezpiecznego komunikowania sie pojazdow i pieszych.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

4.1. Rejon inwestycji

Obszar inwestycji obejmuje dziatki o numerach geodezyjnych 68/2 i 65
w miejscowosci Trzesow. Nieruchomos¢ 68/2 stanowi wtasnos¢ Gminy Grebocice,
dziatka 65 zas$ jest drogg powiatowg pod zarzgdem Polkowickiego Zarzgdu Droég
Powiatowych w Przemkowie. Dziatki 68/2 i 65 sg dziatkami drogowymi.

W stanie istniejgcym nieruchomos¢ 68/2 stanowi droge wewnetrzng
o nawierzchni gruntowej, prowadzgcg do posesji prywatnych. Droga powiatowa
1131D, do ktorej od strony potnocnej wigcza sie projektowana droga gminna posiada
jezdnie o nawierzchni bitumicznej. Pod istniejgcym zjazdem Po jednej i drugiej stronie
Zjazdu w pasie drogi powiatowej znajdujg sie rowy przydrozne, w stanie istniejgcym

Zjazd nie posiada przepustu.

4.2. Istniejgce uzbrojenie terenu.
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja:

a) sieci kanalizacji sanitarnej,

O

sie¢ wodociggowa,

O

)
) sie¢ telekomunikacyjna,
d)  siecC elektryczna.
Nie przewiduje sie istotnych zmian zwigzanych 2z wysokosciowym
uksztattowaniem nowych konstrukcji drogowych.
Nalezy prowadzi¢ prace zgodnie ze wszelkimi uzgodnieniami stanowigcymi

zatgczniki do projektu, z koniecznoscig powiadomienia wszystkich wtascicieli sieci,



przed przystgpieniem do prac, uwzgledniajgc w tym zakresie wymagania
poszczegolnych wiascicieli sieci.

Przy prowadzeniu prac w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego
nalezy roboty te prowadzi¢ recznie. W ramach projektu przewiduje sie regulacje
istniejacych wlazow, zaworow, studni.

W ramach zadania nie wystepujg zadne kolizje z istniejgcymi sieciami

uzbrojenia terenu. Zostajg zachowane istniejgce przekrycia nad sieciami.

5. Roboty rozbiérkowe

W ramach zadania zaprojektowano rozbiorke wszystkich nawierzchni na
obszarze objetym zakresem opracowania. Zakfada sie, ze odpad porozbiérkowy
bedzie wywozony z terenu rozbiérki na biezgco. Gruz porozbiorkowy ceglany
i betonowy bedzie wywieziony na koncesjonowane sktadowisko odpadéw a stal bedzie
wywieziona do koncesjonowanego punktu skupu ztomu.

Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiorki wykonawca robdét ma
obowigzek na biezgco obmiarowaC w celu ostatecznego rozliczenia. Materiat
pochodzgcy z rozbiorki przeznaczony do przekazania Inwestorowi nalezy przekazac
protokolarnie.

Z odpadami nalezy postepowac¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1987 z pdzn. zm.) z pozniejszymi zmianami.

Roboty rozbiorkowe bedg prowadzone na podstawie art. 28 Ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzn. zm.). Roboty bedg prowadzone
zgodnie z:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.— Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2017
poz. 519 z p6ézn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1987

z pdzn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.

U. 2003 Nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.).



6. Warunki geologiczno-inzynierskie

W ramach zadania zlecono ,Opinie o geotechnicznych warunkach podfoza
gruntowego” wykonang przez Geotechnologia S. C. i opracowang przez geologa
Marka Czepelskiego.

Bezposrednio od powierzchni terenu, wystepuje nasyp niekontrolowany
0 migzszosci 0,25-0,45 m, ktéry =zalega na rodzimym podtozu gruntowym,
reprezentowanym do gteb.0,7-1,4 m ppt, przez fluwioglacjalne piaski pylaste, piaski
pylaste przewarstwiane piaskiem gliniastym grupy wysadzinowosci G1-G2. Giebiej
wystepujg glacjalne gliny pylaste przewarstwiane pytem i lokalnie pyt piaszczysty
przewarstwiany gling pylastg grupy wysadzinowosci G3.

Wody gruntowej do gteb. 2 m nie nawiercono, co klasyfikuje warunki wodne
jako dobre.

Istotne tez jest wystepowanie niekontrolowanych mieszanin, w trudno
przewidywalnym stanie geotechnicznym w przestrzeni zasypowej po wykonaniu sieci
kanalizacyjnej i wodociggowe;j.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463 z p6zn. zm.) pod
wzgledem klasyfikacji geotechnicznej warunki gruntowe podtoza rodzimego geolog

uznat za proste.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu (opis projektowanych zmian)
7.1. Rozwigzania sytuacyjne
Podstawowe parametry techniczne drogi:

— kategoria drogi — wewnetrzna droga gminna

— szeroko$c¢ jezdni — 4,00 m

Dtugos¢ odcinka drogi objetego opracowaniem wynosi okoto 47 m.

Przedsiewziecie obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej w zakresie nawierzchni
jezdni o szerokosci 4,00 m oraz przebudowe zjazdu z drogi powiatowej (dz. 65)
prowadzgcego na projektowang droge wewnetrzng wraz z przepustem pod zjazdem
2400 o dt. ok. 12 m. Projektuje sie wykonanie przepustu z rur karbowanych. Przekroj
przez przepust, pokazany zostat na przekrojach konstrukcyjnych. Zachowane zostang

istniejgce rzedne dna rowu.



Uktad wszystkich elementow geometrycznych w planie przedstawiono

na rysunku nr 1 ,Plan sytuacyjny” w skali 1:500.

7.2. Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe przebudowywanej drogi odzwierciedlajg czesciowo
stan istniejgcy. Przebieg wysokosciowy zaprojektowano dla zjazdu z drogi powiatowej
nr 1131D.

7.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z przebudowg nawierzchni nalezy prowadzi¢ zgodnie
z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Roboty
ziemne nalezy wykona¢ w sposdb mechaniczny i reczny, jednak w bezposrednim
zblizeniu do urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ te roboty recznie i z duzg
ostroznos$cig oraz stosowac sie do wymogow wiascicieli medidw. Nalezy w taki sposob
prowadzi¢ prace ziemne, aby nie dopusci¢ do zamokniecia podtoza gruntowego, na
ktérym zostanie posadowiona nowa konstrukcja, w wyniku ewentualnych opaddw
atmosferycznych. Grunty uplastycznione w trakcie prac budowlanych nie nadajg sie do
wbudowania i nalezy je wywiez¢ na odktad.

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem roboét ziemnych powinna byé

prowadzona pod cigglym nadzorem geotechnicznym.

7.4. Rozwigzania konstrukcyjne
Przyjete parametry do projektowania:
— kategoria ruchu KR1
— warunki wodne — dobre

— warunki gruntowe — grupa nosnosci G1, G2

Konstrukcja jezdni oraz zjazdu z drogi powiatowej — nawierzchnia z kostki
betonowej

— kostka betonowa, gr. 8 cm (utozona poprzecznie do kierunku jazdy),

— miat kamienny 0/5, gr. 3 cm

— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm



— podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

Ograniczenie jezdni stanowi kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm na tawie
betonowej (C12/15) z oporem o grubosci 15 cm.

Wszystkie prace ziemne w rejonie przebudowy drogi nalezy wykonywac
zgodnie z PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe- Roboty ziemne- Wymagania
i badania”.

Nosnos¢ na powierzchni podioza okresla wartos¢ wtérnego modutu
odksztatcenia E2, wyznaczonego z badania ptyta pod naciskiem statycznym.
Przy zatozonej kategorii ruchu KR1 pod podbudowe z kruszywa tamanego,
a na warstwie wzmacniajgcej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem nalezy uzyskaé¢ nosnos¢ E2 2 80MPa. Parametry podioza (pod
konstrukcja drogi) powinny wynosi¢ I1s=1.00 i E2=80 MPa. Wskaznik
odksztatcenia (E2/E1) nie powinien by¢ wiekszy niz 10<2,2.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaC sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac
wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeC na
metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-S-06102:1997.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznacC za
prawidtowe, gdy stosunek wtéornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia
E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego
nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podtoza nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci
podioza G1, G2. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego
modutu odksztatcenia E2 na powierzchni podioza gruntowego. Wartos¢ wtérnego
modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym.

Warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe z piasku stabilizowanego cementem
o Rm = 2.5 MPa powinna spetnia¢ wymog wytrzymatosci na Sciskanie R28= 1.5-2.5
MPa. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 100% maksymalnego
zageszczenia wg PN-S-96012 ,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze

z gruntu stabilizowanego cementem”. Materiat ten (stabilizacje) nalezy przywiezé



z wytworni. Nie dopuszcza sie wbudowania stabilizacji gruntu wykonanej na
miejscu.

Badania wartosci modutu odksztatcenia podbudowy nalezy wykonac¢ ptyta
VSS. Dopuszcza sie przy badaniu wartosci modutu odksztatcenia podbudowy
zastosowanie badania lekka ptyta dynamiczng w korelacji z VSS w innych
miejscach, tylko w przypadkach w ktérych dostep uniemozliwia wykonanie

badania ptyta VSS i za zgodg inspektora nadzoru.

8. Odwodnienie
Wode opadowg =z projektowanej drogi i chodnika odprowadza sie

powierzchniowo poprzez pochylenia podtuzne i poprzeczne.

9. Wplyw eksploatacji gérniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie gérniczym.

10. Ochrona zabytkéw

Planowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

11. Analiza oddziatywania inwestycji na srodowisko

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wplynie negatywnie na stan
srodowiska naturalnego oraz najblizszego sgsiedztwa. Wszelkie powstate w trakcie
prac budowlanych odpady budowlane nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1987 z p6zn. zm.).

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1405 z pozn. zm.)
oraz Rozporzgdzenia Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (t. j. Dz. U. 2016 poz.
71 zpozn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewziec
mogacych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, oraz przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. Nie jest wymagana
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Dtugosc projektowanej przebudowy drogi - okoto 47 m.



12. Uwagi ogélne

— Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomié witascicieli
istniejacych sieci o fakcie rozpoczecia robo6t. W terenie natomiast, wyznaczy¢
istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

— Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac zgodnie z instrukcjg oznakowania
robot w pasie drogowym a zarazem zgodnie z zatwierdzonymi projektami ruchu
zastepczego dla poszczegolnych etapow robot.

— Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich
atestow oraz swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym,
kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Akceptacja partii materiatbw do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow dokonanej przez przedstawiciela inwestora. Dopuszcza sie stosowanie
materiatdw i rozwigzan zamiennych zapewniajgcych nie gorsze parametry pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.

— Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.

— W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie i dojazd stuzb komunalnych
i ratunkowych do poszczegolnych posesii.

— W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie wtascicielom posesji. O ile to
mozliwe nalezy zapewni¢ réwniez dojazd wiascicieli posesiji.

— Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca (kierownik robét)
winien zapozna¢ sie szczegotowo z realizowanym projektem, oméwic
z inspektorem nadzoru zasady wykonywania robot oraz odbiory robot zanikowych.
Watpliwosci zwigzane bezposrednio z projektem omowi¢ z projektantem.

Wykonawca winien rowniez zapoznac sie z przywotanymi normami i katalogami.

Opracowafa:

mgr inz. Ewelina Dragan



UZGODNIENIA
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Nasz Znak R1.7012.11.2017r

£-DRO PROJEKT Ewelina Dragan
ul.Szybowa 19
59-300 Luhin

Dotyczy: uzgodnienia na etapie projektowania przebudowy drogi wewnetrznej dz. 68/2
w m.Trzesow.

Odpowiadajgc na ztozony wniosek w dniu 30.10.2017r przez E-DRO PROJEKT Ewelina
Dragan ,ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin  w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
branzy drogowej na zadaniu : Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce 68/2 w im. Trzgsow.
Gmina Grebocice opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt budowlany dotyczacy
,Przebudowy drogi wewnetrznej na dziatce nr 68/2 w m. Trzesow. W zataczeniu zwrot
jednego egz. projektu budowlanego.

Otrzymuja:
i.Adresat
ISRt
2.A/A
. - _ Z UP,WOJT.
Sprawe prowadzi: ' 63/06 ’ f
Zygmunt Gaworski mSgIrE ARZWékI?/IIICI\?;'ﬂak |

insp.d/s budownictwa
tel.76/8325-316




POLKOWICKI ZARZAD DROG POWIATOWYCH

59-170 Przemkéw ul. Fabryczna 16 I
tel./fax (076) 8319 474 NIP 692-21-60-703 i1/ i

b

Przemkéw, dnia 07.11.2017r.

FONTITT O T A
N VY LGN\

'DOD.423.9.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23), uchwaty Nr 81/250/2016
Zarzqdu Powiatu Polkowickiego z dnia 20.12.2016r. w sprawie udzielenia upowaznienia Panu Adamowi Mielniczuk —
Dyrektorowi Polkowickiego Zarzqdu Drég Powiatowych w Przemkowie do zalatwiania w imieniu Zarzqdu Powiatu
Polkowickiego spraw z zakresu zarzqdu drogami powiatowymi wraz z prawem do wydawania decyzji administracyjnych
po rozpatrzeniu wniosku z dnia  24.10.2017r. petnomocnika Pani Eweliny Dragan E-DRO PROJEKT Ewelina
Dragan, 59-300 Lubin ul. Szybowa 19 dziatajqcej w imieniu Inwestora

Gmina Grebocice
59-150 Grebocice ul. Glogowska 3

zezwala sie

na przebudowe istniejqcego zjazdu o parametrach zjazdu publicznego na droge gminng wewnetrzng dz. nr

68/2 w zakresie kolizji z drogq powiatowq nr 1131D (dz. nr 65) w miejscowosci Trzeséw (zatqcznik mapowy nr

1) na nastepujqcych warunkach:

1. Zjazd wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 77 i § 78 Rozporzqdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r., poz. 124 z pdzn. zm.) przy zachowaniu
nastepujqcych parametrdw:

- szeroko$¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia o szerokosci nie mniejszej niz 3,5 m i nie wiekszej niz
szeroko$¢ jezdni na drodze, '
- nawierzchnig zjazdu utwardzi¢ co najmniej w granicach pasa drogowego,

- przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrqglone fukiem kolowym o promieniu nie
mniejszym niz 5,0 m,

- spadek zjazdu na szerokosci pobocza (min 1,0m) jak jezdni drogi powiatowej dalej przetamad
spadek wikierunku zabudowy,

- konstrukcje nawierzchni 'z'icidu dostosowana do przewidywanych obcigzer, zgodnie z wymogami
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

- krawezniki lub obrzeza betonowe uzyte do wyokrqglenia zjazdu, na szerokosci pobocza (min. 1,5 m
od krawedzi jezdni) uktadaé réwno z poziomem i zgodnie ze spadkiem nawierzchni pobocza,

- w celu prawidlowego przeptywu wody nalezy przedtuzy¢ istniejqcy pod zjazdem przepust z rur
o srednicy 400 mm.

Zjazd na wiqczeniu z drogq powiatowq powinien byé wykonany pod kqtem prostym.

3. Zabrania si¢ dokonywania zrzutu wéd opadowych i roztopowych z nieruchomosci na droge powiatowq.

Odprowadzenie wody opadowej od strony zabudowy do rowu przydroznego

4, Inwestor przed przystqpieniem do wykonywania robét zwigzanych z przebudowq zjazdu zobowiqzany
jest do uzyskania odrgbnego zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z informacjami zawartymi
w niniejszej decyzji i w pouczeniu.

5. Wykonywanie przebudowy zjazdu w obrebie pasa drogowego wymaga zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w obrebie krawedzi jezdni zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzqdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym rozrzqdzeniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784)

6. Wszelkie koszty zwiqzane z przebudowq zjazdu poniesione bedq przez Inwestora.

7 W przypadku kolizji zjazdu z istniejqcymi urzqdzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na
wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujqcego urzqdzenia lub sieci.

8. Po zakoriczonych pracach dostarczyé do Polkowickiego Zarzqdu Drég Powiatowych w Przemkowie 1 egz.
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. Utrzymanie zjazdu nalezy do wiasciciela gruntu przylegltego do pasa drogi (art. 30 ustawy o drogach
publicznych).




10.  Zarzqdca drogi zastrzega sobie, iz w przypadku remontu lub przebudowy ww. drogi mogq zaistnieé
zmiany w zagospodarowaniu pasa drogowego.

11. Zgoda niniejsza jest ustaleniem prawa do dysponowania nieruchomosciq dz. nr 65 obr. Trzeséw na
rzecz Inwestora, zgodnie z przepisami zawartymi w art. 32 ust. 4 p.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290)

UZASADNIENIE
Odstqpiono od uzasadniania niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zqdania strony, zgodnie
z art. 107 § 4 kpa.

POUCZENIE
1. Inwestor zobowiqzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych do dokonania zgloszenia budowy, albo wykonania
robét budowlanych oraz do uzyskania zezwolenia zarzqdcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym (art. 29
ust. 3 pkt 1 ustawy o drogach publicznych Dz. U. z 201 6r. poz. 1440).
2. Warunki uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu wykonania robét okreéla rozporzqdzenie Rady
Ministréw z dnia 01 czerwca 2004r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1264).

3. Za zajecie pasa drogowego lub umieszczenie w nim urzqdzen nie zwiqzanych z funkcjonowaniem drogi bez zezwolenia
Zarzqdcy drogi, pobiera sie na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych kary pieniezne o wartosci
dziesigciokrotnej optaty naliczonej wg wskazanych w ww. ustawie zasad. Przez zajecie pasa drogowego bez zezwolenia
Zarzqdcy drogi rozumie sie samowolne zajecie pasa, zajecie wiekszej powierzchni niz okreslono w decyzji lub
przekroczenie terminu zajecia.

W przypadku budowy lub przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdéw dotychczas istniejqcych nalezy do
zarzqdcy drogi wg art. 29 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.

B

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w Legnicy za
posrednictwem tutejszego organu, zlozone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zatqgcznik:
1 egz. planu sytuacyjnego

Polkowickiego Zarzagdu Drég Powiatowych

Otrzymujg:
1. Gmina Grebocice

59-150 Grebocice ul. Glogowska 3
adres do korespondencii:
E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan
59-300 Lubin ul. Szybowa 19

2. PZIDP a/a

Sprawe prowadzi: Joanna Trojnar
tel. (76) 8319 474; e-mail: j.trojnar@pzdp.pl
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el POLKOWICKI ZARZAD DROG POWIATOWYCH

tel. 76/ 831-94-74 //\
fax. 76/ 832-00-43
www.pzdp.pl

ul. Fabryczna 16
59-170 Przemkow
e-mail: biuro@pzdp.pl

DOYITATIT Przemkéw, dnia 08.11.2017r.
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POLKOWICKIEGO
DOD.423.9.2017

Gmina Grebocice
ul. Glogowska 3
59-150 Grebocice

dotyczy: uzgodnienia projektu zjazdu na dz. nr 68/2 w miejscowosci Trzeséw

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2017r. petnomocnika Pani Eweliny Dragari E-DRO PROJEKT
Ewelina Dragan, 59-300 Lubin ul. Szybowa 19 dzialajqcej w imieniu Inwestora uzgadniam projekt budowlany i
wyrazam zgode na wykonanie przebudowy istniejqcego zjazdu o parametrach zjazdu publicznego na droge
gminnq wewnetrzng dz. nr 68/2 w zakresie kolizji z drogq powiatowq nr 1131D (dz. nr 65) w miejscowosci Trzesow

na warunkach podanych w decyzji nr DOD.423.9.2017 z dnia 07.11.2017r.

zat 1 egz. projektu

Z powazaniem

Z up. ZARZADU POIATU PQLKOWICKIEGO
Adamy|. czuk
DK

. briog Powiatowych

Polkowickiego Zar7:; )
Otrzymujq: v
1. Gmina Grebocice /

59-150 Grebocice ul. Glogowska 3
adres do korespondencii:
E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan
59-300 Lubin ul. Szybowa 19

2. PZIDP a/a

Sprawe prowadzi:
Joanna Trojnar tel. (76) 8319 474; e-mail: j.trojnar@pzdp.pl
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt E-DRO PROJEKT
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Ewelina Dragan
Wydzial Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw ul. Szybowa 19
Adres do korespondenciji: 59-300 Lubin

ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 23 listpoada 2017r.

Numer pisma: TTIDWA-LG.2110-68992/17/DM
Temat: uzgodnienie w zakresie kolizji z istnigjaca siecia teletechniczng projektu przebudowy drogi wewnetrznej na dz. 68/2

w m. Trzesow.

Szanowni Parstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi wewnetrznej na dz. 68/2 w m. Trzgsow. Przy realizacji
procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych uwarunkowan, ktére sg integraing czgscia uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjne;
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. \Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzoér wtascicielski mozna
przestac ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Wroctaw

ul. Purkyniego 2

50-1565 Wroctaw

fax 71 347 07 23

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci rgcznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
we Wroctawiu;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obsfugi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru. lIstnigjgca sieC teletechniczna
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. jest zaewidencjonowana na mapach zasadniczych przez stuzby
geodezyjne;

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.




10.

11.
12,

W strefie projektowanych robdt, na etapie wykonywania prac, istniejaca infrastrukture telekomunikacyjna
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i pizesunieciem ochronng rurg dwudzielng gruboscienna;

Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem — Piotr Dyba tel. 76 835
55 35. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy; 0

W miejscu przykrycia istniejacej sieci telekomunikacyjnej nowymi warstwami konstrukcyjnymi projektowanej
nawierzchni, zachowac normatywna gtebokosc ich posadowienia;

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg
obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu ORANGE POLSKA S.A. nadzdér nad
realizowanymi pracami;

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgfoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowej;

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A. obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wypfaconymi
bonifikatami i karami, wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umoéw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosc roszczern ORANGE POLSKA S.A., w stosunku do sprawcy uszkodzenia, moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw otrzymat do celdw
stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Danuta Michn&j

Star

cjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatacznik: 1 kpt. planéw sytuacyjnych.
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TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Legnicy

ul. Partyzantéw 21, 59-220 Legnica

tel. +48 76 889 92 00, fax +48 76 889 96 66
info@tauron-dystrybucja.pl

DYSTRYBUCJA

Legnica, dn. 15.11.2017r. E-DRO PROJEKT
Ewelina Dragan
ul. Szybowa 19

59-300 Lubin

TD/OLG/OMD.. 2M7.-11-.1.7.| 900 4,
1010600914

Dotyczy: uzgodnienia branzowego przebudowy drogi wewnetrznej na dz. nr 68/2
w miejscowosci Trzesow

Odpowiadajgc na wniosek informujemy, Zze w obrebie projektowanej inwestycji zachodzg
skrzyzowenia i zblizenia z urzadzeniami elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A

Na zatgczonej mapie zaznaczono orientacyjny przebieg linii napowietrznej nN bedacej
naszg wtasnoscig.

Kolor zielony — urzagdzenia nn 0.4 kV
- odcinek linii napowietrznej relacji st. 1-3/111/34, typ przewodu ASXS 4x70 + 2x25,

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed przystgpieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:

- 3m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,
nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spoétkg eksploatujgcy siec.
Odlegtosci powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢é od najdalej
wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzié w ten
sposoéb, aby nie narusza¢ ustojow slupéw linii jw., inaczej bedg musiaty byé odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci podziemnych od
istniejgcych fundamentéw stupdw linii energetycznych:

= linii nN = 1m.

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzadzerin TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wystgpi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Legnicy, Gtogéw, ul. Nadbrzezna 1, 67-200 Gtogéw, w zakresie linii napowietrznej nN.




Strona2z 2

Ponadto info'rmujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana poczta.

Z powazaniem

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Legnicy
o \f.’ydziaf Dokumentacji
>R387y Specjalista ds. Azgodnien Branzowych

!
{inga flanowicz

Sprawe prowadzi:
Kinga Janowicz, tel.: 768899506

Zatgczniki:
Zatgcznik graficzny — 1 szt.

Do wiadomosci:

1/ SWS 2
2/ OME
3/ OMD- a/a
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
. Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Jasnogorska 11 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-358 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Legnica, dnia 20.11.2017r.

L/N.5183.1266.2017.AK.

E-DRO Projekt

Ewelina Dragan
ul. Szybowa 19
59-300 Lubin

Dotyczy: przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce nr 68/2 w miejscowosci Trzesow,
dziatki nr 65 i 68/2, obreb 0015 Trzeséw, gm. Grebocice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.10.2017r., (data wptywu 02.11.2017r.), po

zapoznaniu sie z przedstawiong dokumentacja, informuje, ze uzgadniam bez uwag planowang

przebudowe drogi wewnetrznej na dziatce nr 68/2 w miejscowoséci Trzesow, dziatki nr 65 i
68/2, obreb 0015 Trzeséw, gm. Grebocice.

W zatgczeniu zaopiniowana i opieczetowana dokumentacja.

Z up.
Wolewodz,

mgrk

Otrzymuija:
1> adresat
2-ala




E-DRO Projekt

E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan
ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin; kom. 608 657 889
NIP: 692-200-63-04, REGON: 021033291

MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce 68/2

w miejscowosci Trzesow

Inwestor:
Gmina Grebocice
59-150 Grebocice, ul. Gtlogowska 3, .. .. .
VOUWCYYUULA U/ i OLHRUNY ZAB
Adres: : 4///)’45'{726C P ffﬁ/f e i
jednostka ewidencyjna 021603_2 Grebocice-gmina
obreb 0015 Trzeséw, dziatka numer 65, 68/2
Imie i nazwisko Upra\!vnlen’|'a Podpis Data
specjalnosc
BRANZA DROGOWA
. _ 242/D0OS/07 \
Projektant mgr inz. Ewelina Dragan drogowe 25.10.2017
Asystent . ) /
) mgr inz. Ewelina Cieslak 25.10.2017
projektanta

Lubin, 25.10.2017 r.




STAROSTA POLKOWICKI Polkowice, dnia 24.11.2017 r.
ul. Sw. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
GG.6743.426.2017

ZASWIADCZENIE

- zgodnie z art. 217 § 1 i 2 pkt 2, art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.— Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.), oraz art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z pdzn. zmian.)?,

w odpowiedzi na zgtoszenie z dnia 14.11.2017 r. Pani Eweliny Dragan, reprezentujgcej
E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan, z/s ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin, dziatajgcej w imieniu
Inwestora, tj. Gminy Grebocice, z/s ul. Glogowska 3, 59-150 Grebocice, w sprawie
przystapienia do wykonywania rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe
polegajgcych na przebudowie drogi wewnetrznej potozonej w miejscowosci Trzesdw,
na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 68/2, 65, obreb 0015 Trzesdw,
jednostka ewidencyjna 021603_2 Grebocice, zgodnie z wnioskiem, zaswiadczam, ze:

do wykonania robét budowlanych nie wnosze sprzeciwu.

Do wykonania robdt budowlanych, zgodnie z art. 30 ust. 5b ustawy Prawo
budowlane, mozna przystgpi¢ nie pdzniej niz po uplywie 3-ch lat, od okreslonego
w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia.

[

|

Zwolnione z opfaty skarbowej
na podstawie art. 7 ust 3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej

Otrzymuia:
265 Ewelina Dragan — petnomocnik Inwestora

2. Gmina Grebocice
3. PINB
4. aa

MW., 24.11.2017 r.

1Dz.U.2017.1529
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Granica pasa_drogowego

Przekrdj konstrukcyjny A-A

Kraweznik betonowy najozdowy 15x22cm

Miatkamienny 0/5, gr. 3 cm

tawa bet. C12/15 z oporem, gr. 15 ¢m

Kostka betonowa, gr. 8 cm

. Pobocze Jezdnia . Pobocze
o050 4,00 50
00 -10.04
g L 21 012
[T T T T T ] [ T T [ T T ] —
— = — - LA e ' - -
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~ Granica pasa drogowego

Kraweznik betonowy najozdowy 15x22¢m

Miatkamienny 0/5, gr. 3 cm

towa bet. C12/15 7 oporem, gr. 15 ¢cm

Miatkamienny 0/5, qr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.
stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 10cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg, PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszczenu 20 cm

Inwestor . .
Gmina Grebocice
ul. Gtogowska 3 59-150 Grebocice

Jednostka

jekt: . ,
projns E-DRO E-DRO Ewelina Dragan

: 59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl
NIP 692-200-63-04 REGON 021033291

Branza Zesp6t projektowy Nr uprawnieri Specjalnosé Podpis
S |Projektant | mgr inz. Ewelina Dragari 242/DOS/07 drogowa
&
& é?gjséﬂlatnta mgr inz. Ewelina Cieslak
Nagwa Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 68/2
Zadania . . ) ’,
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o Przekréj konstrukcyjny A-A
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Przekr6j konstrukcyjny B-B

Oroga powiatowa nr 131D , Projektowana jezdnia drogi wewnetrzne;
~6.20 | ~46.00
| 1.00

Droga w fuku kotowym- spadek jednostronny "—’1
Spadek zjazdu dostosowany
Uszczelnienie tasmq do spadku popr zeczneqo
bitumiczng jMB drogi powiatowe| 84 40
istniejacy spadek jezdni || . 3 ﬁ 34

A
Y

Y
|

A
Y
Y

A

Istnie jaca konstrukcja
drogipowiatowej nr 131D

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22¢m
Miatkamienny 0/5, gr. 3 cm
Lawa bet. C12/15 7 oporem, gr. 15 cm

Kostka betonowa, gr. 8 cm
Miatkamienny 0/5, qr. 3 cm

_Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 10cm

(b Podbudowa zhkru,szy.wo tomFg“e 0081/0623
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, Inwestor : .
grubosc %vorstwy po zogesgczeniu 20 cm Gmina Grebocice

ul. Gtogowska 3 59-150 Grebocice

Kostka betonowg, gr. 8 c¢m

Jednostka

Miatkamienny 0/5, gr. 3 cm projektowa E-DRO Ewelina Dragar
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 E-DRO £9-300 Lubin. ul. Szvbowa 19
stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102, tel. 608 657 889, e-mail: ewe ina.dragan@wp.pl
grubosc warstwy po zaggszezeniu 10cm NIP 692-200-63-04 REGON 021033291
) POdbUdOWG 7 krU'SZY\.NO famaneqo 0/63 Branza Zespét projektowy Nr uprawnier} Specjalnosé Podpis

stabilizowanego mechanicznie wq PN-5-06102,

grUbOéC worstwy DO ZGgGSZCZGniU 6 cm Projektant | mgr inz. Ewelina Dragan 242/DOS/07 drogowa

Drogowa

Rura karbowana sr. 400 mm it | mgr inz. Ewelina Cieslak

tawa bet. C12/15 gr. 15 cm

Fundament 2 oosodkiar 20 om Nazwa Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 68/2
POSPORIGT. w miejscowosci Trzeséw
o Przekréj konstrukcyjny B-B
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rys./Arkusz
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Przekr6j konstrukcyjny C-C

Pobocze Jezdnia . Pobocze
050 | 400 050

|
|
A
|
A
Y

A
Y

A
Y
i

Y

Plyty meba, gr. 8 cm

|
|
|
|
[ — |
| ]
| |
. ] ‘ I
| |
| |
Istniefjgcy row przydrozny 8360 | | I '
. —Istoiejgey row, przydrozny
| |
| |
| - |
| |
| |
: ' Kostka betonowa, gr. 8 cm :
! i Miatkamienny 075, gr. 3 cm !
i [Podoudowa z kruszywa famanego 0/31.
1 |stabiizowaneqo mechanicznie wg PN-S-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 10cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg, PN-5-06102, Inwestor
grubosc warstwy po zageszczenu 6 c¢m Gmina Grebocice
Rura karbowana sr. 400 mm ul. Gtogowska 3 59-150 Grebocice
tawa bet. C12/15 gr. 15 cm
Fundament z pospotkigr. 20 c¢m Jednostia
pespend profeltona E-DRO E-DRO Ewelina Dragan
. 59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl
NIP 692-200-63-04 REGON 021033291
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