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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie przastiaublicznej dziatki nr 96/1

i 97/1 w Wilczynie gm. Ggbocice - terenu rekreacyjno-sportowego w zakresdowy pla-
cu zabaw.

Wykonanie robot budowlanych zywianych z budow placu zabaw zgodnie

z art. 29 i 30 Prawa Budowlane@z. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r. zzp6zm.), wymaga
zgtoszenia w Starostwie Powiatowym w Polkowicach.

2. Materiaty, podstawy prawne i bibliografia

=

Mapa sytuacyjno-wysof@owa 1:500,
Przepisy budowlane i normy PN:

Opinia techniczna dotyeza zblizenia placu zabaw do linii energetycznych NN, Ry-
szard Dudkowiak, Gtogow grudzi017

Prawo budowlane - wustawa z dn. 07.07.1994 (Dz. Uoz.p 260
z 2015r. z pM. zm.),

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowani@®z. U. Nr75, poz. 690
z 2002r, tekst ujedn. Dz. U. z 2015, poz. 1422).

PN-EN 1176-1 Wypos&nie placéw zabaw. €& 1: Ogdlne wymagania bezpieéztwva
i metody bada.

PN-EN 1176-2 Wyposanie placow zabaw. €& 2: Dodatkowe wymagania bezpietze
stwa i metody badehustawek.

PN-EN 1176-3 Wyposanie placow zabaw. €& 3: Dodatkowe wymagania bezpietze
stwa i metody badazjezdzalni.

PN-EN 1176-4 Wyposanie placow zabaw. €& 4. Dodatkowe wymagania bezpietze
stwa i metody badakolejek linowych.

PN-EN 1176-5 Wyposanie placow zabaw. €& 5: Dodatkowe wymagania bezpietze
stwa i metody badakaruzeli.

PN-EN 1176-6 Wyposanie placow zabaw. €& 6: Dodatkowe wymagania bezpietze
stwa i metody badaurzdzea kotyszicych.

PN-EN 1176-7 Wypoganie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawidzdmnser-
wacji i eksploatacji.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzejupadki. Wymagania bezpieéze
stwa i metody bada

PN-EN 350-2 Naturalna trwaié drewna litego. Wytyczne dotygze naturalnej trwakei
i podatndci na nasycanie wybranych gatunkéw drewnagoyagh znaczenie w Europie.
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e PN-EN 335-2 Definicja klas zagrenia ataku biologicznego. Trwdto drewna
i materiatdw drewnopochodnych. Zastosowanie do deelitego.

* PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczong&rodkiem ochrony. Trwake drewna
i materiatdw drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikanretencjisrodka ochrony.

3. Istniej gcy stan zagospodarowania dziaiki

Dziatki 96/1 i 97/1 g stanie istnigjcym zagospodarowane. Wedezi wygrodzonej nowym
ogrodzeniem - siatkocynkowan na stupach stalowych wys. 1,80m znajdugensi nich plac
zabaw z 2-ma ugdlzeniami zabawowymi — zestawem z mji®raz hétawka dwumiejscowy.
Urzadzenia wykonane w technologii drewnianej, zamontmkilka lat temu, obecnie kwali-
fikujg sie do wymiany na nowe.

Rzedne terenu wahajsie w przedziale 87,2-87,4m ze spadkiem w kierun&tugniowo-
zachodnim.
Wejscie na plac znajdujegiv ogrodzeniu od strony wschodniej.

Na dziatce znajduje ssiet kanalizacji sanitarnej i wodagjowej oraz teletechnicznej.

4. Projektowany stan zagospodarowania dziatki.

4.1. Zgodndé z MPZP

Dziatki 96/1 i 97/1 w stanie istnigjym oraz projektowanym zagospodarowangest
zgodnie z warunkami okénymi w obowgjzujacym Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego — UchwaRady Gminy w Ggbocicach nr XL VI1/191/2009 z dn. 24.09.2009
oraz zgodnie z uchwgkmieniagca nr XXX/119/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w gfea
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodar@warziestrzennego dla terenéw gorni-
czych ,Gtogow G¢boki-Przemystowy” i ,Sieroszowice I’ oraz poyganych z nimi funkcjo-
nalnie innych obszarbw w granicach administracyinycgminy  Gebocice,

Z wylaczeniem cgsci obszaréw lggcych w granicach terendw gérniczych ,Rudna I” i Ru
na lI”

Kategoria terenuWL.4.MP, ktdra przeznacza sidla zabudowy zagrodowej, mieszkaniowe]
jednorodzinnej oraz dla ustug, zaréwno wpsijacych Bcznie z zabudowmieszkaniow, jak
i samodzielnie.

Sposob aytkowania dopuszcza obiekty i ydzenia sportu i rekreacji oaz zieleni adzonej,
zatem projektowany sposobykowania jest zgodny z zapisami w MPZP (829, 1ist.

Dziatki objcte g archeologicza ochrory konserwatorsk,OW”. Na terenie przedmiotowych
dziatek nie wysipuja stanowiska archeologiczne.

Zgodnie 84, p. 12 i 13. Na obszarachebfgh stred ,OW” archeologicznej ochrony konser-
watorskiej ochronie podlegagabytki archeologiczne; w zggu tej strefy:

a) przy podejmowaniu budowlanych prac ziemnychnyah prac ziemnych nie sigcych
wytacznie uprawie zytkdw rolnych ladz uprawie rélin na innych gruntach niuzytki rolne,
nalezy uwzgkdniat przepisy o ochronie zabytkow;

b) inwestor zobowizany jest zapewtinadzor archeologiczny, a w razie koniecai@rze-
prowadz¢ takze wyprzedzajce badania archeologiczne.
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Zgodnie z 84, p.14. w razie natrafienia na przedneio do ktdrego istnieje przypuszczenie, i
jest on zabytkiem, natg stosowd przepisy o ochronie zabytkdw.

Wg 85 ust. 2 ogrodzenie o wysadkoponad 1,3m (projektowana wysakdo 1,5m) powinno
by¢ azurowe i charakteryzowasie przewitami zajmugcymi co najmniej 80% powierzchni
ogrodzenia - projektowane ogrodzenie z siatki P\&taiek ocynkowanych (paneli zgrzewa-
nych) spetnia ten wymaog.

Wg 86 ust. 1 i 2 oraz zgdznika graficznego do MPZP okta sk mazliwos¢ zabudowy wy-
tacznie wewatrz linii wyznaczagcych zabudow— wymaog spetniono.

Wg Prawa budowlanego wdzenia zabawowe placu zabaytsaktowane jako elementy ma-
lej architektury, nie stanayelementéw zabudowy, jakimi udowle i budynki, nie obowi
zuje zatem w stosunku do nich wymég zachowania:

- wysokaci dopuszczalnej 12m (818 ust.6).

- obowgzujacego spadku dachu 45st lub spadek dachu tygadzkiego — (818 ust.7).

- wskanik intensywndci zabudowy (818 ust.15). 0,01 - 0,015

Powierzchnia zabudowana po projektowanych zmiarsdahowé bedzie 0 % ogodlnej po-
wierzchni dziatek 96/1 i1 97/1 — wymoég MPZP to m#®@6 (818 p.13).

Powierzchnia biologicznie czynna po projektowanyuoiianach stanowibedzie 94% ogolnej
powierzchni dziatki 96/1 i 81,2% dziatki 97/1— wygn®PZP to min 25% (8§18 p.14).

Dziatka gsiednia nr 116, znajdujecsna terenie kategorii WL.1.KDZ, ktéra przeznaczona
jest dla drog publicznych klasy zbiorcze.
Dziatki gsiednie nr 117 i 118 znajdugic na terenie kategorii WL.4.MP, nig satem za-
kwalifikowane w MPZP daadnej z nagpujacych kategorii zapewniggych komunikagj:

» KDZ, ktéra przeznaczona jest dla drég publicznylask zbiorczej,

» KDL, ktora przeznaczona jestsila drég publicznych klasy lokalnej,

» KDD, ktora przeznaczona jest dla drog publicznyletsk dojazdowe,

- KDW, ktéra przeznaczona jest dla drég wetwmych.

W analizie zgodnézi z MPZP i przepisami ogélnymi (p. 4.2) wgknie dzialle 106 traktuje
si¢ jako teren przeznaczony na d¢og

4.2. Zgodna¢ z wymogami Rozporadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr75, poz. 690 z 2002r z 0 zm.),

- 840. 2. Nastonecznienie placu zabaw dla dziegiipoo wynosé co najmniej 4 godziny,
liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 vria) w godzinach 18—16.

W zabudowigrédmiejskiej dopuszczaesnastonecznienie nie krotszez i@ godziny.
Warunek spetniony - nastonecznienie trwa 8 godzin.

- 840. 3. Odlegt& placéw zabaw i uggdzer, wymienionych w ust. 1, od linii rozgraniczaj
cych uliec oraz od miejsc gromadzenia odpadéw powinna wynosinajmniej 10 m. Waru-
nek spetniony - odlegid zaprojektowana od ulicy (nr ewid. 106) wynosiGi, W najbli-
szym gsiedztwie nie wysipuja miejsca gromadzenia odpaddw statych.
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- 819. 1. Najblisza odlegté¢ rzeczywista wydzielonego, niezadaszonego zgrup@wan
miejsc postojowych lub otwartego gamawielopoziomowego dla samochodow osobowych
od okien pomieszcaeprzeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku mkekym, za-
mieszkania zbiorowego (z wagkiem hoteli), opieki zdrowotnej, swiaty i wychowania,

a takee od placu zabaw dzieciych i boisk dla dzieci i mtodziy nie mae by mniejsza ni

10 m._ Warunek spetniony - odlegéoplacu zabaw od budynku mieszkalnego nr 51 naakziat
nr 91/9 wynosi 13,55m, od budynku nr 52 na dziaic83 - 22,13m a od budynku nr 59 na
dziatce 97/2 - 23,23m. Od miejsc postojowych diaschodow osobowych - nie dotyczy.

4.3 Warunki wynikaj ace z Opinii technicznej "Ustalenie wptywu stniejgcych linii
napowietrznych 0,4kV na planowan budowe placu zabaw,
Ryszard Dudkowiak, grudzie2017.

W oparciu o przeprowadzarOpinig, zblizenie projektowanego placu zabaw do linii NN
0,4kV w zakresie wysokgi zawieszenia przewodow oraz wykonania obostreka linii
SN 20kV g spetnia wymagania przytoczonych w Analizie norkh Pinwestycja nie wy-
maga podjcia jakichkolwiek dziata.

W zakresie organizacji rob6t budowlanych axeinych z realizagjwiaty obowazujag wyma-
gania okrélone w p. 9.4 informacji do. planu BIOZ. Plac bugdo naley wyznaczy

z zachowaniem odlegiod min 5,0m od skrajnego przewodu linii 0,4kodatkowo
naleey wyznaczy strefy pracy wszystkich wdzern mechanicznych z wyginikami (ta-
dowarki, pompy betoniarskie itp.) w takiejlegtosci od linii, aby minimalna odlegio
najbardziej wysumtej czsci przenoszonego tadunku nie byta mniejsza&8rm od skraj-
nego przewodu linii. W przypadku robét sgeam zmechanizowanym w odlegéiach
mniejszych nt 3,0m naley wystpi¢ do wiaciciela linii o wylaczenie nagicia, w przypadku
wykonywania robét gcznych nalgy zapewnd srodki bezpiecznego wykonania rob6t, w
szczegOlnéci ustanowt nadzor nad pracownikami oraz ogradgiac budowy.

4.4. Uksztaltowanie terenu

Teren dziatki ohjty przez inwestycje znajduje¢sna rzdnych w przedziale 87,2-
87,4m ze spadkiem w kierunku potudniowo-zachodnimie planuje si zadnych zmian
niwelety terenu.

4.5 Budowa placu zabaw

4.5.1. Nawierzchnia

Projektuje s nawierzchng piaskows amortyzugca upadek - na calo placu zabaw - po-
wierzchnia 127,6m2.

Aby wykon& ten rodzaj nawierzchginalezy zdja¢ humus (do 15cm) i wykorakoryto gr.
25cm, nastpnie wyprofilow& dno koryta, wyprofilowé i zagsci¢, na dnie umigi¢ geo-
witdkning o min. gramaturze 150g/m2. C&dokoryta wypetné piaskiem o uziarnieniu 0,2-
2,0mm (bez frakcji pytowej). Taki rodzaj nawierzelfa gr. 40cm) charakteryzowasic be-
dzie odpowiednimi parametrami nawierzchni bezpiegzn amortyzujca upadek
z wysokaci nawet ponad 1,0m. Catow/w nawierzchni ogranicZyobrzezami betonowymi
8/30 w kolorze szarym.
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4.5.2. Wyposzenie w uradzenia zabawowe :
Planuje s} monta nastpujacych uradzen zabawowych:
Wybor uradzer dokonany zostat przez Zamawieggo.

1. Zestaw zabawowy

Zestaw ztaony z:

- zjezdzalni ($lizg wykonany ze stali nierdzewnej, bokzjealni z ptyty HDPE §lizg wys. min. 120 cm),
- wiezy z daszkiem z laminatu z wiéknem szklanym lub &y sztucznego HDPE,

- czesci (siatki) do wsponaczki

Produkt: el.stalowe malowane poliestrem + elementyorzywa HDPE.

Wymiary (LxBxH) 2,89x3,53x2,93m

Wysokasi¢ swobodnego upadku (na jpéiziecko mae wepé) — 175cm

Odlegtas¢ od gsiednich urzdzer - min. 0,66x1,75+0,5=1,66m.

Strefa bezpiecZstwa wg producenta — 7,01x6,16m

Rodzaj podtaa — piasek lulawir (frakcja 0,2-8,0mm) o gr. warstwy min. 40cm
(whasciwa dla upadku z wysokoi 1,75m >1,0m)

Drewno konstrukcyjne modrzewiowe, kantowka min. @®xmm, impregnowane w kolorze jasny orzech. Plyty
wspinaczkowe (podggia) wykonane ze sklejki wodoodpornej, antilfrmowej, umaliwiajace bezpieczne wigie i zegcie
uzytkownika zestawu. Gorne czota stupéw drewnianychbezpieczone nasadkami kwadratowymi wykonanymi
z polipropylenu

2. hstawka podwodjna

Produkt: rama nima wykonana ze stali ocynkowanej malowanej prospkomawiesia i tacuchy ze stali nierdzewnej
z dwoma siedziskami (jedno siedzisko typu ,ptasimgd” dla mniejszych dzieci, drugie siedzisko guve typu ,deska”),
tancuch stalowy.

Wymiary (LxBxH) 1,85x4,90x2,44m

Wysokasi¢ swobodnego upadku (na ja#iziecko mae wefé) — 1,33m
Odlegtas¢ od gsiednich urzdzea — prawidtowa - min. 0,66x1,33+0,5=1,38m.
Strefa bezpiecZstwa wg producenta — 7,50x4,33m

Rodzaj podiaa — piasek lulawir (frakcja 0,2-8,,0mm) o gr. warstwy min. 30cm
(whasciwa dla upadku z wysokoi 1,20m >1,0m)

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009

Przedziat wiekowy gytkownikéw

1-4 (siedzisko kubetek)
3-12lat (siedzisko ptaskie, gniazdo)

3. Hutawka wahadtowa (w&a) )

Produkt: konstrukcja stalowa malowana proszkowemehty zamocowane naz@kach tocznych, siedziska i pochwyty
z ptyty HDPE,. jako element tluggy montowanegopony wykonane z gumy.

Wymiary (LxBxH) 0,40 x 1,75m x 0,65-0,75m

Wysokai¢ swobodnego upadku (na jaéiziecko mae wef¢) — 80cm
Odlegtas¢ od gsiednich uragdzea —min. 0,66x0,80+0,5=1,03m.
Strefa bezpiec#stwa wg producenta — 2,40x4,00m
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Rodzaj podiaa — piasek lulawir (frakcja 0,2-8,,0mm) o gr. warstwy min. 30cm
(whasciwa dla upadku z wysokoi 0,80m)

Nie dopuszcza sihustawki wagowej z drewna.

4. Spezynowiec

Produkt: el.stalowe malowane poliestrem + siedzigi@mchwyty z ptyty HDPE.
Wymiary (LxH) 1,0x0,50m

Wysokai¢ swobodnego upadku (na jaéiziecko mae wef¢) — 90cm

Odlegtas¢ od gsiednich urzdzea — prawidtowa - min. 0,66x0,90+0,5=1,09m.

Strefa bezpieczstwa wg producenta — 9,8m
Rodzaj podtaa — danh trawiasta (wtéciwa dla upadku z wysokoi 0,90m <1,0m)

5. tawki z oparciem (3szt)

Produkt: nogizeliwne stalowe malowane poliestrem + oparcie i Zga (deski drewniane, impregnowane w kolorze
orzech)

Wymiary (LxBxH) 1,85 (max 210) x 0,65m x 0,76m

Wysokai¢ swobodnego upadku (na ja#iziecko mae wefé) — 76cm

Odlegtas¢ od gsiednich uradzea — prawidtowa - min. 0,66x0,76+0,5=1,0m

Rodzaj podtaa — dah trawiasta i piasek (wéaiwa dla upadku z wysokoi 0,76m <1,0m)

UWAGA:

1. Wszystkie urzdzenia powinny posiadacertyfikat zgodnéci z PN EN 1176,

2. Urzmdzenia montow&analery wg wskazowek producenta.

3. Dodatkowe wypog&nie stanowi

- kosz nasmieci stalowy malowany proszkowo o pojerdcio30 dma3- 1szt. Kosz namieci pojemnik oraz mo-

cowanie pojemnika z daszkiem wykonane ze stali kaymanej, wys. pojemnika 50-55 cm, wys. calkowitaxma
100 cm,ér. 28-30 cm. Kolor czarny RAL 9005 lub zielony RADO05.

- Regulamin Placu Zabaw. Tablica informacyjna. skei¢ 100-110 cm, wysokd 210-220 cm, drewno mo-
drzewiowe, kantdwka min. 90x90mm, impregnowane \oikae orzech.

4.6. Zagospodarowanie terendw zielonych

Dziatke po demontau istn. uradzen nalery uporzadkowa: i w miejscach wymagagych re-
witalizacji - rozplantowa humus i obsia trawg (mieszanki traw odporne nayikowanie
tzw. "sportowe").

Projektowany plac zabaw oraz altana nie kolidujestniegcym stanem zadrzewienia.
Nie zachodzi zatem koniecz§tauzyskania zgody na wyciakadnego drzewa lub krzewu.
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5. Zestawienie poszczegolnych cz  esci zagospodarowania dziaiki.

5.1. Dla dz. 96/1

Powierzchnie: stan istniegcy stan projektowany
Powierzchnia zabudowy -m - nt
Nawierzchnia piaskowa amorty- - 37 nf

Zujaca upadek

Utwardzenie terenu (chodniki, -t - nt

place)

Zielen (trawa) 620 583 nf
ogdIna dzialki 620 M 620 nf

Udziat powierzchni biologicznie czynnej do ogélngpwierzchni dziatki zmieni gi z 100% na 94,0%
z (wymagane min. 30% zgodnie z § 40. 1. Rozmwenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odaa: budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75, poz.
690 2002r z pin. zm.).

5.2. Dla dz. 97/1

Powierzchnie: stan istniegcy stan projektowany
Powierzchnia zabudowy (altankg) - -
Nawierzchnia piaskowa amorty- - 91 nf

Zujaca upadek

Utwardzenie terenu (chodniki, - -

place)
Zielen (trawa) 484 rh 393 nf
ogdIna dzialki 484 M 484,0nt

Udziat powierzchni biologicznie czynnej do ogolnepwierzchni dziatki zmieni giz 100,0% na 81,2%

z (wymagane min. 30% zgodnie z § 40. 1. Rozmwenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odma: budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75, poz.
690 2002r z pin. zm.).

6. Informacje dodatkowe

6.1. Teren projektowanego zamierzenia budowlanégpadlega wptywom eksploatacji gor-
niczej, a projektowane obiekty nig godatne na w/w ewentualne wptywy.

6.2. Projektowana inwestycja nie jest zaliczona dowestycji szkodliwych
dlasrodowiska, ani inwestycji magych pogorszg stansrodowiska.

6.3. Dziatka, na ktérej zlokalizowana jest przedimiea inwestycja nie natg do zadnej stre-
fy ochrony konserwatorskiej i nie podlega ochron& podstawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego.

6.4. Informacje dotyece wytku gruntowego
Rodzaj istniegcego uytku na dz. 96/1 o powierzchni 620 m2 w daloprzeznaczony jest
na cele budowlane.
Dla zamierzonego przedsiziecia, stan aytkbw pozostanie bez zmian:
. B - 0, 0620ha
Razem - 0, 0620ha
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Rodzaj istniejcego uytku na dz. 97/1 o powierzchni 484w catdici sklasyfikowany jest
jako wzytek rolny RV, inwestycja wymaga @d wytaczenia z produkcji rolnej o powierzchni
484nf oraz zmiany istnigpej kwalifikacji uzytkow:
. RV - 0, 0484ha
Razem - 0, 0484ha

na
. B - 0, 0484ha
Razem - 0, 0484ha

6.5. Projektowany plac zabaw w c&bdostpny jest dla os6b niepetnosprawnych, w tym
0s06b poruszagych s¢ na wozkach inwalidzkich.

6.6. Nawierzchnia szutrowa placu zabaw, jak i tepenylegty - trawniki, w catéci 3
w 100% przepuszczalne dla wod opadowych.

6.7. Okrdlenie obszaru oddziatywania obiektu.

Zgodnie z Art. 20 Prawa budowlanego wyznaczaesien w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw athnych wprowadzagych zwizane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu w tym zabudowy tego terenu.

W bezpdrednim gsiedztwie planowanej inwestycji - budowy placu zzatkach 96/1 i 97/1
znajdup Si¢ nastpujace dziafki:

- 116 (droga publiczna - powiatowa)

- 117 dziatka niezabudowana

- 118 dziatka niezabudowana

- 97/2 dziatka zagrodowa zabudowana

- 96/2 dziatka zagrodowa zabudowana

W/w dziatki nie g objgte obszarem oddziatywania inwestycji (ograniczemiam
w zagospodarowaniu w tym zabudowy tego terenu)qyeai obszar oddzialywania ni@

si¢ w granicach dziatki 96/1 i 97/1 i nie wykracza pde dziafki.

Obszar oddziatywania obiektu

Podstawa formalno-prawnaawt
Nr ewidencyjny dziafki czenia do obszaru afggo oddzia- Uwagi
tywaniem

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury g
dn. 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiafl
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75,
poz. 690 z 2002r z ga. zm.),
-819.1 Najblizsza odlegté¢ rzeczywista wydzielo
96/1 nego, niezadaszonego zgrupowania migjsc
postojowych ... dla samochoddéw osobowych

1)

... ~od placu zabaw dziecych
97/1 i boisk dla dzieci i miodzisy nie mae by
mniejsza nt 10 m

- 840. 3. Odlegta¢ placu zabaw od od linii rozgra-
niczapcych ulie; oraz od miejsc gromadzge-
nia odpadéw powinna wynd@sco najmniej
10 m.

A. Analiza w zakresie midiwosci oddziatywania budowy placu zabaw (obiektu niekub
rowego).
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1. oddziatywanie obiektu w zakresie funkcji i wynaagwiazanych z aytkowaniem obiektu:
zgodnie z 840. 3. Rozpaydzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75, poz. 69@Q@02r z pén. zm.) odlegtét
placu zabaw do miejsc gromadzenia odpadéw powinyros¢ co najmniej 10 m, od miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych — 10m.

2. oddziatywanie obiektu w zakresie bryty (formifdre dotyczy:

- przestaniania
zgodnie z §13.1 Rozpagidzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002isprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75, poz. 69@Q@02r z pan. zm.) plac za-
baw jako obiekt niekubaturowy o wys. el. zabawowgahiejszej nt 2,93m mae spowodo-
wat przestanianie, jeeli w jego gsiedztwie znajdzie siobiekt przestaniany lbiej niz wyso-
kos¢ przestaniania o warioi 2,93m - poziom najaej potazony dot okna
w budynku przestanianym. Obszar oddziatywania geamie dziatka 96/1 i 97/1.

- zacieniania - zawisko zacieniania reguluje 860 oraz 840 (decpW w zabudowie wielo-
rodzinnej) rozporadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powirodpowiadéa
budynki i ich usytuowanie.

- 840. 2. Nastonecznienie placyku zabaw dla dzpeeiinno wynost co najmniej 4 godziny,
liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrie) w godzinach 18—16%.
W zabudowigrodmiejskiej dopuszczagshastonecznienie nie krotszez i@ godziny.
Warunek spetniony - nastonecznienie trwa 8 godzin.

B. Analiza innych uwarunkowaformalnoprawnych magych mi€ wptyw na okrélenie
obszaru oddziatywania.

1. Analiza Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Qd2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z pd. zmianami) pod &em wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowla-
nego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowagizajgraniczenia w jego zagospodaro-
waniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu wmalgtawie zapisow art. 3 pkt 20 usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U.2@13 r., poz. 1409
z p&n. zmianami) odniesienia szczegétowe do przepiszialDIll. Zabudowa

I Zgospodarowanie dziafki

-Rozdziat 1, Usytuowanie budynku

§ 13.1. Naturalneswietlenie:

- przestanianie - wg p. A. 2.

- Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddw osglch - §18, 19

-Rozdziat 8, Zieleni urgdzenie rekreacyjne,

8 40. Usytuowanie placu zabaw dla dzieci zgodneTzd&yli co najmniej 10 m od okien
pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gdmeaia odpaddw
przy braku warunku odnaie odlegtdci od granicy dziatki mge powodowa ogranicze-
nia w zakresie zabudowysiedniej dziatki

Dziat lll. Budynki i pomieszczenia

-Rozdziat 2, Gwietlenie i nastonecznienie 8§ 60. (patrz&zA, pkt 2)

Dziat VI. Bezpieczéstwo paarowe

-Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezzagstwo paarowe, § 271.

Rodzaj projektowanego budynku oraz dla budynku Padksymalna ¢stas¢ obchzenia
ogniowego strefy parowej PM przy usytuowaniu wasiedztwie dziatek niezabudowa-
nych mae powodowa ograniczenie zabudowysiedniej dziatki, stref oddziatywania

11
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wyznaczamy zgodnie z 8§ 271 oraz zgodnie z przepisatzegolnymi zawartymi
w 8§ 2728 273.

6.8. Kolizja placu zabaw z infrastrukgupodziemn i naziemn
W rejonie wykonania prac znajdupic 4 elementy infrastruktury podziemnej, ktore rpog
stanow€ kolizje z wykonywanymi pracami ziemnymi.

6.8.1. Nieczynne przytze telefoniczne TPSA, znajdug sé na gt. ok. 60cm ppt. do budyn-
ku jednorodzinnego na dziatce 96/2
Prace dotycze korytowania (gt. 40cm) oraz wykonania miejscovyinktowych funda-
mentow pod urgdzenia (60cm) wykortaz zachowaniem nagtujacych warunkow:
» ustalenia poprzez kontrolne wykopy pz#aia kabla (wykopy ¢czne bez gzycia
sprztu mechanicznego)
* recznego wykonywania robot ziemnych (bez/eia sprztu mechanicznego) w miej-
scach zblienia do istnigjcych elementow infrastruktury technicznej <2,0m,
* w przypadku odkrycia przewodu zabezpieczenia igityeh przewodu teletechnicz-
nego rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT A &5 o di. zapewniagej
naddatek min. po 0,75m poza miejscem odsgtiai

6.8.2. Przewdd ttoczny kanalizacji sanitarnej PEA®1 PEHD40, znajdggy sk na gebo-
kosci 1,25m ppt.
* roboty ziemne w rejonie lokalizacji przewodu wykénacznie (bez wycia sprztu
mechanicznego) - w pasie ok. 2,0m.

6.8.3. Przewodd kanalizacji sanitarnej PVC 160, dmagy sk na gkbokasci 3,00m ppt.
roboty ziemne w rejonie lokalizacji przewodu wykénacznie (bez #ycia sprztu mecha-
nicznego) - w pasie ok. 2,0m.

opracowat:
Szymon Kosmatka
Dariusz Wojtowicz
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AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
67-200 Wilkdw ul. Polna 24
tel. 076/8313532

INFORMACJE DO PLANU BIOZ

TEMAT: Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej
Budowa placu zabaw dla dzieci

ADRES: Wilczyn dziatki nr 96/1 1 97/1

obreb 0016 Wilczyn
jedn. ewid. Gr ebocice 021603 2

INWESTOR: Gmina Grebocice
59-150 Gebocice ul. Gtogowska 3

PROJEKTOWAL : mgr in z. arch. D.Wojtowicz
(specj. architektoniczna, konstr-bud upr. 121/94/Lw, DS.-0806)

ASYSTOWAL: mgr in z. Sz. Kosmatka
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7. INFORMACJE DOTYCZ ACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

7.1 Zakres rob6t i kolejrgoé ich realizacji
* budowa nawierzchni piaskowej amortyzngj upadek
* budowa ogrodzenia
* wyposaenie placu zabaw

7.2.Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych
* gssiednia zabudowa zagrodowa

7.3. Elementy zagospodarowania dziatki (placu budovktére mog stwarzé zagraenie bez-
pieczé&stwa i zdrowia ludzi:
» tymczasowa rozdzielnia elektryczna budowlana, parbw(przediaacze) elektryczne
zwlaszcza 400V.
» tymczasowe stanowisko betoniarki .
* magazyn gazow technicznych (tlen, acetylen).
* praca na wysokwi — max. 4,0m p.p.terenu
* wykopy waskokoprzestrzenne fundamentowe z uwagi ghakai¢ max. do 1,0 m poni-
zej poziomu terenu.
* ssiedztwo drogi powiatowej (ruch uliczny)
» gsiedztwo zabudowy mieszkaniowej zagrodowe;j

7.4. Zagraenia wys¢pujace podczas realizacji rob6t budowlanych

» Zagrarenia wynikajce z maliwosci poraenia padem elektrycznym podczas pracdirz
dzen elektrycznych — stosowadpowiednie zabezpieczenia.

e Zagraenia zwjzane z mgliwosciag potknicia sk 0 ostony przewodéw i kabli — zacho-
waé szczegola ostraznosc.

» Zagrarenia zwjzane z transportem elementdéw z miejsca ich tymeeago skltadowania
do miejsca montau ( maliwos¢ przycgnigcia lub przygniecenia) — zachoévbezpiecza
odlegtac.

* Zagraenia zwjzane z wykonywaniem prac na wysé&o(do 4,0m) — stosowaszelki
bezpieczéstwa :

e Zagraenia zwhzane z podnoszeniem aeh cizarbw podczas operacji
i przemieszczania elementow — zachéwazpiecza odlegtcé.

e Zagraenia zwjzane z prag W hiskim pomieszczeniu — mlbwosé uderzenia
0 wystajce elementy konstrukcji — zachofvszczegodla ostraznoscé.

*  Wykopy waskokoprzestrzenne fundamentowe z uwagi gaagas¢ max. do 1,00 m po-
nizej poziomu terenu nie wymagagpecjalnego ogrodzenia blokaggo dostp do wy-
kopow.

* Prowadzenie rob6t budowlanych gsgedztwie linii elektroenergetycznych powinnacby
zrealizowana zgodnie z Rozpegdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych
Dz.U. Nr 47 poz. 401, Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 ozea
2003r w sprawie informacji dotygze] bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz pla-
nu bezpiecagstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Plac budowy naly wyznaczg¢ z zachowaniem odlegl@ min 5,0m od skrajnego
przewodu linii 0,4kV. Dodatkowo natg wyznaczy strefy pracy wszystkich wdzen
mechanicznych z wyggnikami (tadowarki, pompy betoniarskie itp.) takiej odle-
gtosci od linii, aby minimalna odlegié najbardziej wysugtej czsci przenoszone-
go tadunku nie byta mniejszazr8,0m od skrajnego przewodu liniW przypadku robét
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sprztem zmechanizowanym w odlegétach mniejszych @i 3,0m naley wystpi¢ do

wiasciciela linii o wylgczenie nagicia, w przypadku wykonywania robatcznych naley

zapewné srodki bezpiecznego wykonania robét, w szczeg@nastanowt nadzor nad
pracownikami oraz ogrodzplac budowy.

7.5. Sposob prowadzenia instrukdgracownikow przed przygtieniem do prac
Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:
a) wiadomdci i praktycznych umigjnosci z zakresu bezpiecznego wykonywania powie-
rzonej pracy,
b) Podstawowych wiadomdo o zagraeniach wypadkowych i zagreniach dla zdrowia
wystepujacych na danym stanowisku pracy i w jego otoczeniu;
c) Sposobdéw ochrony przed zaggaiami wypadkowymi i zageeniami dla zdrowia w wa-
runkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych.

Szkolenie powinno kyprowadzone w formie instrukta — na stanowisku, na ktorymngdrie
zatrudniony instruowany pracownik, na podstawiezegétowego programu, opracowanego
przez organizatora szkolenia.

Szkolenie powinno obejmowanastpujace etapy:

a) rozmow wskpng instruktora z instruowanym pracownikiem,

b) pokaz i objénienie przez instruktora calego procesu pracy,yktoa by realizowany

przez pracownika.

c) probne wykonanie procesu pracy przez pracowpikg korygowaniu przez instruktora

sposobow wykonywania pracy,

d) samodzielna praca instruowanego pracownika podaorem instruktora.

e) sprawdzenie i ocena przez instruktora sposolomania pracy przez pracownika,

Jezeli pracownik wykonuje prace naaych stanowiskach — szkolenie powinno uwdgiat
wszystkie rodzaje prac, ktoreda nalezaty do zakresu obowzkow pracownika. Sposob realiza-
cji szkolenia i czasu trwania poszczegolnych jegga powinny by uzalenione od przygoto-
wania zawodowego, dotychczasowegastaracy pracownika oraz zagea wystpujacych przy
przewidzianej do wykonania przez niego pracy.

Bezwzgkdnie instrukta stanowiskowy powinien dotyczyastpujacych prac:
* praca na wysokuai,
» praca z ayciem elektronargzi, gtdwnie pit i betoniarki, przesaikow taémowych,
* praca przy gwigu budowlanym,
* praca w wykopach.

7.6. Srodki techniczne | organizacyjne zapobiegej zagraeniom wynikagcym
z wykonywania rob6t budowlanych

Pracownicy zobowzani ¢ do noszenia hetméw ochronnych z aktgafltata wanaosci
dopuszczajcg do wytkowania.

Przy pracy na wysokaci pracownik jest zobowrany do aywania sprztu ochronnego
zabezpieczarego przed upadkiem. Zgodnie z obgemjacymi przepisami naly uzywaé wy-
tacznie kompletne szelki bezpieéstwa 0 okresie wanosci do 5 lat od momentu rozpagza
uzytkowania.

W przypadku wysipowania wyszego od dopuszczalnego ¢i@nia dwicku pracownicy zobo-
wigzani § do wywaniasrodkow ochrony stuch. Kaly pracownik ma dogp do Stoperow lub
stuchawek ochronnych. (Proces budowy nie przewidustpowania natzen dzwieku wyz-
szych od dopuszczalnych).

Podczas prac przy wykonywaniu ktorych istniejezlimeos¢ zaproszenia oka nalebez-
wzglednie wywaé okularéw ochronnych.
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Oprocz wymienionych waej srodkdw ochronnych pracownicy zobg@ani § do wy-
wania gkawic ochronnych oraz uhia obuwia roboczego dostosowanego do rodzaju wykony
wanej pracy oraz warunkow w jakich praca jest wykeana.

W przypadku wysipienia zagréenia paarowego bezwzgtinie podyc¢ akcg ganicz i
powiadomé kierownika budowy lub bezpgrednio stra pozarm (tel.999).

W wypadku awarii lub innych zagren postpowa jak w przypadku zagéenia paarowego.
Plac budowy wyposg¢ jest w apteczk zawierajca srodki niezlzdne do udzielenia pierwszej
pomocy w sytuacji wygpienia wypadkow lekkich i eikich. Kazde zdarzenie zwkane z ura-
zami ciat powinno by zgtaszane kierownikowi budowy i odnotowane repgesivypadkow przy
pracy.

W sytuacji wysipienia wypadkow eizkich, grupowych oragmiertelnych naley postpowa: jak

w przypadku wysipienia zagréenia pa@arowego oraz udzié€lipierwszej pomocy poszkodowa-
nemu i zabezpieczymiejsce wypadku do czasu przybycia odpowiedniafbst

opracowat: Szymon Kosmatka, Dariusz Wojtowicz
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