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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie przastiaublicznej w miejscowsai
Bucze gm. Ggbocice - dziatki nr 2370bb 0001 Bucze, w sktad ktorej wchagdz

- plac zabaw dla dzieci z nawierzciamortyzugca upadek oraz ogrodzeniem,

- strefa relaksu.

Wykonanie robét budowlanych zyzanych z budow w/w obiektéw matej, w miejscu pu-
blicznym, zgodnie z art. 30 ust. 1 p. 4 Prawa @&udnego (Dz. U. poz. 260 z 2015r.
z p&n. zm.), wymaga zgtoszenia wykonania prac w StaiedPowiatowym w Polkowicach.

W zakresie zadania znajduje $akze miejscowe utwardzenie terenu, zapewcjdofcie
do projektowanego placu zabaw i strefy relaksustasmwaniem:

- betonowej kostki brukowej

- kratek trawnikowych.

2. Materiaty, podstawy prawne i bibliografia

1. Mapa sytuacyjno-wysof@owa 1:500,
2. Przepisy budowlane i normy PN:

« Prawo budowlane - ustawa z dn. 07.07.1994 (Dz.201# r. poz. 1332 i 1529),

« Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015,
poz. 1422, Dz. U. z 2015, poz. 2285).

3. Istniej gcy stan zagospodarowania dziaiki

Dziatka 237 w stanie istniggym jest zagospodarowana. Znajdugerg niejswietlica wiej-
ska (budynki o nr ewid. 14c i 14d).

Dziatka jest ogrodzona za vaykiem granicy z drogpowiatowy.

Wejscie i wjazd na teren dziatki od strony zachodriej drogi lokalnej (powiatowej)
o nr 208/1.

Rzedne terenu wahajsie w ok. 76,90-77,67m ze spadkiem w strevschodnim.

Teren posiada petne uzbrojenie (wod-kan, gaz, enelgktryczna), butla na propan poj.
2,7m3 z przyyczem gazowym. W potudniowo-wschodnim naméu dziatki zlokalizowany
jest maszt sygnalizacji alarmowej (z paogem teletechnicznym do budynku).

4. Projektowany stan zagospodarowania dziatki.

4.1. Zgodndé z MPZP

Dziatka 237 w olgbie 0001 Bucze zagospodarowana jest zgodnie z wamirokre-
slonymi w obowgzujacym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestregor Uchwa-
tg nr LX/238/2010 Rady Gminy w @pocicach z dnia 10 czerwca 2010 roku - kategoria te
renu BU.2.MU.

Zgodnie z § 17 ust.1. tereny kategdfiu przeznacza sidla ustug i zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, zarowno wygpujacych Bcznie, jak i samodzielnie, zgodnie z ust. 3.
na terenach kategorii MU dopuszczg gizastrzeeniem ust. 4.

1) budynki wielorodzinne z nie wgej niz z 4 mieszkaniami;

2) nieucizliwg dziataln@d¢ wytworcz nierolnicz wytwarzajca towary



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

przeznaczone do sprzegana danej nieruchondaoi;

3) lokalizacg lokali mieszkalnych w obiektach ustugowych lubrmych stiacych
prowadzeniu nieugtliwej dziataindgci gospodarczej, w ikei nie wickszej nf dwa
lokale mieszkalne w jednym obiekcie;

4) zieley, w tym w ogrédkach przydomowych, i obiekty mategtatektury;

5) obiekty i uradzenia sportowo-rekreacyjne.

Ust. 4. Wytkowanie, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 143 powinno zag wigcej niz
49% powierzchni terenu.

Sposéb uytkowania dopuszcza obiekty i uradzenia sportu i rekreacji oraz obiekty ma-
tej architektury, zatem projektowany sposob uytkowania jest zgodny z zapisami
w MPZP.

Wg Prawa budowlanego wdzenia zabawowe placu zabaytsaktowane jako elementy ma-
lej architektury, nie stanowizatem elementow zabudowy, jakimi lsudowle i budynki, nie

obowigzuje wic w stosunku do nich wymagania dot. obgruigcej formy zabudowy (817

ust. 6-11).

Istniejgca i projektowana powierzchnia zabudowana po ptoye&knych zmianach stanowi
14,9 % ogolnej powierzchni dziatki — wymog MPZPntax 40% (817 ust.14).

Powierzchnia biologicznie czynna po projektowanyaofianach stanowibedzie 55,4% ogol-
nej powierzchni dziatki — wymog MPZP to min 25% 78dst.15).

Dziatka 237 naley do stref ochrony konserwatorskiej:

- ,K” ochrony krajobrazu kulturowego,

- ,OW” - archeologicznej ochrony konserwatorskMjg 83 ust. 27. Na obszarach dipgh
strefy ,K” ochrony krajobrazu kulturowego obyzuja nastpujace ustalenia:

1) skala — w tym wysoké — nowej i nadbudowywanej zabudowy nie zenkonkuro-
wat z wystpujaca w poblizu historyczig zabudows;

2) w nowej, a take w istniejcej zabudowie, w ktorej zmieniagddryte budynku lub w inny
sposob modernizujecsiej wyglad zewrtrzny, proporcje bryt oraz formy i nachylenia da-
chéw, a take detale, kolorystyka i zastosowane materiddddowlanych winny nawi
zywa do pobliskiej historycznej zabudowy;

3) w nowej i modernizowanej zabudowie zakazsg stosowania materialdw elewacyj-
nych kolidupcych z historycznym otoczeniem, w tym szcheigdsidingow i paneli.

Wg 84 ust. 10. Na obszarach gpgh stre§ ,OW” archeologicznej ochrony konserwa-
torskiej ochronie podlegagabytki archeologiczne; w zagu tej strefy:

a) przy podejmowaniu budowlanych prac ziemnychnyah prac ziemnych nie sigcych
wytacznie uprawie gytkOw rolnych kadz uprawie rélin na innych gruntach fiuzytki rolne,
nalezy uwzgkdniat przepisy o ochronie zabytkow;

b) inwestor zobowzany jest zapewéi nadzér archeologiczny, a w razie koniegdzno
przeprowadz takze wyprzedzajce badania archeologiczne.

Na dziatce nie wygpuja stanowiska archeologiczne wymienionych w 84 1ist. 13.
Wg 84 ust. 14. W razie natrafienia na przedmom do ktOrego istnieje przypuszczenie,
iz jest on zabytkiem, natg stosowa przepisy o ochronie zabytkow.
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W(g 86 ust. 2 oraz zgdznika graficznego do MPZP okta sk mazliwos¢ zabudowy wydcz-
nie wewntrz linii wyznaczagcych zabudow— wymaog spetniono.

4.2. Zgodndé z wymogami Rozporadzenia Ministra Infrastruktury

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny e@dpda’ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr75, poz. 690 z 2002r zZpézm.),

- 840. 2. Nastonecznienie placu zabaw dla dzieaiipeo wynost co najmniej 4 godziny,
liczone w dniach réwnonocy w godzinach?%6-16%.
Warunek spetniony - nastonecznienie trwa 6 godzimywwmaganej porze.

- 840. 3. Odlegt& placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i miadyioraz miejsc rekre-

acyjnych od linii rozgraniczagych ulic;, od okien pomieszcaeprzeznaczonych na pobyt
ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpaddéw powinnaosi co najmniej 10 m, przy zacho-
waniu wymogoéw § 19 ust. 1.

Warunek spetniony:

- odlegia¢ projektowanego placu zabaw od okien istn. budynkeszkalnego na dzialce
nr 142 wynosi 12,56m, od ulicy - 44,4m, od miejsangadzenia odpadow - nie dotyczy.

- odlegta¢ projektowanej strefy relaksu od okien istn. budynkieszkalnego na dzialce
nr 140/7 wynosi 10,00m, od ulicy -43,35 , od miggsomadzenia odpadow - nie dotyczy.

4.3. Uksztattowanie terenu

Teren dziatki objty przez inwestycje znajduje ¢sina rzdnych w przedziale
76,90-77,67m - nie przewidujgesamian w niwelecie dziafki.

4.4. Opis szczegotowy elementéw zagospodarowaniaadiz
4.4.1. Plac zabaw
Planuje s} monta nastpujacych uradzen zabawowych:

Wybor uradzer dokonany zostat przez Zamawieggo.
1. Hwtawka podwojna

Podwojna hstawka wahadiowa z gniazdem, konstrukcjastawki ze stali cynkowanej,
a nasgpnie malowana proszkowo fleuchy ze stali nierdzewnej, zawiesigtauwek podwoj-
ne tazyskowane wykonane ze stali nierdzewnej, siedzigsedzka (aluminium zatopione w
gumie) + siedzisko w ksztalcie aigu wypetnionego siatktworzace tzw. gniazdo. Elementy
ztaczne wykonane ze stali nierdzewnej, wysgtajkaicowki elementow zicznych zabezpie-
czone plastikowymi Zdepkami.

Wymiary (LxBxH) 1,85x4,90x2,44m

Wysoka¢ swobodnego upadku (na jp#étiziecko mae wepc) — 1,33m

Odlegta¢ od gisiednich urgdzen — prawidtowa - min. 0,66x1,33+0,5=1,38m.
Strefa bezpieczstwa wg producenta — 7,50x4,33m

Rodzaj podtaa — piasek luawir (frakcja 0,2-8,,0mm) o gr. warstwy min. 30cm
(wtasciwa dla upadku z wysokoi 1,20m >1,0m)

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009
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Przedziat wiekowy gytkownikéw
1-4 (siedzisko kubetek)
3-12lat (siedzisko ptaskie, gniazdo)

SPECYFIKACJA MATERIALOWA URZADZENIA:

1. Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczomaocesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozj przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbamigstdowymi, odpornymi
na UV. Zakaczenia stupow w postaci czopow zegkkiej gumy EPDM.

2. Siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokrytéckka gumg EPDM, zawieszone nareu-
chach fi. 6 mm ze stali nierdzewnej. Podwdjniezyéikowane zawiesia ze stali nierdzewnej
gwarantujce cichy prag. Poza wahaniem w osi poziomej realizuje rovwmeach obrotowy
wokot osi pionowej zapobieggy skecaniu tacucha. Zawiesie w catoi wykonane ze stali
nierdzewnej.

3. Elementy zczne takie jak sruby, naketki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej

2. Hutawka wahadtowa (w&a) - uradzenie o charakterze spravgnmwym

Hustawka wagowa. Poprzeczka dmwki wygieta w tuk z zamocowanymi uchwytami
w ksztalcie piefcieni. Siedziska écianki na podporze wykonane z kolorowego trojwaostw
wego polietylenu. HDPE o gruba 15 mm, catkowicie odporny na wil§e UV. Konstrukcja
stalowa malowana proszkowo. Element obrotowytdwki tozyskowany. Odboj gumowy
wykonany z mgkkiej i trwatej gumy EPDM.

Wymiary (LxBxH) 0,40 x 3,40m x 1,14m

Wysoka¢ swobodnego upadku (na jp#iziecko mae wepc¢) — 98cm

Odlegta¢ od gisiednich urgdzen —min. 0,66x0,98+0,5=1,15m.

Strefa bezpieczstwa wg producenta — 2,40x5,40m

Rodzaj podtaa — piasek luawir (frakcja 0,2-8,,0mm) o gr. warstwy min. 30cm
(witasciwa dla upadku z wysokoi 0,98m)

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009

Przedziat wiekowy zytkownikow 3-12lat

Nie dopuszcza sihustawki wagowej z drewna.

SPECYFIKACJA MATERIALOWA URZADZENIA:
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1. Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczomaocesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozj przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbamigstdowymi, odpornymi
na UV, zakaczenia stupdéw w postaci czopow zekkiej gumy EPDM.

2. Siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokrytéckka guny EPDM.

3. Elementy zjczne takie jak §ruby, naketki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej

3. Spezynowiec - uradzenie o charakterze spravgnmwym

Produkt: el.stalowe malowane poliestrem + siedzigkmchwyty z ptyty HDPE (lub HPL).
Wymiary (LxH) 0,27x0,95m

Wysoka¢ swobodnego upadku (na jp#étiziecko mae wepc) — 0,82m

Odlegta¢ od gisiednich urgdzen — prawidtowa - min. 0,66x0,82+0,5=1,04m.
Strefa bezpieczstwa wg producenta — 3,27x3,95m

Rodzaj podtaa — piasek lukzwir (frakcja 0,2-8,,0mm) o gr. warstwy min. 30cmvidsciwa
dla upadku z wysokai 0,82m <1,0m)

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009
Przedziat wiekowy zytkownikow 1-12lat

SPECYFIKACJA MATERIALOWA URZADZENIA:

1. Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczomaocesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozj przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbamigstdowymi, odpornymi
na UV, zakaczenia stupdéw w postaci czopow zekkiej gumy EPDM.

2. Siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokrytéckka gunyg EPDM.

3. Piytyscianek z kolorowego HPL tworzywa o grébo2x8 mm, najwyszej jakdci,
catkowicie odpornego na wilgo UV.

4. Spezyny ze stali sprzynowej.Srednica spgzyny wynosi 200mm, drednica pgta z ktore-

go jest wykonana to 20mm. Cé&bojest cynkowana i malowana proszkowo farbami polie-
strowymi, odpornymi na UV.

5. Elementy zczne takie jak sruby, naketki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej
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4 .4.2 Strefa relaksu

1. Zestaw (stéti 4 siedziska) - do gry w szachy

Konstrukcja stolika wykonana z wibrowanego betobrojonego klasy B30.

Blat stolika jest szlifowany i zaimpregnowany spditym lakierem co zapewnia wyspkd-
porna¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Obrzeza i naraniki stolika okala aluminiowy profil o zaokglonych krawdziach.
Siedziska stolika wykonane z listew z tworzywa szhego.

Sposob montas wg specyfikacji technicznej producenta.

Wysokas¢: 76 cm, szerokd: 180 cm, diugét: 180 cm, waga: 520 kg

850

760

‘l blat betonowy szlifowany i lakierowany

-

)_ 400 _‘

1600
1800

850
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA URZADZENIA:

1. Konstrukcja z wibrowanego betonu zbrojonegekB30. Blat stolika gr. 8cm z materiatu
J.w., szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakier co zapewnia wys@kodpornd¢ na
dziatanie warunkow atmosferycznych. Olitae naraniki stolika okala aluminiowy profil o
zaokgglonych krawgdziach.

2. Siedziska stolika wykonane z listew z tworzywhisznego.

2. tawki z oparciem (3szt)

Produkt: nogizeliwne stalowe malowane poliestrem + oparcie i Zs&a (deski drewniane,
impregnowane w kolorze orzech)

Wymiary (LxBxH) 1,85 (max 210) x 0,65m x 0,76m
Wysoka¢ swobodnego upadku (na jpéiziecko mae wepc¢) — 76cm

Odlegta¢ od gisiednich urgdzen — prawidtowa - min. 0,66x0,76+0,5=1,0m
Rodzaj podtaa — daf trawiasta i piasek (wéaiwa dla upadku z wysokoi 0,76m <1,0m)

WYMIARY:

Szerokodc 62 cm

Diugos¢ 170 em
Wrysokoscé siedziska 40 cm
Szerokosc siedziska 40cm

MATERIALY:
- Siedzisko wykonane z drewna $wierkowego, impregnowanego.
- Nogi tawki wykonane ze stali malowane] proszkowo,

170 cm

62 cm

—
3. Zieler- rabaty

Na dwodch projektowanych rabatach w strefie relghsaewiduje s nowe nasadzenia (krze-
wy lisciaste i iglaste, trawy - byliny) w naguujagcym asortymencie, ktérych lokalizagpoka-
zano na rysunku parej:

Na raba¢ "A" i "B" przewidziano hcznie:

Lp/nazwa wysoko$¢| ilo$¢ Typ rosliny
80-100,
. doniczka
1. Sliwa dziecieca c10 6 krzew lisciasty
2. Sosna gorska odm. pumilio 10-20 cl1 11 krzew iglasty
3. Strzeplica sina c0,7 6 trawa bylinowa
20-50cm
4. Tawula japonska Gold Flame doniczkja 4 krzew lisciasty
5. Ognik szkartatny Orange Glow 70-110cm 5 krzew lisciasty
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Przewidziano nagpujacy rodzajsciotkowania - zwir typu dolomit ciemny gr, 5cm - rabata
"A".

Podsciotke zwirowa nalezy utozy¢ agrowtoknirg o gramaturze min 100g/m2, a pod wiar-
stwe ziemi ogrodniczej o gr. 10cm.

Obrzeza betonowe szare 8/30cm.

Rabata "B" - nawierzchnia trawiasta. Rekultywacgamw4.6.

4.5. Ogrodzenie

Ze wzgkdu na zachowanie integrakuoo catdci terenu sportowo-rekreacyjnego, ogrodzenie
ograniczono wylcznie do placu zabaw.

Projektuje s} ogrodzenie systemowe wys. 1,10m wykbraprefabrykowanych ptotkéw
z siatki oraz stupkow wbetonowanych (B20) w grustiopy 30/30/85cm z ukosowaniem
w czesci gornej do 15/15cm. Poz. posadowienia stop -r@,80

Zabezpieczenie antykorozyjne fradowisko C2 (wiejskie) - wszystkie elementy cynleme
galwanicznie wg PN EN ISO 12944 cz. 2 o gr. powlmjoku min. 25um z zaktadanym
rocznym ubytkiem powtoki cynku 0,1-Qiih. Zaktadana trwakg - min 25lat.

Najlepszym rozwjzaniem jest zastosowanie ogrolzystemowych bezpiecznych - ocynko-

wanych, oczko 20x5, @ 5 mm, u jednego z dostawo@aduen zabawowych- posiadapne
10
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odpowiedni atest bezpieamdwa. Bramka wégiowa o szerok&i w swietle 1,2m na zawia-
sach samozamykgjych sg.

4.6. Nawierzchnie

4.6.1. Nawierzchnia placu zabaw - nawierzchnia meralna amortyzujaca upadek

Projektuje s§ nawierzchng piaskowa amortyzujca upadek - na calo placu zabaw
- powierzchnia 76,7m2.

Aby wykona ten rodzaj nawierzchginaley zdjag¢ humus (do 15cm) i wykokakoryto
gr. 25cm, nagpnie wyprofilowa dno koryta, wyprofilowa i zagsci¢, na dnie umigic¢ ge-
owtoknine 0 min. gramaturze 150g/m2. C&ldkoryta wypeint piaskiem o uziarnieniu 0,2-
2,0mm (bez frakcji pytowej). Taki rodzaj nawierzelfa gr. 40cm) charakteryzowasic be-
dzie odpowiednimi parametrami nawierzchni bezpiegzn amortyzujca upadek
z wysokdci nawet ponad 1,0m.

Catas¢ w/w nawierzchni ograniczyobrzezami betonowymi 8/30 w kolorze szarym.

4.6.2. Nawierzchnia strefy relaksu, utwardzenie te&nu dla cagu pieszo-jezdnego

Nawierzchnie strefy relaksu (25,5m2) azakutwardzenie dé§ dla ruchu pieszo-jezdnego
szer. 4,0m (43,00).

Uklad warstw dobrano wg tabeli 5.5. Rozpmlzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r w spraw@wwnkow technicznych, jakim powinny
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr43, pd30 z 1999r):

» kostka brukowa betonowa szary + 15% kolor *) @m3
» zagszczona podsypka miatowa gr. 3cm
* warstwa odgczapca - zagszczony piasek gr.10cm

» podbudowa z tlucznia naturalnego tamanego mechaieicezfrakcji 0-31,5mm gr. 23cm.
*)Rodzaj nawierzchni strefy relaksu do uzgodnienlawestorem( kostka klasy premium).

Spadek poprzeczny nie powinienclwickszy niz 1%.
Obrzeza betonowe szare 8/30cm na tawie betonowej kl/I51@ wymiarach 15/20cm.

4.6.3. Remont istniegcego cagu pieszo-jezdnego

Istniejacy ciag pieszo-jezdny szer. 3,5m z kostki betonowej $zgre8cm typu Holland
o powierzchni 153,0f i kraweznikami betonowymi 15/30 pot@nym na ptask na fawie be-
tonowej, ze wzgldu na liczne zapadggia nawierzchni naley podd& remontowi castko-
wemu.

Zaktada sj:

- przetazenie (rozbiork i ponowny monta) kostki w orientacyjnej iléci 50% (76,5m2).

- udziat nowego materialu - kostki betonowej kolwep gr. 8cm typu Holland
o powierzchni w iléci ok. 10% - 15,3

- uzupetnienie warstwy wyrownawczej pod kastk mieszanki miatowej Gr. gr. 3cm
(76,5m2)

- 30% istniegcych kraveznikdéw przewidziano do regulaciji.

11
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4.6.4. Opaska przy budynku (od strony strefy relaks)

Projektowana opaska budynkwietlicy od strony projektowanej strefy relaksuzes 0,5m
posiada powierzchai8,ont .

Uklad warstw:

» kostka brukowa betonowa szary gr. 8cm
» zag:szczona podsypka miatowa gr. 3cm
* warstwa odgczapca - zagszczony piasek gr.15cm

Spadek poprzeczny nie powinienclwickszy niz 1%.
Obrzeza betonowe szare 8/30cm na tawie betonowej kl/I51@ wymiarach 15/20cm.

4.6.5. Nawierzchnia utwardzona kratkami trawnikowym (PP. PE, PEHD)

Uktad warstw dobrano wg tabeli 5.5. Rozpgmlzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r w sprawirwwnkow technicznych, jakim powinny
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr43, pd30 z 1999r):
» kratka trawnikowa G4 wypetniona ziegrkompostowy (pod trawnik),

grysemzwirem gr. 4cm
* warstwa wyrownujca - mieszanka grysu i piasku gr. 3-5cm
» podbudowa z tlucznia naturalnego tamanego mechaieiczfrakcji 0-31,5mm gr. 23cm.

Kratka trawnikowa G4 z mieszaniny PEHD i PP w kedorczarnym o wymiarach
500x500x40[mm].
Obrzeza betonowe szare 8/30cm na tawie betonowej kl/I51@ wymiarach 15/20cm.

Uwagi:

» Wskazane jest wymieszanie gornej warstwy glepyagkiem, wysianie nasion 1 cm paaj
scianki kratki i przykrycie ich warstgvkompostu lub torfu o gruloi 1 cm

» Po wysiewie natey szczegolnie zadba odpowiednie uwilgotnienie podta. Zraszanie
wykonuje s¢ czesciej, ale nie obficie i delikatnie, aby utrzymyévstah wilgotnas¢. Zraszanie
musi by drobnokropliste (mgtawicowe) i w normalnych waraok pogodowych winno By
przeprowadzane w odgiach 2-3 dniowych w ikei do 10 mm wody na deb

* Do czasu skietkowania trawy najeutrzymywa stah wilgotnos¢ podiaza.

» Powierzchni nie naly eksploatow&ado momentu catkowitego ukorzenienia trawy (ok. 4-6
tygodni), unika dtugotrwatego parkowania pojazdow.

* P&niejsza piejgnacja nawierzchni jest taka sama jak zwykltego rifkav— koszenie, na-
wadnianie, nawzenie

* Wybor gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zale-
ca st stosowa mieszanki traw o drobnymesgtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-
R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4]

12
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Instrukcja montau

1.Wytyczy¢ ksztalt nawierzchni za pomgppalikdw i sznurka.

2. Wybra ziemk na odpowiedni gicbokai¢ — zaleing od charakteru planowanej nawierzchni
3. Podtae wyréwnd i zag:sci¢c mechanicznie (ubijakiem lub wibratorem powierzduwym)

4. Wykop wypelnté warstwg nosng odpowiedniej wysokii, a nasfpnie wyrowna

I zaggscic.

5. Na warstwie ninej wysyp& piasek i rownomierne rozprowadzgrubc¢ ok. 2,5 cm).
Przy kratce wypetnionej trapjjako podtae zalecana jest mieszanka z przesianego kompostu
z piaskiem i perlitem (dla lepszego wzrostu trawy).

6. Kratki uktadé rzedami, hczy zaczepami za pomgentotka gumowego.

7. Podtae lekko wyréwna za pomog zag:szczarki

8. Kratki wypetnig mieszanig ziemi kompostowej lub torfu (pod trawniki), grysemwirem.

4.7. Zagospodarowanie terendw zielonych

Dziatke nalezy uporzdkowat. Wszystkie tereny zielone (470m2) nalezy pa@ddawitaliza-
cji - roztozy¢ torf (przesiana ziemia ogrodowa o Ph 7-7,5) wcil®0kg/m2, nastepnie zre-
kultywawa (przemieszaz istn. humusem), rozplantoévpowierzchng i obsia trawg (mie-
szanki traw odporne naytkowanie tzw. "sportowe").

Do przygotowywania wikiwej struktury gleby najlepiejaywa¢ agregatu uprawowego, np.
glebogryzarki przeciwbime] (przesiewnej). Konieczne jest uzyskanie nedte o odpo-
wiedniej ziarnistéci — za optymalne szerokm sktadnikow gleby przyjmuje &i wartaci
nie wiksze ni 15 mm. Nawierzchnia powinna doyowniez odpowiednio zagszczona
(zbyt duze zagszczenie bdzie uniemaliwia¢ doptyw tlenu i wody w glb warstwy,  zbyt
stabe, powodowa wgkbienia, nieréwngéci). Grubag¢ warstwy powinna wyno&imin. 15
cm i by¢ wykonywana ze spadkiem 0,5% w kierunku obyze

Trawe naley zasiewa w ilosci min. 25 - 30 g/m 2, o ile producenk rdaleci inaczej
(norma siewu powinna Bypodana na opakowaniu). Wxiym przypadku dobranieggtaici
zasiewu powinno iy dopasowane do miejsca, temperatury, opadamaricci pH war-
stwy wierzchniej. Do wykonywania g opisanych prac nale wzywat wiasciwych
maszyn budowlanych, tj. walce, wibratory, gagzarki, spycharki, koparki i inne, w
zaleznosci od potrzeb.

4.8. Instalacja nawodnienia - drenarska

Zrodtem wody opadowej do podlewania rabat jest spastowa odwodnienia dachu
swietlicy, nalezy ja wprowadz¢ do projektowanej studzienki rewizyjnej PP - Wadi?5 /
H=2,0m, bez dna z pokngvbetonow. Dno wykopu o gt. 50cm oraz dno studzienki
I zasypa zwirem.

Rury drenarskie (filtracyjne) w otulinie z poliprdpnu PP700 80mm uktadav wykopie
30/40cm na podsypce gr. 10cm z piasku filtracyjnegpanulacji 0,4-0,8mm. Taki sam mate-
riat wykon& jako obsypk drenu (gr. 10cm). Resztvykopu zasypagruntem z wykopu.
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5. Zestawienie poszczegolnych cz  esci zagospodarowania dziaiki.

Powierzchnie: stan istniejcy stan projektowany

Powierzchnia zabudowy 200,0 M 200,0 M
(14c-73m3 + 14d-127m2)

Projektowany plac zabaw - nawierzchnia piaskp-

wa amortyzujca upadek - 77,0 nf

Utwardzenie terenu 153,0n% 321,0mM
(droga dojazdowa, place, chodniki)

Zielen (trawa) 987,0n 7420 M
ogdIna dzialki 1340,0n% 1340,0n

Udziat powierzchni biologicznie czynnej do ogolngpwierzchni dziatki zmieni giz 73,7% na 55,4%

z (wymagane min. 30% zgodnie z § 40. 1. Rozmwenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny oda: budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75, poz.
690 2002r z pin. zm.).

6. Informacje dodatkowe

6.1. Teren projektowanego zamierzenia budowlanég@adlega wptywom eksploatacji gor-
niczej — projektowany obiekt nie jest podatny naw/ptywy.

6.2. Projektowana inwestycja nie jest zaliczona daowestycji szkodliwych
dlasrodowiska, ani inwestycji magych pogorsz§ stansrodowiska.

6.3. Dzialka, na ktorej zlokalizowana naedo stref ochrony konserwatorskiej:
- ,K” ochrony krajobrazu kulturowego,
- ,OW” - archeologicznej ochrony konserwatorskiej.

6.4. Informacje dotycce wytku gruntowego
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest rigtku okre&lonym symbolem Bi przezna-
czonym jest na cele budowlane, nie zachodzigcwikonieczné¢ wytaczenia
z produkgiji rolnej.
Stan istniejcy i projektowany aytkow:
« _Bi-0,1340ha
Bi - 0,1340ha

6.5. Projektowana zagospodarowanie terenu wécattostpna jest dla osdb niepetnospraw-
nych, w tym osob poruszgjych s¢ na wozkach inwalidzkich.

6.6. Odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni ida@nych odbywa sina przylegty
teren zielony poprzez zastosowanie odpowiedniegallap poprzecznego nawierzchni - ok.
1%.

Teren trawiasty i nawierzchnia piaskowa charakiggyzsic duzag chtonndgciag na wody opa-
dowe.

6. 7. Gospodarka odpadami

6.7.1. Etap wykonania prac budowlanych

Odpady powstate w wyniku prac budowlanych gzainych z wykonaniem prac budowlanych
nie g kwalifilkowane jako odpady niebezpieczne — zaogtagwiezione i zdeponowane gmin-
nym sktadowisku odpadow.
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6.7.2. Etap eksploatacji budynku

Odpady — nie na® o odpadow niebezpiecznych. Odpady zbierag si
do mniejszych pojemnikdw w miejscu ich powstawamianasipnie wynosi si do miejsca
magazynowania. na zewtrz budynku. Przewidziano stalowy kosz typu par&gw

0 pojemndci ok. te w ilégci ok. 100kg/rok, odbierane zostagrzez lokalg f-m¢ komunaln,

z ktorg inwestor ma podpisana umewa wywoz odpadow statych.

6.8. Analiza meliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnychteysw alterna-
tywnych zaopatrzenia w eneggiciepto
Obiekt nieogrzewany - analiza jestdba.

6.9. Okrdlenie obszaru oddziatywania obiektu.

Zgodnie z Art. 20 Prawa budowlanego wyznaczaesien w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw @thnych wprowadzagych zwihzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu w tym zabudowy tego terenu.

W bezpdrednim gsiedztwie planowanej inwestycji -zagospodarowaarertu, plac zabaw)
na dziatce nr 237 znajdugic nastpujace dziatki:

- 141/1 dziatka nie zabudowanaytkowana rolniczo,

- 140/3 dziatka nie zabudowanaytkowana rolniczo,

- 142 dziatka zabudowana - zabudowa zagrodowa

- 236/1 dziatka nie zabudowana - zabudowa jedrmnoc

- 236/2 dziatka nie zabudowana - zabudowa jedrmnoc

- 140/7 dziatka zabudowana - zabudowa jednoro@zinn

- 208/1 (droga powiatowa)

W/w dziatki nie g objte obszarem oddziatywania inwestycji (ograniczemiam
w zagospodarowaniu w tym zabudowy tego terenu)qyeai obszar oddzialywania ni@
si¢ w granicach dziatki 237 i nie wykracza poza taatki.

Obszar oddziatywania obiektu

Podstawa formalno-prawnaawt
czenia do obszaru afggo oddzia-
tywaniem

Nr ewidencyjny dziafki Uwagi

Rozporadzenie Ministra Infrar Zagospodarowanie terenu z placem

12.04.2002r

237

struktury z dn.
sprawie warunkow technicznyc
jakim powinny odpowiadabudyn-
ki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75
poz. 690 z 2002r z ga. zm.),
-§13.1

- § 271 oraz zgodnie z przepisa
szczegoblnymi zawartymi w § 272
§ 273.

haturowych o wys. 2,44m me
spowodowa przestanianie, jeli w
jego gsiedztwie znajdzie i
obiekt przestaniany biej niz war-
tos¢ wysokaci przestaniania
wartcsci 2,44m - poziom najiej
potozony dét okna w budynk
przestanianym

mi

Minimalna odlegté¢ 8,0m (dlg
potencjalnej zabudowy mieszK

vzabaw jako zesp6t obiektow nieku-

niowej).

A. Analiza w zakresie midiwosci oddziatywania budowy Otwartej Strefy Aktywdto (OSA)

- zacienienia iprzestaniania

zgodnie z 813.1 Rozpaydzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002sprawie warun-
koéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75, poz.
690 z 2002r z ptn. zm.) Projektowane elementy zagospodarowanenterjako obiekty
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niekubaturowe o wys. 2,44m mgg spowodowa przestanianie, jeli w ich gsiedztwie
znajdzie s; obiekt przestaniany e} niz  wartgs¢ wysokaci przestaniania

o wartagci 2,44m - poziom najaej potazony dét okna w budynku przestanianym. Obszar
oddziatywania ograniczagszatem do wycznie do dziatki 237.

- 840. 2. Nastonecznienie placu zabaw powinno wignoe najmniej 4 godziny, liczone
w dniach réwnonocy w godzinach 1000—1600.

Warunek spetniony - nastonecznienie trwa 6 godzin.

Na podstawie 8 60. 1. Rozpaedzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odjada budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr75, poz. 690 z 2002r z 5% zm.) pokoje mieszkalne powinny riegapewniony
czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w m@ath 7.00 —17.00 w dniach réwnonoc-
ny (21 marca i 21 wrZeia). Na podstawie analizy aazonej na nagpnej stronie stwierdza
sie, ze warunek ten dla dziatelgssednich jest spetniony. podstawie analizy nastpnienia
zahczonych tabelach (dla 21 marca i dla 21 nmm@® stwierdza 8l

ze warunek nastonecznienia ten dla dziakshkesinich jest spetniony.

B. Analiza innych uwarunkowaformalnoprawnych magych mi€ wptyw na okrélenie
obszaru oddziatywania.

1. Analiza Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Qd2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z pd. zmianami) pod &em wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowla-
nego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowagtzajgraniczenia w jego zagospodaro-
waniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu wmalgtawie zapisow art. 3 pkt 20 usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U.2@13 r., poz. 1409
z p&n. zmianami) odniesienia szczegdtowe do przepisiatDl. Zabudowa i Zagospo-
darowanie dziatki

-Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 12.

§ 13.1. Naturalnedwietlenie:

- zacienienie i przestanianie - wg p. A. 2.

- Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddw osglch - 8§18, 19

- Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadkéw staky8R3 p.11 3

W zabudowie przemystowej dopuszcza amniejszenie odlegéaci umiejscowienia ku-
btow na nieczysti stale od okien i drzwi wynaSipowinny nie mniej i 3 m,
od granicy dziatki do 2 m, nibwe jest take sytuowanie na granicy dziatekz¢é styka-

Jja sie one z podobnymi ugelzeniami na dziatcegsiedniej ladz tez przy linii rozgrani-
czapcej od strony ulicy.

-Rozdziat 8, Zieleni urgdzenie rekreacyjne,

8 40. Usytuowanie potencjalnego placu zabaw dlaalzgodne z WT czyli co najmniej
10 m od okien pomieszcagrzeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc goreaia
odpadéw przy braku warunku odimie odlegidci od granicy dziatki nie ma powodo-
wa¢ ograniczenia w zakresie zabudowggisdniej dziatki w strefie potencjalnej zabudo-
wy mieszkaniowe).

Dziat lll. Budynki i pomieszczenia

-Rozdziat 2, Gwietlenie i nastonecznienie 8§ 60. (patrz&zA, pkt 2)

Dziat VI. Bezpieczéstwo paarowe

-Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezzagstwo paarowe, § 271.

Rodzaj projektowanego obiektu (nie nglelo budynkow kat. ZL i PM) przy usytuowa-
niu w gsiedztwie dziatek niezabudowanych ragpowodowaé ograniczenie zabudowy
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sasiedniej dziatki, stref oddziatywania wyznaczamy zgodnie z 8§ 271 oraz agod
przepisami szczegolnymi zawartymi w § 272 i § 2Vithimalna odlegté¢ to 8,0m (dla
istniejgcej zabudowy ZL IV, ograniczenia zabudowy znajdsi¢ poza obszarem oddzia-
tywania).

Emisja hatasu, promieniowania elektrycznego, ochrg@owietrz i inne emisje zgodnie

z Rozporadzeniem Ministrasrodowiska z dn. 30.10.2003r w sprawie dopuszczalmpa-

ziomow pol elektromagnetycznychdnodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymywania

tych pozioméw (Dz. U. z 2003r poz. 1883 zat. 1)zazeRozporgdzeniem Ministra&Ssrodowi-

ska z dnia 1 palziernika 2012r (Dz. U. 2014, poz. 112.).

opracowat:
Szymon Kosmatka
Dariusz Wojtowicz
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AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
67-200 Wilkdw ul. Polna 24
tel. 076/8313532

INFORMACJE DO PLANU BIOZ

TEMAT: Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej
Budowa placu zabaw dla dzieci i strefy relaksu

ADRES: Bucze dz. nr 237

obreb 0001 Bucze
jedn. ewid. Gr ebocice 021603 2

INWESTOR: Gmina Grebocice
59-150 Gebocice ul. Gtogowska 3

PROJEKTOWAL.: mgr in z. arch. D.Wojtowicz
(specj. architektoniczna 121/94/Lw, DS.-0806)

ASYSTOWAL : mgr in z. Sz. Kosmatka
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7. INFORMACJE DOTYCZ ACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

7.1 Zakres rob6t i kolejrgoé ich realizacji
* budowa placu zabaw i strefy relaksu
* prace brukarskie i wykonanie nawierzchni mineralnyc
e zagospodarowanie terenéw zielonych

7.2.Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych
* budynekswietlicy wiejskiej
* gsiednia zabudowa zagrodowa i jednorodzinna

7.3. Elementy zagospodarowania dziatki (placu budovktére mog stwarzé zagraenie bez-
pieczéstwa i zdrowia ludzi:
» tymczasowa rozdzielnia elektryczna budowlana, parbw(przedtaacze) elektryczne
zwlaszcza 400V.
» tymczasowe stanowisko betoniarki .
* magazyn gazow technicznych (tlen, acetylen).
* praca na wysokmi — max. 3,0m p.p.terenu
» wykopy waskokoprzestrzenne fundamentowe z uwagi ghakasi¢ max. do 1,0 m poni-
7ej poziomu terenu.
* ssiedztwo drogi gminnej

7.4. Zagraenia wys¢pujace podczas realizacji rob6t budowlanych

» Zagraenia wynikajce z maliwosci poraenia padem elektrycznym podczas pracdirz
dzen elektrycznych — stosowadpowiednie zabezpieczenia.

e Zagraenia zwizane z mgliwosciag potknicia sk 0 ostony przewodéw i kabli — zacho-
waé szczegola ostraznosc.

» Zagrarenia zwjzane z transportem elementéw z miejsca ich tymeeago skltadowania
do miejsca montau ( maliwos¢ przycgnigcia lub przygniecenia) — zachoévbezpiecza
odlegtac.

* Zagraenia zwjzane z wykonywaniem prac na wysé&o(do 4,0m) — stosowaszelki
bezpieczéstwa :

 Zagraenia zwhzane z podnoszeniem aeh cizarbw podczas operacji
i przemieszczania elementow — zachéwazpiecza odlegtce.

e Zagraenia zwhzane z prag W hiskim pomieszczeniu — mlbwosé uderzenia
o wystajce elementy konstrukcji — zachofvszczegodla ostraznoscé.

*  Wykopy waskokoprzestrzenne fundamentowe z uwagi gaagas¢ max. do 1,00 m po-
nizej poziomu terenu nie wymagagpecjalnego ogrodzenia blokaggo dostp do wy-
kopow.

7.5. Sposob prowadzenia instrukdgracownikow przed przygtieniem do prac
Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:
a) wiadomdci i praktycznych umigjnosci z zakresu bezpiecznego wykonywania powie-
rzonej pracy,
b) Podstawowych wiadomdo o zagraeniach wypadkowych i zagreniach dla zdrowia
wystepujacych na danym stanowisku pracy i w jego otoczeniu;
c) Sposobéw ochrony przed zaggoiami wypadkowymi i zagteniami dla zdrowia
w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryinyc
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Szkolenie powinno kyprowadzone w formie instrukta — na stanowisku, na ktorymgdrie
zatrudniony instruowany pracownik, na podstawiezegétowego programu, opracowanego
przez organizatora szkolenia.

Szkolenie powinno obejmowanastpujace etapy:

a) rozmow wskpng instruktora z instruowanym pracownikiem,

b) Pokaz i objgnienie przez instruktora calego procesu pracy,yktda by realizowany

przez pracownika.

c) Prébne wykonanie procesu pracy przez pracowpikg korygowaniu przez instruktora

sposobow wykonywania pracy,

d) Samodzielna praca instruowanego pracownika podaorem instruktora.

e) Sprawdzenie i ocena przez instruktora sposolkeomania pracy przez pracownika,

Jezeli pracownik wykonuje prace naaych stanowiskach — szkolenie powinno uwdgiat
wszystkie rodzaje prac, ktoreda nalezaty do zakresu obowzkow pracownika. Sposob realiza-
cji szkolenia i czasu trwania poszczegolnych jegga powinny by uzalenione od przygoto-
wania zawodowego, dotychczasowegastaracy pracownika oraz zagea wystpujacych przy
przewidzianej do wykonania przez niego pracy.

Bezwzgkdnie instrukta stanowiskowy powinien dotyczyastpujacych prac:
* praca na wysokuai,
e praca z ayciem elektronargzi, gtdwnie pit i betoniarki, przesaikow taémowych,
* praca przy gwigu budowlanym,
* praca w wykopach.

7.6. Srodki techniczne | organizacyjne zapobiegej zagraeniom wynikagcym
z wykonywania rob6t budowlanych

Pracownicy zobowzani ¢ do noszenia hetméw ochronnych z aktgaflata wanaosci
dopuszczajcg do wytkowania.

Przy pracy na wysokai pracownik jest zobowrany do aywania sprztu ochronnego
zabezpieczarego przed upadkiem. Zgodnie z obgemjacymi przepisami naly uzywaé wy-
tacznie kompletne szelki bezpieéstwa 0 okresie wanosci do 5 lat od momentu rozpagza
uzytkowania.

W przypadku wysipowania wyszego od dopuszczalnego ¢i@nia dwicku pracownicy zobo-
wigzani § do wywaniasrodkow ochrony stuch. Kaly pracownik ma dogp do Stoperow lub
stuchawek ochronnych. (Proces budowy nie przewidustpowania natzen dzwieku wyz-
szych od dopuszczalnych).

Podczas prac przy wykonywaniu ktorych istniejezlimeos¢ zaproszenia oka nalebez-
wzglednie wywaé okularéw ochronnych.

Oprécz wymienionych wjej srodkow ochronnych pracownicy zobawani ¢
do wywania ekawic ochronnych oraz uhia obuwia roboczego dostosowanego do rodzaju wy-
konywanej pracy oraz warunkow w jakich praca jegtanywana.

W przypadku wysipienia zagréenia paarowego bezwzgtnie podjc¢ akcg gasnicza
i powiadomé kierownika budowy lub bezprednio stra pazarm (tel.999).

W wypadku awarii lub innych zagren postpowa jak w przypadku zageienia pgarowego.
Plac budowy wyposg¢ jest w apteczk zawierajca srodki niezlgdne do udzielenia pierwszej
pomocy w sytuacji wysgpienia wypadkéw lekkich i etkich. Kazde zdarzenie zwrane
z urazami ciat powinno ldyzgtaszane kierownikowi budowy i odnotowane repstvypadkow
przy pracy.
W sytuacji wysipienia wypadkow eizkich, grupowych oragmiertelnych nalgy postpowa: jak
w przypadku wysipienia zagreenia paarowego oraz udziélipierwszej pomocy poszkodowa-
nemu i zabezpieczgymiejsce wypadku do czasu przybycia odpowiedniaofbst

opracowat:

Szymon Kosmatka, Dariusz Wojtowicz
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