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WARSTWIE ELASTYCZNEJ Z DRENAZEM I OBRZEZEM BETONOWYM

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA

- POLIURETANOWA ELASTYCZNA WARSTWA PODKLADOWA 35 mm

- WARSTWA WYRAWNAWCZA: mieszanka drobna granulowanoa ze skat
mogmowych o wskazniku piaskowym>65% €0,075-4mm) gr. 3 cm

- WARSTWA NOSNAr KLINIEC (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o wskazniku piaskowym
2307 1 zawartosi pytow<3Z grlS cm

— RURY DRENARSKIE W OBSYPCE Z KRUSZYWA PLUKANEGO 8 - 16 mm

- GEOWLAKNINA DRENARSKO - SEPARUJACA z widkien ciagtych

- WARSTWA Z PIASKU GRUBO LUB SREDNIOZIARNISTEGO gr. 15 cm
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DREN O SREDNICY 65 mm
ZE SPADKIEM 0,3%
KRUSZYWDO PLUKANE 8 - 16 mm

PRZEKRAJ PRZEZ DRENAZ

GEOWELAKNINA
drenarsko-separu joca
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LEGENDA

PROJEKTOWANY POZIOM BOISKA

PROJEKTOWANY TEREN ZIELOY

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BET.
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ISTNIEJACY POZIOM TERENU
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MS STUDIO  s8:506 setenia Gora, uL. Kiepury 58/57 """

Stadium:

P. B.

Obiekt: Zagospodarowanie boiska sportowego w m. Krzydtowice
dz. nr 540, 505/1, 463/2 (droga) Obreb 0005 gm. Grebocice
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Tytut rysunku: Przekroje Branza: A
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