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CZESC RYSUNKOWA
1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
2. Rozwinigcie przytacza kanalizacji deszczowej skala 1:100
3. Rzut boiska - wymiary skala 1:100
4. Przekroje skala 1:100
5. Drenaz boiska skala 1:250
6. Schemat elektryczny skala -:-

SPIS ZALACZNIKOW

1. Techniczne warunki przytaczenia wydane przez Tauron Dystrybucja, rejon Obstugi Dostaw
w Gtlogowie nr 003737/2013/002R02/360 w dniu 29.01.2013 roku

2. Uprawnienia i zaswiadczenia przynaleznosci do 1zb projektantow
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I. Informacje formalno-prawne

1. Inwestor

Gmina Grebocice, ul. Glogowska 3, 59-150 Grebocice

2. Uzytkownik
Gmina Grebocice, ul. Glogowska 3, 59-150 Grebocice

3. Podstawa opracowania

* umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomigdzy Gmina Grgbocice
a firma MS Studio z siedziba przy ul. Kiepury 58/57 w Jeleniej Gorze

» podktady geodezyjne w skali 1:500 opracowane dla potrzeb projektu

» TWP do sieci energetycznej Nr: 003737/2013/002R02 dla projektowanego oswietlenia z
dnia 29 stycznia 2013r. wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy

* uzgodnienia

* wizja lokalna w terenie

4. Zakres opracowania
Dokumentacja obejmuje projekt zagospodarowania terenu boiska sportowego w
miejscowosci Krzydtowice (dz. nr 540, 505/1, 463/2 Obreb 0005 Krzydtowice, gmina
Grebocice).

I1. Opis inwestycji
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego do pitki noznej. W jej zakres
wchodzi budowa boiska, przylacza kanalizacji deszczowej oraz budowa wewngtrznej linii

zasilajacej dla o$§wietlenia.
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Inwestycja jest zgodna z istniejacym obowiazujacym planem zagospodarowania

przestrzennego oraz zlokalizowana jest w miejscu istniejacego boiska.

2. Opis terenu
Teren o uksztattowaniu z lekkim spadkiem w kierunku péinocno - zachodnim. Od strony
potnocnej 1 wschodniej dziatke ograniczaja drogi gruntowe, od strony potudniowo — zachodniej
sasiaduje z dziatka budowlang oraz rolna.

Laczna powierzchnia dziatki wynosi 0,32 ha.

3. Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie dokonanych ogledzin i dokumentacji geologicznej stwierdzono, ze w miejscu
posadowienia obiektu wystepuja proste warunki gruntowe, tj. wystepuja grunty jednorodne
genetycznie 1 litologicznie, rownolegle do powierzchni terenu. Stwierdzono wystgpowanie wod

gruntowych na giebokosci 70cm w najnizszym punkcie istniejacego terenu.

4. Istniejace uzbrojenie terenu
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia potwierdzonej przez
poszczegbdlnych uzytkownikow stwierdzono, ze w obrgbie terenu objgtego niniejszym

opracowaniem znajduje si¢ sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna.

5. Dane liczbowe dla inwestycji
Powierzchnia dziatki: 0,32 ha

Powierzchnia boiska do pitki noznej 1536 m?

I11. Opis techniczny

Zagospodarowanie terenu — cz¢s¢ budowlana

1. Opis zamierzenia inwestycyjnego

W ramach inwestycji przewiduje sig realizacjg:
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* boiska do pitki noznej ze sztuczna nawierzchnia i pitkochwytami do wys. 6 m do
wylapywania pilek oraz ogrodzeniem wysokosci 3m (2 bramki wejsciowe)

» pieszych ciagéw komunikacyjnych,

2. Rozwiazania projektowe

2.1. Boisko do gry w pilke nozna
Projektuje si¢ boisko sportowe o nawierzchni elastycznej o wymiarach 29m x 42m (25m x

38m).

Wyposazenie:
» zestaw bramek - trwaty montaz wg zalecef producenta

» trzy tawki bez oparcia o dlugo$ci 2,5m zamontowane na ciagu komunikacyjnym.

Charakterystyka nawierzchni sportowej — nawierzchnia poliuretanowa 13 mm.
Nawierzchnia ta charakteryzuje si¢ wysokim stopniem elastycznos$ci i sprezystosci, co
zapewnia znakomite pochlanianie energii udarowej, chroniagc tym samym narazone na kontuzje

stawy, kolana 1 tokcie grajacych.

Konstrukcja nawierzchni:

» clastyczna nawierzchnia poliuretanowa ulozona na podbudowie dynamicznej ztozonej z

ponizszych warstw:

o w przypadku gruntdw nieprzepuszczalnych lub majacych wysoki poziom wod
gruntowych niezbedne jest utozenie warstwy odsaczajacej z pospotki gr. 5 — 10 cm oraz
drenazu wglebnego z odprowadzeniem do kanalizacji, rowow lub studni chtonnych.

o warstwa nosna /dolna - grubo$¢ 15-20 cm - z materiatdéw przepuszczalnych, ktorymi sq :
kruszywo kamienne , stabilne i nie zawierajace substancji organicznych, o duzym
uziarnieniu (0 — 63 lub 31,5 mm) w celu zapewnienia wlasciwej przepuszczalnosci.
Warstwa podstawowa powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana, ubita i zaggszczona.

o warstwa wyrownawcza /gérna - grubo$¢ min. 2 cm - z materiatow przepuszczalnych,

wykonana z mialu kamiennego famanego o uziarnieniu (0 - 5 mm) w celu zapewnienia



Projekt zagospodarowania terenu boiska sportowego w miejscowosci Krzydtowice
(dz. nr 540, 505/1, 463/2 Obregb 0005 Krzydtowice, gmina Grebocice)

wigkszej stabilnosci. Réwniez ta warstwa powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana,

ubita 1 zaggszczona .

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢
odpowiednio wyprofilowana i zaggszczona. Pochylenie powinno miesci¢ si¢ w granicach 0,3 — 0,8
% z mozliwos$cia sptywu wod opadowych w glab konstrukcji boiska .Na powierzchni zaggszczonej
warstwy nie powinny wyst¢gpowac nierownosci 1 wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyréwnana do
projektowanego poziomu z dopuszczalng odchytka +- 4 mm na tacie 4-ro metrowe;j.
Przepuszczalnos¢ wody dla podtozy dynamicznych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,01 1/m2/s.
Podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubosci po zaggszczeniu. Spadek 1% zgodnie z

rysunkiem.

UWAGA!!

* wymagany stopien zageszczenia warstw podbudowy wynosi 0,67 < Ip < 0,8 (zgodnie z
Polska Norma),

* dopuszcza si¢ stosowanie innych materialdw niz podane w projekcie, o parametrach

rownowaznych lub nie gorszych niz zastosowane w opracowaniu.

Zaprojektowano pitkochwyty o statej wysokosci H=6.0m o konstrukcji wspartej na stupach
okraglych o przekroju 60.3x2.0mm w rozstawie osiowym max. 2,5 m. Wypelnienie stanowi stalowa

siatka pleciona, slimakowa wykonana z drutu ocynkowanego i powleczonego PVC.

2.3. Ciagi piesze

Projektowane ciagi komunikacyjne znajduja si¢ na wewngtrznym terenie objgtym
opracowaniem w obrebie ogrodzenia boiska, bgda shuzyly jako dojscie do projektowanych
obiektow. Potaczenie z istniejacym uktadem komunikacyjnym okresla usytuowanie furtek
wejsciowych. Zaprojektowano chodnik z kostki betonowej wzdtuz boiska sportowego oraz dojscia

od strony istniejacej jezdni.
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Nawierzchnie z brukowych kostek betonowych

W projekcie uzyto kostek grubosci 8 cm. Nawierzchnie¢ uktada¢ nalezy z zachowaniem
projektowanych pochylen podtuznych oraz spadkéw poprzecznych okreslonych w Dokumentacji

Projektowe;.

Krawezniki, obrzeza oraz tawy

Przewiduje si¢ uzycie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15 x 30 cm oraz obrzezy
betonowych 8 x 30 cm. Lawy pod krawezniki nalezy wykona¢ z betonu klasy B15.
Ustawienie kraweznikow 1 obrzezy betonowych na gotowej tawie wykonaé¢ na podsypce

cementowo-piaskowej grub. 5 cm. Stosunek piasku do cementu 4:1.

Regulacja wysoko$ciowa elementOow uzbrojenia terenu

Elementy uzbrojenia terenu takie jak: wilazy, skrzynki uliczne do zasuw w przypadku kolizji

nalezy dopasowa¢ wysokosciowo do projektowanych rz¢dnych.

Opracowat :

mgr inz. archit. Piotr Pawlowicz
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Zagospodarowanie terenu — cze¢$¢ sanitarna

1. Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje projekt przylacza kanalizacji deszczowej dla drenazu boiska.

2. Rozwigzania projektowe

2.1. Stan istniejacy
Sie¢, do ktorej zostanie podtaczone przytacze kanalizacyjne znajduje si¢ na terenie dziatki,

w odlegtosci 45 m od boiska. O$§ przewodu posadowiona jest na gigbokosci ok. 2 m p.p.t.

2.2. Rozwiazania projektowe

W zwiazku z warunkami wodno — gruntowymi nalezy zastosowa¢ odwodnienie wymuszone
w postaci drenazu z rur perforowanych o $rednicy @ 60 mm. Rury drenarskie powinny by¢ utozone
w roéwnoleglych ciagach, w odleglo$ciach 5 — 6 m od siebie. Po obu stronach boiska powinny by¢
wpigte do kolektorow zbiorczych o $rednicy @ 100 mm, odprowadzajacych wod¢ do systemu

ogolnosptawnego. Minimalna glgboko$¢ utozenia drenu wynosi 80 cm liczac od gory konstrukcji

W celu odebrania wod opadowych drenazu projektuje si¢ kanat @200PVC posadowiony na
glebokosciach ok. 1,0-1,4 m p.p.t. z wylotem do studni zaprojektowanej na istniejacym kanale
deszczowym DN 700.

Rury odprowadzajace taczy¢ z wykorzystaniem studzienek ¥400PVC.

Pokrywy dostosowa¢ do istniejacych i projektowanych rzednych terenu.

Na istniejacym kanale zabudowac studni¢ betonowa DN 1000.
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3. Cze$¢ technologiczna

3.1. Srednice i material
Kanalizacje zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC typu ,,Pipelife” lub ,,Wavin” klasy

S, kielichowych o $rednicy 200x5,9 uszczelnianych uszczelkami gumowymi wargowymi.

3.2. Ukladanie i obudowa rur

Jako materiat na podsypke i obsypke stosowac piasek srednioziarnisty, pozbawiony kamieni
oraz innych ostrych lub zmrozonych elementow. W zwiazku ze ztymi warunkami gruntowymi, a co
za tym idzie nie zadowalajaca no$no$cia gruntu, podioze wykopu nalezy wzmocni¢ poprzez
wymiang gruntu do glgbokosci dolnej rzgdnej podsypki, z gruntdw rodzimych na zwir z domieszka
piaskow. Warstwe ta nalezy zages$ci¢ mechanicznie do wartosci 95 % wsp. Proctora Standard.

Podsypke 1 obsypke zageszczal rgcznie do wartosci 95 % wsp. Proctora Standard.
Natomiast zasypke (wypelnienie) zaggszcza¢ mozna z uzyciem wibratorow ptytowych az do
osiagniecia 90 % stopnia zaggszczenia (warto$¢ ta nie odnosi si¢ do warstw konstrukcyjnych
nawierzchni). Zaggszczenie prowadzi¢ warstwami co 10-20 cm. Jako wypelnienie nalezy uzy¢
piaskow drobnoziarnistych.

Zagegszczanie gornych warstw zasypki skorelowa¢ nalezy z projektem nawierzchni
przewidzianej nad kanatem. Pozostale parametry techniczne okreslono na planie sytuacyjnym i

profilach. -

3.3. Trasowanie rurociagow i zabezpieczenie wykopow

3.3.1. Trasowanie i niwelacja

Trasy projektowanych rurociagdéw winny by¢ wytyczone przez Miejska Stuzbe Geodezyjna
lub uprawnionego geodete wykonawcy.
Znajdujace sig na planie sytuacyjnym rurociagi oraz obiekty dowiaza¢ nalezy do punktow

statych w terenie.
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3.3.2. Zabezpieczenie wykopow

Wykopy wykonac¢ jako pionowe umocnione.
Szeroko$ci wykopdw
* wykopy liniowe pod kanaly i rurociagi gldéwne B=1,Im

* wykopy liniowe pod przykanaliki 1 przegigbienia o §cianach pionowych B=1,1m

Sciany wykopow pionowych pod kanaly i wodociag umocnié wypraskami — szalowanie
pelne. W celu rozparcia szalowania w miejscach przeglebien stosowac rozpory.
W trakcie wykonywania robo6t ziemnych napotkane istniejace uzbrojenie nalezy natychmiast

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie.

Wykopy pod kanaty nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem i gromadzeniem si¢ w nich wod

opadowych.

UWAGA'!

O terminie przystgpienia do wykonania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikow sieci obcych i z nimi zlokalizowac polozenie i zaglebienie uzbrojenia, uzgodnic
warunki prowadzenia robot i nadzor nad ich przebiegiem. Ponadto bezwzglednie nalezy w
sqsiedztwie prowadzonych robot postawié tablice informujqce o istniejqcych wykopach. We

wszystkich pozostatych kwestiach stosowac sie do obowiqzujqcych norm i przepisow.

3.5. Odbior kanalow i rurociagow

Proby szczelnosci i odbior kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu o wymagania w normach PN-

81/B-10725 1 PN-92/B-10735 oraz zalecen producenta rur.

3.6. Zalecenia koncowe

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.

Wszelkie roboty przy budowie kanatéw nalezy wykona¢ przy S$cistym zachowaniu
warunkéw BHP oraz prowadzi¢ i dokonywa¢ odbiory zgodnie nastgpujacymi normami i przepisami
prawnymi:

e Dz.Urz. Nr 22/53, poz.89, BHP - transport reczny

10
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*  PN-92/B-1035 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze

*  BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 dotyczace robot przy wykonywaniu podtoza, uktadania
przewodow oraz robdt ziemnych

e przepisy BHP - Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r z podzniejszymi zmianami

(,,Bezpieczenstwo 1 higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”)

Dodatkowo przy wykonywaniu robot korzysta¢ z ,,Warunkéw technicznych wykonania i

odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994 wydane przez PKTSGGiK.

Opracowal:

mgr inz. Marek Kaminski
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Zagospodarowanie terenu — cz¢S¢ elektryczna

1. Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje projekt oswietlenia terenu boiska sportowego.

2. Rozwigzania projektowe

1. Oswietlenie boiska.

Zasilanie obiektu odbywac¢ si¢ bedzie z wykorzystaniem zabudowanej szafki ztaczowo-
pomiarowej typu ZKI1A-1P-S, z dostgpem od strony uktadu komunikacyjnego zasilanej od
przedmiotowego stupa przewodem typu ASXSn4x25. Z szafki zlaczowo — pomiarowej wybudowaé
przylacze kablowe niskiego napigcia do obiektu przytaczanego.

Nalezy zastosowac bezposredni uklad pomiarowo — rozliczeniowy na napigciu 0,23kV,
zainstalowany w zestawie ztaczowo — pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Jako zabezpieczenie nalezy zastosowa¢ wkiadki bezpiecznikowe instalacyjne o
charakterystyce ,,gG” / wylacznik instalacyjny o charakterystyce ,,C” lub ogranicznik mocy
zainstalowane w zestawie ztaczowo — pomiarowym na stupie OSD. Dla doboru aparatury przyjaé

Zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 dla placu budowy konieczne jest zabudowanie

wylacznika réznicowo-pradowego. Trasa ulozenia WLZ zostata przedstawiona na planie

sytuacyjnym.

2. Prowadzenie projektowanej linii kablowej niskiego napiecia.

Linie kablowe n/n nalezy uktada¢ w wykopie na gigbokosci co najmniej 0,7m w rurze
ochronnej typu AROT KR — 50mm. Kabel uktada¢ linia falista z zapasem 1-3% dtugosci wykopu,
potrzebnym do skompresowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Kable nalezy nastgpnie przykry¢
folia z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim na catej dlugosci i szerokosci wykopu.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Kable powinny by¢ zaopatrzone na
catej swej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m. Na

oznacznikach nalezy umieszczaé trwale napisy zawierajace:

12
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- typ, napigcie znamionowe i przekrdj kabla,
- relacje¢ kabla,

- rok ulozenia kabla,

- identyfikator wtasciciela kabla.

Na poczatku 1 koncu kabli n/n nalezy pozostawi¢ rezerwg w postaci petli. Na kablu
zamocowac opaske z trwatym opisem typu i relacji kabla. Przy uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko
w przypadkach koniecznych przy czym promien zgigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy
niz: 20-krotna zewngtrzna $rednica — dla kabli o izolacji polietylenowej i poliwinilowej o liczbie zyt
nie przekraczajacej 4. Odleglos¢ migdzy kablami ulozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach
1 zblizeniach winna wynosi¢:

- 10 cm na zblizeniu,
- 25 cm przy skrzyzowaniach kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci do 1kV z
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnych.

Odlegtos¢ kabli od istniejacych drzew powinna wynosi¢ co najmniej 2,5 m.

3. Uwagi koncowe.

Catos$¢ robodt elektrycznych wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26-08-1991
roku — Dz. U. Nr 83 poz. 376 linie kablowe nalezy zglosi¢ przedsigbiorstwu geodezyjnemu do
inwentaryzacji w celu przyjecia ich do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Przed zasypaniem, lini¢ kablowa nalezy przedstawi¢ do odbioru przedstawicielowi Rejonu
Energetycznego. Po zakonczeniu budowy wykonaé¢ pomiary elektryczne rezystancji izolacji oraz
skuteczno$ci zerowania, ktore wraz z pomiarami geodezyjnymi i projektem nalezy przy odbiorze
przekazaé przedstawicielowi ZE.

Konstrukcj¢ metalowa ztacza polaczy¢ z uziemionym przewodem zerowym.

Na wewngtrznej stronie drzwiczek SL nalezy umiesci¢ schemat jednokreskowy polaczen z
dokladnym opisem kabli.

Szczegoly podlaczenia przytacza kablowego n/n do sieci ZE nalezy uzgodni¢ z Rejonem
Energetycznym. Granica eksploatacji pomiedzy Zaktadem Energetycznym a Odbiorca — zaciski

pradowe na przytaczu od strony budynku.
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Projekt zagospodarowania terenu boiska sportowego w miejscowosci Krzydtowice
(dz. nr 540, 505/1, 463/2 Obregb 0005 Krzydtowice, gmina Grebocice)

Po zakonczeniu prac zwiazanych z uktadaniem linii kablowej teren nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Niezbgdne uzgodnienia Inwestor dokona wlasnym kosztem i staraniem.

Opracowatl:

inz. Tadeusz Motodowski
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