Nr sprawy: 1.2020

Zatgcznik nr 1A do SIWZ

Minimalne wymagania dla ciezkiego samochodu ratowniczo-gas$niczego

POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN,

Lp. WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJACEGO PROPOZYCJIE WYKONAWCY*
1. Warunki ogélne
1.1 Pojazd fabrycznie nowy rok produkcji 2020. Nalezy podaé: marke, typ, model SPELNIA / NIE SPELNIA
oferowanego samochodu
Marka
Typ
Model
1.2. Pojazd zabudowany i wyposazony musi spetnia¢ wymagania:

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z
2017 r., poz. 128, ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy,

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
zasad bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i1 Zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z p6zn. zm),

rozporzadzenia ministrow: Spraw Wewngtrznych i Administracji,
Obrony Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwo$ci z dnia 29 marca
2019 r. w sprawie pojazddéw specjalnych i uzywanych do celow
specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewngetrznego, Agencji
Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej,
Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby

SPELNIA / NIE SPELNIA

SPELNIA / NIE SPELNIA

SPELNIA / NIE SPELNIA
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Wigziennej i strazy pozarnej , ( Dz. U. z 2019 1., poz 594).
e Pojazd posiada §wiadectwo dopuszczenia CNBOP.
SPEENIA / NIE SPELNIA
Aktualne Swiadectwo dopuszczenia wydane przez
CNBOP wraz z wynikami badan dolaczone do oferty.
2. Podwozie z kabing
2.1. Podwozie pojazdu posiada $wiadectwo homologacji wydane przez Ministra SPELNIA / NIE SPELNIA
Infrastruktury.
2.2. Naped 4x4 — mozliwo$¢ blokady mechanizmu roéznicowego i odlaczania SPELNIA / NIE SPELNIA
napedu osi przedniej.
2.3. Silnik o zaptonie samoczynnym spetniajacy norme czystosci spalin zgodng z SPELNIA / NIE SPELNIA
przepisami ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym”.
24. Wyposazenie w urzadzenie sygnalizacyjno — ostrzegawcze, akustyczne SPELNIA / NIE SPELNIA
i $wietlne. Urzadzenie akustyczne umozliwia podawanie komunikatow
stownych.
Sygnalizacja $§wietlna, dzwickowa i pneumatyczna wiaczana dodatkowym
wilacznikiem z miejsca dostgpnego dla kierowcy i dowodcy.
2.5. W przedziale  autopompy  dodatkowy  glosnik  wspolpracujacy SPELNIA / NIE SPELNIA

z radiotelefonem przewoznym.
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2.6.

Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne umieszczone
z przodu pojazdu.

SPELNIA / NIE SPELNIA

2.7

Wymagane wymiary pojazdu:
o Wysokos¢ z zabudowa max 3500 mm
e Dhigo$¢ max 8300 mm

Wymiary oferowanego pojazdu:
Wysokosé:
Dhugos¢:

2.8.

Podwozie samochodu z silnikiem o zaptonie samoczynnym min. 360 KM.

SPELNIA / NIE SPELNIA

2.9.

Maksymalna wysokos$¢ gornej krawedzi najwyzszej poiki lub szuflady w
potozeniu roboczym (po wysunigciu lub roztozeniu) - nie wyzej niz 1850 mm
od poziomu terenu. Pojazd posiada zainstalowane podesty umozliwiajace tatwy
dostgp do sprzetu, przy czym otwarcie lub wysuni¢cie podestow
sygnalizowane jest w kabinie kierowcy. Sprzet rozmieszczony grupowo w
zalezno$ci od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.

SPELNIA / NIE SPELNIA

2.10.

Kabina dwudrzwiowa dhuga zapewniajaca dostep do silnika, w uktadzie miejsc
min. 1 + 1 + 1. Kabina wyposazona w:

indywidualne o$wietlenie nad siedzeniem dowodcy,

uktad ogrzewania i wentylacji,

reflektor reczny do o$wietlenia numeréw budynkéow,

przystone zewnetrzna przeciwstoneczna,

szyberdach,

klimatyzacja,

ogrzewanie niezalezne przedziatu autopompy i kabiny.

SPELNIA / NIE SPELNIA

2.11.

Fotele wyposazone w pasy bezpieczenstwa:
o fotele wyposazone w zaglowki,
e fotel dla kierowcy z regulacja wysokos$ci, odlegtosci i pochylenia
oparcia.

SPELNIA / NIE SPELNIA
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2.12. Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie SPELNIA / NIE SPELNIA
lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc
alternatora i pojemno$¢ akumulatoréw zapewnia pelne zapotrzebowanie na
energi¢ elektryczng przy jej maksymalnym obcigzeniu.
2.13. Instalacja elektryczna wyposazona w gtéwny wyltacznik pradu. SPEELNIA / NIE SPELNIA
2.14. W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon, przystosowany do pracy w SPELNIA / NIE SPELNIA
zakresie czgstotliwosci VHF  136-174 MHz, moc 1-25 W, odstgp
migdzykanalowy 12,5 kHz. Na stanowisku obslugi autopompy glosnik (z
mozliwoscia wylaczania) podlaczony do urzadzenia tacznosci radiowe;.
Urzadzenie akustyczne uprzywilejowania w ruchu drogowym powinno
umozliwia¢ podawanie komunikatow stownych.
2.15. Pojazd wyposazony w sygnalizacj¢ $wietlng i dzwigkowa wiaczonego biegu SPEENIA / NIE SPELNIA
wstecznego, jako sygnalizacje swietlng dopuszcza si¢ $wiatto cofania.
2.16. Przeswit. pod osiami minimum 280 mm poza osiami minimum 300mm SPELNIA / NIE SPELNIA
2.17. Kat natarcia nie mniejszy niz 23° SPEENIA / NIE SPEENIA
2.18. Kat zejscia nie mniejszy niz 23° SPELNIA / NIE SPELNIA
2.19. Ogumienie: przod pojedyncze, tyt blizniacze SPELNIA / NIE SPELNIA
2.20. Zawieszenie przod i tyt -resory SPEENIA / NIE SPEENIA
2.21. Maksymalna predkos$¢ na najwyzszym biegu - nie mniejsza niz 80 km/h SPEENIA / NIE SPELNIA
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2.22. Zbiornik paliwa na przebieg min. 300 km SPELNIA / NIE SPELNIA
2.23. Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniajaca mozliwo§¢ wyjazdu w ciagu 60 SPELNIA / NIE SPELNIA
s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, réwnocze$nie zapewnione
prawidtowe funkcjonowanie hamulcow.

2.24. Wylot spalin nie skierowany na stanowisko obstugi poszczegolnych urzadzen SPELNIA / NIE SPELNIA
pojazdu, zapewniajacy ochrone przed oparzeniami podczas normalnej pracy
zatogi.

2.25. Podstawowa obstuga silnika mozliwa bez podnoszenia kabiny. SPELNIA / NIE SPELNIA

2.26. Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu, w zwigzku ze staltym SPELNIA / NIE SPELNIA
obcigzeniem pojazdu.

2.27. Pojazd wyposazony w system ABS. SPELNIA / NIE SPELNIA

2.28. Ogumienie szosowe, z bieznikiem dostosowanym do rdznych warunkow SPELNIA / NIE SPELNIA
atmosferycznych.

2.29. Pelnowymiarowe koto zapasowe na wyposazeniu pojazdu bez koniecznosci SPELNIA / NIE SPELNIA
przewozenia na state.

2.30. Samochod wyposazony w zaczepy holownicze z przodu i z tytu umozliwiajgce SPELNIA / NIE SPELNIA
odholowanie pojazdu.

3. Zabudowa pozarnicza
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3.1

Konstrukcja szkieletowa wykonana w catosci ze stali nierdzewnej z poszyciami
zewngtrznymi ze stali nierdzewnej, podesty robocze rozktadane z materialow
kompozytowych w kolorze RAL 3000 bez lakierowania, powierzchnia
antyposlizgowa (nie dopuszcza si¢ blachy aluminiowej ryflowanej).

SPELNIA / NIE SPELNIA

3.2

Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antyposlizgowym.

SPEELNIA

NIE SPELNIA

3.3

Powierzchnie  platform, podestu roboczego i  podlogi  kabiny
w wykonaniu antyposlizgowym.

SPELNIA

NIE SPEELNIA

3.4

Drabina do wejécia na dach wykonana ze stli nierdzewnej.

SPELNIA

NIE SPEELNIA

3.5

Skrytki na sprzet i wyposazenie zamykane zaluzjami wodo i pytoszczelnymi
wspomaganymi systemem spr¢zynowym, wykonane z materialdw odpornych
na korozje, wyposazone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz do
wszystkich zamkow. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed
samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostep do sprzetu z zachowaniem
wymagan ergonomii.

SPELNIA

NIE SPELNIA

3.6

Skrytki na sprzgt i przedzial autopompy wyposazone w oswietlenie: gtowny
wylacznik oswietlenia skrytek powinien by¢ zainstalowany w kabinie
kierowcy.

SPELNIA

NIE SPELNIA

3.7

Pojazd posiada o$wietlenie pola pracy wokoét samochodu zapewniajgce
oswietlenie w warunkach slabej widocznosci - minimum 5 luksow w
odlegtosci 1 m na poziomie gruntu.

SPELNIA

NIE SPELNIA

3.8

Szuflady, podesty 1 wysuwane tace automatycznie blokujg si¢ w pOZ}’C_]l
zamknigtej 1 posiadajg zabezpieczenie przed catkowitym wyciggnieciem

SPELNIA

NIE SPELNIA
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(wypadniecie z prowadnic).
3.9 Szuflady, podesty i tace wystajagce w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza SPELNIA / NIE SPELNIA
' obrys pojazdu posiadajg oznakowanie ostrzegawcze.
Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi zaluzjowych, SPELNIA / NIE SPELNIA

3.10 szuflad, podestoéw, tac, tak skonstruowane, aby umozliwialy ich obstuge w
rekawicach.

3.11 Konstrukcja skrytek zapewniajaca odprowadzenie wody z ich wnetrza. SPELNIA / NIE SPELNIA
Zbiorniki: wody o0 poj. min. 8 000 litréw i $rodka pianotwoérczego 800 litrow SPELNIA / NIE SPELNIA
wykonane z kompozytoéw z wiokien szklanych i zywic. Zbiornik wyposazony

3.12 w oprzyrzadowanie umozliwiajace jego bezpieczng eksploatacje, z uktadem
zabezpieczajagcym przed wyplywem wody w czasie jazdy. Zbiornik
wyposazony w falochrony i posiada¢ wtaz rewizyjny.

313 Autopompa zlokalizowana z tylu pojazdu w obudowanym przedziale, SPELNIA / NIE SPELNIA

' zamykanym drzwiami zaluzjowymi.

3.14 Autopompa A24/8 lub wigksza i A2,5/40 lub wigksza. SPELNIA / NIE SPELNIA
Dziatko wodno-pianowe DWP24 lub wigksze dostosowane do wydajnosci SPEENIA / NIE SPELNIA

3.15 autopompy - umieszczone na dachu pojazdu. Przy podstawie dziatka
zamontowany zawor odcinajacy.

316 Uktad wodno-pianowy zabudowany w taki sposob, aby parametry autopompy SPEENIA / NIE SPELNIA

przy zasilaniu ze zbiornika samochodu byty nie mniejsze niz przy zasilaniu ze
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zbiornika zewnetrznego dla glebokosci ssania 1,5m.

3.17

Samochod wyposazony w lini¢ szybkiego natarcia o dtugosci weza minimum
60 m na zwijadle, zakonczong pradownica wodno - pianowg o regulowanej
wydajnos$ci z pradem zwartym i rozproszonym.

Linia szybkiego natarcia z pradownicg turbo wspomagana napedem
elektrycznym ze sprzegtem przecigzeniowym

SPELNIA / NIE SPELNIA

3.18

Linia szybkiego natarcia umozliwia podawanie wody lub piany bez wzgledu na
stopien rozwinigcia weza. Zwijadto wyposazone w regulowany hamulec bebna,
korbe umozliwiajaca zwijanie weza.

SPELNIA / NIE SPELNIA

3.19

Autopompa umozliwia podanie wody 1 wodnego roztworu s$rodka
pianotworczego do minimum:
e czterech nasad tlocznych 75 (po dwie z lewej i prawej strony
samochodu),
linii szybkiego natarcia,
dziatka wodno — pianowego,
instalacji zraszaczowej min. 4 sztuki.
Samochod ma posiadaé:
min. dwie nasady zasilajace 75 (po jednej z obu stron)
nasadg 52 do napelniania zbiornika na srodek pianotworczy,

SPELNIA / NIE SPELNIA

3.20

Autopompa umozliwia podanie wody do zbiornika samochodu.

SPELNIA / NIE SPELNIA

3.21

Autopompa wyposazona w nasadg¢(y) ssawng 110 umozliwiajacg uzyskanie
wydajnosci autopompy min. A24/8 lub wickszej oraz w urzadzenie
umozliwiajace zassanie wody z zewnatrz.

SPELNIA / NIE SPELNIA
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W przedziale autopompy znajduja si¢ co najmniej nastgpujace urzadzenia SPELNIA / NIE SPELNIA
kontrolno — sterownicze pracy pompy:

e manowakuometr,
e manometr niskiego cis$nienia,
e manometr wysokiego cinienia,
e wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
o wskaznik poziomu §rodka pianotworczego w zbiorniku,
e regulator predkosci obrotowej silnika pojazdu,
3.22 e wylacznik silnika pojazdu,
e kontrolka pracy silnika,
e kontrolka wtaczenia pompy,
e schemat uktadu wodno- pianowego oraz oznaczenie zaworow.
e W kabinie kierowcy powinny znajdowaé si¢ nastgpujace urzadzenia
kontrolno -pomiarowe:
manometr niskiego ci$nienia,
wskaznik poziomu wody w zbiorniku,
wskaznik poziomu $rodka pianotworczego.
Zbiornik wody wyposazony wyposazone w zawory do napelniania z hydrantu. SPELNIA / NIE SPELNIA
323 Instalacja napetniania posiada konstrukcj¢ zabezpieczajgca przed swobodnym

: wyplywem wody ze zbiornika oraz zawdr zabezpieczajacy przed
przepekieniem zbiornika z mozliwoscia przetaczenia na prace reczng.

Autopompa wyposazona w dozownik $§rodka pianotworczego zapewniajacy SPELNIA / NIE SPELNIA
3.24 uzyskiwanie minimum stgzen 3% i 6% (tolerancja * 0,5%) w catym zakresie

wydajno$ci pompy.
325 Wszystkie elementy uktadu wodno - pianowego odporne na korozje¢ i dziatanie SPELNIA / NIE SPELNIA

' dopuszczonych do stosowania srodkow pianotworczych i modyfikatorow.

3.26 Konstrukcja uktadu wodno — pianowego umozliwia jego catkowite SPELNIA / NIE SPELNIA
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odwodnienie przy uzyciu co najwyzej dwoch zaworow.
Przedziat autopompy wyposazony w system do ogrzewania skutecznie SPELNIA / NIE SPELNIA
3.27 zabezpieczajacy uktad wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do
- 25°C.
Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczajacy przed SPELNIA / NIE SPELNIA
przedostaniem si¢ do pompy zanieczyszczen statych zarowno przy ssaniu ze
3.28 zbiornika zewnetrznego jak i dla zbiornika wtasnego pojazdu, gwarantujacy
bezpieczng eksploatacje pompy.
Inne wyposazenie:
e dziatko wodne zdalnie sterowane z kabiny umieszczone na przednim
zderzaku, SPELNIA / NIE SPELNIA
e skrzynia na dachu kompozytowa, izolowana termicznie w kolorze
czerwonym lub zo6ltym bez lakierowania (zywica w kolorze) z
o$wietleniem wewnetrznym z  silownikami wspomagajacymi
otwieranie i zamykanie z dodatkowym zamkiem,
3.29 e wyciagarka hydrauliczna o uciggu min. 8 ton

e kamera cofania z monitorem min. 5 cali,

e wzmocnhienie kabiny (orurowanie) plus dodatkowe reflektory 4 szt.,

e automatyczne tadowanie akumulatorow i uzupetnianie powietrza z
uktadem prostowniczym,

e szuflady 2 szt. na sprzet,

e potka obrotowa,

e oznakowanie pojazdu numerami operacyjnymi,
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e podest pod radiostacje i latarki z fadowarkami szt. 3,

fala $wietlna,

przetwornica 24/230V,

gniazdo na 24V,

uchwyt na drabing¢ + drabina 3 elementowa wysuwana,
uchwyt na aparaty 2 szt.

uchwyty na butle 2 szt.

kacik czystosci,

maszt oswietleniowy.

3.30

Sprzet:
o radiotelefon przeno$ny Motorola DP4600/4601 =z *tadowarka
samochodowg lub réwnowazny 3 szt.
e Latarka SURVIVOR LED c4 Ex Atex L-90548 z fadowarkg lub
rownowazna — 3 Szt.
tom zwykty 1 szt.
tom — wyciagacz 1 szt.
miotek 2 kg i4 kg —po 1 szt.
siekiera 1 szt.
nozyce do drutu — 1 szt.

SPELNIA / NIE SPELNIA

Oznaczenie

4.1.

Wykonanie napisow na drzwiach kabiny kierowcy — ,,OSP GREBOCICE +
herb gminy Grebocice oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z
obowigzujacymi wymogami KG PSP

SPELNIA / NIE SPELNIA

* Wypetnia Dostawca w odniesieniu do wymagan Zamawiajacego.
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* Prawg strone tabeli, nalezy wypetni¢ stosujgc stowa ,spetnia” lub ,nie spetnia”, zas w przypadku zadania wykazania wpisu okreslonych
parametrow, nalezy wpisac¢ oferowane konkretne, rzeczowe wartosci techniczno-uzytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w ktérejkolwiek z pozycji
wpisze stowa ,nie spetnia” lub zaoferuje nizsze wartosci lub poswiadczy nieprawde, oferta zostanie odrzucona, gdyz jej tre$¢ nie odpowiada tresci

SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP).



