GEOSTANDARD Sp. z 0.0.
Wilczyce, ul. Wroctawska 1F

BADANIE
ANALIZA SITOWA WG PN-88/B-04481
Lokalizacja/ Temat Grebocice
Otwoér 0-4
Gtebokos¢ [m p.p.t.] 2.40-3.30
Data badania 28.06.2019
Nazwa gruntu Piasek $redni
FRAKCJE
Wymiary sit Odsiew na sicie Przesiew
Zakres frakcji: d > 40 mm, [%] 0,0
Zakres frakcji: 40,0 > d > 2 mm, [%] 3,5 # [%] [%]
Zakres frakcji: 2 > d > 0,063 mm, [%] 91,7
Zakres frakcji: d < 0,063 mm, [%] 47 100,0
RODZAJ GRUNTU W ZALEZNOSC! OD ZAWARTOSCI POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI WG PN-88/B-04481 63,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 2 mm, [%] 3,5 40,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakceji > 0,5 mm, [%] 32,0 25,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 0,25 mm, [%] 78,1 10,0 0,0 100,0
WYSZCZEGOLNIONE WEASCIWOSCI 2,0 3,5 96,5
Wilgotno$¢ wg PN-B-04481:1988, [%] 8,9 1,0 8,2 88,3
Wskaznik réznoziarnistosci wg PN-86/B-02480 34 0,5 20,3 68,0
U = dgo : dig ' 0,25 46,1 21,9
Wskaznik krzywizny wg PN-EN ISO 14688-2:2006 16 0,100 14,5 7,3
C; = dao” : (do * deo) ’ 0,063 2,6 47
Wspétczynnik filtracji wg USBSC "amerykanskiego” [m/s] 0,000123 < 0,063 47 0,0
k = 0,0036 doo>® [m/s] [m/dobe] 10,6 = 100,0
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
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Badania wykonat: Wojciech Gradowski

Zatacznik nr 7.2




