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Geostandard Sp. z o.o.

ul. Gwiaździsta 62/12/2, Wrocław

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer O-2

Zał.Nr: 4.1

Sonda Nr: 1

Miejscowość: GRĘBOCICE

Gmina: GRĘBOCICE

Powiat: POLKOWICKI

Województwo: DOLNOŚLĄSKIE

Obiekt: REMONT UL. WSPÓLNA

Inwestor: PROWAY

Wiercenie: GEOSTANDARD SP  O.O.

Dozór geologiczny: 

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 84.45 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geostandard Sp. z o.o.

ul. Gwiaździsta 62/12/2, Wrocław

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer O-5

Zał.Nr: 4.2

Sonda Nr: 

Miejscowość: GRĘBOCICE

Gmina: GRĘBOCICE

Powiat: POLKOWICKI

Województwo: DOLNOŚLĄSKIE

Obiekt: REMONT UL. WSPÓLNA

Inwestor: PROWAY

Wiercenie: GEOSTANDARD SP  O.O.

Dozór geologiczny: 

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 86.62 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 
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Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


