GEOSTANDARD SP. Z0.0.

Oznaczenie W wg PN-88/B-04481, WP wg BN-64/8931-01, H,, wg PN-60/B-04493, ., wg PN-88/B-04481

Lokalizacja/ Grebocice

temat

Otwoér O-1 0-2 0-3 04
Gtebokos¢ 0,27-1,00 0,30- 1,00 0,36- 1,00 0,90- 1,50
Data badania 30.06.19r

Nazwa gruntu

N(Ps,Pg+cz.org)

N(Ps,Pg+cz.org)

N(Ps,Pg+cz.org)

N(Ps,Pg+cz.org)

Mn+T,90 183,8 234,7 188,8 2220
Mg+T,9 173,9 218,1 172,7 207,3
T, 9 84,2 81,0 716 58,6
W, % 11,0 12,1 15,9 9,9
odwazka, g

WP - h1, mm 234,0 236,0 233,0 234,0
WP - h2, mm 58,0 59,0 58,0 59,0
WP 24,8 25,0 24,9 25,2
Hyp, M

Mg+ T, g 280,93 291,31 281,86 290,42
Mg, + T, g 280,88 291,25 281,78 290,30
My+T,g 280,78 291,16 281,62 290,20
T,9 270,49 281,97 264,52 280,20
lom, % 0,96 0,97 0,93 0,99
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