G EOSTAN DARD Sp. zo.0.

Laboratorium: Wilczyce, ul. Wroctawska 1F, 51-311 Wroctaw

Lokalizacja/ Temat

Grebocice

Data badania:

27.06.2019

Oznaczenie granic konsystenciji Atterberga i stopnia plastycznosci I_
wg PN-88/B-04481

Data badania: 27.06.2019
Lokalizacja: 0-1, 1,50-3,00
WYZNACZANIE W
Rodzaj gruntu wg PN-B-02480 Gp 26,0
Wilgotno$¢é w [%] 12,79 25,5 <
Granica plastycznosci wp [%] 11,79 ~ 25,0 =
2369 | 35 & b
2440 | 29 z 245 <
24,81 24 ‘3 24,0
=
25,32 19 ?,, 235
25,76 15 =
Granica ptynnosci w;_ [%)] 24,62 = 23,0
Wskaznik plastycznosci I [%] 12,83 5 25
Stopien plastycznosci I, 0,08 Liczba uderzeni N,
Stan gruntu twardoplastyczny
Data badania: 27.06.2019
Lokalizacja: 0-4,1,30-2,40
WYZNACZANIE W
Rodzaj gruntu wg PN-B-02480 Gp 27,5
Wilgotnosé w [%] 13,23 27,0 .
Granica plastycznosci wp [%)] 11,85 — 26,5 \i\
24,95 | 32 & b Y
2533 | 27 = 260 N
25,68 22 ‘g 25,5 <
26,19 19 *g 250 e
26,58 16 = N
Granica ptynnosci w;_[%] 25,48 = 245
Wskaznik plastycznosci lp [%] 13,63 5 . i 25
Stopien plastycznosci I, 0,10 Liczba uderzefi N,

Stan gruntu

twardoplastyczny

Zatgcznik nr 7.3




