PRZEDMIAR ROBOT

J/IPROWAY,

Nazwa firmy PROWAY Zbigniew Kowalski
ul. Antonia Vivaldiego 56/3
52-129 Wroctaw

Klasyfikacja robo6t wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw

45110000-1 budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw

45231000-5 . . -
komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 Roboty w zqkre5|e. konstryowanla, fundz'imentowama oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Nazwa inwestycji ,Przebudowa ul. Wspdlnej w Grebocicach”

wojewodztwo dolnoslaskie, powiat polkowicki,
gmina Grebocice

Inwestor WOJT GMINY GREBOCICE

Adres inwestora Gmina Grebocice

ul. Glogowska 3

59-150 Grebocice

Adres inwestycji

Branza Drogowa, Elektryczna, Kanat technologiczny
Sporzadzit kalkulacje mgr inz. Aleksandra Was
Sprawdzit kalkulacje mgr inz. Zbigniew Kowalski

Data opracowania 3 marca 2021 r.



Lp. ST Opis robét j-m. Przedmiar
WYMAGANIA OGOLNE
Dostarczenie instalacja i demontaz tablic informacyjnych,
urzgdzen zabezpieczajgcych plac budowy, Swiatet
ostrzegawczych zapér, ogrodzenia itd. Utrzymanie na czas
1 | p-M 00.00.00 pudowy ngezpleczema pllacu budowy-l tablic o Kkpl 1
informacyjnych. Wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja
organizacji ruchu na czas budowy. Wykonanie oraz
likwidacja objazdéw na czas budowy. Wykonanie oraz
likwidacja drég tymczasowych na czas budowy.
2 | D-M 00.00.00 |Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza kpl 1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 D-01.01.01 |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych| km 0,52
4 D-01.02.02 Usunlqu warlstV\{y Z.Ieml. uroc.izajr?ej grubos¢ warstwy 25 cm m?3 504.90
wraz z jej wywiezieniem i utylizacjg
5 D-01.02.04 Rozbidrka istniejgcej naW|erlzchn|lb|turn|czr1eJ -.grubosc m?2 92277
warstwy 30 cm, wraz z wywiezieniem i utylizacjg
6 D-01.02.04 Rozbllorka nawgrzchm ChOdI’.]IkO.W i ZJazdowq navx.nerz.chm z m?2 2008,11
kostki betonowej wraz z wywiezieniem gruzu i utylizacjg
Rozbidrka nawierzchni zjazdow, wlotéw ulic poprzecznych i
7 D-01.02.04 |poboczy o nawierzchni bitumicznej wraz z wywiezieniem m? 641,40
gruzu i utylizacja, sr. grubos¢ 20 cm
8 D-01.02.04 Roz.blor_ka kraweznikow betonowych z wywiezieniem gruzu i m 1 183,20
utylizacjg
9 D-01.02.04 Roz.blor_ka obrzezy betonowych z wywyiezieniem gruzu i m 670,90
utylizacjg
10 D-01.02.04 Likwidacja |_stn.|ejgcych Wp.UStO.W kanalizacji deszczowej st 9,00
wraz z wywiezieniem i utylizacjg
11 D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych Szt. 10
12 D-01.02.04 |Zdjecie tarcz znakéw drogowych Sszt. 12
13 D-01.02.01 Karczowatm.a krzakéw i podszycia wraz z wywiezieniem m? 43.50
pozostatosci po karczunku wraz z utylizacjg
14 - Korekta korony krzewdw (juniperus sp) m? 7,00
15 - Korekta korony drzew kpl 1,00
16 | D-01.02.01a |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot Szt. 12
17 D-01.01.01 |Odtworzenie znakéw geodezyjnych szt. 1
ROBOTY ZIEMNE
18 D-02.01.01 Wykopy Wykonywape mechanicznie w gruntach kat. I-Il z m?3 1 945,60
wywozem i utylizacja
Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow kat. I-1l z
19 D-02.03.01 transporte.m ur.obku na nasyp samochO(.JIanjl.wrz.iz z . m?3 104,10
formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare
potrzeby warstw zageszczanych wodg
NAWIERZCHNIA JEZDNI
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem, gruntocement przygotowywany w wytworni o
20 D-04.05.01 |wytrzymatosci Rm 5 MPa, pielegnacja podbudowy przez m? 3293,63
posypanie piaskiem i polewanie woda, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 25 cm
21 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej z nieszanki m?2 2812.79

niezwigzanej z kruszywem C90/3 - gr. 22 cm




Lp. ST Opis robét j.m. Przedmiar
22 | D-05.03.05b \é\:yékg;wname warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W - m? 2812.79
23 | D-05.03.05a Y\Q;kzncar:m warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S m? 2812.79
NAWIERZCHNIA POBOCZA BITUMICZNEGO
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem, gruntocement przygotowywany w wytwoérni o
24 D-04.05.01 |wytrzymatosci Rm 5 MPa, pielegnacja podbudowy przez m? 404,23
posypanie piaskiem i polewanie wodg, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 25 cm
i Wykonanie podbudowy zasadniczej z nieszanki 2
25 D-04.04.02 niezwigzanej z kruszywem C90/3 - gr. 22 cm m 387,17
26 | D-05.03.05b \é\:)ékg:wname warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W - m?2 38717
27 | D-05.03.05a Y\Q;kznsge warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S m? 387,17
NAWIERZCHNIA JEZDNI - DOWIAZANIE DO STANU
ISTNIEJACEGO
Frezowanie warstwy $cieralnej na grubosci 4 cm z
28 D-05.03.11 |wykonaniem nowej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego m? 120,00
ACl11S-gr.4cm
Frezowanie warstwy wigzgcej na grubosci 6 cm z
29 D-05.03.11 |wykonaniem nowej warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego m? 30,00
AC16W -gr. 6 cm
30 D-05.03.26 |Siatka wzmacniajgca taczenie warstw m? 30,00
NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
31 D-04.02.01 |Wykonanie warstwy odsgczajacej - gr. 30 cm 2 600,57
32 D-04.04.02 V\(ykohanle podbudowy zasadniczej z nieszanki 2 600,57
niezwigzanej z kruszywem C90/3 - gr. 15 cm
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w kolorze
33 D-05.03.23 |czerwonym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 m? 600,57
gr.3cm
NAWIERZCHNIA CHODNIKOW | UTWARDZEN
34 D-04.02.01 |Wykonanie warstwy odsgczajgcej - gr. 30 cm 2 2 049,98
35 D-04.04.02 V\{ykopame podbudowy zasadniczej z nieszanki m? 1 860,08
niezwigzanej z kruszywem C90/3 - gr. 15 cm
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w kolorze
36 D-05.03.23 |szarym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. m? 1 860,08
3cm
NAWIERZCHNIA PARKINGOW
37 D-04.02.01 |Wykonanie warstwy odsgczajgcej - gr. 30 cm 2 269,29
38 D-04.04.02 V\(ykopanle podbudowy zasadniczej z nieszanki 2 250,29
niezwigzanej z kruszywem C90/3 - gr. 15 cm
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w kolorze
39 D-05.03.23 |ciemnoszarym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m? 250,29
1:4gr.3cm
ELEMENTY DROG | ULIC
40 D-08.01.01 Wyko?anl’e _iavyy Z oporem beton C12/15 (pod krawezniki, m?3 20087
obrzeza, Scieki z kostki)
a1 D-08.01.01 Ustawienie krayveznlkow betonowych 15x30 na tawie m 1241.95
fundamentowej z oporem
42 D-08.05.02 Sciek ZJednegg rzedu kostki betonowej 16x16 cm na tawie m 1 045,30
fundamentowej
43 D-08.03.01 Ustawienie obr_zezy betonowych 8x30 cm na tawie m 949,50
fundamentowej
ODWODNIENIE
44 - MontaZ wpustu deszczowego szt. 0,00
45 - Montaz wpustu deszczowego kraweznikowego szt. 0,00
46 - Wykonanie odwodnienia liniowego m 15,60




Lp. ST Opis robét j-m. Przedmiar
ELEMENTY | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA |
DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
Ustawienie stupéw z rur stalowych @ 50 mm dla znakéw
47 D-07.02.01 |drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dotow z szt. 30
ubiciem warstwami
) Przymocowanie znakoéw ostrzegawczych A-11a (tréjkatny o
48 | D-07.02.01 1 1\ 750mm, rozmiar MALE), folia odblaskowa | generacji | S2 6
) Przymocowanie znakdw ostrzegawczych A-7 (trojkatny o
49 D-07.02.01 boku 750mm, rozmiar MALE), folia odblaskowa Il generac;ji szt 3
) Przymocowanie znakéw nakazu typu B-20 (okragty fi 800
S0 | B-07.02.01 | v ozmiar SREDNIE), folia odblaskowa Il generaci szt. !
) Przymocowanie znakéw nakazu typu B-33 (okragty fi 600
51 | D-07.02.01 mm rozmiar MALE), folia odblaskowa | generaciji szt. 6
Przymocowanie znakéw informacyjnych typu D-6
52 D-07.02.01 |(kwadratowy o boku 600 mm rozmiar MALE), folia szt. 14
odblaskowa Il generacji
Przymocowanie znakéw informacyjnych typu D-2
53 | D-07.02.01 |[(kwadratowy o boku 600 mm rozmiar MALE), folia szt. 1
odblaskowa Il generaciji
i Przymocowanie znakéw informacyjnych typu D (kwadratowy
o4 D-07.02.01 0 boku 600 mm rozmiar MALE), folia odblaskowa | generacji szt 2
55 D-07.02.01 Przymocowanie tabllcz“ek typu T-1 kolor z6tty folia ot 1
odblaskowa Il generacji
56 D-07.02.01 Przymocowanie tabllc;_ek typu T-1 kolor z6tty folia ot 6
odblaskowa | generacji
57 D-07.02.01 Przymocowanie tabllc;_ek typu T-29 kolor biaty folia ot 1
odblaskowa | generaciji
58 D-07.02.01 Przymocowanie lustra drggowego t}/pu U-18a okragte fi 600 st 2
mm wraz z zabetonowaniem stupkéw stalowych
) Wymiana tablicy istniejgcego znaku typu D-6 (kwadratowy o
59 D-07.02.01 boku 600mm folia odblaskowa Il generacji) szt. 2
60 D-07.01.01 Oznakowanie poziome !eZQm materiatami m? 11,90
grubowarstwowymi - linie ciggte
61 D-07.01.01 Oznakowanie poziome !ezdm materiatami m? 6,40
grubowarstwowymi - linie przerywane
62 D-07.01.01 Oznakowanie pozpmg !ezdm mate.rlaiaml . . m?2 67.50
grubowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach i przejsciach
63 D-07.01.01 Oznakowanie pozpme Jezdp! materlaiaml m?2 2.00
grubowarstwowymi - strzalki i inne symbole
64 D-07.01.01 Mglpwanle na.n|eb|esko farba grubowarstwowg powierzchni m?2 17.80
miejsca postojowego dla niepetnosprawnych
ZIELEN DROGOWA
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z uprzednim
65 D-09.01.01 |humusowaniem (materiat z rozbidrki) warstwg o grubosci 15 m? 1 890,30

cm
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66

D-03.02.07

Wymiana okragtej pokrywy studni kanalizacji sanitarnej wraz
z regulacjag wysokosciowg studni

szt.

12

67

D-03.02.07

Wymiana okragtej pokrywy studni kanalizacji deszczowej
wraz z regulacjg wysokosciowg studni

szt.

68

D-03.02.07

Wymiana prostokatnej pokrywy studni kanalizacji wraz z
regulacja wysokosciowa studni

szt.

69

D-01.03.02

Przesuniecie istniejgcego stupa latarni oswietleniowej wraz z
wykonaniem nowego fundamentu i dociggnieciem kabla
zasilajgcego oraz z rozbidrkg istniejgcego fundamentu

Szt.

70

D-03.02.07

Regulacja wysokos$ciowa istniejgcej skrzynki zasuwy
wodociggowej wraz z wymiang pokrywy

szt.

71

D-03.02.07

Regulacja wysokos$ciowa istniejgcej skrzynki zasuwy
gazowej wraz z wymiang pokrywy

szt.

72

Wymiana istniejgcego hydrantu

Szt.

73

D-03.02.07

Wymiana pokrywy istniejgcej studni teletechnicznej wraz z
regulacjg wysokosciowg

Szt.

74

D-01.03.02

Zabezpieczenie istniejgcego przewodu
elektroenergetycznego poprzez natozenie rury ostonowej

28,00

75

Wykonanie dowigzania do istniejgcej nawierzchni ul.
Glogowskiej poprzez frezowanie istniejgcej nawierzchni i
utozenie warstw mas bitumicznych

75

76

Wykonanie dowigzania do istniejgcej nawierzchni ul.
Wspdlnej poprzez frezowanie istniejgcej nawierzchni i
utozenie warstw mas bitumicznych

50

77

Wykonanie dowigzania do istniejgcej nawierzchni ul.
Parkowej poprzez frezowanie istniejgcej nawierzchni i
utozenie warstw mas bitumicznych

50

78

Wykonanie dowigzania do istniejgcej nawierzchni ul.
Irysowej poprzez frezowanie istniejgcej nawierzchni i
utoZenie warstw mas bitumicznych

25

79

Wykonanie dowigzania do istniejgcego zagospodarowania
terenu dla dziatki ul. Wspdlna 12B

70

80

Wykonanie dowigzania wysokosciowego poprzez
nawierzchnie z kruszywa oraz regulacje wysokosciowg
istniejgcej bramy wjazdowej na dziatke 647/13

30

81

D-01.02.04

Likwidacja istniejacego szamba w pasie drogowym

KANAY. TECHNOLOGICZNY

82

Wykonanie kanatu technologicznego

483,40

83

Wykonanie studni teletechnicznej

84

Whpiecie do istniejgcej studni teletechnicznej kanatu
technologicznego

OSWIETLENIE

85

Wykonanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych poprzez
zastosowanie lamp solarnych

szt.

12

AKTYWNE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

86

Wykonanie aktywnego, wyniesionego przjescia dla
pieszych, wyposazonego w pulsatory koloru zéttego nad
znakami D-6 zasilane panelem solarnym, oraz w aktywne
punktowe elementy Swietine z akumulatorem i ogniwem
fotowoltaicznym w nawierzchni jezdni przed przejsciem

kpl




