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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

NR RI.271.14.2021 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

Przebudowa ul. Wspólnej w m. Grębocice.  

 

 
W dniu 19.04.2021 r. wpłynęły następujące pytania do SWZ: 

1. Zwracamy się z prośbą o przekazanie Specyfikacji Technicznej wykonania i Odbioru Robót na 

poszczególne branże szczególnie branżę drogową dla której pozycje z przedmiaru mają konkretne 

odniesienie do danych działów ze specyfikacji. 

2. W przedmiarze drogowym dla pozycji nr 75-80 wskazano jednostkę wyceny jako komplet, którą ciężko 

wycenić nie mając konkretnych ilości. Wobec powyższego prosimy o wskazanie powierzchni jaka ma 

zostać wyceniona w ramach kompletu ? Jednocześnie dla pozycji nr 79 nie wskazano rodzaju nawierzchni 

do regulacji. 

3. W przedmiarze drogowym dla pozycji nr 7 nie określono grubości jaką należy przyjąć do wyceny na 

jednostkę powierzchni m2. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie informacji. 

4. W przedmiarze drogowym dla pozycji nr 81 jest za mało danych do wyceny. Pozycja odnosi się do SST, 

której nie ma w dokumentacji. Ponadto wskazanie na planie miejsca lokalizacji szamba jest mało 

precyzyjne. Brak wielkości i głębokości zbiornika. Nie ma informacji na temat tego czy jest on 

użytkowany i znajdują się w nim nieczystości, które w przypadku likwidacji zbiornika będzie trzeba 

wywieźć. Na planie nie ma wskazanych średnic rurociągów dopływowych. Wobec powyższego w celu 

dokonania właściwej wyceny potrzebne są dodatkowe dane o które wnosimy. 

5. W dokumentacji brak jest geologii i miejsc odwiertów. Wobec powyższego prosimy o jej załączenie do 

niniejszego postępowania. 

6. W przedmiarze drogowym pozycja nr 44 i 45 dotyczą kratek ściekowych na wpusty w ilości 

odpowiadającej ilością studzienek deszczowych fi 500 z przedmiaru kanalizacji deszczowej pozycja nr 

39. Stąd nasze pytanie czy pozycje nie są zdublowane w obu przedmiarach. Łączna ilość wpustów z 

dokumentacji to 24 szt.. Ponadto jeżeli pozycje zostały wyróżnione i dotyczą one zwieńczeń wpustów to 

prosimy o załączenie rysunków przedstawiających poszczególne rodzaje wpustów w tym 

krawężnikowego. 

7. w pozycji nr 72 przedmiaru drogowego brak wskazanie jaki ma być to hydrant nadziemny czy 

podziemny? 

8. W pozycji nr 46 przedmiaru drogowego brakuje informacji i rysunków o typie odwodnienia liniowego w 

jakiej klasie ma być pod jaki ruch oraz jakie zwieńczenie ruszt żeliwny czy polimerobetonowy, stalowy. 

Czy ma być studzienka osadnikowa czy bezpośrednie podłączenie do kanału fi 200? Prosimy o 

uzupełnienie informacji. 

9. W przedmiarze drogowym w pozycji nr 68 ma zostać wymieniona płyta prostokątna studni 

kanalizacyjnej. W celu wyceny prosimy o jej wymiary i grubość bo jeżeli jest nietypowa to będzie to 

miało wpływ na cenę. 



W dniu 21.04.2021 r. wpłynęły następujące pytania do SWZ: 

10. Realizacja zadania przewiduje montaż 12 sztuk lamp solarnych przeznaczonych do doświetlenia przejść 

dla pieszych. Pkt. 4.1. projektu zawiera ogólną charakterystykę przedmiotowych lamp. Proszę o 

zamieszczenie parametrów technicznych projektowanych lamp solarnych (m. in. wysokość słupa, moc 

oprawy, itd.) w celu umożliwienia dokonania rzetelnej wyceny. 

11. W przedmiarze robót branży elektrycznej poz. 5 wskazuje na demontaż 122 sztuk słupów 

oświetleniowych. Projekty na przebudowę oraz remont oświetlenia przewidują demontaż 19 słupów 

oświetleniowych. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. 

12. Projekt wykonawczy na remont linii oświetleniowej zakłada demontaż 11 słupów oświetleniowych wraz 

z oprawami i fundamentami a projekt budowlany na przebudowę linii oświetleniowej zakłada demontaż 

8 słupów wraz z oprawami i fundamentami co daje łączną ilość 19 słupów. Przedmiar w poz. 2 i 3 

wskazuje na demontaż 12 sztuk słupów i opraw oświetleniowych. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. 

13. W Przedmiarze robót nie ma pozycji dotyczącej demontażu fundamentów pod słupy oświetleniowe. 

Prosżę o informację, czy Wykonawca we własnym zakresie ma dodać pozycję dotyczącą demontażu 

fundamentu, czy też Zamawiający zamieści skorygowany przedmiar? 

14. W pozycjach 44-45 przedmiaru robót branży drogowej mówi się o wykonaniu 24 szt.  

 wpustów deszczowych. Ten sam zakres robót pojawia się w pozycji 39 przedmiaru robót 

 kanalizacji deszczowej. Prosimy o weryfikację przedmiarów i sprecyzowanie zakresu wykonywanych 

 robót. 

15. W pozycjach 3 oraz 5 przedmiaru oświetlenia drogowego mówi się o “Demontażu słupów 

oświetleniowych o masie do 100 kg” w łącznej ilości 134 szt. (122+12) Po przeprowadzeniu wizji 

lokalnej stwierdza się, że ilość w przedmiarze jest znaczne zawyżona. Prosimy o weryfikację przedmiaru. 

16. Czy istnieje możliwość dołączenia do dokumentacji, udostępnionej na platformie, Specyfikacji 

Technicznej branży drogowej oraz sanitarnej? 

17. Czy pozycje z przedmiaru drogowego nr 75-79 dotyczą tego samego zakresu robót co pozycje nr 28-30? 

Proszę o doprecyzowanie przedmiaru z wskazaniem jak rozumieć jednostkę przedmiaru 1 kpl. 

 

ODPOWIEDZI: 

1. W załączeniu STWiORB – opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.04.2021r. 

2. Zaktualizowano pozycje w przedmiarze: 

 pozycja 75 – 75 m2 

 pozycja 76 – 50 m2 

 pozycja 77 – 50 m2 

 pozycja 78 - 25 m2 

 pozycja 79 – 70 m2 

 pozycja 80 - 30 m 

 Opublikowano zaktualizowany przedmiar na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.04.2021r.  

3. Uzupełniono zapis w poz. 7 przedmiaru robót – dodano opis grubości 20 cm. 

Opublikowano zaktualizowany przedmiar na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.04.2021r. 

4. Zbiornik jest nieczynny i opróżniony, w celu poznania wymiarów szamba należy dokonać wizji lokalnej 

w terenie. 

5. W załączeniu dok. Geologiczna – opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 

22.04.2021r. 

6. W związku z przedstawieniem w przedmiarze wpustów w części drogowej i sanitarnej, w części 

drogowej pozycja 44 i 45 przedmiaru zostaje wyzerowana. 

7. Należy zastosować hydrant podziemny. 

8. Należy zastosować odwodnienie liniowe posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie o 

klasie D400. 



9. Pokrywę należy wymienić na element prefabrykowany o nośności nie mniejszej niż D400. 

Nie dopuszcza się wymiany pokrywy na pokrywę wykonywaną „na mokro”. 

10. Należy zastosować system oświetlenia solarnego (kompletne rozwiązanie) posiadający następujące 

parametry: 

– Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła typu LED, wyposażona w mikroprocesorowy regulator 

mocy. 

– Moc oprawy: 80W. 

– Barwa światła: 4000K  ±10%. 

– Strumień świetlny: min. 8000 lm. 

– Trwałość źródła światła: min. 50 000 h. 

– Napięcie zasilające: 24V. 

– Słup stalowy ocynkowany bez szwu o wysokości H1 = 7m. 

– Wysokość montażu źródła światła: H2 = 6,2m. 

– Długość wysięgnika L=1,5m. 

– Fundament: betonowy prefabrykowany. 

– Moc modułu fotowoltaicznego: min. 2x 200 W (24V). 

– Pojemność akumulatora:   > 2x 200 Ah. 

– Okres autonomii systemu przy naładowanym akumulatorze: 2-3 dni. 

– Temperatura pracy:   od -20OC  do  50OC. 

– Wilgotność pracy:   od 10% do 90%. 

– Stopień ochrony: IP65/IP66. 

Oświetlenie należy wykonać w taki sposób, aby zagwarantować widoczność pieszego w tzw. 

„pozytywie”, czyli pozytywny kontrast jasnej sylwetki pieszego na tle ciemniejszej jezdni widocznej od 

strony nadjeżdżającego pojazdu. Biorąc pod uwagę oświetlenie jezdni przyjęto, że natężenie oświetlenia 

mierzone na wysokości 1,0 m na przejściu dla pieszych będzie wynosić min. 50 lx. Zastosować oprawy 

nie powodujące efektu olśnienia dla nadjeżdżających pojazdów. Oświetlenie przejść dla pieszych 

obejmuje swoim zakresem strefę oczekiwania pieszego. 

11. W przedmiarze (przebudowa z rozbudową oraz remont linii kablowej) pozycja 5 została omyłkowo 

powielona, nie należy jej uwzględniać w wycenie,  demontaż jest przewidziany w pozostałych 

pozycjach. 

12. W przedmiarze uwzględniono demontaż 12 słupów i 12 opraw na co się składa: 

11 słupów i opraw w projekcie na remont oświetlenia (od 8/2 do 29/2), 

1 słup i oprawa nr 21/2 (nowa numeracja 22’/2) opisany  w projekcie na przebudowę oświetlenia jako 

słup ujęty w odrębnym opracowaniu (przebudowa drogi), ponieważ jego nowa lokalizacja jest wskazana 

w projekcie drogowym, a w projekcie budowlanym na przebudowę oświetlenia na stronie 10 jest 

napisane, że prace w zakresie przebudowy tego słupa należy skoordynować z branżą drogową. 

 

Jednocześnie wyjaśniamy że w przedmiarze omyłkowo nie uwzględniono  demontażu  7 słupów i opraw 

(od 22/2 do 28/2) ujętych w projekcie budowlanym na przebudowę i rozbudowę oświetlenia, co łącznie 

daje 19 słupów i 19 opraw. 

W związku z tym do wyceny należy przyjąć w przedmiarach (przebudowa z rozbudową oraz remont linii 

kablowej): 

w pozycji 1 - odłączenie kabli 19 x 4 x 2 = 152,00 szt. żył 

w pozycji 2 - demontaż opraw 19 szt. 

w pozycji 3 - demontaż słupów 19 szt. 

w pozycji 6 - ręczna robiórka fundamentów słupów – 19szt. 

13. Demontaż  fundamentów słupowych jest ujęta w poz. 6 przedmiaru (przebudowa z rozbudową oraz 

remont linii kablowej). 

Zgodnie z wyjaśnieniem do pytania nr 12 należy skorygować ilość i przyjąć do wyceny 19 szt. 

14. Zgodnie z wyjaśnieniami na pytanie nr 6. 



15. Zgodnie z wyjaśnieniami na pytanie nr 12. 

16. W załączeniu STWiORy - opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.04.2021r. 

17. Przedmiar został poprawiony - opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 

22.04.2021r. 

 

 

         

        Wójt Gminy Grębocice 

        /-/ Roman Jabłoński 


