Dok v e

Grebocice, 23.04.2021 r.

UCZESTNICY POSTEPOWANIA
NR RI.271.14.2021

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
Przebudowa ul. Wspélnej w m. Grebocice.

W dniu 22.04.2021 r. wplynely nastepujace pytania do SWZ:

1.

Pozycja nr 73
Wymiana pokrywy istniejgcej studni teletechnicznej wraz z regulacja wysoko$ciowa
Na jaka pokrywe nalezy wymieni¢?

Pozycja nr 85
Wykonanie o§wietlenia przejs¢ dla pieszych poprzez zastosowanie lamp solarnych — 12szt

W PW jest tylko opis: Projektuje si¢ shupy o$wietleniowe stalowe, cynkowane, o réznej dtugosci
wysiggnika. Zaprojektowane stupy o$wietleniowe wraz z niezbednym osprzetem (fundament, tabliczka
stupowa) rozmieszczone zostaty w czeéci rysunkowej na rysunku planu zagospodarowania terenu.
Zastosowano oprawy z ledowym Zrédtem $wiatta, podiaczone do uktadu wyposazonego w panel
fotowoltaiczny oraz akumulator wraz z niezbednym kontrolerem i osprzetem.

Te informacje s3 niewystarczajace do dokonania wyceny. Brak jakichkolwiek danych jak wysoko$¢
stupéw, dtugos¢ wysiggnikéw, moc opraw, moc paneli solarnych itp.

Pozycja nr 86

Wykonanie aktywnego, wyniesionego przejscia dla pieszych, wyposazonego w pulsatory koloru z6ttego
nad znakami D-6 zasilane panelem solarnym, oraz w aktywne punktowe elementy $wietlne z
akumulatorem i ogniwem fotowoltaicznym w nawierzchni jezdni przed przejéciem — 3kpl

Te informacje sg niewystarczajace do dokonania wyceny. Znak jednostronny czy dwustronny, rozmiar
znaku, ilo$¢ pulsatoréw, ilo$¢ aktywnych elementéw punktowych na 1kpl, kolory aktywnych
elementéw punktowych, moc aktywnych elementéw punktowych ?

Kanat Technologiczny

W PW jest opis: W zakres projektu budowlanego zmian wchodzi wykonanie odcinkéw kanalizacji
kablowej opartej na bazie dwdch wiazek rur typu RS w modutach po 7 rur MR typu RHDPE12/2
otoczone folig PE jak réwniez jedna rure HDPE110mm wraz z studniami kablowymi.

Prosz¢ o podanie typéw studni i ich obcigzalnosci.

Sama kanalizacja ma si¢ sktada¢ tylko z: 2x mikrowigzka (np. NET DB7x10/8, fi38,4) i 1x RHDPE
110?

Przebudowa o$wietlenia
Proszg o wyjasnienie pozycji z przedmiaru ,,Przedmiar _ przebudowa z rozbudows oraz remont linii
kablowej nn 0,4kV o$wietlenia drogowego ul. Wspélnej w Grebocicach”

Pozycja nr 3 — Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg — 12szt
Pozycja nr 5 - Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg — 122szt
Ile jest stupéw do demontazu?

Pozycje 16, 21, 22, 25, 26 — montaz 21kpl stupéw
Z projektu wynika 11kpl



ODPOWIEDZI:
1. Nalezy przyjac typ studni SKR-1 typu ciezkiego.

2. Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 10 w Wyjasnieniach do SWZ nr 2.

3. Wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa — pkt. 4.4 Docelowej Organizacji Ruchu Drogowego.
4. Kanat technologiczny nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5. Demontaz stupéw opisano w Wyjasnieniach do SWZ nr 2 — pytanie nr 12.

W pozycjach 16, 21, 22, 25, 26 uwzgledniono stupy i oprawy z dwéch projektéw tj.:
projekt przebudowy o$wietlenia obejmujacy 10 nowych latarni

projekt remontu o§wietlenia obejmujacy wymiane 11 latarni

co facznie daje do montazu 21 kpl.




