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CZESC OGOLNA
NAZWA ZAMOWIENIA:

Dokumentacja projektowa ,Budowa biezni przy Szkole Podstawowej w
Rzeczycy”

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Dokumentacja na roboty budowlane obejmuje projekt na wykonanie roboét
budowlanych, wykonania nawierzchni biezni i zagospodarowania terenu przylegtego.

WYSZCZEGOLNIENIE PRAC:

1. Roboty przygotowawcze (tyczenie geodezyjne)- CPV 45111200-0 (rob. przygotowawcze)

N

. Wykonanie koryta pod nawierzchnie - CPV 45111200-0 ( roboty przygotowawcze)
. Ustawienie obrzezy betonowych - CPV 45233222-1 (roboty w zakresie chodnikow)
. Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego - CPV 45212221-1 (budowa boisk)

. Wykonanie nawierzchni syntetycznych biezni - CPV 45212221-1 (budowa boisk)

o o0 b~ W

. Wzmocnienie konstrukcji geosyntetykiem

7. Wykonanie nawierzchni utwardzonej z ptyt betonowych

INFORMACJE O TERENIE:

Dziatki na terenie planowanej inwestycji stanowig wiasnos¢ gminy Grebocice.

Roboty budowlane bedg prowadzone w liniach ogrodzen nie naruszajgc interesu
0s0b trzecich z zachowaniem mozliwosci dojazdu do posesji. Przyszta inwestycja nie
pogorszy warunkéw ochrony $rodowiska i bedzie prowadzona z zachowaniem
warunkow bezpieczenstwa pracy.

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1A. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO$CIOWYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z tyczeniem trasy biezni jej punktéw wysokosciowych.

1.1.1. Tyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:



a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) stabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mieé dtugo$é okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperow.



W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzié¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentac;ji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢é rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardéw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punkidow pomiarowych i ich oznaczeh w
czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robdét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ stabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robét ziemnych.

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac
50m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow,

natomiast w terenie falistym i gérskim powinna byé odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robo6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych.

Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikdéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy
osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.



Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwodjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Tyczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej

osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentac;ji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne

niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach

wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypdéw i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdéw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow
gtebszych niz 1 metr.

Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej.

Odlegtosc¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztaicie
zgodnym z dokumentacjg projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czescig obmiaru rob6t mostowych.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Sposéb odbioru roboét

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada
Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestyciji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.



2. WYKONANIE KORYTA
1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego.

2. materiaty
Nie wystepuja.
3. sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- matych koparek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,

- walcow statycznych o wadze nieprzekraczajgcej 100kg, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw oraz nie naruszg

stabej no$nosci podtoza.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowe;j,

SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢

dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robot
5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢é do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.



Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzZsze niz projektowane rzedne podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie poditoza
nalezy kontynuowacé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Minimalna wartos¢ Is dla:

Ruch mniejszy od ciezkiego: Gérna warstwa o grubosci 20 cm - 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza - 0,97

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on

zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. kontrola jakosci rob6t
6.1. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10 cmi-5cm.

6.2. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego poditoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie z normg
BN- 68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

6.4. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.5. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)



Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest mz2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mzkoryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podioza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiardw i badanh laboratoryjnych



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



3 . BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.2.2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy
Gatunek11+8,b,h+3

Gatunek 21+12b,h+3

2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen obrzezy.

Gatunek 1 Wklestosé lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm - 2

Szczerby i uszkodzenia ograniczajgcych powierzchnie gorne (scieralne) niedopuszczalne

krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie: liczba, max 2 dlugos¢, mm, max 20,
gtebokos¢, mm, max 6

Gatunek 2 Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm - 3
Szczerby i uszkodzenia ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne) niedopuszczalne

krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie: liczba, max 2, dlugos¢, mm, max 40,
gtebokos¢, mm, max 10



2.2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢é przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
0 wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokos$c¢ obrzeza.

2.2.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.3. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek — wymaganiom
PN-B-11113 [6].

3. sprzet

3.1. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. transport

4.1. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. wykonanie robot
5.1. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. Konstrukcji szalunku.

5.2. Podtoze lub podsypka

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze
2zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wod3.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtodcig gdrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami

dokumentac;ji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmyé wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos$c.

6. kontrola jakosci robot



6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatédw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i gltebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocag
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatbw powinny obejmowaé wszystkie witasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot
W czasie robo6t nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetienie
badanej spoiny na petng gtebokosé.

7. obmiar robét

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:



- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

- zatozenie naktadek ochronnych gumowych na obrzeza zeskoczni

10. przepisy zwigzane

Normy

1

2
3.
4
5.
6.

7.
8.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych.



4, PODBUDOWY y4 KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw naturalnych (pospdtka) i tamanych
stabilizowanych mechanicznie.

2. MATERIALY

2.1. Materiat na warstwe odsgczajgcg

- zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],

2.2. Materiaty na podbudowe z kruszywa

- kruszywo famane wg PN-B-11112

3. sprzet

3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymaine;,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane mate walce wibracyjne.

4. transport
4.1. Transport materialéow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. wykonanie robot
5.1. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po

zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposdéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IlI). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$c
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okres$long iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.



Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien by¢ zgodny z normg BN-77/8931-12.
6. ODBIOR ROBOT

6.1. Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

6.2. Réwnos¢ podbudowy

Nierownosci podituzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04[28].

6.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.5. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

6.6. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m: (metr kwadratowy) podbudowy 2z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mz podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,



- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1

2
3.
4

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig



5. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BIEZNI SPORTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowych boisk sportowych i biezni i placu
zabaw.

1.2. Zakres stosowania ST

Secyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
nawierzchniowych na biezniach

2. materiaty
2.1. Materialy

Mieszanke do nawierzchni stanowig tworzywa syntetyczne wg. atestdw i recept posiadajacych
aprobate techniczng ITB.

Projektowana nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa,
przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, odporna na kolce, instalowana maszynowo ,in situ”
(bezposrednio na placu budowy” np. Typ. TETRAPUR ENZ odmiana I

taczna grubos¢ nawierzchni 13mm

Kolor nawierzchni naturalny - czerwony

3. sprzet

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni boisk powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z ze sprzetu gwarantujgcego wykonanie podbudowy oraz specjalistycznego sprzetu do
ukfadania nawierzchni boisk.



4. transport

Transport surowcoéw do wykonania nawierzchni musi odbywacé sie zgodnie z wymaganiami wykonania
nawierzchni oraz aprobatg ITB.

5. wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podioza

Przed utozeniem nawierzchni biezni nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Podtoze nalezy przygotowaé zgodnie z wytycznymi systemu wybranej technologii stosujgc

odpowiednie grunty i lepiszcza.

Projektowang nawierzchnie nalezy uktadaé na uprzednio wykonanej warstwie stabilizujgcej
podbudowy np. Typ. TETRAPUR WS grubosci 35mm

5.2. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej TETRAPUR ENZ Il
5.2.1. Nawierzchnie z tworzyw sztucznych muszg by¢ wykonane zgodnie z przedstawionym atestem.

Po wykonaniu podtoza dynamicznego pod nawierzchnie sportowe nalezy przystgpi¢ do montazu
nawierzchni poliuretanowych.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach oraz
nalepkach wskazujgcych na typ produktu i nazwe producenta

Materiaty powinny byé zlozone w miejscu nie kolidujgcym z codzienna komunikacjg, powinny by¢é
zabezpieczone.

Prace montazowe mozliwe sg w odpowiednich warunkach pogodowych — temperatura otaczajgcego
powietrza powinna sie zawiera¢ w przedziale 12 — 30 0C, nie moga wystepowaé¢ zadne opady
atmosferyczne ani silne wiatry.

Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu réwnosci spadkéw oraz jakosci
wykonania podbudowy — nalezy jg wymies¢ i oczysci¢ z wszelkich smieci, piasku i innych. Ewentualne
widoczne miejsca z wystepujgcymi plamami olejowymi nalezy bezwzglednie wymy¢ detergentem.
Wykonywanie nawierzchni sportowej.

Przed instalacja:

- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza

- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone fata 2m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm

- podtoze musi byé bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone)

- nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungg)

- prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujgcej w
granicach 40-90% i temperaturze podtoza wyzszej o co najmniej 30C od panujgcej w tym miejscu
temperatury punktu rosy

- sprawdzi¢ ilos¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania nawierzchni

Warunki niezbedne do prawidiowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata

w przedziale 40-90% , a temperatura poditoza powinna byc wyzsza o co najmniej 30C od panujgcej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.



Wykonanie warstwy nosnej — ,,elastycznej” TETRAPUR WS — 35mm

Sktada sie ona z granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.

Warstwa dolna
TETRAPUR WS — 35mm

Wykonana z komponentow:

- granulat SBR 1-4mm (15,0kg/m2)

- Kruszywo mineralne 2-5mm (14,4kg/m2)
- Tetrapur 154 (2,70kg/m2

Warstwa posrednia.
Stanowi czes¢ dwuwarstwowej nawierzchni TETRAPUR ENZ Il o tgcznej grubosci 11mm

Wykonana z komponentéw:

- warstwa gruntujgca Tetrapur 25 (0,20kg/m2)

- warstwa podktadowa (MATA GUMOWA)
TERTRAPUR 154 (1,65kg/m2)
granulat SBR 1-4mm (8,0kg/m2)

Warstwy posrednie wykonuje sie w identyczny sposéb jak warstwe dolna . Podczas wykonywania tej
warstwy zmniejsza sie ewentualne nierownosci warstw poprzednio utozonych wynikajacych np. z
nierébwnosci podioza .



Warstwa gorna — uzytkowa. Wykonanie natryskowej warstwy uzytkowej:
Stanowi cze$¢ dwuwarstwowej nawierzchni TETRAPUR ENZ Il o fgcznej grubo$ci 2mm (natrysk)

Wykonana z komponentéw:
- Tetrapur 135 (1,20kg/m2)

- granulat EPDM 0,5-1,5mm
- pyt gumowy

Warstwe uzytkowg stanowi kompozycja poliuretanowa zmieszana z granulatem EPDM o drobnym
uziarnieniu. Mieszanine nalezy rozprowadzi¢ na warstwie nosnej metodg natrysku mechanicznego
(przy uzyciu specjalnej natryskarki). Minimum dwuwarstwowo.

Po doktadnym wymieszaniu jednosktadnikowego poliuretanu oraz drobnego EPDM odpornego na
promienie UV o frakcji 0,5 —1,5 mm — wlewamy je do zbiornika maszyny. Mieszanka jest caty czas
mieszana w zbiorniku i podawana do dyszy cisnieniowej, ktéra wytryskuje jg na warstwe
zaszpachlowanej maty gumowej.

Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni malowac linie szerokosci 5¢cm i oznaczenia
uzytkowe, farbami poliuretanowymi w kolorze biatym metodg natrysku.

Grubos¢ warstwy podbudowy — 35 mm

Grubos$¢ warstwy uzytkowej (11mm +2mm ) 13 mm

Catkowita grubosé systemu wynosi ok. 48 mm

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosc¢ na catej swej powierzchni

- powinna posiada¢ jednorodna fakture zewnetrzng

- warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczng

- ha powierzchni nie mogg istnie¢ zgrubienia i zlewy powstate z nadmiaru natrysku

- powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow
utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie

- gérna warstwa uzytkowa ma mieé¢ grubo$¢ zgodng z Kartg Techniczng producenta systemu aby
zachowac jej cechy przepuszczalnosci dla wody.

Wszystkie wyzej podane nazwy produktdw nalezy traktowaé jako przykitadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie produktow o niegorszej jakosci.

Konserwacja nawierzchni poliuretanowej
- regularne usuwanie z powierzchni kamieni, lisci , gatezi i Smieci
- zamiatanie szczotkg o niezbyt twardym wiosiu

- czyszczenie urzgdzeniem zmywajgco — zasysajgcym przy uzyciu wody z detergentami (nie stosowac
ptynéw zracych iwybielaczy)

- w zalezno$ci od intensywnos$ci wykorzystania biezni zaleca sie raz na 5 lat odnawianie gornej
warstwy poliuretanu

6. kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robét



Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ przedstawi¢ aktualne atesty
dopuszczajgce nawierzchnie do wbudowania..

Wykonawca musi zatgczy¢ do oferty przetargowej nastepujgce dokumenty oferowanej nawierzchni
sportowe;j:

- atest higieniczny PZH,;
- karte techniczng (wydang przez producenta wraz z parametrami technicznymi);

- autoryzacje producenta (w oryginale) oferowanej nawierzchni sportowej. Autoryzacja musi byc¢
wydana specjalnie na zadanie objete niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawieraé
potwierdzenie dostarczenia przez producenta wszystkich niezbednych oryginalnych materiatéw do
wykonania oferowanego konkretnego rodzaju nawierzchni sportowej, w przypadku wygrania przez
oferenta przetargu;

6.2. Badania dotyczace cech geometrycznych

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.2.6. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 1 cm.

7. obmiar robét

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest mz2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni..

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Weryfikacja wykonanych prac

- sprawdzenie rownosci nawierzchni

- oznaczenie amortyzacji po uderzeniu

- oznaczenie odksztatcenia pionowego

- sprawdzenie przyczepnosci

- sprawdzenie grubosci nawierzchni

9. podstawa ptatnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mznawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,,
- dostarczenie materiatow,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie poszczegolnych warstw,



- przeprowadzenie pomiaroéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. przepisy zwigzane
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

N

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

3
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

)]

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

«2)

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. Atesty na nawierzchni.



6. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI GEOSYNTETYKIEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem podtoza. Zakres

stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zadania pt.

: Budowa biezni lekkoatletycznej 4 torowej, biezni do skoku w dal i trojskoku w m. Rzeczyca

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00 ,Wymagania ogolne”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem separaciji gruntu rodzimego i podbudowy za pomocg geosyntetyku w zakresie
objetym w przedmiarze robot i projekcie.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciagtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wtokien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymatoscig
oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.3.2. Geowltdknina - materiat nietkany wykonany z wtokien syntetycznych, ktérych spéjnosc jest
zapewniona przez igtowanie lub inne procesy tgczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenie termiczne) i
ktory zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.3.3. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z wtokien syntetycznych przez przeplatanie dwéch lub
wiecej uktadow przedz, widkien, filamentow, tasm lub innych elementéw.

1.3.4. Geokompozyt - materiat ztozony z co najmniej dwoch rodzajow potgczonych geosyntetykdw, np.
geowtokniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

1.3.5. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami potgczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi

1.3.6. Georuszt - siatka wewnetrznie potgczonych elementéw wytrzymatych na rozcigganie,
wykonanych jako ciggnione na gorgco, uktadane i sklejane lub zgrzewane.

1.3.7. Wzmocnienie geosyntetykiem podtoza nasypu - wykorzystanie wiasciwo$ci geosyntetyku przy

rozcigganiu (wytrzymatosci, sztywnosci) do poprawienia wiasciwosci mechanicznych gruntu nasypu.



1.3.8. Nasyp - budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu

1.3.9. Stabe podtoze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajgcych z
warunkow nosnosci lub statecznosci albo warunkéw przydatnosci do uzytkowania nasypu.
1.3.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgace materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
»~Wymagania ogodine”.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Aprobata techniczna

Materiaty do wykonania wzmocnienia podtoza nasypu za pomocg geosyntetyku powinny by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST oraz z aprobatg techniczng ITB.

2.2.2. Geosyntetyk

Rodzaj geosyntetyku i jego wtasciwosci powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej lub kosztorysowej (np. geowtdknina, geotkanina, geokompozyt, georuszt
itp.).

Przy wyborze geosyntetyku mozna korzysta¢ z ustalen podanych w zatgczniku 1 w zakresie
wiasciwosci i wyboru materiatu.

Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinietych na tuleje lub rury.

Wymiary (szeroko$¢, dlugo$¢) mogg byé standardowe lub dostosowane do indywidualnych zaméwien
(niektére wyroby mogg by¢ dostarczane w panelach). Rolki powinny by¢ opakowane w wodoszczelng
folie, stabilizowang przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinieciem.

Warunki sktadowania nie powinny wptywaé na wtasciwosci geosyntetykéw. Podczas przechowywania
nalezy chroni¢ materiaty, zwtaszcza geowtdkniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak réwniez
przed dlugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiaty nalezy
przechowywa¢ wytgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym
podtozu. Nie nalezy uktada¢ na nich zadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowac¢ az do
momentu wbudowania. Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki
przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogoine” .

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podtoza nasypu.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

a) do ukfadania geosyntetykéw uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie geosyntetyku
ze szpuli, np. Przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciggnika, tadowarki itp.

b) do wykonania robdét ziemnych rowniarki, koparko-spycharki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki
mechaniczne itp. odpowiadajgce wymaganiom SST.



4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogoine” .

4.2. Transport materiatéw

Geosyntetyki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,

- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

- ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢
lubrozcigé geowtdkniny.

Materiat ziemny na nasypy powinien by¢ przewozony zgodnie z wymaganiami SST.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposéb wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podtoza powinny by¢é zgodne z
dokumentacjg techniczng. Ponadto nalezy korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacii,
oraz zaleceh producenta , pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera.

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotyczg ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. Usuniecia
przeszkod, przygotowania podtoza i ew. usuniecia gérnej warstwy podtoza stabo nosnego.

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, usuniecie drzew, krzakéw, humusu, darniny i roboty
rozbidrkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom OST.

Przygotowanie podtoza wymaga:

- usuniecia drzew, krzewdw, korzeni, wiekszych kamieni, ktére mogtyby uszkodzi¢ materiat
geotekstylny, a takze ziemi roslinnej, o ile jest to mozliwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie
tzw. kozucha),

- wyréwnania powierzchni, najlepiej przez $ciecie tyzkg w ruchu do tylu, aby uktadany materiat
geotekstylny przylegat na catej powierzchni do podtoza.

5.4. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktada¢ na podstawie planu, okreslajacego wymiary pasm, kierunek postepu
robét, kolejnos¢ uktadania pasm, szerokos¢ zaktaddw, sposdb tgczenia, mocowania tymczasowego
itp. skazany jest kierunek uktadania ,pod gore”.

Geowldknine nalezy tak uktadaé, by pasma lezaty podtuznie do kierunku uktadania podbudowy.

Zakfady sgsiednich pasm powinny wynosi¢ 30-50 cm, uktadac je poprzecznie do osi. Nalezy wéwczas
szczegolnie przestrzega¢ zachowania zaktadu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu, pasma nalezy
przymocowac lub chwilowo obcigzy¢ (np. workami z piaskiem itp.). W uzasadnionych przypadkach
wymagane jest tgczenie pasm, najczesciej na budowie za pomocg zszycia, potgczen specjalnych itp.



Jezeli szerokos¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiardw konstrukcji, to rolki materiatu mozna cig¢
na potrzebny wymiar za pomocg odpowiednich urzgdzen, np. pity mechanicznej. Nie nalezy przy tym
dopuszcza¢ do miejscowego topienia materiatu, aby nie spowodowac¢ sklejania warstw rolki.

5.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712. Grubosc¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach 3+5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775- 03/04 lub inne typy kraweznikdw i obrzezy zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” .

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” .

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

- m2 (metr kwadratowy), przy uktadaniu geosyntetyku,

Jednostki obmiarowe innych robot sg ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogoine” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza,

- utozenie geosyntetyku.



Odbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami OST ,Wymagania ogoélne” oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kazdej jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podifoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przeprowadzenie pomiaroéw i badah wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Dodatkowo cena wykonania 1 m2 uktadania geosyntetyku obejmuije:

- wykonanie robét przygotowawczych,

- utozenie geosyntetyku z przymocowaniem za pomocg kotew i linek stalowych

Cena wykonania nie obejmuje robdt innych, ktére sg ujete w osobnych pozycjach kosztorysowych.
Cena wykonania 1 m3 zasypki nasypem ziemnym obejmuje zasypanie geosyntetyku nasypem
ziemnym zgodnie z wymaganiami pktu 5.4 niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

10.2. Normy

PN-B-10290:1997 Geomembrany. Ogolne wymagania dotyczgce wykonawstwa geomembran na
budowie sktadowisk odpadéw statych

PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie odporno$ci na warunki klimatyczne

PN-EN 12225:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Metoda wyznaczania odpornosci
mikrobiologicznej przez umieszczenie w gruncie

PN-EN 12226:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania ogdlne do oceny trwato$ci

PN-EN 12447:2003 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania odpornosci na
hydrolize w wodzie

PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy drdg i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytgczeniem
drég kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

PN-EN 13250:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy drég kolejowych

PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych



PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwo$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenaSowych

PN-EN 13253:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienie brzegow)

PN-EN 13254:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy zbiornikéw wodnych i zapér

PN-EN 13255:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy kanatéw

PN-EN 13256:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych

PN-EN 13257:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy sktadowisk odpadoéw statych

PN-EN 13265:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy zbiornikéw odpaddw ciektych

PN-EN 13562:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na przenikanie wody.
Metoda cisnienia hydrostatycznego

PN-EN 13719:2003 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie diugoterminowej skutecznosci
ochronnej geotekstyliow w kontakcie z barierami geosyntetycznymi

PN-EN 14030:2004 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania odpornosci na
roztwory kwaséw i zasad

PN-EN 14196:2004 (U) Geosyntetyki. Metody wyznaczania masy powierzchniowej geosyntetycznych
wyktadzin bentonitowych

PN-EN 1897:2004 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wtasciwosci petzania przy Sciskaniu

PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymatosci na dynamiczne
przebicie (metoda spadajgcego stozka)

PN-EN 963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Pobieranie prébek laboratoryjnych i przygotowanie
prébek do badan

PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubosci przy okreslonych
naciskach. Warstwy pojedyncze

PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie masy powierzchniowej
PN-EN ISO 10320:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Identyfikacja w miejscu zastosowania

PN-EN ISO 11058:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wodoprzepuszczalnosci w
kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia

PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne (metoda
CBR)

PN-EN I1SO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie charakterystycznej wielko$ci
porow

PN-EN ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie zdolnosci przeptywu wody w
ptaszczyznie wyrobu

PN-EN ISO 13426- 1:2003 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wytrzymatos¢ wewnetrznych weztow
strukturalnych. Czes¢ 1: Geokomorki



PN-EN ISO 13427:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Symulacja uszkodzen na skutek $cierania
(metoda przesuwnego bloku)

PN-EN ISO 13431:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie petzania podczas rozciggania
i zniszczenia przy petzaniu

PN-EN ISO 13437:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Metoda instalowania i pobierania probek z
gruntu oraz badania probek w laboratorium

PN-EN I1SO 9863- 2:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubosci przy okreslonych
naciskach. Okreslenie grubo$ci warstwy pojedynczej wyrobéw wielowarstwowych

PN-EN I1SO 9863- 2:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubosci przy okreslonych
naciskach. Okreslenie grubosci warstwy pojedynczej wyrobéw wielowarstwowych

10.3 Inne dokumenty

Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, Warszawa,
2002

PN-EN 13719/2005 Geotekstylia i wyroby pokrewne.



7. NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH 50x50cm

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7cm na zadaniu pn.
"Budowa biezni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Rzeczycy".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania nawierzchni utwierdzen z piyt
betonowych i obejmujg wykonanie nawierzchni utwardzen grubosci 7 cm na podbudowie warstwowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4.2. Brukowa ptyta betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale
w fazie produkcji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00. " Wymagania ogoine "

2. Wyroby budowlane
Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00
+~Wymagania ogoine”

2.1. Brukowa ptyta betopnowa - musi posiada¢ oznakowanie CE lub znak budowlany. Wykonawca
winien przedstawi¢ wtasne badania laboratoryjne okreslajgce cechy kostki.

2.1.1. Nalezy stosowac ptyte klasy D, T i H wg wymagan zapisanych w PN-EN 1338 ,Betonowe kostki
brukowe. Wymagania i metody badan”.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Gorna powierzchnia wyrobu powinna by¢ bez rys, odpryskéw i rozwarstwienia miedzy warstwami.
Jezeli maksymalne wymiary kostki sg wieksze od 300mm to odchytki dla gérnej ptaskiej powierzchni
wynosza:

- dla dlugoséci pomiarowej 300mm max wypukto$¢ 1,5mm i max wklestosé 1,0mm

- dla dlugoéci pomiarowej 400mm max wypukto$é 2,0mm i max wklestosé 1,5mm

2.1.3. Ksztalt i wymiary

Grubosci ptyt: — 70 mm,

Wymiar ptyt — 498 x 498 mm

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

— na diugosci £ 2 mm,

— na szerokosci £ 2 mm,

— na grubosci £ 3 mm.

Roznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej ptyty powinna by¢é <3mm. Maksymalne
dopuszczalne réznice pomiedzy pomiarami dwoch przekatnych prostokatnej kostki, ktérej diugosc
przekatnej przekracza 300mm wynoszg dla klasy J Smm i klasy K 3mm.



2.2 Piasek na podsypke

Nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13242. Piasek uzyty na podsypke nie
moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajgcych 5 %. Piasek do pielegnacji wykonanego
chodnika — nalezy uzy¢ piasku opisanego wyze,j.

2.3 Cement

Podbudowa wykonana bedzie analogicznie do podbudowy biezni i zeskoczni. Z uwagi na wykonanie
utwardzen bezposrednio pomiedzy nawierzchniami PU zachodzi koniecznosé wykonania podbudowy
jak dla PU.

2.4 Woda
Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zapisano w ST D.M.-00.00.00
3.2. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu zapisano w ST D.M.-00.00.00

4.2. Plyta betonowa wibro-prasowana przewozona moze by¢ dowolnymi srodkami transportu.
Transport i skladowanie kostki musi odbywac sie w sposob zabezpieczajacy jg przed mozliwoscig
uszkodzenia, tj. na paletach i ostoniete folig. Kostke mozna przewozi¢ po uzyskaniu 0,7 wytrzymatosci
wymagane;.

4.3. Piasek- moze by¢ przewozony dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rozne
asortymenty piasku przed zmieszaniem.

4.4. Transport cementu musi odbywac sie w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i transport materiatdw przewidzianych wg punktu 2 niniejszej ST do wykonania
nawierzchni ptyt. Miejsce pozyskania wyrobdw niezbednych do wykonania powyzszych robot muszg
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkow wykonywanej nawierzchni. Wykonawca dla wiasnych
potrzeb ustali i zestabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-wysokosciowe, niezbedne do wykonania
robot.

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robot
Ogodlne zasady wykonania oznakowania podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2.4. Wykonanie koryta pod chodnik Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST
D.04.01.01. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,98 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.2.5. Wykonanie podsypki z miatu kamiennego. Kursywo powinno posiada¢ potwierdzenie
klasyfikacyjne i rozscielone recznie w korycie oraz powinno by¢ tak ubite aby stopa cziowieka
pozostawiata ledwie widoczny $lad. Grubo$¢ podsypki zapisano w dokumentacji technicznej.



Analogiczne sg wymagania zageszczania i grubosci podsypki piaskowej. Konieczne jest rozscielenie
podsypki na grubos¢ wiekszg niz docelowa po zageszczeniu. Po roztozeniu podsypka powinna by¢
wyréwnana.

5.2.6. Utozenie ptyt betonowych

Piyty betonowe nalezy uktada¢ w sposéb podany przez producenta. Desen uktadania ptyt nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Pierwsze kilka rzedéw ptyt winno byé utozone
bardzo starannie dla zapobiezenia wypierania ptyt juz utozonych. Nieregularne powierzchnie przy
krawedziach sg wypetniane kostkami przycietymi.

Uzupetnienn tych dokonuje sie po utozeniu ptyt catych. Kostke nalezy ukfada¢ 1,5cm wyzej niz
przewiduje projekt, gdyz w czasie ubijania podsypka ulegnie zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
ptyt przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozonej nawierzchni z ptyt brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczenia nawierzchni z betonowych ptyt brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamie$¢ nawierzchnie.
Szerokos$¢ spoin ptyt nie powinna przekracza¢ 3mm. Szerokos$¢ spoin miedzy ptytami i kraweznikiem
lub obrzezem winna wynosi¢ najwyzej 8mm. Spoiny powinny by¢ wypetnione catkowicie.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét
Wykonawca sprawdza kostke w zakresie wymagan zapisanych w pkt. 2.1.2. i 2.1.3. i ich wyniki
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci oraz pochylen podtuznych i poprzecznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci z Projektem i wymaganiami
niniejszej ST w zakresie szerokosci spoin, wypetnienia spoin, deseni i koloru.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Réwnos¢ nalezy sprawdzaé tatg 4m nie rzadziej niz co 20mb nawierzchni — dopuszczalny przeswit
pod tatg 0,8 cm. Dopuszczalny przeswit na koniec gwaranc;ji 1,0 cm.

Profil podtuzny nalezy sprawdzac¢ za pomocg niwelacji w punktach charakterystycznych, jednak nie
rzadziej niz co 100m — odchylenia od projektu nie mogg przekraczaé + 3cm.

Pochylenia poprzeczne nalezy sprawdzac¢ co najmniej raz na 150 do 300m2 i w miejscach watpliwych,
jednak nie rzadziej niz co 50m — dopuszczalne odchylenia = 0,3%.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanej i odebranej nawierzchni z brukowej kostki betonowe;.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podfoza,

— wykonanie podsypki i podbudowy



9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00.

Pfatnos¢ za 1m2 wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i dokumentéw
producenta wyrobow oraz oceny jakosci wykonanych robot i wbudowanych wyrobdéw.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup, zatadunek, transport i roztadunek wyrobéw na miejscu wbudowania,
— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3cm,

— geodezyjne wyznaczenie nawierzchni,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin piaskiem,

— pielegnacja wykonanych elementow,

— uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot,

— przeprowadzenie badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane
1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne gruntow.

3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku

5. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

6. BN-80/67775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondw.

10. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Drég i
Mostow.



