APP PROMA-BUD Adam Mordarski Glogéw, ul. Grodzka 4

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45236100-1 Wyréwnywanie terenu obiektéw sportowych
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1/0114-02 wierzchnie sportowe
analogia
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1]0119-01 spycharek
6.0*71.0+2.5*54.0+4.0*9.0 m?2 597.000
RAZEM 597.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
6.0*71.0+2.5*54.0 m2 561.000
RAZEM 561.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 35 cm - zeskok (piaskownica)
0101-02
3.0*8.0 m?2 24.000
RAZEM 24.000
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 to$¢ 9 km - wywdz i utylizacja ziemi
poz.3*0.35+p0z.4*0.50 m3 208.350
grunt pozos- |-(597-430)*0.20 m3 -33.400
taty do obsy-
pania rezerwy
wykopu
RAZEM 174.950
2 BIEZNIA 60m
6/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.2/0103-01 chni w gruncie kat. I-1I
70*5.0 m?2 350.000
RAZEM 350.000
7|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer.  |m?2
d.2/0101-01 50m
poz.6 m?2 350.000
RAZEM 350.000
8/KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- | m?2
d.2|0104-01 czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.6 m?2 350.000
RAZEM 350.000
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|/0402-04
(70.0*2+5.0*2)*0.3*0.22 m3 9.900
RAZEM 9.900
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2/0407-03 spoin piaskiem
70.0*2+5.0*2 m 150.000
RAZEM 150.000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.2/0114-05 cm [fr31,5-63,0 sortowany] Is>=0,98
70.0*5.0 m?2 350.000
RAZEM 350.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?
d.2|0114-07 cm [fr 4,0-31,5 sortowany] I1s>=0,98
70.0*5.0 m?2 350.000
RAZEM 350.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubos- | m?2
d.2|0114-08 ci po zageszczeniu fr 4,0-31,5 sortowany]
Krotno$¢ = -3
70.0*5.0 m?2 350.000
RAZEM 350.000
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna wyréwnujgca o grubosci po za- |m?2
d.2/0114-07 geszczeniu 4 cm [fr 0-0,4 sortowany] Is>=0,98
analogia
70.0*5.0 m?2 350.000
RAZEM 350.000
15|wg systemo- |Warstwa stabilizujgca sportowa typu WS (granulat SBR 1-4mm, kruszywo 2- m?2
d.2|dawcy 5mm, lepiszcze) - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 35mm
analiza indy-
widualna
70.0*5.0 m?2 350.000
RAZEM 350.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|wg systemo- |Wykonanie nawierzchni sportowej typu ENZ Il gr. 13mm - elastyczna nawierzch- | m?2
d.2|dawcy nia PU z dwukrotnym natryskiem strukturalnym, przepuszczalna (Impregnat, gra-
analiza indy- |nulat SBR1-4mm, natrysk granulat EPDM 0,5-1,5mm, odporno$¢ UV) z malowa-
widualna niem linii i oznaczen biezni
70.0*5.0 m?2 350.000
RAZEM 350.000
3 SKOK W DAL
17|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.3/0103-01 chni w gruncie kat. I-1I
1.50*53.0 m?2 79.500
RAZEM 79.500
18/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. | m?2
d.3/0101-03 32m
poz.17+3.20*8.0 m?2 105.100
RAZEM 105.100
19|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- | m?2
d.3/0104-01 czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.17 m?2 79.500
RAZEM 79.500
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
obrzeza beto- | (53.0*2+1.28)*0.3*0.22 m3 7.080
nowe
obrzeza z na- |(3.0*2+8.0*2)*0.3*0.22 m3 1.452
ktadkg elas-
tyczng
RAZEM 8.532
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.3/0407-03 spoin piaskiem
53.0*2+1.28 m 107.280
RAZEM 107.280
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z zabezpieczajgca naktadkg gumowg m
d.3/0407-03 (barwiong w masie) na kleju PU
analogia
3.0*2+8.0*2 m 22.000
RAZEM 22.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.3|0114-05 cm [fr31,5-63,0 sortowany] Is>=0,98
53.0*1.28 m?2 67.840
RAZEM 67.840
24| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?
d.3/0114-07 cm [fr 4,0-31,5 sortowany] I1s>=0,98
poz.23 m?2 67.840
RAZEM 67.840
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubos- | m?2
d.3/0114-08 ci po zageszczeniu fr 4,0-31,5 sortowany]
Krotno$¢ = -3
poz.24 m?2 67.840
RAZEM 67.840
26/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna wyréwnujgca o grubosci po za- |m?2
d.3|0114-07 geszczeniu 4 cm [fr 0-0,4 sortowany] Is>=0,98
analogia
poz.23 m?2 67.840
RAZEM 67.840
27|wg systemo- |Warstwa stabilizujgca sportowa typu WS (granulat SBR 1-4mm, kruszywo 2- m?2
d.3|dawcy 5mm, lepiszcze) - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 35mm
analiza indy-
widualna
poz.23 m?2 67.840
RAZEM 67.840
28|wg systemo- |Wykonanie nawierzchni sportowej typu ENZ 1l gr. 13mm - elastyczna nawierzch- |m?2
d.3|dawcy nia PU z dwukrotnym natryskiem strukturalnym, przepuszczalna (Impregnat, gra-
analiza indy- |nulat SBR1-4mm, natrysk granulat EPDM 0,5-1,5mm, odporno$¢ UV) z malowa-
widualna niem linii i oznaczen biezni
poz.23 m?2 67.840
RAZEM 67.840
29|KNR 2-21 Piaskownice - wypetnienie piaskiem klasyfikowanym m3
d.3/0606-07
3.0*8.0*0.50 m3 12.000
RAZEM 12.000
30|wg systemo- |Dostawa i montaz skoczni w dal - belka z Zywicy epoksydowej skoku w dal, skrzy- |kpl.
d.3|dawcy nia belki, pokrywa skrzyni.
analiza indy-
widualna
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 ROBOTY PORZADKOWE
31|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim z dostawg | m3
d.4/0218-01 ziemi urodzajnej (torf ogrodniczy)
(597-430-24)*0.15 m3 21.450
RAZEM 21.450
32|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem m2
d.4/0401-04
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
5 UTWARDZENIE TERNU
5.1 strefa ppomiedzy bieznia i skocznia + opaska skoczni
33|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m?2
d.5./0119-01 spycharek
1
3.0*60 m?2 180.000
RAZEM 180.000
34|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.5./0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1
(2.0+1.0)*53.0+8.0*3.0+1.0*4.5 m?2 187.500
RAZEM 187.500
35|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04
1
(53+1.0+4.5)*0.2*0.3 m3 3.510
RAZEM 3.510
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.5.|0407-03 spoin piaskiem
1
53+4.5+1 m 58.500
RAZEM 58.500
37/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - gru- | m?
d.5./{0104-01 bos¢ warstwy po zag. 10 cm
1
poz.34 m?2 187.500
RAZEM 187.500
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.5./0114-05 cm
1
poz.34 m?2 187.500
RAZEM 187.500
39/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?
d.5.|0114-07 cm
1
poz.34 m?2 187.500
RAZEM 187.500
40| KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem | m?2
d.5.|0502-06 spoin piaskiem
1
(2.0+1.0)*53+8.0*3.0+4.5*1.0 m?2 187.500
RAZEM 187.500
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