OPIS TECHNICZNY
RODZAJ ZAKRES I SPOSOB PROWADZENIA ROBOT

zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 1 lit. b — Ustawy Prawo Budowlane

1. OBIEKTY:
PRZEBUDOWA BOISKA SZKOLNEGO W ZAKRESIE BIEZNI
(dystans 60m, skok w dal i trojskok)

2. LOKALIZACJA OBIEKTOW:

miejscowos¢: Rzeczyca
gmina: Grgbocice
obreb: 0012 Rzeczyca
dz nr: 254/8 i 253/1

3. INWESTOR:
Gmina Grebocice
ul. Glogowska 3
59-150 Grebocice

4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

4.1. Umowa o prace projektowe R1.289.202 z dnia 24.07.2020r.
4.3. Obowiazujace przepisy, normy, i prawo budowlane.

4.4. Mapa zasadnicza

4.5. Wizja w terenie

4.6. Uzgodnienia z inwestorem

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przedmiotowe dzialki budowlane o numerach 254/8 i 253/1 wchodzg w zakres terenu sportowo —
rekreacyjnego stanowigce teren uzytkowy Szkoty Podstawowej w Rzeczycy. W czasie obowigzywania
zaje¢ lekcyjnych teren znajduje wykorzystuje si¢ jako zaplecze zajg¢ szkolno — wychowawczych,
natomiast po godzinach lekcyjnych jako teren stuzacy rekreacji i sportu.

Na terenie znajduja si¢ boiska (do pitki noznej — trawiaste oraz place rekreacyjne, sitownie, boiska do
pitki recznej i1 siatkowki. Teren jest w ciaglym uzytkowaniu, ogrodzony i o$wietlony z istniejagcymi
dojazdami i doj$ciami do dziatki i obiektow

Teren dziatki plaski z niskg roslinno$¢. W czeéci potnocnej boiska trawiastego porosnigty szpalerem
drzew wysokich.

Teren szkolny zabudowany jest budynkami szkolnymi wraz z infrastrukturg techniczng podziemna
(sieci, instalacje, przylacza)



Przedmiotowy fragment dziatki przedstawiono na ponizszych zdjg¢ciach:

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Bieznia lekkoatletvczna (60m + skok w dal i trdjskok)

Projektuje si¢ przebudowg boiska szkolnego w zakresie biezni, stanowigcg doposazenie terenu
sportowo — rekreacyjnego szkoty.

Projektowane sa:

- bieznia prosta o dystansie 60m (2+60+8m) o nawierzchni poliuretanowej jako bieznia cztery torowa.
Zgodnie z zaleczeniami ZLA tory o szerokosci toru 1,22m, z odchytka max do lcm, tory oddzielone
liniami szer.5 cm w kolorze bialym. Lini¢ startu i mety oraz pozostate oznaczenia na biezni wykonac



w kolorach i sposobie przewidzianym w wytycznych Ministerstwa Sportu opublikowanymi pod
tytutem ,,ZALOZENIA DLA PROJEKTANTOW STADIONOW LA” Warszawa, 25 luty 2015 roku.

- bieznia jednotorowa do skoku w dal i trojskoku na skoczni jednokierunkowej ze wspolnym
rozbiegiem zakoficzonym 8m zeskocznig. Nachylenie poprzeczne biezni 1%, catkowite nachylenie
podtuzne 0%.
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Przvktadowe dwie jednostronne skocznie, z rownolegtymi rozbiegami dla skoku w dal i trojskoku

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym, z uwagi na braki mozliwosci terenowych zdecydowano o
wykonaniu biezni prostej cztero torowej o wym: 2,0m (zamiast 3,0m) strefa startu, 60m — dystans
wlasciwy, oraz 8,0m (zamiast 17,0m) wybieg. Zgodnie z powyzszym zatozenie bieznia 4 torowa nie
spelnia wymagan dla rozgrywania zawodow lekkoatletycznych zgodnie z zatozeniami ZLA — bieznia
rekreacyjna.

Od strony wewnetrznej izewngtrznej, biezni i rozbieg do skoku w dal ograniczone
kraweznikami betonowymi pokrytymi od gory w technologii nawierzchni PU. Obrzeze zeskoku
(niecki piaszczystej) wykonane 7z obrzeza betonowego obnizonego w stosunku do poziomu
nawierzchni z zastosowaniem naktadek elastycznych — ochronnych.

Konstrukcja biezni

Nawierzchnia biezni wymaga odpowiedniego wyprofilowania, przez co podbudowa musi by¢
wykonana w sposob doktadny, z wyprofilowanymi spadkami poprzecznymi, za$ odchytki na lacie o
dtugos$ci 2m, nie mogg by¢ wigksze niz 2mm. Podloze pod warstwy poliuretanowe musi by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu blota, piasku oraz bez jakichkolwiek plam olejowych.

W celu przygotowania do wykonywania podbudowy nalezy zdja¢ warstwy urodzajne gruntu (humus)
ok. 15cm a nastgpnie wykona¢ koryta na catej szerokosci obiektu. Nawierzchnia jest zaprojektowana
W systemie przepuszczalnej, a wigc po wykonaniu koryta nalezy w obecnosci inspektora nadzoru
potwierdzi¢ wystepowanie gruntu rodzimego jako przepuszczalnego. W przypadku stwierdzenia
gruntéw spoistych nieprzepuszczalnych nalezy przeanalizowa¢ mozliwosci zastosowania wybranego
systemu nawierzchni i podbudowy.



Uktad warstw konstrukcyjnych:
- grunt rodzimy po zdj¢ciu gruntu niebudowlanego, (przepuszczalny)
- warstwa separacyjno — filtracyjna z geowldkniny
- warstwa odsaczajaca z piasku gr, 10cm, zageszczenie min. 1s=0,98,
- warstwa konstrukcyjna dolna z kruszywa sortowanego (fr. 31,5-63mm) o gr. 15cm,
- warstwa gorna klinujaca z kruszywa kamiennego sortowanego (fr. 0-31,5mm) o gr. Scm,

- warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego sortowanego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

Nawierzchnia biezni

Zaprojektowano nawierzchnig syntetyczng przepuszczalng w oparciu o system BSG Tetrapur WS i
ENZ I w celu wskazania technologii i parametrow technicznych nawierzchni. Mozliwe jest
zastosowanie nawierzchni innego producenta tylko i wylacznie przy spetnieniu wszystkich
wskazanych w specyfikacji parametrow porownawczych (jak dla Tetrapur ENZ II) jako minimalnych
lub lepszych.

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo - gumowa, przepuszczalna dla wody, wykonana tréj-
warstwowo [13mm]. Warstwa gorna typu ENZ II sktadajaca si¢ z warstwy zewngtrznej uzytkowe;j
grubos$ci 2mm w postaci natrysku (naktadanym co najmniej dwuwarstwowo), warstwa posrednia
elastyczna grubo$ci 1 1lmm w postaci maty gumowej, naniesionego metodg ci$nieniowa.

Przed przystgpieniem do ukladania nawierzchni konieczne jest przygotowanie podloza zgodnie z
wytycznymi producenta przyjetego z rozwigzan oraz bezwzglednie gruntowanie.

Po wykonaniu nawierzchni w etapie koncowym nalezy wykonaé¢ oznaczenia toréw, opisy stanowisk
startu i mety. Gorng wartwe nawierzchni [13] nalezy ulozy¢ takze na obrzezach betonowych tworzac
w ten sposob warstwe ochronng w strefie obiektu.



Nawierzchnie tego typu nalezy wykonac¢ na warstwie elastycznej, stabilizujacej, przepuszczalnej dla
wody o grubosci [35mm] Tetrapur WS - mieszanina kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego
potaczonego lepiszczem poliuretanowym grubosci 35mm.
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UWAGA! Przed przystapieniem do wykonywania nawierzchni nalezy przygotowac¢ podtoze
(zestabilizowac) 1 osadzi¢ w nim elementy wyposazenia na linii skoku w dal tj. (skrzyni pod belke).

UTWARDZENIA

W przestrzeni pomigdzy nawierzchniami biezni wielostanowiskowej i rozbiegu do skoku w dal nalezy
wykona¢ utwardzenie z ptyt betonowych szarych o wymiarach 50x50x7cm. Z uwagi na wykonanie
utwardzenia w waskiej przestrzeni (2,0m) przyjeto zastosowanie podbudowy jak dla nawierzchni
syntetycznych.

Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie utwardzenia w pasie pomigdzy zeskocznia a bieznig (1,0m) oraz
jako opaska toru do skoku w dal od strony boiska i drogi o szerokosci 1,0m.

Utwardzenia wykona¢ w obrzezu betonowych 8x30x100cm.

Wszystkie obrzeza wykona¢ jako betonowe osadzane na tawie betonowej. Obrzeza osadzaé z
zachowaniem poziomu nawigzania do nawierzchni jaka otaczaja, osobno dla nawierzchni PU [-11mm]
dla zastosowania na nich nawierzchni, osobno dla zeskoczni [-35mm] dla zastosowania naktadek
ochronnych i osobno dla utwardzen w poziomie docelowym.

Utwardzenia 1 bieznie wykona¢ w spadkach poprzecznych, zachowujac liniowo spadek
odprowadzajacy wody powierzchniowe, opadowe. Nie dopuszcza si¢ stosowania uskokéw ,,progow”
poprzecznie pomiedzy biezniami i utwardzeniem.

Docelowy poziom i spadku nalezy okresli¢ podczas tyczenia obiektu w terenie z uwagi na
koniecznos¢ dostosowania do obiektow istniejacych. Obrzeza graniczne wynie$¢ ponad teren
przyleglego gruntu o +5cm. W przypadku wykonania lokalej niwelacji przyjeto wykorzystanie gruntu
z wykopu (koryta).

ZIELEN
Po wykonanych pracach wykona¢ profilacje, plantowanie i zalozenie zieleni (wysiew trawnikdéw) w
strefie prowadzonych praw,



ROBOTY ZIEMNE

W przypadku prowadzenia wykopow w gruntach spoistych prace te nalezy wykonywa¢é
tak, aby nie dopuS$ci¢ do zgromadzenia si¢ wody w wykopach, gdyz spowoduje to
uplastycznienie tych gruntéw i znacznie obnizy ich parametry wytrzymalosciowe.

W trakcie robot fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntow
zalegajgcych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawia¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze
wzgledu na przemarzanie gruntow.

Wykop nalezy wykonczy¢ recznie. Zasypke na $ciany fundamentowe wykonaé recznie.

Piaski niezageszczone nalezy zages$ci¢ mechanicznie lub usung¢ i wymienic.

7. DANE UZUPELNIAJACE
Wszelkie rozwigzania materialowo — konstrukcyjno — uzytkowe uwzgledniajg sugestie
inwestora i sg przez niego akceptowane. Wskazane nazwy wilasne stuza do okreslenia parapetow

uzytkowo — technicznych poszczeg6lnych rozwigzan.

Catos¢ przedstawia rysunek nr Z1



