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KARTA TECHNICZNA
PODBUDOWA SPORTOWA ZEWNETRZNA
TETRAPUR WS

Podbudowa poliuretanowa, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, instalowana maszynowo ,,in
situ” (bezposrednio na placu budowy).
Zalecana grubo$¢ podbudowy 35 mm

Zastosowanie:
System WS moze zastepowaé podbudowy betonowe lub asfaltobetonowe.

Nawierzchnia posiada:
-atest higieniczny PZH

Komponenty niezbedne do wykonania nawierzchni:

- TETRAPUR 154 — jednosktadnikowe lepiszcze
- Granulat SBR 1-4 mm
- Kruszywo mineralne 2-5 mm

Zalecane podbudowy:
» warstwa mineralna

Wykonanie nawierzchni:

1. Przygotowanie podloza - podloze powinno by¢ doktadnie ubite lub zawibrowane specjalnymi urzadzeniami i
przygotowane zgodnie z projektem. Temperatura podtoza musi mie¢ co najmniej 3°C powyzej biezacej temperatury
punktu rosy.

2. Przygotowanie systemu - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ dokladnie granulat gumowy SBR z kruszywem
mineralnym oraz lepiszczem poliuretanowym TETRAPUR 154 tak aby otoczy¢ klejem catos¢ wsadu. Tak
przygotowana mieszaning utozy¢ na wykonanym podtozu za pomoca rozktadarki. Warstwe stabilizujaca pozostawic
do utwardzenia. Proces ten uzalezniony jest od temperatury wilgotnosci powietrza.
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Dla grubosci 35 mm

Warstwa
ELASTYCZNA

Granulat SBR 1-4 mm

Kruszywo mineralne 2-5 mm

TETRAPUR 154

15,00 kg/m?

14,40 kg/m?

2,70 kg/m?

35 mm

Dla grubosci 35 mm

Warstwa
TWARDA

Granulat SBR 1-4 mm

Kruszywo mineralne 2-5 mm

TETRAPUR 154

13,70 kg/m?

23,00 kg/m?

2,30 kg/m?

35 mm

* opcjonalnie, w celu zabezpieczenia przed $cieraniem i promieniowaniem UV, nawierzchnia moze zostaé¢
polakierowania za pomoca natrysku hydrodynamicznego poprzez naniesienie 2 warstw.

Do nawierzchni w kolorach wrazliwych na promieniowanie UV, takich jak szary, niebieski, bezowy, fioletowy
itp., w celu uniknigcia zmian barwy zaleca si¢ stosowac systemy UV odporne.

Wylqczenie odpowiedzialnosci.

Firma BSG Sp. z o.0. gwarantuje wysoka jako$¢ dostarczanych materialow i bierze petnag odpowiedzialno$¢ za ich
ewentualne wady. Jednak istniejace w czasie aplikacji warunki atmosferyczne oraz sposéb przygotowania materialow i
ich aplikacji sa poza nasza kontrola i w zwigzku z powyzszym firma BSG nie bierze bezposredniej odpowiedzialnosci za
efekt uzyskany przez instalatora na placu budowy. Wszystkie materialy moga by¢ stosowane jedynie przez przeszkolone
i doswiadczone brygady wykonawcze — zgodnie z zaleceniami aplikacyjnymi okre$lonymi w Karcie Technicznej
Nawierzchni i1 udzielong autoryzacja. Wszystkie prezentowane informacje i zalecenia bazujg na naszej biezgcej wiedzy
oraz doswiadczeniu. Bezposrednio przed aplikacja uzytkownik jest obowigzany do sprawdzenia stanu podtoza, warunkow
atmosferycznych i jakosci materiatow. W razie jakichkolwiek watpliwosci lub nietypowych zastosowan - nalezy
konsultowaé problem z naszymi przedstawicielami. Powyzszy dokument traci wazno$¢ z chwila ukazania si¢ nowego

wydania.
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