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KARTA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA SPORTOWA ZEWNETRZNA
TETRAPUR ENZ ODMIANA I1

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody,
dwuwarstwowa, odporna na kolce, instalowana maszynowo ,,in situ” (bezposrednio na placu budowy).

t.aczna grubo$é nawierzchni 13 mm
Kolor nawierzchni standardowy — czerwony, zielony, pozostate wedlug zamowienia.

Zastosowanie:

- bieznie lekkoatletyczne

- boiska wielofunkcyjne

- zewnetrzne obiekty sportowe i rekreacyjne

Nawierzchnia posiada:

- badania potwierdzajace zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014

- badania potwierdzajace spelnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawartos¢ pierwiastkow metali cigzkich
- certyfikat IAAF- Product Certyficate Nr S-06-0066

- atest higieniczny PZH

Komponenty niezbedne do wykonania nawierzchni:

- TETRAPUR 25 lub TETRAPUR 25/A — é§rodek impregnujaco-gruntujacy

- TETRAPUR 154 lub 144 — jednoskladnikowe lepiszcze

- TETRAPUR 134 lub TETRAPUR 135 — jednoskladnikowy lub dwusktadnikowy system natryskowy
- Granulat SBR 1-4 mm

- Granulat EPDM 0,5-1,5 mm produkcji np. Geyer & Hosaja

- Pyl gumowy

- TETRAPUR 91 farba na linie

- TETRAPUR 90 lakier

Zalecane podbudowy (wedlug projekitu budowlanego):
» betonowa
> asfaltobetonowa
» warstwa stabilizujaca (mineralno-gumowa)
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Wykonanie nawierzchni:

| 8

Przygotowanie podioia — powierzchnia na ktérej ma zosta¢ zainstalowana elastyczna nawierzchnia sportowa
powinna by¢ stabilna, sucha, nosna, wolna od luznych i kruchych czastek oraz substancji pogarszajacych adhezje,
takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia. Jezeli podtoze nie spelnia w/w wymagan nalezy je poddaé:
srutowaniu, frezowaniu lub szlifowaniu. W przypadku podloza betonowego wilgotno$é nawierzchni nie powinna
by¢ wyzsza niz 4% (sprawdzi¢ aparatura CM). Temperatura podloza musi wynosi¢ co najmniej 3°C powyzej
biezacej temperatury punktu rosy.

Warstwa gruntujgca — Podloze nalezy zagruntowa¢ w celu poprawy jego whasciwosci mechanicznych oraz

przyczepno$ci z mata,

* Na podfoie betonowe nanies¢ impregnat TETRAPUR 25 za pomoca watka lub natrysku hydrodynamicznego
i pozostawi¢ do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat nalezy nanieé¢ 4-8 h przed ulozeniem maty
gumowe;j.

* Na podloie asfaltobetonowe nanies¢ impregnat TETRAPUR 25A za pomoca walka lub natrysku
hydrodynamicznego i pozostawi¢ do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat nalezy naniesé 4-8 h przed
utozeniem maty gumowe;j.

e Na podlozu mineralnym nalezy ulozy¢ warstwe stabilizujgcq mineralno - gamowgq. Jest to mieszanina
granulatu gamowego SBR, kruszywa i spoiwa TETRAPUR 154 (patrz karta techniczna TETRAPUR WS).
Nalezy nanies$¢ impregnat TETRAPUR 25 jezeli czas pomiedzy wykonaniem warstwy stabilizujacej a warstwy
podkladowej wynosi wigcej niz 1 dzien. Impregnat nalezy nanie$¢ przy pomocy watka lub natrysku
hydrodynamicznego 4-8 h przed ulozeniem maty gumowe;.

Warstwa podkiadowa - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ dokfadnie granulat gumowy SBR z lepiszczem

poliuretanowym TETRAPUR 154 lub TETRAPUR 144 tak aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem. Tak

przygotowang mieszaning utozy¢ na zagruntowanym podiozu za pomoca rozkladarki np. PlanoMatic firmy SMG.

Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Czas trwania tego procesu jest uzalezniony od temperatury oraz wilgotnosci

powietrza i podloza.

Warstwa uzythowa — wymieszaé system natryskowy TETRAPUR 135 (skfadniki A i B) lub TETRAPUR 134 w

agregacie natryskowym, nastgpnie doda¢ granulat EPDM i pyl gumowy w celu uzyskania odpowiedniej

konsystencji. Calos¢ dokladnie wymieszaC. Nastepnie mieszanine natrysnaé przy pomocy maszyny np.

StrukturMatic firmy SMG na utwardzona mate gumows. Czynnosé powtdrzyé w celu uzyskania zadanej grubosci

i struktury warstwy uzytkowej. System pozostawié do utwardzenia.

5. Malowanie linii - po utwardzeniu systemu namalowa¢ linie odpowiednia farbg Tetrapur 91 zgodnie z projektem.

Zabrania si¢ uktadania nawierzchni na zawilgoconym podfozu i przy opadach deszczu oraz temperaturze ponizej

7 °C i powyzej 30 °C.
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Budowa nawierzchni o grubosci 13 mm

TETRAPUR 25 beton | 0,20 ke/m? .
'TETRAPUR ZSA : e e

o 2
_ -asfaltobeton 0.20 kg/ . :
- -:.'.165 e
TETRAPUR 135 o
| TETRAPUR 134 120 ke
| Granulat EPDM Sy
0,5-1,5 mm pmdukcjl 2 080 ke/mE 2 mm
i np Geyer&HosaJa o : -
| W zalezmosci od

lepkosci systemu

 |ozsos0kgmt |

|20%0gmb

* opcjonalnie, w celu zabezpieczenia przed Scieraniem i promieniowaniem UV, nawierzchnia moze zostaé
polakierowania za pomoca natrysku hydrodynamicznego poprzez naniesienie 2 warstw.

Do nawierzchni w kolorach wrazliwych na promieniowanie UV, takich jak szary, niebieski, bezowy, fioletowy itp., w
celu uniknigcia zmian barwy zaleca si¢ stosowac systemy UV odporne.

Wylgczenie odpowiedzialnosci.

Firma BSG Sp. z o.0. gwarantuje wysoka jakos¢ dostarczanych materialéw i bierze pelna odpowiedzialnosé za ich
ewentualne wady. Jednak istniejace w czasie aplikacji warunki atmosferyczne oraz sposob przygotowania materialdw i
ich aplikacji sa poza nasza kontrola i w zwiazku z powyzszym firma BSG nie bierze bezposrednicj odpowiedzialnosci za
efekt uzyskany przez instalatora na placu budowy. Wszystkie materialy moga by¢ stosowane jedynie przez przeszkolone
i doswiadczone brygady wykonawcze — zgodnie z zaleceniami aplikacyjnymi okreslonymi w Karcie Technicznej
Nawierzchni i udzielong autoryzacja. Wszystkie prezentowane informacje i zalecenia bazuja na naszej biezacej wiedzy
oraz doswiadczeniu. Bezposrednio przed aplikacja uzytkownik jest obowiazany do sprawdzenia stanu podtoza, warunkow
atmosferycznych 1 jakoSci materialow. W razie jakichkolwiek watpliwosci lub nietypowych zastosowan - nalezy
konsultowac problem z naszymi przedstawicielami. Powyzszy dokument traci wazno$¢ z chwila ukazania si¢ nowego
wydania.
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Wybrane wlasciwosci techniczne nawierzchni

Wytrzymatos¢ na rozciaganie, N/mm” (MPa) 1,1 0,4
Wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu, % _. 75 =40
Amortyzacia wstrzasow, redukcja sity, na podiozu betonowym (23°C), % 36 35-50
O&k'szta{cenie -p‘iqnoWe, na p_odi_oZu'betonoWym (23°C), mm 7 <3
Odpornos¢ na écieranie'w.'aparacie Tabera, g | 0,6 <4
Odpo.'mosé na s.ztuczn_e starzeni_e oceniona zmiana barwy ; i
(stopien w skali szarej); (metoda badan PN-EN 20105-A02:1996) =
Opér poélizgu, préba Wahadi.a, §lizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
- nawierzchnia sucha 85 80 =110
- nawierzchnia mokra 59 55+110

Powyzsze parametry zbadano na prébkach laboratoryjnych wykonanych z uzyciem eranulatu prod. Gever& Hosaja.
b, p yjn) 3 3 Y g Y .
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