E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan 59-300 Lubin, ul. Szybowa 19

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232452-5 Roboty odwadniajgce
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa toru rowerowego typu singletrack w miejscowosci Obiszéw
ADRES INWESTYCJI  :  Obiszéw

INWESTOR : Gmina Grebocice

ADRES INWESTORA  : Ul Glogowska 3, 59-150 Grebocice

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Ewelina Dragan - projektant

DATA OPRACOWANIA : 15.12.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.12.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/45111200-0 |Roboty przygotowawcze
1 Roboty pomiarowe - tyczenie oraz biezgce obmiarowanie robdét m
d.1|wycena indy-
widualna
<trasa pomaranczowa>996 m 996,00
<trasa zielona>611 m 611,00
<trasa niebieska>1027 m 1027,00
A (sumaczesciowa) | e
m 2634,00
RAZEM 2634,00
2 Trasa pomaranczowa - podjazdowa
2 Wykopy w gruncie organicznym rodzimym na odktad na terenie inwestyciji. m3
d.2|wycena indy- |Grunt przewidziany do zagospodarowania na terenie inwestycji.
widualna
<koryto>996*1,20*0,22 m3 262,94
<tuki 19 szt> 320*0,22 m3 70,40
RAZEM 333,34
3 Formowanie i zageszczenie skarp i nasypéw z materiatu z odktadu wraz z m3
d.2|wycena indy- |plantowaniem ziemi. Rozplantowa¢ mozliwie szeroko ponizej dolnej krawedzi
widualna $ciezki oraz na tytach tukowych zakretéw profilowanych.
poz.2 m3 333,34
RAZEM 333,34
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.8 m?2 1515,20
RAZEM 1515,20
5 Separacja warstw gruntu geowtokninami - utworzenie poduszki m2
d.2|wycena indy-
widualna
poz.6*2,5 m2 3788,00
RAZEM 3788,00
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.2|0114-05
0114-06
poz.8 m?2 1515,20
RAZEM 1515,20
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz- |m2
d.2|0114-06 czeniu
Krotnos¢ = 2
poz.6 m?2 1515,20
RAZEM 1515,20
8 Nawierzchnia z miatu kamiennego 0/5 z dodatkiem frakcji ilastej - grubos$¢ po |m2
d.2|wycena indy- |zageszczeniu 5 cm
widualna
<koryto>996*1,20 m2 1195,20
<tuki 19 szt> 320 m?2 320,00
RAZEM 1515,20
9 Nawierzchnia z miatu kamiennego 0/5 z dodatkiem frakcji ilastej - kazdy dalszy |m?2
d.2|wycena indy- |1 cm grubosci po zageszczeniu
widualna
poz.8*30%*5 m?2 2272,80
RAZEM 2272,80
10 Wykonanie przeszkody wraz z kosztami materiatu, robocizny i sprzetu. kpl
d.2|wycena indy- |ROLLER
widualna
5 kpl 5,00
RAZEM 5,00
3 Trasa zielona - zjazdowa
11 Wykopy w gruncie organicznym rodzimym na odktad na terenie inwestyciji. m3
d.3|wycena indy- |Grunt przewidziany do zagospodarowania na terenie inwestycji.
widualna
<koryto>611*1,20"0,22 m3 161,30
<tuki 8 szt> 220*0,22 m3 48,40
RAZEM 209,70
12 Formowanie i zageszczenie skarp i nasypéw z materiatu z odktadu wraz z m3
d.3|wycena indy- |plantowaniem ziemi. Rozplantowa¢ mozliwie szeroko ponizej dolnej krawedzi
widualna Sciezki oraz na tytach tfukowych zakretow profilowanych.
poz.11 m3 209,70
RAZEM 209,70
13/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
poz.17 m2 953,20
RAZEM 953,20
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14 Separacja warstw gruntu geowtokninami - utworzenie poduszki m2
d.3|wycena indy-
widualna
poz.15*2,5 m2 2383,00
RAZEM 2383,00
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.3/0114-05
0114-06
poz.17 m?2 953,20
RAZEM 953,20
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz- |m2
d.3/0114-06 czeniu
Krotnos¢ = 2
poz.15 m?2 953,20
RAZEM 953,20
17 Nawierzchnia z miatu kamiennego 0/5 z dodatkiem frakcji ilastej - grubos¢ po |m2
d.3|wycena indy- |zageszczeniu 5 cm
widualna
<koryto>611*1,20 m2 733,20
<tuki 8 szt> 220 m?2 220,00
RAZEM 953,20
18 Nawierzchnia z miatu kamiennego 0/5 z dodatkiem frakcji ilastej - kazdy dalszy |m?2
d.3|wycena indy- |1 cm grubosci po zageszczeniu
widualna
poz.17*30%"*5 m?2 1429,80
RAZEM 1429,80
19 Wykonanie przeszkody wraz z kosztami materiatu, robocizny i sprzetu. kpl
d.3|wycena indy- |Pas nawierzchni kamiennej z otoczakéw dtugosci ok. 20m tzw. RockGarden
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
20 Wykonanie przeszkody wraz z kosztami materiatu, robocizny i sprzetu. kpl
d.3|wycena indy- |Pas poprzecznie utozonych kiéd drewnianych, o przekroju okragtym i zréznico-
widualna wanej srednicy od 15-30cm do potowy przekroju zagtebionych w gruncie, dtu-
gos¢ pasa ok 10m
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
21 Wykonanie przeszkody wraz z kosztami materiatu, robocizny i sprzetu. kpl
d.3|wycena indy- |Ktadka drewniana (mostek) dtugosci 5m, szerokosci 0,8m i wysokosci 0,3m
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
22 Wykonanie przeszkody wraz z kosztami materiatu, robocizny i sprzetu. kpl
d.3|wycena indy- |[ROLLER
widualna
16 kpl 16,00
RAZEM 16,00
23 Wykonanie przeszkody wraz z kosztami materiatu, robocizny i sprzetu. kpl
d.3|wycena indy- | DOUBLE
widualna
5 kpl 5,00
RAZEM 5,00
24 Wykonanie przeszkody wraz z kosztami materiatu, robocizny i sprzetu. kpl
d.3|wycena indy- |STOLIK
widualna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
25 Wykonanie przeszkody wraz z kosztami materiatu, robocizny i sprzetu. kpl
d.3|wycena indy- BANDA, ZAKRET PROFILOWANY
widualna
5 kpl 5,00
RAZEM 5,00
4 Trasa niebieska - zjazdowa
26 Wykopy w gruncie organicznym rodzimym na odktad na terenie inwestyciji. m3
d.4|wycena indy- |Grunt przewidziany do zagospodarowania na terenie inwestycji.
widualna
<koryto>1027*1,20%0,22 m3 271,13
<tuki 12 szt> 360*0,22 m3 79,20
<dojazd do pumptracka> 49*1,50*0,22 m3 16,17
RAZEM 366,50
27 Formowanie i zageszczenie skarp i nasypow z materiatu z odktadu wraz z m3
d.4|wycena indy- |plantowaniem ziemi. Rozplantowa¢ mozliwie szeroko ponizej dolnej krawedzi
widualna Sciezki oraz na tytach tukowych zakretow profilowanych.
poz.26 m3 366,50
RAZEM 366,50
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28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
poz.32 m?2 1651,20
RAZEM 1651,20
29 Separacja warstw gruntu geowtékninami - utworzenie poduszki m2
d.4|wycena indy-
widualna
poz.30*2,5 m?2 4128,00
RAZEM 4128,00
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.4/0114-05
0114-06
poz.32 m?2 1651,20
RAZEM 1651,20
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.4/0114-06 czeniu
Krotnos¢ = 2
poz.30 m?2 1651,20
RAZEM 1651,20
32 Nawierzchnia z miatu kamiennego 0/5 z dodatkiem frakcji ilastej - grubo$é po |m2
d.4|wycena indy- |zageszczeniu 5 cm
widualna
<koryto>1027*1,20 mz2 1232,40
<tuki 12 szt> 360 m2 360,00
<dojazd do pumptracka> 49*1,20 m2 58,80
RAZEM 1651,20
33 Nawierzchnia z miatu kamiennego 0/5 z dodatkiem frakcji ilastej - kazdy dalszy |m?2
d.4|wycena indy- |1 cm grubosci po zageszczeniu
widualna
poz.32*30%*5 m?2 2476,80
RAZEM 2476,80
34 Wykonanie przeszkody wraz z kosztami materiatu, robocizny i sprzetu. kpl
d.4|wycena indy- | Pofalowanie singletracka 0-45 cm na poczagtkowym odcinku
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
35 Wykonanie przeszkody wraz z kosztami materiatu, robocizny i sprzetu. kpl
d.4|wycena indy- |ROLLER
widualna
22 kpl 22,00
RAZEM 22,00
36 Wykonanie przeszkody wraz z kosztami materiatu, robocizny i sprzetu. kpl
d.4|wycena indy- DOUBLE
widualna
5 kpl 5,00
RAZEM 5,00
37 Wykonanie przeszkody wraz z kosztami materiatu, robocizny i sprzetu. kpl
d.4|wycena indy- |STOLIK
widualna
5 kpl 5,00
RAZEM 5,00
38 Wykonanie przeszkody wraz z kosztami materiatu, robocizny i sprzetu. kpl
d.4|wycena indy- BANDA, ZAKRET PROFILOWANY
widualna
9 kpl 9,00
RAZEM 9,00
5/45233200-1 |Plac odpoczynku
39 Wykopy w gruncie organicznym rodzimym na odkfad na terenie inwestyciji. m3
d.5|wycena indy- |Grunt przewidziany do zagospodarowania na terenie inwestycji.
widualna
5*8*0,22 m3 8,80
RAZEM 8,80
40 Formowanie i zageszczenie skarp i nasypéw z materiatu z odktadu wraz z m3
d.5|wycena indy- |plantowaniem ziemi. Rozplantowa¢ mozliwie szeroko ponizej dolnej krawedzi
widualna $ciezki oraz na tytach tukowych zakretéw profilowanych.
5*8*0,22 m3 8,80
RAZEM 8,80
41|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.44 m2 100,00
RAZEM 100,00
42|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
5,0"2+8,0"2 m 26,00
RAZEM 26,00
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43|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
poz.42*0,035 m3 0,91
RAZEM 0,91
44 Separacja warstw gruntu geowtékninami - utworzenie poduszki m2
d.5|wycena indy-
widualna
poz.45*2,5 m?2 100,00
RAZEM 100,00
45/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.5/0114-05
0114-06
poz.47 m2 40,00
RAZEM 40,00
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.5/0114-06 czeniu
Krotnos¢ = 2
poz.45 m2 40,00
RAZEM 40,00
47 Nawierzchnia z miatu kamiennego 0/5 z dodatkiem frakcji ilastej - grubo$é po |m2
d.5|wycena indy- |zageszczeniu 5 cm
widualna
58 m?2 40,00
RAZEM 40,00
6/45212140-9 |Mata architektura
48|KNR 2-02 Tablica regulaminowa/informacyjna wykonana z profili stalowych 100x20x2 szt.
d.6|1220-01 spawanych i lakierowanych proszkowo na kolor czarny wraz z montazem. Wy-
analogia miary uzaleznione od wielkosci regulaminu i informacji.
Informacje na tablicy: nazwe trasy, opis trudnosci i kilometraz, mape trasy oraz
kluczowe punkty regulaminu - najlepiej z formie graficzne;.
Zlokalizowane na punktach startowych:
- na podjezdzie
- na zjezdzie
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
49 Stupek z tabliczka informujgca o nazwie trasy, okreslajaca kierunek jazdy lub |szt.
d.6|wycena indy- |zakaz wjazdu
widualna wraz z montazem
3 nadolei3nagérze
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
50 Oznakowanie ostrych zakretéw na trasach zjazdowych - tablice kierunkowe szt.
d.6|wycena indy- |wraz z montazem
widualna
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
51 Tablice informujgce o zblizaniu sie do konca trasy szt.
d.6|wycena indy- |wraz z montazem
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
52 Nadzér konsultanta sportowego - osoba posiadajgca stosowne doswiadczenie, |kpl
d.6|wycena indy- ktéra na co dzien zajmuje sie uprawianiem dyscypliny sportowej jaka jest 'sing-
widualna letrack’
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
53 Testowanie przeszkdd i rytmicznosci toru. Wykonanie jazd probnych w trakcie |kpl.
d.6|wycena indy- |wykonywania robét oraz wykonywanie jazd testowych przy odbiorze. Uzyska-
widualna nie pozytywnego wyniku jazd testowych u konsultanta sportowego.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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