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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny zostat sporzgdzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* umowa z Inwestorem

= wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

= obowigzujgce normy i przepisy

* mapa do celdéw projektowych

* wizja lokalna

» informacja o wptywach eksploatacji gorniczej

= uwarunkowania Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow

= dokumentacja z grudnia 2004 r. sieci wod.-kan. wykonana przez mgr inz. T. Bartoszka

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Tab. 1. Podstawa prawna opracowania

SYMBOL AKTU PRAWNEGO PELNA NAZWA AKTU PRAWNEGO

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca

2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 .

Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1554 | zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie

Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07 czerwca

Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015

Dz. U. 2015 nr 0 poz. 199 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
Dz. U.z 2003 r. nr 169, poz. | Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
1650 sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe, .Czeéc'? 1: Wymaga[ﬂa. dc.otyczace projektowania
widowni, Wyszczegdlnienie

Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1332

Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422

PN-EN 13200-3 Obiekty widowiskowe, Czes¢ 3: Elementy oddzielajgce, Wymagania

3. DANE EWIDENCYJNE

Tab. 2. Dane ewidencyjne

CECHA EWIDENCYJNA DANE EWIDENCYJNE
Remont nawierzchni naturalnej boiska do pitki noznej przy Szkole
nazwa inwestycji Podstawowej w Grebocicach oraz przebudowa trybun wraz z budowg

niezbednej infrastruktury - przylgczem kanalizacji deszczowej

59-150 Grebocice, dz. nr 706, 176/1, obr. 0004 Grebocice,
jedn. ew. 021603_2 Grebocice

inwestor Gmina Grebocice, 59-150 Grebocice, ul. Gtogowska 3

adres inwestycji




4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
inwestycji polegajgcej na przebudowie boiska przy Szkole Podstawowej w Grebocicach. W
ramach inwestycji przewidziano: naprawe nawierzchni trawiastej boiska, wymiane tryskaczy
nawadniajgcych i przebudowe trybun wraz z budowg niezbednej infrastruktury. Dodatkowo
obiekt zostanie dostosowany do obowigzujgcych warunkéw technicznych oraz wymogéw
licencyjnych dla IV ligi i klas nizszych (w zakresie uzgodnionym z Inwestorem).

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar inwestycji zawiera sie w obrebie dziatek nr 706 i 176/1. Przewazajgca czesc
terenu objetego zakresem opracowania stanowi murawa trawiasta wraz z okalajgca jg
bieznig lekkoatletyczng. Na dziatce znajdujg sie utwardzone, piesze ciggi komunikacyjne
oraz jezdnie dla pojazdéw mechanicznych.

W sktad boiska pitkarskiego wchodzg elementy wyposazenia tj. bramki, fapacze pitek,
wiaty zawodnikow rezerwowych itp.

Do elementow lekkoatletycznych zaliczy¢ mozna czterotorowg bieznie okrezng wraz
Z bieznig sprinterska, bieznie do skoku w dal, rzutnie do pchniecia kulg oraz rzutnie do rzutu
oszczepem. Ponadto na dziatce znajduje sie sitownia plenerowa.

Wzdtuz bocznej krawedzi boiska, od strony potudniowo-zachodniej, zlokalizowane
zostaty trybuny — wykonane gtdéwnie z elementéw drobnowymiarowych tj. blokbw oporowych
i nawierzchniowej kostki betonowej, a takze z drewnianych przeset opartych na bocznych
elementach betonowych, stanowigcych siedziska (obecnie trybuny nie sg wyposazone w
zadaszenie chronigce je przed opadami atmosferycznymi i nie sg dostosowane do
korzystania z nich przez osoby o ograniczonej sprawnosci ruchowej). Trybuny sktadajg sie z
pieciu sektorow, kazdy po trzy rzedy miejsc. Szacunkowa pojemnos¢ trybun wynosi 390
miejsc siedzacych.

W obszarze dziatki nr 706 znajduje sie czes¢ budynku szkoty, w ktérym miesci sie
sala gimnastyczna. Od strony pétnocno-wschodniej przedmiotowy teren sgsiaduje z czynng
linig kolejowa.

6. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot. 1. Widok trybun (fot. P. Zagoérski)



Fot. 2. Widok murawy i biezni (fot. P. Zagorski)

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach planowanej inwestycji zostanie przeprowadzony remont nawierzchni
trawiastej. Plyta boiska wyposazona zostanie w nowe tryskacze nawadniajgce,
umozliwiajgce prawidtowe utrzymanie jakosci murawy. Zaplanowano wykonanie zraszaczy
punktowych, rotacyjnych z gtowicg chowang w murawe.

Wszystkie elementy istniejgcych trybun podlegajg rozbidrce. Na odcinkach poza
nowoprojektowanymi trybunami nalezy wykona¢ nawierzchnie trawiastg lub utwardzong
(zakres ich wystepowania wedtug rysunku zagospodarowania terenu).

Powierzchnia bezposrednio przylegajgca do trybun zostanie wykonczona kostkg
betonowa. Analogiczna nawierzchnia utwardzona zostanie wykonana w miejscu
projektowanej drogi dostepowej do murawy dla pojazdow stuzb ratunkowych.
Nowoprojektowane nawierzchnie utwardzone zostang uzupetnione o niezbedne krawezniki i
obrzeza trawnikowe.

W ramach prac nalezy wykonaé przytgcze kanalizacji deszczowej, umozliwiajgce
wpiecie odwodnienia dachu trybun. Kanalizacja deszczowa powinna zosta¢ wpieta w
istniejacg studzienke kanalizacyjng, ktérg nalezy uprzednio oczysci, w trakcie prowadzonych
robot ziemnych.

Prace zwigzane z zagospodarowania terenu obejmowac beda:

= rozebranie dotychczasowych trybun i budowe nowego obiektu,

= roboty zwigzane z wykonaniem przytgcza kanalizacji deszczowe;.
= remont nawierzchni trawiastej boiska wraz z rozbudowg drenazu,
= wymiane tryskaczy nawadniajgcych murawe boiska,

= wykonanie utwardzonych ciggéw pieszych i jezdnych,

Powierzchnie i wskazniki powierzchniowe zawarte w ponizszej tabeli odnoszg sie do
powierzchni dziatek nr 706 i 176/1. Nadmienia sie, iz obie dziatki, wchodzgce w zakres
opracowania, nalezg do Inwestora — Gminy Grebocice.

Okreslajgc powierzchnie zabudowy korzystano z normy PN-ISO 9836:1997, ktéra to
wskazuje dwie rézne definicje tej powierzchni. Wedtug jednej z nich powierzchnia zabudowy
to powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie wykonczonym. Wedtug kolejnej jest



to powierzchnia wyznaczona przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na
powierzchnie terenu. Poniewaz projektowana trybuna nie stanowi budynku, a jedynie
budowle, rzutu przez nig zajmowanego nie wliczamy do powierzchni zabudowy — z tego
powodu wartos¢ ta, podobnie jak i wskaznik zabudowy i powierzchni zabudowy w obrebie
zakresu opracowania, ale takze w obrebie przedmiotowych dziatek nr 706 i 176/1,
pozostanie niezmieniony.

Tab. 3. Parametry techniczne dziatek 706 i 176/1

PARAMETR DZIALKI WARTOSC PARAMETRU

powierzchnia dziatki nr 706 24497 m?
powierzchnia dziatki nr 176/1 5406 m?

powierzchnia zabudowy bez zmian
powierzchnia terenéw utwardzonych 5922 m?
powierzchnia terendéw biologicznie czynnych 22009 m?

wskaznik terenéw biologicznie czynnych 0,736
wskaznik zabudowy bez zmian
wskaznik intensywnosci zabudowy bez zmian
poziom £ 0,00 opracowywanego obiektu trybun 81,80 m n.p.m.

7.1. Przytacza

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie realizacje jedynie nowego przytgcza
odprowadzajgcego wode opadowg i roztopowg z powierzchni dachu trybun do komunalnej
sieci kanalizacji deszczowe;j.

7.2. Nawierzchnie utwardzone

Wijazdy na teren dziatki pozostawia sie bez zmian. W ramach inwestycji zaplanowano
wykonanie nawierzchni utwardzonej jedynie w obrebie przebudowywanej trybuny.
Dodatkowe prace zwigzanie z ukfadaniem nowej nawierzchni utwardzonej nalezy
przewidzie¢ w miejscu planowanej drogi umozliwiajgcej wjazd pojazdow stuzb ratunkowych
na ptyte boiska.

Wszystkie nowoprojektowane nawierzchnie utwardzone zostang wykonane z
elementéw drobnowymiarowych — z prostopadtosciennej kostki betonowej 20 x 10 x 8 cm
(identyczng jak w sasiedztwie), uktadanej na podbudowie zasadniczej ze stabilizowanego
mechanicznie kruszywa tamanego frakcji 31,5 + 63 mm (warstwa filtrujgca) gr. 20cm i
podsypce cementowo-piaskowej gr. ~8 cm i zakonczone obrzezem trawnikowym 100 x 25 x
8 cm lub kraweznikami 100 x 30 x 15 cm. Krawezniki oraz obrzeza trawnikowe nalezy utozy¢
przed wykonaniem nawierzchni i osadzi¢ na tawie betonowej C16/20 grubosci co najmniej 15
cm z obustronnym oporem.

Czesciowo kostka betonowa pozyskana zostanie z rozbiérki istniejgcych nawierzchni
utwardzonych. Po rozebraniu poszczegdlne elementy nalezy oczysci¢ i skladowac¢ na
paletach, w spos6b uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

Wszystkie wbudowane warstwy nawierzchni nalezy zageszcza¢ przy uzyciu lekkiego
sprzetu mechanicznego. Kostke zamula¢ odporng na sol oraz $rodki chemiczne, opartg o
zywice, niescieralng i wysoce przepuszczalng dla wody fugg, uniemozliwiajgcg przerastanie
chwastami. Materiat wypetniajgcy szczeliny kostki betonowej nalezy doktadnie wmiataé lub
zamula¢ wodg. Po zaspoinowaniu nawierzchnie nalezy oczysci¢ i zawibrowaé, az do
uzyskania jej statecznosci.

Wysokosci wszystkich studzienek i wpustow nalezy dostosowaé do plaszczyzn
nowych nawierzchni. Nowoprojektowane nawierzchnie utwardzone powinny posiadaé spadki
min. 0,5%, umozliwiajgcej przeptyw wody w kierunku nawierzchni biologicznie czynnych lub



wpustow. Wszystkie roboty nalezy wykonywacC zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej.

Wijazd dla pojazdow ratowniczych, zlokalizowany w okolicach poétnocno-zachodniej
sciany trybun, wymagat bedzie obnizenia w tym miejscu istniejgcej ptaszczyzny nawierzchni
z kostki betonowej i zastosowania na zewnetrznym tuku odcinka nowych kraweznikow
najazdowych (zakonczonych po obu stronach kraweznikami trapezowymi — lewym i
prawym), utozonymi od miejsca pétnocno-zachodniego styku istniejgcej nawierzchni pieszej
z drogq pozarowg i ciggngcy sie na odlegto$¢ min. 11 metréw w kierunku sitowni plenerowe;.

7.3. Wymiana tryskaczy nawadniajacych

W chwili obecnej boisko dysponuje automatycznym systemem nawadniania murawy.
Zgodnie z przekazang przez Inwestora dokumentacjg archiwalng z grudnia 2004 r. autorstwa
mgr inz. Tomasza Bartoszka, jest to system wyposazony w sterownik E-9C, umozliwiajgcy
zaprogramowanie nawadniania za pomocg 35 ukrytych pod murawg, wysuwajgce sie tylko w
czasie podlewania zraszaczy Falcon 6504. W ramach przedmiotowego zadania
budowlanego nalezy przewidzie¢ ich wymiane.

7.4. Wiaty stadionowe

W chwili obecnej na przedmiotowym terenie znajdujg sie dwie wiaty stadionowe dla
zawodnikéw rezerwowych. Wymog stawiany klubom [V ligi wymusza jednak zapewnienie
elementéw mogacych pomiesci¢ min. 13 os6b kazdej z druzyn. Majgc powyzsze na uwadze,
zdecydowano o zastosowaniu zamiast dotychczasowych zadaszen mobilnych elementéw
niepowigzanych na state z gruntem, a z tego powodu niedoprecyzowanych na rysunku
zagospodarowania terenu.

Wiaty na czas zawodéw pitkarskich nalezy ustawi¢ na granicy biezni lub na samej
biezni, ale w odlegtosci min. 3 m od linii bocznej boiska pitkarskiego. Na czas zawodow
lekkoatletycznych wiaty nalezy przesuna¢ w miejsce niekolidujgce, aby zapewnié¢ dla biezni 1
m strefe bezpieczenstwa.

o X
Fot.3. Wiata dla zawodnikéw rezerwowych (fot. PHU Wamet)

Zastosowany produkt (2 szt.) powinien cechowac sie nastepujgcymi parametrami:
= konstrukcja z profili aluminiowych, malowana proszkowo na kolor czarny;
= pokrycie z ptyt z poliweglanu komorowego, wykonczonego aluminiowymi profilami;



= lawka z pojedynczych, indywidualnych siedzisk plastikowych w kolorze czerwonym;
= podtoga z ocynkowanej kraty pomostowej;

= fundamenty punktowe prefabrykowane (wiata nieprzykrecana);

= czerwone napisy (Goscie / Gospodarze);

= komplet kot jezdnych (kota demontowane po przetransportowaniu na miejsce);

= siedziska dla 13 oséb.

7.5. Remont nawierzchni trawiastej

Dokfadny i ostateczny sposdb w jaki nalezy przeprowadzi¢ remont nawierzchni
naturalnej boiska do pitki noznej okresla Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych.

7.5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonaé wyznaczenia linii bocznych
boiska i zabezpieczenia statych punktéw pomiarowych. Wyznaczenie powinno by¢
wykonane na fawach ciesielskich lub podobnych urzgdzeniach zamontowanych trwale poza
obszarem wykonywania robét. Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyé¢
przed wejSciem na plac budowy niepozadanych os6b. Przy wykonywaniu prac
przygotowawczych wykonawca powinien dysponowaé sprzetem stosownym do zakresu
wykonywanych robét. Jako srodek transportu zaleca sie stosowanie tadowarki kotowe;j.

7.5.2. Chemiczne zniszczenie istniejgcej roslinnosci

Nalezy zastosowac¢ oprysk niszczacy catkowicie roslinnosc. Stosowac preparat scisle
z instrukcjg uzytkowania i przepisami BHP. Czas do catkowitego zniszczenia roslinnoéci 2 +
3 tygodnie.

7.5.3. Orka glebogryzarka

Orka ma na celu rozdrobnienie warstwy darni celem uzyskania substratu
organicznego do dalszego wykorzystania w przygotowaniu warstwy wegetacyjnej i utatwi¢
zdjecie jej sprzetem.

7.5.4. Zdjecie warstwy wierzchniej gleby i jej spryzmowanie poza ptyta

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie
z dokumentacjg projektowa, a w szczegdlnosci z archiwalnym projektem zagospodarowania
terenu, bedgcym w zasobach Inwestora, na ktdérym naniesiono uzbrojenie terenu. Zdjecie
warstwy gleby nalezy wykonaé na gtebokos¢ ok. 22 cm ponizej poziomu biezni z uzyskaniem
spadku daszkowego wynoszgcego 0,5%, usuwajgc glebe do warstwy podglebia. Nalezy
wykonywac to w taki sposob, by nie doprowadzi¢ do wymieszania jatowej dolnej warstwy
z czescig urodzajng profilu. Przed korytowaniem nalezy zabezpieczyé zraszacze i system
nawadniania oraz tuleje bramkowe.

bieznia
spadek 0,5% spadek 0,5% 22cm

Rys. 1. Schemat korytowania murawy, zaktfadajgcy, ze istniejace boisko posiada zadany spadek 0,5 %

W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne, nalezy przerwacC roboty oraz powiadomi¢ Inwestora i wiadze



konserwatorskie. Materiat uzyskany nalezy spryzmowa¢ poza ptytg boiska. Materiat
zgromadzony na pryzmie nie powinien by¢ utozony na wysoko$¢ wiekszg niz 1,5 m.

7.5.5. Wyprofilowanie i zageszczenie warstwy gruntu rodzimego

Uformowanie warstwy gruntu rodzimego nalezy przeprowadzi¢ ksztattujgc ze
spadkami 0,5 % w ksztatcie daszku o nachyleniu w kierunku dtuzszych bokéw murawy
boiska. Istniejgcy drenaz nalezy wzbogaci¢ o fragmenty przebiegajgce wzdiuz prostych
odcinkow biezni oraz o wykonany w ukfadzie grzebieniowym system odwadniajgcy zakola
murawy. Dopuszcza sie przesuniecie rur drenazu w granicach +/- 50 cm, w przypadku
natrafienia na przeszkody typu obiekty sportowe, instalacje podziemne itp.

Kolejnym krokiem jest wykonanie rowow drenazowych wraz z rurg drenarskag
zasypanych piaskiem ptukanym o frakcji 0 + 2 mm, m.in. przy brzegu biezni, réwnolegle do
osi podituznej boiska, w celu odprowadzenia wody sptywajgcej z murawy w wyniku
zastosowania spadku daszkowego.

W przypadku wystgpienia niejednorodnosci gruntu, nalezy przewidzie¢ miejscowg
wymiane lub uzupetnienie piaskiem warstwy gruntu rodzimego. Materiat podtoza naturalnego
powinien stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgotnosci, odwodniony stale lub
na okres budowy.

Zadany wskaznik zageszczenia podioza powinien by¢ badany metodg normalng wg
PN-59/B-04491. Przyjeto, ze dla boisk sportowych typ nawierzchni okreslony parametrami
budowlanymi to typ ,lekki”. Zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie podfoza.

7.5.6. Przygotowanie warstwy filtracyjnej i wegetacyjnej

Nalezy nanies¢ warstwe filtracyjng o grubosci 7 cm sktadajgcy sie z piasku ptukanego
frakcji 0 — 2 mm.

Warstwe wegetacyjng dla boiska pitkarskiego nalezy przygotowa¢ w catosci poza
pityta boiska i wbudowaé po laboratoryjnym potwierdzeniu spetnieniu warunkow jakie sg jej
stawiane. Nalezy przewidzie¢ przynajmniej 25% ilosci wiecej niz wynika z obmiaru, ze
wzgledu na osiadanie spulchnionego gruntu. Nalezy utworzy¢ warstwe wegetacyjng
o grubosci 15 cm. Do budowy warstwy wegetacyjnej nalezy uzy¢ ziemie uprzednio zebrang
z warstwy murawy wymieszang z piaskiem ptukanym o frakcji 0 + 2 mm. Po wymieszaniu
i dogeszczeniu warstwa wegetacyjna powinna spetniaé wymagania i wytyczne normy DIN
18035-4 Boiska sportowe.

bie2nia

warstwa wegetacyna
15 cm zgodna z DIN 18035-4

warstwa odsaczajaca 7 cm
piasek plukany (frakcja 0-2 mm)

row odprowad zagcy wode
Zz wryskanego spadku gruntu

Rys. 2. Profil glebowy pod murawg

Warstwa musi byé tak zbudowana, aby mimo jej zageszczania spowodowanego
korzystaniem zawierata wystarczajgcg ilos¢ powierzchni porowatej, aby umozliwi¢ dostep
powietrza do korzeni i odprowadzenie wody z opadow w gtgb gruntu. Skiad
granulometryczny mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i musi zawiera¢ sie w przedziale
okreslonym w ponizszej tabeli.



Tab. 4. Skiad granulometryczny mieszanki
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Substancje pomocnicze wigzane w kompleksie sorpcyjnym gleby muszg odpowiadac
normom zuzycia nawozow przez trawe. Zawartos¢ substancji organicznych powinna wahaé
sie w przedziale od 1 + 3%.

Mieszajgc poszczegodine sktadniki nalezy uwazac by powstata jednorodna mieszanka
— cata ilos¢ substratu na warstwe wegetacyjng musi by¢ przygotowana w jednej hatdzie i po
pobraniu prébek, roztozona bez koniecznosci uzupetniania dodatkami na ptycie boiska.

Ziarna skfadnikow warstwy wegetacyjnej (nosnej) przy powierzchni nie powinny
przekracza¢ 3 mm. W tym celu mieszanie nalezy potgczy¢ z przesiewaniem maszynowym.
Prébki pobrane z pryzmy musza wykazywac jednorodnos¢ materiatu w catej masie podtoza.

Nalezy pobra¢ probki celem ustalenia nawozenia startowego, uzyskujgc wskazania
nawozowe w specjalistycznej stacji chemiczno-rolniczej.

7.5.7. Rozscielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej

Warstwa wegetacyjna musi mie¢ grubos¢ 15 cm na catosci ptyty boiska gtéwnego.
Wilgotno$¢ substratu nie moze by¢ wigksza niz 70%. Po roztozeniu na ptycie nalezy
zagesci¢ jg walcem do stopnia umozliwiajgcego wtasciwy wzrost trawy i funkcjonowanie
warstw technicznych boiska. Roztozenie substratu nalezy wykonywac specjalistycznymi
rowniarkami laserowymi do boisk, charakteryzujgcymi sie niskg wagg oraz duza
doktadnoscig. Przyjmuje sie, ze slad pozostawiony przez ciggnik uzywany do obrébki gleby
powinien by¢ odcisniety na gtebokos¢ nie wiekszg niz 2 cm. Niedopuszczalne jest
zageszczanie w stopniu przyjetym dla podbudéw i warstw odsgczajgcych. Spadki
uksztattowane w uktadzie daszkowym.

7.5.8. Siew mieszanki traw

Mieszanka zastosowana do obsiewu ptyty gtdwnej wraz zakolami musi by¢ okre$lona
przez producenta jako sportowa do boisk pitkarskich dla nowego siewu, potwierdzona
Swiadectwem i oswiadczeniem producenta. Wysiew nasion traw wg wytycznych RSM 3.1.

Tab. 5. Sktad granulometryczny mieszanki

Gatunek Odmiana Procentowy udziat wagowy
Zycica trwata Odmiana 1 20
(Lolium perenne) Odmiana 2 30
. . Odmiana 1 15
V\(/;e(;::llr::t’feanksg)a Odmiana 2 20
P Odmiana 3 15




Nasiona nalezy wysia¢ siewnikiem perforacyjinym w 3 przejazdach (dwa razy po
przekatnej i raz po diugosci boiska). Za norme wysiewu nalezy przyjaé 30 g/m?. Przed
siewem nalezy zaprawi¢ warstwe wegetacyjng nawozem startowym dedykowanym do
obiektow sportowych, w ilosciach wskazanych przez producenta nawozu. Po rozsypaniu
nawozu nalezy go ptytko przemieszaé. Do przemieszania nalezy uzy¢ specjalnej maty
siatkowe] (drag mata) dodatkowo wyrdwnujgcej podioze. Przekrycie wysianych nasion
nalezy wykonac agrowtdkning co najmniej do momentu wschodéw nasion.

7.5.9. Pielegnacja do czasu odbioru ostatecznego

7.5.9.1. Koszenie

Murawe nalezy kosic tak, aby wysokos¢ trawy w okresie jej uzytkowania wynosita 3 +
4 cm (nizsze koszenie moze spowodowac¢ uszkodzenie trawnika i ostabienie jego
wiasciwosci mechanicznych). Przed okresem zimowym zwiekszy¢ wysoko$¢ do 5 + 6 cm.

Najodpowiedniejszymi kosiarkami do nawierzchni typu sportowego sg kosiarki
wrzecionowe — intensywno$¢ koszenia tym sprzetem musi uwzgledniac¢ fakt, iz wysokosc
pokosu nie moze przekroczy¢ 1 cm, nalezy zatem prowadzi¢ koszenie tak aby kosi¢ trawe
0 wys. max. 5 cm.

Kosiarki rotacyjne uzytkowane na boisku muszg charakteryzowaé sie duzg
predkoscig obrotowg nozy tngcych i takim ich ustawieniem i naostrzeniem, ze ciecie jest
rowne i nie strzepi trawy. Kosiarki te mogg bardzo skutecznie zbieraC pokos, nalezy je
stosowaé w sytuacji koszenia wiosennego czy po sezonie uzytkowania.

Warunkiem dopuszczenia kosiarek do pracy na ptycie boiska jest wyposazenie ich
w odpowiednie ogumienie typu trawnikowego — wykluczony jest bieznik tzw. rolniczy. Ciezar
sprzetu musi uwzglednia¢ specyficzne witasciwosci nawierzchni. Powyzsze uwagi dotycza
wszystkich urzadzen stosowanych na boisku.

7.5.9.2. Podlewanie

Nalezy zapewni¢ pewne przyjecie sie trawy i jej szybkie przyrosniecie do podioza.
Nalezy stosowac¢ nawadnianie w taki sposob, aby warstwa wegetacyjna byta wilgotna, a nie
zalana, co grozi obumieraniem korzeni z braku tlenu.

7.5.9.3. Nawozenie

Zapewni¢ uzupetniajgce wspomaganie nawozami mineralnymi w zaleznosci od pory
roku i potrzeb okreslonymi przez badanie laboratoryjne oraz stan wizualny. Trawy
wykorzystujg skfadniki pokarmowe znajdujace sie ptytko w glebie, w zwigzku z tym bardzo
szybko nastepuje wyjatowienie tej warstwy i nalezy regularnie uzupetnia¢ je stosujac
nawozenie mineralne doglebowe w celu stworzenia dobrych warunkow do kietkowania
nasion i wzrostu miodej trawy (w szczegdlnosci azotowo — fosforowe). Zeby okresli¢
wiasciwe zapotrzebowanie na nawozy nalezy przeprowadzi¢ wstepne badania w stacji
chemicznej, celem okreslenia dawek nawozenia dla trawnikéw. Rozsiewajgc nawoz nalezy
stosowaé profesjonalne siewniki o sprawdzonej konstrukcji, i réwnomiernym posypie.
Napetnianie zbiornika nalezy przeprowadzaé¢ poza terenem trawnika i wykonywaé na suchg
trawe.

7.5.9.4. Wertykulacja

Wertykulacja darni pozwala usuwaé obumarte czesci traw, ktére zbierajg sie na
powierzchni darni tworzgc filcowatg zbitg pokrywe. Filc sktada sie gtownie z czesci todyg
oraz obumartych resztek lisci. Najczesciej zbierajg sie one w skupiska tworzac zbitg
powierzchnie miedzy darnig a nowymi czesciami kietkbw traw.



Wertykulatory dziatajg powierzchniowo i nie mogg ingerowa¢ w glebe. Mogg to byc¢
urzgdzenia samojezdne lub zawieszane na ciggnikach — z zachowaniem warunkéw
okreslonych dla kosiarek i innego sprzetu stosowanego na boiskach. Mozna przystgpi¢ do
wertykulacji po mocnym zageszczeniu sie darni (min. po 6 koszeniach).

7.5.9.5. Aeracja

Aeracja, czyli napowietrzanie, wzmaga wymiane i gospodarke gazow w glebie, co ma
bardzo duze znaczenie w procesie korzenienia sie trawy. Dopiero po tym zabiegu trawa
wiasciwe zaczyna przerastaé warstwe wegetacyjng. Urzadzenia do napowietrzania —
areatory, majg za zadanie spulchnienie powierzchni wraz z gérng warstwg nawierzchni darni
na gtebokos¢ 5 + 25 cm. W przypadku aeracji po siewie — mozna przystgpi¢ do niej po
rozros$nieciu sie darni (po 6 koszeniach). Stosuje sie kolce bardzo cienkie 0,5 + 0,8 cm.,
bardzo gesto rozmieszczone, wykonujgce ok. 2000 otworéw na 1m? powierzchni.

7.5.9.6. Piaskowanie

Piaskowanie poprawia schniecie gornej warstwy darni po intensywnych opadach. Po
rozprowadzeniu piasku za pomocg witoki, nalezy wyczesa¢ mate nierownos$ci specjalnie do
tego stosowang szczotkg trawnikowa. Efektem tych dziatan jest polepszenie i usprawnienie
nawierzchni (pasek uzyty do piaskowania: frakcja 1 + 2 mm, ptukany, kwarcowy, w ilosciach
40 + 120 ton na ptyte, w zaleznoéci od stanu trawy).

8. DANE INFORMACYJNE

" Planowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

®  Projektowana inwestycja nie naruszenia interesu oséb trzecich — w rozumieniu przepiséw
Prawa Budowlanego.

® Planowana inwestycja nie koliduje z zadnymi sieciami podziemnymi.

" |nwestycja nie bedzie powodowaC ograniczenia uzytkowania terendw sgsiednich,
zgodnie z ich faktycznym uzytkowaniem, a w szczegdlnosci: pozbawiac ich dostepu do
drogi publicznej, utrudniaé mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw fgcznosci.

8.1. Dane dotyczace ochrony terenu

® Teren inwestycji nie jest potozony na terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody,
parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespotu przyrodniczo-
krajobrazowego, uzytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, pomnikéw
przyrody oraz ich otulin.

®" Planowana inwestycja lezy na terenie stanowiska archeologicznego o powierzchni
powyzej 0,5 ha, ktére podlega ochronie na mocy ustalen Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

®  Dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana decyzja starosty o wytgczeniu gruntéw
z produkciji rolne;j.

8.2. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w granicach terenu gérniczego Gtogéw Gteboki
Przemystowy, ktérego eksploatacja gérnicza cechowaé moze nastepujgcy wptyw na obiekt.
Wptywy deformaciji ciggtych od eksploatacji gérnicze;j:
= aktualne wptywy eksploatacji gorniczej:



e obnizenie w wyniku odwodnienia terenu wg=0,1 m;
prognozowane wptywy eksploatacji gorniczej:

e kategoria terenu gorniczego kat. O;

e obnizenie w wyniku eksploatacji gérniczej wp=0,2 m;

e obnizenie catkowite Wmnax=0,3 m;

e odksztatcenia poziome €max=(-0,1) + (+0,3) mm/m;
e nachylenie Trmax<0,5 mm/m;

e promien krzywizny Rmin=40 km.

Wptywy dynamiczne dla | strefy LGOM:

Prognozowane wielkosci parametrow drgan podtoza gruntowego wyniosa:

e maksymalne wypadkowe przyspieszenie drgan poziomych w pasmie do 10Hz,
PGAL10=250 mm/s?;
e maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych PGVn.=10 mm/s;

Zalecenia do projektowania:

przy realizacji ww. zamierzenia inwestycyjnego wptywy deformacji ciggtych oraz wplywy
dynamiczne nalezy pomingé

8.3. Dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska

Usytuowanie obiektu trybun na dziatce, w stosunku do obiektow sgsiednich, odpowiada
przepisom prawa budowlanego i ochrony przeciwpozarowej, a przyjete w projektach
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg lub ograniczajg negatywny
wptyw na srodowisko, zdrowie i inne obiektu budowlane.

Projektowany obiekt trybun nie bedzie powodowat szczegdlnego, niedopuszczalnego
przepisami zacienienia otoczenia, ze wzgledu na swojg wysokosc. Inwestycja nie
ograniczy dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Inwestycja nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasow, wibracji, zaktocen elektrycznych
i promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Wody opadowe z powierzchni dachu trybun odprowadzane beda do sieci kanalizaciji
deszczowej. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane beda, tak jak
dotychczas, powierzchniowo do gruntu.

Inwestycja nie bedzie zmieniaé sptywu powierzchniowego wody deszczowej i roztopowej,
jezeli miatoby to wptywac¢ szkodliwie na grunty sgsiednie, powodujgc ich zalewanie lub
podsigkanie.

Gruz budowlany zostanie zagospodarowany na terenie dziatki, wywieziony przez stuzby
komunalne lub ewentualnie sktadowany w odpowiednim miejscu — wskazanym przez
wiasciwe organy gminy.

Wierzchnia warstwa gleby (humus) z terenu przedmiotowej inwestycji powinna zosta¢
zdjeta i czasowo sktadowana, celem pdzniejszego wykorzystania na uzyznienie gruntéw
na terenie dziatki Inwestora. Pozbycie sie ewentualnego naddatku humusu jest mozliwe
jedynie w sposdb zgodny z prawem — nadmiar mas ziemnych (w tym i z wykopdéw) nalezy
wywiez¢ w miejsce wskazane przez wtasciwe organy gminy.

Projektowany obiekt nie jest wymieniony w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko
(Dz. U.z 2010 r. nr 213 poz. 1397).



8.4. Dane wynikajace ze specyfiki i charakteru rob6t budowlanych

W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robét inwestycyjnych na przedmiotowym

obszarze na urzgdzenia melioracyjne nieujete w ewidencji, Inwestor zobowigzany jest do

rozwigzania kolizji we wtasnym zakresie, w sposéb zapewniajgcy prawidtowy odptyw

wod. Ewentualne kolizje projektowanych obiektéw z urzgdzeniami drenarskimi nalezy

rozwigzac na etapie realizacji inwestycji zgodnie z ponizszymi warunkami:

e Projekt zagospodarowania dziatki wraz z projektem rozwigzania kolizji nalezy
przedstawi¢ do zaopiniowania w instytucji Wody Polskie.

e Przed rozpoczeciem robdt wykonawczych nalezy uzyskaé zgode administratora
urzadzen melioracyjnych na roboty w obrebie sieci drenarskich.

¢ Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia.

e Po usunieciu kolizji powiadomi¢ Wody Polskie o zakonczeniu robot oraz przedtozyé
inwentaryzacje powykonawczg wykonanych rozwigzan.

W przypadku natrafienia podczas realizacji inwestycji (prowadzenia robo6t ziemnych) na
znaleziska archeologiczne lub przedmioty posiadajgce ceche zabytku, nalezy wstrzymac
prace moggce je uszkodzi¢ lub zniszczyé, przy uzyciu dostepnych Srodkéw teren
zabezpieczy¢, a o fakcie bezzwlocznie powiadomi¢ Wojewddzki Urzgd Ochrony
Zabytkow.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na kopalne szczatki
roslin lub zwierzat, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Regionalng Dyrekcje
Ochrony Srodowiska.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

9.1. Zbioér aktow prawnych, w oparciu o ktore dokonuje sie okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

9.1.1. Akty prawne najczesciej stosowane

Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 t.j. ze zm.], art. 7.2.1 (warunki techniczne);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.), § 12 (odlegtosci);

J.w. § 13 (przestanianie);

J.w. § 19, 20 (parkingi);

J.w. § 23.1i 2 (Smietniki);

J.w. § 23.3 ($mietniki w zabudowie jednorodzinnej);

J.w. § 25 (trzepaki);

J.w. § 30 (oczyszczalnie $ciekow);

J.w. § 31 (ujecia wody);

J.w. § 36 (szczelne zbiorniki na nieczystosci);

J.w. § 60 (nastonecznienie);

J.w. § 179 (zbiorniki gazu);

J.w. § 271.2 (odlegtosci od laséw);

J.w. § 271, 272, 273 (odlegtosci p.poz.);

J.w. § 271.2 (odlegtosci ppoz. w zabudowie jednorodzinnej)

J.w. § 276.1 (garaze p.poz.);

J.w. § 276.2 (garaze indywidualne);

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnos$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.81), §6-
§9 (odlegtosci);

J.w. §41 -§43 (biogaz odlegtosci);

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2015.460), art. 43 (odlegtosci);

Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 ze zm.), art. 53 (odlegtosci);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719);

J.w. § 38 (pasy p.poz.);



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030);

J.w. § 4.5 (zbiorniki p.poz.);

J.w. § 10 (hydranty);

J.w. § 12-§ 15 (drogi pozarowe);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. Nr 58, poz. 405 i Nr 82, poz. 573);

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtos$ci i
warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania
robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych
oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i
stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktow
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.1853);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie lokalizacji cmentarzy
(Dz. U. 1959.52.315);

Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 30 pazdziernika 2013 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymywania tych pozioméw (Dz. U,
2003.192.1883), zatagcznik 1;

Rozporzadzenie MS z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku
(Dz. U. 2014. 112), zatgcznik;

Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. 2010. 213. 1397).

9.1.2. Akty prawne rzadziej stosowane

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2013.1235);
Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446);

Ustawa o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. 1999.41);

Ustawa Prawo wodne (Dz. U. 2005.239.2019);

Ustawa Prawo lotnicze (Dz. U. 2006.100.696);

Ustawa Prawo atomowe (Dz. U . 2004.161.1689);

Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2015.196);

Ustawa o odpadach [Dz. U. 2013.21);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach goérniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2002.109.961);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1998.130.859 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz. U. 2002.12.116 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra gcznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkéw technicznych zasilania
energig elektryczng obiektow budowlanych tgcznosci (Dz. U. 1995.50.271);

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowania (Dz. U. 2001.132.1479);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013.640);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007.86.579);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998.151.9871);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999.43.430);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005.219.18641;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. 2011.144.859);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
warunkéw technicznych dla toréw do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonoéw kolejowych
przewozacych towary niebezpieczne (Dz. U. 2012.508);



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunkéw technicznych
parkingéw, na ktére sg usuwane pojazdy przewozace towary niebezpieczne (Dz. U. 2012.1293);
Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane nie bedgce budynkami, stuzgce obronnosci Panstwa oraz ich
usytuowanie (Dz. U. 1996.103.477);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz. U. 1996.33.144);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U,
2000.63.735);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia czerwca 1998 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1990.101.645);

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 wrzesnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla toru wyscigowego (Dz. U. 2011.210.1254).

9.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Opisanie w niniejszej dokumentacji zadanie budowlane nie oddziatywuje na sgsiednie

nieruchomosci gruntowe — obszar jego oddziatywania miesci sie w granicach dziatek nr 706,
176/1, obr. 4, Grebocice.

10. UWAGI

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby muszg posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty
i deklaracje zgodnosci.

W razie zaistnienia watpliwosci badz stwierdzenia rozbieznosci rozwigzan projektowych
ze stanem faktycznym, wykonawca winien niezwlocznie skontaktowaé sie
z projektantem.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu powinny by¢ poprzedzone uzgodnieniem
z autorem projektu oraz organem nadzoru budowlanego.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé i przekazaé
w uzytkowanie. Opis techniczny konsultowa¢ z rysunkami.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robd6t budowlano-montazowych, wydanymi przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

opracowat:
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MGR INZ. ARCH. P. ZAGORSKI

NR UPR.: 66/07/DOIA  DS-1182

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

MGR INZ. ARCH. A. KONSENCJUSZ
NR UPR.: 63/07/DOIA  DS-1184

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

INWESTOR INWESTOR INWEST

6E.6842, 2T

GMINA GREBOCICE ) 55 5pODAROWANIE TERENU

legenda

opracowywane / przebudowywane trybuny
granice dziatek nr 706 i 176/1

granica opracowania

| istniejgcy budynek

| istniejgca nawierzchnia utwardzona

| tereny biologicznie czynne

nawierzchnia trawiasta boiska do remontu

istniejgca nawierzchnia sportowa

H

hydrant zewnetrzny

granica rozdzielajgca tereny o réznym przeznaczeniu

nowoprojektowana nawierzchnia utwardzona 299,3 m?
(w tym nawierzchnia pozyskana z rozbiorki 246,1 m?)

P

’V A
C
o
2o
6%
s

projektowana kanalizacja deszczowa
z rur sdr 34, @ 200x5,9; 250x7,3; 315x9,2;

projektowane studzienki tworzywowe kanalizacji deszczowej
@425 (SD1,SD2), @600 (SD3-SD5) z wlazem klasy A15

»
O |3

istniejgca studzienka kanalizacji deszczowej
miejsce wpigcia - granica opracowania

»
g9

projektowane rury spustowe kanalizacji deszczowej z potaci dachu

RS... trybun @100, zamontowac rewizje wyczystng przy gruncie

Uwagi - instalacje sanitarne:

e istniejgce rzedne moga roéznic sie od stanu istniejgcego;

e zachowaé¢ minimalne zagtebienie i spadek;

® nie wyklucza sie istnienia innych sieci infrastruktury podziemnej nie ujetej
w inwentaryzacji geodezyjnej;

e prace migdzy drzewami oraz 2 m od przewidywane;j kolizji prowadzi¢ recznie;

e nalezy przy tym przestrzega¢ rowniez wytycznych narzuconych przez
wiascicieli, bgdz uzytkownikéw innych sieci i terenu;

e przy skrzyzowaniach przewodéw z innymi sieciami rury uktada¢ w rurach
ochronnych w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami - w ten sposéb
zabezpieczy¢ odcinek przewodu na dtugosci 0,75 m w obie strony od

skrzyzowania;

o rysunek rozpatrywac wraz z opisem technicznym oraz wytycznymi producenta
zastosowanych elementéw instalacji, urzadzen i armatury;

e w przypadku zmiany producenta urzgdzenie musi posiada¢ parametry
techniczne nie gorsze niz paremetry urzgdzenia okreslone w specyfikacji
technicznej

=
—
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TEMAT RYSUNKU
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PODSTAWOWEJ W GREBOCICACH ORAZ PRZEBUDOWA TRYBUN WRAZ Z BUDOWA
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[_ = 77 drenaz projektowany

== drenazistniejacy

wiaty mobilne dla zawodnikow rezerwowych

pole gry oraz strefa bezpieczna poza polem gry

agit

»metrie, spadki oraz lokalizacje istniejacego drenazu zaczerpnigto z projektu
riwalnego, bedacego w posiadaniu Inwestora. Podczas wykonywania prac
nnych nalezy skonfrontowat zatozenia ze stanem faktycznym. Niepetny

res wiedzy jest brakiem mozliwosci ia stanu

1zywistego, az do momentu wykonywania robét ziemnych. W przypadku
erdzenia niescislosci pomiedzy stanem pokazanym na rysunku, a stanem
szywistym, nalezy podjaé dzialania naprawcze, tak by zachowane zostaly
‘metria i $rednice rur drenarskich wskazanych w projekcie.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Opis techniczny

zostat sporzgadzony w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= umowa z Inwestorem

= wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
= obowigzujgce normy i przepisy
* mapa do celéow projektowych

* wizja lokalna

» informacja o wptywach eksploatacji gorniczej
» uwarunkowania Wojewdédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Tab. 1. Podstawa prawna opracowania

SYMBOL AKTU PRAWNEGO

PELNA NAZWA AKTU PRAWNEGO

Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1332

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca
2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane

Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1554

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzes$nia 2015 .
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw

Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. 2015 nr 0 poz. 199

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

Dz. U.z 2003 r. nr 169, poz.
1650

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

PN-EN 13200-1

Obiekty widowiskowe, Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce projektowania
widowni, Wyszczegdlnienie

PN-EN 13200-3

Obiekty widowiskowe, Czes$¢ 3: Elementy oddzielajgce, Wymagania

3. DANE EWIDENCYJNE

Tab. 2. Dane ewidencyjne

CECHA EWIDENCYJNA

DANE EWIDENCYJNE

nazwa inwestycji

Remont nawierzchni naturalnej boiska do pitki noznej przy Szkole
Podstawowej w Grebocicach oraz przebudowa trybun wraz z budowag
niezbednej infrastruktury - przytgczem kanalizacji deszczowej

adres inwestycji

59-150 Grebocice, dz. nr 706, 176/1, obr. 0004 Grebocice,
jedn. ew. 021603_2 Grebocice

inwestor

Gmina Grebocice, 59-150 Grebocice, ul. Gtogowska 3




4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
inwestycji polegajgcej na przebudowie boiska przy Szkole Podstawowej w Grebocicach. W
ramach inwestycji przewidziano: naprawe nawierzchni trawiastej boiska, wymiane tryskaczy
nawadniajgcych i przebudowe trybun wraz z budowg niezbednej infrastruktury. Dodatkowo
obiekt zostanie dostosowany do obowigzujgcych warunkow technicznych oraz wymogow
licencyjnych dla IV ligi i klas nizszych (w zakresie uzgodnionym z Inwestorem).

Zgodnie z decyzjg inwestora zaplanowano etapowanie inwestycji. W ramach tego
podziatu pierwszy etap powinien obejmowaé wykonanie prac zwigzanych z wzniesieniem
konstrukcji zelbetowej wraz z wyposazeniem trybun w siedzenia oraz balustrady oraz prace
zwigzane z zagospodarowaniem terenu (w tym utwardzeniem jego fragmentéw, wykonaniem
przytgcza kanalizacji deszczowej i realizacjg instalacji odgromowej znajdujgcej sie ponizej
poziomu terenu). Drugi etap powinien obejmowac¢ jedynie wykonanie zadaszenia
drewnianego wraz z zastrzatami stalowymi, pokrycie dachu blachg trapezowa, montaz
orynnowania, budowe instalacji odgromowej na poziomie dachu, a takze zakup niezbednego
wyposazenia wskazanego w dokumentac;ji (wiaty zawodnikéw rezerwowych).

5. PARAMETRY TECHNICZNE TRYBUN | DZIALKI
Tab. 3. Parametry techniczne trybun i dziatki

PARAMETR DZIALKI

WARTOSC PARAMETRU

szerokos¢ trybun 4.2 m
dtugos¢ trybun 75,6 m
wysokos¢ trybun 4,99 m
powierzchnia uzytkowa trybun 0m?
powierzchnia rzutu trybun 3x97,44 m? = 292,32 m?
powierzchnia dachu trybun 480,0 m?
kubatura trybun (ponad poziomem terenu, bez zadaszenia) 275,61 m°

liczba kondygnaciji trybun

1

liczba miejsc siedzgcych

398 + 2 miejsca do oséb
niepetnosprawych

powierzchnia dziatki nr 706 24497 m?
powierzchnia dziatki nr 176/1 5406 m®
powierzchnia zabudowy 2078 m?
powierzchnia terendéw utwardzonych 5922 m?
powierzchnia terendéw biologicznie czynnych 22009 m?
wskaznik terenéw biologicznie czynnych 0,736

powierzchnia zabudowy bez zmian

wskaznik zabudowy bez zmian

wskaznik intensywnosci zabudowy bez zmian

poziom 0,00 opracowywanego obiektu trybun 81,80 m n.p.m.

6. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Zaprojektowana trybuna sktadac¢ sie bedzie z trzech segmentéow: dwdch skrajnych
(identycznych) oraz jednego srodkowego, roznigcego sie jedynie uwzglednieniem w ich
przypadku miejsc dla osdb niepetnosprawnych oraz lokalizacja schoddéw. Sumaryczna
pojemnos¢ planowanych trybun wyniesie 398 osob + 2 miejsca przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych. Kazdy segment ztozony bedzie z czterech rzedéw miejsc siedzgcych.
Krawedzie boczne i tylne zostang wyposazone w balustrady stalowe.

Przyjety rozstaw miejsc siedzacych wynoszacy 60 cm zostat zwiekszony wzgledem
minimalnego wynoszgcego 50 cm z uwagi na polepszenie komfortu uzytkownikéw obiektu.



Sposdb montazu krzesetek stadionowych do elementéw zelbetowych umozliwia dowolng
zmiane rozmieszczenia i organizacji miejsc siedzgcych. W przypadku checi zageszczenia
miejsc do minimalnego, dopuszczalnego poziomu (50 cm), nalezy przy tym pamieta¢ o
spetnieniu pozostatych wymagan technicznych dla powiekszonej pojemnosci trybun.

Dla obiektéw o pojemnosci do 400 miejsc siedzacych wymagane jest przygotowanie
minimum 2 miejsc dostosowanych dla oséb z ograniczong sprawnoscig ruchowg. Zalecane
wymiary w rzucie tego typu miejsca powinny wynosi¢ 140 x 140 cm. Zaktada sie, ze osoby
niepetnosprawne korzysta¢ bedg z ptaszczyzny poziomej zlokalizowanych bezposrednio po
obu stronach srodkowego segmentu trybun.
Dojscia i drogi ewakuacyjne prowadzgce na i z obiektu zaplanowano wzdtuz krawedzi
obwodowych trybun oraz pomiedzy poszczegdlnymi segmentami.

Tab. 4. Kryteria infrastrukturalne dla klubéw 1V ligi i klas nizszych na sezon 2016 / 2017 i nastepne — podrecznik

licencyjny PZPN
LP. | PKT KRYTERIA PZPN STAN PROJEKTOWANY
Whnioskodawca musi dysponowac
1) stadionem lub obiektem sportowym Wiascicielem obiektu jest Gmina
umozliwiajgcym rozgrywanie meczow pitkarskich | Grebocice.
w ramach rozgrywek klubowych.
2) Whnioskodawca musi dowiesé, ze:
a) | jest wtascicielem Stadionu / obiektu sportowego
jezeli nie jest wiascicielem Stadionu /obiektu
sportowego, musi dostarczyé pisemng umowe z
wiascicielem (wfascicielami) obiektu, z ktérego
klub korzysta. Taka umowa musi gwarantowac¢ Wiascicielem obiektu  jest Gmina
prawo do korzystania z obiektu przez | Grebocice.
b) | Wnioskodawce dla celéw meczéw pitkarskich
101 rozgrywanych w charakterze gospodarza co
’ najmniej przez caly Sezon Licencyjny (w
przypadku klubéw IV ligi) badz Sezony
Licencyjne (w stosunku do pozostatych klas
rozgrywkowych);
0) posiada aktualng weryfikacje obiektu na caty Istotg projektu jest umozliwienie weryfikacji
Sezon Licencyjny. obiektu.
Obiekt spetnia wszystkie wymagania
w zakresie uzgodnionym z Inwestorem.
Stadion / obiekt sportowy musi spetnia¢ ngel(lk!e ele:nenty_ nle\,/v_ys_tepUJace_ dW
3) | wszystkie minimalne wymagania okreslone projexcie, - a stanowlace roznice pomiedzy
W niniejszych przepisach projektem, a wytycznymi PZPN, wymienionymi
) w podreczniku licencyjnym PZPN, zostaty
Swiadomie pominiete, zgodnie z zyczeniem
Inwestora.
Stadion klubu IV ligi musi posiadaé
wewnetrzny regulamin obiektu lub regulamin
zawodoéw pitkarskich nie bedacych impreza Planuje sie sporzadzenie badz
1) masowg, w przypadku obiektéw sportowych | wykorzystanie istniejgcego regulaminu obiektu
pozostatych  klas  rozgrywkowych  wymdg | — zakres ten, niestanowigcy czesci projektu
posiadania okreslonych regulaminéw obiektow | budowlanego, pozostaje w gestii Inwestora.
1.02 ustala wiasciwy Wojewddzki Zwigzek Pitki
Noznej.
Regulaminy, o ktérych mowa w pkt. 1), Regulaminy rozmieszczone zostang przed
muszg zosta¢ rozmieszczone przed kazdym | kazdym wejsciem w widocznym i fatwo
2) | wejsciem udostepnionym dla kibicow na Stadion | dostepnym miejscu —  zakres ten,
/ obiekt sportowy w taki sposéb, by widzowie | niestanowigcy czesci projektu budowlanego,
mogli je przeczytac. pozostaje w gestii Inwestora.
Minimalng pojemnos¢ oraz rodzaj miejsc
siedzacych (np. indywidualne miejsca siedzgce,
103 tawki) dla Stadionéw klubow IV ligi i obiektéw Zatozenia dokumentacji spetniajg niniejsze
' sportowych  dla  klubéw  nizszych  klas | warunki - wszystkie zaprojektowane siedziska
rozgrywkowych ustala witasciwy Wojewodzki | to elementy indywidualne, niepalne,
Zwigzek Pitki Noznej. anatomicznie wyprofilowane, ponumerowane
Indywidualne miejsca siedzace zgodne | w sposéb trwaty.
1.04| 1) | zwymaganiami okreslonymi przez PZPN muszg

by¢:




a)

przytwierdzone na state do podioza

b) | oddzielone od innych miejsc
c) | wygodne (anatomicznie wyprofilowane)
d) | wykonane z materiatu niepalnego
Zaleca sie, aby siedziska posiadaty oparcie
2) | o wysokosci od 20 do 30 cm, mierzac od
siedziska.

W trakcie prac projektowych Inwestor
zrezygnowat z wydzielenia sektora gosci od
miejsc zajmowanych przez kibicow

Na Stadionach / obiektach sportowych | 9ospodarzy. Projekt zaktada jednak mozliwosc
klubow IV ligi i klasy Okregowej co najmniej 5% | ich odseparowania za pomocg stalowych
1) |tacznej liczby miejsc przewidzianych ~dia | Parier mocowanych do plyt prefabrykowanych i
publicznosci musi  byé udostepnionych dla | Przylegtego stupa. W przypadku takiej decyzji
kibicow druzyny gosci w oddzielnym sektorze. nalezy pamigta¢ jednak, ze linia wydzielajaca
powinna sie znajdowa¢ w osi konstrukcyjnej 3
segmentu trybun A lub C, co wymusi
konieczno$¢ demontazu 4 siedzisk. Liczba
siedzen w wydzielonym segmencie powinna
wynosi¢ zgodnie z wymaganiami PZPN
minimum 5% catkowitej liczby miejsc .
minimum 20 miejsc — wskazany uktad zapewni
S . . . . | miejsca 64 kibicom druzyny gosci. Bariera
1.05 Sektor' kibicow ~ druzyny gosct - musi wygradzajgca powinna mie¢  wysokos$¢
2) odppmadac . pa’ram_etror.n okrgs!onym _PrZ€Z | minimum 2,5 m oraz powinna by¢ wykonana w
wiasciwy Wojewodzki Zwigzek Pitki Nozne;j. sposob umozliwiajacy  przeniesienie sty
poziomej o wartosci minimum 5 kN/m,

przytozonej na wysokosci 1 m.

Powyzsza zmiana bedzie musiata uzyskaé
pisemng akceptacje rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz
wlasciwego Wojewddzkiego Zwigzku  Pitki
Noznej.

Dla kibicow druzyny gosci musi by¢ Niewydzielanie sektora gos$ci od miejsc
3) | Wydzielona, usytuowana w poblizy ~sekiora | kibicow ~ druzyny  gospodarzy  skutkuje
kibicow druzyny gosci, minimum 1 (jedna) | nieplanowaniem zapewnienia kibicom
toaleta. przyjezdnym odrebnej toalety. Ewentualna
decyzja o odseparowaniu obu grup wigza¢ sie
bedzie z koniecznoscig zapewniania na czas
meczu jednej toalety przenosne;j.
Pole gry (boisko) musi by¢ pokryte naturalng
trawg lub sztuczng murawg odpowiadajgca
1) przepisom PZPN, ktéra zostanie zatwierdzona
do uzytkowania odrebnym postanowieniem
wlasciwego Wojewddzkiego Zwigzku  Pitki
Noznej.
2) Pole gry musi rowniez byé:
a) | gtadkie i rowne;
b) |w dobryr’n s.tanle; i _ : Zatozenia dokumentacji spetniajg niniejsze
c) nadawac sig¢ do rozgrywania meczéw w ciggu | warunki. Boisko posiada nawierzchnie z trawy
catego sezonu. naturalnej, kiéra poddawana zostanie pracom
3) Pole gry musi mie¢: remontowym, zapewniajgcym spetnianie przez
06| 4 | W IV lidze dtugo$é nie mniejszg niz 100 m, E‘a wymogow PZPN. Po zakonczeniu prac
szerokos$é nie mniejsza niz 60 m: ud.oyvlanych bpl_sko spetnia¢ bedzie zatozenia
w klasie Okregowej diugos¢ nie mniejsza niz | |V li9i, zapewniajac pole gry 60 x 100 m oraz
b) 100 m, szerokos¢ nie mniejsza niz 55 m: pobocze z trawy naturalnej o szerokosci 3 m
W Kasie A dtugosé nie mniejsza niz 95 m. | Poza liniami bocznymi oraz 5m poza liniami
c) szeroko$¢ nie mniejsza niz 55 m; bramkowymi.
d) w kasie B i C dtugos$¢ nie mniejszg niz 90 m,
szeroko$¢ nie mniejsza niz 45 m.
Pole gry musi mie¢ trawiaste pobocze
o szerokosci minimum 3 m za bocznymi liniami
ograniczajgcymi pole gry i co najmniej 5 m za
4) | liniami bramkowymi (trawiaste pobocze moze

by¢ z trawy naturalnej lub murawy sztucznej). W
przypadku, gdy pole gry wykonane jest
Z murawy sztucznej, opisane powyzej




powierzchnie pobocza pola gry mogg by¢
wykonane z tej samej nawierzchni co pole gry
lub o0 nawierzchni z trawy naturalnej.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach
klub odpowiedniej ligi lub klasy rozgrywkowej
moze zwroci¢ sie z wnioskiem od wilasciwego

Wojewodzkiego Zwigzku Pitki  Noznej o

5) | wyrazenie zgody na czasowy udziat w
rozgrywkach danej ligi lub klasy rozgrywkowej
bez  obowigzku posiadania pola  gry
odpowiadajgcego parametrom okreslonym w
pkt. 3) i 4) z wylgczeniem pkt. 3) d).

W trakcie prac projektowych Inwestor
zdecydowat o rezygnacji z projektowania
statego ogrodzenia, oddzielajgcego pole gry

W sktad obszaru pola gry wchodzi: pole gry | wraz z bezposrednim otoczeniem od widowni.
1) | (boisko) wraz z bezposrednim otoczeniem, | Wstepna, dotychczasowa analiza wskazuje
oddzielonym od widowni. jednak na mozliwos¢ montazu wymaganych
przez PZPN szykan, przebiegajgcych w
odlegtosci  min. 1,0m od urzgdzen
lekkoatletycznych jak np. piaskownica czy
bieznia do skoku w dal, potgczonych z
Stadion / obiekt sportowy, na ktérym swoje | istniejagcym  ogrodzeniem przy pdtnocno-
mecze rozgrywajg kluby IV ligi i klasy | wschodniej i potudniowej krawedzi terenu.
Okregowej, muszg byé wyposazone w stabilne | Nalezy jednak pamigtaé, ze wokét biezni i
2) ogrodzenie oddzielajace obszar pola gry od | piaskownicy znajduje si¢ 1,5 m pas z kostki
widowni, o wysokosci minimum 1,2 m, | betonowej, ktérego obecno$¢, z uwagi na
wyposazone w pomalowane na odrozniajgcy je | stwarzanie potencjalnego zrodta kontuzji jest
od pozostatego ogrodzenia, bramki | niewtasciwa. Realizacja niezbednych barierek
ewakuacyjne. powinna by¢ potgczona zatem z zamiang w.w.
terenéw utwardzonych na nawierzchnie

trawiasta.

Ogrodzenie posiada¢ powinno wysokos¢
1,2m, byé wykonane jako systemowe,
panelowe, w catosci ocynkowane, malowane

107 proszkowo (zalecany Kkolor grafitowy lub
’ czerwony — zblizony do barw klubowych) i by¢
wyposazone w pomalowane na zoétto bramki
ewakuacyjne. Zalecane rozwigznia
materiatowe: przesta (typu 2D, o szer. 2,5 m,
pret pionowy 5 mm, prety poziome 2 x 6 mm,
Parametry oddzielenia obszaru pola gry od | 0czko 50 x 200 mm); stupek (o profilu 60 x 40
3) widowni na obiektach sportowych klubéw | X 1,4 mm dt. 1,7 m, w rozstawie osiowym co
pozostatych  klas  rozgrywkowych  ustala | 2,5 m) 4 x furtka (1,0 x 1,20 m, zamykana na
wiasciwy Wojewodzki Zwigzku Pitki Noznej. zamek / klamka / wktadka patentowa, 3 klucze)
1 x rozwierana brama dwuskrzydtowa,
zamontowana w okolicach stanowiska dla
stuzb ratowniczych (5 x 1,20 m, zamykana na
zamek / klamka / wktadka patentowa, 3 klucze,
dolna blokada skrzydta).

Powyzsza zmiana bedzie musiata uzyskaé
pisemng akceptacje rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz
wlasciwego Wojewddzkiego Zwigzku  Pitki
Noznej.

Tablice czy bandy reklamowe Iub inne
przeszkody state znajdujgce sie w obszarze pola Projekt nie przewiduje realizacji tablic czy
4) | gry musza by¢ usytuowane w minimalnej | band reklamowych lub inne przeszkdéd statych
odlegtosci 3 m od linii bocznych i 5 m od linii | znajdujgce sie w obszarze pola gry.
koncowej pola gry.
Stadion / obiekt sportowy musi byc¢ Zatozenia dokumentacji spetniajg niniejsze
1) wyposazony w dwie oznaczone fawki dla | warunki. Po zakoriczeniu inwestycji boisko
rezerwowych, ktére powinny mie¢ wystarczajace | spetnia¢ bedzie zatozenia IV ligi — planuje sie
wymiary, by pomiescic: wykorzystanie dwéch mobilnych wiat dla
108 a) | co najmniej 13 os6b w IV lidze; zawodnikow re;erwo_wych,_ zapewniajagcych 13
. b) | co najmniej 10 oséb w klasie Okregowej; zadaszonych miejsc indywidualnych.
’ Wiaty na czas zawodéw pitkarskich nalezy
c) | conajmniej 8 os6b w klasie A, B i C. ustawi¢ na granicy biezni lub na samej biezni,
2) tawki dla rezerwowych muszg byé | ale w odlegtosci min. 3m od linii bocznej

zadaszone oraz usytuowane co najmniej 3 m od

boiska pitkarskiego, symetrycznie w stosunku




linii bocznej boiska, rozstawione symetrycznie w
stosunku do linii Srodkowej boiska w odlegtosci
nie mniejszej niz 10 m i nie wiekszej niz 30 m od
siebie. W przypadku tawek nie posiadajgcych
indywidualnych miejsc siedzgcych przyjmuje sie
50 centymetrowg szeroko$¢ miejsca na jedng
osobe.

do linii srodkowej boiska — w odlegtosci 10 +
15 m. Na czas zawodow lekkoatletycznych
wiaty nalezy przesungé w  miejsce
niekolidujace, aby zapewni¢ dla biezni strefe
bezpieczenstwa szer. 1 m.

Stadion / obiekt sportowy musi mieé
wyznaczone stanowisko dla minimum dwdch

Zatozenia dokumentacji spetniajg niniejszy
warunek — zakres ten, niestanowigcy czesci

3) | odpowiednio oznakowanych noszowych (zielona roiektu budowlanedo. pozostaie w qestii
kamizelka z biatym krzyzem na plecach) Ipnwjestora 90. P I 9
wyposazonych w nosze. )

Zaleca sie, by =zawodnicy i sedziowie
wchodzacy do obszaru pola gry przemieszczali W trakcie prac projektowych Inwestor
sie drogg wydzielong i zabezpieczong np. | zrezygnowat z realizacji teleskopowego tunelu.
1.09 teleskopowym tunelem rozciggajgcym sie | W zwigzku z powyzszym wejscie na teren
dostatecznie daleko w gtgb pola gry lub by | boiska odbywa¢ sie bedzie z dala od strefy
wyjscie bylo z dala od strefy udostepnionej dla | udostepnionej dla publicznosci.
publicznosci.
Stadion / obiekt sportowy musi spetniaé¢ Zatozenia dokumentacji spetniajg niniejszy
110 warunki, by pojazdy pogotowia, strazy pozarnej, | warunek. Dojazd stuzb do obszaru pola gry
) policji itp. miaty mozliwo$¢ dojazdu do obszaru | odbywaé bedzie sie od strony pétnocno-
pola gry. zachodnie Sciany szczytowej trybun.
Stadion / obiekt sportowy musi by¢ od iedni K tni
wyposazony w szatnie dla obu druzyn . pohW|.e nio 282”% owane stza nkle 0
o powierzchni minimum 20 m? (nie wlicza sie powierzchni min. 29 m Wwraz z natryskami |

1) - . o . . toaletami znajdowa¢ sie bedg w czesci

w to powierzchni natryskéow i toalet) i takim . A X

1.11 samym standardzie majace minimum 20 miejsc sportowej sasiedniej Szkoty Podstawowe;j.
siedzacvch Standard i wyposazenie szatni ustalony

qoyen. P— - zostanie przez whasciwy Wojewddzki Zwigzku

2) Standard i wyposazenie szatni ustala Pitki Noznej
wiasciwy Wojewodzki Zwigzku Pitki Nozne;. )

Stadion / obiekt sportowy musi by¢

1) | wyposazony w szatnie dla sedziéw oddzielong
od szatni dla zawodnikow. o .

D) W szatni dI =y - i - Odpowiednio oznakowane szatnie

) Szatni da sedzlow muszg sie znajdowac sedziow, obejmujgce prysznic, toalete =z

112 a) | stoti miejsca do siedzenia dla 4 oséb; sedesem, stot z 4 krzestami i wieszak lub

b) | wieszaki lub szafki na odziez dla 4 osob; szafki na odglgz dia 4 O_SOb’ _znaujo_wac Sie

- - . — 1 bedg w czesci sportowej sasiedniej Szkoty

c) 1 pQ/sznlc w szatni lub w bezposrednim jej Podstawowej.
poblizu;

d) 1 toaleta (z sedesem) w szatni Ilub
bezposrednim jej poblizu.

Dla klubéw, sedzidéw, dziataczy klubu w obrebie zespotu edukacyjno-

1) | iinnych o0s6b funkcyjnych gosci muszg by¢ | sportowego, obejmujgcego Szkote

1.13 udostepnione wyznaczone miejsca parkingowe. | Podstawowsg i Gimnazjum oraz przedmiotowy

2) Parametry miejsc parkingowych ustala | stadion, znajduje sie parking dla

wiasciwy Wojewodzki Zwigzek Pitki Nozne;. kilkudziesieciu samochoddw osobowych.
Kazdy obiekt, na ktéorym rozgrywane sg o

1) | mecze pitkarskie, musi by¢é wyposazony lede\,N'?dT)'o *o'znakq(\;vane’ tpalgt); dla

w toalety dla publicznosci obu pici. publiczhoscl obu picl zhajdowac si¢ bedg na

Toalety musza by¢ zgodne z przepisami terenie S§S|ednlej Szkoty .Podstavyowejllub

1.114] 2) sanitarnvmi ewentualnie w obrebie Gimnazjum.
W ymi. inimal 05 toalet i Potwierdzenie spetnienia minimum ilosciowego

ymagang - minimaing  1los¢ loalel di@a | qyierdzi whasciwy Wojewddzki Zwiazku Pitki

3) | poszczegdinych lig i klas rozgrywkowych ustala Noznei
wiasciwy Wojewodzki Zwigzek Pitki Nozne;. -

W trakcie prac projektowych Inwestor
Stadion klubu IV ligi musi by¢é wyposazony w | zdecydowat o rezygnacji z projektowania
dobrze styszalny w kazdej czesci stadionu | nagtosnienia stacjonarnego. Wymoég
115 system nagtosnienia stuzacy spikerowi zawodéw | zapewnienia stosownego nagtosnienia
' do przekazywania informacji dotyczacych | realizowany bedzie w oparciu o posiadane
kwestii  organizacyjnych i  porzgdkowych | przez Inwestora  nagto$nienie  mobilne,
zwigzanych z meczem. dostarczane kazdorazowo na  rozgrywki
ligowe.
.Za.wody pitkarskie mogg by_c rozgrywane na W trakcie prac projektowych Inwestor
obiekcie sportowym posiadajgcym sztuczne .. :
- Lo . -— . zdecydowat o rezygnacji z zastosowania
116 oswietlenie, jezeli jego poziom natezenia na nie s . . . .
. . e B A oswietlenia boiska. Uzgodniono, iz przyszie
jest mniejszy niz 500 Ev/(Ix) i jest PR e
. mecze odbywaé sie beda przy Swietle
udokumentowany stosownym pomiarem

natezenia oswietlenia pola gry.

dziennym.




Kazde pomieszczenie wykorzystywane na
zabezpieczenie zawodow musi by¢
oznakowane, np.:

szatnia druzyny gospodarzy i druzyny gosci

szatnia sedziow

obserwator / delegat meczowy

toalety

oraz inne pomieszczenia meczowe

Zatozenia dokumentacji spetniajg niniejsze
warunki — zakres ten, niestanowigcy czesci
projektu budowlanego, pozostaje w gestii
Inwestora.

1.18] 1)

Stadion / obiekt sportowy, na ktérym swoje
mecze rozgrywajg kluby IV ligi i klasy
Okregowej, muszg by¢ otoczone trwatym
i stabilnym  ogrodzeniem uniemozliwiajgcym
niekontrolowane wejscie na obiekt,
wyposazonym w brame wjazdowg oraz wejscia /
wyjscia dla publicznosci.

2)

Kazde wejscie na obiekt powinno by¢
wyposazone w oznakowane punkty kasowe
i punkty depozytowe (state lub mobilne).

3)

Zaleca sie, by nowobudowane obiekty lub
obiekty, na ktérych modernizowane jest
ogrodzenie zewnetrzne, wszystkich lig i klas
rozgrywkowych, byty  otoczone  trwatym
i stabilnym ogrodzeniem o wysoko$ci minimum
1,8 m, uniemozliwiajgcym  niekontrolowane
wejscie na obiekt.

W chwili obecnej zespét edukacyjno-
sportowy, obejmujacy Szkote Podstawowg i
Gimnazjum oraz przedmiotowy stadion,
wygrodzony jest z przestrzeni publicznej za
pomocg trwatego i stabilnego ogrodzenia
systemowego posiadajgcego brame wjazdowg
oraz wejscia, jednak jego wysokos¢ nie
zapewnia na catym swym obwodzie zalecanej
wartosci 1,8 m - nie planuje sie modernizac;ji /
przebudowy tego elementu.

Zgodnie z deklaracjg Inwestora wejscia na
teren  obiektu nie bedg biletowane.
W przypadku zmiany tej decyzji, Inwestor
zapewni mobilne, kontenerowe, niezwigzane
na state z gruntem elementy kasowo-
depozytowe.

7. ZAKRES PRAC

Prace budowlane mozna rozpocza¢ na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe, czyli po uptywie 14 dni od doreczenia decyzji stronom postepowania, o ile strony
nie wniosg odwotania od otrzymanej decyzji. Ponizej wskazano zakres robét (w kolejnosci
ich wykonywania):

ETAP |
szkolenie pracownikéw zasad BIOZ oraz BHP z zapisem w rejestrze i dzienniku budowy,
zabezpieczenie placu budowy,
demontaz istniejgcych elementow trybun i przylegajgcych nawierzchni utwardzonych,
wyczyszczenia studzienki kanalizacyjnej do wpiecia przytgczy kanalizacji deszczowej
wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowej,
wymiana gruntu do poziomu warstw nosnych,
zageszczenie gruntu,

wykonanie warstwy betonu podkfadowego,
wykonanie fundamentéw monolitycznych,
osadzenie stupow prefabrykowanych,
osadzenie belek prefabrykowanych,

montaz podwalin,

wykonanie scian murowanych zakonczonych wiencami monolitycznymi,
osadzenie ptyt trybun i elementéw schodow,
montaz siedzen i balustrad,

wykonanie warstw wykonhczeniowych scian,
wymiana tryskaczy nawadniajgcych,

remont murawy boiska wraz z rozbudowg drenazu,

osadzenie kraweznikéw i obrzezy trawnikowych,

wykonanie nawierzchni utwardzonych ciggéw pieszych i drogi dla pojazdow stuzb
ratunkowych,

uprzatniecie placu budowy,

dokonanie odbioru robét | etapu budowy,




= zgtoszenie do wiasciwego organu zakonczenia | etapu budowy.

ETAP I

= szkolenie pracownikéw zasad BIOZ oraz BHP z zapisem w rejestrze i dzienniku budowy,

= zabezpieczenie placu budowy,

* montaz dzwigarow drewnianych i zastrzatow stalowych,

» montaz ptatwi drewnianych,

= wykonanie pokrycia z blachy trapezowej,

= montaz orynnowania,

= budowe instalacji odgromowej na poziomie dachu,

= uprzagtniecie placu budowy,

» zakup niezbednego wyposazenia wskazanego w dokumentacji (wiaty zawodnikéw
rezerwowych),

= dokonanie odbioru catosci robot,

= zgtoszenie do wiasciwego organu zakonczenia budowy.

7.1. Roboty ziemne - informacje ogéine

W przypadku prowadzenia wykopow w gruntach spoistych, prace nalezy wykonac tak,
aby nie dopusci¢c do gromadzenia sie wody w wykopach, co skutkowa¢ moze
uplastycznieniem sie tych gruntow i znacznym obnizeniem ich parametrow
wytrzymatosciowych.

Ze wzgledu na przemarzanie gruntéw, wykopu fundamentowego nie mozna
pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy. Pogtebienie fundamentéw oraz
usypywanie zasypki nalezy wykonywac recznie.

Podczas robét ziemnych przy pomocy sprzetu mechanicznego, nalezy zwréci¢é uwage
na przeszkolenie pracownikow pracujgcych pomocniczo, jak rowniez na wykonywanie robét
ziemnych przez pracownika majgcego uprawnienia do pracy na danym sprzecie
mechanicznym.

7.2. Roboty na wysokosci - informacje ogéine

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgcych sie powyzej 1 m od poziomu
terenu, powinny byé chronione przed upadkiem przy pomocy balustrad o wysokosci co
najmniej 1,1 m. Pomosty robocze powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

7.3. Roboty rozbiérkowe - informacje ogoéine

Rozbiérce podlega catosc¢ istniejgcych trybun oraz bezposrednio okalajgcej je
nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej. Ze wzgledu na rozmiary budynku i zakres prac,
rozbiérka prowadzona bedzie metodg reczng (z poziomu terenu) oraz mechaniczng (za
pomocg elektronarzedzi). Zasada prowadzenia robét rozbiérkowych zaktada prowadzenie
prac w spos6b odwrotny do technologii wykonywania obiektu (faz budowlanych).

Elementy pozyskane z rozbidrki nalezy dzieli¢ na utylizowane i przeznaczone do
ponownego uzycia. Transport gruzu i odpaddw nalezy prowadzi¢ na biezaco, w miare
postepu robdét rozbidrkowych — materiat przewozi¢ samowytadowczymi samochodami
ciezarowymi (zabezpieczonymi przed pyleniem w czasie jazdy przy pomocy plandek).

Wykonawca robét jest zobowigzany do uzyskania pisemnego potwierdzenia przyjecia
odpadow przez sktadowisko. W przypadku wykorzystania materiatdbw pochodzgcych
z odzysku, sposob ich zagospodarowania wskaze Inwestor.



7.4. Roboty montazowe - informacje ogoéine

Montaz elementéw prefabrykowanych wigzg sie z duzymi zagrozeniami dla oséb
bezposrednio zaangazowanych oraz przebywajgcych w poblizu. Wszystkie prace zwigzane z
montazem konstrukcji prefabrykowanych nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu i instrukc;ji
prowadzenia montazu oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).
Prace zwigzane z montazem konstrukcji prefabrykowanych muszg by¢ prowadzone
pod nadzorem doswiadczonych i wykwalifikowanych oséb. Osoby te powinny posiadac
odpowiednie przygotowanie techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
oraz szkolenia z zakresu BHP przeznaczone dla oséb kierujgcych pracownikami.
Stan techniczny montazowego sprzetu pomocniczego, w szczegoélnosci: lin, zbloczy,
hakéw, zawiesi, pomostow roboczych, stempli i stezeA montazowych, powinien byc¢
sprawdzany przez obstugujace go osoby codziennie przed rozpoczeciem pracy.
Strefy niebezpieczne nalezy wyznacza¢ i wygradza¢ poprzez rozstawienie w
widocznych miejscach statych barier i tablic ostrzegawczych. Jesli teren, na ktérym
prowadzone sg prace montazowe, nie moze by¢ wygrodzony, nalezy zapewni¢ nad nim staty
nadzor.
Przed podniesieniem elementu konstrukcji prefabrykowanej konieczne jest jego
prébne uniesienie na wysokos¢ 0,5 m, w celu sprawdzenia prawidtowo$ci pracy zurawia,
zawiesi i zaczepow.
Elementy konstrukcji prefabrykowanych mozna zwolni¢ z podwieszenia dopiero po
gwarantujgcym stateczno$¢ ich zamocowaniu lub po wykonaniu stabilizacji montazowej,
uwzgledniajgcej statecznos¢ elementu i catej montowanej konstrukcji. Zabrania sie:
= prowadzenia montazu elementow wielkowymiarowych przy predkosci wiatru powyzej
10 m/s;

= prowadzenia montazu elementéw prefabrykowanych przy zitej widocznosci;

= podnoszenia i przemieszczania na elementach prefabrykowanych osdb, przedmiotéw,
materiatow lub wyrobow;

» przenoszenia elementéw prefabrykowanych bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing
kierowcy;

» pozostawiania zawieszonego elementu prefabrykowanego w czasie przerwy lub po
zakonczeniu prac;

» lgczenia odcinkéw zawiesi i lin za pomocg wigzan, splotéw itp. oraz wykonywania
jakichkolwiek innych napraw.

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Tab. 5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

CZESC BUDYNKU SPOSOB / TECHNOLOGIA WYKONANIA ELEMENTU

= Zaktada sie posadowienie budynku na Zelbetowych stopach i fawach
fundamentowych. Poziom posadowienie fundamentéw to -0,9 m. Poziom odniesienia
+0,00 m = 81,80 m n.p.m.

= Grunt stabonosny znajdujgcy sie pod planowanym poziomem posadowienia nalezy
wymieni¢ na pospétke. Gtebokos¢ wymiany powinna siega¢ do warstwy piaskéw
$rednich pylastych. Pospétke zageszcza¢ warstwami gr. okoto 20 cm do poziomu
Is=1,0. Wymiana powinna by¢ prowadzona pod nadzorem osoby wykwalifikowane;j i
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

= Fundament nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30 W8 zbrojonego pretami
zebrowanymi ze stali klasy A-IlIN, gatunku B500B.

= W trakcie uktadania zbrojenia nalezy osadzi¢ startery do stupéw i belek. Ponadto
nalezy osadzi¢ rury umozliwiajgce zakotwienie podwalin prefabrykowanych.

* Przyjeto 50 mm grubosci nominalnej otuliny stali zbrojeniowe;j.

= Po ufozeniu mieszanki betonowej nalezy jg zagesci¢ butawowymi wibratorami
pograzalnymi, zwracajac uwage na czas wibrowania w jednym miejscu. Zbyt dtugie

fundamenty
monolityczne




wibrowanie moze skutkowaé sedymentacjg kruszywa, co w znacznym stopniu
pogorszy wiasciwosci wytrzymatosciowe projektowanego betonu.

Fundamenty zrealizowa¢ Scisle wg zalecen zawartych w zatgczonej dokumentaciji
rysunkowej. Fundamenty petnig niezwykle istotng role konstrukcyjng obiektu, dlatego
podczas ich wykonywania nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby zostaly one
wykonane doktadnie i zgodnie z wszelkimi zasadami wiedzy inzynierskiej.

elementy
prefabrykowane

Zaprojektowano nastepujgce elementy przewidziane do wykonania w wytworni
prefabrykatéw: stupy, belki, podwaliny, ptyty trybun, schody.

W elementach nalezy osadzi¢ zaprojektowane akcesoria pokazane na odpowiednich
rysunkach.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonane z betonu C35/45 oraz stali AllIN B500B.
Elementy zagtebione w gruncie powinny byé wykonane z betonu cechujgcego sie
wodoszczelnoscig minimum W8. Grubos¢ otuliny pretow zbrojeniowych jest
zréznicowana i zalezy od typu elementu.

Elementy prefabrykowane powinny byé wykonane z fazowaniem krawedzi o
wskazanych na rysunkach wymiarach.

Wszystkie rury karbowane nalezy wypeti¢ zaprawg montazowg Ceresit CX15. llo$¢
zaprawy dobrac tak, aby po osadzeniu fgczonego prefabrykatu nie nastgpito wylanie
zaprawy pomiedzy fgczone elementy - oparcie powinno by¢ realizowane przez
podkiadki elastomerowe na catej ich diugosci. Podkiadki elastomerowe nalezy
lokalizowa¢ 30 mm od krawedzi prefabrykatow.

Transport prefabrykatéow nalezy wykonywaé =z uwzglednieniem schematow
podnoszenia zawartych na dotgczonych rysunkach.

$ciany murowane

Zaplanowano wykonanie $cian murowanych na podwalinach prefabrykowanych.
Dodatkowo planuje sie uzupetnienie $cianami murowanymi ptaszczyzn bocznych
poszczegdlnych segmentow trybun.

Sciany murowane nalezy wykonaé o grubosci 18 cm z bloczkéw wapienno-
piaskowych lub betonowych.

Mur nalezy fgczy¢ ze stupami prefabrykowanymi przy wykorzystaniu osadzonych w
stupy szyn HTA. Potgczenie wykonac¢ na tgczniki ML umieszczane w kazdej spoinie
muru.

Sciany ptaszczyzn bocznych poszczegdlnych segmentéw nalezy oddylatowaé od
belek prefabrykowanych.

Z uwagi na poziom posadowienia $cian murowanych na podwalinach
prefabrykowanych ponizej poziomu terenu, na linii styku tych elementéw zastosowaé
izolacje poziomg z filii fundamentowej PE. Zaleca sie, aby $ciane z elementéw
drobnowymiarowych zabezpieczy¢ obustronnie dodatkowo do wysokosci 30 cm
ponad poziomem terenu izolacjg pionowg — od s$rodka Sciany murowane trybuny
pokry¢ podwojnie nakladang masg asfaltowo-kauczukowa, z zewnatrz zas$ za
pomocg folii w ptynie.

Plaszczyzny zewnetrzne $cian murowanych nalezy wyréwnaé tynkiem
cienkowarstwowym zbrojonym siatkg i wykonczyé grafitowym tynkiem silikonowym
typu baranek o grubosci 1 mm.

wience
monolityczne

W ramach prowadzonych prac zaplanowano wykonanie wiencow zelbetowych o
przekroju 18 x 20 cm, spinajgcych stupy prefabrykowane.

Wienhce powinny zostaé wykonane z betonu C30/37 oraz pretéw o zréznicowanych
$rednicach, ze stali klasy A-IlIN, gatunku B500B.

Nalezy zastosowac otulenie pretéw zbrojeniowych wynoszgce 30 mm.

Zastosowac¢ zbrojenie skrecane Fortec oraz rury karbowane do potgczenia z piytg
prefabrykowana.

Zapewni¢ prawidiowg diugos¢ zaktadu pretdw zbrojeniowych z pretami skrecanymi
Fortec.

Realizacja wiencow powinna zosta¢ przeprowadzona w deskowaniu tradycyjnym.
Szczegdty geometryczne odczytaé nalezy ze stosownych rysunkéw zawartych w
czesci graficznej opracowania.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy bezwzglednie upewni sie co do
poprawnosci ustawienia podpér i szalunkéw. Po tym sprawdzeniu mozna przystapic¢
do uktadania na deskowaniu mieszanki betonowej. Mieszanke nalezy utozy¢
jednorazowo, réwnomiernie, unikajgc przy tej czynnosci koncentracji naprezen. Po
utozeniu mieszanki betonowej nalezy jg zagesci¢ butawowymi wibratorami
pograzalnymi.




Rozdeskowanie wiencow moze zosta¢ przeprowadzone dopiero po osiggnieciu przez
beton odpowiedniej wytrzymatosci (minimum 70% wytrzymatosci gwarantowanej).

elementy z drewna
klejonego
warstwowo

Zaplanowano uzycie dzwigaréw i ptatwi z drewna klejonego warstwowo o klasie
GL24h. Wilgotnos¢ maksymalna drewna wbudowanego w obiekt nie moze
przekraczac 12%.

Grubos¢ lameli powinna wynosi¢ okoto 24mm. Wieksza grubo$¢ moze skutkowad
deformacjg poszczegdlnych lameli na skutek wysychania.

Wszystkie otwory nawiercane w drewnie nalezy wykona¢ jako pasowane — tgczniki
Srubowe powinny by¢ osadzony na wcisk. Identyczng zasadg nalezy sie kierowaé w
przypadku otworéw owalnych w stali - w miejscach tych otwory w drewnie wykonaé¢
jako pasowany lecz nawiercac je w srodkach otworéw owalnych.

Elementy drewniane powinny by¢ dostarczone po wykonaniu procesu impregnaciji
metodg cisnieniows.

W trakcie montazu dachu nalezy zastosowa¢ dodatkowe podpory, zapewniajgce
geometryczng niezmiennosc¢ catego ukfadu.

Konstrukcje dachu nalezy bezwzglednie wyposazyé w wiatrownice. Zakfada sie
wykorzystanie gotowych elementéw systemowych bazujgcych na tasmach
perforowanych np. SIMPSON Strong-Tie 60. Po zamontowaniu skrajnych tgcznikéw
tasm niezwykle istotne jest zrealizowanie prawidtowego ich naciggu.

Potgczenie ptatwi z dzwigarami zrealizowa¢ przy uzyciu wspornikow SIMPSON
Strong-Tie BSI140/180 na petnym gwozdziowaniu SIMPSON Strong-Tie CNA4,0x50.

Strefe oparcia na stupie nalezy wzmocni¢ na docisk za pomocg teownika stalowego.
Oparcie na stupie zrealizowa¢ za pomoca podkfadki elastomerowe;.

zastrzaty stalowe

Zastrzaty nalezy wykonac¢ z profili rurowych RK120x8.

Zastosowana stal powinna sie cechowa¢ klasg minimum S275J2.

Wykona¢ potgczenia srubowe na podstawie odpowiednich detali.

Potgczenia spawane nalezy wykona¢ na catej diugosci przylegania elementéw.
Wszystkie ztgcza spawane wykona¢ w warunkach warsztatowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali poprzez ocynkowanie ogniowe.

Zewnetrzng powtoke malarskg powinna stanowi¢ matowa farba naktadana proszkowo
w kolorze grafitowym.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zrealizowa¢ $cisle wedtug zatgczonych rysunkéw.
W trakcie transportu i montazu elementéw stalowych nalezy zwraca¢ szczegodlng
uwage na ostro zakonczone krawedzie, ktére mogg powodowaé uszkodzenia ciata i
odziezy pracownikow.

W przypadku zaistnienia koniecznosci uzycia innych elementéw konstrukcyjnych,
nalezy bezwzglednie skonsultowa¢ te decyzje z projektantem lub osobg nadzorujgca
przebieg robét.

pokrycie dachowe

Zaplanowano wykonanie pokrycia dachu w formie blachy trapezowej Pruszynski T14,
obustronnie powlekanej w matowym kolorze grafitowym.

Arkusze blachy nalezy ukfada¢ w kierunku sptywy wody opadowe;j.

Blacha trapezowa powinna zosta¢ przytwierdzona do pfatwi drewnianych za pomoca
wkretéw samowiercgcych, wyposazonych w uszczelki gumowe.

siedzenia
stadionowe

Zaplanowano wykorzystanie siedzen wykonywanych metodg wtrysku z polipropylenu
o wysokiej jakosci i dobrych wtasciwosciach mechanicznych.

Przewiduje sie zastosowanie siedzen w kolorze czerwonym (wszystkie elementy
powinny by¢ trwale ponumerowane) symbolizujgcym barwy klubowe Sparta
Grebocice.

Powierzchnia siedziska powinna sie znajdowa¢ na wysokosci 45cm powyzej
poziomu ptaszczyzny ptyty trybun.

W $rodkowej czesci siedziska powinien znajdowac sie odptyw na wode, dzieki czemu
powierzchnia siedziska pozostanie sucha i czysta.

Konstrukcja siedziska powinna by¢ solidna, gwarantujgca odporno$¢ na akty
wandalizmu.

Siedzisko powinno by¢ odporne na promieniowanie UV oraz niskie i wysokie
temperatury.

Montaz siedzen nalezy wykona¢ posrednio przy uzyciu ocynkowanych wspornikéw
stalowych przykrecanych do szyn HTA, osadzonych w prefabrykatach ptyt trybun.
Punkty mocowania ukryé przy uzyciu dotgczonych do siedzen zaslepek.

Lokalizacje szyn HTA w prefabrykatach nalezy zweryfikowa¢ po dokonaniu wyboru
producenta siedzen i akceptacji przez niego punktéw mocowania wspornikow.




= Balustrady nalezy wykona¢ z kwadratowych lub okraggtych profili rurowych.

= Wszystkie profile rurowe powinny zostaé zamkniete w celu ochrony przed
agresywnymi czynnikami zewnetrznymi.

= Projekt balustrad opracowa¢ na podstawie rzeczywistych wymiaréw wykonanej
konstrukcji. Minimalna wysoko$¢ balustrady powinna wynosi¢ 110 cm.

= Zastosowana stal powinna sig¢ cechowac klasg minimum S235JR.

= Polgczenie elementéw stalowych wykonaé przy uzyciu kotew wklejanych. Blachy
kotwigce nalezy konstruowaé w oparciu o projekt prefabrykatéw tak, aby niedopuscic

balustrady stalowe do rozwiercenia pretéw zelbetowych w trakcie montazu.

= Potagczenia spawane nalezy wykona¢ na catej diugosci przylegania elementow.
Wszystkie ztgcza spawane wykona¢ w warunkach warsztatowych.

= Zabezpieczenie antykorozyjne stali poprzez ocynkowanie ogniowe.

= Zewnetrzng powloke malarskg powinna stanowi¢ farba naktadana proszkowo w
matowym kolorze grafitowym.

= W trakcie transportu i montazu elementéw stalowych nalezy zwraca¢ szczegodlng
uwage na ostro zakonczone krawedzie, ktére mogg powodowaé uszkodzenia ciata i
odziezy pracownikow.

= Nalezy zastosowac rynny @100 i rury spustowe @80 (zapewniajgce odbiér wody
wody max. z powierzchni 70 mz), wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej,
powlekanej matowym kolorem grafitowym.

= Rynny powinny by¢ mocowane do skrajnej ptatwi drewniane;j.

= Nalezy zadbac o to, aby haki, rynna i pas nadrynnowy, zostaty wykonane w sposéb
spéjny kolorystycznie (tzn. wymienione elementy pozostawaty w jednym kolorze i
odcieniu).

rynny i rury
spustowe

9. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE

9.1. Zalozenia do obliczen
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o zalecenia zawarte w nastepujgcych normach:

Tab. 6. Normy, na ktorych oparto obliczenia

TYTUL NORMY NR NORMY
Obcigzenia zmienne technologiczne PN-82/B-02003
Obcigzenia wiatrem PN-77/B-02011/Az1:2009
Obcigzenia $niegiem PN-80/B-02010/Az1:2006
Konstrukcje stalowe PN-90/B-03200
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone PN-B-03264:2002
Konstrukcje murowe PN-B-03002:2007
Posadowienie bezposrednie budowli PN-81/B-03020

oraz zatozenia zwigzane z lokalizacja:

Tab. 7. Zatozenia zwigzane z lokalizacjg budynku
CECHA LOKALIZACYJNA WARTOSC CECHY
strefa wiatrowa |

strefa Sniegowa |

gtebokos¢ przemarzania gruntu 80 cm

9.2. Warunki gruntowo-wodne posadowienia obiektu

Dla planowanej inwestycji zostaty przeprowadzone badania geologiczne wykonane
przez Firme Ustugowa Jerzy Jarosz. Ponizej zamieszczono podstawowe rezultaty i wnioski z
badan. Szczegdtowg opinie geotechniczng zatgczono do niniejszego opracowania.

Rozpoznane wierceniami utwory i wzajemne ich utozenie w podtozu budowlanym do
wyznaczonych gtebokosci w miejscu badan to od powierzchni terenu grunty
antropogenicznie zmienione — spoiste i sypkie (przemieszane) stwierdzone w obrebie trybun
do gtebokosci 1,2 + 1,6 m. Pod nasypami rodzime grunty to piaski srednie, pylaste, srednio



zageszczone do zageszczonych, wilgotne do mokrych. W otworze nr 3 pod nasypem
stwierdzono gline pylasta, zwiezlg, plastyczng do twardoplastycznej, zalegajgcg w przedziale
gtebokosci 1,3 + 1,8 m na zgeszczonych piaskach srednich, nawodnionych.

Wode gruntowg stwierdzono na gtebokosci 1,7 + 1,8 m. Jest to woda o zwierciadle
napietym stabilizujgca sie, w dniu badan na gtebokosci 1,1 + 1,2 m. Jest to poziom zmienny,
zalezny od warunkéw atmosferycznych i pory roku.

Na podstawie wynikbw badan, ze wzgledu na przydatnos¢ do posadowienia
bezposredniego, wydzielono dwie warstwy:

= warstwa | — gliny pylaste, zwiezte, plastyczne do twardo plastycznych, wilgotne do
mokrych,
= warstwa Il — piaski srednie, pylaste, $rednio zageszczone do zageszczonych, mokre do

nawodnionych.

Warunki gruntowe podtoza budowlanego w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463)
dla gruntéw rodzimych nalezy uznaé za proste (dla gruntéw stanowigcych podtoze
budowlane). Podtoze budowlane nie jest jednorodne litologicznie i genetycznie, pod
nasypami sg piaski i gliny na piaskach.

Na podstawie powyzszego stwierdzono, iz projektowany obiekt budowlany nalezy
zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

Grunt stabonosny znajdujacy sie pod planowanym poziomem posadowienia nalezy
wymieni¢ na pospotke. Gtebokosé wymiany powinna siega¢ do warstwy piaskoéw Srednich,
pylastych. Pospotke zageszczaé warstwami gr. okoto 20 cm do poziomu Is=1,0.

9.3. Informacja o wplywach eksploatacji gorniczej

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w granicach terenu gérniczego Gtogéw Gteboki
Przemystowy, ktérego eksploatacja gornicza cechowaé moze nastepujgcy wptyw na obiekt.
Wptywy deformacji ciggtych od eksploatacji gorniczej:
= aktualne wptywy eksploatacji gorniczej:

e obnizenie w wyniku odwodnienia terenu wg=0,1 m;
= prognozowane wptywy eksploatacji gorniczej:
e kategoria terenu gorniczego kat. O;
e obnizenie w wyniku eksploatacji gorniczej wp=0,2 m;
e obnizenie catkowite Wnax=0,3 m;
¢ odksztatcenia poziome €max=(-0,1) + (+0,3) mm/m;
e nachylenie Tmax<0,5 mm/m;
e promien krzywizny Rmin=40 km.

Whptywy dynamiczne dla | strefy LGOM:
» Prognozowane wielkosci parametréw drgan podioza gruntowego wyniosa:
e maksymalne wypadkowe przyspieszenie drgan poziomych w pasmie do 10Hz,
PGAL10=250 mm/s?;

e maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych PGVn.=10 mm/s;
Zalecenia do projektowania:
= przy realizacji ww. zamierzenia inwestycyjnego wptywy deformacji ciggtych oraz wptywy
dynamiczne nalezy pomingé



9.4. Zestawienie obcigzen

Uwaga: ciezar wilasny elementéw konstrukcyjnych uwzgledniono automatycznie w
obliczeniach.

Tab. 8. Obcigzenia state dachu
OBCIAZENIE STALE OBC. CHAR. [kN/m?] | WSP. OBL. [-] | OBC. OBL. [kN/m?]
blacha trapezowa 0,05 1,10 0,06

Tab. 9. Obcigzenia zmienne dachu

OBCIAZENIE ZMIENNE OBC. CHAR. [kN/m?] | WSP. OBL. [-] | OBC. OBL. [kN/m?]

wiatr — parcie 0,32 1,50 0,49

wiatr — parcie krawedziowe 0,53 1,50 0,79

wiatr — ssanie -0,57 1,50 -0,85

wiatr — ssanie krawedziowe -0,89 1,50 -1,34

$nieg 0,56 1,50 0,84

Tab. 10. Obcigzenia stafte trybun

OBCIAZENIE STALE OBC. CHAR. [kN/m?] | WSP. OBL. [-] | OBC. OBL. [kN/m?]

elementy wyposazenia 0,10 1,20 0,12

Tab. 11. Obcigzenia zmienne trybun
OBCIAZENIE ZMIENNE OBC. CHAR. [kN/m?] | WSP. OBL. [-] | OBC. OBL. [kN/m?]
thum ludzi 4,00 1,30 5,20

9.5. Przyjete schematy statyczne giéwnych elementéw konstrukcyjnych
tawy fundamentowe:

= charakter pracy — belka zginana, wieloprzestowa, obcigzona sitg podtuzng generowang
przez stopy;
= podparcie — na podfozu gruntowym uwarstwionym;

stopy fundamentowe:

» charakter pracy — fundament blokowy, ptyta o duzej sztywnosci dwukierunkowo zginana,
obcigzona odporem gruntu;

» podparcie — na podtozu gruntowym uwarstwionym;

stupy Zelbetowe:

= charakter pracy — wsporniki obcigzone sitg pionowa, pozioma i momentem zginajgcym od
dachu;

* podparcie — stupy przegubowo zamocowane w stopach fundamentowych i belkach;

belki zelbetowe:
= charakter pracy — belki jednoprzestowe, obcigzone reakcjami z ptyt trybun;
= podparcie — przegubowe na stopach i wspornikach stupow;

piyty trybun:
= charakter pracy — ptyty jednoprzestowe, jednokierunkowo zginane, obcigzone gtdwnie
ttumem ludzi;

= podparcie — przegubowe na belkach Zelbetowych;

dzwigary dachowe:
= charakter pracy — belki wspornikowe obcigzone reakcjami z ptatwi;
» podparcie — utwierdzenie dzieki wspotpracy stupdéw i zastrzatow;

ptatwie dachowe:

» charakter pracy - Dbelki jednoprzestowe obcigzone gtéwnie oddziatywaniami
klimatycznymi na dach;




» podparcie — przegubowe na dzwigarach dachowych.
zastrzatly stalowe:

= charakter pracy — prety obcigzone sitg podtuzng;

= podparcie — obustronnie przegubowe.

9.6. Podstawowe wyniki obliczen

Zestawienie sit wewnetrznych podano w sposéb tabelaryczny, okreslajgc
maksymalne sity wewnetrzne bedgce podstawg wymiarowania poszczegdinych elementow
konstrukcji.

Tab. 12. Zestawienie obwiedni sit wewnetrznych gtdéwnych elementéw konstrukcyjnych w SGN

ELEMENT MOMEN'[I'kﬁﬁI]NAJACY SILA[I;I"\IIJ]ACA SIEA [?S]IOWA
zastrzaty stalowe - - -62,97 / 30,91
ptatwie dachowe -3,72/7,70 -5,14 /5,14 -

dzwigary dachowe -95,77 / 46,56 -76,42 /1 42,22 -4,16 /7,55
ptyty trybun 38,00 -33,29 /33,29 -
belki zelbetowe 77,27 -111,56 / 144,78 -55,25/ 158,79
stupy zelbetowe -48,88 /79,58 -21,98 /76,96 -54,36 / 226,66
stopy fundamentowe - - 279,46
tawy fundamentowe - - -80,08 /21,77

10. ZAPEWNIENIE WARUNKOW DLA KORZYSTANIA Z OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Na podstawie normy PN-EN 13200-1:2013-02 - Obiekty widowiskowe - Cze$¢ 1:
Ogdlna charakterystyka widowni okreslono minimalng liczbe miejsc dla o0so6b
niepetnosprawnych. Dla obiektéw o pojemnosci do 400 miejsc siedzgcych wymagane jest
przygotowanie minimum 2 miejsc dostosowanych dla osdb z ograniczong sprawnoscig
ruchowa. Zalecane wymiary w rzucie tego typu miejsca powinny wynosi¢ 140 x 140 cm.

Zaktada sie, ze osoby niepetnosprawne korzysta¢ bedg z plaszczyzny poziome;j
bezposrednio przed pierwszym rzedem miejsc siedzgcych. Dostep do tych miejsc bedzie
mozliwy z poziomu terenu utwardzonego.

Niezbedne osobom =z dysfunkcja ruchu pomieszczenia higieniczno-sanitarne
zapewnione bedg w budynku sgsiedniej Szkoty Podstawowe;j.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany obiekt budowlany zostat zakwalifikowany jako obiekt budowlany,
przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub, w ktérym przewiduje sie mozliwosc
jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 os6b na powierzchni do 2000 m2.
W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, iz zachodzi przypadek uzasadniajgcy koniecznosé
uzgodnienia projektu w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Niniejsza dokumentacja posiada
pozytywng opinie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

11.1. Informacje o powierzchni, wysokos¢ i liczbie kondygnaciji

Niezbedne parametry techniczne, w tym powierzchnie, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
precyzuje pkt 5 niniejszej czesci opracowania.



11.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Na terenie obiektu nie przewiduje sie przechowywania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo. W obiekcie nie bedg prowadzone jakiekolwiek procesy technologiczne.

11.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Projektowany obiekt budowlany zostat zakwalifikowany jako grupa wysokosciowa
niska (N) oraz do kategorii zagrozenia ludzi ZL |. Max. liczba ludzi mogacych jednoczesnie
korzystac z obiektu, wynikajgca z miejsc siedzgcych na trybunach, wyniesie 398 + 2 osdb.

11.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Projektowana, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego w obrebie obiektu
wynosié bedzie ponizej 500 MJ/m?.

11.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie dotyczy.

11.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Tab. 13. Wymagania elementéw budynku w zakresie klasy odporno$ci ogniowej

WYMAGANA KL. PROJEKTOWANA
ODPORNOSCI KL. ODPORNOSCI
ELEMENT ZASTOSOWANE ROZWIAZANIE OGNIOWEJ EL. OGNIOWEJ EL.
BUDYNKU BUDYNKU
elementy z impregnowanego drewna
dzwigary dachowe klejonego warstwowo GL24h o przekroju R30 R30
zbieznym 200x220 — 200x700 mm
elementy z impregnowanego drewna
ptatwie dachowe klejonego warstwowo GL24h o przekroju R30 R30
prostokgtnym 140x220 mm
elementy ze stali S275J2 o przekroju
zastrzaly rurowym, kwadratowym 120x120x8 mm R60 R60
prefabrykowane stupy zelbetowe z betonu
stupy C35/45 o przekroju 400x400 mm R120 R120
. prefabrykowane belki zelbetowe z betonu
belki C35/45 o gtéwnym przekroju 400x400 mm R120 R120
prefabrykowane ptyty zelbetowe z betonu
piyty trybun C35/45 o grubosci 120 mm R120 R120
sciany Sciany murowane z’blloczkow silikatowych R120 R120
grubosci 18 cm

11.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Nie dotyczy.

11.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektow sgsiadujacych

Opracowywane trybuny to wolnostojgcy obiekt budowlany, potozony réwnolegle do
pityty boiska trawiastego i okalajgcej go nawierzchni syntetycznej. Minimalna odlegtos¢ od
sgsiadujgcego budynku sali gimnastycznej wyniesie 210 m.




11.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob
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Ewakuacja ludzi zgromadzonych na trybunach odbywac sie bedzie wzdtuz rzedow
miejsc siedzgcych, a nastepnie po schodach komunikacyjnych w dot. Docelowo ludzie
ewakuowani zostang na plyte boiska lub obszar za trybunami. Teren, w obrebie ktérego
zrealizowane bedg trybuny, obejmuje potgczone ze sobg budynki i przylegte obszary
sprotowo-rekreacyjne Gimnazjum i Szkoty Podstawowej. Teren boiska i przedmiotowych
trybun wygrodzony bedzie sposrod sasiednich nieruchomosci prywatnych i publicznych wraz
z w.w. dwiema jednostkami edukacyjnymi. Nie planuje sie wygradzania boiska ani realizacji
tego typu barier w okolicach trybun, utrudniajgcych ewakuacje z miejsca potencjalnie
zaistniatego niebezpieczenstwa w obrebie widowni.

Szeroko$¢ biegow schodowych wyniesie 120 cm. Maksymalna dtugos$¢ drogi
ewakuacyjnej wyniesie obejmowaé bedzie odcinek 22 m i jest to warto$¢ mniejsza niz
dopuszczalna w warunkach technicznych (40m) oraz normie PN-EN 13200-1:2013-02 (60
m).

11.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegoélnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej.

Obiekt wyposazony bedzie jedynie w instalacije kanalizacji deszczowej,
odprowadzajgcg wode opadowg z zadaszenia nad trybunami oraz instalacje odgromowa.

11.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw



dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowq charakterystyka tych urzadzen

Nie dotyczy.

11.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Nie zachodzi przypadek uzasadniajgcy koniecznos¢ wyposazenia obiektu
budowlanego (trybun przy boisku sportowym) w sprzet gasniczy.

11.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczego6lnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do
tych dziatan

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?s.
Mozliwos¢ zewnetrznego gaszenia pozaréw zapewnig dwa hydranty znajdujgce sie w
odlegtosci 11 i 19 m od przedmiotowych trybun — zlokalizowane w okolicach Sciany
potudniowo-zachodniej obiektu.

Wymagana jest droga pozarowa do obiektu — zapewniona drogg wewnetrzng
spetniajgcg wszystkie wymogi stawiane drodze pozarowe;.

12. PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

12.1. Przylacze kanalizacji deszczowej

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie realizacje nowego przytgcza
kanalizacji deszczowej, odprowadzajgcej wode opadowg i roztopowg z powierzchni dachu
trybun do komunalnej sieci kanalizacji deszczowe.

13. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

13.1. Odprowadzenie wéd opadowych

Woda deszczowa i roztopowa z powierzchni dachu trybun odprowadzona bedzie do
komunalnej sieci kanalizacji deszczowej.

13.2. Odpady state

Bez zmian - state nieczystosci socjalno-bytowe, wytworzone na terenie
przedmiotowego obiektu budowlanego, przetrzymywane bedg w odpowiednich pojemnikach
o pojemnosci 120 I., umieszczonych na utwardzonym terenie, w miejscu dogodnym dla stuzb
porzadkowych, w odlegtosci min. 10 m. od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi i 3 m od granicy dziafki.

13.3. Emisja hataséw oraz wibracji
Projektowany obiekt, nie wprowadza emisji hataséw i wibracji.

13.4. Interes osdb trzecich

Planowana inwestycja nie naruszenia interesu o0sob trzecich — w rozumieniu
przepiséw Prawa Budowlanego.

13.5. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.



14. UWAGI

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby muszg posiadaé¢ niezbedne atesty, aprobaty
i deklaracje zgodnosci.

W razie zaistnienia watpliwosci bgdz stwierdzenia rozbieznosci rozwigzan projektowych
ze stanem faktycznym, wykonawca winien niezwiocznie skontaktowacC sie
z projektantem.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu powinny by¢ poprzedzone uzgodnieniem
z autorem projektu oraz organem nadzoru budowlanego.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowa¢ i przekazaé
w uzytkowanie. Opis techniczny konsultowaé z rysunkami.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, wydanymi przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
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drewniana PL1

Zeslawiernie akcesoriow

Nr Nazwa Liczba
[ [l [szt.]
1 Podktadka Leschuplast N15 10x190x340 45
2 Podktadka Leschuplast N15 20x200x340 15
3 Podktadka Leschuplast N15 10x50x5830 30
4 Podktadka Leschuplast N15 10x50x5620 30
5 Podktadka Leschuplast N15 10x50x820 72
6 Podktadka Leschuplast N15 10x50x570 24
6 Podktadka Leschuplast N15 10x50x1540 36
7 Sruba M24-80-8.8 60
8 Podktadka M24-8.8 120
9 Nakretka M24-8.8 60
10 Pret gwintowany M20-300-8.8 225
11 Podktadka M20-8.8 450
12 Nakretka M20-8.8 450
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- Wszystkie rury karbowane nalezy wypetni¢ zaprawg montazowg Ceresit CX15. llos¢
zaprawy dobra¢ tak, aby po osadzeniu tgczonego prefabrykatu nie nastagpito wylanie
zaprawy pomiedzy fgczone elementy - oparcie powinno by¢ realizowane przez

podktadki elastomerowe na catej ich dtugosci.

- Wszystkie otwory nawiercane w drewnie nalezy wykonac¢ jako pasowane - tgczniki
Srubowe powinny byé osadzony na wcisk. Identyczng zasadg nalezy sie kierowa¢ w
przypadku otworéw owalnych w stali - w miejscach tych otwory w drewnie wykona¢ jako

pasowany lecz nawiercac¢ je w $rodkach otworéw owalnych.

- Podktadki elastomerowe nalezy lokalizowa¢ 30 mm od krawedzi prefabrykatow.
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zestawienie stali zbrojeniowe] zestawienie akcesoriow
Liczba Dtugosé fgczna Nr Nazwa Liczba
Nr [%] Dtugosé w 1 0oz, | pozvaii | tacznie A-11IN B500B w 1 poz.| tgcznie
poz.| pozycjl | 1g @8 | @10 | @16 | @20 [ [ [szt]
M [mm] [mm] [szt] m] Stup SL1 (3 szt.)
Stup SL1, SL2, SL3 (15 szt.) 1 Hak falowy kroétki Pfeifer Rd24 05.018.244 2 6
1 20 4330 4 15 60 259,80 2 Rura PCV 50mm L=400 1 3
2 20 4330 4 15 60 259,80 3 Rura PCV 20mm L=400 2 6
3 20 1300 2 15 30 39,00 4 Rura karbowana AR-FLEX 70mm L=1290 3 9
4 20 340 6 15 90 30,60 5 Rura karbowana AR-FLEX 70mm L=1500 3 9
5 16 2940 4 15 60 176,40 6 Szyna Halfen HTA-CE 28/15 L=1580 1 3
6 16 1430 2 15 30 42,90 7 Wspornik stalowy 2 6
7 10 680 2 15 30 20,40 8 Zbrojenie skrecane Forbuild Fortec typ Mg D=16 X=350 Y=200 4 12
8 8 1970 11 15 165 325,05 10 Marka weziowa 1 3
9 8 1530 11 15 165 252,45 1 Szyna Halfen HTA-CE 38/17 L=100 1 3
10 8 1470 19 15 285 418,95 Stup SL2 (9 szt.)
11 8 1030 19 15 285 293,55 1 Hak falowy kroétki Pfeifer Rd24 05.018.244 2 18
%22%% 12 8 1470 7 15 105 154,35 2 Rura PCV 50mm L=400 1 9
3 110 3 Dtugos$¢ wg $rednic [mb] 1444,35 | 20,40 219,30 | 589,20 3 Rura PCV 20mm L=400 2 18
5 Masa jednostkowa preta [kg/mb] 0,39 0,62 1,58 2,47 4 Rura karbowana AR-FLEX 70mm L=1290 3 27
nn nn Masa tgczna wg $rednic [kgl 569,92 12,58 346,13 | 1453,06 5 Rura karbowana AR-FLEX 70mm L=1500 3 27
HH HH Masa ogdtem tkal 2381,69 6 Szyna Halfen HTA-CE 28/15 L=1580 2 18
A 7 Wspornik stalowy 2 18
71 ™ 9 Zbrojenie skrecane Forbuild Fortec typ MM D=16 L=400 4 36
P b 1 1 1 1 1 10 Marka weziowa 1 9
@ /) /) 3 zestawienie stali profllowej 11 Szyna Halfen HTA-CE 38/17 L=100 2 18
) s . Masa Stup SL3 (3 szt.)
/ Nr . Dlugosé | Stal | Liezba =019t T tacznie 1 Hak falowy krétki Pleifer Rd24 05.018.244 2 6
3 g [mm] 3] [s2t] lkal 2 Rura PCV 50mm L=400 1 3
1 C140 1300 | S235J2 30 16,00 20,80 | 624,00 3 Rura PCV 20mm L=400 2 6
- - N 2 BL8x83 380 S235J2 60 5,21 1,98 118,79 4 Rura karbowana AR-FLEX 70mm L=1290 3 9
] ] 3 BL10x50 500 S235J2 90 3,93 1,97 176,85 5 Rura karbowana AR-FLEX 70mm L=1500 3 9
|| || 4 BL10x50 80 S235J2 90 3,93 0,31 28,30 6 Szyna Halfen HTA-CE 28/15 L=1580 1 3
4 = B 5 BL16x220 350 S235J2 15 27,63 9,67 145,06 7 Wspornik stalowy 2 6
‘_\ :\ 6 BL10x135 314 S235J2 15 27,63 8,68 130,14 8 Zbrojenie skrecane Forbuild Fortec typ Mg D=16 X=350 Y=200 4 12
H { 3 kg [1223,13 10 Marka weziowa 1 3
@ L /E L 11 Szyna Halfen HTA-CE 38/17 L=100 1 3
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klasa sSrodowiska: XC3

beton: C35/45 W8
stal: A-IlIN B500B
otulina: 30 mm

fazowanie: 15 mm

stal profilowa: S275J2
klasa wykonania: EXC3

elektrody: wg technologa
odpornosc¢ ogniowa: R120

- Wymiary zestawieniowe oraz schematy giecia odnoszg sig do osi preta.

- Spoiny wykona¢ na catej dtugosci przylegania elementow.

- Wszystkie ztgcza spawane wykona¢ w warunkach warsztatowych.
- Zabezpieczenie antykorozyjne stali nalezy wykonaé poprzez

cynkowanie ogniowe.

TEMAT RYSUNKU
StUPY

PROJEKT BUDOWLANY
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GREBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4
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NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY - PRZYtACZEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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Liczba Dtugos¢ taczna
Nr @ | Diugosc w1 0oz | vozveii | tacznie A-IlIN B500B
poz.| pozycil | ia 6 @8 | @10 | @12 | @20

8 [mm] [mm] [szt.] [m]
Belka BL1, BL2, BL3 (15 szt.)

1 20 4230 4 15 60 253,80

2 20 4130 4 15 60 247,80

3 20 1320 4 15 60 79,20

4 20 1170 4 15 60 70,20

5 8 1420 9 15 135 191,70

6 8 980 9 15 135 132,30

7 8 1470 15 15 225 330,75

8 8 1020 15 15 225 229,50

9 8 1570 7 15 105 164,85

10 8 1120 7 15 105 117,60

11 8 1580 3 15 45 71,10

12 8 1980 3 15 45 89,10

13 8 2220 3 15 45 99,90

14 8 2120 3 15 45 95,40

15 8 2020 3 15 45 90,90

16 8 1920 3 15 45 86,40

17 8 1820 3 15 45 81,90

18 8 1720 3 15 45 77,40

19 8 1620 2 15 30 48,60

20 12 1280 4 15 60 76,80

21 12 1260 4 15 60 75,60

22 12 1950 3 15 45 87,75

23 12 2120 6 15 90 190,80

24 6 800 14 15 210 168,00

25 10 680 2 15 30 20,40
Dlugos¢ wg srednic [mb] 168,00 | 1907,40 | 20,40 430,95 | 651,00
Masa jednostkowa preta [kg/mb] 0,22 0,39 0,62 0,89 2,47
Masa tgczna wg $rednic [ka] 37,29 752,63 12,58 382,60 | 1605,46
Masa ogétem [ka] 2790,56
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klasa srodowiska: XC3
beton: C35/45 W8
stal: A-IlIN B500B
otulina: 30 mm
fazowanie: 15 mm

112

odpornosc¢ ogniowa: R120

- Wymiary zestawieniowe oraz schematy giecia odnoszg sig do osi preta.
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prety przyspawac do
blachy oporowej spoing
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Przekroj r-r

zbrojenie
skala 1:10

<:> 4020

GMINA GREBOCICE
UL. GEOGOWSKA 3

STADIUM OPRACOWANIA
59-150 GREBOCICE PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT PROJEKTANT PRO

studio 4A

NR UPR.: 8/DOS/04

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI

DOS/BO/0412/08

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

INWESTOR INWESTOR INWEST

NIP 613-146-00-01

@ 1508 f

/! &

@ 4020

FI£ZEKIU] P-P

(24)

106

zbrojenie
skala 1:10

@ 4220

908

908

@ 4020

TEMAT RYSUNKU
BELKI

ADRES INWESTYCJI

GREBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4

NAZWA INWESTYCJI

REMONT NAWIERZCHNI NATURALNEJ BOISKA DO PHIKI NOZNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W GREBOCICACH ORAZ PRZEBUDOWA TRYBUN WRAZ Z BUDO\

DATA RYS. SKALA

NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY - PRZYtACZEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ

REGON 020386604 TEL.: 756451772 FAX: 756451776 KOM.: 512334286 WWW.STUDIO4A.PL

1:10,
1:20, 1:50

03.08.201¢




Fodawalina PD11

szalunek
24 szt.
skala 1:20
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Katownik potgczeniowy
48 szt.
skala 1:10

o ) BL8xB0/%0 490
1 szt. §/ 82 ¥ F 80@
3’2&%
\

110

esldwierie sidil promnowe]

zestawienie stali zbrojeniowej

Liczba Dtugosé¢ taczna
Nr @ | Dlugosé w1 0oz | pozveii | tacznie A-IlIN B500B
poz.| pozycji | 1a 28 | @10 | @12

[ [mm] [mm] [szt] [m]
Podwalina PD1 (24 szt.)

1 12 5160 2 24 48 247,68

2 12 5410 2 24 48 259,68

3 12 2140 4 24 96 205,44

4 12 1000 8 24 192 192,00

5 10 5160 2 24 48 247,68

6 10 4100 4 24 96 393,60

7 8 1040 6 24 144 149,76

8 8 1660 27 24 648 | 1075,68

9 8 860 12 24 288 247,68

10 8 620 2 24 48 29,76
Diugos¢ wg $rednic [mb] 1502,88 | 641,28 | 904,80
Masa jednostkowa preta [kg/mb] 0,39 0,62 0,89
Masa fgczna wg $rednic Ikl 593,01 | 395,37 | 803,29
Masa ogdétem kgl 1791,67

Zeslawlenie akcesoriow

Nr Profil Dtugos¢ Stal Liczba - Masa - Nr Nazwa Liczba -
jedn. | 1szt. [ tacznie w 1 poz.| fgcznie

- - [mm] - [szt.] lkgl - - [szt]
Katownik potgczeniowy (48 szt.) Podwalina PD1 (24 szt.)

1 BL8x80 132 S235JR 1 5,02 0,66 0,66 1 Hak $rubowy Pfeifer Rd20 05.016.203 2 48

2 BL8x80 90 S235JR 1 5,02 0,45 0,45 2 Hak falowy dtugi Pfeifer Rd20 05.017.204 2 48
Masa tgczna 1 elementu [kg] 1,11 3 Pret gwintowany M20 L=300 2 48
Masa tgczna 48 elementéw [kgl 53,49 4 Szyna Halfen HTA-CE 38/17 L=100 2 48

Schemat transportowy
skala 1:50

2600

% 7 ( : > 628-90 Q e

Przekroj a-a Przekroj b-b
szalunek szalunek
skala 1:10 skala 1:10
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J [ /4 i
T !
g | \
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L
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¥
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, 90 P 90 ¥

Przekroj c-c Przekroj d-d
zbrojenie zbrojenie
skala 1:10 skala 1:10

@2@12 @2@12

N

<:>2®12 108

2@10<:> 2@10<:>

, 7 . 27Q8-150
P~
2012 2310 :
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klasa sSrodowiska: XC4
beton: C35/45 W8
stal: A-IlIN B500B
otulina: 50 mm
fazowanie: 10 mm

stal profilowa: S235JR

- Wymiary zestawieniowe oraz schematy giecia odnoszg sie do osi preta.
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MGR INZ. R. WIECZORKOWSKI

NR UPR.: 294/00/DUW  DO$/BO/0126/01
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

arehitektury

MGR INZ. A. WIECZORKOWSKI

NR UPR.: 8/D0O$/04  DO$/B0O/0412/08
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

studio 4A

STUDIO 4A PRACOWNIA ARCHITEKTURY UL. S. MONIUSZKI 12 59-800 LUBAN

PROJEKTANT PROJEKTANT PRO

TEMAT RYSUNKU

< .
GMINA GREBOCICE popivaL Ny I e
UL. GLOGOWSKA 3 $ 120, 1:
" STADIUM OPRACOWANIA %]
99-150 GREBOCICE b2 0JEKT BUDOWLANY g M
ADRES INWESTYCJI E
GREBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4 < 03.08.201¢

NAZWA INWESTYCJI

REMONT NAWIERZCHNI NATURALNEJ BOISKA DO PItKI NOZNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W GREBOCICACH ORAZ PRZEBUDOWA TRYBUN WRAZ Z BUDO\
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY - PRZYtACZEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ

NIP 613-146-00-01 REGON 020386604 TEL.: 756451772 FAX: 756451776 KOM.: 512334286 WWW.STUDIO4A.PL

INWESTOR INWESTOR INWEST




stup

prefabrykowany

Wieniec monolityczny WM1
szalunek i zbrojenie

12 szt.
skala 1:20
< : > 2706-200
fég/ 26x200=5200 45(}

+[1,650

T 1o

550 1400 P 1400 ¥ 1400 ¥ 550
5300
e Y éciana
murowana

Przekroj a-a
szalunek i zbrojenie

skala 1:10
, 180 ,
+/1,650 2016 @
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|
2016 ( >
+11,450
$ciana
murowana

Przekroj b-b

szalunek i zbrojenie

/2\

Q|
(=]
N

Haso

$ciana

murowana

skala 1:10

, 180 .
, 90 , 90 ,

‘ 2@16@

27@6-200 ( : >

L\ op1e O

Zeslawlienie siall Zprojeniowe)

Liczba Dtugosé¢ taczna
Nr @ | Dilugosc w 1 poz.| pozysji | tacznie A-IIIN B500B
: @6 | @16
[l [mm] [mm] [szt] [m]
Wieniec monolityczny WM1 (12 szt.)
1 16 5280 4 12 48 253,44
2 6 630 27 12 324 204,12
Dtugos$¢ wg $rednic [mb] 204,12 | 253,44
Masa jednostkowa preta tkg/mb] 0,22 1,58
Masa tgczna wg Srednic kgl 45,31 400,01
Masa ogétem [ka] 445,32
Zesldwiellie dhCesoliow
Liczba

Nr

Nazwa

w 1 poz.| tgcznie

[l

[

[szt.]

Wieniec monolityczny WM1 (12 szt.)

1 Zbrojenie skrecane Forbuild Fortec typ A D=16 L=1200

8 96

2 Rura karbowana Forbuild AR 60-3000 L=200

4 48

sud.io 4A.

STUDIO 4A PRACOWNIA ARCHITEKTURY  UL. S. MONIUSZKI 12 59-800 LUBAN

arehitektury

PROJEKTANT PROJEKTANT PRO

MGR INZ. R. WIECZORKOWSKI
NR UPR.: 294/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

DO$/B0O/0126/01

MGR INZ. A. WIECZORKOWSKI
NR UPR.: 8/D0$/04
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

DOS/BO/0412/08

INWESTOR INWESTOR INWEST

NIP 613-146-00-01

klasa srodowiska: XC3
beton: C30/37
stal: A-IlIIN B500B

otulina:

30 mm

odpornos¢ ogniowa: R120

stup

prefabrykowa

- Wymiary zestawieniowe oraz schematy giecia odnoszg sie do osi preta.

GMINA GREBOCICE
UL. GEOGOWSKA 3
59-150 GREBOCICE

TEMAT RYSUNKU
WIENCE MONOLITYCZNE

STADIUM OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY

ADRES INWESTYCJI
GREBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4

NAZWA INWESTYCJI

DATA RYS. SKALA

03.08.201¢

REMONT NAWIERZCHNI NATURALNEJ BOISKA DO PItKI NOZNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W GREBOCICACH ORAZ PRZEBUDOWA TRYBUN WRAZ Z BUDO\
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY - PRZYtACZEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ

REGON 020386604 TEL.: 756451772 FAX: 756451776 KOM.: 512334286 WWW.STUDIO4A.PL
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MGR INZ. R. WIECZORKOWSKI

NR UPR.: 294/00/DUW  DO$/BO/0126/01
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

arehitektury

MGR INZ. A. WIECZORKOWSKI

NR UPR.: 8/DO$/04  DOS$/B0/0412/08
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

PROJEKTANT PROJEKTANT PRO

ocrnerndtL udisporiowy
skala 1:50

L

v m 1600

zestawilenie stall zbrojeniowe

Liczba Dlugos¢ taczna
Nr @ | Diugosc¢ - . A-IlIN B500B
w 1 poz.| pozycji | fgcznie ) 310 312

[ [mm] [mm] [szt] [m]
Piyta trybun PT1 (3 szt.)

1 10 5210 6 3 18 93,78

2 10 5840 8 3 24 140,16

3 8 1490 70 3 210 312,90

4 8 1030 5 3 15 15,45

5 8 1100 5 3 15 16,50

7 10 800 8 3 24 19,20

8 10 670 8 3 24 16,08
Plyta trybun PT2 (6 szt.)

1 10 5210 6 6 36 187,56

3 8 1490 70 6 420 625,80

4 8 1030 5 6 30 30,90

5 8 1100 4 6 24 26,40

7 10 800 8 6 48 38,40

8 10 670 8 6 48 32,16

9 10 5630 8 6 48 270,24
Piyta trybun PT3 (3 szt.)

1 10 5210 6 3 18 93,78

2 10 5840 8 3 24 140,16

3 8 1490 70 3 210 312,90

4 8 1030 5 3 15 15,45

5 8 1100 5 3 15 16,50

7 10 800 8 3 24 19,20

8 10 670 8 3 24 16,08
Piyta trybun PT4 (18 szt.)

2 10 5840 24 18 432 2522,88

4 8 1030 28 18 504 519,12

6 8 1070 41 18 738 789,66

8 10 670 4 18 72 48,24

10 12 5840 6 18 108 630,72

11 8 1610 82 18 1476 | 2376,36

12 10 1030 4 18 72 74,16
Diugos¢ wg srednic [mb] 5057,94 | 3712,08 | 630,72
Masa jednostkowa preta [kg/mb] 0,39 0,62 0,89
Masa tgczna wg s$rednic [kg] 1995,78 | 2288,64 | 559,96
Masa ogétem [kg] 4844,38

zestawienie akcesoriow

Nr Nazwa Liczba -
w 1 poz.| tacznie

[l [l [szt.]
Piyta trybun PT1 (3 szt.)

1 Hak ptaski Pfeifer Rd20 05.002.203 4 12

2 Hak ptaski Pfeifer Rd20 05.002.202 4 12

3 Pret gwintowany M20 L=240 4 12
Ptyta trybun PT2 (6 szt.)

1 Hak ptaski Pfeifer Rd20 05.002.203 4 24

2 Hak ptaski Pfeifer Rd20 05.002.202 4 24

3 Pret gwintowany M20 L=240 4 24
Piyta trybun PT3 (3 szt.)

1 Hak ptaski Pfeifer Rd20 05.002.203 4 12

2 Hak ptaski Pfeifer Rd20 05.002.202 4 12

3 Pret gwintowany M20 L=240 4 12
Plyta trybun PT4 (18 szt.)

1 Hak ptaski Pfeifer Rd20 05.002.203 2 36

2 Hak ptaski Pfeifer Rd20 05.002.202 4 72

4 Pret gwintowany M20 L=300 4 72

5 Hak falowy diugi Pfeifer Rd20 05.017.204 2 36

6 Szyna Halfen HTA-CE 28/15 L=4200 2 36

klasa srodowiska: XC3
beton: C35/45

stal: A-IlIN B500B

otulina: 25 mm
fazowanie: 10 mm
odpornosc ogniowa: R120

- Wymiary zestawieniowe oraz schematy giecia odnoszg sig do osi preta.
- Zastosowane szyny HTA stuzg do montazu wspornikéw siedzen.
Lokalizacje szyn nalezy zweryfikowa¢ po dokonaniu wyboru producenta
siedzen i akceptacji przez niego punktéw mocowania wspornikéw.

TEMAT RYSUNKU

GMINA GREBOCICE by v 1y TRYBUN CZ. 1

UL. GEOGOWSKA 3

STADIUM OPRACOWANIA
59-150 GREBOCICE PROJEKT BUDOWLANY

ADRES INWESTYCJI
GREBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4

NAZWA INWESTYCJI

13

DATA RYS. SKALA

INWESTOR INWESTOR INWEST

NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY - PRZYt ACZEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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Scnemat rransportowy
skala 1:50

\
7

min. 1500

zestawienie stali zbrojeniowe;j

Liczba Dtugosé¢ taczna
Nr @ | Dlugosc w1 poz.| pozveii | tacznie A-IlIN B500B
poz.| pozycji | 14 06 | @8 | @12
[l [mm] [mm] [szt] [m]
Schody SCH1, SCH2 (12 szt.)
1 6 1250 3 12 36 45,00
2 6 1550 10 12 120 186,00
3 6 700 6 12 72 50,40
4 6 550 7 12 84 46,20
5 6 1060 9 12 108 114,48
6 6 1360 11 12 132 179,52
7 12 790 1 12 12 9,48
8 12 400 1 12 12 4,80
9 8 950 3 12 36 34,20
Schody SCH3 (6 szt.)
3 6 700 6 6 36 25,20
4 6 550 10 6 60 33,00
5 6 1060 8 6 48 50,88
6 6 1360 12 6 72 97,92
7 12 790 1 6 6 4,74
8 12 400 1 6 6 2,40
9 8 950 3 6 18 17,10
10 6 1150 3 6 18 20,70
11 6 1750 10 6 60 105,00
Dtugos¢ wg $rednic [mb] 954,30 51,30 21,42
Masa jednostkowa preta tkg/mb] 0,22 0,39 0,89
Masa tgczna wg $rednic [kgl 211,81 20,24 19,02
Masa ogdtem [kg] 251,07
Zesldwiellie dhCesoliow
Liczba

Nr Nazwa

[ [
Schody SCH1, SCH2 (12 szt.)

w 1 poz.| tgcznie
[szt.]

1| Hak falowy krotki Pfeifer Rd16 05.018.163 [ 3 | 36
Schody SCH3 (6 szt.)
1 | Hak falowy krotki Pfeifer Rd16 05.018.163 | 3 | 18

klasa srodowiska: XC3
beton: C35/45

stal: A-IlIN B500B

otulina: 25 mm
fazowanie: 10 mm
odpornosc¢ ogniowa: R120

- Wymiary zestawieniowe oraz schematy giecia odnoszg sie do osi preta.
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< .
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698

478

petal A
skala 1:10

Gwozdziowanie petne:

Rozmieszczenia ptatwi
skala 1:20

1196

Dzwigar drewniany DZ1

Ptatew drewniana PL1

15 szt.
skala 1:20

72 szt. D] b-
skala 1:20 ﬁ |Jrszkeall(ar?'J1Ob °
b
5496 4
b | 140

Ptatew drewniana PL2
12 szt.

skala 1:20 ﬁ
C

3196

F1ZERIV) G-L
skala 1:10

220
220

, 140,

drewno: GL24h
wilgotnos¢ maks: 12%
gr. lameli: 24mm

stal profilowa: S275J2
odpornos¢ ogniowa: R30

- Elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢ metoda ci$nieniowa.

MGR INZ. R. WIECZORKOWSKI

NR UPR.: 294/00/DUW  DO$/BO/0126/01
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

arehitektury

MGR INZ. A. WIECZORKOWSKI

NR UPR.: 8/DOS/04  DO$/BO/0412/08
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI

skala 1:10

o~
>

Przekroj a-a
skala 1:10

Teownik stalowy ze $rodnikiem A
wpuszczonym w belke,

stabilizowany 5 sworzniami
12 co 130mm

Zesldwiernlie dhCesoriow

Nr Nazwa Liczba
[ [ [szt]
1 Wspornik belki SIMPSON Strong-Tie BS1140/180 168
2 Gwdzdz SIMPSON Strong-Tie CNA4,0x50 7728
3 Teownik stalowy 15
4 Sworzen stalowy D12 L=200 75

zestawienie el. drewn.

Nr Nazwa Liczba
[l [l [szt]
1 Dzwigar drewniany DZ1 15
2 Ptatew drewniana PL1 72
3 Ptatew drewniana PL2 12

zestawienie stali profilowej

NAZWA INWESTYCJI

Nr Profil Dilugosé | Stal | Liczba — Masa .
jedn. [ 1szt. [ tgcznie
[ [ [mm] [ [s2t] lkl
1 BL20x200 600 |S23502| 15 | 31,40 | 18,84 | 282,60
2 BL10x80 600 |S235J02| 15 834 | 500 | 75,06
kol | 357,66
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ADRES INWESTYCJI E
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Zastrzat Z1

15 szt.
skala 1:10 Wezet W1
90 144, 15 szt.
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zestawienie stali profilowej

Nr Profi | Dlugos¢ | Stal | Liczba [— Masa :
jedn. | 1szt. [ tacznie
[l [l [mm] [l [szt] [kg]
Wezet W1 (15 szt.)
3 BL12x216 300 S235J2 1 20,35 6,11 6,11
4 BL8x300 409 S235J2 2 18,84 7,71 15,41 .
5 | BL18x216 | 309 |S235)2| 1 | 3052 | 943 | 943 stal profilowa: S275J2
6 BL10x136 250 S235J2 4 10,68 2,67 10,68 L.
Masa tgczna 1 elementu [kgl 41,63 klasa Wykonanla. EXC3
Masa fgczna 15 elementéw [kg] 624,40 elektrody: Wg tech nologa
Zastrzat Z1 (15 szt.) odpornosc¢ ogniowa: R60
1 RK120x8 3752 | §235J2 1 27,60 | 103,56 | 103,56
2 BL12x90 215 S235J2 4 8,48 1,82 7,29
Masa tgczna 1 elementu lkal 110,85 - Spoiny wykonac¢ na catej dtugosci przylegania elementow.
Masa tgczna 15 elementéw [kgl 1662,72 - Wszystkie ztgcza spawane wykona¢ w warunkach warsztatowych.
- Zabezpieczenie antykorozyjne stali nalezy wykona¢ poprzez
[ Masa tgczna wszystkich elementow | kel [2287,12] cynkowanie ogniowe.

TEMAT RYSUNKU

™ y < .
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a PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
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A.OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy przytgcza kanalizacji
deszczowej dla projektowanych trybun boiska pitki noznej mieszczgcego sie przy szkole
podstawowej w Grebocicach, dz. nr 706, 176/1, obr.4.
Przedmiotowa inwestycja potozona jest na ww. dziatkach i nie bedzie wybiegac
swoim zakresem poza ich granice.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Przepisy Prawa Budowlanego,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 2002 r.) z p6zniejszymi zmianami,

Whytyczne i zalecenia Polskich Norm,

Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowe;j
Informacje techniczne producentéw projektowanych materiatéw i urzgdzen,
Wizja lokalna w terenie,

Inwentaryzacja istniejgcych elementdw infrastruktury podziemne;.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt przytgcza k. deszczowej sporzgdzono na potrzeby odprowadzenia Sciekow
deszczowych z potaci dachowej trybun boiska pitki noznej, potozonego w miejscowosci
Grebocice na dz. nr 706, 176/1, obr. 4, j.e. 021603 2

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na ww. dziatkach i nie bedzie wybiegac
swoim zakresem poza ich granice.

3.1.1. PRZESYLANE MEDIUM

e Scieki deszczowe

3.1.2. DANE PRZYLACZA K. DESZCZOWEJ

e materiat przylgcza: PVC-U SDR34

e poczatek przytagcza (SKI): wpiecie w ist. studzienke na istn.
sieci $600

e koniec przytgcza (RS1) Potfgczenie z proj.
Rurg spustowg

o catkowita dtugosc¢ przytgcza 108,80 m

3.2. WYMAGANIA WZGLEDEM OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.2.1. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI

Rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu, zastosowane w niniejszym
opracowaniu, gwarantujg bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikéw, jak i oséb trzecich.

3.2.2. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Na podstawie przepisow Prawa Budowlanego [1] oraz RMG [3] dokonano
nastepujgcych ustalen w zakresie mozliwosci wystgpienia zagrozenia pozarowego na etapie
projektu:

- kazdy z uczestnikow inwestycji na roznych etapach prac zwigzanych z procesem
budowlanym ma za zadanie m. in. zapewnié bezpieczehstwo, w tym pozarowe,




- na placu budowy zagrozenie pozarowe moze by¢ spowodowane wykonywaniem
niewlasciwych czynnosci podczas wykonywania prac. W zwigzku z tym na etapie
budowy nalezy opracowacé nstrukcje bezpieczenstwa pozarowego” zgodnie z
wytycznymi szczegotowymi obowigzujgcych przepisow.

- nalezy opracowaé plan zagospodarowania placu budowy w oparciu o plan BiOZ z
rozmieszczeniem punktow ochrony przeciwpozarowej, ze statym i bezkolizyjnym
dostepem w sytuacjach ich wykorzystania.

3.2.3. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA ORAZ MOZLIWOSC UTRZYMANIA
WLASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO

Przedstawione rozwigzania projektowe umozliwiajg utrzymanie wlasciwego stanu
technicznego obiektu. Zastosowane rozwigzania sg w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.

Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy nalezy utrzymanie wiasciwego stanu
technicznego odebranych obiektéw, a takze przeprowadzanie odpowiednich przeglgdéw
oraz biezgcych remontéw, wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkéw zarzadcy
nalezy prowadzenie ksigzki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez
prawo.

3.2.4. WARUNKI HIGIENICZNE | OCHRONY ZDROWIA ORAZ OCHRONY SRODOWISKA

Wymagania dotyczgce odpowiednich warunkow higienicznych, ochrony zdrowia i
srodowiska realizowane sg przez zastosowanie odpowiednich materiatdw budowlanych,
zgodnych z uwagami zawartymi w niniejszym opracowaniu. Ukonczony i wtasciwie
uzytkowany obiekt budowlany nie bedzie stanowit zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz
Srodowiska naturalnego.

3.2.5. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Po zakonczeniu budowy w przedmiotowym zakresie, obiekt nie bedzie emitowat
hatasu ani drgan.

3.2.6. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Przytacze zaprojektowano zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego tj. uchwata nr XLVII/191/2009 Rady Gminy Grebocice z dnia 24 wrzesnia
2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenéw goérniczych ,,Gtogéw Gieboki — Przemystowy” i ,Sieroszowice |’ oraz powigzanych z
nimi funkcjonalnie innych obszaréw w granicach administracyjnych gminy Grebocice, z
wytgczeniem czesci obszaréw lezgcych w granicach terendw goérniczych ,Rudna I’ i ,Rudna
..

3.3. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W celu odprowadzenia sciekdw deszczowych z potaci dachu, projektuje sie
wykonanie przylacza kanalizacji deszczowej wpietego do istniejgcej studni SDI na sieci
kD315. Zaprojektowano $rednice przytagcza @200, @250, @315 (zgodnie z rysunkami) z rur
PVC-U klasy S SDR 34, SN8 np. z rury litej fgczonej na wcisk np. sytemu WAVIN.

Odprowadzenie sciekow dokonaé poprzez projektowane studnie rewizyjne SD.

Na przytaczu projektuje sie studzienki rewizyjne SD, jako zmiany kierunku oraz
wpiecia rur spustowych z potaci dachowej. Zaprojektowano studzienki tworzywowe @425,
@600 np. TEGRA prod. WAVIN, wyposazong we wiaz klasy A15.

Studzienki nalezy zakotwiczy¢ w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych.

Wszystkie ksztattki z PVC-U klasy S SDR 34, SN8 tgczone na wcisk np. systemu
WAVIN.

Rzednymi wtazow oraz krat nawigzywaé do rzednych terenu.




W przypadku zmiany sposobu uzytkowania nawierzchni terenu nalezy klase
wytrzymatosci przykrycia studni oraz wpustéw dostosowaé do przewidywanych obcigzen
nawierzchni.

Gtebokos¢ przykrycia przytgcza zgodnie z profilem podtuznym i poprzecznym.

3.3.1. PRACE MONTAZOWE

Grebocice jest to teren gdzie nie wystepujg wstrzgsy gornicze dlatego tez nie
wymaga sie stosowania rur PVC z wydtuzonym kielichem.

Wszystkie prace przeprowadzi¢ kierujgc sie wytycznymi powyzszego projektu.
Zachowywac spadki i srednice podane na rysunkach.

Prace montazowe przy uktadaniu studzienek kanalizacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie
z[3], i[7].

3.3.2. PRACE ZIEMNE

Wykopy wykona¢ zgodnie z [4] i [7] metodg wykopu otwartego. Prace w okolicy
istniejgcego drzewostanu prowadzi¢ recznie.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien sporzgdzi¢ projekt techniczny
wykopow wraz z deskowaniem zgodnie z [3] i [7] i stosowania sie do jego wytycznych.

W powyZzszym opracowaniu wstepnie grubosci warstw obsypek, nadsypek i podsypek
przyjeto zgodnie z przekrojami na zatgczonych rysunkach. Obsypki, nadsypki i podsypki
przewoddw oraz zageszczenia wykopu i odtworzenia terenu wykonywac¢ zgodnie z [3], [4],
[7]1 i wytycznymi wiascicieli dziatek. Pozostaty grunt nalezy wywiez¢ z terenu budowy lub
rozplantowac¢ na dziatce Inwestora.

Po wykonaniu robét odtworzy¢ teren zageszczajagc wykop warstwami co 20-30 cm do
wspotczynnika zageszczenia Is = 0,98. Odtworzenia terenu dokonywac zgodne z wytycznymi
wiasciciela terenu i sztukg budowlang.

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia odpowiednich $rodkéw w celu
odwodnienia wykopow w przypadku naptywu wod gruntowych. Proponuje sie rozwigzanie jak
wyzej wymienione.

Przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ witascicieli dziatki i przewodow infrastruktury
podziemnej i prace przeprowadzi¢ pod ich nadzorem.

Przez caty okres trwania prac nalezy zabezpieczyé wszelkie odkryte instalacje,
zgodnie z przepisami i wytycznymi wiascicieli infrastruktury podziemnej. W przypadkach
kolizji z innymi urzgdzeniami i przewodami stosowa¢ wymagane rury ochronne lub mufy na
przewodach.

Podczas prac stosowaé sie do przepisbw o ochronie $rodowiska naturalnego.
Chroni¢ drzewostan. Zaréwno czesci nadziemne jak i podziemne. Pnie drzew znajdujgce sie
w obrebie pracy ciezkiego sprzetu obudowywac¢ materiatami ochronnymi do wysokosci
zasiegu pracy sprzetu.

Wykopy zabezpieczy¢ przed osobami nieupowaznionymi. Stosowac¢ kiadki i
balustrady. Odpowiednio oznaczyé. W przypadku utrudnien w ruchu kotowym uzgodni¢ z
wiascicielem drogi sposéb organizaciji ruchu.

W przypadku niezachowania wymaganego przykrycia dla danej strefy przemarzania
dodatkowo nad rurg jako warstwe zasypki wstepnej zastosowa¢ zuzel budowlany
dopuszczony do stosowania w budownictwie.

3.3.3. MATERIALY

Dopuszcza sie zmiane systeméw i producentdw urzadzen w stosunku do
zaproponowanych w projekcie, pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych w projekcie i
celu, ktéremu majg stuzy¢ oraz zgody Inwestora.

Warunki techniczne wykonania wykazane w ponizszym opracowaniu nie ulegajg w
takim wypadku zmianie.

Zastosowane materiaty, urzgdzenia i armatura powinny odpowiada¢ warunkom pracy
(nacisk, cisnienie, agresywnosc¢, temperatura, itp.) instalacji, w ktorej sg zainstalowane i
dopuszczone do stosowania na terenie Polski.




3.3.4. ODBIORY | PROBY SZCZELNOSCI

Préby i odbiory przeprowadzi¢é w oparciu o [7] uwzgledniajgc prace ulegajgce
zakryciu. Wszystkie prace zanikowe zakonczone muszag by¢ protokolarnie (niezbedne do
odbioru koncowego). Dodatkowe préby i odbiory nalezy przeprowadzi¢ na zyczenie
Inwestora.

Catos¢ prac zinwentaryzowac przez uprawnionego geodete.

3.4. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI O OBIEKTY SASIEDNIE

Ponizej przedstawiono zestawienie tymczasowych oddziatywan na srodowisko oraz
zdrowie ludzie i obiekty sasiednie, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie budowy. Wymienione
emisje bedg miaty lokalny zasieg, charakter tymczasowy i ustgpig z chwilg ukonczenia prac
budowlanych. Na etapie eksploatacji zaprojektowany obiekt nie bedzie miat wptywu na
Srodowisko, zdrowie ludzie i obiekty sgsiednie.

1. Tymczasowa emisja spalin, gazéw oraz pytdbw do atmosfery przez pojazdy,
maszyny oraz sprzet uzyty do realizacji inwestycji. Pylenie 2zwigzane z
wykonaniem wykopow, ich zasypywaniem, robotami rozbiérkowymi nawierzchni drég
i chodnikéw w pasie uktadania przytgczy i sieci .

2. W przypadku zidentyfikowanych kolizji z systemem korzeniowym drzew i krzewéw
nalezy w sposob prawidtowy wykonywac prace, aby nie wywieraC negatywnego
wptywu na system korzeniowy.

Na etapie budowy wody powierzchniowe i gruntowe mogg byC¢ potencjalnie
narazone na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi spowodowane
wyciekiem paliwa, smaréw lub oleju z maszyn budowlanych i transportowych. Aby
zapobiec zanieczyszczeniu nalezy przestrzegaC zasad prawidtowej eksploatacii
maszyn i sprzetu, ktéry powinien by¢ sprawny technicznie.

3. Odpady z tworzyw sztucznych (kod 17 02 03) oraz odpady komunalne (kod 20
03 01), ktére powstang w trakcie budowy, bedg przekazywane firmom posiadajgcym
pozwolenie na prowadzenie dziatalnoSci w zakresie zbierania, transportu Ilub
unieszkodliwiania odpaddw.

4. Emisja hatasu od maszyn i urzgdzeh budowlanych kumulowa¢ sie bedzie z
hatasem komunikacyjnym.

3.5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Na etapie eksploatacji bezpieczehstwo pozarowe zapewni istniejgcy hydrant
nadziemny. Zgodnie z opisem pkt. 7 czes¢ A.
4. DOBOR SREDNIC PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-EN 12056-3,

PN-92/B-01707.

Nazwa odcinka Przeplyw Spadek | Srednica Wypein. Predkos¢ | Przeptyw = Predkos¢ Nr Katal. Chrop.
[dm?/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100% [mm]

[dm?/s] [m/s]
RS1-RS4 12 9 200 45,7 0,97 33,9 1,22 3039118 0,25
RS4-RS7 24 9 250 48,2 1,15 61,2 1,41 3039177 0,25
RS7-SDI 36 9 315 43,3 1,25 112,5 1,63 3039148 0,25




5. POZYCJE PRZYWOLANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156,
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami);
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690
z pbzniejszymi zmianami);

[3] Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych. Lars-Eric Janson,
Jan Molin. Opracowanie: Maciej Tadeusz. Skfad i druk: Wavin Metalplast-Buk.
[4] PN-B-10736.1999r; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

Warunki przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpien 2003 r.

,_,,_,
[E——

6. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt nalezy traktowac jako projekt budowlany i w Zaden sposob nie zwalnia to
Wykonawcy z wykonania projektow wykonawczych w przypadku dalszego uszczegoétowiania
robét, zmiany technologii, doktadnego okreslenia typu i rodzaju urzgdzen oraz armatury.
Jednostka projektowa wspierajgca sie aktualng mapg do celéw projektowych oraz inwentaryzacija
w terenie i na obiekcie nie wyklucza odstepstw miedzy stanem faktycznym a zawartym w
opracowaniu. Przebieg istniejgcych instalacji, sieci a takze lokalizacja istniejgcych urzadzen,
instalacji i sieci infrastruktury podziemnej (odejscia przykanalikbéw, przylgczy) jest orientacyjna i
moze rozni¢ sie od stanu zastanego. Gtebokosci posadowienia istniejgcych studzienek, armatury
oraz projektowanych na istniejgcych odcinkach sg rzednymi z interpolacji lub wynikowymi z mapy i
mogag réznic sie od stanu faktycznego. W tych przypadkach przed przystgpieniem do prac nalezy
na budowie skonfrontowaé stan istniejgcy z projektowanym i prace prowadzi¢ zgodnie z celem
ponizszego opracowania stosujgc sie do wytycznych zawartych w projekcie budowlanym. Zaleca
sie wykonanie probnych wykopdéw, odkrycie przytgczy , sieci, instalacji itp. w celu szczegotowej
lokalizacji i okreslenia ich przydatnosci

Roboty ziemne w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ sprzetem recznym.

Po utozeniu rur /przed ich zasypaniem/ nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawczg.

O terminie realizacji zadania nalezy z 2-tygodniowym wyprzedzeniem powiadomié
poszczegoblnych wiascicieli urzgdzen podziemnych.

Teren po robotach przywrdci¢é do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do odbioru technicznego catosé
zadania.

Wszelkie zmiany konieczne wynikte w trakcie realizacji rob6t uzgodnic z projektantem.

Jednostka projektowa nie odpowiada za szkody wynikie z powodu w wyniku nie stosowania sie
wykonawcy robét budowlano - montazowych do tresci i ustalen zawartych w niniejszym projekcie
oraz do zasad budowlanych oraz za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomiedzy stanem
uzbrojenia podziemnego wskazanym na mapach do celéw projektowych, a stanem faktycznym
(nie wyklucza sie istnienia innych niezinwentaryzowanych przewodéw infrastruktury podziemnej
nie ujetych na podktadzie geodezyjnym).

Majg zastosowanie wszystkie obowigzujgce normy i przepisy.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z: Obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz. oraz
zapobiegania wypadkom, pozycjami przywotanymi i wytycznymi producentéw urzgdzen.
Urzadzenia montowaé zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi opracowanymi, badz
zalecanymi przez producentdéw urzgdzen.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania na
terenie Polski, a takze w obiekcie publicznym o przeznaczeniu handlowym. Materiaty powinny
posiada¢ parametry do stosowania w danym srodowisku pracy tzn. odpowiednig wytrzymatosé na
temperature, przesytane medium, ci$nienie itp., a takze muszg stuzy¢ celowi, co do ktérego sg
przeznaczone.

Rury, armatura i inne urzgdzenia majgce stycznos¢ z wodg pitng winny posiadac atesty

i dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny, Instytutu.

Kierowanie robotami oraz nadz6r nad robotami powinny sprawowa¢ osoby posiadajgce
uprawnienia do sprawowania tych funkcji w danej specjalnosci.

Na czas budowy zabezpieczy¢ wszystkie wykonane instalacje i zamontowane urzgdzenia przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem.




Roboty mogg by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajgcego
wiedze techniczng i doswiadczenie wykonawcze w zakresie robot objetych opracowaniem.
Wiasciciel instalacji zobowigzany jest do min. corocznych konserwacji i przegladow urzadzen,
armatury i przewoddéw wyzej opracowanych instalacji sanitarnych. Przegladu i konserwacji
powinna dokonywa¢ osoba uprawniona.

Dopuszcza sie zmiane producentéw zastosowanych urzgdzen i materiatdw pod warunkiem
zachowania identycznych, badz lepszych parametréw i zachowania celu ktéremu majg stuzyé.
Opis techniczny rozpatrywac tacznie z rysunkami.

opracowat: projektowat:
mgr inz. Michat Kaczmarczyk mgr inz. Krzysztof Webowy

Tomasz Grizuk
DOIIB DOS/IS/0120/06 nr upr.: 257/DOS/05

Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w
specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
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LEGENDA
F = craNICA DZIALEK NR 706 1 176/1

| F =4 cranica opracowania

[ OPRACOWYWANE / PRZEBUDOWYWANE TRYBUNY

| KANALIZACJA DESZCZOWA:

F’ROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
Z RUR SDR 34, @ 200x5,9; 250x7,3; 315x9,2;

BEANANSIR . *5 NN

PROJEKTOWANE STUDZIENKI TWORZYWOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

| @425 (SD1,SD2), @600 (SD3-SD5) Z WLAZEM KLASY A15

ISTNIEJACA STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
MIEJSCE WPIECIA - GRANICA OPRACOWANIA

WAGA:
ISTNIEJACE RZEDNE MOGA ROZNIC SIE OD STANU ISTNIEJACEGO.
ZACHOWAC MINIMALNE ZAGLEBIENIE | SPADEK.

PROJEKTOWANE RURY SPUSTOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z POLACI DACHU 4
:+:] TRYBUN @100, ZAMONTOWAC REWIZJE WYCZYSTNA PRZY GRUNCIE <
U

W INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ.

WEASCICIELI, BADZ UZYTKOWNIKOW INNYCH SIECI | TERENU.

W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

N

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INNYCH SIECI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NIE UJETEJ |

PRACE MIEDZY DRZEWAMI ORAZ 2m OD PRZEWIDYWANEJ KOLIZJI PROWADZIC RECZNIE. k
NALEZY PRZY TYM PRZESTRZEGAC ROWNIEZ WYTYCZNYCH NARZUCONYCH PRZEZ

PRZY SKRZYZOWANIACH PRZEWODOW Z INNYMI SIECIAMI RURY UKEADAC W RURACH
OCHRONNYCH W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIAMI. W TEN SPOSOB
ZABEZPIECZYC ODCINEK PRZEWODU NA DEUGOSCI 0,75m W OBIE STRONY OD
SKRZYZOWANIA. RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ
WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW INSTALACJI, URZADZEN
| ARMATURY.W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA URZADZENIE MUSI POSIADAC
PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ PAREMETRY URZADZENIA OKRESLONE
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architektury

| studio 4

% MGR INZ. KRZYSZTOF WERBOWY
DOIIB DO$/1S/0120/06 nr upr.: 257/DO$/05

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | DO KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESI
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH,

MGR INZ. MICHAL. KACZMARCZYK

TOMASZ GRIZUK

PROJEKTANT PROJEKTANT

STUDIO 4A PRACOWNIA ARCHITEKTURY  UL. S. MONIUSZKI 12  59-800 LUBAN

m

INWESTOR INWESTOR INWEST

NIP 613-146-00-01

GMINA GREBOCICE
UL. GEOGOWSKA 3
59-150 GREBOCICE

TEMAT RYSUNKU
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STADIUM OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY

ADRES INWESTYCJI
GREBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4

NAZWA INWESTYCJI

REMONT NAWIERZCHNI NATURALNEJ BOISKA DO PILKI NOZNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W GREBOCICACH ORAZ PRZEBUDOWA TRYBUN WRAZ Z BUDOW
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY - PRZYLACZEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ

REGON 020386604 TEL.: 756451772 FAX: 756451776 KOM.: 512334286 WWW.STUDIO4A.PL
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LEGENDA:

Zasypka gfowna 2 — zasypka (w terenie utwardzonym) niesortem kamiennym—bazaltowym,
zageszczana mechanicznie/warstwa konstrukcyjna drogi lub wyk. terenu.

Zasypka gfowna 2 — zasypka (w terenie zielonym) gruntem rodzimym, zageszczana mechanicznie
(

Zasypka gtowna 1 — zasypka

Zasypka gtéwna 1 — zasypka (w terenie zielonym) gruntem rodzimym, zageszczana mechanicznie

Zasypka - zasypka gruntem rodzimym, zageszczana recznie.

Zasypka wstepna — zasypka materiatem sypkim, zageszczana recznie.

Obsypka — obsypka materiatem sypkim, zageszczana recznie.

Podsypka gdérna — podsypka materialem sypkim, zageszczana recznie.
Podsypka dolna — podsypka materiatem sypkim, podsypki nie zageszcza¢, utozy¢ z wymaganym spadkiem.

Wypefnienie kanalu odwodnieniowego — zwir plukany

’TJWAGA:

ISTNIEJACE RZEDNE TERENU ORAZ RZEDNE POSADOWENIA KOLEKTORA GLGWNEGO JAKO WYNIKOWE Z INTERPOLACJI | MOGA ROZNIC SIE 0D
STANU ISTNIEJACEGO.

ZACHOWAC MINIMALNE ZAGLEBIENIE | SPADEK W KIERUNKU SIECI. NIE WYKLUCZA SIE, ISTNIENIA INNYCH SIECI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NIE
UJETEJ W INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ.

PRACE MIEDZY DRZEWAMI ORAZ 2m OD PRZEWIDYWANEJ KOLIZJI PROWADZIC RECZNIE. |

NALEZY PRZY TYM PRZESTRZEGAC ROWNIEZ WYTYCZNYCH NARZUCONYCH PRZEZ WKASCICIELI, BADZ UZYTKOWNIKGW INNYCH SIECI | TERENU.
PRZY SKRZYZOWANIACH PRZEWODOW Z INNYMI SIECIAMI RURY UKtADAC W RURACH OCHRONNYCH W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED
USZKODZENIAMI. W TEN SPOSGB ZABEZPIECZYC ODCINEK PRZEWODU NA DEUGOSCI 1,0m W OBIE STRONY OD SKRZYZOWANIA.

RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW INSTALACJ, URZADZEN
| ARMATURY.

arehitektury

W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA URZADZENIE MUSI POSIADAC PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ PAREMETRY URZADZENIA e

LOKRESLONE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEL. studio 4A

STUDIO 4A PRACOWNIA ARCHITEKTURY UL. S. MONIUSZKI 12 59-800 LUBAN

% MGR INZ. KRZYSZTOF WERBOWY ‘E GMINA GREBOCICE
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<C BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE

=

PROJEKTANT PROJEK

DOIIB DOS$/IS/0120/06 nr upr.: 257/DOS/05

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | DO KIEROWANIA ROBOTAMI

SIECI, INSTALACJI | URZADZEN WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH.

MGR INZ. MICHAL. KACZMARCZYK

TOMASZ GRIZUK

PRZEKROJ POPRZECZNY
PRIYLACZA KANALIZACII DESZC/Z0WEY

w terenie utwardzonym) niesortem kamiennym—bazaltowym, zaggszczana mechanicznie.
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INWESTOR INWEST!

0, 100 oY

T I

kanal do odbierania
wody z wykopu

TEMAT RYSUNKU

<
PROFIL PRZYLACZA K. DESZCZOWEJ CZESC 1 = 1:100/-
w
STADIUM OPRACOWANIA %)
PROJEKT BUDOWLANY % 2Is
ADRES INWESTYCJI ;<—(
GREBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4 g 03.08.2018

NAZWA INWESTYCJI

REMONT NAWIERZCHNI NATURALNEJ BOISKA DO PI.KI NOZNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W GREBOCICACH ORAZ PRZEBUDOWA TRYBUN WRAZ Z BUDOW
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY - PRZYtACZEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ

NIP 613-146-00-01 REGON 020386604 TEL.: 756451772 FAX: 756451776 KOM.: 512334286 WWW.STUDIO4A.PL
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LEGENDA:

Zasypka gfowna 2 — zasypka (w terenie utwardzonym) niesortem kamiennym—bazaltowym,
zageszczana mechanicznie/warstwa konstrukcyjna drogi lub wyk. terenu.

Zasypka gfowna 2 — zasypka (w terenie zielonym) gruntem rodzimym, zageszczana mechanicznie
(

Zasypka gtowna 1 — zasypka

Zasypka gtéwna 1 — zasypka (w terenie zielonym) gruntem rodzimym, zageszczana mechanicznie

Zasypka - zasypka gruntem rodzimym, zageszczana recznie.

Zasypka wstepna — zasypka materiatem sypkim, zageszczana recznie.

Obsypka — obsypka materiatem sypkim, zageszczana recznie.

Podsypka gdérna — podsypka materialem sypkim, zageszczana recznie.

Podsypka dolna — podsypka materiatem sypkim, podsypki nie zageszcza¢, utozy¢ z wymaganym spadkiem.
Wypefnienie kanalu odwodnieniowego — zwir plukany

’TJWAGA:

ISTNIEJACE RZEDNE TERENU ORAZ RZEDNE POSADOWENIA KOLEKTORA GLGWNEGO JAKO WYNIKOWE Z INTERPOLACJI | MOGA ROZNIC SIE 0D
STANU ISTNIEJACEGO.

ZACHOWAC MINIMALNE ZAGLEBIENIE | SPADEK W KIERUNKU SIECI. NIE WYKLUCZA SIE, ISTNIENIA INNYCH SIECI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NIE
UJETEJ W INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ.

PRACE MIEDZY DRZEWAMI ORAZ 2m OD PRZEWIDYWANEJ KOLIZJI PROWADZIC RECZNIE.

NALEZY PRZY TYM PRZESTRZEGAC ROWNIEZ WYTYCZNYCH NARZUCONYCH PRZEZ WKASCICIELI, BADZ UZYTKOWNIKGW INNYCH SIECI | TERENU.
PRZY SKRZYZOWANIACH PRZEWODOW Z INNYMI SIECIAMI RURY UKtADAC W RURACH OCHRONNYCH W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED
USZKODZENIAMI. W TEN SPOSGB ZABEZPIECZYC ODCINEK PRZEWODU NA DEUGOSCI 1,0m W OBIE STRONY OD SKRZYZOWANIA.

RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW INSTALACJ, URZADZEN
| ARMATURY.

W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA URZADZENIE MUSI POSIADAC PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ PAREMETRY URZADZENIA
UKREQLONE W SPECYFIKACJ TECHNICZNE.

. DOIIB DOS/1S/0120/06 nr upr.: 257/DOS/05

> UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | DO KIEROWANIA ROBOTAMI
<C BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
I= SIECI, INSTALACJI | URZADZEN WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJINYCH,

arehitektury

MGR INZ. MICHAL. KACZMARCZYK

studio 44

STUDIO 4A PRACOWNIA ARCHITEKTURY UL. S. MONIUSZKI 12 59-800 LUBAN

TOMASZ GRIZUK

PROJEKTANT PROJEK

w terenie utwardzonym) niesortem kamiennym—bazaltowym, zaggszczana mechanicznie.

% MGR INZ. KRZYSZTOF WERBOWY ‘E GMINA GREBOCICE
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INWESTOR INWEST!

PRZEKROJ POPRZECZNY
PRIYLACZA KANALIZACII DESZC/Z0WEY

poziom terenu

szaluneR

zasypka gtéwna 2
zasypka gtéwna 1

tasma ostrzeqawcza
7 wkiadk au;mmuowq e
i —

zasypka wstepna
obsypka
podsypka gdrna

podsypka dolna

0, 100 oY

T I

TEMAT RYSUNKU

UL. GEOGOWSKA 3

STADIUM OPRACOWANIA
59-150 GREBOCICE PROJEKT BUDOWLANY

ADRES INWESTYCJI
GREBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4

NAZWA INWESTYCJI

[Te)

" posadowienia rurociqgu ”
(odczytat z profilu)

J0, d— , 1515, 20,w zaleznosci od rzgdnej,

[om]

PROFIL PRZYLACZA K. DESZCZOWEJ CZESC 2

DATA RYS. SKALA

kanal do odbierania
wody z wykopu

1:100/-

3/8

03.08.2018

REMONT NAWIERZCHNI NATURALNEJ BOISKA DO PI.KI NOZNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W GREBOCICACH ORAZ PRZEBUDOWA TRYBUN WRAZ Z BUDOW
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY - PRZYtACZEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ

NIP 613-146-00-01 REGON 020386604 TEL.: 756451772 FAX: 756451776 KOM.: 512334286 WWW.STUDIO4A.PL
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PRZEKROJ POPRZECZNY
PRIYCACZA KANALIZACI! DESZCZOWE
Zasypka gfowna 2 — zasypka (w terenie utwardzonym) niesortem kamiennym—bazaltowym, poziom_terenu et
zageszczana mechanicznie/warstwa konstrukeyjna drogi lub wyk. terenu. _szaluneR ™ 2z
Zasypka gfowna 2 — zasypka (w terenie zielonym) gruntem rodzimym, zageszczana mechanicznie — fb - - - - - - - - o g g%\
Zasypka gfowna 1 — zasypka (w terenie utwardzonym) niesortem kamiennym—bazaltowym, zaggszczana mechanicznie. =1ERS
Zasypka gtéwna 1 — zasypka (w tgrenie zielonym) gruntem’rodzimym, zageszczana mechanicznie zasypka_gléwna 2 512 ™
Zasypka - zasypka gruntem rodzimym, zageszczana recznie. e ER-
Zasypka wstepna — zasypka materiatem sypkim, zageszczana recznie. zasypka gtéwna 1 < 1: g
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Podsypka gérna — podsypka materialem sypkim, zageszczana recznie. ’ quos)lp 0(] Hminowa sﬁ o E’T
Podsypka dolna — podsypka materiatem sypkim, podsypki nie zageszcza¢, utozy¢ z wymaganym spadkiem. zasypka wstepna O 3B
Wypefnienie kanalu odwodnieniowego — zwir plukany O—bSXPkG—/ OF
podsypka gdrna ‘i,;.
podsypka_dolna < &
FUWAGA: —‘ =l

ISTNIEJACE RZEDNE TERENU ORAZ RZEDNE POSADOWENIA KOLEKTORA GLGWNEGO JAKO WYNIKOWE Z INTERPOLACJI | MOGA ROZNIC SIE 0D
STANU ISTNIEJACEGO.

ZACHOWAC MINIMALNE ZAGLEBIENIE | SPADEK W KIERUNKU SIECI. NIE WYKLUCZA SIE, ISTNIENIA INNYCH SIECI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NIE
UJETEJ W INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ.

PRACE MIEDZY DRZEWAMI ORAZ 2m OD PRZEWIDYWANEJ KOLIZJI PROWADZIC RECZNIE.

NALEZY PRZY TYM PRZESTRZEGAC ROWNIEZ WYTYCZNYCH NARZUCONYCH PRZEZ WKASCICIELI, BADZ UZYTKOWNIKGW INNYCH SIECI | TERENU.
PRZY SKRZYZOWANIACH PRZEWODOW Z INNYMI SIECIAMI RURY UKtADAC W RURACH OCHRONNYCH W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED
USZKODZENIAMI. W TEN SPOSGB ZABEZPIECZYC ODCINEK PRZEWODU NA DEUGOSCI 1,0m W OBIE STRONY OD SKRZYZOWANIA.

RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW INSTALACJ, URZADZEN
| ARMATURY.
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji odgromowej trybuny z zdarzeniem boiska
pitkarskiego przy Szkole Podstawowej w Grebocicach znajdujgcych sie na dziatce nr 706,
176/1, obr. 0004 Grebocice, j. ew. 021603_2 Grebocice. Pitkarskie boisko trawiaste jest

przedmiotem odrebnego opracowania.

1.2. Podstawa opracowania
= uzgodnienia z Inwestorem;

» uzgodnienia oraz obowigzujgce przepisy i normy

1.3. Podstawa prawna opracowania

= Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz.U.1994.89.414. Prawo budowlane z dn. 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U.2003.207.2016 z pdézniejszymi

Zmianami)

= Dz.U. 2011 nr 42 poz. 217. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

=  Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

= Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca
2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej

= Dz.U.2010 nr 109 poz. 719 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

= Dz.U.2003.120.1126. Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny podlegaé budynki i ich usytuowanie

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w prawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Polskie normy:

=  PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

=  PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

=  PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektoéw i zagrozenie zycia.

=  PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

= PN-IEC 60364-4-443 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

= PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

= PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogodlne. Wybdr pozioméw ochrony

dla urzadzenh.



= PN-IEC 61024-1-2. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B —
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

=  PN-IEC 61312-1. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogélne.

2. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. Zakres opracowania
Zakresem opracowania jest stworzenie projektu instalacji odgromowej trybun.

2.2. Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa zapewnia ochrone przed porazeniem oséb i uszkodzeniami
fizycznymi obiektu. Srednia roczna liczba groznych zdarzen powstajgcych w obiekcie wskutek
wytadowan piorunowych uzalezniona jest od aktywnosci burzowej w rejonie w ktérym
Zlokalizowany jest obiekt. Aktywnos¢é burzowa okresla gesto$¢ doziemnych wytadowan
piorunowych na km? Wedlug danych zawartych w normie PN-85/E-05003/01, lokalizacja
trybuny znajduje sie w rejonie o gestosci doziemnych wytadowan na poziomie
Ng=2,5 wyt./km?/rok. Projekt uwzglednia trybuny jako obiekt odosobniony bez zabudowy na

ptaskim terenie, powierzchnia zbierania A4 jest powierzchnig okreslong n/w wzorem.

Obliczenia powierzchni zbierania Aq:
Dane:

o dtugosé - L-754 m;

e szerokos¢ —W- 6,3m;

o wysoko$¢ —H -5m

wzOr:
Aq= L*W+6*H*(L+W)+9*H?

Ay = 3622m°
Prawdopodobienstwo wywotania szkody
wzor:
p=R*(Z+K)
p= 0,0035
w ktorym:

R- obiekty wolnostojgce — 0,13;
Z- wyposazenie typowe obiektu — 0,015;

K-konstrukcja obiektu oraz pokrycia dachu wykonanie z materiatu trudno zapalnych -0,010

2.3. Obliczania wyboru klasy instalacji odgromowej

2.3.1. Obliczenia instalacji odgromowej



Wskaznik  zagrozenia  piorunowego  obiektu  budowlanego W’  ujmuje
prawdopodobiehAstwo trafienia pioruna w obiekt i wywofania w nim szkody. Wskaznik ten
nalezy obliczy¢ wedtug wzoru:

W = n*m*N*A*p = 5,88*10 °
w ktorym:
e n—wspotczynnik uwzgledniajgcy liczbe ludzi w obiekcie:
= n=1-do 1osobyna 10 m? powierzchni;
» n =2 przy wiekszej liczbie osob;
e m — wspotczynnik uwzgledniajgcy potozenie obiektu:
= m = 0,5 dla obiektéw w zwartej zabudowie;
» m =1 dla pozostatych obiektow;
¢ N —roczna gestos¢ powierzchniowa wytadowan doziemnych:
= N=2,5-10° m? dla obiektéw potozonych ponizej 51°30’;
e A, —réwnowazna powierzchnia zbierania wytadowan przez obiekt obliczana na
podstawie powierzchni zajmowanej przez obiekt (Ay= 3622m?);
e p — prawdopodobienstwo wywotania szkody wyznaczone na podstawie

wspotczynnikow (p= 0,0035);

W zalezno$ci od wartosci ,W” okre$lono trzy stopnie zagrozenia piorunowego:

W <5-10° zagrozenie mate, ochrona zbedna;

e 5-10°<W < 10" zagrozenie $rednie, ochrona zalecana;

W > 10* zagrozenie duze, ochrona wymagana.

W zalezno$ci od punktu wytadowania wystepujg nastepujgce zrodta uszkodzen:
e S1 - uderzenie w budynek,
Zrédta te moga byé przyczyna nastepujgcych rodzajéow uszkodzen:
o D1 - obrazenia istot zywych.
Kazdy rodzaj uszkodzenia D, pojedynczo lub w potgczeniu z innymi, moze by¢
przyczyng nastepujacych strat:
e L1 - strata ludzkiego zycia

Ochrona odgromowa jest wymagana (wedtug normy PEN-EN 62305-2) obiekt odpowiada

ryzyku utraty zycia ludzkiego lub trwatego porazenia. Projektowana jest ochrona odgromowa
klasy LPS I.

3. BUDOWA DACHU TRYBUNY

3.1. Metalowe pokrycie dachu
Na podstawie normy PN-EN 62305 - metalowe pokrycie dachowe nalezy

wykorzystywa¢ do ochrony odgromowej gdy zapewniona jest trwata ciggtosci potgczen
pomiedzy poszczegolnymi czesciami pokrycia dachowego. Do wykonania potgczen nalezy
stosowac:

e |utowane twarde lub spawane;

e skrecane oraz taczenia srubowe;

e zgniatane lub fgczone na zakfadke.

Bezposrednie uderzenie w pokrycie dachowe w miejscu wptywania prgdu piorunowego
powodowaé bedzie powstanie punktowych uszkodzen dachu. Projektuje sie zabezpieczenie
pokrycia dachu przed uszkodzeniami poprzez wyeliminowanie mozliwosci bezposredniego

uderzenia pioruna w metalowe pokrycia dachu. Takg ochrone zapewnig uktady zwodéw



poziomych i pionowych potgczonych z metalowym pokryciem dachu oraz przewodami
odprowadzajgcymi. Zwody rozmieszczone na dachu zapewnig przestrzen chroniong nad
metalowym pokryciem dachu i przejmowaé bedg prad bezposrednich wytadowan
piorunowych. Po wyladowaniu w zwdd, nastepuje rozptyw prgdu piorunowego w uktadzie
zwodéw oraz w metalowym pokryciu. Dzieki temu do poszczegdinych punktéw tgczacych
zwody z blachg pokrycia dachowego wptywa tylko czesé prgdu piorunowego zapewniajgc
ochrone dachu przez uszkodzeniem punktowym. Przestrzen chroniona zostata wyznaczona
metoda toczgcej sie po dachu kuli i przedstawia to rys E/1. Ze wzgledu na wymogi stosowania
wspornikow dla zwoddw powyzej wysokosci 1,0 m projektuje sie zwody pionowe niskie
wysokosci 0,5 m mocowane bezposrednio do zwodow poziomych — powierzchni metalowej
pokrycia dachu.
Potagczenie elementow systemu ochrony odgromowej muszg zapewnic:

e pewne potgczenie zwoddw z blachg;

e posiadaé dostateczng powierzchnie styku z blachg, umozliwiajgc odprowadzenie bez

uszkodzenia czesci prgdu piorunowego.

4. INSTALACJA ODGROMOWA

Na dachu rozmieszczono kombinacje zwoddéw odgromowych poziomych i pionowych.
Zwody poziome, pionowe wykonane z drutu FeZn @ 8 mm, prowadzone bedg na dachu
mocowane do metalowej konstrukcji dachu za pomocag ztgczek. Zwody pionowe stanowig
stupy metalowe nosnych konstrukcji dachu do ktérych zostang potgczone zwody poziome
umieszczone na dachu. Potagczenie te nalezy wykona¢ metodg spawania i zabezpieczy¢ przed
korozja.

Do zwodow pionowych stupow nosnych konstrukcji dachu nalezy dotgczy¢ bednarke FeZN
30x4 stanowigcg jedng czes¢ ztgcza kontrolnego, drugg czes¢ nalezy potgczy¢ z przewodem
odprowadzajgcym wykonanym z bednarki FeZN 30x4 utozonym 3,0 m poziomo od stopy stupa
do szpilki wbijanej na gtebokos¢ 3,0m ponizej poziomu terenu. Na wysokoéci 1,2 m od
poziomu gruntu, zabudowaé typowe ztgcze kontrolne. Przy stopach stupow nie zabudowanych
ztgcz kontrolnych bednarke nalezy podpigé na ztgczu Srubowym do konstrukcji stalowej stupa
(FeZN 30x4) i potgczy¢ jg z otokiem metodg spawang. Spaw zabezpieczy¢ przed korozjg za
pomocg lepiku na ciepto. Instalacja odgromowa na dachu tworzy jedng cato$¢. W przypadku
gdyby zmierzona wypadkowa rezystancja uziemienia przekraczata warto$¢ dopuszczalng
(>10Q) nalezy wykona¢ uziomy sztuczne. W takim przypadku rezystancja uziomu sztucznego

powinna by¢ mniejsza niz dwukrotna wartos¢ wymagana dla danego typu uziomu.

5. NAPIECIE DOTYKOWE | KROKOWE

Zadaniem instalacji odgromowej jest ochrona jest ochrona przed napieciem dotykowym
i krokowym wywotanym przez rozptywajgcy sie prad piorunowy. Projektuje sie srodki ochrony
przed napieciem dotykowym i krokowym poprzez n/w zabezpieczenie przewodéw

odprowadzajgcych:



e sterowanie rozktadem potencjatu przez zastosowanie dodatkowego uziomu otokowego
tgczacego wszystkie stupy konstrukcyjne bednarkg FeZN 30x4;

o utworzenie wokot przewodu odprowadzajgcego obszaru o promieniu 3,0 m przestrzeni
o rezystywnosci warstwy powierzchni gruntu 5kQm- poprzez warstwe materiatu zwiru
o grubosci 15 cm;

e umieszczenie widocznych informacji o wystepowaniu niebezpieczenstwa — tablice

ostrzegawcze.

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Ip. nazwa ilos¢ jednostka
1 bednarka FeZN 30x4 160 m

2 ztgcza kontrolne 8 szt.

3 ostona ztgcz kontrolnych 8 szt.

4 drut FeZn @ 8 mm 340 m

5 uziom pionowy z preta uziomowego — 3,0 m 8 szt.

6 taczniki instalacji odgromowej 450 szt.

7 Zwir - -

7. UWAGI

7.1. Uwagi ogo6lne

Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie
zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest niedozwolone;

Roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z normami, przestrzegajgc warunkdéw
BHP i p.poz., zgodnie z wymogami aktualnego stanu wiedzy technicznej, instrukcjami
producentow materiatbw i urzgdzen zastosowanych do budowy oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, ktére to materiaty nalezy
traktowac jako uzupetnienie niniejszej dokumentac;ji;

Wszystkie wbudowane materiaty i wprowadzone urzgdzenia winny posiadaé certyfikaty.
Przy wykonywaniu robét budowlanych mozna stosowaé jedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10
ustawy ,Prawo budowlane”;

W przypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujgca
0 zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢ nie tylko za wybrany fragment, ale i za
calg inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe zmiany mogg mie¢

istothne konsekwencije.

7.2. Uwagi elektryczne

Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokonaé

nastepujgcych badan:

badania rezystancji uziemien instalacji potgczen wyréwnawczych;

badania rezystancji uziemien instalacji odgromowe;.



Wszelkie zmiany i ewentualne niescistosci konsultowaé z projektantem.

projektant:
mgr inz. Lukasz Burzawa

nr upr. 146/DOS/13 DOS/IE/0281/13
uprawnienia budowlane w specjalnosci
elektrycznej do projektowania

bez ograniczen

sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Zawadzki

nr upr. 176/DOS/13 DOS/IE/0282/13
uprawnienia budowlane w specjalnosci
elektrycznej do projektowania

bez ograniczen



| —
O
=

—

[ NG

N

B}

rzut dachu

segment A

500

500

dla poziomu ochrony |, szerokos¢ oka sieci zwodu 1=5,00m
glebokosé penetracji p ~ 0,16 m

h=0,5m

h=0,5m

h=0,5m

h=0,5m

h=0,5m

h=0,5m

segment B

h=0,5m

dla poziomu ochrony |, przekatnej d = 7,06 m
glebokos¢ penetracji p ~ 0,32 m

h=0,5m

h=0,5m

h=0,5m

h=0,5m

segment C

UWAGI:
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ochronie odgromowej nalezy przeprojektowac¢ instalacje odgromowa

przewod odprowadzajgcy FeZn 8

maszt odgromowy z drutu FeZn 8 h = 0,50 m
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zwdd poziomy - drut FeZn 8
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1-drut FeZn @ 8mm - zwdd poziomy;

2- drut FeZn @ 8mm - zwéd pionowy h = 0,5 m;

3- ztgczki - tgczniki zwodow;

4- kolumna stalowa - zwdd pionowy;

5- Bednarka FeZn 30x4;

6- warstwa materiatu izolacyjnego zwir - d = 15¢ m;
7- uziom pionowy- pret uziomowy | =3 m
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

nazwa inwestycji:

adres inwestyciji:

Remont nawierzchni naturalnej boiska do pitki noznej przy Szkole Podstawowej w Grebocicach
oraz przebudowa trybun wraz z budowa niezbednej infrastruktury - przylaczem kanalizacji
deszczowej

59-150 Grebocice, dz. nr 706, 176/1, obr. 0004 Grebocice, j. ew. 021603_2 Grebocice

inwestor: Gmina Grebocice, ul. Gtogowska 3, 59-150 Grebocice
mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski

projektowat: ul. S. Moniuszki 12, 59-800 Luban

03.08.2018 .

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr.: 66/07/DOIA  DS-1182

jednostka projektowania: STUDIO 4A pracownia architektury ul. S. Moniuszki 12 59-800 Luban
NIP 6131460001 regon 020386604 tel.: 756451772 fax: 756451776 kom.: 512334286 biuro@studio4a.pl www.studio4a.pl




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

W oparciu o § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) stwierdzono, iz zachodzi
obowigzek opracowania informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony.

1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji
poszczegolnych obiektow.

Planowana dwuetapowa inwestycja obejmie swoim zakresem wymuszajgcym
wykonanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jedynie jeden obiekt —
trybune. Ponizej wskazano zakres robot (w kolejnosci ich wykonywania):

ETAP |

= szkolenie pracownikéw zasad BIOZ oraz BHP z zapisem w rejestrze i dzienniku budowy,

= zabezpieczenie placu budowy,

= demontaz istniejgcych elementéw trybun i przylegajgcych nawierzchni utwardzonych,

» wyczyszczenia studzienki kanalizacyjnej do wpiecia przytgczy kanalizacji deszczowej

» wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowej,

* wymiana gruntu do poziomu warstw nosnych,

= zageszczenie gruntu,

= wykonanie warstwy betonu podktadowego,

» wykonanie fundamentéw monolitycznych,

= osadzenie stupow prefabrykowanych,

= osadzenie belek prefabrykowanych,

= montaz podwalin,

» wykonanie scian murowanych zakonczonych wiencami monolitycznymi,

= osadzenie ptyt trybun i elementow schoddw,

= montaz siedzen i balustrad,

*= wykonanie warstw wykonczeniowych $cian,

= wymiana tryskaczy nawadniajgcych,

= remont murawy boiska wraz z rozbudowg drenazu,

= osadzenie kraweznikow i obrzezy trawnikowych,

= wykonanie nawierzchni utwardzonych ciggéw pieszych i drogi dla pojazdéw stuzb
ratunkowych,

= uprzatniecie placu budowy,

= dokonanie odbioru robét | etapu budowy,

= zgloszenie do wiasciwego organu zakonczenia | etapu budowy.

ETAP Il

= szkolenie pracownikéw zasad BIOZ oraz BHP z zapisem w rejestrze i dzienniku budowy,
= zabezpieczenie placu budowy,

» montaz dzwigaréw drewnianych i zastrzatéw stalowych,

= montaz ptatwi drewnianych,

= wykonanie pokrycia z blachy trapezowej,

* montaz orynnowania,

= budowe instalacji odgromowej na poziomie dachu,

= uprzagtniecie placu budowy,



= zakup niezbednego wyposazenia wskazanego w dokumentacji (wiaty zawodnikéw
rezerwowych),

= dokonanie odbioru catosci robot,

= zgloszenie do wiasciwego organu zakonczenia budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obszar inwestycji obejmuje dziatki nr 706 i 176/1. Przewazajgcg czes¢ terenu
objetego zakresem opracowania stanowi murawa trawiasta wraz z okalajgcg jg bieznig
lekkoatletyczng. Na dziatce znajdujg sie utwardzone sciezki komunikacyjne oraz jezdnie dla
pojazdéw mechanicznych.

Wzdtuz bocznej krawedzi boiska od strony potudniowo-zachodniej zlokalizowane sg
trybuny ziemne, wykonane gtéwnie z elementéw drobnowymiarowych, tj. blokéw oporowych i
nawierzchniowej kostki betonowej.

W obszarze dziatki 706 znajduje sie czes¢ budynku szkoty, w ktorym miesci sie sala
gimnastyczna. Od strony potnocno-wschodniej teren sgsiaduje z czynng linig kolejowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uznano, ze dziatkki nr 706 i 176/1 nie majg elementéw, mogacych stwarzaé
szczegoblne zagrozenie dla zycia i zdrowia 0os6b na nich przebywajgcych.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia
Tab. 1. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych
. SPOSOB ZAPOBIEGANIA

TYP WYKONYWANYCH PRAC RODZAJ ZAGROZENIA ZAGROZENIOM
= zagrozenie wynikajgce z

roboty wykonywane przy uzyciu mozliwosci zerwania si¢ tadunku |= uniemozliwienie dostepu

dzwigow w trakcie transportu, pracownikéw w strefy mozliwego

= zagrozenie zwigzane z| upadku,

— mozliwoscig przewrdcenia | = dostosowanie udzwigu do
roboty pr.owadz.or?e. przy mo“taZl’J Il dzwigu, podnoszonego ciezaru elementu,
demontazu  cigzkich ] elementéw |« zagrozenie wynikajgce z|= nalezy zachowaé szczegding
prefabrykowanych, ktorych masa| mozliwosci przewrécenia  Zle| ostroznosé
przekracza 1,0 t. stabilizowanego prefabrykatu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz dla pracownikédw prowadzony bedzie przed przystgpieniem do robét
mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia oraz zaswiadczenia o ukonczeniu kursu BHP i Ergonomii Pracy.
Potwierdzenie odbytych instruktazy w dzienniku budowy i zeszycie szkolen BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

= dla uniemozliwienia dostepu os6b postronnych - wydzielenie miejsc pracy w strefach
szczegoblnego zagrozenia;



stosowanie w niezbednej ilosci urzadzen i sprzetu o wymaganych parametrach
technicznych, posiadajgcego wymagane atesty oraz gwarantujgcego bezpieczne
wykonanie prac;

oznakowanie przejazdéw i przejs¢ ewakuacyjnych i utrzymywanie ich we wlasciwym
stanie;

zlokalizowanie w poblizu miejsca prowadzenia prac stanowiska ze sprzetem ppoz.
i pierwszej pomocy;

zachowanie szczegolnej ostroznosci podczas wszelkich prac ,na gorgco”.

Srodki organizacyjne:

wykonywanie wszystkich prac przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i tylko
pod nadzorem osob do tego uprawnionych;

wykonanie planu organizacji ruchu w obrebie terenu budowy;

oznakowanie i zabezpieczenie, zgodnie z przepisami, miejsca prowadzonych robdt;
stosowanie przez pracownikéw wymaganego sprzetu ochrony osobistej i Srodkow
bezpieczehstwa;

informowanie o zagrozeniach, zachowanie szczegdlnej ostroznosci przez mieszkancéw
sgsiedniej poses;ji.

opracowat:



ZAY ACZNIKI DOKUMENTACJI
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYFOSPOLITES POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA /46/2008 Wroclaw, dnia 07.01.2008 r
sygnatura akf: OKK/7131/33/06/07

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.}, art. 11 i 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn, zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1360 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn.
zmianami),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw
stwierdza, ze
Pan mgrinz. arch. Przemystaw Leszek Zagorski
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
. 1 nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeft
nr ewidencyjny 66/07/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w cafo$ci 2zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejsze] decyzji przysluguje odwetanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie
za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia degyaji.

Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK / | \ EJ,///}?%& 4:
Leszek Link - v-ce_przewodniczacy OKK 5i\\ s A d
Juliusz Modlinger - sekretarz OKK | e
Elzbieta Cegielska - czlonek OKK

Jerzy Chmiel - _czlonek OKK

Krzysztof Czerkas -_czionek OKK

Wanda Grochocka - czionek OKK

Piotr Kociolek -~ czionek OKK

Jan Matkowski - _czionek OKK

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Zagoérski, ul. Mickiewicza 4/2, 59-800 Luban
2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Dolno$lgska Okregowa Rada Izby Architektéw

4, Ala
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DOLNOéLASKA OKREGOWA 1ZBA ARGHITEKTOW
~ OKREGOWA | KOMISJA KWALIFIKACYINA® -
Ldz DOlA”SfZOOS ., Hep ey :;.Wroctaw'..'d_n,ia{'o7.o'1_onoa_‘r'-" SE
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DECYZJA

o Napadstame art. 12 ust 1pkt1 lust 2 art 13us! 1pkt1 :an 14 ust 1pkt1 ustawyzdma?hpca 1994r Prawo hudow[ane '
‘(tekst jednofity: Dz. U. z 2006 r..Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.); art 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000r. 0 -

" samoizgdach zawodowych architekidw, intynieréw budowniciwa oraz urbianistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42.z pdén. zm.)

" -oraz art104 i 107 §114 ustawy z dnia-14 czerwea 1960 r.- Kodeks' postepowania admamstracyjnego (tekst jednolity:Dz. U.z- . .

~ 2000°r. Nr 98, poz. 1071 z poéin.-zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt'1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia b
kwietnia 2006 rw sprawne samodzlelnych funkcp lechmcznych w budowmc!me (Dz U z 2006 r Nr 83 poz 578 z pézn '

.‘ ‘ zmianamo. s

Okr@gowa Kom|51a Kwaitf‘ kacyjna Dolnoslasklej Okrggowej Izby Arch|tektow
ea g stwaerdza, zZe P o

. Pan mgr mz. arch Adan? Mlkolaj Konsencjusz
posuada odpowuedme wyksztalceme techmczne i praktyk@ zawodowa_ e
' 5 ' i nadaje;‘ ' g
UPRAWN!ENIA BUDOWLANE
W specjalnoscl archltektomcznej do pro;ektowama bez ogramczen .

nr ewndencyjny 36!07[DOIA

Decyz;a mmejsza uwzgl@dma w caloscl Zaldame slrony i me wymaga uzasadniema C

o Od niniejszej decyzji przyslugu;e odwo%ame do. Krajowej Kormsgr Kwalrf kacyjnej lzby Archltekléw Qdwotanie wnosi srg
‘za possedmctwem Okregowej KOMISJI Kwalifi kacy;nej DO!A w !ermtme 14 dm od dnia dorgczema d B

o Wtddziniierz Wiiczewski - przeWod'h'i'c:'zac'ﬁ OKK_:

Leszeklink - - v-ce przewodmczacv OKK
' Juliusz Modlinger - ‘ -‘- sekretarz OKK
' Eizbiefa Cegielska - - czlonek OKK
JerzyChmiel . - czlonek OKK
Krzysztof Czerkas - - czionek OKK
_ Wanda Grochocka . c7lonek OKK.
Piotr Kociolek - czionek OKK

- Jan Matkowsk; ' cztonek OKK

‘ -Ogggmuig': S . ‘ .

B Pan Adam Konsenqusz. ul Grota Rowecklego 25!2 57-100 Shze!m .
2, Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego = -~ ;

3. Dolnoélqska Okre_,gowa Rada Izby Archttektow

4.Aa. . . _ 1
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WOJEWODA DOLNOSLASK! Wraclaw, dnia 28 grudnia 2000 1.
ABGP ILU-1.7431-645/00

DECY ZJdA

Na podstawia art. 104 § 1. 2 Kodeksu nostepowanis administracyjnege (tekst jednolity « Oz, U.
7 2000 r Nr 88, poz. 1071) fart. 12 ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipea 1894 r. - Prawo budowlane (tekst iadnolty © Dz U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126} oraz
§ 8 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodark: Przesirzenns] | Budowsiciwa z dnia 30 grudnia
1504 1, w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w sudownictwie {Dz. U, z 1995r. Ni §,
poz. 38),
nadalie
Panu Rohertowi Kazimierzowi Wieczorkowskiemu
magistrowl inzynierowd z kierunku budownictwo
urodzonemy dnia 5 wrzesnia 1972 ¢ w Lubaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny 284/B0IDUW

do proiektowania bez ograniczen
w specialvodei kenstrukeyino-budowlanaj

UZASADNIENIE

Komisje sgzaminacying powctana przez Wolewode Dolnoslgskiego Zarzadeeniem nrab
zdnia 17 marca 1809 1. {Dz. Utz Nr 6, poz. 208 z pdin. zm.) stwierdzlla ze. Parn Robert
Kezimierz Wisczorkowski posiads wymagane prawerny wyksztalcenis i prakivke zawodows
korieczna do uzyskania uprawnied dudewlanych wwiw specjainoscl | uzysial pozytywny wynik
egzaming na uprawnienia budowiane W rwiarku z powyZszym orzexam jak w serntenci

O niniejsze] decyzii praysiuguie cdwatanie do Gidwnegoe Inspskicra Nacdzaru Hudowlarego
za pogredniciwenm Waojewody Dalnodlaskiego w terminie 14 dri od daty oftrzymania decyzjl.

Olrzvimuig,

1. FPan BEobert Kazimierg Wiecrorsowski
ul, Kezmmierza Wislkiego 5/8 _ i
56-80C Luban -
2. Gibwny Inspekior =T e T e
Nadzory Budowlanego e ¢ i : Xl
3. afa SRERFAS C T
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1z 'B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131-127/2003/04 ' ' Wroctaw, 07 czerwca 2004 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (D2.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pbéén. zm.}, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2018,
Zpoin.zm,) oraz§9 wust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielhych funkcji techniczhych 'w budownictwié (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z p6zn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.) o S

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
o Panu .
Adam Stawomir Wieczorkowski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 13 listopada 1975 1. w Lubaniu Slgskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 8/D0S/04

do.projektowania bez ograniczen
~ wspecjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierébw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 4/OKK/04 z dnia 7 czerwca 2004r. stwierdzila, ze Pan Adam Stawornir Wieczorkowski posiada wymagane
prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodows oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne
do uzyskania uprawniefi budowianych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-

. budowlanej.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budpwlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czionkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynieréw Budowniciwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jgj
doreczenia.

Otrzymuija:

1. Pan Adam Slawomir Wieczorkowski
Ul. Kazimierza Wielkiego 5/8
59-800 Luban

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

3. mgr inz, st 25ita niaczyk




Pan Adam Stawomir Wieczorkowski jest upowazniony:

I. W specjalnosci konstrukcyjno-budow!anej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli tachnicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

IIl. Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku zust. 3a pkt1 iust 3b pkt1 w/wrozporzadzenia MGPIB, - ninigjsze

uprawnienia budowlane, uprawniaja rowniez do projektowania:

a} drég wewnetrznych,

b} drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), wrozumieniu przepiséw w sprawie
waruiikow technicznych, jakim powinny odpowladaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

¢) dr6g nie przeznaczanych do ruchu naziemnego i postoju statkdw pOWIetrznych na terenie lotnisk,

d) droég o nawierzchni gruntowej lub trawiaste} przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw
powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbidrek obiektow budowlanych, o kidrych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiadukiow, estakad i kladek o rozpigtosci
przesta do 20 m,

g) budowy mostéw skladanych wedlug stosownych instrukcji,

h) budowy rusztowan i kiadek roboczych,

i} rozbidrek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajgcych uwzglgdniania wplywow
eksploatacji gorniczej.

IH. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanego na wstgpie rozporzqdzenia MGPiB, nie obejmujg
dziatainosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzgcych do publicznege przewozu oséb
w celach turystyczno-sportowych.

DOLNOSLASKA omaoo'




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMSIA KWALIFIKACYINA

Wroctaw, dnia 28 grudnia 2004 r
OKK.7131.7132-95/2004/04 )

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, péz. 42, z pézniejszymi
zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z2000r. Nr 106, péz. 1126, z pbzniejszymi zmianami)
oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 1995 r. Nr 8, pbz 38, z pliniejszymi zmianami), W ZWi z art.104 Kodeksu

zwigzku
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z2000r. Nr 98, péz. 1071, z péiniejszymi
zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu
Ryszard Sak
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 18 czerwca 1957 r. w Bolestawcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 112/DOS/04

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri: wodociagowych
i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych
Szczegélowy zakres uprawnieri jest okreSiony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosiaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
we Wroctawiu na podstawie protokolow z postepowania  kwalifikacyjnego  oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwaltq Nr 2/OKK/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. stwierdzila,
ze Pan Ryszard Sak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowq
kmnecmadouzyskarua ieri budowianych w wiw specjalnosd i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynieréw

Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
we Wroctawiu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Ryszard Sak
UL. Wyspiaiiskiego 2/3
59-900 Zgorzelec
2. Okregowa Rada lzby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,234 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Ryszard Sak jest
upowazniony w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadze:n:
wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych do:

- projektowania, sprawdzania projektow amhttektonlczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiégo,

- sprawowania kontroli- technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych
bez ograniczei.

Zgodnie z § 2 powoianego na wstepue rozporzadzenia niniejsze uprawnienia nie obe;mu;a

dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego

- statych i tymczasowych budynkéw shuzgcych do celéw technicznych w komunikacji kolejowej,
z wylaczeniem budynkéw przeznaczonych w catosci lub w czesci do uzytku publicznego,

- urzadzer transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu
osob w celach turystyczno-sportowych.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemystaw Leszek Zagorski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 66/07/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1182.

Cztonek czynny od: 06-05-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-07-2018 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1182-9456-82E4-E6CD-79F6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Mikotaj Konsencjusz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 36/07/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1184.

Cztonek czynny od: 06-05-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-06-2018 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1184-A88F-BEEE-4B6Y-9488

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-Y7H-Z85-IN7 *

Pan Robert Wieczorkowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0126/01

adres zamieszkania ul. St. Moniuszki 10, 59-800 Luban

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QSH-7AP-BWW *

Pan Adam Stawomir Wieczorkowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0412/08

adres zamieszkania ul. Esperantystéw 28, 59-800 Luban

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-02 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DDD-PMQ-KSA *

Pan Ryszard Sak o numerze ewidencyjnym DOS/15/0242/01

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 2/13, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-VYF-ECC-ZAR *

Pan tukasz Burzawa o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0281/13

adres zamieszkania ul. Ztotnicza 19A/8, 58-500 Jelenia Gdra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-12 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-MCS-1PV-AMR *

Pan Krzysztof Zawadzki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0282/13

adres zamieszkania ul. Matejki 18/9, 58-500 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-30 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Legnica, 24.05.2018r.
L/Arch.5183.149.2018.JK

Pracownia Architektury Studio A4
ul. S. Moniuszki 12
59-800 Luban

Dotyczy: przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej w Grgbocicach, dz. nr 706 obr. 0004
Grebocice

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.04.2018r. (data wplywu: 20.04.2018r.) w sprawie jw. uprzejmie
informuje, iz na prowadzenie prac ziemnych zwiazanych z realizacja ww. inwestycji wymagane jest
uzyskanie pozwolenia konserwatora zabytkoéw w trybie art. 36 ust. 1 pkt.5. ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2187 ze zm./.

Ochrona zabytku w mysl art. 4 pkt 2 przywolanej ustawy polega m.in. na zapobieganiu zagrozeniom
moggcym spowodowaé uszczerbek dla wartosci zabytku. Nawarstwienia archeologiczne sq zabytkiem
specyficznym stanowigcym nieodwracalne bogactwo kulturowe, ktore przetrwalo do naszych czasow.
Jego zachowanie w formie nienaruszonej winno leze¢ w interesie spolecznym jako wspodlne dobro
calej spolecznosci ludzkiej. Na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, jedyng formg ochrony
tresci historycznej jest przeprowadzenie badan archeologicznych i zadokumentowanie odkrytych
reliktéw historycznego osadnictwa, lub zakaz inwestowania w celu ochrony szczegélnie
wartosciowych naukowo obiektow. Inwestycje wymagajace ingerencji w istniejgcy poziom gruntu
stanowig, bowiem zagrozenie dla zachowanych reliktéw archeologicznych, ktérych zachowanie
i zadokumentowanie lezy w interesie spofecznym ze wzglgdu na posiadang wartos¢ historyczng
i naukowa.

e W tym celu Inwestor winien zlozy¢é wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych w oparciu o rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 14 pazdziernika 2015r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badah konserwatorskich, badan architektonicznych,
i innych dzialah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw /Dz. U. z 2015, poz. 1789/.

W zalaczeniu zwrot jednego opieczetowanego egz. rysunku: koncepcja architektoniczna; drugi egz.
postawiono w aktach sprawy.

Otrzymuje: . _
adresat KIEROWNIK DELEGATI 15




a/a tk. zabytki archeologiczne
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¢ KGHM

POLSKA MIEDZ

KGHM Polska Mied#
Spétka Akcyjna
z siedziba w Lubinie

Oddziat

Zaklady Gérnicze ,Rudna”

ul. Henryka Dabrowskiego 50
59-100 Polkowice

tel.: (48 76) 748 60 00
fax: (48 76) 748 55 77
www.kghm.com

NIP 692-000-00-13
REGON 390021764-00056

Polkowice, 25 kwiecierh 2018r.
KR.TMI.2967.2018

STUDIO pracownia architektury
ul. S. Moniuszki 12
59-800 Luban

INFORMACJA O WPLYWACH EKSPLOATACJI GORNICZE]J NR 040/2018

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 30.03.2018r. udzielam

informacji na temat wplywéw eksploatacji gérniczej dla zamierzenia
inwestycyjnego polegajacego na budowie zespotu zadaszonych trybun
dla kibicéw, zlokalizowanego na dziatce nr 706 w miejscowosci Grebocice,
potozonego poza granicami terenu goérniczego.

1

Czfonkowie Zarzqdu
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.;

Rafat Pawelczak
Prezes Zarzqdu
Wiceprezes Zarzqdu
ds. Rozwoju

Ryszard Jaskowski
Wiceprezes Zarzqdu
ds. Produkgji

stefan Swigtkowski
Wiceprezes Zarzqdu
ds. Finansowych
Wiceprezes Zarzqdu

ds. Aktywow Zagranicznych 2

Zarejestrowana pod nr

KRS 0000023302

w Sadzie Rejonowym

dla Wroclawia Fabrycznej,

IX Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego,
gdzie przechowywana jest
dokumentacja sp6tki

Kapitat zaktadowy:

2.000.000.000 z¢
(z czego wplacono 2.000.000.000 zt)

. Wplywy deformacji ciggtych od eksploatacji gérniczej:
a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej:
- obnizenie w wyniku odwodnienia terenu Wq=0.1[m]
b) prognozowane wplywy eksploatacji gérniczej
- kategoria terenu gérniczego kat.0 (g, T)
- obnizenie w wyniku eksploatacji projektowanej Wp =0.2 [m]
- obnizenie catkowite Wmax = 0.3 [m]
- odksztatcenia poziome E€max = (-0.1) + (+0.3) [mm/m]
- nachylenie Tmax < 0.3 [mm/m)]
- promien krzywizny Rpin 2 40 [km]
. Wplywy dynamiczne:

Planowana inwestycja znajdzie sie w zasiegu wptywow dynamicznych | strefy
sejsmicznej LGOM gdzie:
a) Prognozowane wielkosci parametréw drgan podfoza gruntowego wyniosa:
e maksymalne wypadkowe przyspieszenie drgan poziomych w pasmie
czestotliwosci do 10 Hz, PGAygo = 250 mm/s®
e maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych,
PGVymax = 10 mm/s
Wielkosci te opisujg zjawiska parasejsmiczne wywotane wstrzgsami gorniczymi
zgodnie z ,,Gérniczg skalg intensywnosci sejsmicznej GSI-2004/11 dla wstrzgsow
gérniczych w LGOM”.




3. Zalecenia do projektowania zabezpieczen profilaktycznych:

Przy realizacji ww. zamierzenia inwestycyjnego wplywy deformacji ciggltych oraz
wplywy dynamiczne nalezy poming¢.

4. Stosunki wodne:
Nie przewiduje sie zmian stosunkéw wodnych w zwigzku z eksploatacjg gornicza.

5. Data waino$ci IWEG-u.
Data waznosci IWEG-u wynosi 3 lata od daty jego wystawienia.

iy

Mirostaw Bllidski

1.RS
2. TML.




FIRMA USLUGOWA

JERZY JAROSZ
Rakowice Wielkie 48 F/4, 59 — 60 Lwowek SI.
tel. (75) 782 26 93, 608 127 485
www.geologia.ig.pl

Obiekt: Modernizacja Stadionu Gminnego przy Szkole Podstawowej
w Grebocicach

Lokalizacja: Grebocice, dziatka nr 706, obreb 4
Gmina: Grebocice
Powiat: polkowicki

Wojewbddztwo:  dolnosigskie

Inwestor: Gmina Grebocice, ul. Glogowska 3, 59 — 150 Grebocice

Opracowat:
inz. Jerzy Jarosz

Weryfikacja:

mgr Elzbieta Jarosz

nr ﬁ;070950 CUG
/\m (Ao

Lwowek Slagski — kwiecier 2018r.



OPINIA GEOTECHNICZNA - Modernizacja Stadionu Gminnego przy Szkole Podstawowej
w Grebocicach — dziatka nr 706

SPIS TRESCI

Wstep

Zakres i sposéb wykonania prac

PolozZenie terenu badan, morfologia i hydrografia
Budowa geologiczna

Geotechniczne warunki podtoza budowlanego
Whioski

AR

ZALACZNIKI GRAFICZNE

1. Mapa pogladowa -Zat. nr 1
2. Mapa zasadnicza -Zat. nr 2
3. Karty otworéw sondazowych - Zat. nr 3/1 -3/4

FIRMA USLUGOWA Jerzy Jarosz, Rakowice Wielkie 48F/4, 59 — 600 Lwoéwek SI.
tel. 608 127 485, www.geologia.ig.pl



OPINIA GEOTECHNICZNA — Modernizacja Stadionu Gminnego przy Szkole Podstawowej
w Grebocicach — dziatka nr 706

1. Wstep

Prace i badania geotechniczne wykonano na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U.z 2012r. poz. 463).

Inwestorem wiercerr geologicznych i niniejszej opinii geotechnicznej
jest Gmina Grebocice, ul. Glogowska 3, 59 — 150 Grebocice.

Celem wiercer i badan geologicznych bylo okreslenie warunkéw
gruntowo-wodnych podtoza budowlanego dla potrzeb modernizacji stadionu
gminnego przy Szkole Podstawowej w Grebocicach w tym przebudowa trybun.
Miejscem badan byta dziatka nr 706 w Grebocicach, powiat polkowicki.

Lokalizacja terenu badan geologicznych — mapa pogladowa - Zat. nr 1.

2. Zakres i spos6b wykonania prac

Prace terenowe wykonane zostaty w dniu 30 marca 2018r. Zgodnie
ze zleceniem, celem rozwigzania zadania geologicznego wykonano wiercenia
sondazowe w 5 punktach do wskazanych przez projektanta gtebokosci.

Badania geotechniczne prowadzono przy uzyciu sondy udarowej
lekkiej ~DPL-10, wbijajagc do okreslonej gtebokosci probnik szczelinowy,
stuzacy do poboru préb gruntu. Préby urobku poddano badaniom
makroskopowym i prostym testom laboratoryjnym w oparciu normy: PN - 74/B —
4452, PN- 88/B — 04481, PN - EN I1SO —14688.

Lokalizacje wiercen pokazano na zataczonej mapie sytuacyjno-
wysokosciowej - Zat. nr 2. Rzedne punktéw badawczych okresiono na podstawie

w/w. mapy.

3. Potozenie terenu badan, morfologia i hydrografia

Miejscowo$¢ Grebocice potozona jest ok. 6 km na potudnie od Glogowa.
Geograficznie lezy na skraju mezoregionu o nazwie Pradolina Gtogowska,
obszarowo nalezaca do podprowincji  Niziny Srodkowopolskie.

Terenem badan to dziatka nr 706 potozona na pétnocno-wschodnim

skraju miejscowoséci Grebocice. Jest to teren zabudowany obiektami Szkoty

FIRMA USLUGOWA Jerzy Jarosz, Rakowice Wielkie 48F/4, 59 — 600 Lwdwek SI.
tel. 608 127 485, www.geologia.ig.pl 3




OPINIA GEOTECHNICZNA - Modernizacja Stadionu Gminnego przy Szkole Podstawowe;j
w Grebocicach — dziatka nr 706

Podstawowej. Powierzchnia dziatki jest ptaska. Bezposrednio na wschéd od

terenu rozcigga sie dolina Odry z jej doptywami pocieta kanatami i rowami.

4. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna obszaru Grebocic to wodnolodowcowe utwory
czwartorzedowe zalegajace w szerokiej, ptaskiej dolinie Odry, wypetione;
madami, piaskami i zwirami akumulacji rzecznej, o migzszo$ci dochodzace;

miejscami do 30 m, przykrywajacymi utwory starsze.

5. Geotechniczne warunki podtoza budowlanego

Rozpoznane wierceniami utwory i wzajemne ich utozenie w podtozu
budowlanym do wyznaczonych gtebokosci w miejscu badan to od powierzchni
terenu grunty antropogenicznie zmienione — spoiste i sypkie ( przemieszane )
stwierdzone w obrebie trybun do gtebokosci 1,2 — 1,6 m. Pod nasypami rodzime
grunty to piaski Srednie pylaste, $rednio zageszczone do zageszczonych,
wilgotne do mokrych. W otworze nr 3 pod nasypem stwierdzono gline pylasta
zwiezlg plastyczng do twardoplastycznej, zalegajagca w przedziale giebokosci
1,3 — 1,8 m na zageszczonych piaskach $rednich, nawodnionych.

Wode gruntowa stwierdzono na gtebokosci 1,8 m. Jest to woda o zwierciadle
napigtym stabilizujgca sie, w dniu badan na gtebokosci 1,1 m.

Szczegétowe wyniki wiercen sondazowych zawarte sg na zatgczonych
kartach otworéw — Zat. nr 3/1 - 3/4.

Na podstawie wynikow badan, ze wzgledu na przydatno$é do
posadowienia bezposredniego, wydzielono dwie warstwy o parametrach
geotechnicznych okre$lonych przez norme PN - EN ISO -14688 i opisano wg
Eurokodu 7.

Warstwa | - gliny pylaste, zwiezte, plastyczne do twardo plastycznych wilgotne

do mokrych.
parametry geotechniczne
stopieh zageszczenia L~ 0,25
gestosé whasciwa p~270 t/m>
wilgotnos¢ naturalna Wh~ 26 %

FIRMA USLUGOWA Jerzy Jarosz, Rakowice Wielkie 48F/4, 59 — 600 Lwowek SI.
tel. 608 127 485, www.geologia.ig.pl 4
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kat tarcia wewnetrznego @, ~ 20°

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mg ~ 41 MPa

modut odksztatcenia pierwotnego Eo ~ 34 MPa

wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci k1o ~107-108 cm/s

Warstwa |l - piaski $rednie, pylaste $rednio zageszczone do zageszczonych,

mokre do nawodnionych.

parametry geotechniczne

stopien zageszczenia Ilp ~0,65-0,70
gesto$é whasciwa p~2,00t/m?
wilgotnos$¢ naturalna Wn~ 22 %

kat tarcia wewnetrznego @y~ 31°
edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M, ~ 88 MPa
modut odksztatcenia pierwotnego Eo ~ 66 MPa
wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci kig ~ 102 cm/s

Wedtug dokumentacji budowlanej modernizacji stadionu posadowienie
fundamentéw przebudowywanych trybun stadionu projektowane jest na
gtebokosci 0,9m. Korzystne warunki do posadowienia bezposredniego posiada
w warstwa geotechniczna nr Il. Réznica poziomu winna byé wypetniona
zageszczong poduszka zwirowg. Wg Rozporzadzenia  Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z
2012r. poz. 463) dla gruntow stanowigcych podioze budowlane obiektu nalezy
uzna¢ warunki proste. Podioze jest nosne. Woda gruntowa wystepuje ponizej
poziomu posadowienia projektowanego obiektu, na gtebokosci 1,8 m. Wykopy

fundamentowe nie przekroczg poziomu napinajgcego wode podziemna.

6. Whnioski:

6.1 Przeprowadzone badania geotechniczne podtoza budowlanego badanego
terenu wykazaty proste warunki gruntowe.

6.2 Warunki podioza budowlanego ustalono na podstawie 5 otworéw
wykonanych do wskazanych przez projektanta gtebokosci.

6.3 W badanym podiozu na terenie dziatki wydzielono dwie warstwy
geotechniczne. Szczegétowy opis i parametry zawarto w rozdziale 5.

FIRMA USLUGOWA Jerzy Jarosz, Rakowice Wielkie 48F/4, 59 — 600 Lwowek SI.
tel. 608 127 485, www.geologia.ig.pl
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6.4 Rodzime podioze jest nosne, pod warunkiem nie przegtebiania posadowie-
nia do warstwy wodonosnej. Budowa geologiczna i sktad gruntéw antropo-
genicznych, powodujg nawadnianie murawy boiska. Istniejacy system od-
prowadzania wody z biezni, nie zapewnia odwodnienia murawy, jest wynie-
siony. Nalezy zwrécié uwage na réznice wodoprzepuszczalnosci warstw.
Woda opadowa — powierzchniowa, nie odprowadzana poprzez drenaz,
stabo migruje w gtgb (stagnuje) i uplastycznia spoisty grunt pod murawa.

FIRMA USLUGOWA Jerzy Jarosz, Rakowice Wielkie 48F/4, 59 — 600 Lwowek SI.
tel. 608 127 485, www.geologia.ig.pl 6
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WIP 692-22-57-472 Begon 390647601 Grebocice 02.07.2018r.

RI.7012.5.2018

STUDIO 4A Pracownia architektury
ul. S. Moniuszki 12
59-800 Luban

Dotyczy: warunkéw technicznych odprowadzenia wody deszczowej z potaci zadaszonych
trybun.

W odpowiedzi na ztozony wniosek w dniu 12.06.2018r. przez Studio4A Pracownia
architektury , ul. S. Moniuszki 12, 59-800 Luban ktéry dziata z Upowaznienia Gminy
Grebocice dotyczacego opracowania projektu budowlanego na zadaniu: Projekt przebudowy
boiska przy Szkole Podstawowej w Grebocicach.

Gmina Grebocice podaje warunki techniczne dotyczace odprowadzenia wéd opadowych z
zadaszenia trybun:

Nalezy przediozy¢ proponowane rozwigzanie do akceptacji, docelowo wody opadowe moga
by¢ skierowane do studni o rzednych 82,02 / 80,28 (S). W celu wpiecia sie do istniejacej
kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé dodatkowg studnie.

Otrzymujq:
1. Adresat
2. A/A

Sprawe prowadzi :
Przemystaw Fercho

Tel.076/8235-324
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Grebocice 22.08.2018r.

RI1.7012.9.2018

STUDIO 4A Pracownia architektury
ul. S. Moniuszki 12
59-800 Lubar

Dotyczy: Budowy przytacza kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pod nazwa:

Remont nawierzchni naturalnej boiska do pitki noznej przy szkole podstawowej w
Grebocicach oraz przebudowa trybun wraz z budowga niezbednej infrastruktury —
przytaczem kanalizacji deszczowej.

W odpowiedzi na ztoiony wniosek z dnia 17.08.2018r. przez Studio4A Pracownia
architektury , ul. S. Moniuszki 12, 59-800 Luban ktéry dziata z Upowaznienia Gminy
Grebocice dotyczacego opracowania projektu budowlanego na w/w zadaniu Gmina
Grebocice uzgadnia bez uwag projekt przylacza kanalizacji deszczowej przebudowywane;j
trybuny boiska pitkarskiego przy Szkole Podstawowej w Grebocicach.

W zataczeniu:
Uzgodniony projekt - 1 egz.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. A/A

Sprawe prowadzi :
Przemystaw Fercho

Tel.076/8235-324




wykonano: 03.08.2018 r.

pracownla

architektury

studio 4%

Na podstawie art. 20 ust. 4 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r.w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332) o$wiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Budowa przytacza kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pod nazwa:
nazwa inwestycji: Remont nawierzchni naturalnej boiska do pitki noznej przy szkole podstawowej w Grebocicach
oraz przebudowa trybun wraz z budowa niezbednej infrastruktury — przylaczem kanalizaciji

deszczowej

adres inwestycji: GREBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4
inwestor: Gmina Grebocice, ul. Glogowska 3, 59-150 Grebocice
kategoria obiektu budowlanego: Vv
instalacje sanitarne

magr inz. Krzysztof Werbowy
opracowat: uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresh Sjec); instalacji | urzadzen wodociqgowyeh,
03.08.2018 kanalizacyjnych, clepinych, wentylacyjnych | gazo 40 ‘:ﬁowama bez ograniczen

nr upr.. 257/D0%/05  DOS/S/0120/08

mgr inz, Michat Kac
asystowal: Tomasz Grizuk

9%&

rczyk

jednostka projektowania: STUDIO 4A pracownia architektury ul. S. Moniuszki 12 59-800 Luban
NIP 6131460001 regon 020386604 tel.: 756451772 fax: 756451776 kom.: 512334286 biuro@studio4a.pl
www.studio4a.p!
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| [__] OPRACOWYWANE / PRZEBUDOWYWANE TRYBUNY ’
KANALIZACJA DESZCZOWA:
[ SROUEKTOANA KANALIZACIA DESZCZOMA ‘L
Z RUR SDR 34, @ 200x5,8; 250x7,3; 316x9,2; 2
(SO, FO/EKTOWANE STUDZIENKI TWORZYWOWE KANALIZACII DESZCZOWE
I @425 (SD1,802), @600 (SD3-SDS) Z WLAZEM KLASY A15 |

ISTNIEJACA STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
MIEJSCE WPIECIA - GRANICA OPRACOWANIA

[m PROJEKTOWANE RURY SPUSTOWE KANALIZACJ| DESZCZOWEJ Z' POLACI DACHU
TRYBUN @100, ZAMONTOWAC REWIZJE WYCZYSTNA PRZY GRUNCIE :

ISTNIEJACE RZEDNE MOGA ROZNIC SIE OD STANU ISTNIEJACEGO.

ZACHOWAC MINIMALNE ZAGLEBIENIE | SPADEK. l
NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INNYCH SIECI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NIE UJETEJ
W INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ.

PRACE MIEDZY DRZEWAMI ORAZ 2m OD PRZEWIDYWANEJ KOLIZJI PROWADZIC RECZNIE,
NALEZY PRZY TYM PRZESTRZEGAC ROWNIEZ WYTYCZNYGH NARZUCONYCH PRZEZ
WEASCICIELI, BADZ UZYTKOWNIKOW INNYCH SIECI | TERENU.

PRZY SKRZYZOWANIACH PRZEWODOW Z INNYMI SIECIAMI RURY UKLADAG W RURACH ’
OCHRONNYCH W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIAMI, W TEN SPOSOB
ZABEZPIECZYC ODCINEK PRZEWODU NA DLUGOSCI 0,76m W OBIE STRONY OD
SKRZYZOWANIA. RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ \
WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW INSTALACJI, URZADZEN
| ARMATURY.W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA URZADZENIE MUS| POSIADAG l N

PARAMETRY TECHNICZNE N|E GORSZE NIZ PAREMETRY URZADZENIA OKRESLONE
W SPECYFIKACJI TECHNICZNE..

\

OTWIERDZAM ZG})DNOSC
i KOPII MAPY DO CELOW
PROJEKTOWYCH Z ORYQINALEM
mgr inz. KRZYSZTOF WLMOWYOG
257/D0S/05  DOIIB DOS/15/0120/0f
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w zakresie sieci, instalacil 1 ur
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ciepL‘nych?%uentyiaayjn <k | gagewyeh,

REMONT NAWIERZCHNI NATURALNEJ BOISKA DO PItKI NOZNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W GREBOCICACH ORAZ PRZEBUDOWA TRYBUN WRAZ Z BUDOWA
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY - PRZYLACZEM KANALIZACJI DESZCZOWE)
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Zasypka gtéwna 2 - zasypka (w terenie utwardzonym) niesortem kamiennym-bazaltowym,
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Zasypka - zasypka gruntem rodzimym, zageszezana recznie.
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Podsypka dolna — podsypka materiatem sypkim, podsypki nie zaggszczac, utozyé z wymaganym spadkiem.
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