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PROJEKT BUDOWLANY 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332) oświadczam, że niniejszy projekt 

budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

nazwa inwestycji: 
Remont nawierzchni naturalnej boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Grębocicach 

oraz przebudowa trybun wraz z budową niezbędnej infrastruktury - przyłączem kanalizacji 
deszczowej 

adres inwestycji: 59-150 Grębocice, dz. nr 706, 176/1, obr. 0004 Grębocice, j. ew. 021603_2 Grębocice 

inwestor: Gmina Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice 

kategoria obiektu budowlanego: V 

architektura 

projektował: 

03.08.2018 r. 

mgr inż. arch. Przemysław Zagórski 
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 

nr upr.: 66/07/DOIA      DS-1182 
 

sprawdził: 

03.08.2018 r. 
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nr upr.: 36/07/DOIA      DS-1184 
 

konstrukcja 

opracował: 

03.08.2018 r. 

mgr inż. Robert Wieczorkowski 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń 

nr upr.: 294/00/DUW      DOŚ/BO/0126/01 
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mgr inż. Adam Wieczorkowski 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń 

nr upr.: 8/DOŚ/04      DOŚ/BO/0412/08 

asystował: mgr inż. Wojciech Milczek 

instalacje sanitarne 

opracował: 

03.08.2018 r. 

mgr inż. Ryszard Sak 
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do projektowania bez ograniczeń 
nr upr.: 112/DOŚ/04     DOŚ/IS/0242/01 

 

asystował: mgr inż. Michał Kaczmarczyk  

instalacje elektryczne 

opracował: 

03.08.2018 r. 

mgr inż. Łukasz Burzawa 
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 
nr upr.: 146/DOŚ/13      DOŚ/IE/0281/13 

 

sprawdził: 

03.08.2018 r. 

mgr inż.  Krzysztof Zawadzki 
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 
nr upr.: 173/DOŚ/13      DOŚ/IE/0282/13 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
Opis techniczny został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 umowa z Inwestorem 

 wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 obowiązujące normy i przepisy 

 mapa do celów projektowych 

 wizja lokalna 

 informacja o wpływach eksploatacji górniczej 

 uwarunkowania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 

 dokumentacja z grudnia 2004 r. sieci wod.-kan. wykonana przez mgr inż. T. Bartoszka 

 

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Tab. 1. Podstawa prawna opracowania 

SYMBOL AKTU PRAWNEGO PEŁNA NAZWA AKTU PRAWNEGO 

Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1332 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 

2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane 

Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1554 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego 

Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów 

Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie 

Dz. U. 2015 nr 0 poz. 199 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym 

Dz. U. z  2003 r. nr 169, poz. 

1650 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

PN-EN 13200-1 
Obiekty widowiskowe, Część 1: Wymagania dotyczące projektowania  

widowni, Wyszczególnienie 

PN-EN 13200-3 Obiekty widowiskowe, Część 3: Elementy oddzielające, Wymagania 

 

3. DANE EWIDENCYJNE 

Tab. 2. Dane ewidencyjne 

CECHA EWIDENCYJNA DANE EWIDENCYJNE 

nazwa inwestycji 

Remont nawierzchni naturalnej boiska do piłki nożnej przy Szkole 

Podstawowej w Grębocicach oraz przebudowa trybun wraz z budową 

niezbędnej infrastruktury - przyłączem kanalizacji deszczowej 

adres inwestycji 
59-150 Grębocice, dz. nr 706, 176/1, obr. 0004 Grębocice, 

jedn. ew. 021603_2 Grębocice 

inwestor Gmina Grębocice, 59-150 Grębocice, ul. Głogowska 3 



4. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla 

inwestycji polegającej na przebudowie boiska przy Szkole Podstawowej w Grębocicach. W 

ramach inwestycji przewidziano: naprawę nawierzchni trawiastej boiska, wymianę tryskaczy 

nawadniających i przebudowę trybun wraz z budową niezbędnej infrastruktury. Dodatkowo 

obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących warunków technicznych oraz wymogów 

licencyjnych dla IV ligi i klas niższych (w zakresie uzgodnionym z Inwestorem). 

5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Obszar inwestycji zawiera się w obrębie działek nr 706 i 176/1. Przeważającą część 

terenu objętego zakresem opracowania stanowi murawa trawiasta wraz z okalającą ją 

bieżnią lekkoatletyczną. Na działce znajdują się utwardzone, piesze ciągi komunikacyjne 

oraz jezdnie dla pojazdów mechanicznych. 

W skład boiska piłkarskiego wchodzą elementy wyposażenia tj. bramki, łapacze piłek, 

wiaty zawodników rezerwowych itp. 

Do elementów lekkoatletycznych zaliczyć można czterotorową bieżnię okrężną wraz 

z bieżnią sprinterską, bieżnię do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą oraz rzutnię do rzutu 

oszczepem. Ponadto na działce znajduje się siłownia plenerowa. 

Wzdłuż bocznej krawędzi boiska, od strony południowo-zachodniej, zlokalizowane 

zostały trybuny – wykonane głównie z elementów drobnowymiarowych tj. bloków oporowych 

i nawierzchniowej kostki betonowej, a także z drewnianych przęseł opartych na bocznych 

elementach betonowych, stanowiących siedziska (obecnie trybuny nie są wyposażone w 

zadaszenie chroniące je przed opadami atmosferycznymi i nie są dostosowane do 

korzystania z nich przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej). Trybuny składają się z 

pięciu sektorów, każdy po trzy rzędy miejsc. Szacunkowa pojemność trybun wynosi 390 

miejsc siedzących. 

W obszarze działki nr 706 znajduje się część budynku szkoły, w którym mieści się 

sala gimnastyczna. Od strony północno-wschodniej przedmiotowy teren sąsiaduje z czynną 

linią kolejową. 

6. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 

 

Fot. 1. Widok trybun (fot. P. Zagórski) 



 

Fot. 2. Widok murawy i bieżni (fot. P. Zagórski) 

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
W ramach planowanej inwestycji zostanie przeprowadzony remont nawierzchni 

trawiastej. Płyta boiska wyposażona zostanie w nowe tryskacze nawadniające, 

umożliwiające prawidłowe utrzymanie jakości murawy. Zaplanowano wykonanie zraszaczy 

punktowych, rotacyjnych z głowicą chowaną w murawę. 

Wszystkie elementy istniejących trybun podlegają rozbiórce. Na odcinkach poza 

nowoprojektowanymi trybunami należy wykonać nawierzchnię trawiastą lub utwardzoną 

(zakres ich występowania według rysunku zagospodarowania terenu). 

Powierzchnia bezpośrednio przylegająca do trybun zostanie wykończona kostką 

betonową. Analogiczna nawierzchnia utwardzona zostanie wykonana w miejscu 

projektowanej drogi dostępowej do murawy dla pojazdów służb ratunkowych. 

Nowoprojektowane nawierzchnie utwardzone zostaną uzupełnione o niezbędne krawężniki i 

obrzeża trawnikowe. 

W ramach prac należy wykonać przyłącze kanalizacji deszczowej, umożliwiające 

wpięcie odwodnienia dachu trybun. Kanalizacja deszczowa powinna zostać wpięta w 

istniejącą studzienkę kanalizacyjną, którą należy uprzednio oczyści, w trakcie prowadzonych 

robót ziemnych.  

Prace związane z zagospodarowania terenu obejmować będą: 
 rozebranie dotychczasowych trybun i budowę nowego obiektu, 

 roboty związane z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej. 

 remont nawierzchni trawiastej boiska wraz z rozbudową drenażu, 

 wymianę tryskaczy nawadniających murawę boiska, 

 wykonanie utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych, 

Powierzchnie i wskaźniki powierzchniowe zawarte w poniższej tabeli odnoszą się do 

powierzchni działek nr 706 i 176/1. Nadmienia się, iż obie działki, wchodzące w zakres 

opracowania, należą do Inwestora – Gminy Grębocice. 

Określając powierzchnię zabudowy korzystano z normy PN-ISO 9836:1997, która to 

wskazuje dwie różne definicje tej powierzchni. Według jednej z nich powierzchnia zabudowy 

to powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym. Według kolejnej jest 



to powierzchnia wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na 

powierzchnię terenu. Ponieważ projektowana trybuna nie stanowi budynku, a jedynie 

budowlę, rzutu przez nią zajmowanego nie wliczamy do powierzchni zabudowy – z tego 

powodu wartość ta, podobnie jak i wskaźnik zabudowy i powierzchni zabudowy w obrębie 

zakresu opracowania, ale także w obrębie przedmiotowych działek nr 706 i 176/1, 

pozostanie niezmieniony. 

Tab. 3. Parametry techniczne działek 706 i 176/1 

PARAMETR DZIAŁKI WARTOŚĆ PARAMETRU 

powierzchnia działki nr 706 24497 m
2 

powierzchnia działki nr 176/1 5406 m
2 

powierzchnia zabudowy bez zmian 
powierzchnia terenów utwardzonych 5922 m

2 
powierzchnia terenów biologicznie czynnych 22009 m

2 
wskaźnik terenów biologicznie czynnych 0,736 

wskaźnik zabudowy bez zmian 
wskaźnik intensywności zabudowy bez zmian 

poziom ± 0,00 opracowywanego obiektu trybun 81,80 m n.p.m. 

7.1. Przyłącza 
W ramach planowanej inwestycji przewiduje się realizację jedynie nowego przyłącza  

odprowadzającego wodę opadową i roztopową z powierzchni dachu trybun do komunalnej 

sieci kanalizacji deszczowej. 

7.2. Nawierzchnie utwardzone 
Wjazdy na teren działki pozostawia się bez zmian. W ramach inwestycji zaplanowano 

wykonanie nawierzchni utwardzonej jedynie w obrębie przebudowywanej trybuny. 

Dodatkowe prace związanie z układaniem nowej nawierzchni utwardzonej należy 

przewidzieć w miejscu planowanej drogi umożliwiającej wjazd pojazdów służb ratunkowych 

na płytę boiska. 

Wszystkie nowoprojektowane nawierzchnie utwardzone zostaną wykonane z 

elementów drobnowymiarowych – z prostopadłościennej kostki betonowej 20 x 10 x 8 cm 

(identyczną jak w sąsiedztwie), układanej na podbudowie zasadniczej ze stabilizowanego 

mechanicznie kruszywa łamanego frakcji 31,5 ÷ 63 mm (warstwa filtrująca) gr. 20 cm i 

podsypce cementowo-piaskowej gr. ~8 cm i zakończone obrzeżem trawnikowym 100 x 25 x 

8 cm lub krawężnikami 100 x 30 x 15 cm. Krawężniki oraz obrzeża trawnikowe należy ułożyć 

przed wykonaniem nawierzchni i osadzić na ławie betonowej C16/20 grubości co najmniej 15 

cm z obustronnym oporem. 

Częściowo kostka betonowa pozyskana zostanie z rozbiórki istniejących nawierzchni 

utwardzonych. Po rozebraniu poszczególne elementy należy oczyścić i składować na 

paletach, w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

Wszystkie wbudowane warstwy nawierzchni należy zagęszczać przy użyciu lekkiego 

sprzętu mechanicznego. Kostkę zamulać odporną na sól oraz środki chemiczne, opartą o 

żywicę, nieścieralną i wysoce przepuszczalną dla wody fugą, uniemożliwiającą przerastanie 

chwastami. Materiał wypełniający szczeliny kostki betonowej należy dokładnie wmiatać lub 

zamulać wodą. Po zaspoinowaniu nawierzchnię należy oczyścić i zawibrować, aż do 

uzyskania jej stateczności. 

Wysokości wszystkich studzienek i wpustów należy dostosować do płaszczyzn 

nowych nawierzchni. Nowoprojektowane nawierzchnie utwardzone powinny posiadać spadki 

min. 0,5%, umożliwiającej przepływ wody w kierunku nawierzchni biologicznie czynnych lub 



wpustów. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami oraz zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej.  

Wjazd dla pojazdów ratowniczych, zlokalizowany w okolicach północno-zachodniej 

ściany trybun, wymagał będzie obniżenia w tym miejscu istniejącej płaszczyzny nawierzchni 

z kostki betonowej i zastosowania na zewnętrznym łuku odcinka nowych krawężników 

najazdowych (zakończonych po obu stronach krawężnikami trapezowymi – lewym i 

prawym), ułożonymi od miejsca północno-zachodniego styku istniejącej nawierzchni pieszej 

z drogą pożarową i ciągnący się na odległość min. 11 metrów w kierunku siłowni plenerowej. 

7.3. Wymiana tryskaczy nawadniających 
W chwili obecnej boisko dysponuje automatycznym systemem nawadniania murawy. 

Zgodnie z przekazaną przez Inwestora dokumentacją archiwalną z grudnia 2004 r. autorstwa 

mgr inż. Tomasza Bartoszka, jest to system wyposażony w sterownik E-9C, umożliwiający 

zaprogramowanie nawadniania za pomocą 35 ukrytych pod murawą, wysuwające się tylko w 

czasie podlewania zraszaczy Falcon 6504. W ramach przedmiotowego zadania 

budowlanego należy przewidzieć ich wymianę. 

7.4. Wiaty stadionowe 
W chwili obecnej na przedmiotowym terenie znajdują się dwie wiaty stadionowe dla 

zawodników rezerwowych. Wymóg stawiany klubom IV ligi wymusza jednak zapewnienie 

elementów mogących pomieścić min. 13 osób każdej z drużyn. Mając powyższe na uwadze, 

zdecydowano o zastosowaniu zamiast dotychczasowych zadaszeń mobilnych elementów 

niepowiązanych na stałe z gruntem, a z tego powodu niedoprecyzowanych na rysunku 

zagospodarowania terenu. 

Wiaty na czas zawodów piłkarskich należy ustawić na granicy bieżni lub na samej 

bieżni, ale w odległości min. 3 m od linii bocznej boiska piłkarskiego. Na czas zawodów 

lekkoatletycznych wiaty należy przesunąć w miejsce niekolidujące, aby zapewnić dla bieżni 1 

m strefę bezpieczeństwa. 

 

Fot.3. Wiata dla zawodników rezerwowych (fot. PHU Wamet) 

Zastosowany produkt (2 szt.) powinien cechować się następującymi parametrami: 

 konstrukcja z profili aluminiowych, malowana proszkowo na kolor czarny; 

 pokrycie z płyt z poliwęglanu komorowego, wykończonego aluminiowymi profilami; 



 ławka z pojedynczych, indywidualnych siedzisk plastikowych w kolorze czerwonym; 

 podłoga z ocynkowanej kraty pomostowej; 

 fundamenty punktowe prefabrykowane (wiata nieprzykręcana); 

 czerwone napisy (Goście / Gospodarze); 

 komplet kół jezdnych (koła demontowane po przetransportowaniu na miejsce); 

 siedziska dla 13 osób. 

7.5. Remont nawierzchni trawiastej 

Dokładny i ostateczny sposób w jaki należy przeprowadzić remont nawierzchni 

naturalnej boiska do piłki nożnej określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

7.5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać wyznaczenia linii bocznych 

boiska i zabezpieczenia stałych punktów pomiarowych. Wyznaczenie powinno być 

wykonane na ławach ciesielskich lub podobnych urządzeniach zamontowanych trwale poza 

obszarem wykonywania robót. Teren budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć 

przed wejściem na plac budowy niepożądanych osób. Przy wykonywaniu prac 

przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem stosownym do zakresu 

wykonywanych robót. Jako środek transportu zaleca się stosowanie ładowarki kołowej. 

7.5.2. Chemiczne zniszczenie istniejącej roślinności 

Należy zastosować oprysk niszczący całkowicie roślinność. Stosować preparat ściśle 

z instrukcją użytkowania i przepisami BHP. Czas do całkowitego zniszczenia roślinności 2 ÷ 

3 tygodnie. 

7.5.3. Orka glebogryzarką 

Orka ma na celu rozdrobnienie warstwy darni celem uzyskania substratu 

organicznego do dalszego wykorzystania w przygotowaniu warstwy wegetacyjnej i ułatwić 

zdjęcie jej sprzętem. 

7.5.4. Zdjęcie warstwy wierzchniej gleby i jej spryzmowanie poza płytą 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się 

z dokumentacją projektową, a w szczególności z archiwalnym projektem zagospodarowania 

terenu, będącym w zasobach Inwestora, na którym naniesiono uzbrojenie terenu. Zdjęcie 

warstwy gleby należy wykonać na głębokość ok. 22 cm poniżej poziomu bieżni z uzyskaniem 

spadku daszkowego wynoszącego 0,5%, usuwając glebę do warstwy podglebia. Należy 

wykonywać to w taki sposób, by nie doprowadzić do wymieszania jałowej dolnej warstwy 

z częścią urodzajną profilu. Przed korytowaniem należy zabezpieczyć zraszacze i system 

nawadniania oraz tuleje bramkowe. 

Rys. 1. Schemat korytowania murawy, zakładający, że istniejące boisko posiada zadany spadek 0,5 % 

 

W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub 

szczątki archeologiczne, należy przerwać roboty oraz powiadomić Inwestora i władze 



konserwatorskie. Materiał uzyskany należy spryzmować poza płytą boiska. Materiał 

zgromadzony na pryzmie nie powinien być ułożony na wysokość większą niż 1,5 m. 

7.5.5. Wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy gruntu rodzimego 

Uformowanie warstwy gruntu rodzimego należy przeprowadzić kształtując ze 

spadkami 0,5 % w kształcie daszku o nachyleniu w kierunku dłuższych boków murawy 

boiska. Istniejący drenaż należy wzbogacić o fragmenty przebiegające wzdłuż prostych 

odcinków bieżni oraz o wykonany w układzie grzebieniowym system odwadniający zakola 

murawy. Dopuszcza się przesunięcie rur drenażu w granicach +/- 50 cm, w przypadku 

natrafienia na przeszkody typu obiekty sportowe, instalacje podziemne itp. 

Kolejnym krokiem jest wykonanie rowów drenażowych wraz z rurą drenarską 

zasypanych piaskiem płukanym o frakcji 0 ÷ 2 mm, m.in. przy brzegu bieżni, równolegle do 

osi podłużnej boiska, w celu odprowadzenia wody spływającej z murawy w wyniku 

zastosowania spadku daszkowego. 

W przypadku wystąpienia niejednorodności gruntu, należy przewidzieć miejscową 

wymianę lub uzupełnienie piaskiem warstwy gruntu rodzimego. Materiał podłoża naturalnego 

powinien stanowić nienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgotności, odwodniony stale lub 

na okres budowy. 

Zadany wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien być badany metodą normalną wg 

PN-59/B-04491. Przyjęto, że dla boisk sportowych typ nawierzchni określony parametrami 

budowlanymi to typ „lekki”. Zapewnić odpowiednie wyprofilowanie podłoża. 

7.5.6. Przygotowanie warstwy filtracyjnej i wegetacyjnej 

Należy nanieść warstwę filtracyjną o grubości 7 cm składającą się z piasku płukanego 

frakcji 0 – 2 mm. 

Warstwę wegetacyjną dla boiska piłkarskiego należy przygotować w całości poza 

płytą boiska i wbudować po laboratoryjnym potwierdzeniu spełnieniu warunków jakie są jej 

stawiane. Należy przewidzieć przynajmniej 25% ilości więcej niż wynika z obmiaru, ze 

względu na osiadanie spulchnionego gruntu. Należy utworzyć warstwę wegetacyjną 

o grubości 15 cm. Do budowy warstwy wegetacyjnej należy użyć ziemię uprzednio zebraną 

z warstwy murawy wymieszaną z piaskiem płukanym o frakcji 0 ÷ 2 mm. Po wymieszaniu 

i dogęszczeniu warstwa wegetacyjna powinna spełniać wymagania i wytyczne normy DIN 

18035-4 Boiska sportowe. 
 

 
Rys. 2. Profil glebowy pod murawą 

 

Warstwa musi być tak zbudowana, aby mimo jej zagęszczania spowodowanego 

korzystaniem zawierała wystarczającą ilość powierzchni porowatej, aby umożliwić dostęp 

powietrza do korzeni i odprowadzenie wody z opadów w głąb gruntu. Skład 

granulometryczny mieszanki należy określić laboratoryjnie i musi zawierać się w przedziale 

określonym w poniższej tabeli. 



Tab. 4. Skład granulometryczny mieszanki 

 
Substancje pomocnicze wiązane w kompleksie sorpcyjnym gleby muszą odpowiadać 

normom zużycia nawozów przez trawę. Zawartość substancji organicznych powinna wahać 

się w przedziale od 1 ÷ 3%. 

Mieszając poszczególne składniki należy uważać by powstała jednorodna mieszanka 

– cała ilość substratu na warstwę wegetacyjną musi być przygotowana w jednej hałdzie i po 

pobraniu próbek, rozłożona bez konieczności uzupełniania dodatkami na płycie boiska. 

Ziarna składników warstwy wegetacyjnej (nośnej) przy powierzchni nie powinny 

przekraczać 3 mm. W tym celu mieszanie należy połączyć z przesiewaniem maszynowym. 

Próbki pobrane z pryzmy muszą wykazywać jednorodność materiału w całej masie podłoża. 

Należy pobrać próbki celem ustalenia nawożenia startowego, uzyskując wskazania 

nawozowe w specjalistycznej stacji chemiczno-rolniczej. 

7.5.7. Rozścielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej 
Warstwa wegetacyjna musi mieć grubość 15 cm na całości płyty boiska głównego. 

Wilgotność substratu nie może być większa niż 70%. Po rozłożeniu na płycie należy 

zagęścić ją walcem do stopnia umożliwiającego właściwy wzrost trawy i funkcjonowanie 

warstw technicznych boiska. Rozłożenie substratu należy wykonywać specjalistycznymi 

równiarkami laserowymi do boisk, charakteryzującymi się niską wagą oraz dużą 

dokładnością. Przyjmuje się, że ślad pozostawiony przez ciągnik używany do obróbki gleby 

powinien być odciśnięty na głębokość nie większą niż 2 cm. Niedopuszczalne jest 

zagęszczanie w stopniu przyjętym dla podbudów i warstw odsączających. Spadki 

ukształtowane w układzie daszkowym. 

7.5.8. Siew mieszanki traw 

Mieszanka zastosowana do obsiewu płyty głównej wraz zakolami musi być określona 

przez producenta jako sportowa do boisk piłkarskich dla nowego siewu, potwierdzona 

świadectwem i oświadczeniem producenta. Wysiew nasion traw wg wytycznych RSM 3.1. 

Tab. 5. Skład granulometryczny mieszanki 

Gatunek Odmiana Procentowy udział wagowy 

Życica trwała 

(Lolium perenne) 

Odmiana 1 20 

Odmiana 2 30 

Wiechlina łąkowa 

(Poa pratensis) 

Odmiana 1 15 

Odmiana 2 20 

Odmiana 3 15 



Nasiona należy wysiać siewnikiem perforacyjnym w 3 przejazdach (dwa razy po 

przekątnej i raz po długości boiska). Za normę wysiewu należy przyjąć 30 g/m2. Przed 

siewem należy zaprawić warstwę wegetacyjną nawozem startowym dedykowanym do 

obiektów sportowych, w ilościach wskazanych przez producenta nawozu. Po rozsypaniu 

nawozu należy go płytko przemieszać. Do przemieszania należy użyć specjalnej maty 

siatkowej (drag mata) dodatkowo wyrównującej podłoże. Przekrycie wysianych nasion 

należy wykonać agrowłókniną co najmniej do momentu wschodów nasion. 

7.5.9. Pielęgnacja do czasu odbioru ostatecznego 

7.5.9.1. Koszenie 

Murawę należy kosić tak, aby wysokość trawy w okresie jej użytkowania wynosiła 3 ÷ 

4 cm (niższe koszenie może spowodować uszkodzenie trawnika i osłabienie jego 

właściwości mechanicznych). Przed okresem zimowym zwiększyć wysokość do 5 ÷ 6 cm. 

Najodpowiedniejszymi kosiarkami do nawierzchni typu sportowego są kosiarki 

wrzecionowe – intensywność koszenia tym sprzętem musi uwzględniać fakt, iż wysokość 

pokosu nie może przekroczyć 1 cm, należy zatem prowadzić koszenie tak aby kosić trawę 

o wys. max. 5 cm. 

Kosiarki rotacyjne użytkowane na boisku muszą charakteryzować się dużą 

prędkością obrotową noży tnących i takim ich ustawieniem i naostrzeniem, że cięcie jest 

równe i nie strzępi trawy. Kosiarki te mogą bardzo skutecznie zbierać pokos, należy je 

stosować w sytuacji koszenia wiosennego czy po sezonie użytkowania. 

Warunkiem dopuszczenia kosiarek do pracy na płycie boiska jest wyposażenie ich 

w odpowiednie ogumienie typu trawnikowego – wykluczony jest bieżnik tzw. rolniczy. Ciężar 

sprzętu musi uwzględniać specyficzne właściwości nawierzchni. Powyższe uwagi dotyczą 

wszystkich urządzeń stosowanych na boisku. 

7.5.9.2. Podlewanie 
Należy zapewnić pewne przyjęcie się trawy i jej szybkie przyrośnięcie do podłoża. 

Należy stosować nawadnianie w taki sposób, aby warstwa wegetacyjna była wilgotna, a nie 

zalana, co grozi obumieraniem korzeni z braku tlenu. 

7.5.9.3. Nawożenie 
Zapewnić uzupełniające wspomaganie nawozami mineralnymi w zależności od pory 

roku i potrzeb określonymi przez badanie laboratoryjne oraz stan wizualny. Trawy 

wykorzystują składniki pokarmowe znajdujące się płytko w glebie, w związku z tym bardzo 

szybko następuje wyjałowienie tej warstwy i należy regularnie uzupełniać je stosując 

nawożenie mineralne doglebowe w celu stworzenia dobrych warunków do kiełkowania 

nasion i wzrostu młodej trawy (w szczególności azotowo – fosforowe). Żeby określić 

właściwe zapotrzebowanie na nawozy należy przeprowadzić wstępne badania w stacji 

chemicznej, celem określenia dawek nawożenia dla trawników. Rozsiewając nawóz należy 

stosować profesjonalne siewniki o sprawdzonej konstrukcji, i równomiernym posypie. 

Napełnianie zbiornika należy przeprowadzać poza terenem trawnika i wykonywać na suchą 

trawę. 

7.5.9.4. Wertykulacja 
Wertykulacja darni pozwala usuwać obumarłe części traw, które zbierają się na 

powierzchni darni tworząc filcowatą zbitą pokrywę. Filc składa się głównie z części łodyg 

oraz obumarłych resztek liści. Najczęściej zbierają się one w skupiska tworząc zbitą 

powierzchnię między darnią a nowymi częściami kiełków traw. 



Wertykulatory działają powierzchniowo i nie mogą ingerować w glebę. Mogą to być 

urządzenia samojezdne lub zawieszane na ciągnikach – z zachowaniem warunków 

określonych dla kosiarek i innego sprzętu stosowanego na boiskach. Można przystąpić do 

wertykulacji po mocnym zagęszczeniu się darni (min. po 6 koszeniach). 

7.5.9.5. Aeracja 

Aeracja, czyli napowietrzanie, wzmaga wymianę i gospodarkę gazów w glebie, co ma 

bardzo duże znaczenie w procesie korzenienia się trawy. Dopiero po tym zabiegu trawa 

właściwe zaczyna przerastać warstwę wegetacyjną. Urządzenia do napowietrzania – 

areatory, mają za zadanie spulchnienie powierzchni wraz z górną warstwą nawierzchni darni 

na głębokość 5 ÷ 25 cm. W przypadku aeracji po siewie – można przystąpić do niej po 

rozrośnięciu się darni (po 6 koszeniach). Stosuje się kolce bardzo cienkie 0,5 ÷ 0,8 cm., 

bardzo gęsto rozmieszczone, wykonujące ok. 2000 otworów na 1m2 powierzchni. 

7.5.9.6. Piaskowanie 

Piaskowanie poprawia schnięcie górnej warstwy darni po intensywnych opadach. Po 

rozprowadzeniu piasku za pomocą włóki, należy wyczesać małe nierówności specjalnie do 

tego stosowaną szczotką trawnikową. Efektem tych działań jest polepszenie i usprawnienie 

nawierzchni (pasek użyty do piaskowania: frakcja 1 ÷ 2 mm, płukany, kwarcowy, w ilościach 

40 ÷ 120 ton na płytę, w zależności od stanu trawy). 

8. DANE INFORMACYJNE 
 Planowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

 Projektowana inwestycja nie naruszenia interesu osób trzecich – w rozumieniu przepisów 

Prawa Budowlanego.  

 Planowana inwestycja nie koliduje z żadnymi sieciami podziemnymi. 

 Inwestycja nie będzie powodować ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich, 

zgodnie z ich faktycznym użytkowaniem, a w szczególności: pozbawiać ich dostępu do 

drogi publicznej, utrudniać możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności. 

8.1. Dane dotyczące ochrony terenu 
 Teren inwestycji nie jest położony na terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody, 

parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego, użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, pomników 

przyrody oraz ich otulin. 

 Planowana inwestycja leży na terenie stanowiska archeologicznego o powierzchni 

powyżej 0,5 ha, które podlega ochronie na mocy ustaleń Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 Dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana decyzja starosty o wyłączeniu gruntów 

z produkcji rolnej. 

8.2. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę 
Przedmiotowa działka znajduje się w granicach terenu górniczego Głogów Głęboki 

Przemysłowy, którego eksploatacja górnicza cechować może następujący wpływ na obiekt. 

Wpływy deformacji ciągłych od eksploatacji górniczej: 

 aktualne wpływy eksploatacji górniczej: 



 obniżenie w wyniku odwodnienia terenu   wd=0,1 m; 

 prognozowane wpływy eksploatacji górniczej: 

 kategoria terenu górniczego                kat. 0; 

 obniżenie w wyniku eksploatacji górniczej   wp=0,2 m; 

 obniżenie całkowite      wmax=0,3 m; 

 odkształcenia poziome     εmax=(-0,1) + (+0,3) mm/m; 

 nachylenie       Tmax≤0,5 mm/m; 

 promień krzywizny      Rmin≥40 km. 

Wpływy dynamiczne dla I strefy LGOM: 

 Prognozowane wielkości parametrów drgań podłoża gruntowego wyniosą: 

 maksymalne wypadkowe przyspieszenie drgań poziomych w paśmie do 10Hz, 

PGAH10=250 mm/s2; 

 maksymalna wypadkowa amplituda prędkości drgań poziomych PGVHmax=10 mm/s; 

Zalecenia do projektowania: 

 przy realizacji ww. zamierzenia inwestycyjnego wpływy deformacji ciągłych oraz wpływy 

dynamiczne należy pominąć 

8.3. Dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska 
 Usytuowanie obiektu trybun na działce, w stosunku do obiektów sąsiednich, odpowiada 

przepisom prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej, a przyjęte w projektach 

rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują lub ograniczają negatywny 

wpływ na środowisko, zdrowie i inne obiektu budowlane. 

 Projektowany obiekt trybun nie będzie powodował szczególnego, niedopuszczalnego 

przepisami zacienienia otoczenia, ze względu na swoją wysokość. Inwestycja nie 

ograniczy dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 

 Inwestycja nie wprowadza szczególnej emisji hałasów, wibracji, zakłóceń elektrycznych 

i promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

 Wody opadowe z powierzchni dachu trybun odprowadzane będą do sieci kanalizacji 

deszczowej. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane będą, tak jak 

dotychczas, powierzchniowo do gruntu.  

 Inwestycja nie będzie zmieniać spływu powierzchniowego wody deszczowej i roztopowej, 

jeżeli miałoby to wpływać szkodliwie na grunty sąsiednie, powodując ich zalewanie lub 

podsiąkanie. 

 Gruz budowlany zostanie zagospodarowany na terenie działki, wywieziony przez służby 

komunalne lub ewentualnie składowany w odpowiednim miejscu – wskazanym przez 

właściwe organy gminy.  

 Wierzchnia warstwa gleby (humus) z terenu przedmiotowej inwestycji powinna zostać 

zdjęta i czasowo składowana, celem późniejszego wykorzystania na użyźnienie gruntów 

na terenie działki Inwestora. Pozbycie się ewentualnego naddatku humusu jest możliwe 

jedynie w sposób zgodny z prawem – nadmiar mas ziemnych (w tym i z wykopów) należy 

wywieźć w miejsce wskazane przez właściwe organy gminy. 

 Projektowany obiekt nie jest wymieniony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397). 

 



8.4. Dane wynikające ze specyfiki i charakteru robót budowlanych 
 W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robót inwestycyjnych na przedmiotowym 

obszarze na urządzenia melioracyjne nieujęte w ewidencji, Inwestor zobowiązany jest do 

rozwiązania kolizji we własnym zakresie, w sposób zapewniający prawidłowy odpływ 

wód. Ewentualne kolizje projektowanych obiektów z urządzeniami drenarskimi należy 

rozwiązać na etapie realizacji inwestycji zgodnie z poniższymi warunkami: 

 Projekt zagospodarowania działki wraz z projektem rozwiązania kolizji należy 

przedstawić do zaopiniowania w instytucji Wody Polskie. 

 Przed rozpoczęciem robót wykonawczych należy uzyskać zgodę administratora 

urządzeń melioracyjnych na roboty w obrębie sieci drenarskich. 

 Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia. 

 Po usunięciu kolizji powiadomić Wody Polskie o zakończeniu robót oraz przedłożyć 

inwentaryzację powykonawczą wykonanych rozwiązań. 

 W przypadku natrafienia podczas realizacji inwestycji (prowadzenia robót ziemnych) na 

znaleziska archeologiczne lub przedmioty posiadające cechę zabytku, należy wstrzymać 

prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć, przy użyciu dostępnych środków teren 

zabezpieczyć, a o fakcie bezzwłocznie powiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków. 

 W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych na kopalne szczątki 

roślin lub zwierząt, należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Regionalną Dyrekcję 

Ochrony Środowiska. 

9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
9.1. Zbiór aktów prawnych, w oparciu o które dokonuje się określenia obszaru 

oddziaływania obiektu 
9.1.1. Akty prawne najczęściej stosowane 
 Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 t.j. ze zm.], art. 7.2.1 (warunki techniczne); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.), § 12 (odległości); 

 J.w. § 13 (przesłanianie); 

 J.w. § 19, 20 (parkingi); 

 J.w. § 23.1 i 2 (śmietniki); 

 J.w. § 23.3 (śmietniki w zabudowie jednorodzinnej); 

 J.w. § 25 (trzepaki); 

 J.w. § 30 (oczyszczalnie ścieków); 

 J.w. § 31 (ujęcia wody); 

 J.w. § 36 (szczelne zbiorniki na nieczystości); 

 J.w. § 60 (nasłonecznienie); 

 J.w. § 179 (zbiorniki gazu); 

 J.w. § 271.2 (odległości od lasów); 

 J.w. § 271, 272, 273 (odległości p.poż.); 

 J.w. § 271.2 (odległości ppoż. w zabudowie jednorodzinnej) 

 J.w. § 276.1 (garaże p.poż.); 

 J.w. § 276.2 (garaże indywidualne); 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.81), §6-

§9 (odległości); 

 J.w. §41 -§43 (biogaz odległości); 

 Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2015.460), art. 43 (odległości); 

 Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 ze zm.), art. 53 (odległości); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010.109.719); 

 J.w. § 38 (pasy p.poż.); 



 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009.124.1030); 

 J.w. § 4.5 (zbiorniki p.poż.); 

 J.w. § 10 (hydranty); 

 J.w. § 12-§ 15 (drogi pożarowe); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 

zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405 i Nr 82, poz. 573); 

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i 

warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania 

robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych 

oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i 

stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów 

naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.1853); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie lokalizacji cmentarzy 

(Dz. U. 1959.52.315); 

 Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 30 października 2013 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz. U, 

2003.192.1883), załącznik 1; 

 Rozporządzenie MS z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(Dz. U. 2014. 112), załącznik; 

 Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. 2010. 213. 1397). 

9.1.2. Akty prawne rzadziej stosowane 
 Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235); 

 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446); 

 Ustawa o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. 1999.41); 

 Ustawa Prawo wodne (Dz. U. 2005.239.2019); 

 Ustawa Prawo lotnicze (Dz. U. 2006.100.696); 

 Ustawa Prawo atomowe (Dz. U . 2004.161.1689); 

 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015.196); 

 Ustawa o odpadach [Dz. U. 2013.21); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych 

wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2002.109.961); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1998.130.859 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. 2002.12.116 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania 

energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U. 1995.50.271); 

 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowania (Dz. U. 2001.132.1479); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013.640); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007.86.579); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r, w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998.151.9871); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999.43.430); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005.219.18641; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. 2011.144.859); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych 

przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. 2012.508); 



 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych 

parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. 2012.1293); 

 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich 

usytuowanie (Dz. U. 1996.103.477); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich 

usytuowanie (Dz. U. 1996.33.144); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U, 

2000.63.735); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia czerwca 1998 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

1990.101.645); 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 2011 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla toru wyścigowego (Dz. U. 2011.210.1254). 

9.2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu 
Opisanie w niniejszej dokumentacji zadanie budowlane nie oddziaływuje na sąsiednie 

nieruchomości gruntowe – obszar jego oddziaływania mieści się w granicach działek nr 706, 

176/1, obr. 4, Grębocice. 

10. UWAGI 
 Wszystkie zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty 

i deklaracje zgodności. 

 W razie zaistnienia wątpliwości bądź stwierdzenia rozbieżności rozwiązań projektowych 

ze stanem faktycznym, wykonawca winien niezwłocznie skontaktować się 

z projektantem.  

 Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu powinny być poprzedzone uzgodnieniem 

z autorem projektu oraz organem nadzoru budowlanego. 

 Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować i przekazać 

w użytkowanie. Opis techniczny konsultować z rysunkami. 

 Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. 

 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, wydanymi przez 

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
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DZ. NR 706, 176/1, OBR. 0004 GRĘBOCICE
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granice działek nr 706 i 176/1

opracowywane / przebudowywane trybuny

istniejąca nawierzchnia utwardzona

tereny biologicznie czynne

legenda

nowoprojektowana nawierzchnia utwardzona 299,3 m²

istniejąca nawierzchnia sportowa

istniejący budynek

(w tym nawierzchnia pozyskana z rozbiórki 246,1 m²)

granica opracowania

nawierzchnia trawiasta boiska do remontu

granica rozdzielająca tereny o różnym przeznaczeniu

KD
projektowana kanalizacja deszczowa 
z rur sdr 34, Ø 200x5,9; 250x7,3; 315x9,2; 

projektowane studzienki  tworzywowe kanalizacji deszczowej
Ø425 (SD1,SD2), Ø600 (SD3-SD5) z włazem klasy A15 

istniejąca studzienka kanalizacji deszczowej
miejsce wpięcia - granica opracowania

projektowane rury spustowe kanalizacji deszczowej z połaci dachu
trybun Ø100, zamontować rewizję wyczystną przy gruncie

SD...

SDI

RS...

Uwagi - instalacje sanitarne:
· istniejące rzędne mogą różnić sie od stanu istniejącego;
· zachować minimalne zagłębienie i spadek;
· nie wyklucza się istnienia innych sieci infrastruktury podziemnej nie ujętej

w inwentaryzacji geodezyjnej;
· prace między drzewami oraz 2 m od przewidywanej kolizji prowadzić ręcznie;
· należy przy tym przestrzegać również wytycznych narzuconych przez

właścicieli, bądź użytkowników innych sieci i terenu;
· przy skrzyżowaniach przewodów z innymi sieciami rury układać w rurach

ochronnych w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami - w ten sposób
zabezpieczyć odcinek przewodu na długości 0,75 m w obie strony od
 skrzyżowania;

· rysunek rozpatrywać wraz z opisem technicznym oraz wytycznymi producenta
zastosowanych elementów instalacji, urządzeń i armatury;

· w przypadku zmiany producenta urządzenie musi posiadać parametry
techniczne nie gorsze niż paremetry urządzenia określone w specyfikacji
technicznej

± 0,00 = 81,80 m n.p.m.
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Uwagi:
Geometrię, spadki oraz lokalizację istniejącego drenażu zaczerpnięto z projektu
archiwalnego, będącego w posiadaniu Inwestora. Podczas wykonywania prac
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geometria i średnice rur drenarskich wskazanych w projekcie.
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Potwierdzam zgodność podkładu, na podstawie
którego opracowano niniejszy projekt

zagospodarowanina terenu, z oryginałem mapy do
celów projektowych.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
branża: architektura, konstrukcja 



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

 
Opis techniczny został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 umowa z Inwestorem 

 wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 obowiązujące normy i przepisy 

 mapa do celów projektowych 

 wizja lokalna 

 informacja o wpływach eksploatacji górniczej 

 uwarunkowania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Tab. 1. Podstawa prawna opracowania 

SYMBOL AKTU PRAWNEGO PEŁNA NAZWA AKTU PRAWNEGO 

Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1332 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 

2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane 

Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1554 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego 

Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów 

Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie 

Dz. U. 2015 nr 0 poz. 199 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym 

Dz. U. z  2003 r. nr 169, poz. 

1650 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

PN-EN 13200-1 
Obiekty widowiskowe, Część 1: Wymagania dotyczące projektowania  

widowni, Wyszczególnienie 

PN-EN 13200-3 Obiekty widowiskowe, Część 3: Elementy oddzielające, Wymagania 

3. DANE EWIDENCYJNE 

Tab. 2. Dane ewidencyjne 

CECHA EWIDENCYJNA DANE EWIDENCYJNE 

nazwa inwestycji 

Remont nawierzchni naturalnej boiska do piłki nożnej przy Szkole 

Podstawowej w Grębocicach oraz przebudowa trybun wraz z budową 

niezbędnej infrastruktury - przyłączem kanalizacji deszczowej 

adres inwestycji 
59-150 Grębocice, dz. nr 706, 176/1, obr. 0004 Grębocice, 

jedn. ew. 021603_2 Grębocice 

inwestor Gmina Grębocice, 59-150 Grębocice, ul. Głogowska 3 



4. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla 

inwestycji polegającej na przebudowie boiska przy Szkole Podstawowej w Grębocicach. W 

ramach inwestycji przewidziano: naprawę nawierzchni trawiastej boiska, wymianę tryskaczy 

nawadniających i przebudowę trybun wraz z budową niezbędnej infrastruktury. Dodatkowo 

obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących warunków technicznych oraz wymogów 

licencyjnych dla IV ligi i klas niższych (w zakresie uzgodnionym z Inwestorem). 

Zgodnie z decyzją inwestora zaplanowano etapowanie inwestycji. W ramach tego 

podziału pierwszy etap powinien obejmować wykonanie prac związanych z wzniesieniem 

konstrukcji żelbetowej wraz z wyposażeniem trybun w siedzenia oraz balustrady oraz prace 

związane z zagospodarowaniem terenu (w tym utwardzeniem jego fragmentów, wykonaniem 

przyłącza kanalizacji deszczowej i realizacją instalacji odgromowej znajdującej się poniżej 

poziomu terenu). Drugi etap powinien obejmować jedynie wykonanie zadaszenia 

drewnianego wraz z zastrzałami stalowymi, pokrycie dachu blachą trapezową, montaż 

orynnowania, budowę instalacji odgromowej na poziomie dachu, a także zakup niezbędnego 

wyposażenia wskazanego w dokumentacji (wiaty zawodników rezerwowych). 

5. PARAMETRY TECHNICZNE TRYBUN I DZIAŁKI 

Tab. 3. Parametry techniczne trybun i działki 

PARAMETR DZIAŁKI WARTOŚĆ PARAMETRU 

szerokość trybun 4,2 m 
długość trybun 75,6 m 

wysokość trybun 4,99 m 
powierzchnia użytkowa trybun 0 m

2 
powierzchnia rzutu trybun 3 x 97,44 m

2
 = 292,32 m

2
 

powierzchnia dachu trybun 480,0 m
2 

kubatura trybun (ponad poziomem terenu, bez zadaszenia) 275,61 m
3
 

liczba kondygnacji trybun 1 

liczba miejsc siedzących 398 + 2 miejsca do osób 
niepełnosprawych 

powierzchnia działki nr 706 24497 m
2 

powierzchnia działki nr 176/1 5406 m
2 

powierzchnia zabudowy 2078 m
2 

powierzchnia terenów utwardzonych 5922 m
2 

powierzchnia terenów biologicznie czynnych 22009 m
2 

wskaźnik terenów biologicznie czynnych 0,736 
powierzchnia zabudowy bez zmian 

wskaźnik zabudowy bez zmian 
wskaźnik intensywności zabudowy bez zmian 

poziom ± 0,00 opracowywanego obiektu trybun 81,80 m n.p.m. 

6. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 

Zaprojektowana trybuna składać się będzie z trzech segmentów: dwóch skrajnych 

(identycznych) oraz jednego środkowego, różniącego się jedynie uwzględnieniem w ich 

przypadku miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz lokalizacją schodów. Sumaryczna 

pojemność planowanych trybun wyniesie 398 osób + 2 miejsca przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych. Każdy segment złożony będzie z czterech rzędów miejsc siedzących. 

Krawędzie boczne i tylne zostaną wyposażone w balustrady stalowe. 

Przyjęty rozstaw miejsc siedzących wynoszący 60 cm został zwiększony względem 

minimalnego wynoszącego 50 cm z uwagi na polepszenie komfortu użytkowników obiektu. 



Sposób montażu krzesełek stadionowych do elementów żelbetowych umożliwia dowolną 

zmianę rozmieszczenia i organizacji miejsc siedzących. W przypadku chęci zagęszczenia 

miejsc do minimalnego, dopuszczalnego poziomu (50 cm), należy przy tym pamiętać o 

spełnieniu pozostałych wymagań technicznych dla powiększonej pojemności trybun.  

Dla obiektów o pojemności do 400 miejsc siedzących wymagane jest przygotowanie 

minimum 2 miejsc dostosowanych dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Zalecane 

wymiary w rzucie tego typu miejsca powinny wynosić 140 x 140 cm. Zakłada się, że osoby 

niepełnosprawne korzystać będą z płaszczyzny poziomej zlokalizowanych bezpośrednio po 

obu stronach środkowego segmentu trybun. 

Dojścia i drogi ewakuacyjne prowadzące na i z obiektu zaplanowano wzdłuż krawędzi 

obwodowych trybun oraz pomiędzy poszczególnymi segmentami. 

Tab. 4. Kryteria infrastrukturalne dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016 / 2017 i następne – podręcznik 

licencyjny PZPN 

LP. PKT KRYTERIA PZPN STAN PROJEKTOWANY 

I.01 

1) 

Wnioskodawca musi dysponować 
stadionem lub obiektem sportowym 
umożliwiającym rozgrywanie meczów piłkarskich 
w ramach rozgrywek klubowych. 

Właścicielem obiektu jest Gmina 

Grębocice. 

2) Wnioskodawca musi dowieść, że: 

Właścicielem obiektu jest Gmina 
Grębocice. 

a) jest właścicielem Stadionu / obiektu sportowego 

b) 

jeżeli nie jest właścicielem Stadionu /obiektu 
sportowego, musi dostarczyć pisemną umowę z 
właścicielem (właścicielami) obiektu, z którego 
klub korzysta. Taka umowa musi gwarantować 
prawo do korzystania z obiektu przez 
Wnioskodawcę dla celów meczów piłkarskich 
rozgrywanych w charakterze gospodarza co 
najmniej przez cały Sezon Licencyjny (w 
przypadku klubów IV ligi) bądź Sezony 
Licencyjne (w stosunku do pozostałych klas 
rozgrywkowych); 

c) 
posiada aktualną weryfikację obiektu na cały 
Sezon Licencyjny. 

Istotą projektu jest umożliwienie weryfikacji 
obiektu. 

3) 
Stadion / obiekt sportowy musi spełniać 

wszystkie minimalne wymagania określone 
w niniejszych przepisach. 

Obiekt spełnia wszystkie wymagania 
w zakresie uzgodnionym z Inwestorem. 
Wszelkie elementy niewystępujące w 
projekcie, a stanowiące różnicę pomiędzy 
projektem, a wytycznymi PZPN, wymienionymi 
w podręczniku licencyjnym PZPN, zostały 
świadomie pominięte, zgodnie z życzeniem 
Inwestora. 

I.02 

1) 

Stadion klubu IV ligi musi posiadać 
wewnętrzny regulamin obiektu lub regulamin 
zawodów piłkarskich nie będących imprezą 
masową, w przypadku obiektów sportowych 
pozostałych klas rozgrywkowych wymóg 
posiadania określonych regulaminów obiektów 
ustala właściwy Wojewódzki Związek Piłki 
Nożnej. 

Planuje się sporządzenie bądź 
wykorzystanie istniejącego regulaminu obiektu 
– zakres ten, niestanowiący części projektu 
budowlanego, pozostaje w gestii Inwestora. 

2) 

Regulaminy, o których mowa w pkt. 1), 
muszą zostać rozmieszczone przed każdym 
wejściem udostępnionym dla kibiców na Stadion 
/ obiekt sportowy w taki sposób, by widzowie 
mogli je przeczytać. 

Regulaminy rozmieszczone zostaną przed 
każdym wejściem w widocznym i łatwo 
dostępnym miejscu – zakres ten, 
niestanowiący części projektu budowlanego, 
pozostaje w gestii Inwestora. 

I.03  

Minimalną pojemność oraz rodzaj miejsc 
siedzących (np. indywidualne miejsca siedzące, 
ławki) dla Stadionów klubów IV ligi i obiektów 
sportowych dla klubów niższych klas 
rozgrywkowych ustala właściwy Wojewódzki 
Związek Piłki Nożnej. 

Założenia dokumentacji spełniają niniejsze 
warunki - wszystkie zaprojektowane siedziska 
to elementy indywidualne, niepalne, 
anatomicznie wyprofilowane, ponumerowane 
w sposób trwały. 

I.04 1) 
Indywidualne miejsca siedzące zgodne 

z wymaganiami określonymi przez PZPN muszą 
być: 



a) przytwierdzone na stałe do podłoża 

b) oddzielone od innych miejsc 

c) wygodne (anatomicznie wyprofilowane) 

d) wykonane z materiału niepalnego 

2) 
Zaleca się, aby siedziska posiadały oparcie 

o wysokości od 20 do 30 cm, mierząc od 
siedziska. 

I.05 

1) 

Na Stadionach / obiektach sportowych 
klubów IV ligi i klasy Okręgowej co najmniej 5% 
łącznej liczby miejsc przewidzianych dla 
publiczności musi być udostępnionych dla 
kibiców drużyny gości w oddzielnym sektorze. 

W trakcie prac projektowych Inwestor 
zrezygnował z wydzielenia sektora gości od 
miejsc zajmowanych przez kibiców 
gospodarzy. Projekt zakłada jednak możliwość 
ich odseparowania za pomocą stalowych 
barier mocowanych do płyt prefabrykowanych i 
przyległego słupa. W przypadku takiej decyzji 
należy pamiętać jednak, że linia wydzielająca 
powinna się znajdować w osi konstrukcyjnej 3 
segmentu trybun A lub C, co wymusi 
konieczność demontażu 4 siedzisk. Liczba 
siedzeń w wydzielonym segmencie powinna 
wynosić zgodnie z wymaganiami PZPN 
minimum 5% całkowitej liczby miejsc tj. 
minimum 20 miejsc – wskazany układ zapewni 
miejsca 64 kibicom drużyny gości. Bariera 
wygradzająca powinna mieć wysokość 
minimum 2,5 m oraz powinna być wykonana w 
sposób umożliwiający przeniesienie siły 
poziomej o wartości minimum 5 kN/m, 
przyłożonej na wysokości 1 m. 

Powyższa zmiana będzie musiała uzyskać 
pisemną akceptację rzeczoznawcy ds. 
zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz 
właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki 
Nożnej. 

Niewydzielanie sektora gości od miejsc 
kibiców drużyny gospodarzy skutkuje 
nieplanowaniem zapewnienia kibicom 
przyjezdnym odrębnej toalety. Ewentualna 
decyzja o odseparowaniu obu grup wiązać się 
będzie z koniecznością zapewniania na czas 
meczu jednej toalety przenośnej. 

2) 
Sektor kibiców drużyny gości musi 

odpowiadać parametrom określonym przez 
właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. 

3) 

Dla kibiców drużyny gości musi być 
wydzielona, usytuowana w pobliży sektora 
kibiców drużyny gości, minimum 1 (jedna) 
toaleta. 

I.06 

1) 

Pole gry (boisko) musi być pokryte naturalną 
trawą lub sztuczną murawą odpowiadającą 
przepisom PZPN, która zostanie zatwierdzona 
do użytkowania odrębnym postanowieniem 
właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki 
Nożnej. 

Założenia dokumentacji spełniają niniejsze 
warunki. Boisko posiada nawierzchnię z trawy 
naturalnej, która poddawana zostanie pracom 
remontowym, zapewniającym spełnianie przez 
nią wymogów PZPN. Po zakończeniu prac 
budowlanych boisko spełniać będzie założenia 
IV ligi, zapewniając pole gry 60 x 100 m oraz 
pobocze z trawy naturalnej o szerokości 3 m 
poza liniami bocznymi oraz 5 m poza liniami 
bramkowymi. 

2) Pole gry musi również być: 

a) gładkie i równe; 

b) w dobrym stanie; 

c) 
nadawać się do rozgrywania meczów w ciągu 
całego sezonu. 

3) Pole gry musi mieć: 

a) 
w IV lidze długość nie mniejszą niż 100 m, 
szerokość nie mniejszą niż 60 m; 

b) 
w klasie Okręgowej długość nie mniejszą niż 
100 m, szerokość nie mniejszą niż 55 m; 

c) 
w klasie A długość nie mniejszą niż 95 m, 
szerokość nie mniejszą niż 55 m; 

d) 
w kasie B i C długość nie mniejszą niż 90 m, 
szerokość nie mniejszą niż 45 m. 

4) 

Pole gry musi mieć trawiaste pobocze 
o szerokości minimum 3 m za bocznymi liniami 
ograniczającymi pole gry i co najmniej 5 m za 
liniami bramkowymi (trawiaste pobocze może 
być z trawy naturalnej lub murawy sztucznej). W 
przypadku, gdy pole gry wykonane jest 
z murawy sztucznej, opisane powyżej 



powierzchnie pobocza pola gry mogą być 
wykonane z tej samej nawierzchni co pole gry 
lub o nawierzchni z trawy naturalnej. 

5) 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
klub odpowiedniej ligi lub klasy rozgrywkowej 
może zwrócić się z wnioskiem od właściwego 
Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej o 
wyrażenie zgody na czasowy udział w 
rozgrywkach danej ligi lub klasy rozgrywkowej 
bez obowiązku posiadania pola gry 
odpowiadającego parametrom określonym w 
pkt. 3) i 4) z wyłączeniem pkt. 3) d). 

I.07 

1) 
W skład obszaru pola gry wchodzi: pole gry 

(boisko) wraz z bezpośrednim otoczeniem, 
oddzielonym od widowni. 

W trakcie prac projektowych Inwestor 
zdecydował o rezygnacji z projektowania 
stałego ogrodzenia, oddzielającego pole gry 
wraz z bezpośrednim otoczeniem od widowni. 
Wstępna, dotychczasowa analiza wskazuje 
jednak na możliwość montażu wymaganych 
przez PZPN szykan, przebiegających w 
odległości min. 1,0 m od urządzeń 
lekkoatletycznych jak np. piaskownica czy 
bieżnia do skoku w dal, połączonych z 
istniejącym ogrodzeniem przy północno-
wschodniej i południowej krawędzi terenu. 
Należy jednak pamiętać, że wokół bieżni i 
piaskownicy znajduje się 1,5 m pas z kostki 
betonowej, którego obecność, z uwagi na 
stwarzanie potencjalnego źródła kontuzji jest 
niewłaściwa. Realizacja niezbędnych barierek 
powinna być połączona zatem z zamianą w.w. 
terenów utwardzonych na nawierzchnię 
trawiastą.  

Ogrodzenie posiadać powinno wysokość 
1,2 m, być wykonane jako systemowe, 
panelowe, w całości ocynkowane, malowane 
proszkowo (zalecany kolor grafitowy lub 
czerwony – zbliżony do barw klubowych) i być 
wyposażone w pomalowane na żółto bramki 
ewakuacyjne. Zalecane rozwiąznia 
materiałowe: przęsła (typu 2D, o szer. 2,5 m, 
pręt pionowy 5 mm, pręty poziome  2 x 6 mm, 
oczko 50 x 200 mm); słupek (o profilu 60 x 40 
x 1,4 mm dł. 1,7 m, w rozstawie osiowym co 
2,5 m) 4 x furtka (1,0 x 1,20 m, zamykana na 
zamek / klamka / wkładka patentowa, 3 klucze) 
1 x rozwierana brama dwuskrzydłowa, 
zamontowana w okolicach stanowiska dla 
służb ratowniczych (5 x 1,20 m, zamykana na 
zamek / klamka / wkładka patentowa, 3 klucze, 
dolna blokada skrzydła). 

Powyższa zmiana będzie musiała uzyskać 
pisemną akceptację rzeczoznawcy ds. 
zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz 
właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki 
Nożnej. 

2) 

Stadion / obiekt sportowy, na którym swoje 
mecze rozgrywają kluby IV ligi i klasy 
Okręgowej, muszą być wyposażone w stabilne 
ogrodzenie oddzielające obszar pola gry od 
widowni, o wysokości minimum 1,2 m, 
wyposażone w pomalowane na odróżniający je 
od pozostałego ogrodzenia, bramki 
ewakuacyjne. 

3) 

Parametry oddzielenia obszaru pola gry od 
widowni na obiektach sportowych klubów 
pozostałych klas rozgrywkowych ustala 
właściwy Wojewódzki Związku Piłki Nożnej. 

4) 

Tablice czy bandy reklamowe lub inne 
przeszkody stałe znajdujące się w obszarze pola 
gry muszą być usytuowane w minimalnej 
odległości 3 m od linii bocznych i 5 m od linii 
końcowej pola gry. 

Projekt nie przewiduje realizacji tablic czy 
band reklamowych lub inne przeszkód stałych 
znajdujące się w obszarze pola gry. 

I.08 

1) 

Stadion / obiekt sportowy musi być 
wyposażony w dwie oznaczone ławki dla 
rezerwowych, które powinny mieć wystarczające 
wymiary, by pomieścić: 

Założenia dokumentacji spełniają niniejsze 
warunki. Po zakończeniu inwestycji boisko 
spełniać będzie założenia IV ligi – planuje się 
wykorzystanie dwóch mobilnych wiat dla 
zawodników rezerwowych, zapewniających 13 
zadaszonych miejsc indywidualnych.  

Wiaty na czas zawodów piłkarskich należy 
ustawić na granicy bieżni lub na samej bieżni, 
ale w odległości min. 3m od linii bocznej 
boiska piłkarskiego, symetrycznie w stosunku 

a) co najmniej 13 osób w IV lidze; 

b) co najmniej 10 osób w klasie Okręgowej; 

c) co najmniej 8 osób w klasie A, B i C. 

2) 
Ławki dla rezerwowych muszą być 

zadaszone oraz usytuowane co najmniej 3 m od 



linii bocznej boiska, rozstawione symetrycznie w 
stosunku do linii środkowej boiska w odległości 
nie mniejszej niż 10 m i nie większej niż 30 m od 
siebie. W przypadku ławek nie posiadających 
indywidualnych miejsc siedzących przyjmuje się 
50 centymetrową szerokość miejsca na jedną 
osobę. 

do linii środkowej boiska – w odległości 10 ÷ 
15 m. Na czas zawodów lekkoatletycznych 
wiaty należy przesunąć w miejsce 
niekolidujące, aby zapewnić dla bieżni strefę 
bezpieczeństwa szer. 1 m. 

3) 

Stadion / obiekt sportowy musi mieć 
wyznaczone stanowisko dla minimum dwóch 
odpowiednio oznakowanych noszowych (zielona 
kamizelka z białym krzyżem na plecach) 
wyposażonych w nosze. 

Założenia dokumentacji spełniają niniejszy 
warunek – zakres ten, niestanowiący części 
projektu budowlanego, pozostaje w gestii 
Inwestora. 

I.09  

Zaleca się, by zawodnicy i sędziowie 
wchodzący do obszaru pola gry przemieszczali 
się drogą wydzieloną i zabezpieczoną np. 
teleskopowym tunelem rozciągającym się 
dostatecznie daleko w głąb pola gry lub by 
wyjście było z dala od strefy udostępnionej dla 
publiczności. 

W trakcie prac projektowych Inwestor 
zrezygnował z realizacji teleskopowego tunelu. 
W związku z powyższym wejście na teren 
boiska odbywać się będzie z dala od strefy 
udostępnionej dla publiczności. 

I.10  

Stadion / obiekt sportowy musi spełniać 
warunki, by pojazdy pogotowia, straży pożarnej, 
policji itp. miały możliwość dojazdu do obszaru 
pola gry. 

Założenia dokumentacji spełniają niniejszy 
warunek. Dojazd służb do obszaru pola gry 
odbywać będzie się od strony północno-
zachodnie ściany szczytowej trybun. 

I.11 
1) 

Stadion / obiekt sportowy musi być 
wyposażony w szatnie dla obu drużyn 
o powierzchni minimum 20 m

2
 (nie wlicza się 

w to powierzchni natrysków i toalet) i takim 
samym standardzie mające minimum 20 miejsc 
siedzących. 

Odpowiednio oznakowane szatnie o 
powierzchni min. 20 m

2
 wraz z natryskami i 

toaletami znajdować się będą w części 
sportowej sąsiedniej Szkoły Podstawowej. 
Standard i wyposażenie szatni ustalony 
zostanie przez właściwy Wojewódzki Związku 
Piłki Nożnej. 2) 

Standard i wyposażenie szatni ustala 
właściwy Wojewódzki Związku Piłki Nożnej. 

I.12 

1) 
Stadion / obiekt sportowy musi być 

wyposażony w szatnię dla sędziów oddzieloną 
od szatni dla zawodników. 

Odpowiednio oznakowane szatnie 
sędziów, obejmujące prysznic, toaletę z 
sedesem, stół z 4 krzesłami i wieszak lub 
szafki na odzież dla 4 osób, znajdować się 
będą w części sportowej sąsiedniej Szkoły 
Podstawowej. 

2) W szatni dla sędziów muszą się znajdować: 

a) stół i miejsca do siedzenia dla 4 osób; 

b) wieszaki lub szafki na odzież dla 4 osób; 

c) 
1 prysznic w szatni lub w bezpośrednim jej 
pobliżu; 

d) 
1 toaleta (z sedesem) w szatni lub 
bezpośrednim jej pobliżu. 

I.13 
1) 

Dla klubów, sędziów, działaczy klubu 
i innych osób funkcyjnych gości muszą być 
udostępnione wyznaczone miejsca parkingowe. 

W obrębie zespołu edukacyjno-
sportowego, obejmującego Szkołę 
Podstawową i Gimnazjum oraz przedmiotowy 
stadion, znajduje się parking dla 
kilkudziesięciu samochodów osobowych. 

2) 
Parametry miejsc parkingowych ustala 

właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. 

I.14 

1) 
Każdy obiekt, na którym rozgrywane są 

mecze piłkarskie, musi być wyposażony 
w toalety dla publiczności obu płci. 

Odpowiednio oznakowane toalety dla 
publiczności obu płci znajdować się będą na 
terenie sąsiedniej Szkoły Podstawowej lub 
ewentualnie w obrębie Gimnazjum. 
Potwierdzenie spełnienia minimum ilościowego 
potwierdzi właściwy Wojewódzki Związku Piłki 
Nożnej. 

2) 
Toalety muszą być zgodne z przepisami 

sanitarnymi. 

3) 
Wymaganą minimalną ilość toalet dla 

poszczególnych lig i klas rozgrywkowych ustala 
właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. 

I.15  

Stadion klubu IV ligi musi być wyposażony w 
dobrze słyszalny w każdej części stadionu 
system nagłośnienia służący spikerowi zawodów 
do przekazywania informacji dotyczących 
kwestii organizacyjnych i porządkowych 
związanych z meczem. 

W trakcie prac projektowych Inwestor 
zdecydował o rezygnacji z projektowania 
nagłośnienia stacjonarnego. Wymóg 
zapewnienia stosownego nagłośnienia 
realizowany będzie w oparciu o posiadane 
przez Inwestora nagłośnienie mobilne, 
dostarczane każdorazowo na rozgrywki 
ligowe. 

I.16  

Zawody piłkarskie mogą być rozgrywane na 
obiekcie sportowym posiadającym sztuczne 
oświetlenie, jeżeli jego poziom natężenia na nie 
jest mniejszy niż 500 Ev/(lx) i jest 
udokumentowany stosownym pomiarem 
natężenia oświetlenia pola gry. 

W trakcie prac projektowych Inwestor 
zdecydował o rezygnacji z zastosowania 
oświetlenia boiska. Uzgodniono, iż przyszłe 
mecze odbywać się będą przy świetle 
dziennym. 



1.17 

 
Każde pomieszczenie wykorzystywane na 

zabezpieczenie zawodów musi być 
oznakowane, np.: 

Założenia dokumentacji spełniają niniejsze 
warunki – zakres ten, niestanowiący części 
projektu budowlanego, pozostaje w gestii 
Inwestora. 

a) szatnia drużyny gospodarzy i drużyny gości 

b) szatnia sędziów 

c) obserwator / delegat meczowy 

d) toalety 

e) oraz inne pomieszczenia meczowe 

I.18 1) 

Stadion / obiekt sportowy, na którym swoje 
mecze rozgrywają kluby IV ligi i klasy 
Okręgowej, muszą być otoczone trwałym 
i stabilnym ogrodzeniem uniemożliwiającym 
niekontrolowane wejście na obiekt, 
wyposażonym w bramę wjazdową oraz wejścia / 
wyjścia dla publiczności. 

W chwili obecnej zespół edukacyjno-
sportowy, obejmujący Szkołę Podstawową i 
Gimnazjum oraz przedmiotowy stadion, 
wygrodzony jest z przestrzeni publicznej za 
pomocą trwałego i stabilnego ogrodzenia 
systemowego posiadającego bramę wjazdową 
oraz wejścia, jednak jego wysokość nie 
zapewnia na całym swym obwodzie zalecanej 
wartości 1,8 m - nie planuje się modernizacji / 
przebudowy tego elementu. 

Zgodnie z deklaracją Inwestora wejścia na 
teren obiektu nie będą biletowane. 
W przypadku zmiany tej decyzji, Inwestor 
zapewni mobilne, kontenerowe, niezwiązane 
na stałe z gruntem elementy kasowo-
depozytowe. 

 2) 
Każde wejście na obiekt powinno być 

wyposażone w oznakowane punkty kasowe 
i punkty depozytowe (stałe lub mobilne). 

 3) 

Zaleca się, by nowobudowane obiekty lub 
obiekty, na których modernizowane jest 
ogrodzenie zewnętrzne, wszystkich lig i klas 
rozgrywkowych, były otoczone trwałym 
i stabilnym ogrodzeniem o wysokości minimum 
1,8 m, uniemożliwiającym niekontrolowane 
wejście na obiekt. 

7. ZAKRES PRAC 

Prace budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę, czyli po upływie 14 dni od doręczenia decyzji stronom postępowania, o ile strony 

nie wniosą odwołania od otrzymanej decyzji. Poniżej wskazano zakres robót (w kolejności 

ich wykonywania): 

ETAP I 

 szkolenie pracowników zasad BIOZ oraz BHP z zapisem w rejestrze i dzienniku budowy, 

 zabezpieczenie placu budowy, 

 demontaż istniejących elementów trybun i przylegających nawierzchni utwardzonych, 

 wyczyszczenia studzienki kanalizacyjnej do wpięcia przyłączy kanalizacji deszczowej 

 wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, 

 wymiana gruntu do poziomu warstw nośnych, 

 zagęszczenie gruntu, 

 wykonanie warstwy betonu podkładowego, 

 wykonanie fundamentów monolitycznych, 

 osadzenie słupów prefabrykowanych, 

 osadzenie belek prefabrykowanych, 

 montaż podwalin, 

 wykonanie ścian murowanych zakończonych wieńcami monolitycznymi, 

 osadzenie płyt trybun i elementów schodów, 

 montaż siedzeń i balustrad, 

 wykonanie warstw wykończeniowych ścian, 

 wymiana tryskaczy nawadniających, 

 remont murawy boiska wraz z rozbudową drenażu, 

 osadzenie krawężników i obrzeży trawnikowych, 

 wykonanie nawierzchni utwardzonych ciągów pieszych i drogi dla pojazdów służb 

ratunkowych, 

 uprzątnięcie placu budowy, 

 dokonanie odbioru robót I etapu budowy, 



 zgłoszenie do właściwego organu zakończenia I etapu budowy. 
 

ETAP II 

 szkolenie pracowników zasad BIOZ oraz BHP z zapisem w rejestrze i dzienniku budowy, 

 zabezpieczenie placu budowy, 

 montaż dźwigarów drewnianych i zastrzałów stalowych, 

 montaż płatwi drewnianych, 

 wykonanie pokrycia z blachy trapezowej, 

 montaż orynnowania, 

 budowę instalacji odgromowej na poziomie dachu, 

 uprzątnięcie placu budowy, 

 zakup niezbędnego wyposażenia wskazanego w dokumentacji (wiaty zawodników 

rezerwowych), 

 dokonanie odbioru całości robót, 

 zgłoszenie do właściwego organu zakończenia budowy. 

7.1. Roboty ziemne - informacje ogólne 

 W przypadku prowadzenia wykopów w gruntach spoistych, prace należy wykonać tak, 

aby nie dopuścić do gromadzenia się wody w wykopach, co skutkować może 

uplastycznieniem się tych gruntów i znacznym obniżeniem ich parametrów 

wytrzymałościowych.  

 Ze względu na przemarzanie gruntów, wykopu fundamentowego nie można 

pozostawić niezabezpieczonego na okres zimowy. Pogłębienie fundamentów oraz 

usypywanie zasypki należy wykonywać ręcznie.  

 Podczas robót ziemnych przy pomocy sprzętu mechanicznego, należy zwrócić uwagę 

na przeszkolenie pracowników pracujących pomocniczo, jak również na wykonywanie robót 

ziemnych przez pracownika mającego uprawnienia do pracy na danym sprzęcie 

mechanicznym. 

7.2. Roboty na wysokości - informacje ogólne 

 Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się powyżej 1 m od poziomu 

terenu, powinny być chronione przed upadkiem przy pomocy balustrad o wysokości co 

najmniej 1,1 m. Pomosty robocze powinny być dostosowane do zaprojektowanego 

obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia.  

7.3. Roboty rozbiórkowe - informacje ogólne 

Rozbiórce podlega całość istniejących trybun oraz bezpośrednio okalającej je 

nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej. Ze względu na rozmiary budynku i zakres prac, 

rozbiórka prowadzona będzie metodą ręczną (z poziomu terenu) oraz mechaniczną (za 

pomocą elektronarzędzi). Zasada prowadzenia robót rozbiórkowych zakłada prowadzenie 

prac w sposób odwrotny do technologii wykonywania obiektu (faz budowlanych). 

Elementy pozyskane z rozbiórki należy dzielić na utylizowane i przeznaczone do 

ponownego użycia. Transport gruzu i odpadów należy prowadzić na bieżąco, w miarę 

postępu robót rozbiórkowych – materiał przewozić samowyładowczymi samochodami 

ciężarowymi (zabezpieczonymi przed pyleniem w czasie jazdy przy pomocy plandek). 

Wykonawca robót jest zobowiązany do uzyskania pisemnego potwierdzenia przyjęcia 

odpadów przez składowisko. W przypadku wykorzystania materiałów pochodzących 

z odzysku, sposób ich zagospodarowania wskaże Inwestor. 



7.4. Roboty montażowe - informacje ogólne 

 Montaż elementów prefabrykowanych wiążą się z dużymi zagrożeniami dla osób 

bezpośrednio zaangażowanych oraz przebywających w pobliżu. Wszystkie prace związane z 

montażem konstrukcji prefabrykowanych należy prowadzić na podstawie projektu i instrukcji 

prowadzenia montażu oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). 

 Prace związane z montażem konstrukcji prefabrykowanych muszą być prowadzone 

pod nadzorem doświadczonych i wykwalifikowanych osób. Osoby te powinny posiadać 

odpowiednie przygotowanie techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

oraz szkolenia z zakresu BHP przeznaczone dla osób kierujących pracownikami. 

 Stan techniczny montażowego sprzętu pomocniczego, w szczególności: lin, zbloczy, 

haków, zawiesi, pomostów roboczych, stempli i stężeń montażowych, powinien być 

sprawdzany przez obsługujące go osoby codziennie przed rozpoczęciem pracy. 

 Strefy niebezpieczne należy wyznaczać i wygradzać poprzez rozstawienie w 

widocznych miejscach stałych barier i tablic ostrzegawczych.  Jeśli teren, na którym 

prowadzone są prace montażowe, nie może być wygrodzony, należy zapewnić nad nim stały 

nadzór. 

 Przed podniesieniem elementu konstrukcji prefabrykowanej konieczne jest jego 

próbne uniesienie na wysokość 0,5 m, w celu sprawdzenia prawidłowości pracy żurawia, 

zawiesi i zaczepów. 

 Elementy konstrukcji prefabrykowanych można zwolnić z podwieszenia dopiero po 

gwarantującym stateczność ich zamocowaniu lub po wykonaniu stabilizacji montażowej, 

uwzględniającej stateczność elementu i całej montowanej konstrukcji. Zabrania się: 

 prowadzenia montażu elementów wielkowymiarowych przy prędkości wiatru powyżej 

10 m/s; 

 prowadzenia montażu elementów prefabrykowanych przy złej widoczności; 

 podnoszenia i przemieszczania na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, 

materiałów lub wyrobów; 

 przenoszenia elementów prefabrykowanych bezpośrednio nad ludźmi lub nad kabiną 

kierowcy; 

 pozostawiania zawieszonego elementu prefabrykowanego w czasie przerwy lub po 

zakończeniu prac; 

 łączenia odcinków zawiesi i lin za pomocą wiązań, splotów itp. oraz wykonywania 

jakichkolwiek innych napraw. 

8. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

Tab. 5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

CZĘŚĆ BUDYNKU SPOSÓB / TECHNOLOGIA WYKONANIA ELEMENTU 

fundamenty 

monolityczne 

 Zakłada się posadowienie budynku na żelbetowych stopach i ławach 

fundamentowych. Poziom posadowienie fundamentów to -0,9 m. Poziom odniesienia 

±0,00 m = 81,80 m n.p.m. 

 Grunt słabonośny znajdujący się pod planowanym poziomem posadowienia należy 

wymienić na pospółkę. Głębokość wymiany powinna sięgać do warstwy piasków 

średnich pylastych. Pospółkę zagęszczać warstwami gr. około 20 cm do poziomu 

Is=1,0. Wymiana powinna być prowadzona pod nadzorem osoby wykwalifikowanej i 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 Fundament należy wykonać z betonu klasy C25/30 W8 zbrojonego prętami 

żebrowanymi ze stali klasy A-IIIN, gatunku B500B.  

 W trakcie układania zbrojenia należy osadzić startery do słupów i belek. Ponadto 

należy osadzić rury umożliwiające zakotwienie podwalin prefabrykowanych. 

 Przyjęto 50 mm grubości nominalnej otuliny stali zbrojeniowej.  

 Po ułożeniu mieszanki betonowej należy ją zagęścić buławowymi wibratorami 

pogrążalnymi, zwracając uwagę na czas wibrowania w jednym miejscu. Zbyt długie 



wibrowanie może skutkować sedymentacją kruszywa, co w znacznym stopniu 

pogorszy właściwości  wytrzymałościowe projektowanego betonu.  

 Fundamenty zrealizować ściśle wg zaleceń zawartych w załączonej dokumentacji 

rysunkowej. Fundamenty pełnią niezwykle istotną rolę konstrukcyjną obiektu, dlatego 

podczas ich wykonywania należy dołożyć wszelkich starań, aby zostały one 

wykonane dokładnie i zgodnie z wszelkimi zasadami wiedzy inżynierskiej. 

elementy 

prefabrykowane 

 Zaprojektowano następujące elementy przewidziane do wykonania w wytwórni 

prefabrykatów: słupy, belki, podwaliny, płyty trybun, schody. 

 W elementach należy osadzić zaprojektowane akcesoria pokazane na odpowiednich 

rysunkach. 

 Prefabrykaty powinny być wykonane z betonu C35/45 oraz stali AIIIN B500B. 

Elementy zagłębione w gruncie powinny być wykonane z betonu cechującego się 

wodoszczelnością minimum W8. Grubość otuliny prętów zbrojeniowych jest 

zróżnicowana i zależy od typu elementu. 

 Elementy prefabrykowane powinny być wykonane z fazowaniem krawędzi o 

wskazanych na rysunkach wymiarach. 

 Wszystkie rury karbowane należy wypełnić zaprawą montażową Ceresit CX15. Ilość 

zaprawy dobrać tak, aby po osadzeniu łączonego prefabrykatu nie nastąpiło wylanie 

zaprawy pomiędzy łączone elementy - oparcie powinno być realizowane przez 

podkładki elastomerowe na całej ich długości. Podkładki elastomerowe należy 

lokalizować 30 mm od krawędzi prefabrykatów. 

 Transport prefabrykatów należy wykonywać z uwzględnieniem schematów 

podnoszenia zawartych na dołączonych rysunkach. 

ściany murowane 

 Zaplanowano wykonanie ścian murowanych na podwalinach prefabrykowanych. 

Dodatkowo planuje się uzupełnienie ścianami murowanymi płaszczyzn bocznych 

poszczególnych segmentów trybun. 

 Ściany murowane należy wykonać o grubości 18 cm z bloczków wapienno-

piaskowych lub betonowych. 

 Mur należy łączyć ze słupami prefabrykowanymi przy wykorzystaniu osadzonych w 

słupy szyn HTA. Połączenie wykonać na łączniki ML umieszczane w każdej spoinie 

muru. 

 Ściany płaszczyzn bocznych poszczególnych segmentów należy oddylatować od 

belek prefabrykowanych. 

 Z uwagi na poziom posadowienia ścian murowanych na podwalinach 

prefabrykowanych poniżej poziomu terenu, na linii styku tych elementów zastosować 

izolację poziomą z filii fundamentowej PE. Zaleca się, aby ścianę z elementów 

drobnowymiarowych zabezpieczyć obustronnie dodatkowo do wysokości 30 cm 

ponad poziomem terenu izolacją pionową – od środka ściany murowane trybuny 

pokryć podwójnie nakładaną masą asfaltowo-kauczukową, z zewnątrz zaś za 

pomocą folii w płynie. 

 Płaszczyzny zewnętrzne ścian murowanych należy wyrównać tynkiem 

cienkowarstwowym zbrojonym siatką i wykończyć grafitowym tynkiem silikonowym 

typu baranek o grubości 1 mm.  

wieńce 

monolityczne 

 W ramach prowadzonych prac zaplanowano wykonanie wieńców żelbetowych o 

przekroju  18 x 20 cm, spinających słupy prefabrykowane. 

 Wieńce powinny zostać wykonane z betonu C30/37 oraz prętów o zróżnicowanych 

średnicach, ze stali klasy A-IIIN, gatunku B500B. 

 Należy zastosować otulenie prętów zbrojeniowych wynoszące 30 mm. 

 Zastosować zbrojenie skręcane Fortec oraz rury karbowane do połączenia z płytą 

prefabrykowaną. 

 Zapewnić prawidłową długość zakładu prętów zbrojeniowych z prętami skręcanymi 

Fortec. 

 Realizacja wieńców powinna zostać przeprowadzona w deskowaniu tradycyjnym. 

Szczegóły geometryczne odczytać należy ze stosownych rysunków zawartych w 

części graficznej opracowania. 

 Przed przystąpieniem do betonowania należy bezwzględnie upewni się co do 

poprawności ustawienia podpór i szalunków. Po tym sprawdzeniu można przystąpić 

do układania na deskowaniu mieszanki betonowej. Mieszankę należy ułożyć 

jednorazowo, równomiernie, unikając przy tej czynności koncentracji naprężeń. Po 

ułożeniu mieszanki betonowej należy ją zagęścić buławowymi wibratorami 

pogrążalnymi. 



 Rozdeskowanie wieńców może zostać przeprowadzone dopiero po osiągnięciu przez 

beton odpowiedniej wytrzymałości (minimum 70% wytrzymałości gwarantowanej). 

elementy z drewna 

klejonego 

warstwowo 

 Zaplanowano użycie dźwigarów i płatwi z drewna klejonego warstwowo o klasie 

GL24h. Wilgotność maksymalna drewna wbudowanego w obiekt nie może 

przekraczać 12%.  

 Grubość lameli powinna wynosić około 24mm. Większa grubość może skutkować 

deformacją poszczególnych lameli na skutek wysychania. 

 Wszystkie otwory nawiercane w drewnie należy wykonać jako pasowane – łączniki 

śrubowe powinny być osadzony na wcisk. Identyczną zasadą należy się kierować w 

przypadku otworów owalnych w stali - w miejscach tych otwory w drewnie wykonać 

jako pasowany lecz nawiercać je w środkach otworów owalnych. 

 Elementy drewniane powinny być dostarczone po wykonaniu procesu impregnacji 

metodą ciśnieniową. 

 W trakcie montażu dachu należy zastosować dodatkowe podpory, zapewniające 

geometryczną niezmienność całego układu. 

 Konstrukcję dachu należy bezwzględnie wyposażyć w wiatrownice. Zakłada się 

wykorzystanie gotowych elementów systemowych bazujących na taśmach 

perforowanych np.  SIMPSON Strong-Tie 60. Po zamontowaniu skrajnych łączników 

taśm niezwykle istotne jest zrealizowanie prawidłowego ich naciągu. 

 Połączenie płatwi z dźwigarami zrealizować przy użyciu wsporników SIMPSON 

Strong-Tie BSI140/180 na pełnym gwoździowaniu SIMPSON Strong-Tie CNA4,0x50. 

 Strefę oparcia na słupie należy wzmocnić na docisk za pomocą teownika stalowego. 

Oparcie na słupie zrealizować za pomocą podkładki elastomerowej. 

zastrzały stalowe 

 Zastrzały należy wykonać z profili rurowych RK120x8. 

 Zastosowana stal powinna się cechować klasą minimum S275J2. 

 Wykonać połączenia śrubowe na podstawie odpowiednich detali. 

 Połączenia spawane należy wykonać na całej długości przylegania elementów. 

Wszystkie złącza spawane wykonać w warunkach warsztatowych. 

 Zabezpieczenie antykorozyjne stali poprzez ocynkowanie ogniowe. 

 Zewnętrzną powłokę malarską powinna stanowić matowa farba nakładana proszkowo 

w kolorze grafitowym. 

 Wszystkie elementy stalowe należy zrealizować ściśle według załączonych rysunków.  

 W trakcie transportu i montażu elementów stalowych należy zwracać szczególną 

uwagę na ostro zakończone krawędzie, które mogą powodować uszkodzenia ciała i 

odzieży pracowników. 

 W przypadku zaistnienia konieczności użycia innych elementów konstrukcyjnych, 

należy bezwzględnie skonsultować tę decyzję z projektantem lub osobą nadzorującą 

przebieg robót. 

pokrycie dachowe 

 Zaplanowano wykonanie pokrycia dachu w formie blachy trapezowej Pruszyński T14, 

obustronnie powlekanej w matowym kolorze grafitowym. 

 Arkusze blachy należy układać w kierunku spływy wody opadowej. 

 Blacha trapezowa powinna zostać przytwierdzona do płatwi drewnianych za pomocą 

wkrętów samowiercących, wyposażonych w uszczelki gumowe.  

siedzenia 

stadionowe 

 Zaplanowano wykorzystanie siedzeń wykonywanych metodą wtrysku z polipropylenu 

o wysokiej jakości i dobrych właściwościach mechanicznych. 

 Przewiduje się zastosowanie siedzeń w kolorze czerwonym (wszystkie elementy 

powinny być trwale ponumerowane) symbolizującym barwy klubowe Sparta 

Grębocice. 

 Powierzchnia siedziska powinna się znajdować na wysokości 45 cm powyżej 

poziomu płaszczyzny płyty trybun. 

 W środkowej części siedziska powinien znajdować się odpływ na wodę, dzięki czemu 

powierzchnia siedziska pozostanie sucha i czysta. 

 Konstrukcja siedziska powinna być solidna, gwarantująca odporność na akty 

wandalizmu. 

 Siedzisko powinno być odporne na promieniowanie UV oraz niskie i wysokie 

temperatury. 

 Montaż siedzeń należy wykonać pośrednio przy użyciu ocynkowanych wsporników 

stalowych przykręcanych do szyn HTA, osadzonych w prefabrykatach płyt trybun. 

Punkty mocowania ukryć przy użyciu dołączonych do siedzeń zaślepek. 

 Lokalizację szyn HTA w prefabrykatach należy zweryfikować po dokonaniu wyboru 

producenta siedzeń i akceptacji przez niego punktów mocowania wsporników. 



balustrady stalowe 

 Balustrady należy wykonać z kwadratowych lub okrągłych profili rurowych. 

 Wszystkie profile rurowe powinny zostać zamknięte w celu ochrony przed 

agresywnymi czynnikami zewnętrznymi. 

 Projekt balustrad opracować na podstawie rzeczywistych wymiarów wykonanej 

konstrukcji. Minimalna wysokość balustrady powinna wynosić 110 cm. 

 Zastosowana stal powinna się cechować klasą minimum S235JR. 

 Połączenie elementów stalowych wykonać przy użyciu kotew wklejanych. Blachy 

kotwiące należy konstruować w oparciu o projekt prefabrykatów tak, aby niedopuścić 

do rozwiercenia prętów żelbetowych w trakcie montażu. 

 Połączenia spawane należy wykonać na całej długości przylegania elementów. 

Wszystkie złącza spawane wykonać w warunkach warsztatowych. 

 Zabezpieczenie antykorozyjne stali poprzez ocynkowanie ogniowe. 

 Zewnętrzną powłokę malarską powinna stanowić farba nakładana proszkowo w 

matowym kolorze grafitowym. 

 W trakcie transportu i montażu elementów stalowych należy zwracać szczególną 

uwagę na ostro zakończone krawędzie, które mogą powodować uszkodzenia ciała i 

odzieży pracowników. 

rynny i rury 

spustowe 

 Należy zastosować rynny Ø100 i rury spustowe Ø80 (zapewniające odbiór wody 

wody max. z powierzchni 70 m
2
), wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej, 

powlekanej matowym kolorem grafitowym. 

 Rynny powinny być mocowane do skrajnej płatwi drewnianej. 

 Należy zadbać o to, aby haki, rynna i pas nadrynnowy, zostały wykonane w sposób 

spójny kolorystycznie (tzn. wymienione elementy pozostawały w jednym kolorze i 

odcieniu). 

9. ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE 

9.1. Założenia do obliczeń 

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o zalecenia zawarte w następujących normach: 

Tab. 6. Normy, na których oparto obliczenia 

TYTUŁ NORMY NR NORMY 

Obciążenia zmienne technologiczne PN-82/B-02003 

Obciążenia wiatrem PN-77/B-02011/Az1:2009 

Obciążenia śniegiem PN-80/B-02010/Az1:2006 

Konstrukcje stalowe PN-90/B-03200 

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone PN-B-03264:2002 

Konstrukcje murowe PN-B-03002:2007 

Posadowienie bezpośrednie budowli PN-81/B-03020 

 

oraz założenia związane z lokalizacją: 

Tab. 7. Założenia związane z lokalizacją budynku 

CECHA LOKALIZACYJNA WARTOŚĆ CECHY 

strefa wiatrowa I 

strefa śniegowa I 

głębokość przemarzania gruntu 80 cm 

9.2. Warunki gruntowo-wodne posadowienia obiektu 

Dla planowanej inwestycji zostały przeprowadzone badania geologiczne wykonane 

przez Firmę Usługową Jerzy Jarosz. Poniżej zamieszczono podstawowe rezultaty i wnioski z 

badań. Szczegółową opinię geotechniczną załączono do niniejszego opracowania. 

 Rozpoznane wierceniami utwory i wzajemne ich ułożenie w podłożu budowlanym do 

wyznaczonych głębokości w miejscu badań to od powierzchni terenu grunty 

antropogenicznie zmienione – spoiste i sypkie (przemieszane) stwierdzone w obrębie trybun 

do głębokości 1,2 ÷ 1,6 m. Pod nasypami rodzime grunty to piaski średnie, pylaste, średnio 



zagęszczone do zagęszczonych, wilgotne do mokrych. W otworze nr 3 pod nasypem 

stwierdzono glinę pylastą, zwięzłą, plastyczną do twardoplastycznej, zalegającą w przedziale 

głębokości 1,3 ÷ 1,8 m na zgęszczonych piaskach średnich, nawodnionych.  

Wodę gruntową stwierdzono na głębokości 1,7 ÷ 1,8 m. Jest to woda o zwierciadle 

napiętym stabilizująca się, w dniu badań na głębokości 1,1 ÷ 1,2 m. Jest to poziom zmienny, 

zależny od warunków atmosferycznych i pory roku. 

Na podstawie wyników badań, ze względu na przydatność do posadowienia 

bezpośredniego, wydzielono dwie warstwy: 

 warstwa I – gliny pylaste, zwięzłe, plastyczne do twardo plastycznych, wilgotne do 

mokrych, 

 warstwa II – piaski średnie, pylaste, średnio zagęszczone do zagęszczonych, mokre do 

nawodnionych.  

Warunki gruntowe podłoża budowlanego w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) 

dla gruntów rodzimych należy uznać za proste (dla gruntów stanowiących podłoże 

budowlane). Podłoże budowlane nie jest jednorodne litologicznie i genetycznie, pod 

nasypami są piaski i gliny na piaskach. 

Na podstawie powyższego stwierdzono, iż projektowany obiekt budowlany należy  

zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

Grunt słabonośny znajdujący się pod planowanym poziomem posadowienia należy 

wymienić na pospółkę. Głębokość wymiany powinna sięgać do warstwy piasków średnich, 

pylastych. Pospółkę zagęszczać warstwami gr. około 20 cm do poziomu Is=1,0. 

9.3. Informacja o wpływach eksploatacji górniczej 

Przedmiotowa działka znajduje się w granicach terenu górniczego Głogów Głęboki 

Przemysłowy, którego eksploatacja górnicza cechować może następujący wpływ na obiekt. 
Wpływy deformacji ciągłych od eksploatacji górniczej: 

 aktualne wpływy eksploatacji górniczej: 

 obniżenie w wyniku odwodnienia terenu   wd=0,1 m; 

 prognozowane wpływy eksploatacji górniczej: 

 kategoria terenu górniczego                kat. 0; 

 obniżenie w wyniku eksploatacji górniczej   wp=0,2 m; 

 obniżenie całkowite      wmax=0,3 m; 

 odkształcenia poziome     εmax=(-0,1) + (+0,3) mm/m; 

 nachylenie       Tmax≤0,5 mm/m; 

 promień krzywizny      Rmin≥40 km. 

Wpływy dynamiczne dla I strefy LGOM: 

 Prognozowane wielkości parametrów drgań podłoża gruntowego wyniosą: 

 maksymalne wypadkowe przyspieszenie drgań poziomych w paśmie do 10Hz, 

PGAH10=250 mm/s2; 

 maksymalna wypadkowa amplituda prędkości drgań poziomych PGVHmax=10 mm/s; 

Zalecenia do projektowania: 

 przy realizacji ww. zamierzenia inwestycyjnego wpływy deformacji ciągłych oraz wpływy 

dynamiczne należy pominąć 



9.4. Zestawienie obciążeń 

Uwaga: ciężar własny elementów konstrukcyjnych uwzględniono automatycznie w 

obliczeniach. 

Tab. 8. Obciążenia stałe dachu 

OBCIĄŻENIE STAŁE OBC. CHAR. [kN/m
2
] WSP. OBL. [-] OBC. OBL. [kN/m

2
] 

blacha trapezowa 0,05 1,10 0,06 

Tab. 9. Obciążenia zmienne dachu 

OBCIĄŻENIE ZMIENNE OBC. CHAR. [kN/m
2
] WSP. OBL. [-] OBC. OBL. [kN/m

2
] 

wiatr – parcie 0,32 1,50 0,49 

wiatr – parcie krawędziowe 0,53 1,50 0,79 

wiatr – ssanie -0,57 1,50 -0,85 

wiatr – ssanie krawędziowe -0,89 1,50 -1,34 

śnieg  0,56 1,50 0,84 

Tab. 10. Obciążenia stałe trybun 

OBCIĄŻENIE STAŁE OBC. CHAR. [kN/m
2
] WSP. OBL. [-] OBC. OBL. [kN/m

2
] 

elementy wyposażenia 0,10 1,20 0,12 

Tab. 11. Obciążenia zmienne trybun 

OBCIĄŻENIE ZMIENNE OBC. CHAR. [kN/m
2
] WSP. OBL. [-] OBC. OBL. [kN/m

2
] 

tłum ludzi 4,00 1,30 5,20 

9.5. Przyjęte schematy statyczne głównych elementów konstrukcyjnych 

ławy fundamentowe: 

 charakter pracy – belka zginana, wieloprzęsłowa, obciążona siłą podłużną generowaną 

przez stopy; 

 podparcie – na podłożu gruntowym uwarstwionym; 

stopy fundamentowe: 

 charakter pracy – fundament blokowy, płyta o dużej sztywności dwukierunkowo zginana, 

obciążona odporem gruntu; 

 podparcie – na podłożu gruntowym uwarstwionym; 

słupy żelbetowe: 

 charakter pracy – wsporniki obciążone siłą pionową, poziomą i momentem zginającym od 

dachu; 

 podparcie – słupy przegubowo zamocowane w stopach fundamentowych i belkach; 

belki żelbetowe: 

 charakter pracy – belki jednoprzęsłowe, obciążone reakcjami z płyt trybun; 

 podparcie – przegubowe na stopach i wspornikach słupów; 

płyty trybun: 

 charakter pracy – płyty jednoprzęsłowe, jednokierunkowo zginane, obciążone głównie 

tłumem ludzi; 

 podparcie – przegubowe na belkach żelbetowych; 

dźwigary dachowe: 

 charakter pracy – belki wspornikowe obciążone reakcjami z płatwi; 

 podparcie – utwierdzenie dzięki współpracy słupów i zastrzałów; 

płatwie dachowe: 

 charakter pracy – belki jednoprzęsłowe obciążone głównie oddziaływaniami 

klimatycznymi na dach; 



 podparcie – przegubowe na dźwigarach dachowych. 

zastrzały stalowe: 

 charakter pracy – pręty obciążone siłą podłużną; 

 podparcie – obustronnie przegubowe. 

9.6. Podstawowe wyniki obliczeń 

Zestawienie sił wewnętrznych podano w sposób tabelaryczny, określając 

maksymalne siły wewnętrzne będące podstawą wymiarowania poszczególnych elementów 

konstrukcji. 

Tab. 12. Zestawienie obwiedni sił wewnętrznych głównych elementów konstrukcyjnych w SGN 

ELEMENT MOMENT ZGINAJĄCY 
[kNm] 

SIŁA TNĄCA 
[kN] 

SIŁA OSIOWA 
[kN] 

zastrzały stalowe - - -62,97 / 30,91 

płatwie dachowe -3,72 / 7,70 -5,14 / 5,14 - 

dźwigary dachowe -95,77 / 46,56 -76,42 / 42,22 -4,16 / 7,55 

płyty trybun 38,00 -33,29 / 33,29 - 

belki żelbetowe 77,27 -111,56 / 144,78 -55,25 / 158,79 

słupy żelbetowe -48,88 / 79,58 -21,98 / 76,96 -54,36 / 226,66 

stopy fundamentowe - - 279,46 

ławy fundamentowe - - -80,08 / 21,77 

10. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DLA KORZYSTANIA Z OBIEKTU BUDOWLANEGO 

PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

Na podstawie normy PN-EN 13200-1:2013-02 - Obiekty widowiskowe - Część 1: 

Ogólna charakterystyka widowni określono minimalną liczbę miejsc dla osób 

niepełnosprawnych. Dla obiektów o pojemności do 400 miejsc siedzących wymagane jest 

przygotowanie minimum 2 miejsc dostosowanych dla osób z ograniczoną sprawnością 

ruchową. Zalecane wymiary w rzucie tego typu miejsca powinny wynosić 140 x 140 cm. 

Zakłada się, że osoby niepełnosprawne korzystać będą z płaszczyzny poziomej 

bezpośrednio przed pierwszym rzędem miejsc siedzących. Dostęp do tych miejsc będzie 

możliwy z poziomu terenu utwardzonego. 

Niezbędne osobom z dysfunkcją ruchu pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

zapewnione będą w budynku sąsiedniej Szkoły Podstawowej. 

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Projektowany obiekt budowlany został zakwalifikowany jako obiekt budowlany, 

przeznaczony do użyteczności publicznej lub, w którym przewiduje się możliwość 

jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2. 

W związku z powyższym stwierdza się, iż zachodzi przypadek uzasadniający konieczność 

uzgodnienia projektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Niniejsza dokumentacja posiada 

pozytywną opinię rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

11.1. Informacje o powierzchni, wysokość i liczbie kondygnacji 

Niezbędne parametry techniczne, w tym powierzchnie, wysokość i liczba kondygnacji 

precyzuje pkt 5 niniejszej części opracowania. 



11.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 

niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz 

w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych 

Na terenie obiektu nie przewiduje się przechowywania materiałów niebezpiecznych 

pożarowo. W obiekcie nie będą prowadzone jakiekolwiek procesy technologiczne. 

11.3. Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na 

każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny 

otwierać się na zewnątrz pomieszczeń 

Projektowany obiekt budowlany został zakwalifikowany jako grupa wysokościowa 

niska (N) oraz do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Max. liczba ludzi mogących jednocześnie 

korzystać z obiektu, wynikająca z miejsc siedzących na trybunach, wyniesie 398 + 2 osób. 

11.4. Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego 

Projektowana, maksymalna gęstość obciążenia ogniowego w obrębie obiektu 

wynosić będzie poniżej 500 MJ/m2. 

11.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

Nie dotyczy. 

11.6. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i 

stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Tab. 13. Wymagania elementów budynku w zakresie klasy odporności ogniowej 

ELEMENT ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIE 

WYMAGANA KL. 

ODPORNOŚCI 

OGNIOWEJ EL. 

BUDYNKU 

PROJEKTOWANA 

KL. ODPORNOŚCI 

OGNIOWEJ EL. 

BUDYNKU 

dźwigary dachowe 
elementy z impregnowanego drewna 

klejonego warstwowo GL24h o przekroju 

zbieżnym 200x220 – 200x700 mm 
R30 R30 

płatwie dachowe 
elementy z impregnowanego drewna 

klejonego warstwowo GL24h o przekroju  

prostokątnym 140x220 mm 
R30 R30 

zastrzały 
elementy ze stali S275J2 o przekroju 

rurowym, kwadratowym 120x120x8 mm 
R60 R60 

słupy 
prefabrykowane słupy żelbetowe z betonu 

C35/45 o przekroju 400x400 mm 
R120 R120 

belki 
prefabrykowane belki żelbetowe z betonu 

C35/45 o głównym przekroju 400x400 mm 
R120 R120 

płyty trybun 
prefabrykowane płyty żelbetowe z betonu 

C35/45 o grubości 120 mm 
R120 R120 

ściany 
ściany murowane z bloczków silikatowych 

grubości 18 cm 
R120 R120 

11.7. Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe 

Nie dotyczy. 

11.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o 

odległości od obiektów sąsiadujących 

Opracowywane trybuny to wolnostojący obiekt budowlany, położony równolegle do 

płyty boiska trawiastego i okalającej go nawierzchni syntetycznej. Minimalna odległość od 

sąsiadującego budynku sali gimnastycznej wyniesie ≥10 m. 



11.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny 

sposób 

 
Fot. 1. Strategia ewakuacji ludzi  (fot. www.google.com/maps) 

Ewakuacja ludzi zgromadzonych na trybunach odbywać się będzie wzdłuż rzędów 

miejsc siedzących, a następnie po schodach komunikacyjnych w dół. Docelowo ludzie 

ewakuowani zostaną na płytę boiska lub obszar za trybunami. Teren, w obrębie którego 

zrealizowane będą trybuny, obejmuje połączone ze sobą budynki i przyległe obszary 

sprotowo-rekreacyjne Gimnazjum i Szkoły Podstawowej. Teren boiska i przedmiotowych 

trybun wygrodzony będzie spośród sąsiednich nieruchomości prywatnych i publicznych wraz 

z w.w. dwiema jednostkami edukacyjnymi. Nie planuje się wygradzania boiska ani realizacji 

tego typu barier w okolicach trybun, utrudniających ewakuację z miejsca potencjalnie 

zaistniałego niebezpieczeństwa w obrębie widowni. 

Szerokość biegów schodowych wyniesie 120 cm. Maksymalna długość drogi 

ewakuacyjnej wyniesie obejmować będzie odcinek 22 m i jest to wartość mniejsza niż 

dopuszczalna w warunkach technicznych (40m) oraz normie PN-EN 13200-1:2013-02 (60 

m). 

11.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji 

użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, 

teletechnicznej i piorunochronnej. 

Obiekt wyposażony będzie jedynie w instalację kanalizacji deszczowej, 

odprowadzającą wodę opadową z zadaszenia nad trybunami oraz instalację odgromową.  

11.11. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących 

bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów 



dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z 

podstawową charakterystyką tych urządzeń 

Nie dotyczy. 

11.12. Informacje o wyposażeniu w gaśnice 

Nie zachodzi przypadek uzasadniający konieczność wyposażenia obiektu 

budowlanego (trybun przy boisku sportowym) w sprzęt gaśniczy. 

11.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia 

działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, 

zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do 

tych działań 

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm3/s. 

Możliwość zewnętrznego gaszenia pożarów zapewnią dwa hydranty znajdujące się w 

odległości 11 i 19 m od przedmiotowych trybun – zlokalizowane w okolicach ściany 

południowo-zachodniej obiektu. 

Wymagana jest droga pożarowa do obiektu – zapewniona drogą wewnętrzną 

spełniającą wszystkie wymogi stawiane drodze pożarowej. 

12. PRZYŁĄCZA DO SIECI ZEWNĘTRZNYCH 

12.1. Przyłącze kanalizacji deszczowej 

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się realizację nowego przyłącza 

kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wodę opadową i roztopową z powierzchni dachu 

trybun do komunalnej sieci kanalizacji deszczowej. 

13. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 

13.1. Odprowadzenie wód opadowych 

Woda deszczowa i roztopowa z powierzchni dachu trybun odprowadzona będzie do 

komunalnej sieci kanalizacji deszczowej. 

13.2. Odpady stałe 

Bez zmian – stałe nieczystości socjalno-bytowe, wytworzone na terenie 

przedmiotowego obiektu budowlanego, przetrzymywane będą w odpowiednich pojemnikach 

o pojemności 120 l., umieszczonych na utwardzonym terenie, w miejscu dogodnym dla służb 

porządkowych, w odległości min. 10 m. od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 

ludzi i 3 m od granicy działki. 

13.3. Emisja hałasów oraz wibracji 

Projektowany obiekt, nie wprowadza emisji hałasów i wibracji. 

13.4. Interes osób trzecich 

Planowana inwestycja nie naruszenia interesu osób trzecich – w rozumieniu 

przepisów Prawa Budowlanego. 

13.5. Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne 

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi, glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne. 



14. UWAGI 

 Wszystkie zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty 

i deklaracje zgodności. 

 W razie zaistnienia wątpliwości bądź stwierdzenia rozbieżności rozwiązań projektowych 

ze stanem faktycznym, wykonawca winien niezwłocznie skontaktować się 

z projektantem.  

 Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu powinny być poprzedzone uzgodnieniem 

z autorem projektu oraz organem nadzoru budowlanego. 

 Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować i przekazać 

w użytkowanie. Opis techniczny konsultować z rysunkami. 

 Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. 

 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, wydanymi przez 

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 

 

opracował: 
  



1

2

3
3 4 55 1 21 52 3 4 1 2 3 4

A

B

A

B

3 4 55 1 21 52 3 4 1 2 3 4

2

3

1

GRĘBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWLANY

STUDIO 4A  PRACOWNIA ARCHITEKTURY    UL. S. MONIUSZKI 12    59-800 LUBAŃ     NIP 613-146-00-01    REGON 020386604   TEL.: 756451772    FAX: 756451776    KOM.: 512334286    WWW.STUDIO4A.PL

P
R

O
J
E

K
T

A
N

T
  

P
R

O
J
E

K
T

A
N

T
  
 P

R
O

IN
W

E
S

T
O

R
  

 I
N

W
E

S
T

O
R

  
 I
N

W
E

S
T TEMAT RYSUNKU

ELEWACJE

S
K

A
L

A
D

A
T

A
R

Y
S

.

1
STADIUM OPRACOWANIA

GMINA GRĘBOCICE

UL. GŁOGOWSKA 3

59-150 GRĘBOCICE

03.08.2018

1:75

BEZ OGRANICZEŃ

ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA 

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

BEZ OGRANICZEŃ

ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA 

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

NR UPR.: 63/07/DOIA     DS-1184

MGR INŻ. ARCH. A. KONSENCJUSZ

NR UPR.: 66/07/DOIA     DS-1182

MGR INŻ. ARCH. P. ZAGÓRSKI

naturalny kolor prefabrykatu żelbetowego

naturalny kolor drewna klejonego warstwowo

kolor grafitowy - matowy:
· tynk silikonowy do ścian murowanych,
· farba proszkowa do elementów stalowych,
· obustronna powłoka blachy trapezowej.

kolor czerwony - matowy:
· siedziska stadionowe



A

4
7

7
5

1
9

7
5

1
4

0
0

4300 1400 4300 14004300

3
0

4
2

5
3
2

0
1
5

0

1
8

0

A B

B

Rzut fundamentów pojedynczego segmentu
skala 1:50

5700 5700 5700 5700700

1
4

0
0

700

1400 1400 4300 1400

24200

7
9

5
7
0

0
2
0

0

B

A

1 2 3 4 5

PD1 PD1 PD1

PD1 PD1PD1

A

PD1

PD1

F
M

1

F
M

2

F
M

2

B

F
M

2

F
M

3

1 3 52 4

51

B

2

A

1 3

skala 1:200
Rzut fundamentów

4

A

segment B

3

1 53

5

4

2 315 4

53

3400 5700

2

5700 3400

3

4

segment A
segment C

B

5700 5700 5700 5700

3
5

0
0

52 41

2 21

5700

4

57005700 5700 5700 5700

STUDIO 4A  PRACOWNIA ARCHITEKTURY    UL. S. MONIUSZKI 12    59-800 LUBAŃ     NIP 613-146-00-01    REGON 020386604   TEL.: 756451772    FAX: 756451776    KOM.: 512334286    WWW.STUDIO4A.PL

P
R

O
J
E

K
T

A
N

T
  

P
R

O
J
E

K
T

A
N

T
  
 P

R
O TEMAT RYSUNKU

RZUT FUNDAMENTÓW

S
K

A
L

A
R

Y
S

.

2

1:200
MGR INŻ.  R. WIECZORKOWSKI
NR UPR.: 294/00/DUW      DOŚ/BO/0126/01

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

MGR INŻ. A. WIECZORKOWSKI
NR UPR.: 8/DOŚ/04      DOŚ/BO/0412/08

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

1:50,

GRĘBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4
ADRES INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWLANY
STADIUM OPRACOWANIA

NAZWA INWESTYCJI

IN
W

E
S

T
O

R
  

 I
N

W
E

S
T

O
R

  
 I
N

W
E

S
T

GMINA GRĘBOCICE

UL. GŁOGOWSKA 3

59-150 GRĘBOCICE

D
A

T
A

03.08.2018



5300400

6
0

0

3
5

0
0

2
0

0

400 5300 400

200 5700

B

5700

23200

4
2

0
0

4
0

0
5
0

0
9
0

0
9
0

0
9
0

0

400

8
x3

0
0

=
2

4
0
0

200

5
0

0

BA

400 5300 5300

57005700

Rzut płyt trybun segmentu A i C
skala 1:50

A

A

B
PT1

PT4

PT6

PT4

PT4 PT5

PT7

PT5

PT5

PT2 PT2

PT5

PT5

PT5

PT7

PT3

PT4

PT4

PT4

PT6

SCH1

SCH1

SCH1 SCH2

SCH2

SCH2

A

B

31 4 52

B
L

2

B
L

2

B
L

1

B
L

2

B
L

3

SL1 SL2 SL2 SL2 SL3

180
50

50

180

Uwaga:
Boczną płaszczyznę uzupełnić
ścianą murowaną grubości 180 mm
zlokalizowaną 50 mm od
zewnętrznego lica belki. Górną
płaszczyznę ściany kończyć
dylatacją od belki o grubości 30 mm.
Dylatację wypełnić materiałem
trwaleplastycznym.

Uwaga:
Boczną płaszczyznę uzupełnić
ścianą murowaną grubości 180 mm
zlokalizowaną 50 mm od
zewnętrznego lica belki. Górną
płaszczyznę ściany kończyć
dylatacją od belki o grubości 30 mm.
Dylatację wypełnić materiałem
trwaleplastycznym.

5
0

1
8

0

5700 57005700 5700

3
5

0
0

5700 57003400

1 52 3

segment A
segment B

segment C

542 3

32

Rzut płyt trybun
skala 1:200

54

A

1

B

1

34005700570057005700 5700 5700

4

54321

1 2 3 4 5

54321

B

A

PT2

PT5

PT5

PT5

PT7

4
2

0
0

4
0

0
5
0

0
9
0

0
9
0

0
9
0

0
6
0

0

8
x3

0
0

=
2

4
0
0

3
5

0
0

5
0

0
2
0

0

4 5

PT3

PT4

PT4

PT4

PT6
SCH3

SCH3

SCH3

A

B

B
L

2

B
L

3

SL2 SL3

Uwaga:
Boczną płaszczyznę uzupełnić
ścianą murowaną grubości 180 mm
zlokalizowaną 50 mm od
zewnętrznego lica belki. Górną
płaszczyznę ściany kończyć
dylatacją od belki o grubości 30 mm.
Dylatację wypełnić materiałem
trwaleplastycznym.

A

B

1 32

PT1

PT4

PT6

PT4

PT4 PT5

PT7

PT5

PT5

PT2

B
L

1

B
L

2

B
L

2

SL1 SL2 SL2

Rzut płyt trybun segmentu B
skala 1:50

SCH3

SCH3

SCH3
5000 1800 9600 1800 5000

180

50 180
50

Uwaga:
Boczną płaszczyznę uzupełnić
ścianą murowaną grubości 180 mm
zlokalizowaną 50 mm od
zewnętrznego lica belki. Górną
płaszczyznę ściany kończyć
dylatacją od belki o grubości 30 mm.
Dylatację wypełnić materiałem
trwaleplastycznym.

5
0

1
8

0

STUDIO 4A  PRACOWNIA ARCHITEKTURY    UL. S. MONIUSZKI 12    59-800 LUBAŃ     NIP 613-146-00-01    REGON 020386604   TEL.: 756451772    FAX: 756451776    KOM.: 512334286    WWW.STUDIO4A.PL

P
R

O
J
E

K
T

A
N

T
  

P
R

O
J
E

K
T

A
N

T
  
 P

R
O TEMAT RYSUNKU

S
K

A
L

A
R

Y
S

.

3

MGR INŻ.  R. WIECZORKOWSKI
NR UPR.: 294/00/DUW      DOŚ/BO/0126/01

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

MGR INŻ. A. WIECZORKOWSKI
NR UPR.: 8/DOŚ/04      DOŚ/BO/0412/08

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

RZUT PŁYT TRYBUN 1:50,
1:200

GRĘBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4
ADRES INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWLANY
STADIUM OPRACOWANIA

NAZWA INWESTYCJI

IN
W

E
S

T
O

R
  

 I
N

W
E

S
T

O
R

  
 I
N

W
E

S
T

GMINA GRĘBOCICE

UL. GŁOGOWSKA 3

59-150 GRĘBOCICE

D
A

T
A

03.08.2018



skala 1:50

400

5
0

0

2
0

0
3
5

0
0

5
0

0

Rzut miejsc siedzących segmentu A i C

5700 5700 5700 5700200 200

23200

8
x3

0
0

=
2

4
0
0

4005300530040053004005300400

6
0

0
9
0

0
9
0

0
9
0

0
4
0

0

4
2

0
0

A B

A B

A

B

A

B

52 431

32x600=19200

9
 x

 1
5
0

x 
3
0
0

400400

9
 x

 1
5
0

x 
3
0
0

300 13003001300

1

3 4

570057005700

3
5

0
0

5

5700 5700 57005700

segment A
segment C

2 3 4 51

A

B

1

A

Rzut miejsc siedzących
skala 1:200

B

52 3 4

54321

1 2 3 4 5

5432

1 2

5700 57005700 34003400 57005700

segment B

7x600=4200

skala 1:50
Rzut miejsc siedzących segmentu B

6
0

0
9
0

0
9
0

0
9
0

0
5
0

0
4
0

0

4
2

0
0

3
5

0
0

5
0

0
2
0

0

3 4 5

A

B

500

A

B

1 2

300

9
 x

 1
5
0

x 
3
0
0

9
 x

 1
5
0

x 
3
0
0

500 300 1200 300300 15x600=9000 3003001200 7x600=4200300 300

1400

1
4

0
0

1
4

0
0

1400

STUDIO 4A  PRACOWNIA ARCHITEKTURY    UL. S. MONIUSZKI 12    59-800 LUBAŃ     NIP 613-146-00-01    REGON 020386604   TEL.: 756451772    FAX: 756451776    KOM.: 512334286    WWW.STUDIO4A.PL

P
R

O
J
E

K
T

A
N

T
  

P
R

O
J
E

K
T

A
N

T
  
 P

R
O TEMAT RYSUNKU

S
K

A
L

A
R

Y
S

.

4

RZUT MIEJSC SIEDZĄCYCH 1:50,
1:200

GRĘBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4
ADRES INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWLANY
STADIUM OPRACOWANIA

NAZWA INWESTYCJI

IN
W

E
S

T
O

R
  

 I
N

W
E

S
T

O
R

  
 I
N

W
E

S
T

GMINA GRĘBOCICE

UL. GŁOGOWSKA 3

59-150 GRĘBOCICE

D
A

T
A

03.08.2018

BEZ OGRANICZEŃ

ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA 

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

BEZ OGRANICZEŃ

ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA 

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

NR UPR.: 63/07/DOIA     DS-1184

MGR INŻ. ARCH. A. KONSENCJUSZ

NR UPR.: 66/07/DOIA     DS-1182

MGR INŻ. ARCH. P. ZAGÓRSKI



Rzut dachu pojedynczego segmentu
skala 1:50

5700 57005700 5700

9
5

8
,5

3
5

0
0

1
6

9
7
,5

1
1

9
1
1

9
1
,5

1
1

9
1
,5

1
1

9
1
,5

1
1

9
1
,5

1
1

9
1
,5

7
9

,5

6
1

5
6

A B

A B

B

2

A

1 3 4 5

53 4

A

1 2

B
D

Z
1

D
Z

1

D
Z

1

D
Z

1

D
Z

1

PL1

PL1

PL1

PL1PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1 PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1 PL2

PL2

PL2

PL1 PL2

system
ow

e stężenie w
iatrow

e

SIM
PSO

N
 Strong-Tie 60

PL1

system
ow

e stężenie w
iatrow

e

SIM
PSO

N
 Strong-Tie 60

sy
st
em

ow
e 

st
ęż

en
ie

 w
ia
tro

w
e

SIM
PSO

N
 S

tro
ng

-T
ie
 6

0

PL2

sy
st
em

ow
e 

st
ęż

en
ie

 w
ia
tro

w
e

SIM
PSO

N
 S

tro
ng

-T
ie
 6

0

PL2

53

1

B

52

Rzut dachu
skala 1:200

A

B

1 3 542

2 4 51

1 2 4 53

3

5700

5

5700

4

57005700 5700

2 3

5700 5700 570057005700 3400 3400
3
5

0
0

57005700

segment A
segment C

segment B

1

A

42

43

1

STUDIO 4A  PRACOWNIA ARCHITEKTURY    UL. S. MONIUSZKI 12    59-800 LUBAŃ     NIP 613-146-00-01    REGON 020386604   TEL.: 756451772    FAX: 756451776    KOM.: 512334286    WWW.STUDIO4A.PL

P
R

O
J
E

K
T

A
N

T
  

P
R

O
J
E

K
T

A
N

T
  
 P

R
O TEMAT RYSUNKU

S
K

A
L

A
R

Y
S

.

5

MGR INŻ.  R. WIECZORKOWSKI
NR UPR.: 294/00/DUW      DOŚ/BO/0126/01

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

MGR INŻ. A. WIECZORKOWSKI
NR UPR.: 8/DOŚ/04      DOŚ/BO/0412/08

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

RZUT DACHU 1:50,
1:200

GRĘBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4
ADRES INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWLANY
STADIUM OPRACOWANIA

NAZWA INWESTYCJI

IN
W

E
S

T
O

R
  

 I
N

W
E

S
T

O
R

  
 I
N

W
E

S
T

GMINA GRĘBOCICE

UL. GŁOGOWSKA 3

59-150 GRĘBOCICE

D
A

T
A

03.08.2018



11

10

+ 2,900

Uwaga:
belkę należy osadzić na styk
ze słupem. Ewentualne
niedokładności uzupełnić
zaprawą drobnoziarnistą

7 8 9

podwalina PD1

- 0,930

- 0,580

7 98

10 11 12
12

11 12

balustrada
stalowa

wieniec
monolityczny

WM1

zaprawa montażowa
Ceresit CX15

zastrzał Z1

węzeł W1

płatew
drewniana PL1

+ 3,880

+ 4,124

+ 1,450

+ 1,650

+ 4,411

3
płyta trybun PT4+ 0,780

20

20

1

3

3

5

5

6podwalina PD1

fundament
monolityczny FM1

belka BL1

ściana murowana
gr.18cm

płyta trybun PT4

płyta trybun PT6

beton podkładowy

zaprawa montażowa
Ceresit CX15

zaprawa montażowa
Ceresit CX15 - 0,530- 0,530

- 0,130

± 0,000

- 0,120

+ 0,320

+ 0,330

- 0,930

- 0,580

+ 0,450

380

+ 3,860

+ 4,963

+ 0,900

+ 0,770

+ 1,220

+ 1,230

+ 1,350

+ 1,800

+ 1,680

+ 4,744

płatew
drewniana PL1

blacha trapezowa
Pruszyński T14

dźwigar
drewniany DZ1

płyta trybun PT4

słup SL1

płyta trybun PT1

10

5
1

2

3

3

20

zaprawa montażowa
Ceresit CX15

zaprawa montażowa
Ceresit CX15

+ 0,770

+ 0,760+ 0,600

+ 0,750

+ 1,050

+ 1,200

+ 0,300

+ 0,150

przestrzeń
wypełnić masą
uszczelniającą

przestrzeń
wypełnić masą
uszczelniającą

przestrzeń
wypełnić masą
uszczelniającą

6

6

6

płatew
drewniana PL1

płatew
drewniana PL1

płatew
drewniana PL1

płatew
drewniana PL1

± 0,000± 0,000
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zestawienie akcesoriów
Nr

[-]

Nazwa

[-]

Liczba

[szt.]

1 Podkładka Leschuplast N15 10x190x340 45
2 Podkładka Leschuplast N15 20x200x340 15
3 Podkładka Leschuplast N15 10x50x5830 30
4 Podkładka Leschuplast N15 10x50x5620 30
5 Podkładka Leschuplast N15 10x50x820 72
6 Podkładka Leschuplast N15 10x50x570 24
6 Podkładka Leschuplast N15 10x50x1540 36
7 Śruba M24-80-8.8 60
8 Podkładka M24-8.8 120
9 Nakrętka M24-8.8 60

10 Pręt gwintowany M20-300-8.8 225
11 Podkładka M20-8.8 450
12 Nakrętka M20-8.8 450
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PRZEKRÓJ A-A 1:25- Wszystkie rury karbowane należy wypełnić zaprawą montażową Ceresit CX15. Ilość
zaprawy dobrać tak, aby po osadzeniu łączonego prefabrykatu nie nastąpiło wylanie
zaprawy pomiędzy łączone elementy - oparcie powinno być realizowane przez
podkładki elastomerowe na całej ich długości.
- Wszystkie otwory nawiercane w drewnie należy wykonać jako pasowane - łączniki
śrubowe powinny być osadzony na wcisk. Identyczną zasadą należy się kierować w
przypadku otworów owalnych w stali - w miejscach tych otwory w drewnie wykonać jako
pasowany lecz nawiercać je w środkach otworów owalnych.
- Podkładki elastomerowe należy lokalizować 30 mm od krawędzi prefabrykatów.
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1:25PRZEKRÓJ B-B- Wszystkie rury karbowane należy wypełnić zaprawą montażową Ceresit CX15. Ilość
zaprawy dobrać tak, aby po osadzeniu łączonego prefabrykatu nie nastąpiło wylanie
zaprawy pomiędzy łączone elementy - oparcie powinno być realizowane przez
podkładki elastomerowe na całej ich długości.
- Wszystkie otwory nawiercane w drewnie należy wykonać jako pasowane - łączniki
śrubowe powinny być osadzony na wcisk. Identyczną zasadą należy się kierować w
przypadku otworów owalnych w stali - w miejscach tych otwory w drewnie wykonać jako
pasowany lecz nawiercać je w środkach otworów owalnych.
- Podkładki elastomerowe należy lokalizować 30 mm od krawędzi prefabrykatów.

GRĘBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4
ADRES INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWLANY
STADIUM OPRACOWANIA

NAZWA INWESTYCJI
IN

W
E

S
T

O
R

  
 I

N
W

E
S

T
O

R
  
 I
N

W
E

S
T

GMINA GRĘBOCICE

UL. GŁOGOWSKA 3

59-150 GRĘBOCICE

D
A

T
A

03.08.2018

BEZ OGRANICZEŃ

ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA 

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

BEZ OGRANICZEŃ

ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA 

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

NR UPR.: 63/07/DOIA     DS-1184

MGR INŻ. ARCH. A. KONSENCJUSZ

NR UPR.: 66/07/DOIA     DS-1182

MGR INŻ. ARCH. P. ZAGÓRSKI



a

b

a

d

e

d

cc

b

e

6
Ø

1
2

-L
=

4
4
0
0

3

14Ø8-L=12004

2
4

2

292

70

Fundament monolityczny FM1, FM2, FM3
szalunek i zbrojenie

A

skala 1:20

B B

A

15 szt.

1400

1
9

7
5

1
4

0
0

7
0

0
5
7

5

1
4

0
0

4
7

7
5

485

6
0

4
1

0

485

500

8
2

5

485

1
9

7
5

700

700

700

400

7
0

0

485

1400

500

700

105

1
2

7
3
7

7

105

8x150=1200

8x150=12009Ø10-150
1

9Ø8-150
2

8x150=12009Ø10-150
1

8
x
1
5

0
=

1
2
0
0

9Ø8-150
2

8
x
1
5

0
=

1
2
0
0

9
Ø

1
0

-1
5
0

1

9
Ø

8
-1

5
0

2

1
4

Ø
8
-1

5
0

4

1
3

x
1
5

0
=

1
9
5
0

6Ø12
3

8x150=1200

8
x
1
5

0
=

1
2
0
0

3Ø25
5

700

8
x
1
5

0
=

1
2
0
0

9
Ø

8
-1

5
0

2

6
Ø

2
5

-L
=

2
2
3
0

5

1
5

7
7

3Ø25
5 9

Ø
1
0

-1
5
0

1

2

2
FM2
FM3

2
FM2
FM3

FM1
FM2

FM1
FM2

2

1

1
6

0
1
4

0

90 90

1

skala 1:10

4
0

6
3

8

7
3

0

podkładka M24

nakrętka M24

6

podkładka M24

podkładka M24

nakrętka M24

4
0

6

blacha oporowa
6x80x100

nakrętka M24

blacha oporowa
6x80x100

9Ø8-150
2

9Ø8-150
2

9Ø10-150
1 8x150=1200

- 0,580

8x150=1200

1400

3
5

09Ø10-150
1

- 0,930

szalunek i zbrojenie
skala 1:20

Przekrój a-a

700700

485

105 105

beton
podkładowy

C8/10

485

5
0

6Ø25
5

2 2

1
3

0
0

3
5

0

8x150=1200

9Ø8-150
2

1400

9Ø10-150
1

- 0,580

9Ø10-150
1

- 0,930

9Ø8-150
2 8x150=1200

skala 1:20

Przekrój b-b
szalunek i zbrojenie

B

825

377

60

5
0

beton
podkładowy

C8/10
575

127

1
3

0
0

2

6Ø25
5

3
5

0

1400

8x150=1200

9Ø8-150
2

Przekrój c-c
szalunek i zbrojenie

skala 1:20

9Ø10-150
1

- 0,930

8x150=1200

9Ø10-150
1

9Ø8-150
2

- 0,580

700 700

90

485

90

485

5
0

beton
podkładowy

C8/10

4
4

1

22

1

- 0,930

- 0,580

9Ø8-150
2

1400

skala 1:20

Przekrój d-d

3
5

0

szalunek i zbrojenie

8x150=1200

8x150=12009Ø10-150
1

9Ø8-150
2

700 700

140

410

5
0

160

beton
podkładowy

C8/10

9Ø10-150
1

4
4

1

1 1

2

A

6Ø12
3

400

3
5

0

14Ø8-150
4

szalunek i zbrojenie
skala 1:20

Przekrój e-e

- 0,930

- 0,580

200 200
beton

podkładowy
C8/10

5
0

zestawienie stali zbrojeniowej

Nr

[-]

Ø

[mm]

Długość

[mm]

Liczba

[szt.]

w 1 poz. pozycji łącznie

Długość łączna

[m]

A-IIIN B500B
Ø8 Ø10 Ø12 Ø25

Fundament monolityczny FM1, FM2, FM3 (15 szt.)
1 10 1300 36 15 540 702,00
2 8 2290 36 15 540 1236,60
3 12 4400 6 15 90 396,00
4 8 1200 14 15 210 252,00
5 25 2230 6 15 90 200,70

Długość wg średnic
Masa jednostkowa pręta
Masa łączna wg średnic
Masa ogółem

[mb]

[kg/mb]

[kg]

[kg]

1488,60 702,00 396,00 200,70
0,39 0,62 0,89 3,85

587,38 432,81 351,57 773,37
2145,13

zestawienie akcesoriów
Nr

[-]

Nazwa

[-]

Liczba

[szt.]

w 1 poz. łącznie

Fundament monolityczny FM1 (3 szt.)
1 Kotwa M24 L=730 4 12
2 Rura karbowana AR-FLEX 70mm L=350 2 6

Fundament monolityczny FM2 (9 szt.)
1 Kotwa M24 L=730 4 36
2 Rura karbowana AR-FLEX 70mm L=350 4 36

Fundament monolityczny FM3 (3 szt.)
1 Kotwa M24 L=730 4 12
2 Rura karbowana AR-FLEX 70mm L=350 2 6

NR UPR.: 8/DOŚ/04      DOŚ/BO/0412/08

MGR INŻ. A. WIECZORKOWSKI

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

NR UPR.: 294/00/DUW      DOŚ/BO/0126/01

MGR INŻ.  R. WIECZORKOWSKI
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UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

1:10,FUNDAMENTY

- Pręty wyprowadzane z fundamentów należy osadzić przy użyciu
szablonów (np. ze sklejki).
- Grunt słabonośny znajdujący się pod planowanym poziomem
posadowienia należy wymienić na pospółkę. Głębokość wymiany
powinna sięgać do warstwy piasków średnich pylastych. Pospółkę
zagęszczać warstwami gr. około 20 cm do poziomu Is=1,0.
- Wymiary zestawieniowe oraz schematy gięcia odnoszą się do osi pręta.

poziom odniesienia: ±0,00 = 81,70 m n.p.m.
klasa środowiska: XC4
beton: C25/30 W8
stal: A-IIIN B500B
otulina: 50 mm
stal profilowa: S275JR
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zestawienie akcesoriów
Nr

[-]

Nazwa

[-]

Liczba

[szt.]

w 1 poz. łącznie

Słup SL1 (3 szt.)
1 Hak falowy krótki Pfeifer Rd24 05.018.244 2 6
2 Rura PCV 50mm L=400 1 3
3 Rura PCV 20mm L=400 2 6
4 Rura karbowana AR-FLEX 70mm L=1290 3 9
5 Rura karbowana AR-FLEX 70mm L=1500 3 9
6 Szyna Halfen HTA-CE 28/15 L=1580 1 3
7 Wspornik stalowy 2 6
8 Zbrojenie skręcane Forbuild Fortec typ Mg D=16 X=350 Y=200 4 12
10 Marka węzłowa 1 3
11 Szyna Halfen HTA-CE 38/17 L=100 1 3

Słup SL2 (9 szt.)
1 Hak falowy krótki Pfeifer Rd24 05.018.244 2 18
2 Rura PCV 50mm L=400 1 9
3 Rura PCV 20mm L=400 2 18
4 Rura karbowana AR-FLEX 70mm L=1290 3 27
5 Rura karbowana AR-FLEX 70mm L=1500 3 27
6 Szyna Halfen HTA-CE 28/15 L=1580 2 18
7 Wspornik stalowy 2 18
9 Zbrojenie skręcane Forbuild Fortec typ MM D=16 L=400 4 36
10 Marka węzłowa 1 9
11 Szyna Halfen HTA-CE 38/17 L=100 2 18

Słup SL3 (3 szt.)
1 Hak falowy krótki Pfeifer Rd24 05.018.244 2 6
2 Rura PCV 50mm L=400 1 3
3 Rura PCV 20mm L=400 2 6
4 Rura karbowana AR-FLEX 70mm L=1290 3 9
5 Rura karbowana AR-FLEX 70mm L=1500 3 9
6 Szyna Halfen HTA-CE 28/15 L=1580 1 3
7 Wspornik stalowy 2 6
8 Zbrojenie skręcane Forbuild Fortec typ Mg D=16 X=350 Y=200 4 12
10 Marka węzłowa 1 3
11 Szyna Halfen HTA-CE 38/17 L=100 1 3

zestawienie stali zbrojeniowej

[-]

ØNr

[mm]

Długość

[mm]

Liczba

w 1 poz. pozycji

Długość łączna
A-IIIN B500B

[szt.]

łącznie
Ø10

Słup SL1, SL2, SL3 (15 szt.)
[m]

Ø20

4330

Ø16

4
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15
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4
2

4
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20 6
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340 90 30,60
5 294016 154

15
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7 10 2 15
8 111970 158
9

20,40680

1530 11 15 252,45
165

8 165
8 19 28510 418,9515

11 1030 158 28519
14708

293,55
7 15 154,35105

Długość wg średnic
Masa jednostkowa pręta

12

[kg/mb]

[kg]Masa łączna wg średnic
[kg]

[mb] 1444,35
0,62

219,30

Masa ogółem

2,47
12,58

0,39
346,13569,92 1453,06

20,40
1,58

2381,69
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6
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[-]
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zestawienie stali profilowej
Profil Długość LiczbaStal

[szt.]

C140
[-]

1

Nr

[-]

624,00
[mm]

1,98

Masa

[kg]

jedn. 1 szt. łącznie

3,93

20,801300 S235J2 16,00

176,85
2 BL8x83 380 S235J2 60 5,21 118,79
3 BL10x50 500 S235J2 90 1,97
4 BL10x50 80 S235J2

6

90 3,93 0,31 28,30
5 BL16x220 350 S235J2 15 27,63 9,67 145,06

BL10x135 314 S235J2 15 27,63 8,68 130,14
[kg] 1223,13
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- Wymiary zestawieniowe oraz schematy gięcia odnoszą się do osi pręta.
- Spoiny wykonać na całej długości przylegania elementów.
- Wszystkie złącza spawane wykonać w warunkach warsztatowych.
- Zabezpieczenie antykorozyjne stali należy wykonać poprzez
cynkowanie ogniowe.

klasa środowiska: XC3
beton: C35/45 W8
stal: A-IIIN B500B
otulina: 30 mm
fazowanie: 15 mm
stal profilowa: S275J2
klasa wykonania: EXC3
elektrody: wg technologa
odporność ogniowa: R120

GRĘBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4
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zestawienie akcesoriów
Nr

[-]

Nazwa

[-]

Liczba

[szt.]

w 1 poz. łącznie

Belka BL1 (3 szt.)
1 Rura karbowana AR-FLEX 60mm L=300 8 24
2 Rura karbowana AR-FLEX 60mm L=450 2 6
3 Rura karbowana AR-FLEX 70mm L=345 4 12
4 Hak falowy długi Pfeifer Rd24 05.017.243 2 6
5 Szyna Halfen HTA-CE 38/17 L=100 1 3
6 Blacha oporowa 20x100x400 1 3

Belka BL2 (9 szt.)
1 Rura karbowana AR-FLEX 60mm L=300 16 144
2 Rura karbowana AR-FLEX 60mm L=450 2 18
3 Rura karbowana AR-FLEX 70mm L=345 4 36
4 Hak falowy długi Pfeifer Rd24 05.017.243 2 18
5 Szyna Halfen HTA-CE 38/17 L=100 2 18
6 Blacha oporowa 20x100x400 1 9

Belka BL3 (3 szt.)
1 Rura karbowana AR-FLEX 60mm L=300 8 24
2 Rura karbowana AR-FLEX 60mm L=450 2 6
3 Rura karbowana AR-FLEX 70mm L=345 4 12
4 Hak falowy długi Pfeifer Rd24 05.017.243 2 6
5 Szyna Halfen HTA-CE 38/17 L=100 1 3
6 Blacha oporowa 20x100x400 1 3

Schemat transportowy
skala 1:50
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zestawienie stali zbrojeniowej

Nr

[-]

Ø

[mm]

Długość

[mm]

Liczba

[szt.]

w 1 poz. pozycji łącznie

Długość łączna

[m]

A-IIIN B500B
Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø20

Belka BL1, BL2, BL3 (15 szt.)
1 20 4230 4 15 60 253,80
2 20 4130 4 15 60 247,80
3 20 1320 4 15 60 79,20
4 20 1170 4 15 60 70,20
5 8 1420 9 15 135 191,70
6 8 980 9 15 135 132,30
7 8 1470 15 15 225 330,75
8 8 1020 15 15 225 229,50
9 8 1570 7 15 105 164,85

10 8 1120 7 15 105 117,60
11 8 1580 3 15 45 71,10
12 8 1980 3 15 45 89,10
13 8 2220 3 15 45 99,90
14 8 2120 3 15 45 95,40
15 8 2020 3 15 45 90,90
16 8 1920 3 15 45 86,40
17 8 1820 3 15 45 81,90
18 8 1720 3 15 45 77,40
19 8 1620 2 15 30 48,60
20 12 1280 4 15 60 76,80
21 12 1260 4 15 60 75,60
22 12 1950 3 15 45 87,75
23 12 2120 6 15 90 190,80
24 6 800 14 15 210 168,00
25 10 680 2 15 30 20,40

Długość wg średnic
Masa jednostkowa pręta
Masa łączna wg średnic
Masa ogółem

[mb]

[kg/mb]

[kg]

[kg]

168,00 1907,40 20,40 430,95 651,00
0,22 0,39 0,62 0,89 2,47
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2790,56

o o

740 900 900 1260

3800

140 530 465 125

300 960

4 1

300360

4
5

0
4
5

0
4
5

0
4
0

0

1
7

5
0

1
3

0
0

4
5

0

n
m

l

lk

k

210 300 230

2
3

0
1
0

0
7
0

240

140 530 230

346 554

230530140

- 0,130

+ 0,320

+ 0,770

+ 1,220

- 0,530

+ 0,770

834 2600 366

2
7
°

5 1

1 4 1

1 1

1 2

6

3

skala 1:20

szalunek

nm

Belka BL3

3 szt.

4
0

0
- 0,130

- 0,530

3

5
5

501206012050

110 180 110

400

szalunek
skala 1:10

Przekrój l-l

5

1

90310

3
0

0
1
0

0

7
0

1
0

0
2
3

0

4
0

0

400

szalunek
skala 1:10

Przekrój k-k

- 0,130

- 0,530
1

1

35 4 4 6

1 11 2

30
100200100310

4
0

0

9
0

3
1

0

1
1

0
1
8

0
1
1

0

3
1

0
9
0

1
1

0
1
1

0
1
8

0

80300360

140 140 230

96017541086

125300 465530140530230530230210

240

szalunek
skala 1:20

Widok o-o

3800

200 200

400

4

1

90310

3
0

0

+ 1,220

szalunek
skala 1:10

Przekrój m-m

skala 1:10

6

2

4
5

0

400

1
0

0

110180110

+ 1,220

+ 0,770

szalunek
Przekrój n-n

e e

740 900 900 1260

3800

140 530 465 125

300 960

4 1

300360

4
5

0
4
5

0
4
5

0
4
0

0

1
7

5
0

1
3

0
0

4
5

0

d
c

b

ba

a

210 300 230

2
3

0
1
0

0
7
0

240

140 530 230

346 554

230530140

- 0,130

+ 0,320

+ 0,770

+ 1,220

- 0,530

+ 0,770

834 2600 366

2
7
°

5 1

1 4 1

1 1

1 2

6

3

skala 1:20

szalunek

dc

Belka BL1

3 szt.

1

1

3

5

4 4 6

1 11 2

30
100200100310

4
0

0

3
1

0
9
0

1
1

0
1
8

0
1
1

0

9
0

3
1

0

1
1

0
1
1

0
1
8

0

80300360

140 140 230

96017541086

125300 465530140530230530230210

240

szalunek
skala 1:20

Widok e-e

3800

1

31090

3
0

0
1
0

0

7
0

1
0

0
2
3

0

4
0

0

400

szalunek
skala 1:10

Przekrój a-a

- 0,130

- 0,530

5

4
0

0

- 0,130

- 0,530

3

5
5

501206012050

110 180 110

400

szalunek
skala 1:10

Przekrój b-b

200 200

400

4

1

31090

3
0

0

+ 1,220

szalunek
skala 1:10

Przekrój c-c

skala 1:10

6

2

4
5

0

400

1
0

0

110180110

+ 1,220

+ 0,770

szalunek
Przekrój d-d

STUDIO 4A  PRACOWNIA ARCHITEKTURY    UL. S. MONIUSZKI 12    59-800 LUBAŃ     NIP 613-146-00-01    REGON 020386604   TEL.: 756451772    FAX: 756451776    KOM.: 512334286    WWW.STUDIO4A.PL

P
R

O
J
E

K
T

A
N

T
  

P
R

O
J
E

K
T

A
N

T
  
 P

R
O TEMAT RYSUNKU

S
K

A
L

A
R

Y
S

.

10

1:20, 1:50
MGR INŻ.  R. WIECZORKOWSKI
NR UPR.: 294/00/DUW      DOŚ/BO/0126/01

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

MGR INŻ. A. WIECZORKOWSKI
NR UPR.: 8/DOŚ/04      DOŚ/BO/0412/08
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PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

1:10,BELKI

- Wymiary zestawieniowe oraz schematy gięcia odnoszą się do osi pręta.

klasa środowiska: XC3
beton: C35/45 W8
stal: A-IIIN B500B
otulina: 30 mm
fazowanie: 15 mm
odporność ogniowa: R120 GRĘBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4
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UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

MGR INŻ. A. WIECZORKOWSKI
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UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

1:10,

- Wymiary zestawieniowe oraz schematy gięcia odnoszą się do osi pręta.

klasa środowiska: XC4
beton: C35/45 W8
stal: A-IIIN B500B
otulina: 50 mm
fazowanie: 10 mm
stal profilowa: S235JR

GRĘBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4
ADRES INWESTYCJI
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STADIUM OPRACOWANIA
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MGR INŻ.  R. WIECZORKOWSKI
NR UPR.: 294/00/DUW      DOŚ/BO/0126/01

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

MGR INŻ. A. WIECZORKOWSKI
NR UPR.: 8/DOŚ/04      DOŚ/BO/0412/08

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

WIEŃCE MONOLITYCZNE 1:10,
1:20

- Wymiary zestawieniowe oraz schematy gięcia odnoszą się do osi pręta.

klasa środowiska: XC3
beton: C30/37
stal: A-IIIN B500B
otulina: 30 mm
odporność ogniowa: R120

GRĘBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4
ADRES INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWLANY
STADIUM OPRACOWANIA
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IN

W
E

S
T

O
R

  
 I

N
W

E
S

T
O

R
  
 I
N

W
E

S
T

GMINA GRĘBOCICE

UL. GŁOGOWSKA 3

59-150 GRĘBOCICE

D
A

T
A

03.08.2018



3 szt.

3200

3

420 5260

4
8

0
4
2

0

9
0

0

szalunek

2

5890

210

Płyta trybun PT1

skala 1:20

4
2

0
4
8

0

a

a

1400

1

1

2Ø10
8

950 1400 1400 740

2 2 2

1390 1300

1
9

0
5
0

0
2
1

0

1
4

0

2Ø10
8

1

1

2Ø10
8

2Ø10
8

3 3 3

m
in

. 
1
6
0
0

Schemat transportowy
skala 1:50

150

Płyta trybun PT1

3 szt.

34x150=5100

35Ø8-150
3

2
x
1
4

0
=

2
8
0

3
x
1
3

3
=

3
9
9

4
Ø

8
-1

3
3

4

70

2
x
1
4

0
=

2
8
0

4
Ø

8
-1

3
3

4

3
x
1
3

3
=

3
9
9

2x2Ø10
7

2Ø8-120
5

120

35Ø8-150
3

2x150=300 120

3Ø8-150
5

50 50

90

zbrojenie

1
4

0

4
Ø

1
0

-1
3
3

2
3
Ø

1
0

-1
4
0

1
3
Ø

8
-1

4
0

4

1
4

0

3
Ø

8
-1

4
0

4

6Ø10-L=52101

8Ø10-L=58402

4
6

500

6
2

721 70

422

6
2

8Ø10-L=800770Ø8-L=14903 5Ø8-L=10304 5Ø8-L=11005

2x2Ø10
7

34x150=5100

b

b

skala 1:20

8Ø10-L=6708

198

70
100 100

19887 70 87

5
0

9
0

0

120

szalunek
Przekrój a-a

skala 1:10

2
1

7
6

0
1
4

0

2
1

0
5
0

0
1
9

0

2Ø10
8

3

205

1

zbrojenie
Przekrój b-b

1
4

0

1
4

0

3
Ø

1
0

-1
4
0

1

3
Ø

1
0

-1
4
0

1
4
Ø

1
0

-1
3
3

2

2
x
1
4

0
=

2
8
0

3
x
1
3

3
=

3
9
8
,5

2
x
1
4

0
=

2
8
0

3
x
1
3

3
=

3
9
8
,5

4
Ø

1
0

-1
3
3

2

35Ø8-150
3

35Ø8-150
3

skala 1:10

4
8

0
4
2

0

740

1240

2
1

0

1

1

5
0

0

szalunek

3

6 szt.

5680

5260

1400

3200

1
4

0

210

4
8

0
4
2

0

9
0

0

2

c

c

740 1400 1400

2 2

1240

2Ø10
8

2Ø10
8

1

1

3 3 3

210

2

1
9

0

2Ø10
8

2Ø10
8

Płyta trybun PT2

skala 1:20

2
x
1
4

0
=

2
8
0

Przekrój d-d
zbrojenie

1
4

0

1
4

0

4
Ø

1
0

-1
3
3

9

35Ø8-150
3

3
Ø

1
0

-1
4
0

1

3
Ø

1
0

-1
4
0

1
4
Ø

1
0

-1
3
3

9

2
x
1
4

0
=

2
8
0

3
x
1
3

3
=

3
9
8
,5

3
x
1
3

3
=

3
9
8
,5

35Ø8-150
3

skala 1:10

3

Przekrój c-c

9
0

0

120

skala 1:10
szalunek

2
1

1

7
6

0
1
4

0

2
1

0
5
0

0
1
9

0

2Ø10
8

205

6 szt.

1
4

0

4
Ø

8
-1

3
3

4

2x2Ø10
7

500

skala 1:20

d

3
x
1
3

3
=

3
9
9

2x2Ø10
7

50

zbrojenie

6Ø10-L=52101

6
2

721

6
2

8Ø10-L=8007

4
Ø

8
-1

3
3

4

3
Ø

1
0

-1
4
0

1

2Ø8-120
5

9034x150=5100

34x150=5100

Płyta trybun PT2

70

35Ø8-150
3

2
x
1
4

0
=

2
8
0

3
x
1
3

3
=

3
9
9

3
Ø

8
-1

4
0

4

8Ø10-L=56309

4
6

70

422

70Ø8-L=14903 5Ø8-L=10304 4Ø8-L=11005

35Ø8-150
3

120120

2Ø8-120
5

50

d

2
x
1
4

0
=

2
8
0

1
4

0

4
Ø

1
0

-1
3
3

9
3
Ø

8
-1

4
0

4

120 120

198 198

100

8Ø10-L=6708

100 70

87 70 87

5
0

e

e

5890

5260

1400

3200

1
4

0

420

4
8

0
4
2

0

9
0

0

2

95014001400

22

1390

2Ø10
8

2Ø10
8

1

1

333

210

4
8

0
4
2

0

740

2
1

1

1300

1
9

0
5
0

0
2
1

02Ø10
8

2Ø10
8

3

3 szt.
szalunek

Płyta trybun PT3

skala 1:20

4
Ø

8
-1

3
3

4

721

6
2

500

8Ø10-L=58402

f

2
x
1
4

0
=

2
8
0

4
Ø

8
-1

3
3

4

4
Ø

1
0

-1
3
3

2120 120 5050

3Ø8-150
5

70Ø8-L=14903

2Ø8-120
5

35Ø8-150
3

5Ø8-L=10304 5Ø8-L=11005

422

70

8Ø10-L=8007

6Ø10-L=52101

70

3
Ø

1
0

-1
4
0

1

3
x
1
3

3
=

3
9
9

1
4

0

3 szt.

34x150=5100 150 2x150=300

4
66
2

f

skala 1:20

2x2Ø10
7

2x2Ø10
7

3
Ø

8
-1

4
0

4

1
4

0
3
x
1
3

3
=

3
9
9

3
Ø

8
-1

4
0

4

2
x
1
4

0
=

2
8
0

35Ø8-150
3

9034x150=5100

Płyta trybun PT3
zbrojenie

8Ø10-L=6708

198

100 70 100

19887 70 87

5
0

1

Przekrój e-e

9
0

0

120

skala 1:10
szalunek

2

7
6

0
1
4

0

2
1

0
5
0

0
1
9

0

2Ø10
8

3

205

1

35Ø8-150
3

4
Ø

1
0

-1
3
3

2

3
Ø

1
0

-1
4
0

12
x
1
4

0
=

2
8
0

1
4

0

3
Ø

1
0

-1
4
0

1

1
4

0

35Ø8-150
3

zbrojenie
Przekrój f-f

3
x
1
3

3
=

3
9
8
,5

3
x
1
3

3
=

3
9
8
,5

2
x
1
4

0
=

2
8
0

4
Ø

1
0

-1
3
3

2

skala 1:10

1
0

2
0

5890

szalunek
Płyta trybun PT4

1345

4

5
3

0

1
2

0
9
0

0

18 szt.
skala 1:20

5

4

2 4

90

2
1

0
2
8

0

90

6
0

2
1

0 6
0

g

g

1 2Ø10
8

1 2Ø10
8

1345 3200

5

24

22

1Ø10
12

1Ø10
12

1Ø10
12

1Ø10
12

2
8

0

5710

5
3

0

3
0

5
7
1

5

6

1690

Uwaga:
Dla 9 sztuk płyt szyny HTA osadzić w pokazanej na
rysunku lokalizacji, natomiast dla kolejnych 9 sztuk szyny
HTA równać do przeciwnego boku (odbicie lustrzane)
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zestawienie stali zbrojeniowej

[-]

Ø

[mm]

Długość

[mm]

Liczba

[szt.]

w 1 poz. pozycji łącznie

Długość łączna

[m]

A-IIIN B500B
Ø8 Ø10 Ø12

Płyta trybun PT1 (3 szt.)
1 10 5210 6 3 18 93,78
2 10 5840 8 3 24 140,16
3 8 1490 70 3 210 312,90
4 8 1030 5 3 15 15,45
5 1100 5 3 15 16,50
7 10 800 8 3 24 19,20
8 10 670 3 24 16,08

Płyta trybun PT2 (6 szt.)
1 10 5210 6 6 36 187,56
3 8 1490 70 6 420 625,80
4 8 1030 5 6 30 30,90
5 8 1100 4 6 24 26,40
7 10 800 6 48 38,40
8 670 8 48 32,16

10 5630 8 6 48 270,24
Płyta trybun PT3 (3 szt.)

1 10 5210 3 18
2 10 5840 8 3 24 140,16
3 8 1490 70 3 210 312,90
4 8 1030 3 15 15,45
5 8 1100 5 3 15 16,50
7 10 800 8 3 24 19,20
8 10 670 8 3 24 16,08

Płyta trybun PT4 (18 szt.)
2 10 5840 24 18 2522,88
4 8 1030 28 18 504 519,12
6 8 1070 41 18 738 789,66
8 10 670 4 18 72 48,24
10 12 5840 6 18 108 630,72
11 8 1610 82 18 1476 2376,36
12 10 1030 4 18 72 74,16

Długość wg średnic
Masa jednostkowa pręta
Masa łączna wg średnic
Masa ogółem

[mb]

[kg/mb]

[kg]

[kg]

5057,94 3712,08 630,72
0,39 0,62 0,89

1995,78 2288,64 559,96
4844,38

zestawienie akcesoriów
Nr

[-]

Nazwa

[-]

Liczba

[szt.]

w 1 poz. łącznie

Płyta trybun PT1 (3 szt.)
1 Hak płaski Pfeifer Rd20 05.002.203 4 12
2 Hak płaski Pfeifer Rd20 05.002.202 4 12
3 Pręt gwintowany M20 L=240 4 12

Płyta trybun PT2 (6 szt.)
1 Hak płaski Pfeifer Rd20 05.002.203 4 24
2 Hak płaski Pfeifer Rd20 05.002.202 4 24
3 Pręt gwintowany M20 L=240 4 24

Płyta trybun PT3 (3 szt.)
1 Hak płaski Pfeifer Rd20 05.002.203 4 12
2 Hak płaski Pfeifer Rd20 05.002.202 4 12
3 Pręt gwintowany M20 L=240 4 12

Płyta trybun PT4 (18 szt.)
1 Hak płaski Pfeifer Rd20 05.002.203 2 36
2 Hak płaski Pfeifer Rd20 05.002.202 4 72
4 Pręt gwintowany M20 L=300 4 72
5 Hak falowy długi Pfeifer Rd20 05.017.204 2 36
6 Szyna Halfen HTA-CE 28/15 L=4200 2 36
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1:20, 1:50
MGR INŻ.  R. WIECZORKOWSKI
NR UPR.: 294/00/DUW      DOŚ/BO/0126/01

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

MGR INŻ. A. WIECZORKOWSKI
NR UPR.: 8/DOŚ/04      DOŚ/BO/0412/08

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

- Wymiary zestawieniowe oraz schematy gięcia odnoszą się do osi pręta.
- Zastosowane szyny HTA służą do montażu wsporników siedzeń.
Lokalizację szyn należy zweryfikować po dokonaniu wyboru producenta
siedzeń i akceptacji przez niego punktów mocowania wsporników.

klasa środowiska: XC3
beton: C35/45
stal: A-IIIN B500B
otulina: 25 mm
fazowanie: 10 mm
odporność ogniowa: R120

1:10,

GRĘBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4
ADRES INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWLANY
STADIUM OPRACOWANIA

NAZWA INWESTYCJI

IN
W

E
S

T
O

R
  

 I
N

W
E

S
T

O
R

  
 I
N

W
E

S
T

GMINA GRĘBOCICE

UL. GŁOGOWSKA 3

59-150 GRĘBOCICE

D
A

T
A

03.08.2018



5680
3200

550090

9
0

0

2
1

0

1
0

2
0

6
0

5

i

2Ø10
8

1240

1Ø10
12

1Ø10
12

5
3

0
2
8

0

42

2 4 1

i

1
2

0 6
0

90

2
1

0

5

7
1

5

2Ø10
8

1240

1Ø10
12

1Ø10
12

2
8

0
5
3

0

1

24

24

3
0

5

18 szt.

Płyta trybun PT5
szalunek

skala 1:20

7

18 szt.
zbrojenie

120

Płyta trybun PT5

1
5

0
2
x
5
0

=
1

0
0

50

40

6Ø8
4

28Ø8-L=10304

70

40Ø8-L=10706

3Ø8-100
6

skala 1:20

4
x
1
5

0
=

6
0
0

50

3Ø8-100
11

781

j

33x150=4950

33x150=4950

34Ø8-150
11

80Ø8-L=161011

34Ø8-150
6

120 2x100
=200

2x100
=200

4
x
1
5

0
=

6
0
0

5
Ø

8
-1

5
0

4

5
Ø

1
0

-1
5
0

9
3
Ø

1
0

-5
0

9
3
Ø

8
-5

0
4

34Ø8-150
11

2x3Ø12
13

2x4Ø10
9

24Ø10-L=56309

6Ø12-L=563013

4
6

500 382

6
270

3Ø8-100
11

3Ø8-100
11

2
x
5
0

=
1

0
0

1
5

0

2x100
=200

120

1202x100
=200

5
Ø

8
-1

5
0

4
3
Ø

8
-5

0
4

40

6Ø8
4

3Ø8-100
11

6
2

3Ø8-100
6

j

4Ø10-L=103012

500

4Ø10-L=6708

5
0

198

100 70 100

19887 70 87

5
0

9
0

0

5
9

5

1
0

2
0

4

2
1

0

320 120

440

265

2Ø10
8

1

3
0

5

4

1Ø10
12

2

2

1Ø10
12

5
3

0
2
8

0

1
2

0

6
0

6
0

5

Przekrój i-i

skala 1:10
szalunek

7

20055 65

zbrojenie
Przekrój j-j

3x75=225

5
Ø

1
0

-1
5
0

9

4Ø12
13

2
x
5
0

=
1

0
0

1
5

0
4
x
1
5

0
=

6
0
0

40Ø8
11

3x75=225

4Ø10-75
9

4Ø10-75
9

2Ø12
13

1
5

0
2
x
5
0

=
1

0
0

4
x
1
5

0
=

6
0
0

3
Ø

1
0

-5
0

9
5
Ø

1
0

-1
5
0

9

40Ø8
6

40Ø8
11

3
Ø

1
0

-5
0

9

skala 1:10

szalunek

skala 1:20

Płyta trybun PT6

6 szt.

2
1

0

5

k

5890

2Ø10
8

3200

571090

6
0

07
2

0

6
0

1345

1Ø10
12

1Ø10
12

3
0

0
2
1

0

42

1

k

1
2

0 6
0

90

2
1

0

5
2Ø10

8

1345

1Ø10
12

1Ø10
12

2
1

0
3
0

0

1

24

2 4 24

4
7

5
2
4

5

1690

6
Uwaga:
Dla 3 sztuk płyt szyny HTA osadzić w pokazanej na
rysunku lokalizacji, natomiast dla kolejnych 3 sztuk szyny
HTA równać do przeciwnego boku (odbicie lustrzane)
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6 szt.

Płyta trybun PT7
szalunek

m

m
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zestawienie stali zbrojeniowej

Nr

[-]

Ø

[mm]

Długość

[mm]

Liczba

[szt.]

w 1 poz. pozycji łącznie

Długość łączna

[m]

A-IIIN B500B
Ø8 Ø10 Ø12

Płyta trybun PT5 (18 szt.)
4 8 1030 28 18 504 519,12
6 8 1070 40 18 720 770,40
8 10 670 4 18 72 48,24
9 10 5630 24 18 432 2432,16
11 8 1610 80 18 1440 2318,40
12 10 1030 4 18 72 74,16
13 12 5630 6 18 108 608,04

Płyta trybun PT6 (6 szt.)
2 10 5840 20 6 120 700,80
4 8 1030 24 6 144 148,32
6 8 1070 41 6 246 263,22
8 10 670 4 6 24 16,08
10 12 5840 6 6 36 210,24
12 10 1030 4 6 24 24,72
14 8 1310 82 6 492 644,52

Płyta trybun PT7 (6 szt.)
4 8 1030 24 6 144 148,32
6 8 1070 40 6 240 256,80
8 10 670 4 6 24 16,08
9 10 5630 20 6 120 675,60
12 10 1030 4 6 24 24,72
13 12 5630 6 6 36 202,68
14 8 1310 80 6 480 628,80

Długość wg średnic
Masa jednostkowa pręta
Masa łączna wg średnic
Masa ogółem

[mb]

[kg/mb]

[kg]

[kg]

5697,90 4012,56 1020,96
0,39 0,62 0,89

2248,30 2473,89 906,42
5628,61

zestawienie akcesoriów
Nr

[-]

Nazwa

[-]

Liczba

[szt.]

w 1 poz. łącznie

Płyta trybun PT5 (18 szt.)
1 Hak płaski Pfeifer Rd20 05.002.203 2 36
2 Hak płaski Pfeifer Rd20 05.002.202 4 72
4 Pręt gwintowany M20 L=300 4 72
5 Hak falowy długi Pfeifer Rd20 05.017.204 2 36
7 Szyna Halfen HTA-CE 28/15 L=5680 2 36

Płyta trybun PT6 (6 szt.)
1 Hak płaski Pfeifer Rd20 05.002.203 2 12
2 Hak płaski Pfeifer Rd20 05.002.202 4 24
4 Pręt gwintowany M20 L=300 4 24
5 Hak falowy długi Pfeifer Rd20 05.017.204 2 12
6 Szyna Halfen HTA-CE 28/15 L=4200 2 12

Płyta trybun PT7 (6 szt.)
1 Hak płaski Pfeifer Rd20 05.002.203 2 12
2 Hak płaski Pfeifer Rd20 05.002.202 4 24
4 Pręt gwintowany M20 L=300 4 24
5 Hak falowy długi Pfeifer Rd20 05.017.204 2 12
7 Szyna Halfen HTA-CE 28/15 L=5680 2 12

m
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1:20, 1:50
MGR INŻ.  R. WIECZORKOWSKI
NR UPR.: 294/00/DUW      DOŚ/BO/0126/01

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

MGR INŻ. A. WIECZORKOWSKI
NR UPR.: 8/DOŚ/04      DOŚ/BO/0412/08

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

- Wymiary zestawieniowe oraz schematy gięcia odnoszą się do osi pręta.
- Zastosowane szyny HTA służą do montażu wsporników siedzeń.
Lokalizację szyn należy zweryfikować po dokonaniu wyboru producenta
siedzeń i akceptacji przez niego punktów mocowania wsporników.

klasa środowiska: XC3
beton: C35/45
stal: A-IIIN B500B
otulina: 25 mm
fazowanie: 10 mm
odporność ogniowa: R120

1:10,

GRĘBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4
ADRES INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWLANY
STADIUM OPRACOWANIA

NAZWA INWESTYCJI
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zestawienie stali zbrojeniowej

Nr

[-]

Ø

[mm]

Długość

[mm]

Liczba

[szt.]

w 1 poz. pozycji łącznie

Długość łączna

[m]

A-IIIN B500B
Ø6 Ø8 Ø12

Schody SCH1, SCH2 (12 szt.)
1 6 1250 3 12 36 45,00
2 6 1550 10 12 120 186,00
3 6 700 6 12 72 50,40
4 6 550 7 12 84 46,20
5 6 1060 9 12 108 114,48
6 6 1360 11 12 132 179,52
7 12 790 1 12 12 9,48
8 12 400 1 12 12 4,80
9 8 950 3 12 36 34,20

Schody SCH3 (6 szt.)
3 6 700 6 6 36 25,20
4 6 550 10 6 60 33,00
5 6 1060 8 6 48 50,88
6 6 1360 12 6 72 97,92
7 12 790 1 6 6 4,74
8 12 400 1 6 6 2,40
9 8 950 3 6 18 17,10
10 6 1150 3 6 18 20,70
11 6 1750 10 6 60 105,00

Długość wg średnic
Masa jednostkowa pręta
Masa łączna wg średnic
Masa ogółem

[mb]

[kg/mb]

[kg]

[kg]

954,30 51,30 21,42
0,22 0,39 0,89

211,81 20,24 19,02
251,07

zestawienie akcesoriów
Nr

[-]

Nazwa

[-]

Liczba

[szt.]

w 1 poz. łącznie

Schody SCH1, SCH2 (12 szt.)
1 Hak falowy krótki Pfeifer Rd16 05.018.163 3 36

Schody SCH3 (6 szt.)
1 Hak falowy krótki Pfeifer Rd16 05.018.163 3 18
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klasa środowiska: XC3
beton: C35/45
stal: A-IIIN B500B
otulina: 25 mm
fazowanie: 10 mm
odporność ogniowa: R120

- Wymiary zestawieniowe oraz schematy gięcia odnoszą się do osi pręta.

GRĘBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4
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Gwoździowanie pełne:

1

Detal A

zestawienie akcesoriów
Nr

[-]

Nazwa

[szt.][-]

Liczba

1 Wspornik belki SIMPSON Strong-Tie BSI140/180 168
Gwóźdź SIMPSON Strong-Tie CNA4,0x502

Teownik stalowy
Sworzeń stalowy D12 L=200

15
75

7728
3

Nr

zestawienie el. drewn.

Dźwigar drewniany DZ11
[-]

Nazwa

15
2

4

72
3 Płatew drewniana PL2

[-] [szt.]

Płatew drewniana PL1

Liczba

[-]

Profil Długość

[-]

zestawienie stali profilowej

12

[mm] [-]

Nr Stal

[kg][szt.]

jedn.
Masa
1 szt.

BL20x200 6001 31,40

Liczba

282,6015S235J2
2

łącznie

S235J2BL10x80 8,34 5,00 75,0615
18,84

600
357,66[kg]
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ELEMENTY DREWNIANE

drewno: GL24h
wilgotność maks: 12%
gr. lameli: 24mm
stal profilowa: S275J2
odporność ogniowa: R30

- Elementy drewniane należy zaimpregnować metodą ciśnieniową.

GRĘBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4
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zestawienie stali profilowej

[-] [-]

Profil

[mm]

Nr

[szt.]

Liczba
Masa

[kg]

Długość
jedn. 1 szt.

Węzeł W1 (15 szt.)

Stal

3 BL12x216 S235J2

łącznie
[-]

6,116,11
4

300
BL8x300 2409 7,71

5 BL18x216 309

1 20,35

1
15,41

30,52S235J2 9,43
18,84S235J2

BL10x136
9,43

6 250
Masa łączna 1 elementu

10,68S235J2 2,67
41,63

Masa łączna 15 elementów 624,40

1

4

Zastrzał Z1 (15 szt.)
S235J2RK120x8 3752 1

10,68
[kg]

103,56
2

103,56

[kg]

S235J2 4
27,60

BL12x90
Masa łączna 1 elementu [kg]

8,48
110,85

7,29

2287,12

1,82

1662,72[kg]

[kg]

Masa łączna 15 elementów

Masa łączna wszystkich elementów
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MGR INŻ.  R. WIECZORKOWSKI
NR UPR.: 294/00/DUW      DOŚ/BO/0126/01

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

MGR INŻ. A. WIECZORKOWSKI
NR UPR.: 8/DOŚ/04      DOŚ/BO/0412/08

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

1:10,ZASTRZAŁY

- Spoiny wykonać na całej długości przylegania elementów.
- Wszystkie złącza spawane wykonać w warunkach warsztatowych.
- Zabezpieczenie antykorozyjne stali należy wykonać poprzez
cynkowanie ogniowe.

stal profilowa: S275J2
klasa wykonania: EXC3
elektrody: wg technologa
odporność ogniowa: R60

GRĘBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
branża: instalacje sanitarne 



  
   

 

A. OPIS TECHNICZNY  -  INSTALACJE SANITARNE 

1. PRZEDMIOT  I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy przyłącza kanalizacji 
deszczowej dla projektowanych trybun boiska piłki nożnej mieszczącego się przy szkole 
podstawowej w Grębocicach, dz. nr 706, 176/1, obr.4. 

Przedmiotowa inwestycja położona jest na ww. działkach i nie będzie wybiegać  
swoim zakresem poza ich granice.   

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Przepisy Prawa Budowlanego, 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami, 

 Wytyczne i zalecenia Polskich Norm, 
 Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej 
 Informacje techniczne producentów projektowanych materiałów i urządzeń, 
 Wizja lokalna w terenie, 
 Inwentaryzacja istniejących elementów infrastruktury podziemnej.  

3. OPIS TECHNICZNY 

3.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Projekt przyłącza k. deszczowej sporządzono na potrzeby odprowadzenia ścieków 
deszczowych z połaci dachowej trybun boiska piłki nożnej, położonego w miejscowości 
Grębocice na dz. nr 706, 176/1, obr. 4, j.e. 021603_2 

Przedmiotowa inwestycja położona jest na ww. działkach i nie będzie wybiegać  
swoim zakresem poza ich granice.   

3.1.1. PRZESYŁANE MEDIUM 

 ścieki deszczowe 

3.1.2. DANE PRZYŁĄCZA K. DESZCZOWEJ 

 materiał przyłącza:    PVC-U SDR34 
 początek przyłącza (SKI): wpięcie w ist. studzienkę na istn.  

sieci 600 
 koniec przyłącza (RS1)   Połączenie z proj.  

Rurą spustową 
 całkowita długość przyłącza    108,80 m 

3.2. WYMAGANIA WZGLĘDEM OBIEKTU BUDOWLANEGO  

3.2.1. BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI 

Rozwiązania projektowe dotyczące konstrukcji obiektu, zastosowane w niniejszym 
opracowaniu, gwarantują bezpieczeństwo zarówno użytkowników, jak i osób trzecich.  

3.2.2. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 

Na podstawie przepisów Prawa Budowlanego [1] oraz RMG [3] dokonano 
następujących ustaleń w zakresie możliwości wystąpienia zagrożenia pożarowego na etapie 
projektu: 

− każdy z uczestników inwestycji na różnych etapach prac związanych z procesem 
budowlanym ma za zadanie m. in. zapewnić bezpieczeństwo, w tym pożarowe, 



  
   

 

− na placu budowy zagrożenie pożarowe może być spowodowane wykonywaniem 
niewłaściwych czynności podczas wykonywania prac. W związku z tym na etapie 
budowy należy opracować „instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” zgodnie z 
wytycznymi szczegółowymi obowiązujących przepisów.  

− należy opracować plan zagospodarowania placu budowy w oparciu o plan BiOZ z 
rozmieszczeniem punktów ochrony przeciwpożarowej, ze stałym i bezkolizyjnym 
dostępem w sytuacjach ich wykorzystania.  
 

3.2.3. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA ORAZ MOŻLIWOŚĆ UTRZYMANIA 
WŁAŚCIWEGO STANU TECHNICZNEGO 

Przedstawione rozwiązania projektowe umożliwiają utrzymanie właściwego stanu 
technicznego obiektu. Zastosowane rozwiązania są w zgodzie z obowiązującymi przepisami 
prawa i zasadami wiedzy technicznej. 

Do obowiązku użytkownika i zarządcy należy utrzymanie właściwego stanu 
technicznego odebranych obiektów, a także przeprowadzanie odpowiednich przeglądów 
oraz bieżących remontów, wymaganych przez prawo. Ponadto do obowiązków zarządcy 
należy prowadzenie książki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi określonymi przez 
prawo. 

3.2.4. WARUNKI HIGIENICZNE I OCHRONY ZDROWIA ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

Wymagania dotyczące odpowiednich warunków higienicznych, ochrony zdrowia i 
środowiska realizowane są przez zastosowanie odpowiednich materiałów budowlanych, 
zgodnych z uwagami zawartymi w niniejszym opracowaniu. Ukończony i właściwie 
użytkowany obiekt budowlany nie będzie stanowił zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz 
środowiska naturalnego. 

3.2.5. OCHRONA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI 

Po zakończeniu budowy w przedmiotowym zakresie, obiekt nie będzie emitował 
hałasu ani drgań.  

3.2.6. ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

Przyłącze zaprojektowano zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego tj. uchwała nr XLVII/191/2009 Rady Gminy Grębocice z dnia 24 września 
2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów górniczych „Głogów Głęboki – Przemysłowy” i „Sieroszowice I” oraz powiązanych z 
nimi funkcjonalnie innych obszarów w granicach administracyjnych gminy Grębocice, z 
wyłączeniem części obszarów leżących w granicach terenów górniczych „Rudna I” i „Rudna 
II”.. 

3.3. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

W celu odprowadzenia ścieków deszczowych z połaci dachu, projektuje się 
wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej  wpiętego do istniejącej studni SDI na sieci 
kD315. Zaprojektowano średnicę przyłącza Ø200, Ø250, Ø315 (zgodnie z rysunkami)  z rur 
PVC-U klasy S SDR 34, SN8 np. z rury litej łączonej na wcisk np. sytemu WAVIN. 

Odprowadzenie ścieków dokonać poprzez projektowane studnie rewizyjne SD. 
Na przyłączu projektuje się studzienki rewizyjne SD, jako zmiany kierunku oraz 

wpięcia rur spustowych z połaci dachowej. Zaprojektowano studzienki tworzywowe Ø425, 
Ø600 np. TEGRA prod. WAVIN, wyposażoną we właz klasy A15.  

Studzienki należy zakotwiczyć w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych. 
Wszystkie kształtki z PVC-U klasy S SDR 34, SN8 łączone na wcisk np. systemu 

WAVIN. 
Rzędnymi włazów oraz krat nawiązywać do rzędnych terenu. 



  
   

 

W przypadku zmiany sposobu użytkowania nawierzchni terenu należy klasę 
wytrzymałości przykrycia studni oraz wpustów dostosować do przewidywanych obciążeń 
nawierzchni.  

Głębokość przykrycia przyłącza zgodnie z profilem podłużnym i poprzecznym.  

3.3.1.  PRACE MONTAŻOWE 

Grębocice jest to teren gdzie nie występują wstrząsy górnicze dlatego też nie 
wymaga się stosowania rur PVC z wydłużonym kielichem.   

Wszystkie prace przeprowadzić kierując się wytycznymi powyższego projektu. 
Zachowywać spadki i średnice podane na rysunkach.  

Prace montażowe przy układaniu studzienek kanalizacyjnych  przeprowadzić zgodnie 
z [3],  i [7]. 

3.3.2.  PRACE ZIEMNE  

Wykopy wykonać zgodnie z [4] i [7] metodą wykopu otwartego. Prace w okolicy 
istniejącego drzewostanu prowadzić ręcznie.  

Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien sporządzić projekt techniczny 
wykopów wraz z deskowaniem zgodnie z [3] i [7] i stosowania się do jego wytycznych.  

W powyższym opracowaniu wstępnie grubości warstw obsypek, nadsypek i podsypek 
przyjęto zgodnie z przekrojami na załączonych rysunkach. Obsypki, nadsypki i podsypki 
przewodów oraz zagęszczenia wykopu i odtworzenia terenu wykonywać zgodnie z [3], [4], 
[7] i wytycznymi właścicieli działek. Pozostały grunt należy wywieźć z terenu budowy lub 
rozplantować na działce Inwestora.  

Po wykonaniu robót odtworzyć teren zagęszczając wykop warstwami co 20-30 cm do 
współczynnika zagęszczenia Is = 0,98. Odtworzenia terenu dokonywać zgodne z wytycznymi 
właściciela terenu i sztuką budowlaną. 

Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków w celu 
odwodnienia wykopów w przypadku napływu wód gruntowych. Proponuje się rozwiązanie jak 
wyżej wymienione. 

 Przed rozpoczęciem prac powiadomić właścicieli działki i przewodów infrastruktury 
podziemnej i prace przeprowadzić pod ich nadzorem.  

Przez cały okres trwania prac należy zabezpieczyć wszelkie odkryte instalacje, 
zgodnie z przepisami i wytycznymi właścicieli infrastruktury podziemnej. W przypadkach 
kolizji z innymi urządzeniami i przewodami stosować wymagane rury ochronne lub mufy na 
przewodach.  

Podczas prac stosować się do przepisów o ochronie środowiska naturalnego. 
Chronić drzewostan. Zarówno części nadziemne jak i podziemne. Pnie drzew znajdujące się 
w obrębie pracy ciężkiego sprzętu obudowywać materiałami ochronnymi do wysokości 
zasięgu pracy sprzętu.  

Wykopy zabezpieczyć przed osobami nieupoważnionymi. Stosować kładki i 
balustrady. Odpowiednio oznaczyć. W przypadku utrudnień w ruchu kołowym uzgodnić z 
właścicielem drogi sposób organizacji ruchu. 

W przypadku niezachowania wymaganego przykrycia dla danej strefy przemarzania 
dodatkowo nad rurą jako warstwę zasypki wstępnej zastosować żużel budowlany 
dopuszczony do stosowania w budownictwie. 

3.3.3. MATERIAŁY 

Dopuszcza się zmianę systemów i producentów urządzeń w stosunku do 
zaproponowanych w projekcie, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych w projekcie i 
celu, któremu mają służyć oraz zgody Inwestora. 

Warunki techniczne wykonania wykazane w poniższym opracowaniu nie ulegają w 
takim wypadku zmianie. 

Zastosowane materiały, urządzenia i armatura powinny odpowiadać warunkom pracy 
(nacisk, ciśnienie, agresywność, temperatura, itp.) instalacji, w której są zainstalowane i 
dopuszczone do stosowania na terenie Polski. 



  
   

 

3.3.4. ODBIORY I PRÓBY SZCZELNOŚCI 

Próby i odbiory przeprowadzić w oparciu o [7] uwzględniając prace ulegające 
zakryciu. Wszystkie prace zanikowe zakończone muszą być protokolarnie (niezbędne do 
odbioru końcowego). Dodatkowe próby i odbiory należy przeprowadzić na życzenie 
Inwestora.  

Całość prac zinwentaryzować przez uprawnionego geodetę. 
 

3.4. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO 
NA ŚRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI O OBIEKTY SĄSIEDNIE 

Poniżej przedstawiono zestawienie tymczasowych oddziaływań na środowisko oraz 
zdrowie ludzie i obiekty sąsiednie, które mogą wystąpić w trakcie budowy. Wymienione 
emisje będą miały lokalny zasięg, charakter tymczasowy i ustąpią z chwilą ukończenia prac 
budowlanych. Na etapie eksploatacji zaprojektowany obiekt nie będzie miał wpływu na 
środowisko, zdrowie ludzie i obiekty sąsiednie.    

1. Tymczasowa emisja  spalin, gazów oraz pyłów  do  atmosfery przez pojazdy,  
maszyny  oraz  sprzęt  użyty  do  realizacji inwestycji.  Pylenie  związane  z 
wykonaniem wykopów, ich zasypywaniem, robotami rozbiórkowymi nawierzchni dróg 
i chodników w pasie  układania  przyłączy i sieci .   

2. W przypadku zidentyfikowanych kolizji z systemem korzeniowym drzew i krzewów 
należy w sposób prawidłowy wykonywać pracę, aby nie wywierać negatywnego 
wpływu na system korzeniowy.  
Na  etapie  budowy  wody  powierzchniowe  i  gruntowe  mogą  być  potencjalnie  
narażone  na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi spowodowane 
wyciekiem paliwa, smarów lub oleju z maszyn budowlanych i transportowych. Aby  
zapobiec  zanieczyszczeniu należy  przestrzegać zasad  prawidłowej  eksploatacji  
maszyn  i  sprzętu,  który  powinien  być  sprawny  technicznie.   

3. Odpady  z  tworzyw  sztucznych  (kod  17  02  03)  oraz  odpady komunalne (kod 20 
03 01), które powstaną w trakcie budowy, będą przekazywane firmom posiadającym 
pozwolenie na prowadzenie działalności  w  zakresie  zbierania,  transportu  lub  
unieszkodliwiania  odpadów.   

4. Emisja  hałasu  od maszyn i urządzeń budowlanych kumulować  się  będzie  z  
hałasem komunikacyjnym.   

3.5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Na etapie eksploatacji bezpieczeństwo pożarowe zapewni istniejący  hydrant 
nadziemny. Zgodnie z opisem pkt. 7 część A.  

4. DOBÓR ŚREDNIC PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 Obliczenia przeprowadzono  zgodnie z normą PN-EN 12056-3,  

PN-92/B-01707.  

Nazwa  odcinka Przepływ 
[dm³/s] 

Spadek 
[‰] 

Średnica 
[mm] 

Wypełn. 
[%] 

Prędkość 
[m/s] 

Przepływ 
100% 

[dm³/s] 

Prędkość 
100% 
[m/s] 

Nr Katal. Chrop. 
[mm] 

RS1-RS4 12 9 200 45,7 0,97 33,9 1,22 3039118 0,25 

RS4-RS7 24 9 250 48,2 1,15 61,2 1,41 3039177 0,25 

RS7-SDI 36 9 315 43,3 1,25 112,5 1,63 3039148 0,25 

 
 
 
 



  
   

 

5. POZYCJE PRZYWOŁANE 
[ 1 ] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156, 

poz. 1118 z późniejszymi zmianami); 
[ 2 ] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690 
z późniejszymi zmianami); 

[ 3 ] Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnętrznych z tworzyw sztucznych. Lars-Eric Janson, 
Jan Molin. Opracowanie: Maciej Tadeusz. Skład i druk: Wavin Metalplast-Buk. 

[ 4 ] PN-B-10736.1999r; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

[ 5 ] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL. Zeszyt 3; Warszawa, wrzesień 2001 

[ 6 ] Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej  
[ 7 ] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpień 2003 r. 
 
 
 

6. UWAGI KOŃCOWE 
 Niniejszy projekt należy traktować jako projekt budowlany i w żaden sposób nie zwalnia to 

Wykonawcy z wykonania projektów wykonawczych w przypadku dalszego uszczegółowiania 
robót, zmiany technologii, dokładnego określenia typu i rodzaju urządzeń oraz armatury.  

 Jednostka projektowa wspierająca się aktualną mapą do celów projektowych oraz inwentaryzacją 
w terenie i  na obiekcie nie wyklucza odstępstw między stanem faktycznym a zawartym w 
opracowaniu. Przebieg istniejących instalacji, sieci a także lokalizacja istniejących urządzeń, 
instalacji i sieci infrastruktury podziemnej (odejścia przykanalików, przyłączy) jest orientacyjna i 
może różnić się od stanu zastanego. Głębokości posadowienia istniejących studzienek, armatury 
oraz projektowanych na istniejących odcinkach są rzędnymi z interpolacji lub wynikowymi z mapy i 
mogą różnić się od stanu faktycznego. W tych przypadkach przed przystąpieniem do prac należy 
na budowie skonfrontować stan istniejący z projektowanym i prace prowadzić zgodnie z celem 
poniższego  opracowania stosując się do wytycznych zawartych w projekcie budowlanym. Zaleca 
się wykonanie próbnych wykopów, odkrycie przyłączy , sieci,  instalacji itp. w celu  szczegółowej 
lokalizacji i określenia ich przydatności 

 Roboty ziemne w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego prowadzić sprzętem ręcznym. 
 Po ułożeniu rur /przed ich zasypaniem/ należy wykonać inwentaryzację powykonawczą. 
 O terminie realizacji zadania należy z 2-tygodniowym wyprzedzeniem powiadomić 

poszczególnych właścicieli urządzeń podziemnych. 
 Teren po robotach przywrócić do stanu pierwotnego i zgłosić do odbioru technicznego całość 

zadania. 
 Wszelkie zmiany konieczne wynikłe w trakcie realizacji robót uzgodnić z projektantem. 
 Jednostka projektowa nie odpowiada za szkody wynikłe z powodu w wyniku nie stosowania się 

wykonawcy robót budowlano - montażowych do treści i ustaleń zawartych w niniejszym projekcie 
oraz do zasad budowlanych oraz za szkody wynikłe z powodu niezgodności pomiędzy stanem 
uzbrojenia podziemnego wskazanym na mapach do celów projektowych, a stanem faktycznym 
(nie wyklucza się istnienia innych niezinwentaryzowanych przewodów infrastruktury podziemnej 
nie ujętych na podkładzie geodezyjnym). 

 Mają zastosowanie wszystkie obowiązujące normy i przepisy. 
 Całość prac należy wykonać zgodnie z: Obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. oraz 

zapobiegania wypadkom, pozycjami przywołanymi i wytycznymi producentów urządzeń. 
 Urządzenia montować zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi opracowanymi, bądź 

zalecanymi przez producentów urządzeń. 
 Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania na 

terenie Polski, a także w obiekcie publicznym o przeznaczeniu handlowym. Materiały powinny 
posiadać parametry do stosowania w danym środowisku pracy tzn. odpowiednią wytrzymałość na 
temperaturę, przesyłane medium, ciśnienie itp., a także muszą służyć celowi, co do którego są 
przeznaczone. 

 Rury, armatura i inne urządzenia mające styczność z wodą pitną winny posiadać atesty  
i dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu. 

 Kierowanie robotami oraz nadzór nad robotami powinny sprawować osoby posiadające 
uprawnienia do sprawowania tych funkcji w danej specjalności. 

 Na czas budowy zabezpieczyć wszystkie wykonane instalacje i zamontowane urządzenia przed 
zniszczeniem lub uszkodzeniem.  



  
   

 

 Roboty mogą być przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawcę, posiadającego 
wiedzę techniczną i doświadczenie wykonawcze w zakresie robót objętych opracowaniem.  

 Właściciel instalacji zobowiązany jest do min. corocznych konserwacji i przeglądów urządzeń, 
armatury i przewodów wyżej opracowanych instalacji sanitarnych. Przeglądu i konserwacji 
powinna dokonywać osoba uprawniona.  

 Dopuszcza się zmianę producentów zastosowanych urządzeń i materiałów pod warunkiem 
zachowania identycznych, bądź lepszych parametrów i zachowania celu któremu mają służyć. 

 Opis techniczny rozpatrywać łącznie z rysunkami. 
 
 

opracował:        projektował: 
mgr inż. Michał Kaczmarczyk   mgr inż. Krzysztof Webowy  
Tomasz Griżuk 
      DOIIB DOŚ/IS/0120/06 nr upr.: 257/DOŚ/05 

     Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
       specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych 

 i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

GRĘBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4
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KANALIZACJA DESZCZOWA:

KD
PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA 
Z RUR SDR 34, Ø 200x5,9; 250x7,3; 315x9,2; 

SD... PROJEKTOWANE STUDZIENKI  TWORZYWOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Ø425 (SD1,SD2), Ø600 (SD3-SD5) Z WŁAZEM KLASY A15 

SDI ISTNIEJĄCA STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
MIEJSCE WPIĘCIA - GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA DZIAŁEK  NR 706 I 176/1

LEGENDA

UWAGA:

ISTNIEJĄCE RZĘDNE MOGĄ RÓŻNIĆ SIE OD STANU ISTNIEJĄCEGO.

ZACHOWAĆ MINIMALNE ZAGŁĘBIENIE I SPADEK.
NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA INNYCH SIECI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NIE UJĘTEJ
W INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ.

PRACE MIĘDZY DRZEWAMI ORAZ 2m OD PRZEWIDYWANEJ KOLIZJI PROWADZIĆ RĘCZNIE.

NALEŻY PRZY TYM PRZESTRZEGAĆ RÓWNIEŻ WYTYCZNYCH NARZUCONYCH PRZEZ

WŁAŚCICIELI, BĄDŹ UŻYTKOWNIKÓW INNYCH SIECI I TERENU.

PRZY SKRZYŻOWANIACH PRZEWODÓW Z INNYMI SIECIAMI RURY UKŁADAĆ W RURACH

OCHRONNYCH W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIAMI. W TEN SPOSÓB

ZABEZPIECZYĆ ODCINEK PRZEWODU NA DŁUGOŚCI 0,75m W OBIE STRONY OD

 SKRZYŻOWANIA. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ

WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH ELEMENTÓW INSTALACJI, URZĄDZEŃ

I ARMATURY.W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA URZĄDZENIE MUSI POSIADAĆ

 PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE NIŻ PAREMETRY URZĄDZENIA OKREŚLONE
W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

OPRACOWYWANE / PRZEBUDOWYWANE TRYBUNY

RS... PROJEKTOWANE RURY SPUSTOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z POŁACI DACHU
TRYBUN Ø100, ZAMONTOWAĆ REWIZJĘ WYCZYSTNĄ PRZY GRUNCIE

GRANICA OPRACOWANIA

PVC-U; Ø200x5,9;
L= 12,20m

PVC-U; Ø200x5,9;
L= 8,20m

PVC-U; Ø200x5,9;
L= 3,60m

PVC-U; Ø200x5,9;
L= 3,20m

PVC-U; Ø250x7,3;
L= 11,80m

PVC-U; Ø250x7,3;
L= 2,10m

PVC-U; Ø250x7,3;
L= 9,80m

PVC-U; Ø250x7,3;
L= 3,20m

PVC-U; Ø315x9,2;
L= 7,50m

PVC-U; Ø315x9,2;
L= 4,30m

PVC-U; Ø315x9,2;
L= 11,70m

PVC-U; Ø315x9,2;
L= 10,30m

PVC-U; Ø315x9,2;
L= 20,50m

PVC-U; Ø315x9,2;
L= 3,60m



± 0,00=79,20m n.p.m.
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PROFIL PRZYŁĄCZA K. DESZCZOWEJ CZĘŚĆ 1

GRĘBOCICE, DZ. NR 706, 176/1, OBR. 4
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
branża: instalacje elektryczne 



1. DANE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji odgromowej trybuny z zdarzeniem boiska 

piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Grębocicach znajdujących się na działce nr 706, 

176/1, obr. 0004 Grębocice, j. ew. 021603_2 Grębocice. Piłkarskie boisko trawiaste jest 

przedmiotem odrębnego opracowania. 

1.2. Podstawa opracowania 

 uzgodnienia z Inwestorem; 

 uzgodnienia oraz obowiązujące przepisy i normy 

1.3. Podstawa prawna opracowania 

 Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Dz.U.1994.89.414. Prawo budowlane z dn. 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U.2003.207.2016 z późniejszymi 

zmianami) 

 Dz.U. 2011 nr 42 poz. 217. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 

2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej 

 Dz.U.2010 nr 109 poz. 719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7.06.2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

 Dz.U.2003.120.1126. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny podlegać budynki i ich usytuowanie  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w prawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

Polskie normy: 

 PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne. 

 PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 

 PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia. 

 PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach. 

 PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

 PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

 PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony 

dla urządzeń.  
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 PN-IEC 61024-1-2. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – 

Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie. 

 PN-IEC 61312-1. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.  

2. OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

2.1. Zakres opracowania 

Zakresem opracowania jest stworzenie projektu instalacji odgromowej trybun. 

2.2. Ochrona odgromowa 

Ochrona odgromowa zapewnia ochronę przed porażeniem osób i uszkodzeniami 

fizycznymi obiektu. Średnia roczna liczba groźnych zdarzeń powstających w obiekcie wskutek 

wyładowań piorunowych uzależniona jest od aktywności burzowej w rejonie w którym 

zlokalizowany jest obiekt. Aktywność burzowa określa gęstość doziemnych wyładowań 

piorunowych na km2. Według danych zawartych w normie PN-85/E-05003/01, lokalizacja 

trybuny znajduję się w rejonie o gęstości doziemnych wyładowań na poziomie 

Ng=2,5 wył./km2/rok. Projekt uwzględnia trybuny jako obiekt odosobniony bez zabudowy na 

płaskim terenie, powierzchnia zbierania Ad jest powierzchnią określoną n/w wzorem. 

 

Obliczenia powierzchni zbierania Ad : 

Dane: 

 długość – L- 75,4 m; 

 szerokość – W- 6,3m; 

 wysokość – H -5m 

wzór: 

Ad = L*W+6*H*(L+W)+9*H2 

Ad = 3622m2 

Prawdopodobieństwo wywołania szkody 

wzór: 

p=R*(Z+K) 

p= 0,0035 

w którym: 

R- obiekty wolnostojące – 0,13; 

Z- wyposażenie typowe obiektu – 0,015; 

K-konstrukcja obiektu oraz pokrycia dachu wykonanie z materiału trudno zapalnych -0,010 

2.3. Obliczania wyboru klasy instalacji odgromowej 

2.3.1. Obliczenia instalacji odgromowej 
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Wskaźnik zagrożenia piorunowego obiektu budowlanego „W” ujmuje 

prawdopodobieństwo trafienia pioruna w obiekt i wywołania w nim szkody. Wskaźnik ten 

należy obliczyć według wzoru: 

W = n*m*N*A*p = 5,88*10 -5 

w którym: 
 n – współczynnik uwzględniający liczbę ludzi w obiekcie: 

 n = 1 - do 1 osoby na 10 m2 powierzchni; 
 n = 2 przy większej liczbie osób; 

 m – współczynnik uwzględniający położenie obiektu: 
 m = 0,5 dla obiektów w zwartej zabudowie; 
 m = 1 dla pozostałych obiektów; 

 N – roczna gęstość powierzchniowa wyładowań doziemnych: 
 N = 2,5·10-6 m-2 dla obiektów położonych poniżej 51°30’; 

 Ad – równoważna powierzchnia zbierania wyładowań przez obiekt obliczana na 
podstawie powierzchni zajmowanej przez obiekt (Ad = 3622m2); 

 p – prawdopodobieństwo wywołania szkody wyznaczone na podstawie 
współczynników (p= 0,0035); 
 

W zależności od wartości „W” określono trzy stopnie zagrożenia piorunowego: 
 W ≤ 5·10-5 zagrożenie małe, ochrona zbędna; 
 5·10-5 < W ≤ 10-4     zagrożenie średnie, ochrona zalecana; 
 W > 10-4  zagrożenie duże, ochrona wymagana. 

 

W zależności od punktu wyładowania występują następujące źródła uszkodzeń: 
 S1 - uderzenie w budynek, 

 

Źródła te mogą być przyczyną następujących rodzajów uszkodzeń: 
 D1 - obrażenia istot żywych. 

 

Każdy rodzaj uszkodzenia D, pojedynczo lub w połączeniu z innymi, może być 
przyczyną następujących strat: 

 L1 - strata ludzkiego życia 
 

Ochrona odgromowa jest wymagana (według normy PEN-EN 62305-2) obiekt odpowiada 

ryzyku utraty życia ludzkiego lub trwałego porażenia. Projektowana jest ochrona odgromowa 

klasy LPS I. 

3. BUDOWA DACHU TRYBUNY 

3.1. Metalowe pokrycie dachu 

Na podstawie normy PN-EN 62305 - metalowe pokrycie dachowe należy 

wykorzystywać do ochrony odgromowej gdy zapewniona jest trwała ciągłości połączeń 

pomiędzy poszczególnymi częściami pokrycia dachowego. Do wykonania połączeń należy 

stosować: 

 lutowane twarde lub spawane; 

 skręcane oraz łączenia śrubowe; 

 zgniatane lub łączone na zakładkę. 
 

Bezpośrednie uderzenie w pokrycie dachowe w miejscu wpływania prądu piorunowego 

powodować będzie powstanie punktowych uszkodzeń dachu. Projektuje się zabezpieczenie 

pokrycia dachu przed uszkodzeniami poprzez wyeliminowanie możliwości bezpośredniego 

uderzenia pioruna w metalowe pokrycia dachu. Taką ochronę zapewnią układy zwodów 
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poziomych i pionowych połączonych z metalowym pokryciem dachu oraz przewodami 

odprowadzającymi. Zwody rozmieszczone na dachu zapewnią przestrzeń chronioną nad 

metalowym pokryciem dachu i przejmować będą prąd bezpośrednich wyładowań 

piorunowych. Po wyładowaniu w zwód, następuje rozpływ prądu piorunowego w układzie 

zwodów oraz w metalowym pokryciu. Dzięki temu do poszczególnych punktów łączących 

zwody z blachą pokrycia dachowego wpływa tylko część prądu piorunowego zapewniając 

ochronę dachu przez uszkodzeniem punktowym. Przestrzeń chroniona została wyznaczona 

metodą toczącej się po dachu kuli i przedstawia to rys E/1. Ze względu na wymogi stosowania 

wsporników dla zwodów powyżej wysokości 1,0 m projektuje się zwody pionowe niskie 

wysokości 0,5 m mocowane bezpośrednio do zwodów poziomych – powierzchni metalowej 

pokrycia dachu. 

Połączenie elementów systemu ochrony odgromowej muszą zapewnić: 

 pewne połączenie zwodów z blachą; 

 posiadać dostateczną powierzchnię styku z blachą, umożliwiając odprowadzenie bez 

uszkodzenia części prądu piorunowego. 

4. INSTALACJA ODGROMOWA 

Na dachu rozmieszczono kombinację zwodów odgromowych poziomych i pionowych. 

Zwody poziome, pionowe wykonane z drutu FeZn Ø 8 mm, prowadzone będą na dachu 

mocowane do metalowej konstrukcji dachu za pomocą złączek. Zwody pionowe stanowią 

słupy metalowe nośnych konstrukcji dachu do których zostaną połączone zwody poziome 

umieszczone na dachu. Połączenie te należy wykonać metodą spawania i zabezpieczyć przed 

korozją. 

Do zwodów pionowych słupów nośnych konstrukcji dachu należy dołączyć bednarkę FeZN 

30x4 stanowiącą jedną część złącza kontrolnego, drugą część należy połączyć z przewodem 

odprowadzającym wykonanym z bednarki FeZN 30x4 ułożonym 3,0 m poziomo od stopy słupa 

do szpilki wbijanej na głębokość 3,0m poniżej poziomu terenu. Na wysokości 1,2 m od 

poziomu gruntu, zabudować typowe złącze kontrolne. Przy stopach słupów nie zabudowanych 

złącz kontrolnych bednarkę należy podpiąć na złączu śrubowym do konstrukcji stalowej słupa 

(FeZN 30x4) i połączyć ją z otokiem metodą spawaną. Spaw zabezpieczyć przed korozją za 

pomocą lepiku na ciepło. Instalacja odgromowa na dachu tworzy jedną całość. W przypadku 

gdyby zmierzona wypadkowa rezystancja uziemienia przekraczała wartość dopuszczalną 

(>10Ω) należy wykonać uziomy sztuczne. W takim przypadku rezystancja uziomu sztucznego 

powinna być mniejsza niż dwukrotna wartość wymagana dla danego typu uziomu. 
 

5. NAPIĘCIE DOTYKOWE I KROKOWE 

Zadaniem instalacji odgromowej jest ochrona jest ochrona przed napięciem dotykowym 

i krokowym wywołanym przez rozpływający się prąd piorunowy. Projektuje się środki ochrony 

przed napięciem dotykowym i krokowym poprzez n/w zabezpieczenie przewodów 

odprowadzających: 
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 sterowanie rozkładem potencjału przez zastosowanie dodatkowego uziomu otokowego 

łączącego wszystkie słupy konstrukcyjne bednarką FeZN 30x4; 

 utworzenie wokół przewodu odprowadzającego obszaru o promieniu 3,0 m przestrzeni 

o rezystywności warstwy powierzchni gruntu 5kΩm- poprzez warstwę materiału żwiru 

o grubości 15 cm; 

 umieszczenie widocznych informacji o występowaniu niebezpieczeństwa – tablice 

ostrzegawcze. 

6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 
 

lp. nazwa ilość jednostka 

1 bednarka FeZN 30x4 160 m 

2 złącza kontrolne 8 szt. 

3 osłona złącz kontrolnych 8 szt. 

4 drut FeZn Ø 8 mm 340 m 

5 uziom pionowy z pręta uziomowego – 3,0 m 8 szt. 

6 łączniki instalacji odgromowej 450 szt. 

7 żwir - - 

7. UWAGI 

7.1. Uwagi ogólne 

 Projekt jest objęty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie 

zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest niedozwolone; 

 Roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z normami, przestrzegając warunków 

BHP i p.poż., zgodnie z wymogami aktualnego stanu wiedzy technicznej, instrukcjami 

producentów materiałów i urządzeń zastosowanych do budowy oraz warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, które to materiały należy 

traktować jako uzupełnienie niniejszej dokumentacji; 

 Wszystkie wbudowane materiały i wprowadzone urządzenia winny posiadać certyfikaty. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane 

dopuszczone do obrotu i jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 

ustawy „Prawo budowlane”; 

 W przypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca 

o zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialność nie tylko za wybrany fragment, ale i za 

całą inwestycję, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błahe zmiany mogą mieć 

istotne konsekwencje. 
 

7.2. Uwagi elektryczne 

Po wykonaniu instalacji należy przed jej oddaniem do eksploatacji dokonać 

następujących badań: 

 badania rezystancji uziemień instalacji połączeń wyrównawczych; 

 badania rezystancji uziemień instalacji odgromowej. 
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Wszelkie zmiany i ewentualne nieścisłości konsultować z projektantem. 
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zwód poziomy - drut FeZn 8

bednarka uziom poziomy FeZN 30x4

uziom pionowy - pręt uziomowy l = 3,00 m

połączenie spawane

UWAGI:
- w przypadku pojawienia sie na dachu urządzeń podlegających

ochronie odgromowej należy przeprojektować instalację odgromową
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ochrona dachu

konstrukcje słupowe
nr - 1,3,5,7,9,11,13,15

legenda:

1- drut  FeZn Ø 8mm - zwód poziomy;
2- drut FeZn Ø 8mm - zwód pionowy h = 0,5 m;
3- złączki - łączniki zwodów;
4- kolumna stalowa - zwód pionowy;
5- złącze kontrolne -ZK- zabudowa na wysokości -1,2 m;
6- osłona złącza kontrolnego -ZK;
7- Bednarka FeZn 30x4;
8- warstwa materiału izolacyjnego żwir-d= 15 ncm;
9- uziom pionowy- pręt uziomowy l = 3 m
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REMONT NAWIERZCHNI NATURALNEJ BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH ORAZ PRZEBUDOWA TRYBUN WRAZ Z BUDOWĄ
NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY - PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ

MGR INŻ. ŁUKASZ BURZAWA

NR UPR.: 146/DOŚ/13     DOŚ/IE/0281/13

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

BEZ OGRANICZEŃ

MGR INŻ. KRZYSZTOF ZAWADZKI

NR UPR.: 173/DOŚ/13     DOŚ/IE/0282/13

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA 
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SCHEMAT INST. ODGROM. - SŁUPY ZE ZŁĄCZEM KONTROLNYM  

DZ. NR 706, 176/1, OBR. 0004 GRĘBOCICE
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MGR INŻ. ŁUKASZ BURZAWA

NR UPR.: 146/DOŚ/13     DOŚ/IE/0281/13

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

BEZ OGRANICZEŃ
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SCHEMAT INST. ODGROM. - SŁUPY BEZ ZŁĄCZY KONTROLNYCH 

DZ. NR 706, 176/1, OBR. 0004 GRĘBOCICE
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legenda:

1- drut  FeZn Ø 8mm - zwód poziomy;
2- drut FeZn Ø 8mm - zwód pionowy h = 0,5 m;
3- złączki - łączniki zwodów;
4- kolumna stalowa - zwód pionowy;
5- Bednarka FeZn 30x4;
6- warstwa materiału izolacyjnego żwir - d = 15c m;
7- uziom pionowy- pręt uziomowy l = 3 m

konstrukcje słupowe
nr - 2,4,6,8,10,12,14
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nazwa inwestycji:
Remont nawierzchni naturalnej boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Grębocicach 

oraz przebudowa trybun wraz z budową niezbędnej infrastruktury - przyłączem kanalizacji 
deszczowej 

adres inwestycji: 59-150 Grębocice, dz. nr 706, 176/1, obr. 0004 Grębocice, j. ew. 021603_2 Grębocice 

inwestor: Gmina Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice 

projektował: 

03.08.2018 r. 

mgr inż. arch. Przemysław Zagórski 
ul. S. Moniuszki 12, 59-800 Lubań 

 
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 

nr upr.: 66/07/DOIA      DS-1182 

 

 



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

 
W oparciu o § 6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) stwierdzono, iż zachodzi 

obowiązek opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony. 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

Planowana dwuetapowa inwestycja obejmie swoim zakresem wymuszającym 

wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jedynie jeden obiekt – 

trybunę. Poniżej wskazano zakres robót (w kolejności ich wykonywania): 

ETAP I 

 szkolenie pracowników zasad BIOZ oraz BHP z zapisem w rejestrze i dzienniku budowy, 

 zabezpieczenie placu budowy, 

 demontaż istniejących elementów trybun i przylegających nawierzchni utwardzonych, 

 wyczyszczenia studzienki kanalizacyjnej do wpięcia przyłączy kanalizacji deszczowej 

 wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, 

 wymiana gruntu do poziomu warstw nośnych, 

 zagęszczenie gruntu, 

 wykonanie warstwy betonu podkładowego, 

 wykonanie fundamentów monolitycznych, 

 osadzenie słupów prefabrykowanych, 

 osadzenie belek prefabrykowanych, 

 montaż podwalin, 

 wykonanie ścian murowanych zakończonych wieńcami monolitycznymi, 

 osadzenie płyt trybun i elementów schodów, 

 montaż siedzeń i balustrad, 

 wykonanie warstw wykończeniowych ścian, 

 wymiana tryskaczy nawadniających, 

 remont murawy boiska wraz z rozbudową drenażu, 

 osadzenie krawężników i obrzeży trawnikowych, 

 wykonanie nawierzchni utwardzonych ciągów pieszych i drogi dla pojazdów służb 

ratunkowych, 

 uprzątnięcie placu budowy, 

 dokonanie odbioru robót I etapu budowy, 

 zgłoszenie do właściwego organu zakończenia I etapu budowy. 

ETAP II 

 szkolenie pracowników zasad BIOZ oraz BHP z zapisem w rejestrze i dzienniku budowy, 

 zabezpieczenie placu budowy, 

 montaż dźwigarów drewnianych i zastrzałów stalowych, 

 montaż płatwi drewnianych, 

 wykonanie pokrycia z blachy trapezowej, 

 montaż orynnowania, 

 budowę instalacji odgromowej na poziomie dachu, 

 uprzątnięcie placu budowy, 



 zakup niezbędnego wyposażenia wskazanego w dokumentacji (wiaty zawodników 

rezerwowych), 

 dokonanie odbioru całości robót, 

 zgłoszenie do właściwego organu zakończenia budowy. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Obszar inwestycji obejmuje działki nr 706 i 176/1. Przeważającą część terenu 

objętego zakresem opracowania stanowi murawa trawiasta wraz z okalającą ją bieżnią 

lekkoatletyczną. Na działce znajdują się utwardzone ścieżki komunikacyjne oraz jezdnie dla 

pojazdów mechanicznych. 

Wzdłuż bocznej krawędzi boiska od strony południowo-zachodniej zlokalizowane są 

trybuny ziemne, wykonane głównie z elementów drobnowymiarowych, tj. bloków oporowych i 

nawierzchniowej kostki betonowej. 

W obszarze działki 706 znajduje się część budynku szkoły, w którym mieści się sala 

gimnastyczna. Od strony północno-wschodniej teren sąsiaduje z czynną linią kolejową. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Uznano, że działki nr 706 i 176/1 nie mają elementów, mogących stwarzać 

szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia osób na nich przebywających. 

4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 
 

Tab. 1. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 

TYP WYKONYWANYCH PRAC RODZAJ ZAGROŻENIA 
SPOSÓB ZAPOBIEGANIA 

ZAGROŻENIOM 

roboty wykonywane przy użyciu 

dźwigów 

 zagrożenie wynikające z 

możliwości zerwania się ładunku 

w trakcie transportu, 

 zagrożenie związane z 

możliwością przewrócenia 

dźwigu, 

 zagrożenie wynikające z 

możliwości przewrócenia źle 

stabilizowanego prefabrykatu. 

 uniemożliwienie dostępu 

pracowników w strefy możliwego 

upadku, 

 dostosowanie udźwigu do 

podnoszonego ciężaru elementu, 

 należy zachować szczególną 

ostrożność 

roboty prowadzone przy montażu i 

demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych, których masa 

przekracza 1,0 t. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Instruktaż dla pracowników prowadzony będzie przed przystąpieniem do robót 

mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu BHP i Ergonomii Pracy. 

Potwierdzenie odbytych instruktaży w dzienniku budowy i zeszycie szkoleń BHP. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

 dla uniemożliwienia dostępu osób postronnych - wydzielenie miejsc pracy w strefach 

szczególnego zagrożenia; 



 stosowanie w niezbędnej ilości urządzeń i sprzętu o wymaganych parametrach 

technicznych, posiadającego wymagane atesty oraz gwarantującego bezpieczne 

wykonanie prac; 

 oznakowanie przejazdów i przejść ewakuacyjnych i utrzymywanie ich we właściwym 

stanie; 

 zlokalizowanie w pobliżu miejsca prowadzenia prac stanowiska ze sprzętem ppoż. 

i pierwszej pomocy; 

 zachowanie szczególnej ostrożności podczas wszelkich prac „na gorąco”. 

środki organizacyjne: 

 wykonywanie wszystkich prac przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i tylko 

pod nadzorem osób do tego uprawnionych; 

 wykonanie planu organizacji ruchu w obrębie terenu budowy; 

 oznakowanie i zabezpieczenie, zgodnie z przepisami, miejsca prowadzonych robót; 

 stosowanie przez pracowników wymaganego sprzętu ochrony osobistej i środków 

bezpieczeństwa; 

 informowanie o zagrożeniach, zachowanie szczególnej ostrożności przez mieszkańców 

sąsiedniej posesji. 

 

 

opracował: 
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Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Przemysław Leszek Zagórski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 66/07/DOIA,
jest wpisany na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: DS-1182.

Członek czynny od: 06-05-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 04-07-2018 r.  Wrocław.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anna Kościuk, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

DS-1182-9456-82E4-E6CD-79F6

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Adam Mikołaj Konsencjusz

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 36/07/DOIA,
jest wpisany na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: DS-1184.

Członek czynny od: 06-05-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 08-06-2018 r.  Wrocław.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anna Kościuk, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

DS-1184-A88F-BEEE-4B6Y-9488

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Pan Robert Wieczorkowski o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/0126/01

adres zamieszkania ul. St. Moniuszki 10, 59-800 Lubań

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Rainer Bulla, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-Y7H-Z85-IN7 *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-02 roku przez:

Pan Adam Sławomir Wieczorkowski o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/0412/08

adres zamieszkania ul. Esperantystów 28, 59-800 Lubań

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-08-01 do 2019-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Rainer Bulla, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-QSH-7AP-BWW *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Pan Ryszard Sak o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0242/01

adres zamieszkania ul. Wyspiańskiego 2/13, 59-900 Zgorzelec

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Rainer Bulla, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-DDD-PMQ-KSA *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-12 roku przez:

Pan Łukasz Burzawa o numerze ewidencyjnym DOŚ/IE/0281/13

adres zamieszkania ul. Złotnicza 19A/8, 58-500 Jelenia Góra

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Eugeniusz Hotała, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-VYF-ECC-ZAR *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-30 roku przez:

Pan Krzysztof Zawadzki o numerze ewidencyjnym DOŚ/IE/0282/13

adres zamieszkania ul. Matejki 18/9, 58-500 Jelenia Góra

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Rainer Bulla, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-MCS-1PV-AMR *

Podpis jest prawidłowy
























































