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1.WSTEP

Niniejszg dokumentacje opracowano na zlecenie Projektanta zadania inwestycyjnego: E-
DRO Projekt Ewelina Dragan 59-300 Lubin, ul. Szybowa 19.

Opinie o warunkach podtoza gruntowego opracowano zgodnie z zasadami ujetymi w
rozporzadzeniu MTBIGM z dn. 25.04.2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

2. CEL | ZAKRES PRAC

Celem badain byto ustalenie geotechnicznych warunkéw podtoza budowlanego dla
projektu budowy drogi gminnej. Zakres prac terenowych ustalony zostat z Projektantem i
przewidywat wykonanie rozpoznania w oparciu o 3 otwory badawcze.

Projektant zatozyt, ze przedsiewziecie inwestycyjne bedzie zaliczone do 1-szej kategorii

geotechnicznej.

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA

Teren badan potozony jest w Retkowie, dz. nr 238, gm. Grebocice, pow. polkowicki.
Geograficznie teren opracowania potozony jest w obrebie Rowniny Grebocickie;.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren potozony jest na plejstocenskiej wysoczyznie
morenowej, ktorej powierzchnia uksztattowana zostata w okresie zlodowacenia

srodkowo-polskiego.

4. WIERCENIA, BADANIA TERENOWE

W ramach prac terenowych wykonano 3 otw. badawcze do gteb. 2 m. W trakcie wiercen
w podtozu gruntowym, prowadzono biezgce profilowanie litologiczne, makroskopowe
badania geotechniczne gruntu oraz obserwacje wystepowania wody gruntowej. Po
zakonczeniu wiercen i badan terenowych otwory badawcze zlikwidowano przez
zasypanie urobkiem.

Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na Mapie dokumentacyjne;j
zat. graf. nr 1.

Szczegotowe profile wykonanych wiercen badawczych, z klasyfikacjg geotechniczng
udokumentowane zostaty na Kartach dokumentacyjnych otworow — zat. nr 2.1-2.3.
Badania polowe przeprowadzono wg normy PN-B-04452-maj 2002-Geotechnika badania
polowe oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady
ogolne i PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.



5. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

W budowie geologicznej podtoza rodzimego pod warstwg nasypu niekontrolowanego,
lub gleby stwierdzono wystepowanie przypowierzchniowo, warstwy czwartorzedowych
osadéw peryglacjalnych, zalegajgcych na osadach fluwioglacjalnych.

Osady peryglacjalne, ktérych spag zalega do gtebokosci 0,6-1,2 m ppt, wyksztatcone sg
litologicznie jako glina pylasta, glina pylasta przewarstwiana pytem, pyt przewarstwiany
gling pylasta.

Osady fluwioglacjalne reprezentowane przez piasek gliniasty, piasek gliniasty
przewarstwiany piaskiem drobnym, zalegajg do gteb. 1,4-1,7 m ppt, gtebiej wystepuje

piasek drobny (lokalnie laminowany piaskiem gliniastym) i piasek sredni.

6. WARUNKI WODNE

Wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono. W klasyfikacji drogowych
warunkow wodnych, przy stwierdzonym poziomie i prognozie mozliwosci wystgpienia
wody gruntowej, warunki te zaliczane sg do warunkéw dobrych.

Prace terenowe wykonywane byly w stanach s$rednich wod gruntowych pierwszego

poziomu.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO

Geotechniczng ocene warunkéw podtoza gruntowego opracowano na podstawie
wynikéw wykonanych wiercen badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego,
geotechnicznych makroskopowych badan gruntéw oraz warunkéw wystepowania wody
gruntowej.

Grunty scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, gdzie
zawarte sg korelacje cech fizycznych i mechanicznych gruntéw budowlanych w Polsce.
Klasyfikacje nosnosci podioza gruntowego opracowano na podstawie wytycznych
zawartych w zatgczniku 4 (zatgcznik ten w nowelizacji w 2016 r. — zostat usuniety z
Rozporzadzenia), Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie technicznych warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz na podstawie Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych — GDDKIA z dn. 16.06.2014r, pozwalajgcych na

klasyfikacje grup nosnosci podtoza nawierzchni Gi.

Na przewazajgcej powierzchni projektowanej drogi, wystepuje nasyp niekontrolowany o
migzszosci ok. 0,55 m, ktéry buduje mieszanina gtéwnie gleby z zuzlem i okruchami
gruzu ceglanego w zmiennych proporcjach. Na czesci podtoza wystepowacC bedzie

pierwotna gleba/humus o migzszosci 0,4 m, stwierdzona w otw. 1.



W obrebie gruntéw rodzimych wydzielono 3 warstwy geotechniczne.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujgco:
warstwa geotechniczna | - zaliczono tu czwartorzedowe osady peryglacjalne
reprezentowane przez gling pylastg, gline pylastg przewarstwiana pytem, pyt
przewarstwiany gling pylastag w stanie twadoplastycznym o uogdlnionym stopniu
plastycznoéci |, =0,20.

Grunt tej warstwy zaliczony jest do grupy konsolidacji geologicznej C.

Pod wzgledem wysadzinowosci sg to grunty bardzo wysadzinowe. W klasyfikacji grup
nosnosci zaleznej od wysadzinowosci i warunkow wodnych, warstwa ta zalicza sie do

grupy nosnosci G4.

warstwa geotechniczna Il - zaliczono tu czwartorzedowe-plejstocenskie osady
fluwioglacjalne reprezentowane przez piasek gliniasty, piasek gliniasty przewarstwiany
piaskiem drobnym, w stanie twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci
1,=0,10.

Grunt tej warstwy zaliczony jest do grupy konsolidacji geologicznej C.

Pod wzgledem wysadzinowosci sg to grunty bardzo wysadzinowe. W klasyfikacji grup
nosnosci zaleznej od wysadzinowosci i warunkéw wodnych, warstwa ta zalicza sie do

grupy nosnosci G4.

warstwa geotechniczna Il - zaliczono tu czwartorzedowe-plejstocenskie osady
fluwioglacjalne reprezentowane przez piasek drobny, piasek drobny przewarstwiany
piaskiem gliniastym i piasek sredni, w stanie Sredniozageszczonym o uogdlnionym
stopniu zageszczenia 15=0,50.

Pod wzgledem wysadzinowosci sg to grunty niewysadzinowe. W klasyfikacji grup
nosnosci zaleznej od wysadzinowosci i warunkéw wodnych, warstwa ta zalicza sie do

grupy nosnosci G1.

Nastepstwo scharakteryzowanych warstw geotechnicznych, oraz ich szczegdtowy opis
przedstawiony jest na kartach dokumentacyjnych otworow — zat. nr 2.1-2.3. Uktad
przestrzenny (model geologiczny) scharakteryzowanych warunkéw geotechnicznych
przedstawiono na przekroju geotechnicznym [zat. graf. nr 4].

Rekomendowane parametry geotechniczne (wartoéci charakterystyczne  x™)
wydzielonych  warstw zestawiono tabelarycznie w Zestawieniu parametréw

geotechnicznych [zat. nr 5].



8. WNIOSKI

1.

Od powierzchni, na trasie projektowanej budowy drogi, wystepuje gtdwnie nasyp
niekontrolowany o migzszoéci 0,55 m i w czedci rodzima gleba/humus o
migzszosci 0,4 m.

W budowie geologicznej rodzimego podioza budowlanego pod warstwg
nasypowg i gleby/humusu, stwierdzono wystepowanie warstwy osadow
peryglacjalnych, zalegajgcych na osadach fluwioglacjalnych.

Osady peryglacjalne, ktére zalegajg do gteb. 0,6-1,2 m ppt, wyksztatcone sag
litologicznie, jako glina pylasta, glina pylasta przewarstwiana pytem, pyt
przewarstwiany gling pylastg w stanie twardoplastycznym, ktére ujeto w warstwe
geotechniczng |, gruntéw bardzo wysadzinowych, grupy G4.

Osady fluwioglacjalne reprezentowane przez piasek gliniasty, piasek gliniasty
przewarstwiany piaskiem drobnym, wystepujg w strefie: od gteb. 0,6-1,2 m ppt, do
gteb. 1,4-1,7 m ppt. Giebiej, do gteb. rozpoznania tj. 2 m wystepujg piaski drobne,
Srednie i lokalnie piaski drobne przewarstwiane piaskiem gliniastym.

Piasek gliniasty i piasek gliniasty przewarstwiany piaskiem drobnym w stanie
twardoplastycznym, ujeto w jedng warstwe geotechniczng Il, gruntéw bardzo
wysadzinowych, grupy G4.

Piaski drobne i srednie w stanie Sredniozageszczonym, ujeto w jedng warstwe

geotechniczng lll, gruntdéw niewysadzinowych, grupy G1.

7. Wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono.

10.

W klasyfikacji drogowych warunkéw wodnych, warunki wodne zaliczane sg do
warunkow dobrych.

Grunty warstw geotechnicznych | i I, ktére wystepujg w bezposredniej strefie
zabudowy konstrukcji nawierzchni, sg bardzo podatne na rozmakanie, dlatego
nalezy je chroni¢ przed wodami opadowymi. Réwniez bezposrednie podtoze
przewidziane do zabudowy konstrukcji drogowej nalezy chroni¢ przed zamrozem,
a prace ziemne prowadzi¢ w okresie dodatnich temperatur.

Pod wzgledem klasyfikacji geotechnicznej warunki gruntowe uzna¢ mozna jako
proste wg Rozporzadzenia MTBIGM z dn. 25.04.2012 r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.



ZAL ACZNIKI GRAFICZNE
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KARTA DOKUMENTACYJNA
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NAZWA TEMATU:
Retkoéw dz. nr 238 — budowa drogi gminnej
pow. polkowicki
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Zat. nr3

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
NN nasyp niekontrolowany
()  wnawiasie okreslenia uzupetniajgce
np. Gb-gleba; C-cegta; zl-zuzel itp
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczy  2%< lom< 5%
Nm namut 5%< lom <30%
T torf 30%c< lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIE SKALISTE)

KW  zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

Z  2wir

Zg  zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospodtka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd piasek drobny

Pn  piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

IIp pyt piaszczysty

IT pyt

Gp (glina piaszczysta

G glina

Grn (glina pylasta

Gpz (glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty
I it pylasty
I it
GRUNTY SKALISTE
skata twarda
skata migkka

ST
SM

np.: m — margiel d — dolomit g- gnejs - bazalt

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

I przewarstwienia

/ na pograniczu

() w nawiasie okreslenia uzupetniajgce:
skfad nasypu, rodzaj gruntéw organicznych,
petrografii skat

4 numer otworu
112,7 rzedna wiercenia

\V

!

N‘

5.5
6. s

S

8.0m
gteb.
otw.

N

~

(

OPROBOWANIE OTWORU

prébka o naturalnej strukturze (NNS)

prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)

prébka wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

piezometryczny poziom wody (PPW)

ustalony w czasie wiercenia

nawiercany poziom wody gruntowej

grunt nawodniony

sgczenie wody

otwor suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
| SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy

Scinarka obrotowa

rodzaj sondowania i strefa przebadana

ITBZW  udarowo-obrotowg
DPL lekka udarowa
DPH ciezka udarowa

OZNACZENIA STANU GRUNTU

Ib =0,5 stopien zageszczenia
L. = 0,25 stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA
I, B nrwarstwy geotechnicznej

podstawowe granice warstw
geotechnicznych oraz
. litologiczno-stratygraficzne

SYMBOLE GENETYCZNE

g osady lodowcowe

gl osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe)
fg osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne)
pg osady peryglacjalne

f osady rzeczne (fluwialne)

li osady jeziorne (limniczne)

d osady deluwialne (zboczowe)

Qh
Qp
Tr
Cr

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Czwartorzed P Perm
Holocen C Karbon
Plejstocen D Dewon
Trzeciorzed S Sylur
Kreda (0] Ordowik
Jura Cm  Kambr
Trias

np: fQh osady rzeczne, holocenskie

np:

gQp osady lodowcowe, plejstocenskie
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ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT: RETKOW DZ. NR 238 — BUDOWA DROGI GMINNEJ

ZAL.NR S

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

WARTOSC CHARAKTERYSTYCZNA  x™

wg PN-81/B-03020

°
o = T 3% 35| & g I8s $
c (1] > - o ..» S
5, 52 2 2| 34, 2|, || B2 |BE| B (B RIS
58 By | symbol 95| 58 |58 | B ige| 8 |85 | 2E |z3| §F |§fiuis
23 Opis gc| oguntu |35 g a8 (85|88 S |s5| 85 (83| 28 |28
© 2 litologiczno-genetyczno- 3¢ wg PN- s | =0 (22| 2PF|og | a |wc 29 20| 82 |8¢lez8s
=0 . 0 o0 | Vg | Hh® cl0o&| o T= 09 ©3 o0 2Tl =59
0= -stratygraficzny o 0 | 86/B-02480 | 55 @ T | = e ) £3 qg’: S5 x5 o°c g =
= = Qo0 N o o = 6= 0 o S =
5 S L g2 188 27 8 REs
Io L | Wn| p | Cu | 4 Mo M E, E [° T2
% | tm® | kPa ° kPa kPa kPa kPa Gi
Nasyp niekontrolowany Nasyp niekontrolowany zbudowany gtéwnie z gleby z zuzlem i fragmentami cegly o migzszosci 0,55 m
Gleba/humus Warstwa gleby/humus w pasie drogowym, poza drogg gruntowg o migzszosci 0,4 m
pPgop Osa(;%aerrt;é;i?alne | G‘:T’/%K’"’ C - 020 20 |205]| 17 | 145 | 29000 20 500 G4
fgQp Czwartorzed-plejstocen Il Pg, Pg/lPd C - 0.10 12 | 215 | 20 17 37 000 26 000 G4
fgQp Osady fluwioglacjalne Il |PdPsPdPg| - | 050 | - | 14 |1.75| - |305 | 62000 46 000 G1




