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OPIS TECHNICZNY

do projektu organizacji ruchu zastepczego
dla zadania polegajacego na przebudowie drogi wewnetrznej na dziatce nr 238

w miejscowosci Retkow

1. Dane ogélne

1. Inwestor: Gmina Grebocice, ul. Gtogowska 3, 59-150 Grebocice
2 Obiekt: droga powiatowa 1201D, droga powiatowa 1001D

3. Branza: Inzynieria ruchu

4 Jednostka projektowa: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan

ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin

2. Podstawa projektu

1. Umowa z wykonawcg robot na wykonanie prac projektowych.
2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
2003 nr 220 poz. 2181 z pdzn. zm.)
3. Mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych w skali 1:500

4. Inwentaryzacja terenu i oznakowania.

3. Cel i przedmiot opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie bezpiecznego poruszania sie
wszystkich uczestnikbw ruchu na czas wykonywania robdt budowlanych, w zwigzku
z realizacjg inwestycji w postaci przebudowy drogi wewnetrznej na dziatlce nr 238

w miejscowosci Retkow.

4. Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu w uktadzie istniejacym

Obszar inwestycji obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych 99 (dziatki dr drogi
powiatowej nr 1201D) oraz dziatke 144/3 (dziatka dr drogi powiatowej nr 1001D) obreb
Retkow, na terenie gminy Grebocice.

Jezdnia drogi powiatowej 1201D posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto

5,90-6.50 m z obustronnymi poboczami gruntowymi. Natomiast jezdnia drogi powiatowej



1001D ma szerokos¢ okoto 5,70 m, nawierzchnie bitumiczng i obustronne pobocza gruntowe,
po stronie potnocnej zlokalizowany jest zas row przydrozny.

Stan nawierzchni drég powiatowych w obrebie inwestycji jest dobry.

Projektowana droga wewnetrzna w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie
ttuczniowa, ktérej stan jest zty. Wystepuje tam bardzo mate natezenie ruchu, przewaznie
pojazdow rolniczych.

Na drogach powiatowych nr 1001D i 1201D, na obszarze realizowanej inwestycji,
wystepuje mate natezenie ruchu drogowego. Wystepuje ruch samochodéw osobowych,
ciezarowych, pojazdéw rolniczych i autobusow.

Inwestycja w rejonie zjazdu na droge 1201D znajduje sie poza terenem zabudowanym,
na obszarze inwestycji obowigzuje ograniczenie predkosci do 90 km/h, natomiast w rejonie
zjazdu na droge 1001D na terenie zabudowanym, na obszarze inwestycji obowigzuje

ograniczenie predkosci do 40 km/h.

5. Sposo6b prowadzenia robot

Cate zamierzenie inwestycyjne podzielone zostato na 2 etapy, a kazdy z etapéw na 2

fazy:
e Etap | obejmuje prace zwigzane z wigczeniem do drogi powiatowej 1201D

e Etap Il obejmuje prace zwigzane z wigczeniem do drogi powiatowej 1001D

Zakres poszczegolnych etapdw tymczasowej organizacji ruchu oraz lokalizacje znakéw
przedstawiajg rysunki, ponizej natomiast przedstawia sie opis sposobu prowadzenia robét:

o Etap 1 (Rys. 1) dotyczy wykonania wigczenia drogi wewnetrznej do drogi powiatowej
1201D. W ramach tego etapu zostanie wygrodzona czes$¢ jezdni drogi powiatowej
1201D. Projektuje sie ustawienie zapor U-3d ,tablica prowadzgca w lewo” wraz ze
znakiem C-10 ,nakaz jazdy z lewej strony znaku” od strony najazdu, wzdtuz jezdni
zaprojektowano tablice drogowe U-20a, a poprzecznie tablice U-20b. W ciggu drogi
powiatowej 150-300m przed robotami zaprojektowano zestaw znakéw A-14 ,roboty na
drodze” z A-12c¢/b ,zwezenie jezdni — lewostronne / prawostronne”. W odlegtosci min
140m przed robotami projektuje sie zestaw znakéw B-25 ,zakaz wyprzedzania” z B-33
yograniczenie predkosci do 60km/h” a 70m przed robotami znak B-33 ,ograniczenie
predkosci do 40km/h”. Po odcinku robét zaprojektowano znak B-42 ,koniec zakazéw’.

o Etap 2 (Rys. 2) dotyczy wykonania wtgczenia drogi wewnetrznej do drogi powiatowe;j
1001D. W ramach tego etapu zostanie wygrodzona czes$¢ jezdni drogi powiatowej

1001D. Projektuje sie ustawienie zapor U-3d ,tablica prowadzgca w lewo” wraz ze



znakiem C-10 ,nakaz jazdy z lewej strony znaku” od strony najazdu, wzdtuz jezdni
zaprojektowano tablice drogowe U-20a a poprzecznie tablice U-20b. W ciggu drogi
powiatowej przed robotami zaprojektowano zestaw znakoéw A-14 ,roboty na drodze” z
A-12c¢/b ,zwezenie jezdni — lewostronne / prawostronne”. W odlegtosci min 140m przed
robotami projektuje sie zestaw znakéw B-25 ,zakaz wyprzedzania® z B-33
sograniczenie predkosci do 60km/h” a 70m przed robotami znak B-33 ,ograniczenie

predkosci do 40km/h”. Po odcinku robot zaprojektowano znak B-42 ,koniec zakazow”.

6. Projektowane zmiany w organizacji ruchu tymczasowego

Zmiany w oznakowaniu i organizacji ruchu wprowadzane sg na czas wykonania roboét

budowlanych. Realizuje sie je przez odpowiednie ustawienie znakéw pionowych:

1.

2
3
4.
5

znakami A-12b, A-12c, A-14, A-30
znakami B-25, B-33, B-42
znakami C-10

znakami U-3d, U-20a, U-20b, - zapory ustawi¢ na wysokosci 1,1m

. tabliczkami: "wyjazd z budowy”

Wymiary znakéw i symboli muszg odpowiada¢ wymogom ,Szczegdtowych warunkéw

technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkach umieszczania ich na drogach.”

Lokalizacje wdrazanego oznakowania tymczasowego oraz objazdy pokazano na

rysunku nr 1-4.

Roboty prowadzone w pasie drogi wylgczonego z ruchu powinny by¢ zabezpieczone

zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami BHP.

Wykonawca w ramach robét na kazdym etapie realizacji prac ma obowigzek:

W ramach placu budowy nalezy zapewni¢ dojazd =zaopatrzenia, stuzb
komunalnych i ratunkowych.
Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

Teren robét zabezpieczy¢ ogrodzeniem budowlanym

7. Opis zagrozen lub utrudnien w ruchu

Roboty budowlane zwigzane z przebudowg drogi wewnetrznej w Retkowie

prowadzone bedg w zakresie jezdni. Przewiduje sie zwezenie jednostronne jezdni w rejonie

wykonywanych prac. W zwigzku z tym bedg wystepowaty utrudnienia w ruchu pojazdéw.



Powyzej opisane elementy stanowig jednoczes$nie szereg potencjalnych zagrozen
mogacych wystgpi¢ w ruchu drogowym na obszarze objetym opracowaniem.
Odpowiednie oznakowanie pionowe ma na celu zredukowanie zagrozen do minimum

oraz zapewnienie uzytkownikom drogi mozliwo$¢ bezpiecznego poruszania sie.

8. Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu
Wprowadzenie tymczasowe] organizacji ruchu przewiduje sie od 1 lipca 2021 r.

Wprowadzenie nowej, statej organizacji ruchu przewiduje sie do dnia 31 grudnia 2021 r.

9. Uwagi ogolne.
- Teren prowadzonych prac nalezy oznakowa¢ zgodnie z instrukcjg oznakowania robot
w pasie drogowym a zarazem zgodnie z zatwierdzonymi projektami ruchu zastepczego dla
poszczegolnych etapdw robét.
- Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.

Projektant:

mgr inz. Ewelina Dragan
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