E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan 59-300 Lubin, ul. Szybowa 19

PRZEDMIAR ROBOT
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
kalk. wtasna
0.46 km 0.46
RAZEM 0.46
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
kalk. wtasna
22422 m 44.00
RAZEM 44.00
3 Rozbiérka nawierzchni bitumicznej gr. 7 cm wraz z wywozem i kosztem za- m?2
d.1|kalk. wlasna |gospodarowania gruzu
Scalona
44*1.0 m?2 44.00
RAZEM 44.00
4 Rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 25 cm wraz z wywozem i kosz- |m2
d.1|kalk. wlasna |tem zagospodarowania gruzu
Scalona
11 m?2 11.00
RAZEM 11.00
5 Rozebranie pobocza z kruszywa o grubosci 15 cm wraz z wywozem i kosztem |m2
d.1|kalk. wlasna |zagospodarowania gruzu
Scalona
44*0.5 m?2 22.00
RAZEM 22.00
6 Rozbidrka istniejgcego przepustu wraz z tawg oraz Sciankami czotowymi, robo-|kpl
d.1|cena rynko- |tami ziemnymi wraz z wywozem i kosztem zagospodarowania odpadu o $red-
wa nicy fi 1000 w ciggu drogi powiatowej 1201D
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7 Rozbidrka istniejgcego przepustu wraz z tawg oraz Sciankami czotowymi, robo-|kpl
d.1|cena rynko- |tami ziemnymi wraz z wywozem i kosztem zagospodarowania odpadu o $red-
wa nicy fi 1000 w ciggu drogi powiatowej 1001D
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 ROBOTY ZIEMNE
8 Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z kosztem wywozu i |m3
d.2|cena rynko- |zagospodarowania urobku (w tym odhumusowanie)
wa
<jezdnia>poz.10*0.54 1439.40
<pobocza>poz.14*0.15 73.05
A (obliczenia pomocnicze) ========
1512.45
kubatura rozbieranych nawierzchni
poz.3*0.07 3.08
poz.4*0.25 2.75
poz.5*0.15 3.30
B (obliczenia pomocnicze) ========
9.13
poz.8A-poz.8B m3 1503.32
RAZEM 1503.32
9 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne m3
d.2|cena rynko-
wa
<jezdnia>poz.10 m3 2665.56
<pobocza>poz.14 m3 487.00
RAZEM 3152.56
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
10/KNR 2-31 Warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa, |m?2
d.3/0109-03 warstwa grubosci 25 cm
0109-04
poz.13+(460*2+44)*(0.04+0.05+0.20+0.25) m2 2665.56
RAZEM 2665.56
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie |m2
d.3/0114-05 gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm
0114-06
poz.13+(460+44)*(0.04+0.05+0.20) m?2 2291.16
RAZEM 2291.16
12 Warstwa wigzgca z z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W, gr. 5 cm m2
d.3|cena rynko-
wa
poz.13+(460+44)*(0.04+0.05) m?2 2190.36
RAZEM 2190.36
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13 Warstwa $cieralna z z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 4 cm m?2
d.3|cena rynko-
wa
<jezdnia>2018 m?2 2018.00
<wlgczenie do drogi powiatowej 1201D>64 m?2 64.00
<wigczenie do drogi powiatowej 1001D>63 m?2 63.00
RAZEM 2145.00
14| KNR 2-31 Pobocza z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. |m?2
d.3/0114-05 warstwy po zageszczeniu 15 cm
487 m?2 487.00
RAZEM 487.00
4 PRZEPUSTY
15 Roboty ziemne pod przepust wraz z kosztem wywozu i zagospodarowania m3
d.4|cena rynko- |urobku (w tym odhumusowanie)
wa
17*1.5%2.2*2 m3 112.20
RAZEM 112.20
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (fundament z pospétki) o grubosci po za- |m2
d.4/0114-01 geszczeniu 20 cm
17*1.5*2 m?2 51.00
RAZEM 51.00
17/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.4/0605-02
poz.16*0.15 m3 7.65
RAZEM 7.65
18/KNR 2-31 Przepusty rurowe drogowe - rury karbowane PEHD o $r. 100 cm min SN12. m
d.4|0605-08 Nalezy uwzgledni¢ doktadne dopasowanie wlotu i wylotu do warunkoéw tereno-
analogia wych w zakresie pochylenia skarpy oraz $ciecia wlotu/wylotu pod katem, pod
jakim o$ przepustu przecina w planie krawedz skarpy nasypu.
17+17 m 34.00
RAZEM 34.00
19|KNR 2-25 Nawierzchnia z ptyt wielootworowych (ptyty meba o gr. 8 cm) m?2
d.4/0407-03
analogia
122 m?2 24.00
RAZEM 24.00
5 ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO
20|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 70mm szt.
d.5/0702-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.5/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
<B-33>2.00 szt. 2.00
<D-52>2.00 szt. 2.00
<D-53>2.00 szt. 2.00
RAZEM 6.00
22 Odtworzenie linii P-7d m?2
d.5|cena rynko- |20 mb
wa
20*0.06 m?2 1.20
RAZEM 1.20
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