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OPIS TECHNICZNY 

do projektu organizacji ruchu zastępczego 

dla zadania polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej na działce nr 238 

w miejscowości Retków 

 

1. Dane ogólne 

1. Inwestor: Gmina Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice 

2. Obiekt: droga powiatowa 1201D,  droga powiatowa 1001D 

3. Branża: Inżynieria ruchu 

4. Jednostka projektowa: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragań 

     ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin 

 

2. Podstawa projektu 

1. Umowa z wykonawcą robót na wykonanie prac projektowych. 

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 

2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) 

3. Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych w skali 1:500 

4. Inwentaryzacja terenu i oznakowania. 

 

3. Cel i przedmiot opracowania 

 Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie bezpiecznego poruszania się 

wszystkich uczestników ruchu na czas wykonywania robót budowlanych, w związku 

z realizacją inwestycji w postaci przebudowy drogi wewnętrznej na działce nr 238 

w miejscowości Retków. 
 

4. Charakterystyka drogi i warunków ruchu w układzie istniejącym 

Obszar inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 99 (działki dr drogi 

powiatowej nr 1201D) oraz działkę 144/3 (działka dr drogi powiatowej nr 1001D) obręb 

Retków, na terenie gminy Grębocice. 

Jezdnia drogi powiatowej 1201D posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 

5,90-6.50 m z obustronnymi poboczami gruntowymi. Natomiast jezdnia drogi powiatowej 



1001D ma szerokość około 5,70 m, nawierzchnię bitumiczną i obustronne pobocza gruntowe, 

po stronie północnej zlokalizowany jest zaś rów przydrożny.  

Stan nawierzchni dróg powiatowych w obrębie inwestycji jest dobry.  

Projektowana droga wewnętrzna w stanie istniejącym posiada nawierzchnię  

tłuczniową, której stan jest zły. Występuje tam bardzo małe natężenie ruchu, przeważnie 

pojazdów rolniczych. 

Na drogach powiatowych nr 1001D i 1201D, na obszarze realizowanej inwestycji, 

występuje małe natężenie ruchu drogowego. Występuje ruch samochodów osobowych, 

ciężarowych, pojazdów rolniczych i autobusów. 

Inwestycja w rejonie zjazdu na drogę 1201D znajduje się poza terenem zabudowanym, 

na obszarze inwestycji obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h, natomiast w rejonie 

zjazdu na drogę 1001D na terenie zabudowanym, na obszarze inwestycji obowiązuje 

ograniczenie prędkości do 40 km/h. 

 
5. Sposób prowadzenia robót 

Całe zamierzenie inwestycyjne podzielone zostało na 2 etapy, a każdy z etapów na 2 

fazy: 

 Etap I obejmuje prace związane z włączeniem do drogi powiatowej 1201D  

 Etap II obejmuje prace związane z włączeniem do drogi powiatowej 1001D 

Zakres poszczególnych etapów tymczasowej organizacji ruchu oraz lokalizację znaków 

przedstawiają rysunki, poniżej natomiast przedstawia się opis sposobu prowadzenia robót: 

 Etap 1 (Rys. 1) dotyczy wykonania włączenia drogi wewnętrznej do drogi powiatowej 

1201D. W ramach tego etapu zostanie wygrodzona część jezdni drogi powiatowej 

1201D. Projektuje się ustawienie zapór U-3d „tablica prowadząca w lewo” wraz ze 

znakiem C-10 „nakaz jazdy z lewej strony znaku” od strony najazdu, wzdłuż jezdni 

zaprojektowano tablice drogowe U-20a, a poprzecznie tablicę U-20b. W ciągu drogi 

powiatowej 150-300m przed robotami zaprojektowano zestaw znaków A-14 „roboty na 

drodze” z A-12c/b „zwężenie jezdni – lewostronne / prawostronne”. W odległości min 

140m przed robotami projektuje się zestaw znaków B-25 „zakaz wyprzedzania” z B-33 

„ograniczenie prędkości do 60km/h” a 70m przed robotami znak B-33 „ograniczenie 

prędkości do 40km/h”. Po odcinku robót zaprojektowano znak B-42 „koniec zakazów”. 

 Etap 2 (Rys. 2) dotyczy wykonania włączenia drogi wewnętrznej do drogi powiatowej 

1001D. W ramach tego etapu zostanie wygrodzona część jezdni drogi powiatowej 

1001D. Projektuje się ustawienie zapór U-3d „tablica prowadząca w lewo” wraz ze 



znakiem C-10 „nakaz jazdy z lewej strony znaku” od strony najazdu, wzdłuż jezdni 

zaprojektowano tablice drogowe U-20a a poprzecznie tablicę U-20b. W ciągu drogi 

powiatowej przed robotami zaprojektowano zestaw znaków A-14 „roboty na drodze” z 

A-12c/b „zwężenie jezdni – lewostronne / prawostronne”. W odległości min 140m przed 

robotami projektuje się zestaw znaków B-25 „zakaz wyprzedzania” z B-33 

„ograniczenie prędkości do 60km/h” a 70m przed robotami znak B-33 „ograniczenie 

prędkości do 40km/h”. Po odcinku robót zaprojektowano znak B-42 „koniec zakazów”.  

 

6. Projektowane zmiany w organizacji ruchu tymczasowego 

 Zmiany w oznakowaniu i organizacji ruchu wprowadzane są na czas wykonania robót 

budowlanych. Realizuje się je przez odpowiednie ustawienie znaków pionowych: 

1. znakami A-12b, A-12c, A-14, A-30  

2. znakami B-25, B-33, B-42 

3. znakami C-10 

4. znakami U-3d, U-20a, U-20b, - zapory ustawić na wysokości 1,1m 

5. tabliczkami: ”wyjazd z budowy” 

 Wymiary znaków i symboli muszą odpowiadać wymogom „Szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunkach umieszczania ich na drogach.” 

 Lokalizację wdrażanego oznakowania tymczasowego oraz objazdy pokazano na 

rysunku nr 1-4. 

 Roboty prowadzone w pasie drogi wyłączonego z ruchu powinny być zabezpieczone 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami BHP. 

Wykonawca w ramach robót na każdym etapie realizacji prac ma obowiązek: 

 W ramach placu budowy należy zapewnić dojazd zaopatrzenia, służb 

komunalnych i ratunkowych. 

 Plac budowy należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 

Teren robót zabezpieczyć ogrodzeniem budowlanym 

 

7. Opis zagrożeń lub utrudnień w ruchu 

  Roboty budowlane związane z przebudową drogi wewnętrznej w Retkowie 

prowadzone będą w zakresie jezdni. Przewiduje się zwężenie jednostronne jezdni w rejonie 

wykonywanych prac. W związku z tym będą występowały utrudnienia w ruchu pojazdów.  



  Powyżej opisane elementy stanowią jednocześnie szereg potencjalnych zagrożeń 

mogących wystąpić w ruchu drogowym na obszarze objętym opracowaniem. 

  Odpowiednie oznakowanie pionowe ma na celu zredukowanie zagrożeń do minimum 

oraz zapewnienie użytkownikom drogi możliwość bezpiecznego poruszania się. 

 

8. Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu 

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu przewiduje się od 1 lipca 2021 r. 

Wprowadzenie nowej, stałej organizacji ruchu przewiduje się do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 

9. Uwagi ogólne. 

 Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania robót 

w pasie drogowym a zarazem zgodnie z zatwierdzonymi projektami ruchu zastępczego dla 

poszczególnych etapów robót. 

 Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 

       Projektant: 

       mgr inż. Ewelina Dragań 
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