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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KN6-819-C7Q *

Pani Ewelina Katarzyna Dragan o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0186/08

adres zamieszkania ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




OPIS TECHNICZNY

do zgtoszenia robot budowlanych
nie wymagajgcych pozwolenia na budowe dla zadania pn.
»Przebudowa drogi wewnetrznej
na dziatce nr 238 w miejscowosci Retkow”

w granicach istniejgcego pasa drogowego

1. Dane ogodlne

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Inwestor: Gmina Grebocice, ul. Gtogowska 3, 59-150 Grebocice
Obiekt: droga wewnetrzna

Branza: drogowa

Stadium: zgtoszenie roboét

Jednostka projektowa: E-DRO Projekt Ewelina Dragan, ul. Szybowa 19,
59-300 Lubin

2. Podstawa opracowania

2.1
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych.

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333 z p6zn.zm.)
Rozporzgdzenie w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkach umieszczania ich na drogach z dn. 23.12.2003 r. (Dz. U. 2003 nr
220 poz. 2181 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.).

Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500.

Inwentaryzacja terenu wraz z uzupetniajgcymi pomiarami wysokosciowymi.

3. Przedmiot inwestycji, cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatce

nr 238 dr w miejscowosci Kwielice do gruntéw rolnych w obrebie Retkow, na terenie



gminy Grebocice. Przebudowa drogi gminnej w granicach istniejgcego pasa
drogowego obejmuje przebudowe jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami
z kruszywa. Inwestycja obejmuje takze wykonanie zjazdéw z drég powiatowych, ktore
nie sg objete niniejszym opracowaniem, poniewaz zjazdy nie wymagajg pozwolenia na
budowe ani zgtoszenia robot.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa warunkow poruszania sie
wszystkich uczestnikow ruchu drogowego, zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu, jak

i poprawa atrakcyjnosci obszaru objetego inwestycja.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
4.1. Rejon inwestycji
Obszar inwestycji obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym 238 (dziatka dr,
Gminy Grebocice obreb Retkdw, gmina Grebocice).
Obecnie droga ta wykorzystywana jest jako wewnetrzna droga dojazdowa

utwardzona kruszywem do gruntow rolnych.

4.2. Istniejgce uzbrojenie terenu

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg zadne sieci.

5. Warunki geologiczno-inzynierskie

W ramach zadania zlecone zostato opracowanie opinii o geotechnicznych
warunkach podtoza gruntowego wykonanej przez Geotechnologia S. C. i opracowanej
przez geologa Marka Czepelskiego.

Od powierzchni, na trasie projektowanej przebudowy drogi, wystepuje gtownie
nasyp niekontrolowany o migzszosci 0,55 m i w czesci rodzima gleba/humus o
migzszosci 0,4 m.

W budowie geologicznej rodzimego podtoza budowlanego pod warstwg
nasypowg i gleby/humusu, stwierdzono wystepowanie warstwy osadéw
peryglacjalnych, zalegajgcych na osadach fluwioglacjalnych.

Osady peryglacjalne, ktére zalegajg do gteb. 0,6-1,2 m ppt, wyksztatcone sg
litologicznie, jako glina pylasta, glina pylasta przewarstwiana pytlem, pyt
przewarstwiany gling pylasta w stanie twardoplastycznym, ktére ujeto w warstwe

geotechniczng |, gruntéw bardzo wysadzinowych, grupy G4.



Osady fluwioglacjalne reprezentowane przez piasek gliniasty, piasek gliniasty
przewarstwiany piaskiem drobnym, wystepujg w strefie: od gteb. 0,6-1,2 m ppt, do
gteb. 1,4-1,7 m ppt. Gtebiej, do gteb. rozpoznania tj. 2 m wystepujg piaski drobne,
Srednie i lokalnie piaski drobne przewarstwiane piaskiem gliniastym.

Piasek gliniasty i piasek gliniasty przewarstwiany piaskiem drobnym w stanie
twardoplastycznym, ujeto w jedng warstwe geotechniczng II, gruntéw bardzo
wysadzinowych, grupy G4.

Piaski drobne i srednie w stanie sredniozageszczonym, ujeto w jedng warstwe
geotechniczna lll, gruntéw niewysadzinowych, grupy G1.

Wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono. W klasyfikacji
drogowych warunkoéw wodnych, warunki wodne zaliczane sg do warunkoéw dobrych.

Grunty warstw geotechnicznych | i Il, ktére wystepujg w bezposredniej strefie
zabudowy konstrukcji nawierzchni, sg bardzo podatne na rozmakanie, dlatego nalezy
je chroni¢ przed wodami opadowymi. Réwniez bezposrednie podtoze przewidziane do
zabudowy konstrukcji drogowej nalezy chroni¢ przed zamrozem, a prace ziemne
prowadzi¢ w okresie dodatnich temperatur.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463 z pdzn. zm.) pod
wzgledem klasyfikacji geotechnicznej warunki gruntowe podfoza rodzimego geolog

uznat za proste.

. Kategoria obiektu budowlanego
Na podstawie zatgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2017 poz.1332 z pdzn.zm.) okreslono, ze obiekt nalezy do XXV kategorii

obiektu budowlanego.

. Wplyw eksploatacji gérniczej

Planowana inwestycja znajduje sie poza granicami terenu gorniczego.
Inwestycja znajduje sie w zasiegu wptywdw dynamicznych | strefy sejsmicznej LGOM.
W projekcie drogowym uwzgledniono wptyw eksploatacji goérniczej poprzez

zastosowanie odpowiednich materiatéw budowlanych.



Ze wzgledu na nierownomierne i nieprzewidywalne osiadanie gruntu w zwigzku
z terenami gorniczymi nalezy, przed przystgpieniem do robot budowlanych

przeprowadzi¢ ponownie pomiary wysokosciowe terenu.

. Analiza oddziatywania inwestycji na srodowisko

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wplynie negatywnie na stan
srodowiska naturalnego oraz najblizszego sgsiedztwa. Wszelkie powstate w trakcie
prac budowlanych odpady budowlane nalezy zagospodarowaé zgodnie z ustawg
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987 z p6zn. zm.).

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1405 z pozn. zm.)
oraz Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71
z pozn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych
zawsze znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, oraz przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na s$rodowisko. Nie jest wymagana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Dtugosc¢ przebudowywanej drogi to ok. 460 m.



OPIS TECHNICZNY

do zgtoszenia robot budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe w zwigzku z realizacjg zadania pn.
»Przebudowa drogi wewnetrznej
na dziatce nr 238 w miejscowosci Retkow”

- branza drogowa

1. Roboty rozbiérkowe

W ramach zadania zaprojektowano rozbiérke wszystkich nawierzchni. Zaktada
sie, ze odpad porozbiorkowy bedzie wywozony z terenu rozbiorki na biezgco. Gruz
porozbiorkowy ceglany i betonowy bedzie wywieziony na koncesjonowane
sktadowisko odpadow a stal bedzie wywieziona do koncesjonowanego punktu skupu
ztomu.

Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiérki wykonawca robot ma
obowigzek na biezgco obmiarowa¢ w celu ostatecznego rozliczenia. Materiat
pochodzgcy z rozbiorki przeznaczony do przekazania Inwestorowi nalezy przekazac
protokolarnie.

Z odpadami nalezy postepowac zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987 z p6zn. zm.).

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone na podstawie art. 28 Ustawy Prawo
budowlane (Dz.U.2017 p0z.1332 z p6zn.zm.). Roboty bedg prowadzone zgodnie z:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.— Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2017
poz. 519 z pdzn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1987

z pézn. zm.),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.

U. 2003 Nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.).



2. Projektowane zagospodarowanie terenu
2.1. Rozwiazania sytuacyjne
Zakres zamoéwienia obejmuje przebudowe gminnej drogi wewnetrznej
polegajagcg na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z poboczami

z kruszywa.

Podstawowe parametry techniczne droaqi

e kategoria ruchu: bez kategorii,

e szerokos¢ jezdni drogi: 4,50 m,

e obustronne pobocza minimum 0,25m, umocnione kruszywem famanym,

e nawierzchnia jezdni: bitumiczna,

e odwodnienie drogi: bez zmian, powierzchniowe poprzez odpowiednie
uksztattowanie spadkéw jezdni.
Uktad wszystkich elementéw geometrycznych w planie przedstawiono

na rysunku nr 1 ,Projekt zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

2.2. Rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzania wysokosciowe przebudowywanej drogi wewnetrznej
odzwierciedlajg czesciowo stan istniejgcy. Uksztattowanie niwelety drogi dostosowano

do otaczajgcego terenu i zjazdéw z drég powiatowych.

2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z przebudowg drogi nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-
S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Roboty ziemne
nalezy wykonaé¢ w sposdb mechaniczny i reczny, jednak w bezposrednim zblizeniu do
urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ te roboty recznie i z duzg ostroznoscig oraz
stosowac sie do wymogow wiascicieli medidw. Nalezy w taki sposob prowadzié¢ prace
ziemne, aby nie dopusci¢ do zamokniecia podfoza gruntowego, na ktorym zostanie
posadowiona nowa konstrukcja, w wyniku ewentualnych opaddéw atmosferycznych.
Grunty uplastycznione w trakcie prac budowlanych nie nadajg sie do wbudowania
I nalezy je wywiez¢ na odktad.

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych powinna byé

prowadzona pod cigglym nadzorem geotechnicznym.



2.4. Rozwiazania konstrukcyjne

Przyjeto warstwy konstrukcyjne jezdni drogi dla nastepujgcych parametrow
brzegowych:

- kategoria ruchu — bez kategorii

- warunki wodne — dobre

- podfoze gruntowe — grupa nosnosci G4

- gtebokos$¢ przemarzania wg PN-81/B-03020 dla obszaru inwestycji wynosi 0,8 m.

Konstrukcja jezdni bitumicznej i mijanek

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa,

gr.25cm

Wszystkie prace ziemne w rejonie przebudowanej drogi nalezy wykonywaé
zgodnie z PN-S-02205:1998.

Nosnos¢ na powierzchni podtoza okresla warto§¢ wtéornego modutu
odksztatcenia E2, wyznaczonego z badania ptytg pod naciskiem statycznym.
Parametry gruntu w korycie (pod konstrukcjg drogi) muszg wynosi¢ Is=1.00 i E2=80
MPa. Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) nie powinien by¢ wiekszy niz lo=2,2. Pod
podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zapewni¢ uzyskanie nosnosci E2 min.
80MPa.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacC sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac
wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzenh ptytowych, wg PN-S-06102:1997.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia

E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.



W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego
nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstwy mrozoochronnej nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci
podtoza. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu
odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego. Wartos¢ wtérnego modutu
odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym.

Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2.5
MPa powinna spetniaC wymoég wytrzymatosci na Sciskanie R28= 1.5-2.5 MPa.
Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 100% maksymalnego
zageszczenia wg PN-S-96012 ,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze
z gruntu stabilizowanego cementem”.

Badania wartosci modutu odksztatcenia podbudowy nalezy wykona¢ plyta
VSS. Dopuszcza sie przy badaniu wartosci modutu odksztatcenia podbudowy
zastosowanie badania lekka plyta dynamiczng w korelacji z VSS w innych
miejscach, tylko w przypadkach w ktérych dostep uniemozliwia wykonanie

badania ptyta VSS i za zgodg inspektora nadzoru.

3. Odwodnienie
Wode opadowg z projektowanej nawierzchni odprowadza sie powierzchniowo
poprzez odpowiednie uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni na

pobocza z kruszywa.

4. Uwagi ogdblne

— Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli
istniejgcych sieci o fakcie rozpoczecia robot. W terenie natomiast, wyznaczy¢
istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

— Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac zgodnie z instrukcjg oznakowania
robot w pasie drogowym.

- Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich
atestow oraz swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym,
kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Akceptacja partii materiatbw do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu

materiatbw dokonanej przez przedstawiciela inwestora. Dopuszcza sie stosowanie



materiatdw i rozwigzan zamiennych zapewniajgcych nie gorsze parametry pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.

- Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.

- W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie i dojazd stuzb komunalnych
I ratunkowych do poszczegolnych posesji. W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie
wiascicielom posesji. O ile to mozliwe nalezy zapewni¢ réwniez dojazd wtascicieli
posesji

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca (kierownik robét)
winien zapoznac sie szczegétowo z realizowanym projektem, oméwic¢ z inspektorem
nadzoru zasady wykonywania robdt oraz odbiory robdt zanikowych. Watpliwosci
zwigzane bezposrednio z projektem omdéwiC z projektantem. Wykonawca winien
rowniez zapoznac sie z przywotanymi normami i katalogami.

- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca (kierownik roboét) jest zobowigzany
do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej (ze szczegdélnym uwzglednieniem rzednych
istniejgcych wejS¢ i zjazddéw). Przed ukfadaniem kraweznika Wykonawca jest
zobowigzany do poréwnania rzednych istniejgcych wejS¢ i zjazdow z rzednymi
przyjetymi na etapie projektowania. W przypadku wystgpienia istotnych rozbieznosci
w rzednych, ktére mogg spowodowac¢ problem z odwodnieniem nawierzchni, nalezy

sprawe zgtosic¢ do Inwestora i projektanta.

Opracowafta

mgr inz. Ewelina Dragan



UZGODNIENIA



Povia Polkouicki POLKOWICKI ZARZAD DROG POWIATOWYCH

ul. $w. Sebastiana 1 telefon: 76/ 72-99-264
59-100 Polkowice strona: www., deg pl
il: bi pzdp.bip.gov.pl

e-mail: biuro@pzdp.pl

Polkowice, dnia 28.04.2021r.

PZDP.423.3.2021

DECYZJA NR PZDP.L.135.2021

Na podstawie 20 pkt. 8, art. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach ( Dz. U. z 2020 poz.470, 471 i
1087), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz.256 ze zm.) oraz
uchwaty Nr 95/172/2020 Zarzadu Powiatu Polkowickiego z dnia 01.10.2020r. w sprawie udzielenia upowaznienia Panu
Tomaszowi Pieniackiemu — Dyrektorowi Polkowickiego Zarzadu Drég Powiatowych w Przemkowie do zatatwiania w imieniu
Zarzadu Powiatu Polkowickiego spraw z zakresu zarzadu drogami powiatowymi wraz z prawem do wydawania decyzji
administracyjnych dziatajac na wniosek z dnia 08.04.2021 r. (data wptywu do PZDP: 09.04.2021r.) . Pani Eweliny Dragari, E-DRO
PROJEKT Ewelina Dragan, ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin, , dziatajgcej z upowaznieni Inwestora

Gmina Grebocice
59-150 Grebocice, ul. Gtogowska 3

zezwalam

na przebudowe zjazdéw o parametrach zjazddéw indywidualnych na droge gminng wewnetrzng dz. 238 obreb

Retkéw w zakresie kolizji z drogami powiatowymi 1201D (dz. Nr 99) oraz 1001D (dz. Nr 144/3) w m. Retkow

(zatacznik mapowy nr 1) na czas nieokreslony z zastrzezeniem, iz w przypadku niewybudowania zjazdu w ciggu 3-ch

lat decyzja niniejsza wygasa

na nastepujgcych warunkach:

1. Zjazd wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 77 i § 78 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r., poz. 124 z pdin. zm.) przy zachowaniu nastepujgcych
parametréw:

- szeroko$é nie mniejsza niz 4,5 m, w tym jezdnia o szerokosci nie mniejszej niz 3,0 m i nie wigkszej niz
szerokos¢ jezdni na drodze,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie mniejszym
niz 5,0 m,

- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowa¢ do jej uksztattowania,

- na dtugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne nie wigksze niz 5%, a
na dalszym odcinku nie wieksze niz 12%,

- kraweznik w obrebie zjazdu obnizony,

- konstrukcje nawierzchni zjazdu wzmocni¢ i dostosowa¢ do przewidywanych obcigzen, zgodnie z
wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

-z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia przeptywu wody pod zjazdem zamontowac przepust o $rednicy 600-
1000 mmm

Zjazdy na wigczeniu z drogami powiatowymi powinny by¢ wykonane pod katem prostym.

Inwestor przed przystgpieniem do wykonywania robot zwigzanych z przebudowg zjazdéw zobowigzany jest

do uzyskania odrebnego zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z informacjami zawartymi w

niniejszej decyzji i w pouczeniu.

4. Wykonywanie robdt w obrebie pasa drogowego (dz. nr 99, 144/3) wymaga wprowadzenia na okres
prowadzenia robdt "czasowej organizacji ruchu" na podstawie zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy
ruchem, projektu organizacji ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym rozrzadzeniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2020r. poz. 110).

B, Wszelkie koszty zwigzane z przebudowg zjazdéw poniesione beda przez Inwestora.

6. W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na wtasny
koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego urzadzenia lub sieci.

7 Utrzymanie zjazdéw, tacznie ze znajdujgcymi sie pod nim przepustami, nalezy do wiascicieli lub

uzytkownikéw gruntdw przylegtych do pasa drogi (art. 30 ustawy o drogach publicznych).




Zgoda niniejsza jest ustaleniem na rzecz Inwestora, w zakresie ztozonego wniosku, prawa do dysponowania
nieruchomoscia dla dz. nr 99 i 144/3 obreb Retkéw gm. Grebocice i upowaznia do ztozenia oéwiadczenia
zgodnie z wymogami zawartymi w art. 32 ust. 4 p.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020r., poz. 1333).

Po zakoriczonych pracach dostarczy¢ do Polkowickiego Zarzadu Drég Powiatowych 1 egz. geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;.

‘ UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od uzasadniania niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia ona w cafosci

zgdania strony.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 293, 39 i 40 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470, 471 i 1087):

1. Wnioskodawca / Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych do:

a.dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

b.uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym, za ktére pobierana jest optata.

¢. uzgodnienia z zarzadca drogi, projektu budowlanego obiektu zjazdu [o ile projekt jest wymagany] lub innej dokumentacji
okredlajgcej zakres i technologie wykonania zjazdu;

2. Ze wzgledu na wymogi wynikajace z warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne, zarzadca drogi
moze odmowi¢ wydania zezwolenia na lokalizacje zjazdu lub jego przebudowe albo wydaé zezwolenie na lokalizacje zjazdu na
czas okreslony.

3. Warunki uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego, w celu wykonania robét okre$la Rozporzadzenie Rady Ministréw z
dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego [Dz.U. 2016 poz.
1264 z pdin. zm.]

4. Budowa lub przebudowa zjazdu na podstawie niniejszego zezwolenia nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu.

5. Za wybudowanie lub przebudowe zjazdu bez zezwolenia zarzadcy drogi, o parametrach innych niz okreélone w zezwoleniu
zarzadcy drogi, za uzytkowanie zjazdu po terminie okreslonym w zezwoleniu zarzadcy drogi zarzadca drogi wymierza, w
drodze decyzji administracyjnej, kare pienigzng w wysokosci 10-krotnoéci optaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o
drogach publicznych.

6. Optaty skarbowe:

a. Dokonanie czynnosci urzedowej na podstawie lub na wniosek oraz wydanie zezwolenia lub zaéwiadczenia
- w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej - podlega ptacie skarbowej z chwilg ztozenia wniosku o
wydanie zezwolenia w wysokosci 82,00zt (z wyfaczeniem pozwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw
budowlanych lub urzadzed niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
zezwolenia na zajgcie pasa drogowego na cele niezwigzane z budowa, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrong
drog);

b. z opfaty zwolnione s3 czynnoéci urzedowe, wydanie za$wiadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa
mieszkaniowego. [podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej zat. cze$¢ Il poz. 44 pkt 2 tj. Dziennik
Ustaw rok 2019 poz. 1000 z pdzn. zm.]

c. Ztozenie dokumentu stwierdzajacego udzielenie petnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii podlega
optacie skarbowej z chwilg ztozenia dokumentu w wysokosci 17zt (optata nie dotyczy petnomocnictwa udzielanego
matzonkowi, wstgpnemu, zstepnemu lub rodzeristwu, lub gdy mocodawca jest podmiot zwolniony z optaty skarbowej).

d. Zwalnia sie od optaty skarbowej m.in. jednostki budzetowe i jednostki samorzadu terytorialnego.

e. opfate skarbowa nalezy wptaci¢ na rachunek bankowy Urzedu Gminy w Polkowicach

7. Informacja RODO dotyczgce sposobu przetwarzama danych osobowych oraz ich ochrony znajdujg sie na stronie

pzdp.bip.gov.pl w zaktadce pod adresem:
https://pzdp.bip.gov.pl/ kIauzule-mformacv]ne/

8. 0Od niniejszej decyzji stuzy  stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Legnicy za po$rednictwem tutejszego organu, ztozone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zatacznik:

1 egz. mapy

Otrzymuia: Lawickieao Zarzadu

1. Gmina Grebocice o yo
59-150 Grebocice, ul. Gtogowska 3
adres do korespondencii:

E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan

59-300 Lubin, ul. Szybowa 19

2. PZDPa/a

Sprawe prowadzi: Aleksandra Bahrij tel. (76) 729 92 65; e-mail: a.bahrij@pzdp.pl




SE A

m— POLKOWICKI ZARZAD DROG POWIATOWYCH

ul. $w. Sebastiana 1 telefon: 76/ 72-99-264 &
59-100 Polkowice strona: www. gzdg p!

e-mail: biuro@pzdp.pl pzdp.bip.gov.pl

Polkowice, dnia 28.04.2021 r.
PZDP.423.3-1.2021

Gmina Grebocice
Ul. Gtogowska 3
59-150 Grebocice

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego wykonania zjazdéw na droge wewnetrzng dz. 238 obreb
Retkdw

Nawigzujac do wniosku z dnia 08.04.2021 r. ( data wptywu do PZDP: 09.04.2021.) uzgadniam
projekt budowlany przebudowy zjazdu na droge wewnetrzna na dz. 238 obreb Retkéw w zakresie
kolizji z drogami powiatowymi 1201D (dz. 99) oraz 1001D (dz. 144/3) oraz wyrazam zgode na
wykonanie zjazdu na warunkach podanych w decyzji PZDP.L.135.2021 z dn. 28.04.2021.

Powyzsze uzgodnienie stanowi réwnoczednie zgode na dysponowanie nieruchomoscia, dz. 99 i 144/3
obreb Retkéw gm. Grebocice, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 32 ust. 4 p.2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333.)

Réwnoczesnie przypominam, ze zawarte rozwigzanie projektowe powinny byé zgodne
z wymogami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pdzn. zm.).

Z powazaniem

Adres do korespondencii:

1. E-DRO PROJEKT Ewelina Dragar
59-300 Lubin, ul. Szybowa 19

Sprawg prowadzi: Aleksandra Bahrij

tel. 76 729 92 65 ; e-mail: a.bahrij@pzdp.pl




—

Legnica, dnia 07.05.2021r.

L/N.5183.519.2021.AK.

Ewelina Dragan
E-DRO Projekt
ul. Szybowa 19
59-300 Lubin

Dotyczy: budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 238 w m. Retkéw, gm. Grebocice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.03.2021r., (data wptywu 09.04.2021r.), po
zapoznaniu sie z zatgczonymi: mapg z planem sytuacyjnym i przekrojem konstrukcyjnym
planowanej inwestycji oraz dokumentacjg posiadang przez urzad konserwatorski, informuje,
ze uzgadniam budowe drogi wewnetrznej na dziatce nr 238 w m. Retkéw, gm. Grebocice, z
nastepujgcym zaleceniem:

- prace ziemne zwigzane z inwestycjg nalezy realizowaé zgodnie z dyspozycjg art. 32
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r.,
poz. 282).

W zatgczeniu zaopiniowane i opieczetowane mapa z planem sytuacyjnym i przekroj

konstrukcyjnym planowanej inwestyciji.

2 UP. Dolnog;

/GWOde/egO K laskieg

Otrzymuja:
(1* adresat

2- ala

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 112 og6lnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, Ze:

Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow z siedzibg we Wroctawiu (50-243)
przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawigza¢ kontakt:

A. osobiscie, poprzez uméwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl
D. korespondencyjnie : Dolnoslgski Wojewddzki Konserwator Zabytkow, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowa¢ si¢ z inspektorem ochrony danych w Wojewddzkim
Urzgdzie Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu:
Inspektor: Mateusz Adamcezyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl
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Przekrdj konstrukcyjny A-A

Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5
stabilzowanego, mechgnicznie

wg PN-S-06102 tlucznia kamiennego
grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
ACIS, gr. 4 cm

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego
ACTIW, gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,9
stabilizowanego mechanicznie wg PN-3-06102
grubosc “warstwy po zageszczeniu 20cm

Pobocze 7 kruszywa famanego 0/351.5
stabilizowanego, mechanicznie

wg PN-5-06102 tlucznia kamiennego
grubosc warstwy po zageszczeniu 15 ¢m
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