E-DRO Projekt

E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan

ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin; kom. 608 657 889
NIP: 692-200-63-04, REGON: 021033291

Nazwa inwestyciji:

Budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 238

Inwestor:

Kategoria obiektu:

Numery dziatek:

PROJEKT WYKONAWCZY

w miejscowosci Retkow

Gmina Grebocice
59-150 Grebocice, ul. Glogowska 3

XXV

jedn. ewidencyjna 021603_2 Grebocice, obreb 0011 Retkéw, dz. 238

Uprawnienia

Imie i nazwisko . <z Podpis Data
specjalnosé
Projektant br. _ _ ] 242/D0OS/07
drogowa mgr inz. Ewelina Dragan drogowa 30.03.2021

Lubin, 30.03.2021 r.




SPIS TRESCI

| Czes¢ opisowa

1. Strona tytUtoWa. ... str. 1

2. SPIS ISl str. 2

3. Uprawnienia budowlane i przynaleznosci do OlIB........................ str. 3-5
4. OPIS tECANICZNY .. coiiiiiiiiiiiiee e str. 6-14

|| Czesc¢ graficzna

1. Plan sytuacyjny, skala 1:500.........cccccceiieieiieiiiiiiieeeecceee e rys. 1
2. Przekr¢j konstrukcyjny A-A, skala 1:25..........cciiiiiiiiiiieiiiiee, rys. 2.1
3. Przekroj konstrukcyjny B-B, skala 1:25...........ccoiiiiiiiiiiiiieeen. rys. 2.2

4. Przekroj konstrukcyjny C-C, skala 1:25...........covvviviiiiiieieeeeennn. rys. 2.3



DOLKOSLASKA
OKRE GOWA
I 2 8B A
INZYMIERDW
) BUCOMMIC TR
c.«mseﬂwfs KOMISJA KWALIFIKACT.INA

QKK.7131-255/2007/07 Wiractaw, 20 grudnia 2000 1

DECYZJA

Ma podstawia mrl. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 18 goudnia 20000 o samorzgdach zavodowych archilakidw,
inzynigrow budownictava oraz wrbanistow (Oz .00 x 200%r Nr & poz 42 2 pédn. zm), ant. 135 ust 1 pkt !
iust 2, arl 14ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 7!&{1&3 1884r. Prawﬁ budowlane {Dz U z 2008r, Ny 156,
poz 1118, zpddn zm) 1§11 ust1 pki1 rozporzgdrena Ministra Transportu | Budowniclwa z dnis
2B kwiatnia 20067, w sprawie samodzelnyoh fanke) lechnicznych w budownichwie (Dz L0 Nr 83 por 578,
zpdZn ozl wzwigzky oz at 104 Kodeksu postepowania administracyinego (D Uz 20000 Nr 94
poz. 10T, 2 pdin zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Pani
Ewelina Katarzyna Dragan
magister inkynier 2 kierunku budownictwo
urondzona dnia 30 marca 1980 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 242/DOS/07

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Kormsja Kwalifikacyjna Delnoslgskie] Okregowey Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokobyw z postepowania kwalifikacyjnege orag ¢ prreprowadzonego egzaminu stwierdza
#a Pani Ewelina Katarzyna Dragan posiada wymagane prawerm: wykszlalcenie @ prakiyke zawodows oraz
uzyskala pozytywny wynik egzaminu - komeczne do uzyskania uprawnien budowlanych w speacjalncsc
drogowe] do projektowania bez ograniczan
Sreregotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwroce ninkgjsze] decyzjl.
Povsenie
1 Zyadewe part. 12 ost. 7 whe ustawy Prawo budowlane - podstavg do wykonywania  samodzieloyen funkeji
technicenyoh w budawnictwie stanowd wpis, w drodze decyzji, do canlralnego rejestre Gidwnego Inspeitons Nadeon
Budowlanegs oraz wpis na tists crlonkow wiasciwe] by samorzagdu zawodoweno, polwerdzany gaswiaderanem
wydanym prece e izhe, 2 okredtonym w nim lerminam waznosci,
20d minigjsee) decyzjl stury odwoltanie do Krajows] Komisjii Kalifikacyine] Polskie) leby Indynierdy Budoenictoa
wNarszawie, xa podrednictwem Okregows) Fomisji Bwaliikacyine DOUE we ‘Wiockewio v lersunie 14 i od dnia jej
dorgeenia

Olreyraula,
1. Pani Ewealina Katarzyna Dragan
L Szybowa 19
58-300 Lubin
COkregows Rada lzby
Glowny Inspekior
Madzor Budowlanego
4 ala

&

ot Fod

2»"6;’& dr }{E? iﬁ(ﬁﬁﬂﬂé’t’%ﬁ@hﬂﬂ i

3. mgr inz. f&ﬁﬁurw(a '§
Mikolajwska-Janiaczyk
£ ; E

‘»J]




Pani Ewelina Katarzyna Dragan jesl uprawmona:
W ospecjalnoéci drogowej - na podstawie art 12 usl 1 pkt 1 iam 13 ush 4 ustawy Prawo budowlans
woEwigzku ¢ § 18 ust 1 rozporzgdzenia Ministta Transportu | Budownictws 2 diia 28 keeelna 2008
woaprawie samodzienych funkej technicznych w budownictwie - do
1) projektowania obiekiu budowlaneno takieno jak
aydrogs, w roeumieniu przepiséw o drogach publicznych, 2 wylgereniam  drogowych  obiekiow
inzyreerskich oprocs pragpustow,
by droga dla ruchy i postoju statkow poweelrenych oray przepust,
2) sprawdzania peojektéw budowlanych & sprawowania nadzoru suiorskisgo,
) sprawowania kontroll fechniczne] uirzymania obigktdw budawlanych
hez agraniczen w zakresie wiw spacjalnofel,

Ma padstawe § 15 whw rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dma 28 kwisdnia 20060
wogprawie samodzielnych  funkel lachriczrych w budownictwia - uprawnienia ninigjsze  uprawniag
do sporzgdzania projektéy zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie spacjalnesc drogowa;,

2 firof. drinz. Kazimigrz Cmpﬁﬁg&lu
N o i
i

g
3. mgr inz. Malgdezata
Mskmtajfﬁ‘fzkadmliar:‘zyi‘:
s %

1




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KN6-819-C7Q *

Pani Ewelina Katarzyna Dragan o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0186/08

adres zamieszkania ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego dla zadania pn.
»Przebudowa drogi wewnetrznej

na dzialce nr 238 w miejscowosci Retkéw”

1. Dane ogdlne
1.1. Inwestor: Gmina Grebocice, ul. Gtogowska 3, 59-150 Grebocice
1.2. Obiekt: droga wewnetrzna
1.3. Branza: drogowa
1.4. Stadium: PW
1.5. Jednostka projektowa: E-DRO Projekt Ewelina Dragan, ul. Szybowa 19,
59-300 Lubin

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych.

2.2. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333 z p6zn.zm.)

2.3.  Rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkach umieszczania ich na drogach z dn. 23.12.2003 r. (Dz. U. 2003 nr
220 poz. 2181 z p6zn. zm.).

2.4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

2.5.  Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500.

2.6. Inwentaryzacja terenu wraz z uzupetniajgcymi pomiarami wysokosciowymi.

3. Przedmiot inwestycji, cel opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatce
nr 238 dr w miejscowosci Kwielice do gruntéw rolnych w obrebie Retkow, na terenie
gminy Grebocice. Przebudowa drogi gminnej w granicach istniejgcego pasa

drogowego obejmuje przebudowe jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami



z kruszywa. Inwestycja obejmuje takze wykonanie zjazdow z drég powiatowych.
Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1201D (dz. nr 99) oraz przebudowa zjazdu
z drogi powiatowej nr 1001D (dz. nr 144/3).

Celem niniejszego opracowania jest poprawa warunkow poruszania sie
wszystkich uczestnikow ruchu drogowego, zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu, jak

i poprawa atrakcyjnosci obszaru objetego inwestycja.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
4.1. Rejon inwestycji
Obszar inwestycji obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych:

e 238 (dziatka dr, droga wewnetrzna Gminy Grebocice obreb Retkéow, gmina
Grebocice). Obecnie wykorzystywana jako wewnetrzna droga dojazdowa
nieutwardzona do gruntow rolnych.

e 99 (dziatka dr, droga powiatowa nr 1201D klasy 2Z).

e 144/3 (dziatka dr, droga powiatowa nr 1001D klasy Z)

Obecnie droga ta wykorzystywana jest jako wewnetrzna droga dojazdowa

utwardzona kruszywem do gruntéw rolnych.

4.2. Istniejgce uzbrojenie terenu

Na terenie objetym opracowaniem planowana jest budowa sieci teletechniczne.

5. Warunki geologiczno-inzynierskie
W ramach zadania zlecone zostato opracowanie opinii o geotechnicznych
warunkach podfoza gruntowego wykonanej przez Geotechnologia S. C. i opracowanej
przez geologa Marka Czepelskiego.
Od powierzchni, na trasie projektowanej przebudowy drogi, wystepuje gtéwnie
nasyp niekontrolowany o migzszosci 0,55 m i w czesci rodzima gleba/humus o
migzszosci 0,4 m.
W budowie geologicznej rodzimego podtoza budowlanego pod warstwg
nasypowg i gleby/humusu, stwierdzono wystepowanie warstwy osaddéw

peryglacjalnych, zalegajgcych na osadach fluwioglacjalnych.



Osady peryglacjalne, ktore zalegajg do gteb. 0,6-1,2 m ppt, wyksztatcone sg
litologicznie, jako glina pylasta, glina pylasta przewarstwiana pytlem, pyt
przewarstwiany gling pylastg w stanie twardoplastycznym, ktore ujeto w warstwe
geotechniczng |, gruntéw bardzo wysadzinowych, grupy G4.

Osady fluwioglacjalne reprezentowane przez piasek gliniasty, piasek gliniasty
przewarstwiany piaskiem drobnym, wystepujg w strefie: od gteb. 0,6-1,2 m ppt, do
gteb. 1,4-1,7 m ppt. Gtebiej, do gteb. rozpoznania tj. 2 m wystepujg piaski drobne,
Srednie i lokalnie piaski drobne przewarstwiane piaskiem gliniastym.

Piasek gliniasty i piasek gliniasty przewarstwiany piaskiem drobnym w stanie
twardoplastycznym, ujeto w jedng warstwe geotechniczng I, gruntéw bardzo
wysadzinowych, grupy G4.

Piaski drobne i srednie w stanie sredniozageszczonym, ujeto w jedng warstwe
geotechniczna lll, gruntéw niewysadzinowych, grupy G1.

Wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono. W Kklasyfikacji
drogowych warunkoéw wodnych, warunki wodne zaliczane sg do warunkéw dobrych.

Grunty warstw geotechnicznych | i Il, ktére wystepujg w bezposredniej strefie
zabudowy konstrukcji nawierzchni, sg bardzo podatne na rozmakanie, dlatego nalezy
je chroni¢ przed wodami opadowymi. Rowniez bezposrednie podfoze przewidziane do
zabudowy konstrukcji drogowej nalezy chroni¢ przed zamrozem, a prace ziemne
prowadzi¢ w okresie dodatnich temperatur.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463 z pdzn. zm.) pod
wzgledem klasyfikacji geotechnicznej warunki gruntowe podfoza rodzimego geolog

uznat za proste.

6. Kategoria obiektu budowlanego
Na podstawie zatgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2017 poz.1332 z pdzn.zm.) okreslono, ze obiekt nalezy do XXV kategorii

obiektu budowlanego.

7. Wptyw eksploatacji gérniczej



Planowana inwestycja znajduje sie poza granicami terenu gorniczego.
Inwestycja znajduje sie w zasiegu wptywdéw dynamicznych | strefy sejsmicznej LGOM.
W projekcie drogowym uwzgledniono wptyw eksploatacji gorniczej poprzez
zastosowanie odpowiednich materiatéw budowlanych.

Ze wzgledu na nierownomierne i nieprzewidywalne osiadanie gruntu w zwigzku
z terenami gorniczymi nalezy, przed przystgpieniem do robot budowlanych

przeprowadzi¢ ponownie pomiary wysokosciowe terenu.

. Analiza oddziatywania inwestycji na srodowisko

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wptynie negatywnie na stan
Ssrodowiska naturalnego oraz najblizszego sgsiedztwa. Wszelkie powstate w trakcie
prac budowlanych odpady budowlane nalezy zagospodarowaé zgodnie z ustawg
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987 z p6zn. zm.).

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1405 z pozn. zm.)
oraz Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71
z pozn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych
zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko, oraz przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na s$rodowisko. Nie jest wymagana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Dtugosc¢ przebudowywanej drogi to ok. 460 m.



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego w zwigzku z realizacjg zadania pn.
»Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 238 w miejscowosci

Retkéw” - branza drogowa

1. Roboty rozbiérkowe

W ramach zadania zaprojektowano rozbiorke wszystkich nawierzchni. Zaktada
sie, ze odpad porozbiorkowy bedzie wywozony z terenu rozbiorki na biezgco. Gruz
porozbiorkowy ceglany i betonowy bedzie wywieziony na koncesjonowane
sktadowisko odpadéw a stal bedzie wywieziona do koncesjonowanego punktu skupu
ztomu.

Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiorki wykonawca robdét ma
obowigzek na biezgco obmiarowa¢ w celu ostatecznego rozliczenia. Materiat
pochodzgcy z rozbiorki przeznaczony do przekazania Inwestorowi nalezy przekazac
protokolarnie.

Z odpadami nalezy postepowac zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987 z pdzn. zm.).

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone na podstawie art. 28 Ustawy Prawo
budowlane (Dz.U.2017 poz.1332 z p6zn.zm.). Roboty bedg prowadzone zgodnie z:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.— Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2017
poz. 519 z p6ézn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1987

z pézn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.

U. 2003 Nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.).

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.1. Rozwiazania sytuacyjne



Zakres zamodwienia obejmuje przebudowe gminnej drogi wewnetrznej

polegajagcg na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z poboczami

z kruszywa.

Podstawowe parametry techniczne droqi

kategoria ruchu: bez kategorii,

szerokos¢ jezdni drogi: 4,50 m,

obustronne pobocza minimum 0,25m, umocnione kruszywem tamanym,
nawierzchnia jezdni: bitumiczna,

odwodnienie drogi: bez zmian, powierzchniowe poprzez odpowiednie

uksztattowanie spadkéw jezdni.

Podstawowe parametry techniczne zjazdu z drogi powiatowej nr 1201D:

kategoria ruchu: brak,

szerokos¢ jezdni drogi w obrebie zjazdu: 4,5 m,

obustronne pobocza o szer. 0,75m, umocnione kruszywem famanym,
promien tuku: 7,01 8,0 m,

nawierzchnia jezdni: bitumiczna,

przepust pod zjazdem fi 1000 dtugosci 17 m

odwodnienie drogi: powierzchniowe poprzez odpowiednie uksztattowanie

spadkow jezdni.

Podstawowe parametry techniczne zjazdu z drogi powiatowej nr 1001D:

kategoria ruchu: brak,

szerokos¢ jezdni drogi w obrebie zjazdu: 4,5 m,

obustronne pobocza o szer. 0,75m, umocnione kruszywem famanym,
promien tuku: 8,0 m,

nawierzchnia jezdni: bitumiczna,

przepust pod zjazdem fi 1000 dtugosci 17 m

odwodnienie drogi: powierzchniowe poprzez odpowiednie uksztattowanie

spadkow jezdni.



Uktad wszystkich elementow geometrycznych w planie przedstawiono

na rysunku nr 1 ,Projekt zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

2.2. Rozwiagzania wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe przebudowywanej drogi wewnetrznej
odzwierciedlajg czesciowo stan istniejgcy. Uksztattowanie niwelety drogi dostosowano
do otaczajgcego terenu i zjazdow z drog powiatowych.

Nalezy przewidzie¢ wyniesienie istniejacej jezdni co najmniej 20 cm

powyzej poziomu terenu otaczajacego.

2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z przebudowg drogi nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-
S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Roboty ziemne
nalezy wykona¢ w sposdb mechaniczny i reczny, jednak w bezposrednim zblizeniu do
urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ te roboty recznie i z duzg ostroznoscig oraz
stosowac sie do wymogow wiascicieli mediodw. Nalezy w taki sposob prowadzi¢ prace
ziemne, aby nie dopusci¢ do zamokniecia podfoza gruntowego, na ktorym zostanie
posadowiona nowa konstrukcja, w wyniku ewentualnych opadow atmosferycznych.
Grunty uplastycznione w trakcie prac budowlanych nie nadajg sie do wbudowania
i nalezy je wywiez¢ na odkfad.

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych powinna byé

prowadzona pod ciggtym nadzorem geotechnicznym.

2.4. Rozwiagzania konstrukcyjne

Przyjeto warstwy konstrukcyjne jezdni drogi dla nastepujgcych parametréw
brzegowych:

- kategoria ruchu — bez kategorii

- warunki wodne — dobre

- podfoze gruntowe — grupa nosnosci G4

- gtebokos$¢ przemarzania wg PN-81/B-03020 dla obszaru inwestycji wynosi 0,8 m.

Konstrukcja jezdni bitumicznej i mijanek

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm



- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa,

gr. 25cm

Wszystkie prace ziemne w rejonie przebudowanej drogi nalezy wykonywaé
zgodnie z PN-S-02205:1998.

Nosnos¢ na powierzchni podtoza okresla wartos¢ wtdérnego modutu
odksztatcenia E2, wyznaczonego z badania ptytg pod naciskiem statycznym.
Parametry gruntu w korycie (pod konstrukcjg drogi) muszg wynosi¢ Is=1.00 i E2=80
MPa. Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) nie powinien by¢ wiekszy niz 10=2,2. Pod
podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zapewniC¢ uzyskanie nosnosci E2 min.
80MPa.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac
wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-S-06102:1997.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia
E:1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego
nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstwy mrozoochronnej nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci
poditoza. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu
odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego. Wartos¢ wtérnego modutu
odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym.

Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2.5
MPa powinna spetniaC wymog wytrzymato$ci na Sciskanie R28= 1.5-2.5 MPa.
Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢é mniejszy niz 100% maksymalnego
zageszczenia wg PN-S-96012 ,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze

z gruntu stabilizowanego cementem”.



Badania wartosci modutu odksztatcenia podbudowy nalezy wykonaé plyta
VSS. Dopuszcza sie przy badaniu wartosci modutu odksztatcenia podbudowy
zastosowanie badania lekkg ptyta dynamiczng w korelacji z VSS w innych
miejscach, tylko w przypadkach w ktoérych dostep uniemozliwia wykonanie

badania ptyta VSS i za zgodg inspektora nadzoru.

. Odwodnienie
Wode opadowg z projektowanej nawierzchni odprowadza sie powierzchniowo
poprzez odpowiednie uksztattowanie spadkéw podituznych i poprzecznych jezdni na

pobocza z kruszywa.

. Uwagi ogéine

- Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli
istniejacych sieci o fakcie rozpoczecia robot. W terenie natomiast, wyznaczyé¢
istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

- Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac¢ zgodnie z instrukcjg oznakowania
robot w pasie drogowym.

- Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich
atestow oraz swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym,
kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
Akceptacja partii materiatbw do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu
materiatbw dokonanej przez przedstawiciela inwestora. Dopuszcza sie stosowanie
materiatdw i rozwigzan zamiennych zapewniajgcych nie gorsze parametry pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.

- Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.

- W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie i dojazd stuzb komunalnych
i ratunkowych do poszczegolnych posesji. W ramach placu budowy zapewnié dojscie
wiascicielom posesji. O ile to mozliwe nalezy zapewni¢ réwniez dojazd wtascicieli
posesji

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca (kierownik robot)
winien zapoznac sie szczegotowo z realizowanym projektem, oméwi¢ z inspektorem

nadzoru zasady wykonywania robot oraz odbiory robot zanikowych. Watpliwosci



zwigzane bezposrednio z projektem omowiC¢ z projektantem. Wykonawca winien
réwniez zapoznac sie z przywotanymi normami i katalogami.

- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca (kierownik robot) jest zobowigzany
do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej (ze szczegdlnym uwzglednieniem rzednych
istniejacych wejs¢ i zjazdow). Przed ukfadaniem kraweznika Wykonawca jest
zobowigzany do porownania rzednych istniejgcych wejs¢ i zjazdow z rzednymi
przyjetymi na etapie projektowania. W przypadku wystgpienia istotnych rozbieznosci
w rzednych, ktére mogg spowodowac problem z odwodnieniem nawierzchni, nalezy

sprawe zgtosi¢ do Inwestora i projektanta.

Opracowafa

mgr inz. Ewelina Dragan
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Przekrdj konstrukcyjny A-A

. Pobocze Jezdnia . Pobocze
o050 450 50 ]
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Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5
stabilzowanego, mechgnicznie

wg PN-S-06102 tlucznia kamiennego
grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
ACNS, gr. 4 cm
Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego
ACTW, gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,9
stabilizowanego mechanicznie wg PN-3-06102
grubosc “warstwy po zageszczeniu 20cm

- Warstwa mrozoochronna z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, gr.25cm

Pobocze 7 kruszywa famanego 0/351.5
stabilizowanego, mechanicznie

wg PN-5-06102 tlucznia kamiennego
grubosc warstwy po zageszczeniu 15 ¢m
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Przekroj konstrukcyjny B-B

Istniejqca jezdnia drogi powiatowej 12010 Projektowana jezdnia drogiwewnetrzne]

~6.75
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A
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1.00 ~3.90
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Y
A
Y

- | Spadek zjazdu dostosowany
istniejocy spadek jezdni do spadku poprzecznego
——— drogipowiatowe|

|
| Spadek zgodny .
z profilem projektowane]
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Istniejaca konstrukejo :
drogipowiatowe] nr 1201D |
|
@ 1000 l
Warstwa scieraina z betonu asfaltowego L
‘ ACHIS, gr. 4 cm O D
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego CHERIHE F53a355 5%
ACIIW, gr. 5 ¢m
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 imwestor Gmina Grebocice
stabiizowanego mechanicznie wg PN-5-06102 ha reet ,
grubosc “warstwy po zageszczeniu 20cm ul. Gtogowska 3 59-150 Grebocice
Warstwa mrozoochronna z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, gr. 25¢m Warstwa scieralna z betonu osfaltoweqgo Sl , )
ACTS, gr. 4 cm E-DRO E-DRO Ewelina Dragan
P 59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
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N Warstwa mrozoochronna 7 kruszywa 5 AR
stabilizowanego cementem Rm=2,0MPa, gr.25cm
Rura_karbowona $r. 1000mm_dt. 17m Narua Budowa drogi wewnetrznej na dz. 238
tawa bet. C12/15 qr. min. 15 cm W miejscowosci Retkéw
Fundament z pospotkigr. 20 cm
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keyjny C-C
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Istniejgca jezdnia drogi powiatowe] 1001D
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Spadek zgodny
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1000

Warstwa scieralna z betonu asfaltoweqo
ACNS, gr. 4 c¢m

& &

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego
ACTIW, gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wq PN-5-06102
grubosc warstwy po zageszczeniu 20cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Warstwa mrozoochronna z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, gr.25cm

ACIIS, gr. 4 cm

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego
ACTIW, gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,9
stabilizowanego mechanicznie wg, PN-5-06102
grubosc warstwy po zageszczeniu 20cm

Warstwa mrozoochronna z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, gr.25¢m

Rura karbowana sr. 1000 mm dt. 17m
tawa bet. C12/15 gr.min. 15 cm
Fundament z pospotkigr. 20 cm

Istriejgca konstrukcja
drogipowiatowe nr 1001D

Inwestor

Gmina Grebocice
ul. Glogowska 3 59-150 Grebocice
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