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Sprawozdanie z badan podtoza gruntowego
dla oceny warunkéw gruntowo-wodnych podtoza pod przebudowe uktadu drogowego ul. Irysowej w Grebocicach

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,,Sprawozdanie z badan podfoza gruntowego dla oceny warunkow
gruntowo-wodnych pod przebudowe uktadu drogowego ul. Irysowej w Grebocicach”.

Sprawozdanie opracowane zostato przez firme GEOSTANDARD Sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu
przy ulicy Gwiazdzistej 62 lok. 12/2, na podstawie umowy z firma Proway Zbigniew Kowalski
z siedzibg we Wroctawiu przy ulicy Al. Vivaldiego 56/3.

1.2, Lokalizacja

Administracyjnie teren badan potozony jest w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie
polkowickim, gminie Grebocice i obejmuje remont ulicy Irysowej w Grebocicach.

Wedtug podziatu Polski na jednostki fizyczno-geograficzne wg J. Kondrackiego teren badan lezy
w makroregionie Obnizenia Milicko Gtogowskiego.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

W ramach badan terenowych wykonano:
— wiercenia geotechniczne,
— pomiary geodezyjne,
— sondowania dynamiczne DPL.
— dozorowanie prac geologicznych

2.1, Wiercenia geotechniczne

W celu rozpoznania podtoza gruntowego pod projektowang inwestycje wykonano 2 otwory
badawcze przez konstrukcje drogi, do gtebokosci 3,00 m p.p.t., o catkowitym metrazu 6,00 mb.
Lokalizacja, ilos¢ i glebokos¢ otwordw zostaly ustalone przez biuro projektowe.

Szczegbdtowe zestawienie wykonanych wiercen badawczych przedstawiono w formie tabelarycznej

—Tabela nr 1.
Tabela nr 1. Zestawienie zakresu wykonanych wiercen badawczych
. RZEDNA GLEBOKOSC
OZNACZENIE WSPOtRZEDNE PUNKTU TERENU OTWORU
L.P. PUNKTU BADAWCZEGO OTWORU GEOTECHNICZNEGO
BADAWCZEGO BADAWCZEGO

X Y [m n.p.m.] [m]
1 0-1 5580788,36 5719115,99 84,70 3,00
2 0-2 5580757,15 5719187,29 84,92 3,00
z 6,00
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Wiercenia badawcze wykonano metoda mechaniczno-obrotowa wiertnicg WAMET typu H20SG.
Odwierty przez nawierzchnie wykonano systemem rdzeniowym typu Hilti.

Po wykonaniu niezbednych obserwacji, wiercenia badawcze zostaty zlikwidowane wydobytym
urobkiem z zachowaniem ukfadu warstw w pionie: strefy gruntéw spoistych — gruntem spoistym,
natomiast strefy gruntdw niespoistych — gruntem niespoistym, a powierzchnie terenu doprowadzono
do stanu pierwotnego.

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na szkicu sytuacyjnym — Zatgcznik nr 1.

2.2, Pomiary geodezyjne
Punkty badawcze wytyczono w terenie metodami geodezyjnymi.
Wyniki z przeprowadzonych pomiaréw geodezyjnych (wspdtrzedne i rzedne wysokos$ciowe)
przedstawiono w tabeli z zestawieniem zakresu wykonanych wiercen badawczych (Tabela nr 1).

2.3. Sondowania dynamiczne

W celu oceny stopnia zageszczenia gruntdéw niespoistych w podtozu, w rejonie otworu O-1
wykonano 1 sondowanie dynamiczne sondg lekkg DPL do gtebokosci 3,00 m p.p.t..

Parametrem sondowania dynamicznego byta liczba uderzed mifota sondy potrzebna na
wprowadzenie koncéwki stozkowej w grunt na gtebokosci 0,10 m. Podstawg do interpretacji
wynikéw sondowan byt wykres zmian oporéw sondowania, ktéry przed interpretacjg iloSciowg
usredniono.

Wyniki z przeprowadzonego sondowania przedstawiono na Zatgczniku nr 4.

2.4. Dozorowanie prac geologicznych

Badania polowe obejmowaly obserwacje urobku. Po kazdej zmianie warstwy lub co 1,00 m
odwiertu byly przeprowadzone peilne badania makroskopowe gruntu okreslajgce ich rodzaj, stan,
wilgotnos¢ oraz barwe. W przypadku gruntéw spoistych przeprowadzono badanie stanu za pomocg
penetrometru ttoczkowego.

W trakcie wiercenia prowadzona byta obserwacja wéd gruntowych.

Na podstawie przeprowadzonych prac opracowano karty otworéw geotechnicznych (Zatgcznik
nr 3).

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Badania geologiczne przeprowadzone do gtebokosci 3,00 m p.p.t., pod konstrukcjg drogi,
wykazaty w podtozu grunty antropogeniczne oraz osady czwartorzedowe o dos$¢ jednorodnej
budowie.
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W podtozu stwierdzono kompleks czwartorzedowych osadéw plejstocenu w postaci gruntéw
spoistych i mato spoistych - piaskéw gliniastych i glin ze zwirem. Grunty spoiste i mato spoiste
podscielone sg warstwg $rednio zageszczonych piaskdw érednich zaglinionych z domieszkg Zwiru.

Osady podtoza rodzimego przykrywa warstwa gruntow nasypowych o migzszosci w przedziale
0,50 + 0,70 m oraz konstrukcja drogi. W sktad nasypéw wchodzg wymieszane osady spoiste
z gruntami préchnicznymi, oraz z domieszkg sktadnikow antropogenicznych, w tym gruzu
betonowego.

Budowe geologiczng omawianego rejonu przedstawiono na przekroju geotechnicznym (Zatgcznik
nr2).

4, WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
W ramach wykonanych badan geologicznych, nie stwierdzono zwierciadta wod gruntowych.

W okresie intensywnych opaddéw i roztopéw nie wyklucza sie obecnosci wody gruntowej,
sgczen dodatkowo na granicy konstrukcji drogi i pét przepuszczalnych gruntéw podtoza naturalnego:
gruntéw nasypowych.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

5.1. Charakterystyka wydzielonych serii litologiczno-genetycznych i warstw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan na omawianym terenie, na podstawie badan terenowych,
i danych archiwalnych, wyrdzniono:

— grunty rodzime mineralne gruboziarniste — niespoiste: warstwy geotechniczne llb,

— grunty rodzime mineralne drobnoziarniste — spoiste: warstwy geotechniczne B2,

— grunty antropogeniczne — nasypowe niebudowlane: warstwa geotechniczna NO.

W obrebie wytypowanych serii litologiczno-genetycznych wydzielono warstwy geotechniczne
zawierajgce grunty, charakteryzujgce sie zblizonymi wtasciwosciami fizycznymi i mechanicznymi.
Podziatu dokonano na podstawie rodzaju gruntu, jego stanu oraz wtasciwosci fizyczno-
mechanicznych uzyskanych z badan in-situ.
tacznie wydzielono 3 warstwy geotechniczne

5.2. Parametry wytrzymatosciowe i odksztatceniowe gruntéw dla wydzielonych warstw
geotechnicznych

Parametry geotechniczne — oznaczono metodg B w rozumieniu normy PN-81/B-03020, gdzie
warto$¢ parametru okresla sie na podstawie metod korelacyjnych w zaleznosci od charakterystycznej
wartosci parametru wyznaczonego metodg A, stanowigcej parametr wiodacy dla wydzielonej
warstwy geotechnicznej. W tym przypadku za ceche przewodnig dla gruntéw niespoistych przyjeto
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stopien zageszczenia lp, natomiast dla gruntéw spoistych, stopien plastycznosci /. Parametry te
oznaczono na podstawie sondowan dynamicznych oraz w przypadku gruntéw spoistych
penetrometrem ttoczkowym.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw, tworzacych wydzielone
warstwy geotechniczne ujeto w formie tabelarycznej — Zatgcznik nr 5.

Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych nalezy przyjgé stosujgc  wspodtczynnik
materiafowy 0,9 wiaéciwy dla metody B wg wzoru X =y, - x®, w ktérym:

VYm - wspodtczynnik materiatowy (0,9)

x™ — warto$¢ charakterystyczna parametru

Przebieg  wydzielonych  warstw  geotechnicznych  przedstawiono na  przekroju
geotechnicznym (Zatgcznik nr 2).

Granice warstw geotechnicznych, przedstawione na przekrojach geotechnicznych, zostaty
wyinterpretowane pomiedzy otworami wiertniczymi i mogg by¢ pewnym, badz prawdopodobnym
odzwierciedleniem warunkow gruntowo-wodnych, panujgcych w podtozu.

5.3. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania podtoza gruntowego pod projektowang droge,
w podfozu gruntowym stwierdzono zaleganie utworéw czwartorzedowych. S to grunty o matej
zmiennosci litologicznej, strukturalnej i genetyczne;.

Grunty spoiste (piaski gliniaste, gliny), ktére wystepujg na omawianym obszarze badan w stanie
twardoplastycznym (warstwa geotechniczna B2) oraz grunty niespoiste w stanie S$rednio
zageszczonym (warstwa geotechniczna llb) sg gruntami no$nymi.

Grunty nasypowe stwierdzone w obu punktach badawczych do gtebokosci 0,90 — 0,10 m p.p.t.
o zrdoznicowanym sktadzie okreslono jako nienosne, nie nadajace sie do bezposredniego
posadowienia.

W tracie wiercen, nie stwierdzono zwierciadta wéd gruntowych.

5.4. Ocena jakosci podfoza gruntowego w rejonie projektowanego parkingu

5.4.1. Wysadzinowos¢ gruntéw

Podziatu gruntéw pod wzgledem ich wysadzinowosci dokonano na podstawie normy
PN-5-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Ze wzgledu na wysadzinowos¢ gruntéw w podtozu badanego terenu dominuja:
- grunty bardzo wysadzinowe: piaski gliniaste, gliny.
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5.4.2. Warunki wodne

Oceny warunkéw wodnych wystepujgcych na badanych terenie dokonano na podstawie
potozenia zwierciadta wdd gruntowych w stosunku do istniejgcego potozenia spodu konstrukc;ji
nawierzchni.

Warunki wodne uznano za:
- dobre, gdy zwierciadto wéd gruntowych wystepowato 2,00 m ponizej tego poziomu,
- przecietne, gdy zwierciadto wéd gruntowych wystepowato 1,00 — 2,00 m ponizej poziomu,
- zte, gdy zwierciadto wod gruntowych wystepowato do 1,00 m ponizej tego poziomu.
Warunki wodne na trasie inwestycji okreslono jako dobre.

5.4.3. Grupy nosnosci i konstrukcja nawierzchni

Na podstawie wysadzinowosci gruntdw oraz przyjetych warunkéw wodnych
scharakteryzowano nos$nos¢ podtoza i zakwalifikowano jg do odpowiedniej grupy nosnosci Gi. Grupy
nosnosci przyjeto punktowo, przy kazdym otworze badawczym do gtebokosci ~ 2,00 m ponizej
powierzchni terenu. Dla gruntéw wystepujgcych na trasie projektowanej drogi wyznaczono grupy
nosnosci podtoza G4.

Zestawienie grup nosnosci G;, warunkéw wodnych oraz wysadzinowosci przyjetych
w poszczegdlnych otworach wiertniczych przedstawiono w Tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Zestawienie grup nosnosci

Grupa
Numer Przedziat Rodzaj | Warunki . .. ) p’ .
Lp. .. Wysadzinowos¢ gruntu nosnosci
otworu | gtebokosci gruntu wodne .
podtoza
1 0-1 1,00-2,00 Pg/G dobre bardzo wysadzinowe G4
2 0-2 0,90-1,80 G dobre bardzo wysadzinowe G4

6. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1. Przedmiotowe Sprawozdanie zostato wykonane na potrzeby rozpoznania warunkow
gruntowo-wodnych pod przebudowe uktadu drogowego ul. Irysowej w Grebocicach.

2. W ramach robot geologicznych wykonano 2 otwory do gtebokosci 3,00 m, o facznym metrazu
6,00 mb, oraz 1 sondowanie dynamiczne DPL do gtebokosci 3,00 m p.p.t.

3. W podtozu stwierdzono kompleks czwartorzedowych osadéw plejstocenu, wyksztatconych
w postaci piaskow gliniastych i glin. Grunty spoiste i mato spoiste podscielone sg warstwag
$rednio zageszczonych piaskdw $rednich zaglinionych z domieszka Zwiru. Osady podtoza
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9.

10.

11.

12.

13.

rodzimego przykrywa warstwa gruntow nasypowych o migzszosci w przedziale 0,50 + 0,70 m
oraz konstrukcja drogi. W sktad nasypow wchodzg wymieszane osady spoiste z gruntami
prochnicznymi, oraz z domieszkg sktadnikdow antropogenicznych, w tym gruzu betonowego.
W ramach wykonanych badan geologicznych, nie stwierdzono zwierciadta wod gruntowych.
Nalezy wskaza¢, ze na stropie glin, gdzie pod warstwg nasypow mogg wystgpi¢ warstwy
osadow piaszczystych, mogg pojawia¢ sie wody gruntowe o charakterze zawieszonym,
ktérych wystepowanie zwigzane jest z gromadzeniem wdéd opadowych i ma charakter
sezonowy.
Warunki gruntowo-wodne podioza s3g SciSle uzaleznione od budowy geologicznej,
geomorfologii, hydrografii i hydrogeologii tego rejonu. Warunki te sg $cisle uwarunkowane
sezonowymi zmianami atmosferycznymi.
W podtozu projektowanej inwestycji wystepujg grunty nosne w stanie: twardoplastycznym
(warstwa geotechniczna B2) oraz grunty niespoiste w stanie $rednio zageszczonym (warstwa
geotechniczna llb).
Grunty nasypowe stwierdzone we wszystkich punktach badawczych do gtebokosci 0,90 —
1,00 m p.p.t. o zréznicowanym sktadzie (warstw geotechniczna NO) nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia. Sg to grunty nienosne.
Ze wzgledu na wysadzinowos$¢ gruntéw w podtozu badanego terenu wystepuja:

— grunty bardzo wysadzinowe: piaski gliniaste, glina.

Warunki wodne w rejonie projektowanej drogi okreslono jako dobre.

Dla gruntéw wystepujacych na trasie projektowanej drogi wyznaczono grupe nosnosci
podtoza G4.

Konstrukcja drogi w goérnej czesci skltada sie z trzech lub czterech warstw bitumicznych
z réznym stopniem spekan i ubytkami asfaltu, podbudowe zasadniczg stanowi sztuczne
pohutnicze kruszywo.

Warunki gruntowo-wodne wystepujace w rejonie projektowanej inwestycji przedstawiono
na podstawie punktowego rozpoznania na przekroju geotechnicznym. Zaproponowany,
wyinterpretowany na nich przebieg granic litologiczno-genetycznych oraz granic warstw
geotechnicznych moze byé pewnym, badz prawdopodobnym odzwierciedleniem warunkéw
gruntowo-wodnych panujacych w podtozu.

Wykonawca niniejszego opracowania zastrzega sobie i nie wyklucza mozliwosci napotkania
bezposrednio w trakcie robdt ziemnych przy realizacji przedmiotowej inwestycji, warunkéw
gruntowych odmiennych w stosunku do udokumentowanych w tej dokumentacji, z uwagi
na punktowe rozpoznanie budowy geologicznej.

7. ZALECENIA

1.

Grunty nasypowe o zréznicowanym skitadzie, nie nadajace sie do bezposredniego
posadowienia ze wzgledu na niejednorodny sktad, wykazujgce zréinicowane parametry
geotechniczne, zaleca sie usungcé.

W zwigzku z tym, iz w podfozu gruntowym zalegajg grunty bardzo wysadzinowe, dno wykopu
drogowego nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 stosujac stabilizacje chemiczna.
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10.

11.

12.

W przypadku wystgpien rodzimych gruntéw nienosnych (spoistych w stanach plastycznych,
niespoistych w stanach luznych) stwierdzonych w poziomie posadowienia projektowanej
drogi, nalezy je zmodyfikowaé poprzez wzmocnienie, wymiane, lub ulepszenie
z uwzglednieniem cech gruntéw stwierdzonych w podtozu oraz ich migzszosci.

Z uwagi na punktowe rozpoznanie podtoza, grunty mogg mie¢ inny zasieg niz to
zinterpretowano, jak réwniez nie wyklucza sie obecnosci stabonosnych stref w obrebie
dokonanego rozpoznania. W trakcie budowy w zaleznosci od potrzeb i decyzji laboratorium
wykonawcy/nadzoru, w przypadku napotkania gruntéw nienosnych, nalezy ustali¢ badaniami
kontrolnymi przestrzenny ich zasieg oraz podjgé¢ decyzje o ich ewentualnym usunieciu lub
wzmochieniu stabego podtoza.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby nie doprowadzi¢ do pogorszenia
istniejgcych warunkow gruntowych: uplastycznienia w odniesieniu do gruntéw spoistych
rozluznienia w przypadku napotkania soczew gruntow niespoistych.

W trakcie badan nie stwierdzono zwierciadta wéd gruntowych. Jednak nalezy liczy¢ sie
z pojawieniem w wkopach fundamentowych sgaczen w przypadku napotkania soczew
nawodnionych gruntdw niespoistych.

W trakcie wykonywania wykopéw w podtozu, w gruntach spoistych lub ich odstaniania
w trakcie robdét budowlanych, nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na ich ochrone przed
kontaktem z wodami opadowymi i podziemnymi. Mogg one doprowadzi¢ do ich
uplastycznienia, a tym samym do pogorszenia parametréow fizyko-mechanicznych gruntéw.
Grunty te podlegajg réwniez zjawisku tiksotropii i sg wrazliwe na wstrzagsy mechaniczne,
w zwigzku z czym nalezy zachowac¢ odpowiednig ostroznos¢ przy zastosowaniu ciezkiego
sprzetu wytwarzajgcego wibracje.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem wdd pochodzgcych
zopadéw oraz przed przemarzaniem gruntdw. Warstwy przemarzniete i przemoczone
(uplastycznione) nalezy usuwad i wymienié na grunt nosny.

Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ w okresach suchych, bez opadéw atmosferycznych, z
pominieciem okresu zimowego.

O sposobie, rodzaju i gtebokosci posadowienia projektowanych obiektéw oraz metod
wzmocnienia podfoza, decyduje wytgcznie Projektant, uwzgledniajagc stwierdzone
w niniejszej dokumentacji warunki gruntowe i wodne, wymagania ochrony srodowiska oraz
odpowiednie wskazania norm branzowych.

Roboty ziemne oraz odbiér geotechniczny podtoza w korycie projektowanej drogi nalezy
prowadzi¢ pod statym nadzorem laboratorium geotechnicznego, zadaniem ktérego jest
stwierdzenie zgodnosci odstonietego podtoza z danymi zawartymi w dokumentacji, odbioru
podtoza w poziomie posadowienia oraz biezgcych zalecen stabilizacyjnych podtoza w trakcie
robot ziemnych, zgonie z obowigzujagcymi wymaganiami norm branzowych pod statym
nadzorem uprawnionego geologa/geotechnika.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i zaleceniami
wykonania, ograniczajgc do minimum ich negatywny wptyw na poszczegdlne komponenty
srodowiska.
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Sprawozdanie z badan podtoza gruntowego
dla oceny warunkdéw gruntowo-wodnych podtoza pod przebudowe uktadu drogowego ul. Irysowej w Grebocicach

8. WYKORZYSTANE MATERIALY

PN-EN-1997-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1: Zasady ogdlne

N

PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badania podtoza
gruntowego

PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogdlne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-B-04452:1974 Grunty budowlane - Badania polowe.

PN-B-0448:19881 Grunty budowlane - Badania probek gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

10. PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

L o N kW
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LEGENDA: i Geostandard Sp. z o.o0.
0-1 - oznaczenie otworu badawczego Olsztyn

siedziba: Wroctaw, ul.Gwiazdzista 62 lok.12/2 Zat.nr1

Szczecin
°

/ 3.00 - gtebokos¢ otworu [m. p.p.t.]

o-1ppL - 9znaczenie otworu badawczego i sondowania dynamicznego

W - gtebokos¢ otworu [m. p.p.t.]

?ydgoszcz

°

orzow Wikp. WARSZAWA
Poznan °

SPRAWOZDANIE Z BADAN GEOTECHNICZNYCH
o Lsa ,Przebudowa uktadu drogowego ul. Irysowej w Gregbocicach”
Zielona Géra o-0dz

.ngocwe

| |’ - . . sWalbrzych, Nazwisko Podpis
- linia przekroju geotechnicznego opole s — SZKIC SYTUACYJINY SKALA
— ° . eszow, mgr inz. A
Krakow Opracowataj Milena Kucharska- W z LOK’Q'I&ISQ\?V‘?ZﬁLéuKTOW (przeskalowana)
Ulatowska




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

Uifash Tt Thuczen
] : A2 - numer punktu badawczego
ELELS nN Nasyp niekontrolowany
R nB Nasyp budowlany 113,36 - rzedna punktu badawczego [m n.p.m.]
] Bet., Asf. Chodnik betonowy, Gt 5.0 - gtgbokos¢ otworu
Nawierzchnia asfaltowa
N Konstrukcja drogi

OZNACZENIE ZWIERCIADLA WODY W OTWORZE

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME h Avd

33 - swobodne zwierciadto wéd podziemnych/gt. w m p.p.t.
PsH Grunty prochnicze 23
Gytia - napiete zwierciadto wéd podziemnych/gt. w m p.p.t.
Namut 78
Torf
33% - sgczenie wody/gt. w m p.p.t.
- powierzchnia zwierciadta wod podziemnych
GRUNTY MINERALNE RODZIME
Zwir
Pospotka
Piasek gruby OZNACZENIA WILGOTNOSCI GRUNTU
Piasek $redni .
Piasek drobny ' mato wilgotn
Piasek pylasty | gotny
Zwir gliniasty .
Pospétka gliniasta - wilgotny
Piasek gliniasty .
Pyt piaszczysty 11 -mokry
Pyt )
Glina piaszczysta ‘ ‘ - hawodniony
Glina
[ Glina pylasta
= Glina zwiezta
=70 Glina piaszczysta zwiezta
:Ej Glplz ﬁlma pylasta zwiezta runtv spoiste runty svokie
=== In It pylasty < -zwarty In &% -luzny
==, O Ip It piaszczysty O - potzwarty szg @ - $redniozageszczony
@ -twardoplastyczny 2g @ - zageszczony
® - plastyczny
- - migkkoplastyczny bzg - bardzo zageszczony
INNE SYMBOLE
INNE OZNACZENIA
CaCos3 -domieszki weglanu wapnia
warstwa geotechniczna cz. org. -czesci organiczne
rop. - substancje ropopochodne
—  granica warstw geotechnicznych zagl. -zaglinienie
/'/ KO -Otoczaki
granica litologiczno - genetyczna Ceg. -Cegly
e KI -Kliniec
. . Wys. -Wysiewki
+ domieszki Zuyz -Zuyiel
I Gruz -Gruz
rzewarstwienia . :
" P Niesort -Niesort
H -Humus

Zatacznik nr 2




O-2

O-1 —c
84.70 84.92
m n.p.m. |' mnpm.
85— ul. Irysowa 00 o5
: o 0.4 Kon.dr. |
D ~no N(Pg,G,Bet
84— ® 10 N(Pg,PsH,bet) @ ios (Pg,G,Be) | a4
1 L > G2 I
> |61 ryop &) =)
Skala 57 20 3 | | g
1 o _ ©® | ‘s Pszag+Z =
: ; ID=0,56 #
_500 g2 | ®| ‘I Pszagl+Z 7 .
100 o
| Gt. 3.0 Gt 3.0 i
81— T 81
80— —80
77.8m
O-1 0-2

GEOSTANDARD Sp. z o.0. Zak.Nr
ul. Gwiazdzista 62/12/2, Wroctaw 2
LOKALIZACJA: GREBOC|CE TEMAT: PRZEBUDOWA UL. IRYSOWEJ
UL. IRYSOWA
, - . Skala
Przekroj geotechniczny

Data Nazwisko Podpis I'Il 500
Opracowat 11.2019 mgr.inz. M.Kucharska-Ulatowska © 100

Rysunek wykonano programem “GeoStar"




GEOSTANDARD SP. Z O.0.

ul. Gwiazdzista 62 lok. 12/2, Wroctaw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-1

Zal.Nr: 3.1

Wiertnica: H20SG

Miejscowo$¢: Grebocice
Gmina: Grebocice (gmina wiejska)
Powiat: polkowicki

Obiekt: Przebudowa ul. Irysowej
Zleceniodawca: PROWAY Zbigniew Kowalski
Wiercenie: Geostandard Sp. z 0.0

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 84.70 m n.p.m.

Wojewdodztwo: dolnoslgskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-11
o @ =] N :8 ) (o]
DB . b= '3) S ] o < <
O ® = e} N
o| 89 -.‘_;‘f . P“?f" Przelot - ) 5 § s OE E g E P g-%
c| 82%| = litologiczny Opis litologiczny = H ) 2N = a =35 = G} 05
[} £ o o o O o N 2 = 5]
Slozs| = 2 2| § |~ e 5 £2
8 g £ S g 2 8 8
= [imppd| & | [m] [m] o g = °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
a/o Konstrukcja drogi
(=] ] g _ _ -
(/)Q/mo Kon.dr.
? /\/\ 0.30 Nasyp (Piasek gliniasty, Piasek Sredni
gler (}(\ /< préchniczy, Gruz), ciemnoszary
[0]
§ 8 v% /\/S N(Pg,PsH,bet) szg NO
™,
s 1.00 Piasek gliniasty na granicy Gliny
piaszczystej, ciemnozotto-brgzowy
= Pg/Gp tpl ) bardzo wysadzinowy dobre G4 B2
33 v
NN
2lEl20 . o :
g g 2.00 Piasek $redni zagliniony ze Zwirem,
SIS ciemnoz6ity
+ Ps zagl.+Z szg 0.56 Ilb
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOSTANDARD SP. Z O.0.

ul. Gwiazdzista 62 lok. 12/2, Wroctaw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-2

Zal.Nr: 3.2

Wiertnica: H20SG

Miejscowo$¢: Grebocice
Gmina: Grebocice (gmina wiejska)
Powiat: polkowicki

Obiekt: Przebudowa ul. Irysowej
Zleceniodawca: PROWAY Zbigniew Kowalski
Wiercenie: Geostandard Sp. z 0.0

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 84.92 m n.p.m.

Wojewdodztwo: dolnoslgskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-11
o 8 ] < 8 ) ©
DB . b= 0 S ] o < <
o0& 3 = o c N
o| 8o, | & _ Profil Przelot . =4 g S OE 532 g - zE
c| 28%| & litologiczny Opis litologiczny = g o DN = a £5 - [0 05
8 32| 2 3 =) c =9 S5 < 3 3
Sl OR2| 2 = S K} 2o 5 Q
3 < g = & g 3 2 =5
2 [mppd| 8 | [m [m] o s > °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Konstrukcja drogi
</§’ oé( ) 9 Kon.dr. - - -
z[al 8‘)\/ 0.36| Nasyp (Piasek gliniasty, Glina, Beton),
2 2 ( / clemnoszary N(Pg,G,Bet) NO
i b /5
0.90 Glina piaszczysta, ciemnoz6tto-brazowa ol
p
G+Z 2/1 | 0.12 bardzo wysadzinowe dobre G4 B2
B3 w
g g 1.80 Piasek $redni zagliniony ze Zwirem,
% % ciemnozoity
O|0
Ps zag+Z szg Ib
o s
L
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOSTANDARD SP. Z O.0.

ul. Gwiazdzista 62 lok. 12/2, Wroc

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

ZalNr: 4.1

Profil numer O-1

Sonda Nr: 1

Miejscowosé: Grebocice

Gmina: Grebocice (gmina wiejska)

Powiat: polkowicki

Obiekt: Przebudowa ul. Irysowej
Zleceniodawca: PROWAY Zbigniew Kowalski
Wiercenie: Geostandard Sp. z 0.0

Typ sondy: DPL

Rzedna: 84.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolnoslaskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-11
Glegbokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
ierciadt 5 litologi p
ZWI\?VLC(E a g tologiczny -usz( Sred.zag Zageszczony B.zag
>
g o - Nio | Nior [Io/(1) | s
[m.p.p.g & (m] llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
l 2 3 4 5 \\\\l\\\\l\\\\l\\Hl\\Hl\\\\l\\\\l\\\\l\\Hl\\\\l\\\\l\\\\ 7 8 9 lo
7/000 () Konst drogi | | | | | | | | | | |
™ /mo ) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
7\ )/\/? | | | | | | | | | | |
gl s ?(?(\/ Bg | 0 9. 1
1%} b n
I A N U R T A N
10’\‘/\\/}/ L [ A
oL e
| N | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
. Py A -
| | | | | | | | | | |
33 ] : | | | | | | | | | | |
EE| L AL L T P IO RO N R A
et E| 20F—74% 34— - - - —mmmm - m e mm m mm -
- R 14 | 14 | 056
(@] (@] e | | | | | | | | | | |
_ L7 | | | | | | | | | | |
S Pszaghp o et
4 M | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | |
a0 S T A U S S S SR A

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PARAMETRY GEOTECHNICZNE
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE Zadanie: .Przebudowa uktadu drogowego ul. Irysowej w Gr  ebocicach”
wg PN-81/B-03020, PN-83/B-02482, PN-86/B-02480
2 wyznaczone metodg B wg PN-81/B-03020
=4
= Cecha wiodgca gruntu =
2 5 g
= © 3 2 = 3T
(o [5) =
8 @ c© = e E
z g 2% 2 g g g g3 > 5
Nr ) g 5 N T [<IR] . 3 0 3 et e
Lp Wiek warstwy Rodzaj gruntu Symbol b= = S g _ NE g ] 3 g 88 g q
P o wg PN-86/B-02480 2 c 20 220 g = £ © =8 g2
geotechnicznej N 8 2 52 8262 8 [} 3 k] ERN € 2
k=) [ 8 N= anN-= =3 3 %] 51 S S
o c g < c g < g 8 bt ST E ]
3 8 g g5 g g ° »
o Q
3 gE g s 8
; Wn p cu du Eo Mo
o Io IL % tm> kPa ° MPa MPa
E GRUNTY NASYPOWE
o - — -
Nasyp (Piasek gliniasty, Glina, J. L . . . . _— .
9 i _ ! Grunty nasypowe o zroznicowanym sktadzie nie nadajgce sie do bezposredniego posadowienia ze wzgledu na niejednorodny skiad
9 A . )
L Q ] NO Piasek Sredni préchniczy, N(Pg,G,PsH,Bet) wykazujgce zréznicowane parametry geotechniczne
II'I\J: I Beton)
% GRUNTY RODZIME NIESPOISTE
E > 5* 1,70%
2 w g Ilb Piasek $redni zagliniony Pszag. - szg 0,56 - 14,0%* 1,85%* - 33,4 88,52 104,99
%’1 ° 22,04+ 2,004+
N @ GRUNTY RODZIME SPOISTE
© 4
o . ..
Piasek gliniasty Pg } 13 2,15
$ B2 Glina G B ol 012 16 215 34,66 198 34556 45,47

* grunty matowilgotne ** grunty wilgotne **% grunty mokre

Za ceche wiodgcg gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci IL, za$ gruntéw niespoistych stopien zageszczenia ID.

Parametry wiodace IL i ID okreslono w oparciu o badania laboratoryjne i polowe (metodg A).
Parametry mechaniczne gruntéw Wn [%], p[t/m3], Cu [kPa], ®u [o], Mo [MPa], Eo [MPa] podano na podstawie normy PN-81/B-03020 (metodg B).

W celu wyznaczenia warto$ci obliczeniowej parametru geotechnicznego zgodnie z normg PN-81-B-03020 nalezy zastosowac wzor:

gdzie: xX" — wartos¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego wyznaczona metodg B

Ym—Wsp6tczynnik materiatowy

Wspétczynnik y,, dla parametru oznaczonego metodg B wynosi:

wynoszacy: ym=1,1, yn=0,90, przy czym przyjmuje si¢ warto$¢ najbardziej niekorzystng: ym=1,1- dla cigzaru objetosciowego, a yn=0,9 dla spéjnosci i kata tarcia.

Zatgcznik nr 5




