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1.1

1.2.

projektowej dla inwestycji:

.Przebudowa ul. Irysowej koto cmentarza w m. Grebocice”

Przedmiot inwestycii

Cel opracowania
Celem opracowania jest dokumentacja projektowa dla wykonania przebudowy ulicy
Irysowej w Grebocicach, bedgcej drogg publiczna.
Nazwa inwestycji
Dokumentacja obejmuje projekt budowlany w ramach opracowania dokumentacji

»,Przebudowa ul. Irysowej koto cmentarza w m. Grebocice”

1.3. Adres inwestycji
Inwestycja jest zlokalizowana w wojewodztwie dolnoslgskim, w powiecie
polkowickim, w gminie Grebocice, na ul. Irysowej, 59-150 Grebocice na dziatkach:
Ip | wojewédztwo | powiat |j.ewidencyjna Obreb dzli\larlki Arkusz | Uzytek
. . - 021603_2 0004
1 | dolnoslaskie | polkowicki Grebocice Grebocice 645/14 7 dr
. . o 021603_2 0004
2 | dolnoslgskie | polkowicki Grebocice Grebocice 586 7 dr
. . o 021603_2 0004
3 | dolnoslaskie | polkowicki Grebocice Grebocice 577 7 dr
1.4. Inwestor

GMINA GREBOCICE
59-150 Grebocice, ul. Gtogowska 3
Jednostka projektowa

Wykonawcg dokumentacji projektowej jest:
PROWAY Zbigniew Kowalski

1.5.

52-129 Wroctaw, ul. Antonia Vivaldiego 56/3
Lokalizacja inwestycji

1.6.

Ponizej znajduje sie mapka pogladowa z lokalizacjg inwestycji w miejscowosci
Grebocice.
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1.7. 0Ogdlna charakterystyka przedmiotu projektu

Ulica Irysowa jest ulicg kategorii gminnej, klasa drogi D. Przedmiotowa inwestycja
obejmuje wykonanie przebudowy istniejgcej ulicy o dtugosci ok. 120 m. W ramach
inwestycji przewiduje sie przebudowe nawierzchni jezdni, wykonanie zjazdow do
posesji.

Wzdtuz ulicy zlokalizowana jest istniejgca zabudowa mieszkalna i ustugowa, a takze
cmentarz. Pas drogowy odwadniany jest za pomocg kanalizacji deszczowej.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia terenu nie ujetymi w zakresie inwestyc;ji.

1.8. Zalozenia do projektowania

Przyjeto nastepujgce parametry:

klasa ulicy: D;

kategoria ulicy: droga gminna;

szerokos¢ pasa ruchu — 3,00 m;

pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym - 2%;

predkos¢ projektowa 40 km/h;

predkos¢ miarodajna — nie okresla sie;

odwodnienie korpusu drogowego poprzez system kanalizacji deszczowej;
kategoria ruchu KR2, oraz obcigzenie osi 100kN;

dtugos$c¢ przebudowywanego fragmentu ulicy - ok. 120 m;

przebudowa kanalizacji deszczowej;

1.9. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Zlecenie Inwestora;

Mapa zasadnicza;

Mapa do celéw projektowych;

Pomiar geodezyjny;

Mapy ewidencyjne;

Badania geologiczne;

Sprawozdanie z badan podtoza gruntowego;

Wypisy i wyrys z rejestru gruntow;

Wypis i wyrys z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.
Inwentaryzacja w terenie;

1.10. Normy i przepisy

Dokumentacje wykonano zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami
| przepisami, a w szczegolnosci:

- Dz. U. z 2018r., poz. 2068 ,Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.”

VVVVYYYYVYYVYYVY

VVVVVYVYYYYYVY

z pézn. zm.
- Dz. U. z 2016r., poz. 124 z ,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
pozn. zm. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim  powinny odpowiadaé drogi publiczne iich
usytuowanie”.

- Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ,Ustawa Prawo Budowlane”

z pozn. zm.

- Dz. U. z 2018r., poz. 1935, ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ~ w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego”.

PROJEKT BUDOWLANY 6
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- Dz. U. z2018r., poz. 1945, ,Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym”

- Zarzgdzenie nr 10 ~Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych czesc¢

z dnia 12 czerwca 2001 r. i cze$¢ II” wprowadzone do stosowania zarzgdzeniem nr 10
z dnia 12 czerwca 2001 roku przez Generalnego Dyrektora
Drég Publicznych.

1.11. Projekt natle planowaniai zagospodarowaniu przestrzennego

1.11.1. Plany urbanistyczne i zgodnosé projektu z planami

Projektowana infrastruktura jest zgodna z zapisami w obowigzujgcych uchwatach
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.
Dla zakresu przedmiotowej inwestycji obowigzujgce sa:

» Uchwata nr XLVII/191/2009 Rady Gminy w Grebocicach z dnia 24 wrzesnia
2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenéw gorniczych ,Glogéw Gteboki — Przemystowy” i
,oieroszowice |I” oraz powigzanych z nimi funkcjonalnie innych obszarow w
granicach administracyjnych gminy Grebocice, z wylgczeniem czesci
obszarow lezgcych w granicach terenéw goérniczych ,Rudna I’ i ,Rudna II;

1.11.2. Ochrona konserwatorska

Na terenie dziatek inwestycji, na ktérych projektowane jest przedsiewziecie, nie
wystepujg w jego obrebie zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytkéw lub ujete
w wojewodzkiej ewidencji zabytkow i obiekty débr kultury wspotczesne.
W rejestrze zabytkdw na terenach w sgsiedztwie inwestycji znajdujg sie:

» Cmentarz komunalny w Grebocicach;
Projektowana infrastruktura nie wptynie negatywnie na znajdujgce sie w sgsiedztwie
inwestycji zabytki.
1.11.3. Informacja o ochronie zabytkéw

Dziatka inwestycji nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1.12. Wptyw eksploatacji gorniczej
Inwestycja znajduje sie w zasiegu terenow goérniczych.
Projektowane konstrukcje nawierzchni drogi uwzgledniajg zabezpieczenie drogi
przed niekorzystnymi czynnikami zwigzanymi z eksploatacjg gorniczg.
W ramach projektu zostato dokonane wystgpienie do Okregowego Urzedu
Gorniczego z prosbg o wskazanie informacji o wptywach eksploatacji gérnicze;.
W odpowiedzi otrzymano informacje o wptywach eksploatacji gérniczej od KGHM
Polska Miedz Spétka Akcyjna z siedzibg w Lubinie, oddziat Zaktady Gornicze
,Rudna”. Ponizej przestawiono wptywy eksploatacji gorniczej:
» Whptywy deformacji ciggtych od eksploatacji gérniczej:
o Aktualne wptywy eksploatacji gornicze;j:
= Obnizenie w wyniku odwodnienia terenu - Wd=0,1 m;
o Prognozowane wptywy eksploatacji gornicze;j:

» Kategoria terenu gérniczego — kat. I;

= Obnizenie w wyniku eksploatacji projektowanej - Wp=0,4 m;

» Obnizenie catkowite — Wmax = 0,5 m;

» QOdksztatcenia poziome gmax = 0d -0,3 do +0,7 mm/m;

= Nachylenie Tmax £1,1 mm/m;

* Promien krzywizny Rmin 220 km;

PROJEKT BUDOWLANY 7
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» Wplywy dynamiczne
Planowana inwestycja znajduje sie w zasiegu wptywow dynamicznych | strefy
sejsmicznej LGOM gdzie:
» Prognozowane wielkosci parametrow drgan podtoza gruntowego wyniosa:
o Maksymalne przyspieszenie drgan poziomych w pasmie
czestotliwosci do 10 Hz: PGAu10 = 250 mm/s?;
o Maksymalna amplituda predkosci drgan poziomych: PGVymax=10
mm/s.
Wielkosci te opisujg zjawiska parasejsmiczne wywotane wstrzgsami gorniczymi
zgodnie z ,Gorniczg skalg intensywnosci sejsmicznej GSI-2004/11 dla wstrzgsow
gorniczych w LGOM”.

1.13. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

1.13.1. Obszar oddziatywania obiektu

Na przylegtych do przedmiotowej inwestycji dziatkach nie wystepujg obiekty, ktorych
tyczg sie odrebne przepisy ograniczajgce zagospodarowanie w ich obszarze.

Nie przewiduje sie ograniczeh w uzytkowaniu przylegtych terenéw, dostep do nich

zostat zapewniony. Wszelki interes oséb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego zostat uwzgledniony i zachowany.

Teren, na ktérym planowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na
terenie obszaru NATURA 2000 oraz nie oddziatuje na ten obszar.

Projektowana inwestycja znajduje sie w strefie sanitarnej od czynnego cmentarza.
Dla przedmiotowe] inwestycji stwierdza sie, ze projektowana droga ma obszar
oddziatywania w granicach projektowanego pasa drogowego-

Obszar oddziatywania zostat ustalony miedzy innymi na podstawie:

» Oddziatywanie wynikajgce z funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz.
1186), §8, §77, Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124), Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substangii
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311), oraz innych przepiséw wynikajgcych z
wymienionych dokumentow i innych przepiséw prawa;

» Oddziatywanie wynikajgce z uwarunkowan formalno-prawnych na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynku i ich usytuowanie (Dz. U.
2019 poz. 1065), w szczegodlnosci §18, §19, § 23.1., § 36.1, §38, i innych
przepisow prawa;

» Oddziatywanie wynikajgce z przepiséw bezpieczenstwa pozarowego na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065), w szczegodlnosci §271, §272, §273,
oraz innych przepiséw prawa.

PROJEKT BUDOWLANY



.Przebudowa ul. Irysowej koto cmentarza w m. Grebocice”

1.13.2. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢C mogacych znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko projektowane
przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.

1.13.3. Wptyw inwestycji na otoczenie

Przebudowa ulicy, bedgcej przedmiotem niniejszego opracowania, nie spowoduje
ingerencji w siedliska przyrodnicze.
Odlegtosc¢ od terenu inwestycji od najblizszych form ochrony przyrody wynosi

» Najblizszy rezerwat przyrody — Uroczysko Orbiszéw — 5,1 km;

» Najblizszy park krajobrazowy — Przemkowski Park Krajobrazowy — otulina —
15.6 km;
Najblizszy obszar chronionego krajobrazu — Dolina Baryczy — 9,9 km;
Najblizszy zespot przyrodniczo-krajobrazowy — Grodowiec — 5,8 km;
Najblizszy obszar NATURA 2000 — tegi Odrzanskie PLB020008 — 5,6 km;
Najblizszy uzytek ekologiczny — Srédpolny lasek pod Pectawiem — 5,7 km;
Najblizszy pomnik przyrody — drzewo bez nazwy — lipa szerokolistna — 0,2 km;
Oddziatywanie, jakie mogtoby generowac¢ prowadzenie prac wykonawczych nalezy
ograniczy¢ do minimum przez wiasciwg organizacje prac. Powstanie inwestycji nie
spowoduje przekroczenie dopuszczalnych standardow jakosci srodowiska.
2. Opis stanu istniejagceqgo
2.1. Charakterystyka terenu istniejacego
Obszar inwestycji potozony jest na terenie na terenie wiejskim gminy Grebocice.
Przedmiotowa ulica w stanie istniejgcym biegnie wzdtuz: zabudowy mieszkalnej i
ustugowej, cmentarza.
2.2. Opis terenu w otoczeniu inwestycji
W stanie istniejgcym ulica Irysowa na odcinku objetym opracowaniem jest ulicg o
gtbwnym przeznaczeniu obstugi przylegtych posesii.
Ulica ma przekrd] jednojezdniowy jednopasowy, ograniczony kraweznikami.
Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie za pomocg kanalizacji deszczowej. Ulica
jest oswietlona, w ciggu ulicy znajduje sie uzbrojenie terenu charakterystyczne dla
obszaréw zurbanizowanych.
Fragment ulicy Irysowej bedgcy przedmiotem inwestycji zaczyna sie na skrzyzowaniu
z ulicg gminng — ul. Wspdlna, a konczy w rejonie skrzyzowania z ulicg gminng - ul.
Kwiatowg. W ciggu ulicy znajdujg sie zjazdy do posesiji.

YV V VYV

PROJEKT BUDOWLANY



~Przebudowa ul. Irysowej koto cmentarza w m. Grebocice”

2.3. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Ponizej zamieszczono zdjecia wykonane podczas inwentaryzacji stanu istniejgcego
obszaru inwestyciji.

B 'L‘\- -, ¥

2.4. Rozpoznanie geologiczno-inzynierskie

Administracyjnie teren badan pofozony jest w wojewddztwie dolnoslgskim, w
powiecie polkowickim, gminie Grebocice i obejmuje remont ulicy Irysowej w
Grebocicach.

Wedtug podziatu Polski na jednostki fizyczno-geograficzne wg J. Kondrackiego teren
badan lezy w makroregionie Obnizenia Milicko Gtogowskiego.

Badania geologiczne przeprowadzone do gtebokosci 3,00 m p.p.t., pod konstrukcjg
drogi, wykazaty w podtozu grunty antropogeniczne oraz osady czwartorzedowe o
do$¢ jednorodnej budowie. W podtozu stwierdzono kompleks czwartorzedowych
osadow plejstocenu w postaci gruntow spoistych i mato spoistych - piaskow
gliniastych i glin ze zwirem. Grunty spoiste i mato spoiste podscielone sg warstwag
Srednio zageszczonych piaskéw Srednich zaglinionych z domieszkg zwiru.

Osady podtoza rodzimego przykrywa warstwa gruntéw nasypowych o migzszosci w
przedziale 0,50 + 0,70 m oraz konstrukcja drogi. W sktad nasypéw wchodzg
wymieszane osady spoiste z gruntami préchnicznymi, oraz z domieszkg sktadnikow
antropogenicznych, w tym gruzu betonowego.

2.5. Badania gruntowo-wodne

» W ramach robot geologicznych wykonano 2 otwory do gtebokosci 3,00 m, o
tgcznym metrazu 6,00 mb, oraz 1 sondowanie dynamiczne DPL do gtebokosci
3,00 m p.p.t.

» W podtozu stwierdzono kompleks czwartorzedowych osadoéw plejstocenu,
wyksztatconych w postaci piaskdédw gliniastych i glin. Grunty spoiste i mato
spoiste podscielone sg warstwg srednio zageszczonych piaskéw Srednich
zaglinionych z domieszkg Zwiru. Osady podtoza rodzimego przykrywa
warstwa gruntow nasypowych o migzszosci w przedziale 0,50 + 0,70 m oraz
konstrukcja drogi. W sktad nasypdéw wchodzg wymieszane osady spoiste z
gruntami préchnicznymi, oraz z domieszkg sktadnikow antropogenicznych, w
tym gruzu betonowego.

» W ramach wykonanych badan geologicznych, nie stwierdzono zwierciadta
wod gruntowych. Nalezy wskazaé, ze na stropie glin, gdzie pod warstwg
nasypow mogg wystgpi¢ warstwy osadoéw piaszczystych, mogg pojawiac sie
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wody gruntowe o charakterze zawieszonym, ktorych wystepowanie zwigzane
jest z gromadzeniem wéd opadowych i ma charakter sezonowy.
» Warunki gruntowo-wodne podioza sg scisle uzaleznione od budowy
geologicznej, geomorfologii, hydrografii i hydrogeologii tego rejonu. Warunki te
sg $cisle uwarunkowane sezonowymi zmianami atmosferycznymi.
» W podtozu projektowanej inwestycji wystepujg grunty nosne w stanie:
twardoplastycznym (warstwa geotechniczna B2) oraz grunty niespoiste w
stanie srednio zageszczonym (warstwa geotechniczna llb).
» Grunty nasypowe stwierdzone we wszystkich punktach badawczych do
gtebokosci 0,90 — 1,00 m p.p.t. o zréznicowanym skfadzie (warstw
geotechniczna NO) nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia. Sg to
grunty nienosne.
» Ze wzgledu na wysadzinowos¢ gruntdw w podiozu badanego terenu
wystepujg: — grunty bardzo wysadzinowe: piaski gliniaste, glina.
» Warunki wodne w rejonie projektowanej drogi okreslono jako dobre.
» Dla gruntéw wystepujgcych na trasie projektowanej drogi wyznaczono grupe
nosnosci podtoza G4.
» Konstrukcja drogi w gérnej czesci sktada sie z trzech lub czterech warstw
bitumicznych z réznym stopniem spekan i ubytkami asfaltu, podbudowe
zasadniczg stanowi sztuczne pohutnicze kruszywo.
» Warunki gruntowo-wodne wystepujgce w rejonie projektowanej inwestyciji
przedstawiono na podstawie punktowego rozpoznania na przekroju
geotechnicznym. Zaproponowany, wyinterpretowany na nich przebieg granic
litologiczno-genetycznych oraz granic warstw geotechnicznych moze byé¢
pewnym, badz prawdopodobnym odzwierciedleniem warunkéw gruntowo-
wodnych panujgcych w podtozu.
2.6. Kategoria geotechniczna
Obiekt zaliczany jest do | kategorii geotechnicznej.
2.7. Inwentaryzacja zieleni
W ramach inwestycji nie stwierdzono wystepowania kolidujgcych drzew i krzewow z
projektowanym zagospodarowaniem terenu, wymagajgcych uzyskania pozwolenia
na wycinke.
3. Stan projektowany
3.1. Zakres prac projektowych
Zakres prac projektowych obejmuje:
» Przebudowe fragmentu ulicy Irysowej w Grebocicach poprzez przebudowe
nawierzchni jezdni, odtworzenie zjazdow do posesji, wykonanie kraweznikow i
Scieku, poprawe geometrii ulicy, niwelacje terenu;
» Przebudowe kanalizacji deszczowej;
3.2. Opis projektowanych prac
Planowane przedsiewziecie polega na remoncie ulicy Irysowej w Grebocicach na
dtugosci ok. 120 m. Przebudowa polega na wymianie konstrukcji nawierzchni jezdni
lub na wykonaniu naktadki, odtworzenie zjazdow, przebudowie istniejgcej kanalizacji
deszczowe).
W ramach inwestycji przewiduje sie:

» Woykonanie rozbiérki istniejgcych nawierzchni jezdni, zjazdow;
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Y

Wykonanie robdét ziemnych i korytowania pod nowoprojektowang
infrastrukture;

Wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow;

Wykonanie trawnika z uprzednim humusowaniem;

Wykonanie kanalizacji deszczowej;

Wykonanie pozostatych robdt uzupetniajgcych;

3.3. Parametry projektowanej drogi

YV VYV

» klasa ulicy: D;

» kategoria ulicy: droga gminna;

» szerokos¢ pasa ruchu — 3,00 m;

» szerokos¢ jezdni — 6,00 m;

» pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym - 2%;

» predkosc¢ projektowa 40 km/h (przyjeto zgodnie z paragrafem 12 RMTIiGM z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie);

» predkos¢ miarodajna — nie okresla sie;

» odwodnienie korpusu drogowego poprzez system kanalizacji deszczowej;

» kategoria ruchu KR2 dla trasy gtownej, oraz obcigzenie osi 100 kN

» dlugosc¢ przebudowywanego fragmentu ulicy - ok. 120 m;

3.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni.
Nosnos¢ nawierzchni jezdni trasy gtéwnej przewidziano na kategorie ruchu KR2 oraz
obcigzenie osi 100 kN. (zgodnie z paragrafem 151 RMTIGM z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie).
W ramach konstrukcji nawierzchni zaprojektowano:
Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej — nowa konstrukcja:
Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni:
» Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - gr. 4 cm;
» Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego — gr. 8 cm;
» Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 —gr. 22 cm;
» Stabilizacja gruntu cementem Rm=5MPa — gr. 25 cm
Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej — naktadka:
Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni:
» Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - gr. 4 cm;
» Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego — gr. 4 cm;
» lIstniejgca konstrukcja jezdni zfrezowana na gtebokos¢ 2 cm;
Konstrukcja nawierzchni zjazdu:
» Kostka betonowa - gr. 8 cm;
» Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3 cm;
» Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 — gr. 15 cm;
» Warstwa odsgczajgca — gr. 30 cm.
3.5. Przekrdj poprzeczny nawierzchni
Zaprojektowano nawierzchnie jezdni i chodnikow o spadku poprzecznym o wartosci
2%. Celem spadkoéw poprzecznych nawierzchni jest zapewnienie prawidtowego

odwodnienia powierzchniowego nawierzchni.
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3.6. Przekréj podituzny

Na niwelecie projektowanej drogi na odcinku inwestycji zastosowano spadki
mieszczgce sie w zakresie podanym Rozporzgdzeniu Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Spadki podiuzne
projektowanej ulicy zapewniajg dobre odwodnienie powierzchniowe nawierzchni.

3.7. Odwodnienie

System odwodnienia opiera¢ sie bedzie na spadkach poprzecznych i podtuznych
nawierzchni kierujgcych wode opadowg do projektowanej kanalizacji deszczowe,.
3.8. Inneinformacje

Projekt budowlany nie wymaga sprawdzenia przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen ze wzgledu na prosty charakter
przedmiotowego obiektu budowlanego zgodnie z zapisami Ustawy Prawo
Budowlane.

4. Kanalizacja deszczowa

Bedgca przedmiotem opracowania inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie sieci
kanalizacji deszczowej w rejonie poddawanej przebudowie ulicy Irysowej w
miejscowosci Grebocice. W tym celu nalezy przebudowaé sie¢ kanalizacji
deszczowej podtgczong do istniejgcej w ulicy Wspolnej sieci kanalizacji deszczowej
kd300 poprzez projektowang wedtug odrebnego opracowania studnie betonowg. Nie
nalezy wigczac projektowanej w obecnym opracowaniu sieci do projektowanej wg
odrebnego opracowania sieci kd315 w ul. Kwiatowej ze wzgledu na zastosowang
tam przepompownie Sciekdw deszczowych — odprowadzanie wod opadowych i
roztopowych niepotrzebnie obcigzatoby przepompownie i zwiekszyto koszty
eksploatacji.

Do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy podtgczy¢é projektowane
wpusty uliczne zeliwne z kratg kotnierzowg klasy D400 z Zeliwa szarego 400x600
z zawiasem osadzonych na gotowej prefabrykowanej studni betonowej @500 z
osadnikiem o wysokosci min. 0,7m. Wpusty wyposazy¢ w wiadra metalowe
ocynkowane -osadnikowe. Caty uktad odprowadzenia wod deszczowych z wpustow i
odwodnien liniowych do studni nalezy wykona¢ kanatami z rur PVC litych d200 klasy
min. SN12 do kanalizacji zewnetrznej, uszczelnionych na uszczelke. Rury lite
powstajg w wyniku wyttaczania PVC-U i charakteryzujg sie jednorodnym materiatem
w przekroju rury. Rury te muszg spetniaC wymagania obowigzujgcej Polskiej Normy
PN-EN 1401-01: 2009, co musi by¢ potwierdzone na rurach deklaracjg zgodnosci z
powotang normg. Rury wewnatrz muszg by¢ oznakowane (min. producent/Srednica/
rodzaj rury i sztywnos¢ obwodowa). Gtoéwng sie¢ d250 wykonac¢ z rur do kanalizacji
zewnetrznej, uszczelnionych na uszczelke, rury lite PVC-U SN 12. Na sieci
zabudowac¢ studnie z kregébw betonowych @1200. Studnie wykona¢ z kregdéw
betonowych w klasie C35/45 (B-45) uszczelnianych na uszczelke z gotowymi dnami
i osadzonymi przez producenta przepustami w ptycie dennej i w kregach — studnie
systemowe. Przy zamawianiu studni nalezy podac $rednice przytgczanych sieci i
materiat oraz poszczegolne katy wtgczenia i producent w zaktadzie osadza przejscia
szczelne dla zamowionego materiatu w dnie studni i w kregach gornych.

Studnie projektuje sie o typowych rozwigzaniach - z gotowych elementow
posiadajgcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie i na terenie szkdd
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gorniczych. Zastosowaé studnie @1200 z kregdbw betonowych o parametrach nie
gorszych niz: klasa betonu: C35/45 o nasigkliwosci <5%, wodoszczelnosci min. W8
oraz mrozoodpornosci F-150. Gtebokosci opisane sg na profilu i mapie sytuacyjno-
wysokosciowej. Przykrycie studzienek wykonaC Zelbetowg ptytg nastudzienng
z wkazem Zzeliwnym wentylowanym typ ciezki D400 (40T) z wktadkg amortyzacyjng
wbudowang w pokrywe z wypetnieniem betonowym. Zigcza kregdbw uszczelniane
sg na uszczelke zintegrowang przy zastosowaniu srodka poslizgowego. Nie izolowac
studni_od $rodka. Stosowaé studnie z gotowych elementéw z gotowymi dnami
z wyrobionymi kinetami i osadzonymi przejsciami szczelnymi. Studzienki nie
wymagajg izolacji przeciwwilgociowej, posiadajg zamontowane stopnie wiazowe
zeliwne co 30 cm oraz szczelne oryginalne tuleje przejsciowe zamontowane przez
producenta dla kazdej studni indywidualnie wedtug zamowienia. Studnie betonowe
wyposazyC w systemowe przejscia szczelne o parametrach technicznych
analogicznych jak przyjety system rur. Wszystkie parametry techniczne muszg by¢
zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Studzienki muszg posiadac¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz opinie
GIG dopuszczajgca do stosowania na terenach szkdd gorniczych.

Gtebokosci opisane sg na profilu i mapie sytuacyjno-wysokosciowej. Podczas
prowadzenia sieci kanalizacji deszczowej nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie
rurociggu kanalizacyjnego 0,6m dla rur SN12.

Podczas prowadzenia sieci kanalizacji nalezy zachowacC bezpieczng odlegtosc
od pozostatego uzbrojenia w ulicy. Przystepujgc do robot ziemnych nalezy wytyczy¢
osie trasy kanalizacji zgodnie z rysunkiem.

Po wykonaniu kanalizacji nalezy wykona¢ inspekcje specjalistyczng kamerg TV
wykonanych odcinkéw; protokdt z badania i inwentaryzacja powykonawcza w formie
analogowej i cyfrowej bedzie podstawg do przekazania sieci inwestorowi.

4.1. Obliczenia

llos¢ Sciekow opadowych, ktérg nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej
Q=q-F-ylls]

Gdzie:

Yy — wspotczynnik sptywu uwzgledniajgcy m.in. wsigkanie i parowanie przyjeto:

y = 0,9 dla dla powierzchni z kostki betonowej i powierzchni bitumicznej;

Q — miarodajny strumien deszczu, dm®/s

q — natezenie deszczu o okreslonej powtarzalnosci w czasie trwania tgy = 15 min; dm®/s
ha, przyjeto

q = 180 dm?/s ha,

F — wielkos¢ odwadnianej powierzchni; ha,
Do okreslenia ilosci wéd opadowych, obliczono powierzchnie zlewni

e jezdnia bitumiczna — 805 m?

Q.= (0,0805%x0,9)x 180 =13,11/s  Qmaxni= 47,2 m*h
4.2. Istniejace uzbrojenie
Wykonawca robot zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac ziemnych zlecic¢
wytyczenie trasy projektowanych sieci, a poszczegdéinym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego wytyczenie swoich urzgdzen w terenie na trasie przebiegu rurociggow.
Przed rozpoczeciem budowy nalezy zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom podziemnego
uzbrojenia o rozpoczeciu robot ziemnych.
Wykonawca robo6t zobowigzany jest do prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia podziemnego.
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4.3. Roboty ziemne

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej utozone bedg w ziemi na
gtebokosciach opisanych na rysunkach. Wykopy gtebsze niz 1,1m nalezy
obowigzkowo szalowac. Catos¢ prac w okolicy istniejgcego uzbrojenia terenu
wykonac recznie. Dno wykopu wyréwnac i usungc¢ z niego wszelkie kamienie, gtazy i
gruz. Pod rurociggami nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci min.15cm.
Rurocigg obsypac piaskiem ze starannym ubiciem po bokach. Grubosé zasypki
ponad wierzch rury 20cm. Nastepnie wykop mozna zasypacC ziemig wydobytg z
wykopu po odseparowaniu kamieni - jezeli bedzie nadawata sie do zageszczenia pod
droge. Zasypywanie utozonych w wykopie przewodow powinno odbywaé sie w
mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia warstwami grubosci 20cm
odpowiednio je zageszczajgc. Zabezpieczenie scian wykopdw wykonywac zgodnie z
normg PN-B-06050:1999. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego
przegtebiania. Nalezng uwage nalezy zwrdoci¢ na zageszczanie gruntu w wykopach
ze wzgledu na usytuowanie sieci w drodze i pasie drogowym. Przyjeto jako
obowigzujgcy wskaznik zageszczenia zasypki wykopow: pod drogami do gtebokosci
1,2m co najmniej 1,00, na wiekszych gtebokosciach pod drogami 0,97; w
pozostatych przypadkach co najmniej 0,95. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami. Wykopy w obrebie drog
nalezy ogrodzi¢ ioznakowa¢ w sposéb sygnalizujgcy niebezpieczenstwo. Dla
pieszych nalezy utozyC kfadki wyposazone w porecze na wysokosci 110 cm. W
strefie zblizenia do budowli lub istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
stosowac wykopy o $cianach pionowych — szalowane wypraskami.

4.4. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie nalezy wykona¢ w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych
dopuszcza sie odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gtebokosci
wzdtuz jednej ze Scian ze spadkiem w kierunku studzienki. Sptywajacg wode nalezy
gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad mozna jg odprowadzi¢ stosujgc ciggte
pompowanie wody pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie. W
przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie
umocnic stosujgc wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku
wykonywacé przy pomocy igtofiltrow.

4.5. Skrzyzowanie z przeszkodami

Przy skrzyzowaniu i zblizeniu z kablami energetycznymi oraz uktadaniu kanalizacji
pod kablami odlegtos¢ pionowa do rury ochronnej na kablu powinna wynosié¢
minimum 20cm. Kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng z PE dwudzielng o
dtugosci 2m w porozumieniu z wiascicielem sieci. Wykonawca zobowigzany jest
przed rozpoczeciem prac ziemnych do uzgodnienia na roboczo szczegotdw oraz
warunkow bezpiecznej pracy w rejonie zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi kablami
energetycznymi w RE Gtogow.

Dla gazociggu strefa kontrolowana wynosi 1m, linia srodkowa strefy pokrywa sie z
osig gazociggu. Przy zblizeniach gazociggow do elementéw uzbrojenia terenu
odlegtos¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng Scianki gazociggu i skrajnymi elementami
uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach — nie
mniej niz 0,2 m.

Przy skrzyzowaniu wody z kanalizacjg w odlegtosci mniejszej niz 0,2 m na wodzie

nalezy zastosowac rure ochronng PE dwudzielng odlegtos¢ pionowa rury ochronnej
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od innej rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,15m. Wodocigg w rurze ochronnej
prowadzi¢ centrycznie za pomocg pierscieni centrujgcych konce rury przewodowe;j
muszg wystawac¢ po 1,5m. poza obrys przeszkody i by¢ uszczelnione np. piankg
poliuretanowa.
Skrzyzowania z przeszkodami nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01707.
PRACE ZWIAZANE z WYKOPEM w OKOLICY UZBROJENIA PROWADZIC
RECZNIE.
4.6. Uwagi
Gory studni dostosowac¢ do nawierzchni terendow utwardzonych, w terenie zielonym
powinny wystawac¢ o okoto 5,0cm ponad teren, a w drodze oraz chodniku muszg sie
licowac z ich nawierzchnig. Rzedne goéry studni dopasowac do projektu drogowego.
Podczas prowadzenia sieci kanalizacji deszczowej nalezy zachowacé bezpieczng
odlegtos¢ od pozostatego uzbrojenia w ulicy. Przystepujgc do robét ziemnych nalezy
wytyczyC osie trasy kanalizacji zgodnie z rysunkami. Wykopy powinny by¢ zgodne z
przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 ‘Przewody podziemne -  roboty
ziemne’.
Po wykonaniu wykopu nalezy wykonac podtoze z zageszczonego piasku lub zwiru
bez gréd i kamieni i doktadnie zniwelowacC zgodnie z projektem— minimum 15,0cm
piasku.
Po wykonaniu préby i odbiorze kanalizacji przez UG w Grebocicach mozna
przystgpi¢ do zasypania wykopu. Zasypanie wykopu sktada sie z dwdch warstw:
warstwy ochronnej o grubosci 20cm ponad wierzch rury z piasku drobno
i Srednioziarnistego,
warstwy gruntu nadajgcego sie do zageszczanego co 20cm
warstwy zgodnej z projektem drogowym wykonanej przez drogowcow.
Odbidr kanalizacji deszczowej odbywa sie poprzez inspekcje specjalistyczng kamerg
TV wykonanej sieci.
4.7. Wytyczne BHP wykonawstwa
Wszystkie roboty zwigzane z realizacjg inwestycji (roboty ziemne i technologiczne)
winny byC¢ przeprowadzone z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP oraz
norm i wytycznych dotyczgcych wykonawstwa i odbioru robot.
Poza ogolnymi zasadami obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych nalezy zapewni¢ warunki BHP oraz wymagania i badania zgodne z :
» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.
884),
» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, péz. 401),
» PN-B-10727: 1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gorniczych.
Wymagania i badania.
» PN-B-10736: marzec1999r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
4.8. Uwagi dla wykonawcow
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonac zgodnie z PT, technologig wykonawstwa,
przepisami BHP, normami i przepisami prawnymi oraz ,Warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych czes¢ Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Nalezy je wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
odpowiednich wytycznych i instrukcji np. ITB. Nalezy stosowa¢ materiaty i
wyposazenie posiadajgce aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na
terenie szkdd gorniczych. W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych
w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych nalezy porozumiec sie z autorem
opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. Przy
prowadzeniu budowy przestrzegaé: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”

Po zakonczeniu realizacji sieci przekaza¢ zarzadcy sieci komplet dokumentacji
powykonawczej wraz z pomiarem geodezyjnym pomiar nalezy wykonaC¢ w wersji
analogowej (mapa i szkic) i cyfrowej ( plik MicroStation, .dgn, AutoCad .dxf, lub .dwg
albo ESR Shapefile iplik tekstowy z kompletem trzech wspéirzednych. Przed
ztozeniem inwentaryzacji geodezyjnej w PODG i K ztozy¢ do zaopiniowania w
Urzedzie Miejskim w Grebocicach.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaC sie ze wszystkimi uzgodnieniami
zawartymi w_dokumentacji i stosowa¢ sie do nich oraz pobra¢ aktualng mape
zasadniczg z osrodka.

UWAGA

Kregi betonowe wpustéw ulicznych muszg by¢ tgczone z elementem dna, oraz
pomiedzy sobg, za pomocg odpowiednich uszczelek gumowych, odpornych na
agresywne oddziatywanie sciekow i gazow kanatowych. Wszystkie prefabrykowane
elementy studni (dno, kregi), wpusty uliczne muszg posiadac przejscie szczelne lub
krocce potgczeniowe dla przytgczy kanalizacyjnych, dostosowane do rodzaju rur
kanalizacyjnych - nie wolno tgczy¢ wpustéw ulicznych -elementéw betonowych z
rurami za pomocg uszczelki - (nowe rozwigzanie firmy Kaczmarek niedozwolone). -
PrzejScia szczelne muszg by¢ wbudowane w elementy betonowe u producenta nie
wolno montowac przejs¢é szczelnych na budowie.

Klauzula:

Biuro Projektéw informuje, ze w niniejszej dokumentacji istniejgce uzbrojenie
podziemne zostato wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania
aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapie i profilu lokalizacje i rzedne
uzbrojenia sg orientacyjne i nie mogg by¢ podstawg zblizeh i prowadzenia robot
ziemnych bez nadzoru.

Wykonawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania robét:

» zapoznaC sie z trescig oryginatbw uzgodnien i opisem technicznym w
dokumentaciji,

» zapoznaC sie ze wskazanymi normami, zgtosic sie do wiascicieli
poszczegoblnych dziatek i sieci kolidujgcych z projektowang siecia w celu
spisania notatki stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i
terminami zajecia terenu.

Wykonawca robét winien potwierdzic¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy.
Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkéw awarii
urzgdzen.
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4.9. Uwagi do materiatow

Wymagania minimalne dotyczgce materiatow uzytych do budowy sieci kanalizaciji
deszczowej. Wymagania obejmujg wykonanie kolektoréw sciekowych z rur i ksztattek
z PVC-U wykonanych z litego materiatu o Srednicy d250 wraz z przykanalikami d200.
Rury i ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB oraz atest na stosowanie
na terenie szkdd gorniczych. Zastosowane rury i przejscia szczelne muszg byc¢
ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system iby¢ produkowane przez
jednego producenta (ze wzgledu na roznice w tolerancji wykonania). Rury muszg
posiada¢ nadruk wykonany réwnomiernie wewnatrz i na zewnatrz, umozliwiajgcy
identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej. Wymagania minimalne dotyczgce studni
betonowych i wpustow, ktére sg przykryte zelbetowg ptyta nastudzienng
z wentylowanym wtazem z Zeliwa szarego typ ciezki D400 (40T) z wktadkg gumowg
z wypetnieniem betonowym, zgodne z normg PN-EN124. Wpusty uliczne 600x400 z
zeliwa szarego klasy D400 forma ptaska z petnym kotnierzem i zawiasem bez rygla.
Pomiedzy studnia a wlazem (wpustem) muszg by¢ zamontowane pierscienie
wyrownawcze polimerowe w celu amortyzacji minimum 3,0cm. Wszystkie elementy
wpustow powinny by¢ wykonane z gotowych prefabrykatéw z betonu odpornego na
sciskanie co oznacza, ze wszystkie elementy studzienek nalezy wykona¢ z betonu klasy nie
nizszej C35/45 (B45) o nasigkliwosci max 5%, wodoszczelnosci min. W8
mrozoodpornym (F150) wykonanych zgodnie z normg PN-B-10729. Odpornosé
chemiczna na klase ekspozycji XA3 — zgodnie z PN-EN 206-1.

» System musi sktadac sie z elementow: kregi betonowe, elementy przej$ciowe,
ptyty odcigzajgce, dennice monolityczne. Beton uzyty do produkcji wpustéw
ulicznych powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach studni.
Do produkcji nalezy stosowaé cement siarczanoodporny HSR zgodnie
z klasyfikacjg PN-B-19707 ,Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci”. Grunt pod podstawg wpustu i studni nalezy zagescic,
przyjeto jako obowigzujgcy wskaznik zageszczenia zasypki wykopow: pod
drogami do gtebokosci 1,2m co najmniej 1,00, na wiekszych gtebokosciach
pod drogami 0,97; w pozostatych przypadkach co najmniej 0,95. Pozostate
wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063,
PN-B-10736, PN-EN752 oraz DIN 4034-1. Elementy wpustow winny by¢
taczone za pomoca uszczelek elastomerowych, spetniajgcych wymagania PN-
EN 681-1 (z wyjagtkiem pierscieni dystansowych) uszczelki odporne na
dziatanie Sciekdw i siarkowodoru.

» Do regulacji wilazéw i wpustow ulicznych nalezy uzyC pierscieni
wyrownawczych systemu TVR T. Pierscienie wyrownawcze z tworzywa
sztucznego systemu TVR T wykonane z mieszaniny polimerowych tworzyw
sztucznych zawierajgcych plastyfikowany polichlorek winylu (PVC), poliolefiny
(PE, PP, PEX) oraz domieszki innych polimerow w procesie wyttaczania i
formowania cisnieniowego stuzg do wyrdéwnania wysokosci studni betonowej
wzgledem zaprojektowanej rzednej pokrywy wiazu oraz regulacji wpustu
ulicznego. Uktadane na zwezce lub ptycie pokrywowej do zalecanej wysokosci
25cm nie stosuje sie zadnych zapraw ani spoiw na bazie cementu do
pierécieni wyréwnawczych. Szeroki zakres wysokosci typowych pierscieni
wyrownawczych pozwala na precyzyjng regulacje wysokosci wtazu (od 1,0cm
na zamoéwienie — standardowa wysokos¢ 1,5cm, 3,0cm...). Zastosowanie
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pierscieni dystansowych z tworzyw sztucznych zapewnia: gwarantowang
wytrzymato$¢ na obcigzenia w kasie D400, precyzyjne dopasowanie rzednej
witazu do jezdni dzieki szerokiemu zakresowi wysokosci typowych pierscieni,
doskonate zabezpieczenie przed bezposrednim oddziatywaniem Zzeliwnych
witazéw i wpustow ulicznych na betonowe elementy studni kanalizacyjnych,
szybkosc¢ i tatwos¢ montazu z uwagi na maty ciezar pojedynczego elementu
oraz brak szczegdlnych ograniczen w stosowaniu oraz zmniejszenie
przenoszenia drgan komunikacyjnych na pozostate elementy studni
kanalizacyjnej dzieki wtasciwosciom tHumigcym materiatu, z jakiego
sg wykonane absorpcja i rozproszenie do 40% energii. Rozproszenie energii
zmniejsza bezposrednie obcigzenie na studnie, zapobiegajgc nadmiernemu
jej osiadaniu. Projektuje sie zastosowanie w kazdej studni i na kazdej kracie
ulicznej minimum 1 pierscienia polimerowego o grubosci nie mniejszej niz
3,0cm. jako amortyzator montowany pomiedzy zeliwnym wtazem lub wpustem
ulicznym a betonowymi elementami studni tj. zwezka lub ptyta odcigzajgca.
Pierscienie posiadajg Aprobate Techniczne AT/2007-03-2260 wydana przez
IBDIM dopuszcza stosowanie pierscieni dystansowych z tworzyw sztucznych
w pasie drogowym, w jezdni oraz poza jezdnig.

» Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych muszg posiadac:

» oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znak CE — deklaracja CE zawierajgca:

1) producent wyrobu budowlanego

2) nazwa wyrobu

3) deklarowane wiasciwosci uzytkowe

4) zharmonizowana specyfikacja techniczna

5) warunki dotyczace zastosowania wyrobu

6) oznaczenia i siedziby notyfikowanych jednostek, jezeli braty one udziat w
ocenie wyrobu budowlanego lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okre$lonym przez Komisje Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”

» muszg posiadac dopuszczenie do stosowania na terenie szkdd gérniczych.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania winny by¢ zgodne
z postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie iprobki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
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5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

5.1. Strona tytutlowa

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestyciji:

»Przebudowa ul. Irysowej koto cmentarza w m. Grebocice”

Lokalizacja:

wojewddztwo dolnoslaskie, powiat polkowicki, gmina Grebocice, dziatki nr:

Nr

Ip | wojewodztwo | powiat |j. ewidencyjna Obreb dziatki Arkusz | Uzytek
1 | dolnoslaskie | polkowicki gi;ggii Grggggice 645/14 7 dr
2 | dolnoSlgskie | polkowicki gi;ggii Grggggice 586 7 dr
3 | dolnoslaskie | polkowicki gi;ggii Grggggice 577 7 dr

Inwestor:

GMINA GREBOCICE
59-150 Grebocice, ul. Gtogowska 3

Jednostka projektowa:
PROWAY Zbigniew Kowalski
52-129 Wroctaw,
Ul. Antonia Vivaldiego 56/3

Data: 9 grudnia 2019 .
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5.2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres prac projektowych obejmuje:

» Przebudowe fragmentu ulicy Irysowej w Grebocicach poprzez przebudowe
nawierzchni jezdni, odtworzenie zjazdéw do posesji, wymiane kraweznikéw,
poprawe geometrii ulicy, niwelacje terenu;

» Przebudowe kanalizacji deszczowej;

» Wykonanie pozostatych prac towarzyszgcych.

5.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic
na istniejgce sieci podziemne oraz naziemne.

5.4. Zagrozenia

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia
wynikajgce z wykonywania ponizszych robot:

e zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w obrebie istniejgcego uzbrojenia
terenu. Nalezy przestrzega¢ wykonywania prac recznie,

e przy wykonaniu gtebokich wykopow konieczne jest zabezpieczenie wykopu,

e zagrozenia zwigzane z transportem wewnetrznym materiatdw z miejsca
skladowania do miejsca montazu, konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu
poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa
przy transporcie,

e zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i
rozbiérkach ciezkich elementéw prefabrykowanych,

e skladowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP
w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,

e wilasciwy roztadunek ciezkich materiatow.

5.5. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw
Pracownicy muszg posiada¢c potwierdzenia odbycia szkolen z zakresu
obowigzujgcych przepiséw BHP.
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6. Decyzje o nadaniu uprawnien i aktualne zaswiadczenia z Izby
6.1. Projektant gtéwny — branza drogowa — mgr. inz. Zbigniew Kowalski

= DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-129/2004/04 Wroctaw, 10 grudnia 2004 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpozn.zm.) oraz§9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z pézn. zm.), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Zbigniew Kowalski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 13 marca 1978 r. w Glubczycach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 136/DOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$igskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnégo oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 12/0KK/04 z dnia 10 grudnia 2004r. stwierdzila, ze Pan Zbigniew Kowalski posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie |praktyke zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawniefi budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreSlony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowianego oraz
wpis na liste czionkdw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrockawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Zbigniew Kowalski
Ul. Antonia Vivaldiego 42/4
52-129 Wroctaw

2. Okrggowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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@

POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

\\
—
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-CB8-LBA-YUF *

Pan Zbigniew Kowalski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0147/05

adres zamieszkania ul. A. Vivaldiego 56/3, 52-129 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-18 roku przez:

lanusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowe| Izby Infynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa,

PROJEKT BUDOWLANY

23



~Przebudowa ul. Irysowej koto cmentarza w m. Grebocice”

Projektant — branza sanitarna — mgr. inz. Renata Panic

DOLNCSLASKA
OKREGQWA
12 B A
AT INZYNIEROW
AL BUDOWNICTVS
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY INA

OKK.7131.7132-18/2011/11 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2011

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz .U, z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1 {2
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1924r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2070r. Nr 243, poz. 1623,
zpoin zm.) 1§11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r,
w sprawie samodzielnych funkeji fechnicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pdin. zm.),
wezwigzku  zart 104 Kodeksu postepowania  administracyjnego  (Dz. U z 2000r.  Nr 98 poz. 1071,
zpdin zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Renata Alicja Panic
magister inzynier inzynierii $rodowiska
urodzona dnia 1 pazdziernika 1964 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 127/DOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zal-c‘r'esi;éhsiéc-i." instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pani Renata Alicja Panic jest uprawniona:

W specjginosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 jart. 13 ust. 3 i4

ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego | kigrowania budowag lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektern budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z deborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budewlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

2) sprawdzania projektéw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kentroli techniczng
wybtwarzania tych elementow,

4) wykenywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej ufrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust 5
ustawy,

bez ograniczer w zakresie wiw specjalnoci.

Ma podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r,
wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwis - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie speciainosci instalacyjnej
wzakresie siec, instalacii | wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Delnoslgskiej Okregowsi lzby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaminu stwierdza,
ze Pani Renata Alicja Panic pesiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodowa oraz uzyskata
pazytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnoéci instalacyjne;
wzakresie sieci, instalaci i urzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych
i kanaiizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Fouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, da centrainego refestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaéwiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z ckreslonym w nim lerminem waznosci

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjne] DOIIB we Wraclawiu w terminie 14 dni od dnia IE]
dorgczenia.

Skiad arzekajacy QKK

Otrzymuja;
1. Pani Renata Alicja Panic
Osiek, ul, Neptuna 1

53-300 Lubin
2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor

i g b .
. prof. drigz, Kazimierz Czaplinski

inz. Elzbiata %uppan

Nadzoru Budowlanego
4. ala

3. mar inz. Malgofzata Mikolajewska-
Janiaczyk
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8X4-NA9G-8VU *

Pani Renata Panic o numerze ewidencyjnym DOS/15/0962/01

adres zamieszkania Osiek ul. Neptuna 1, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-23 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa,

PROJEKT BUDOWLANY 26



~Przebudowa ul. Irysowej koto cmentarza w m. Grebocice”

7. Uzgodnienia i opinie
7.1. Gmina Grebocice — uzgodnienie

Grebocice 26.11.2019
R1 7012.44.2019

PROWAY
Zbigniew Kowalski
ul. A. Vivaldiego 56/3
52-129 Wroctaw

Dotyczy: opiniowania projektu pn.: , Przebudowa ul. Irysowej koto cmentarza w Grebocicach”:

Odpowiadajac na ztozony wniosek w dniu 22.11.2019 r. przez PROWAY ,ul. Antoniego
Vivaldiego 56/3 , 52-129 Wroctaw dotyczacy uzgodnienia projektu budowlanego na zadanie
pn.: ,Przebudowa ul. Irysowej koto cmentarza w Grebocicach”, Gmina Grebocice opiniuje
pozytywnie przedstawiony projekt.

W zataczeniu zwrot jednego egzemplarza projektu.

Z-caWojta Gmipy

mgrinz. at Pettza)

Otrzymujq :

1. Adresat

2. A/A

Sprawe prowadzi :
Iwona Slufarska
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7.2

~Przebudowa ul. Irysowej koto cmentarza w m. Grebocice”

Starostwo Powiatowe w Polkowicach — opinia geometrii drogi

STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH
Departament Geodezji, Srodowiska i Budownictwa
Biuro Geodezji i Nieruchomosci
ul. $w. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
tel, 76 746 15 48, fax 76 746 15 01

Polkowice, dnia 19-11-2019 r.
DG.GN.710.15.2019

MR

BEHEIDZYE

Zbigniew Kowalski
~PROWAY"”

ul. Atramentowa 10
55-040 Kobierzyce

Starosta Polkowicki na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1990 ze zm.)' w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt. 6 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784)
nie wnosi uwag do geometrii drogi w projekcle budowlanym dla zadania pn. "Przebudowa
ul. Irysowej koto cmentarza w miejscowosci Grebocice™,

z up. STARDSTY
GEODETA POWIATOWY
Dyrektor Departamentu Geodezii,

Srodowiska i ownictwa
.—"‘ ’{-ﬂ
mar inz. Mdritsz Dzumyk

fa 3 Adresat

2. DG.GN. aa.

Sprawe prowadzi:

M‘H{T Michalak - Gorbal - Specjalista ds. zarzadzania ruchem | nieruchomedci drogowych, tel, 76 729 92 56
W

! Dz Wz 2007 r, poe, 1926; 2 2048 poz. 1629, poz. $57, pot. 2244, M.P. £ 2048 poz. 802, z 2019 r. poe. 60, paz. 730, 2 2018 1. poz. 317, 79, 2 2049 £, poz. 53, 1123,
752, 1501, z 2008 r. poz. 2322, z 2019, poz. 1466

http://www.powiatpolkowicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatpolkowicki.pl
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7.3.
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Informacja o wptywach eksploatacji gérniczej

e Polkowice, 29 kwietnia 2019

PO MR pute g 0 510,19 158 HB KR.TMI.3168.2019
o oL g 2665 J05{ 045

sl

KGHM Polska Miedz Okregowy Urzad Gérniczy
s P&t / “¥ ul. Kotlarska 41

z siedziba w Lubinie

M £ ((9.- 50-151 Wroctaw
Oddziat ‘.
Zaklady Gérnicze ,Rudna® /

ul. Henryka Dabrowskiego 50
59-100 Polkowice

INFORMACJA O WPLYWACH EKSPLOATAC)I GORNICZEJ NR 029/2019

tel.: (48 76) 748 60 00

fax: (48 76) 748 55 77

Vg W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18 kwietnia 2019r.

NIP 692-000-00-13 WRO0.5120.19.2019.WB udzielam informacji na temat wptywow eksploatacji

REGON 3902176400056 o6rniczej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.. ,Remont ul. Wspéinej
w Grebocicach i budowa parkingu przy ul. Wspélnej”, zlokalizowanego
w miejscowosci Grebocice, potozonego w granicach terenu goérniczego
Glogéw Gleboki Przemystowy.

1. Wplywy deformacji ciaglych od eksploatacji gérniczej:
a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej:

Cztonkowie Zarzqdu i FEp ' Foe
o4 POLA RS obnizenie w wyniku odwodnienia terenu W4 =0.1[m]
b) prognozowane wptywy eksploatacji gorniczej
Marcin Chludzinski "
Prezes Zorzqdu - kategoria terenu gorniczego kat. i (g, T)
— - obnllzeme w wyniku eksploatacji projektowanej W, =0.4 [m]
Wiceprezes Zarzqdu - obnizenie catkowite Winax = 0.5 [m]
o feoaig - odksztalcenia poziome Emax = (-0.3) # (+0.7) [mm/m]
Pawel Gruza - nachylenie Tmax S 1.1 [mm/m]
Wiceprezes Zarzqdu < /i
ds. Aktywow Zagranicznych - promien krzywizny Rmin 2 20 [km]
Katarzyna Kreczmariska-Glgol
Wiceprezes Zarzqdu
ds. Finansowych
2. Wplywy dynamiczne:
Radastaw Stach Planowana inwestycja znajdzie sie w zasiegu wptywoéw dynamicznych | strefy
Wiceprezes Zarzqdu .
ds. Produkgi sejsmicznej LGOM gdzie:
a) Prognozowane wielkosci parametréw drgan podtoza gruntowego wyniosa:
+ maksymalne wypadkowe przyspieszenie drgar poziomych w pasmie
czestotliwosci do 10 Hz PGAyso = 250 mm/s?,
« maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgar poziomych
PGVjmax = 10 mm/s.

Wielkoéci te opisujg zjawiska parasejsmiczne wywotane wstrzasami
T gorniczymi  zgodnie z ,Gorniczq skalg intensywnosci  sejsmicznej
WRE 0000K2A302 GSI-2004/11 dla wstrzaséw gorniczych w LGOM".
w Sadzie Rejonowym

dla Wraclawia Fabrycznej,

IX W dziat Gospodarczy

Krajo wego Rejestru Sydowego,
gdzi orzechowywana jest
doki nentacja spéiki

Kapii il zakladowy:

2.000.000,000 2
(¢ c2epo wplocono 2.000.000.000 )
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CZESC RYSUNKOWA
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO
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