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OPIS TECHNICZNY — KANALIZACJA DESZCZOWA

do projektu wykonawczego — Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Irysowe;j
w miejscowosci Grebocice, na dzialkach nr 645/14, 586, 577.

L PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie Inwestora nr 1X/2019,

— Projekt przebudowy ulicy Irysowej,

— wizja lokalna,

— Dziennik Ustaw 2019 poz. 1065,

— obowigzujace normy i przepisy,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy skala 1:500.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego przebudowy w ulicy
Irysowej w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym, na dz. nr 645/14,
586, 577 w miejscowosci Grebocice, gmina Grgbocice.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej podlaczona zostanie do istniejacej w ulicy
Wspolnej sieci kanalizacji deszczowej kd300 poprzez projektowang wedlug odrebnego
opracowania studni¢ betonowa Dil. Do projektowanej w obecnym opracowaniu sieci wiaczy¢
nalezy rowniez przelew awaryjny z projektowanej odr¢gbnym opracowaniem sieci kanalizacji w
ulicy Kwiatowej (ze studni Di2). Przelew awaryjny bedzie pehit role zabezpieczenia na
wypadek awarii pracy przepompowni wod deszczowych w ulicy Kwiatowe;.

2.2 Lokalizacja

Inwestycja jest prowadzona po dz. o nr geodezyjnych 645/14, 586, 577 w miejscowosci
Grebocice, gmina Gregbocice. Prowadzenie sieci zaprojektowano z uwzglednieniem istniejacego
uzbrojenia terenu, zabudowy, urzadzen ulicznych, drzewostanu oraz istniejacych opracowan
projektowych dotyczacych tego terenu. Calo$¢ przewoddéw ukladana bedzie w wykopie
otwartym, odtworzenie nawierzchni w Irysowej jest ujete w projekcie drogowym, nalezy
odtworzy¢ teren do warstwy konstrukcyjnej drogi. Rzedne gory studni i wpustow dostosowac do
projektu drogowego. Wszystko wykona¢ wedtug spdjnego uktadu rzednych terenowych.

2.3 Wplyw eksploatacji gorniczej
Inwestycja znajduje si¢ w zasiggu terenow gorniczych.
W ramach projektu zostato dokonane wystapienie do Okregowego Urzedu Gorniczego z prosba
o wskazanie informacji o wptywach eksploatacji gérnicze;.
W odpowiedzi otrzymano informacj¢ o wptywach eksploatacji gérniczej od KGHM Polska
Miedz Spotka Akcyjna z siedzibg w Lubinie, oddzial Zaktady Gornicze ,,Rudna”. Ponizej
przestawiono wptywy eksploatacji gorniczej:
» Wplywy deformaciji ciggtych od eksploatacji gorniczej:
o Aktualne wplywy eksploatacji gorniczej:
» Obnizenie w wyniku odwodnienia terenu - Wd=0,1 m;
o Prognozowane wptywy eksploatacji gorniczej:
= Kategoria terenu gériczego — kat. |;
= Obnizenie w wyniku eksploatacji projektowanej - Wp=0,4 m;
= Obnizenie catkowite — Wmax = 0,5 m;
» QOdksztatcenia poziome gnax = 0d -0,3 do +0,7 mm/m,;
= Nachylenie Tmax <1,1 mm/m;
=  Promien krzywizny Rmin 220 km;
» Wptywy dynamiczne
Planowana inwestycja znajduje si¢ w zasiegu wptywow dynamicznych I strefy sejsmicznej
LGOM gdzie:
» Prognozowane wielkosci parametréw drgan podtoza gruntowego wyniosa:



o Maksymalne przyspieszenie drgan poziomych w pasmie czestotliwosci do 10
Hz: PGAwi1o = 250 mm/s?;
o Maksymalna amplituda predkosci drgan poziomych: PGVyma=10 mm/s.
Wielkosci te opisujg zjawiska parasejsmiczne wywotane wstrzagsami gorniczymi zgodnie z
,,Gorniczg skalg intensywnosci sejsmicznej GSI-2004/11 dla wstrzasow gorniczych w LGOM”.
Zabezpieczeniem na wpltywy dynamiczne inwestycji sg materialy z atestem na szkody
gornicze, podsypka z piasku min. 0,15m oraz obsypka nad rurg 0,20m.

2.5 Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
Inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko oraz higien¢ i zdrowie uzytkownikow
1 otoczenia. Jest korzystna dla Srodowiska, zapobiegnie zalewaniu terenu pobocza drogi.

2.6 Warunki geologiczno-inZynierskie
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
zdnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz.463) ww. zamierzenie budowlane zalicza si¢
pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujacej niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

2.7 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania obiektu, okreslono jako zasigg wykopu pod wykonang sie€ i jest
on oddzialywaniem tymczasowym na czas trwania robot budowlanych i wynosi po 0,5 m poza
o$ kanalizacji deszczowej oraz 1,0m poza studnie i wpusty uliczne. Obszar oddzialywania
obiektu po zakonczeniu prac budowlanych nie wykroczy poza obszar dziatek nr 645/14, 586,
577 w miejscowosci Grebocice. Podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

3. ISTNIEJACE UZBROJENIE
Wykonawca robot zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac ziemnych zlecié

wytyczenie trasy projektowanych sieci, a poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego wytyczenie swoich urzadzen w terenie na trasie przebiegu rurociagéw. Przed
rozpoczeciem budowy nalezy zglosi¢ wszystkim uzytkownikom podziemnego uzbrojenia
0 rozpoczeciu robdt ziemnych.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
podziemnego.

4. ROBOTY ZIEMNE

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej ulozone beda w ziemi na glgbokosciach
opisanych na rysunkach. Wykopy glebsze niz 1,1m nalezy obowigzkowo szalowaé. Calo$¢ prac
w okolicy istniejacego uzbrojenia terenu wykona¢ recznie. Dno wykopu wyréwnaé i usunaé z
niego wszelkie kamienie, glazy i gruz. Pod rurociggami nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku
grubo$ci min.15cm. Rurocigg obsypaé piaskiem ze starannym ubiciem po bokach. Grubos¢
zasypki ponad wierzch rury 20cm. Nastgpnie wykop mozna zasypa¢ ziemig wydobyta z wykopu
po odseparowaniu kamieni - jezeli bedzie nadawala si¢ do zaggszczenia pod droge. Zasypywanie
utozonych w wykopie przewodéw powinno odbywaé si¢ w mozliwie najnizszych dodatnich
temperaturach otoczenia warstwami grubosci 20cm odpowiednio je zageszczajac.
Zabezpieczenie S$cian wykopow wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999. Wykopy
powinny by¢ wykonywane bez zbednego przeglebiania. Nalezng uwage nalezy zwroci¢ na
zageszczanie gruntu w wykopach ze wzgledu na usytuowanie sieci w drodze i pasie drogowym.
Przyjeto jako obowiazujacy wskaznik zageszczenia zasypki wykopow: pod drogami do
glebokosci 1,2m co najmniej 1,00, na wigkszych glebokosciach pod drogami 0,97; w
pozostalych przypadkach co najmniej 0,95. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami BHP i normami. Wykopy w obrgbie drég nalezy ogrodzié
i oznakowa¢ w sposob sygnalizujacy niebezpieczenstwo. Dla pieszych nalezy ulozy¢ kladki
wyposazone w porgcze na wysokosci 110 cm. W strefie zblizenia do budowli lub istniejgcego
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uzbrojenia podziemnego nalezy stosowa¢ wykopy o S$cianach pionowych — szalowane
wypraskami.

5. ODWODNIENIE WYKOPOW

Odwodnienie nalezy wykona¢ w razie koniecznosci. W gruntach malo nawodnionych
dopuszcza si¢ odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm glebokosci wzdhuz jedne;j
ze Scian ze spadkiem w kierunku studzienki. Sptywajaca wode nalezy gromadzi¢ w studzience
zbiorczej, skad mozna ja odprowadzi¢ stosujac ciggle pompowanie wody pompa szlamowa
umieszczong bezposrednio w wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy
w tych miejscach nalezy szczelnie umocni¢ stosujac wypraski stalowe i1 belki rozporowe.
Odwodnienie w takim wypadku wykonywac przy pomocy iglofiltrow.

6. SKRZYZOWANIE Z PRZESZKODAMI

Przy skrzyzowaniu i zblizeniu z kablami energetycznymi oraz ukladaniu kanalizacji pod
kablami odleglo$¢ pionowa do rury ochronnej na kablu powinna wynosi¢ minimum 20cm. Kabel
nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng z PE dwudzielng o dlugosci 2m w porozumieniu
z wlascicielem sieci. Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac ziemnych
do uzgodnienia na roboczo szczegolow oraz warunkow bezpiecznej pracy w rejonie zblizen
i skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi w RE Glogow.

Dla gazociagu strefa kontrolowana wynosi 1m, linia sSrodkowa strefy pokrywa si¢ z osia
gazociagu. Przy zblizeniach gazociaggéw do elementoéw uzbrojenia terenu odleglos¢ miedzy
powierzchnig zewnetrzng $cianki gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m.

Przy skrzyzowaniu wody z kanalizacja w odlegto$ci mniejszej niz 0,2 m na wodzie
nalezy zastosowac rure¢ ochronng PE dwudzielng odleglo$¢ pionowa rury ochronnej od innej rury
nie powinna by¢ mniejsza niz 0,15m. Wodociagg w rurze ochronnej prowadzi¢ centrycznie
za pomocg pierscieni centrujacych konce rury przewodowej musza wystawaé¢ po 1,5m. poza
obrys przeszkody i1 by¢ uszczelnione np. pianka poliuretanowa.

Skrzyzowania z przeszkodami nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01707.
PRACE ZWIAZANE z WYKOPEM w OKOLICY UZBROJENIA
PROWADZIC RECZNIE.

6.1. UWAGI

Gory studni dostosowa¢ do nawierzchni terenéw utwardzonych, w terenie zielonym
powinny wystawa¢ o okoto 5,0cm ponad teren, a w drodze oraz chodniku muszg si¢ licowaé
z ich nawierzchnig. Rzedne gory studni dopasowac do projektu drogowego.

Podczas prowadzenia sieci kanalizacji deszczowej nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢
od pozostatego uzbrojenia w ulicy. Przystepujac do robodt ziemnych nalezy wytyczy¢ osie trasy
kanalizacji zgodnie z rysunkami. Wykopy powinny by¢ zgodne z przepisami zawartymi w BN-
83/8836-02  ‘Przewody podziemne - roboty ziemne’.

Po wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ podloze z zagegszczonego piasku lub zwiru bez
grod i kamieni i dokfadnie zniwelowa¢ zgodnie z projektem— minimum 15,0cm piasku.

Po wykonaniu préby i odbiorze kanalizacji przez UG w Grebocicach mozna przystapi¢ do
zasypania wykopu. Zasypanie wykopu sktada si¢ z dwoch warstw:
— warstwy ochronnej o grubosci 20cm ponad wierzch rury z piasku drobno

1 srednioziarnistego,

— warstwy gruntu zageszczanego co 20cm

— warstwy zgodnej z projektem drogowym wykonanej przez drogowcow.

Odbidr kanalizacji deszczowej odbywa sie poprzez inspekcje specjalistyczng kamerg TV
wykonane;j sieci.

7. KANALIZACJA DESZCZOWA

Bedaca przedmiotem opracowania inwestycja polega¢ bedzie na budowie sieci
kanalizacji deszczowej w rejonie poddawanej przebudowie ulicy Irysowej w miejscowosci
Grebocice. W tym celu nalezy wybudowac sie¢ kanalizacji deszczowej podiaczong do istniejace;j

5



w ulicy Wspolnej sieci kanalizacji deszczowej kd300 poprzez projektowang wedlug odrgbnego
opracowania studni¢ betonowa Dil. Do projektowanej w obecnym opracowaniu sieci wiaczy¢
nalezy rowniez przelew awaryjny z projektowanej odr¢gbnym opracowaniem sieci kanalizacji w
ulicy Kwiatowej (ze studni Di2). Przelew awaryjny bedzie pehit role zabezpieczenia na
wypadek awarii pracy przepompowni wod deszczowych w ulicy Kwiatowe;.

Do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy podiaczy¢ projektowane wpusty
uliczne zeliwne zkrata kolierzowa klasy D400 z zeliwa szarego 400x600 zzawiasem
osadzonych na gotowej prefabrykowanej studni betonowej @500 z osadnikiem o wysoko$ci min.
0,7m. Wpusty wyposazy¢ w wiadra metalowe ocynkowane -osadnikowe. Caty uklad
odprowadzenia wod deszczowych z wpustow 1 odwodnien liniowych do studni nalezy wykonaé
kanatami z rur PVC litych d200 klasy min. SN12 do kanalizacji zewng¢trznej, uszczelnionych
na uszczelke. Rury lite powstaja w wyniku wytltaczania PVC-U i charakteryzuja si¢
jednorodnym materialem w przekroju rury. Rury te musza spelnia¢ wymagania obowigzujacej
Polskiej Normy PN-EN 1401-01: 2009, co musi by¢ potwierdzone na rurach deklaracja
zgodnosci z powolang norma. Rury wewnatrz musza by¢ oznakowane (min. producent/$rednica/
rodzaj rury i sztywno$¢ obwodowa). Glowng sie¢ d250 wykona¢ zrur do kanalizacji
zewngtrznej, uszczelnionych na uszczelke, rury lite PVC-U SN 12. Na sieci zabudowa¢ studnie
z kregdéw betonowych ©@1200. Studnie wykona¢ z kregéw betonowych w klasie C35/45 (B-45)
uszczelnianych na uszczelke z gotowymi dnami iosadzonymi przez producenta przepustami
w plycie dennej 1 w krggach — studnie systemowe. Przy zamawianiu studni nalezy podaé
$rednice przylaczanych sieci 1 materiat oraz poszczegdlne katy wlaczenia iproducent
w zakladzie osadza przejScia szczelne dla zaméwionego materialu w dnie studni i w kregach
gornych.

Studnie projektuje si¢ o typowych rozwigzaniach - z gotowych elementow
posiadajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie 1 na terenie szkod gorniczych.
Zastosowac studnie z krggéw betonowych o parametrach nie gorszych niz: klasa betonu: C35/45
o nasigkliwosci <5%, wodoszczelnosci min. W8 oraz mrozoodpornosci F-150. Glgbokosci
opisane sa na profilu imapie sytuacyjno-wysokosciowej. Przykrycie studzienek wykonac
zelbetowa plyta nastudzienng z wlazem zeliwnym wentylowanym typ cigzki D400 (40T)
z wktadka amortyzacyjng wbudowang w pokrywe¢ z wypetieniem betonowym. Ztacza kregow
uszczelniane sg na uszczelke zintegrowang przy zastosowaniu $rodka poslizgowego.
Nie izolowaé¢ studni od $rodka. Stosowa¢ studnie z gotowych elementow z gotowymi dnami
z wyrobionymi kinetami i osadzonymi przej$ciami szczelnymi. Studzienki nie wymagaja izolacji
przeciwwilgociowej, posiadaja zamontowane stopnie wlazowe Zeliwne co 30 cm oraz szczelne
oryginalne tuleje przejsciowe zamontowane przez producenta dla kazdej studni indywidualnie
wedlug zamoOwienia. Studnie betonowe wyposazy¢é w systemowe przejScia szczelne
o parametrach technicznych analogicznych jak przyjety system rur. Wszystkie parametry
techniczne musza by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Przewiduje sie rowniez zastosowanie studni rewizyjnej o $rednicy d425mm z gotowym
dnem i osadzonymi przej$ciami szczelnymi przez producenta studni. Przy zamawianiu studni
nalezy poda¢ s$rednice przylaczanych sieci i material (PVC-U SN12) oraz poszczegdlne katy
wlaczenia. Nalezy zastosowaé studnie, ktéra w standardzie na doptywach i odpltywie ma
zintegrowane nastawne, przegubowe kielichy potaczeniowe. Umozliwiaja one sferyczng zmiang
polozenia o +7,50 1 dzigki temu zwigkszaja mozliwosci standardowych kinet. Nastawne kielichy
czynig z kinet katowych kinety do dowolnego ksztaltowania zataman sieci — wszystkie zmiany
katoéw na kanalizacji sa mozliwe w §wietle studzienki (bez kolanek).

Studzienki musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz opini¢
GIG dopuszczajaca do stosowania na terenach szkdd gérniczych.

Glebokosci opisane sa na profilu imapie sytuacyjno-wysokosciowej. Podczas
prowadzenia sieci kanalizacji deszczowej nalezy zachowaé¢ minimalne przykrycie rurociagu
kanalizacyjnego 0,6m dla rur SN12.




7.1. OBLICZENIA

Ilos¢ $ciekow opadowych, ktora nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowe;j
Q=q-Feylls]
Gdzie:
v — wspotczynnik sptywu uwzgledniajacy m.in. wsigkanie i parowanie przyjeto:
v = 0,9 dla dla powierzchni z kostki betonowej i powierzchni bitumicznej;
Q — miarodajny strumien deszczu, dm’/s
q — natezenie deszczu o okre§lonej powtarzalno$ci w czasie trwania ty = 15 min; dm®/s ha, przyjeto
q =180 dm?/s ha,
F — wielko$¢ odwadnianej powierzchni; ha,
Do okres$lenia ilosci wod opadowych, obliczono powierzchnie zlewni
e jezdnia bitumiczna — 805 m’
Q:= (0,0805x 0,9)x 180=13,1Vs Quani= 47,2 m’/h
7.2. UWAGI
Podczas prowadzenia sieci kanalizacji nalezy zachowa¢ bezpieczng odleglos¢
od pozostalego uzbrojenia w ulicy. Przystepujac do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ osie trasy
kanalizacji zgodnie z rysunkiem.
Po wykonaniu kanalizacji nalezy wykona¢ inspekcje specjalistyczng kamerg TV
wykonanych odcinkdéw; protokét z badania i1 inwentaryzacja powykonawcza w formie
analogowej i cyfrowej bedzie podstawa do przekazania sieci inwestorowi.

8. WYTYCZNE BHP WYKONAWSTWA

Wszystkie roboty zwigzane z realizacja inwestycji (roboty ziemne i technologiczne) winny by¢

przeprowadzone z zachowaniem obowiazujacych przepisow BHP oraz norm i wytycznych

dotyczacych wykonawstwa i odbioru robot.

Poza ogbélnymi zasadami obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych

nalezy zapewni¢ warunki BHP oraz wymagania i badania zgodne z :

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. §84),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, p6z. 401),

- PN-B-10727: 1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach goérniczych. Wymagania i
badania.

- PN-B-10736: marzec1999r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

9. UWAGIDLA WYKONAWCOW

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z PT, technologia wykonawstwa,
przepisami BHP, normami i przepisami prawnymi oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano — montazowych czes$¢ 11 — Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Nalezy je wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem odpowiednich
wytycznych i instrukeji np. ITB. Nalezy stosowa¢ materiaty i wyposazenie posiadajace aprobaty
techniczne 1 dopuszczenia do stosowania na terenie szkod gorniczych. W przypadku pojawienia
si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych nalezy
porozumie¢ si¢ z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania
technicznego. Przy prowadzeniu budowy przestrzega¢: ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

Po zakonczeniu realizacji sieci przekaza¢ zarzadcy sieci komplet dokumentacji
powykonawczej wraz z pomiarem geodezyjnym pomiar nalezy wykona¢ w wersji analogowej
(mapa 1 szkic) i cyfrowej ( plik MicroStation, .dgn, AutoCad .dxf, lub .dwg albo ESR Shapefile
i plik tekstowy z kompletem trzech wspotrzednych. Przed ztozeniem inwentaryzacji geodezyjne;j
w PODG i K zlozy¢ do zaopiniowania w Urzedzie Miejskim w Grebocicach.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ si¢ ze wszystkimi uzgodnieniami
zawartymi w dokumentacji i stosowac si¢ do nich oraz pobra¢ aktualna mape zasadnicza
z osrodka.




UWAGA

Kregi betonowe wpustow ulicznych muszg by¢ taczone z elementem dna, oraz pomigdzy
soba, za pomoca odpowiednich uszczelek gumowych, odpornych na agresywne oddzialywanie
sciekow 1 gazéw kanatowych. Wszystkie prefabrykowane elementy studni (dno, kregi), wpusty
uliczne musza posiada¢ przejscie szczelne lub krééce potaczeniowe dla przylaczy
kanalizacyjnych, dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych - nie wolno faczy¢ wpustow
ulicznych -elementéw betonowych z rurami za pomoca uszczelki - (nowe rozwigzanie firmy
Kaczmarek niedozwolone). - Przejécia szczelne musza by¢ wbudowane w elementy betonowe
u producenta nie wolno montowac przejs¢ szczelnych na budowie.

Klauzula:

Biuro Projektow  informuje, Ze w niniejszej dokumentacji istniejace uzbrojenie
podziemne zostalo wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania aktualizacji
mapy. Podane w dokumentacji na mapie i profilu lokalizacje i rzgdne uzbrojenia sg orientacyjne
1 nie mogg by¢ podstawg zblizen i prowadzenia robdt ziemnych bez nadzoru.

Wykonawca winien bezwzglednie przed przystapieniem do wykonania robot:

o zapoznac si¢ z trescig oryginaldow uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji,

o zapozna¢ si¢ ze wskazanymi normami, zglosi¢ si¢ do wlascicieli poszczegolnych dzialek
i sieci kolidujacych z projektowang siecia w celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i terminami zaj¢cia terenu.

Wykonawca robét winien potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy.

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkdw awarii urzadzen.

10.  UWAGI DO MATERIALOW

Wymagania minimalne dotyczace materialow uzytych do budowy sieci kanalizacji
deszczowej. Wymagania obejmuja wykonanie kolektorow $ciekowych z rur i ksztattek z PVC-U
wykonanych z litego materiatu o $rednicy d250 wraz z przykanalikami d200. Rury i ksztattki
muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB oraz atest na stosowanie na terenie szkdéd goérniczych.
Zastosowane rury i przejscia szczelne muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden
system 1by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji
wykonania). Rury muszg posiada¢ nadruk wykonany rOwnomiernie wewnatrz i na zewnatrz,
umozliwiajacy identyfikacj¢ podczas inspekcji telewizyjnej. Wymagania minimalne dotyczace
studni betonowych i wpustow, ktore sg przykryte zelbetowa plyta nastudzienng z wentylowanym
wlazem zzeliwa szarego typ cigzki D400 (40T) zwkladka gumowa z wypehieniem
betonowym, zgodne z normg PN-EN124. Wpusty uliczne 600x400 z zeliwa szarego klasy D400
forma plaska z pelnym kotnierzem i zawiasem bez rygla. Pomig¢dzy studnig a wlazem (wpustem)
muszg by¢ zamontowane pierscienie wyrdwnawcze polimerowe w celu amortyzacji minimum
3,0cm. Wszystkie elementy wpustow powinny by¢ wykonane z gotowych prefabrykatow z
betonu odpornego na S$ciskanie co oznacza, ze wszystkie elementy studzienek nalezy wykonac z
betonu klasy nie nizszej C35/45 (B45) o nasigkliwo$ci max 5%, wodoszczelnosci min. W8
mrozoodpornym (F150) wykonanych zgodnie z normg PN-B-10729. Odpornos¢ chemiczna na
klas¢ ekspozycji XA3 — zgodnie z PN-EN 206-1.
o System musi sktada¢ si¢ z elementow: krggi betonowe, elementy przejsciowe, plyty
odcigzajace, dennice monolityczne. Beton uzyty do produkcji wpustow ulicznych powinien by¢
zwarty 1 jednorodny we wszystkich elementach studni. Do produkcji nalezy stosowa¢ cement
siarczanoodporny HSR zgodnie z klasyfikacja PN-B-19707 ,, Cement. Cement specjalny. Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci”. Grunt pod podstawa wpustu i studni nalezy zagesci¢, przyjeto
jako obowiazujacy wskaznik zageszczenia zasypki wykopow: pod drogami do glebokosci 1,2m
co najmniej 1,00, na wigkszych glebokosciach pod drogami 0,97; w pozostatych przypadkach co
najmniej 0,95. Pozostale wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,
PNEN 12063, PN-B-10736, PN-EN752 oraz DIN 4034-1. Elementy wpustow winny by¢ faczone
za pomocg uszczelek elastomerowych, speliajacych wymagania PN-EN 681-1 (z wyjatkiem
pierscieni dystansowych) uszczelki odporne na dziatanie §ciekoéw i siarkowodoru.



o Do regulacji wlazow 1 wpustéw ulicznych nalezy uzy¢ pierScieni wyréwnawczych
systemu TVR T. PierScienie wyrdéwnawcze z tworzywa sztucznego systemu TVR T wykonane
z mieszaniny polimerowych tworzyw sztucznych zawierajacych plastyfikowany polichlorek
winylu (PVC), poliolefiny (PE, PP, PEX) oraz domieszki innych polimeréw w procesie
wytlaczania i1 formowania ci$nieniowego stuza do wyrdwnania wysokosci studni betonowej
wzgledem zaprojektowanej rzednej pokrywy wiazu oraz regulacji wpustu ulicznego. Ukladane
na zwezcee lub plycie pokrywowej do zalecanej wysokosci 25¢m nie stosuje si¢ zadnych zapraw
ani spoiw na bazie cementu do pier§cieni wyréwnawczych. Szeroki zakres wysokosci typowych
pierScieni wyréwnawczych pozwala na precyzyjng regulacje wysokosci wilazu (od 1,0cm
na zamowienie — standardowa wysoko$¢ 1,5cm, 3,0cm...). Zastosowanie pierscieni
dystansowych z tworzyw sztucznych zapewnia: gwarantowang wytrzymalto$¢ na obcigzenia
w kasie D400, precyzyjne dopasowanie rz¢dnej wiazu do jezdni dzigki szerokiemu zakresowi
wysokosci typowych pierscieni, doskonate zabezpieczenie przed bezposrednim oddziatywaniem
zeliwnych wtazéw i wpustow ulicznych na betonowe elementy studni kanalizacyjnych, szybkos$¢
1 fatwo$¢ montazu z uwagi na maty ci¢zar pojedynczego elementu oraz brak szczeg6lnych
ograniczen w stosowaniu oraz zmniejszenie przenoszenia drgan komunikacyjnych na pozostate
elementy studni kanalizacyjnej dzieki wilasciwosciom tlumigcym materiatu, z jakiego
sa wykonane absorpcja 1 rozproszenie do 40% energii. Rozproszenie energii zmniejsza
bezposrednie obcigzenie na studnie, zapobiegajac nadmiernemu jej osiadaniu. Projektuje si¢
zastosowanie w kazdej studni i na kazdej kracie ulicznej minimum 1 pierscienia polimerowego
o grubosci nie mniejszej niz 3,0cm. jako amortyzator montowany pomigdzy zeliwnym wiazem
lub wpustem ulicznym a betonowymi elementami studni tj. zwe¢zka lub plyta odcigzajaca.
Pier$cienie posiadaja Aprobate Techniczng AT/2007-03-2260 wydana przez IBDiM dopuszcza
stosowanie pierscieni dystansowych z tworzyw sztucznych w pasie drogowym, w jezdni
oraz poza jezdnia.
o Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych muszg posiadaé:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, znak CE — deklaracja CE zawierajaca:
1) producent wyrobu budowlanego 2) nazwa wyrobu
3) deklarowane wiasciwos$ci uzytkowe 4) zharmonizowana specyfikacja techniczna
5) warunki dotyczace zastosowania wyrobu
6) oznaczenia i siedziby notyfikowanych jednostek, jezeli braty one udziat w ocenie wyrobu
budowlanego
e lub deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskag Norma
lub aprobatg techniczng badz uznano za ,;regionalny wyr6b budowlany”
e muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na terenie szkod gérniczych.
Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania winny by¢ zgodne
z postanowieniami umowy 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zroédila wytwarzania
i wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Asystent projektanta: mgr inz. Piotr Ple$niak Projektant
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11. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Poz. | Wyszczegélnienie / Artykut / Opis llos¢

1 Wytyczenie trasy przez geodete 144,7 | mb.
Studnie z kregéw betonowych @1200 z wlazem zeliwnym klasy D 400, pokrywa z

2 zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym, z wktadkg amortyzacyjng wtopiong w 2 szt.
pokrywe, z wentylacjg
Studnie z kregéw betonowych @1000 z wlazem zeliwnym klasy D 400, pokrywa z

3 zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym, z wktadkg amortyzacyjng wtopiong w 1 szt.
pokrywe, z wentylacjg

4 Studnia PP 425 z wtazem Zzeliwnym klasy D 400 1 szt.
Pierscienie wyréwnawcze- amortyzacyjne z tworzywa polimerowe systemu TVR T 4 szt
0 grubosci min. 3,0cm pod wiazy )
Rura lita PVC-U DN200 klasy SN12 do kanalizacji zewnetrznej, z

6 dopuszczeniem na szkody gornicze z wbudowang uszczelkg olejoodporng w 15,0 mb
procesie produkciji
Rura lita PVC-U DN250 klasy SN12 do kanalizacji zewnetrznej, z

7 dopuszczeniem na szkody gornicze z wbudowang uszczelkg olejoodporng w 129,7 | mb
procesie produkciji

8 Tuleje ochronne d200 dla rur PVC-U 12 szt.

9 Tuleje ochronne d250 dla rur PVC-U 10 szt.
Studnia Sciekowa uliczna z elementéw prefabrykowanych z kregéw betonowych z

10 betonu klasy min. B-45, $500 wyposazona w pierscien odcigzajgcy oraz ptyte 6 t
podtrzymujgcg wpust, a takze osadnik zanieczyszczen i wiaderko na szt
zanieczyszczenia z rgczkg do wyjmowania, z osadnikiem hmin.=0,7m

11 Whpust Sciekowy uliczny klasy D 400 kotnierzowy z Zeliwne szarego z zawiasami 6

A . . . X szt.

400x600 z mozliwo$cig montazu osadnika zanieczyszczen

12 Pierscienie wyréwnawcze- amortyzacyjne z tworzywa polimerowe systemu TVR T szt
0 grubosci min. 3,0cm pod wpusty $ciekowe )

13 | Wiaderko ocynkowane do wpustéw ulicznych szt.

14 Rura ochronna Arota dwudzielna na kable tel i eNN | =2,0m szt.

15 | Podsypka z piasku, min. 15 cm 1447 | mb

16 | Obsypka z piasku po bokach, zasypka ponad wierzch rury 20 cm 144,7 | mb

17 | Inspekcja wykonanej sieci specjalistyczna kamerg TV +ptukanie przed inspekcjg | 144,7 | mb

18 | Wiaczenie do istniejgcej studni otwdr DN 250 1 kpl.
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USLUGI PROJEKTOW E
ATANTR RENATA PANIC

Lubin, OSIEK ul. Neptuna nr 1, tel. 76 / 749 40 49 h 603 999 234

Email : renatapanic@wp.pl

Nr umowy : XI1/2019

IS

INFORMACJA o PLANIE

BEZPIECZENTWA
BIOZ

DANE EWIDENCYJNE

OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI - SIEC KANALIZACJI
DESZCZOWEJ - kategoria obiektu XXV

ADRES: Grebocice, ul. Irysowa, gmina Grebocice, dziatki nr: 645/14, 586, 577
INWESTOR: Gmina Grebocice, ul. Gtogowska 3, 59-150 Grebocice

STADIUM: Informacja o planie bezpieczenstwa

I ochrony zdrowia

CZESC: INSTALACJE SANITARNE

TEMAT: Remont ul. Irysowej w Grebocicach - Budowa sieci
kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Projektant: mgr inz. Renata Panic
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Podstawa sporzadzenia informacji:

= art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.2019 poz.1186 z
pdzniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.Ust. NR 120 POZ. 1126)

2) Zakres robot dla projektowanej budowy:

= zabezpieczenie placu budowy

= przygotowanie placu na elementy sieci oraz materiaty budowlane

3) Kolejnos¢ realizacji budowy sieci kanalizacyjne;j:

= prace geodezyjne — wytyczenie trasy

» wykonanie i zabezpieczenie wykopoéw pod rurociag

» wykonanie i posadowienie studni kanalizacyjnych

* wykonanie sieci zgodnie z rysunkami

= inspekcja specjalistyczng kamera TV sieci kanalizacji deszczowej

* inwentaryzacja powykonawcza — prace geodezyjne

= 0odbidr techniczny

= zasypanie wykopow i uporzadkowanie terenu oraz roboty wykonczeniowe

= odbior koncowy i przekazanie do eksploatacji wybudowanej sieci kanalizacyjne;.

4) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

= [stniejgce uzbrojenie podziemne.

Na dziatkach nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5) Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ przewidywane zagrozenia:

= roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego

= prace ziemne w wykopach i nad wykopami

6) Pracownicy przed przystagpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych — powinni
zosta¢ poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP

7) Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia i w ich
sgsiedztwie:

= wlasciwe, zgodne z przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych — wszystkie
wykopy

» wlasciwe, zgodne z odrgbnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
(barierki wykopow 1 miejsca, z ktorych istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu)

= wiasciwg organizacj¢ placu budowy zapewniajacg bezpieczenstwo i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

* umieszczenie na tablicy budowy telefonow alarmowych strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji

8) Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia rob6t budowlanych na
przedmiotowych dziatkach.

Opracowaia
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