Pobocze

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
nowa Konstrukcja

Pas ruchu

Pas ruchu

Pobocze

Kruszywo famane 0/31,5 - gr. 15¢cm
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Kruszywo famane 0/31,5 - gr. 15¢cm

Kraweznik betonowy 15x30x100

Sciek z kostki betonowej 16x16

tawa z oporem z betonu C12/15 gr. 20 cm

tawa z oporem z betonu C12/15

Warstwa Scieralna z betonu asfalfowego gr. 4cm
Warstwa wigZaca z betonu asfalfowego gr. 8cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 22em
Stabilizacja gruntu cementem Rm = 5MPa gr. 25cm

Sciek z kostki betonowej 16x16

tawa z oporem z betonu C12/15)

Pobocze

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

naktadka

Pas ruchu

Pas ruchu

Pobocze

Kruszywo famane 0/31,5 - gr. 15 cm

Kraweznik betonowy 15x30x100

3,00

3.00

kierunek - ul. Wspdina

kierunek - ul. Kwiatowa

PAS

2%

tawa z oporem z betonu C12/15 gr. 20 cm
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Sciek z kostki betonowej 16x16

Kraweznik betonowy 15x30x100

tawa z oporem z betonu C12/15 gr. 20 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

tawa z oporem z betonu C12/15

gr. 4cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

gr. 4cm

Istnigjgca konstrukcja nawierzchni zfrezowana na grubosci 2 cm

przez zjazd
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Kostka betonowa gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm
Warstwa odsgczajgca gr. 30cm

Sciek z kostki betonowej 16x16

tawa z oporem z betonu C12/15|

Kruszywo famane 0/31,5 - gr. 15 ¢cm

Kraweznik betonowy 15x30x100

tawa z oporem z betonu C12/15 gr. 20 cm

Nazwa inwestycji

"Przebudowa ul. Irysowej koto cmentarza w m. Grebocice"

Adres inwestycji wojewodztwo dolnoslgskie, powiat polkowicki, Gmina Grebocice, jednostka ewidencyjna: 021603_2, Grebocice
Obreb 0004 Grebocice: Arkusz 7: dziatki nr: 645/14, 586, 577 ul. Irysowa, 59-150 Grebocice

Stadium

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor m
ri B:
Ol

GMINA GREBOCICE

59-150 Grebocice, ul. Glogowska 3

Jednostka projektowa

PROWAY Zbigniew Kowalski

V/IPR

ul. A. Vivaldiego 56/3

52-129 Wroctaw
Adres Biura
55-040 Kobierzyce

ul. Atramentowa 10
Bielany Wroctawskie

TEL. 697 917 251
E-mail biuro@proway.com.pl
http://proway.com.pl

nr uprawnien podpis

BRANZA DROGOWA

mgr inz. ZBIGNIEW KOWALSKI

Projektant glowny / branza drogowa| 136/DO$/04 w specjalnosci drogowej

do projektowania bez ograniczen

Skala rysunku:

1:50

Asystent projektanta /
mgr inz. LUKASZ RUTKOWSKI

Data opracowania: 09 . 1 2 -201 9

Numer rysunku:

4

Nazwa rysunku

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Numer strony:

34




