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OBNIŻONEGO ZE ŚCIEKIEM
UŁOŻENIE KRAWĘŻNIKA

SZCZEGÓŁ "A"

1,00 m min 1,00 m

Frezowanie i wymiana warstwy ścieralnej na długości min. 2,00 m

min 2,00 m

oraz frezowanie i wymiana warstwy wiążącej na długości 1,00 m
Frezowanie i wymiana warstwy ścieralnej na długości min. 2,00 m

Istniejąca konstrukcja jezdni

Istniejąca konstrukcja jezdni

0,50 m0,50 m Istniejąca konstrukcja jezdni
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UŁOŻENIE OBRZEŻA
SZCZEGÓŁ "B"
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SZCZEGÓŁ DOWIĄZANIA DO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI JEZDNI ul. Kwiatowej
SZCZEGÓŁ "C"

Inwestor

Stadium

PROWAY Zbigniew Kowalski

Skala rysunku:

Data opracowania:

Numer rysunku:

Nazwa inwestycji

Jednostka projektowa

Bielany Wrocławskie

ul. Atramentowa 10

55-040 Kobierzyce

Adres Biura

52-129 Wrocław 

ul. A. Vivaldiego 56/3

Nazwa rysunku

PROWAY

06.12.2019mgr inż. ŁUKASZ RUTKOWSKI

Asystent projektanta /

http://proway.com.pl

E-mail biuro@proway.com.pl

TEL. 697 917 251

PROJEKT WYKONAWCZY

GMINA GRĘBOCICE
59-150 Grębocice, ul. Głogowska 3

"Przebudowa ul. Irysowej koło cmentarza w m. Grębocice"

Adres inwestycjiwojewództwo dolnośląskie, powiat polkowicki, Gmina Grębocice, jednostka ewidencyjna: 021603_2, Grębocice

Obręb 0004 Grębocice: Arkusz 7: działki nr: 645/14, 586, 577ul. Irysowa, 59-150 Grębocice

1:25

podpisnr uprawnień 

Projektant główny / branża drogowa

do projektowania bez ograniczeń

136/DOŚ/04 w specjalności drogowej

mgr inż. ZBIGNIEW KOWALSKI

4.2

BRANŻA DROGOWA

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

gr.   20 cm

Krawężnik betonowy 15x30x100 

Ława z oporem z betonu C12/15 Ława z oporem z betonu C12/15

Ściek z kostki betonowej 16x16 Obrzeże betonowe 8x30x100 

gr.   15 cmŁawa z oporem z betonu C12/15

Projektowana konstrukcja jezdni
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