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adres zamieszkania ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin
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OŚWIADCZENIE 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(jednolity tekst Dz.U.2018 poz. 1202 z późn.zm.) 

 

OŚWIADCZAM,  

 

że projekt budowlany na zadane pn.  

„Przebudowa zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy Grębocice” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

   

 
 

  Projektant branża drogowa: 
mgr inż. Ewelina Dragań  
242/DOŚ/07 spec. drogowa 

 
        ............................................. 
         (Podpis) 
 
 
 



OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego dla zadania pn. 

„Przebudowa zagospodarowania terenu 

przy Urzędzie Gminy Grębocice” 

 

 

    1.1.1.1. Dane ogólne 

 1.1. Inwestor: Gmina Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice 

 1.2. Obiekt: miejsca postojowe, chodnik 

 1.3. Branża: drogowa 

 1.4. Stadium: projekt budowlany 

 1.5. Jednostka projektowa: E-DRO Projekt Ewelina Dragań, ul. Szybowa 19,  

59-300 Lubin 

 

    2.2.2.2. Podstawa opracowania 

 2.1. Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych. 

 2.2. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 z późn.zm.) 

 2.3. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunkach umieszczania ich na drogach z dn. 23.12.2003 r. (Dz. U. 2003 nr 

220 poz. 2181 z późn. zm.). 

 2.4. Rozporządzenie  Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). 

 2.5. Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500. 

 2.6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

 2.7. Inwentaryzacja terenu wraz z uzupełniającymi pomiarami wysokościowymi. 

 

    3.3.3.3. Przedmiot inwestycji, cel opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zagospodarowania terenu przy 

Urzędzie Gminy Grębocice polegające na zapewnieniu odpowiedniej liczby miejsc 



postojowych (przebudowie istniejących miejsc postojowych), budowie i przebudowie 

chodników i dojść wokół Urzędu. 

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie możliwości bezpiecznego 

parkowania i poruszania się przy Urzędzie Gminy oraz poprawa atrakcyjności terenu.  

 

    4.4.4.4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 4.1. Rejon inwestycji 

 Obszar inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 556/3, 584, 

582/1, 588, 155/2, 155/3, 155/4, 582/2 zlokalizowane w miejscowości Grębocice.  

 Działka 556/3 stanowi drogę powiatową nr 1201D, działki 584 (ul. Bankowa), 

582/1 (ul. Szkolna) i 588 (ul. Działkowa) stanowią zaś drogi gminne.  

Droga powiatowa w stanie istniejącym wykonana jest z nawierzchni bitumicznej, 

szerokość jezdni wynosi ok. 7,0 m. Drogi gminne wykonana są także z nawierzchni 

bitumicznej. Szerokość jezdni przy obszarze Urzędu Gminy ul. Bankowej to ok. 5,40m, 

szerokość jezdni ul. Szkolnej jest zmienna i wynosi ok. 4,0-7,0 m, ul. Działkowej 

wynosi ok. 6,0 m.  

Droga powiatowa i gminna- ul. Szkolna posiadają obustronne chodniki z kostki 

betonowej. Stan nawierzchni jezdni powyższych dróg jest dobry.  

 Nieruchomości 155/2 i 155/4 są działkami, na których zlokalizowany jest 

budynek Urzędu Gminy oraz siedziba Policji w Grębocicach, a także obszary zielone. 

Działki te stanowią użytek Bi- inne tereny zabudowane. 

 Nieruchomość 155/3 jest działką, na której w chwili obecnej znajduje się droga 

z kostki kamiennej, przystanek autobusowy oraz teren zielony. Działka ta także 

stanowi użytek Bi- inne tereny zabudowane. 

 Nieruchomość nr 582/2 jest działką, na której znajduje się chodnik/ dojście do 

istniejącego pomnika oraz teren zielony. Działka ta także stanowi użytek dr. 

 

 4.2. Istniejące uzbrojenie terenu 

Na terenie objętym opracowaniem występują: 

 a) sieci gazowe, 

 b) sieci teletechniczne, 

 c) sieci wodociągowe, 

 d) sieci elektroenergetyczne, 



 e) sieci kanalizacji deszczowej, 

 f) sieci kanalizacji sanitarnej.  

 Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich właścicieli sieci 

oraz uwzględnić wymagania poszczególnych właścicieli sieci.  

  Nie przewiduje się istotnych zmian związanych z wysokościowym 

ukształtowaniem nowych konstrukcji drogowych. W ramach projektu przewiduje się 

regulację istniejących włazów, zaworów, studni itp. 

 Przy prowadzeniu prac w pobliżu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego 

należy roboty te prowadzić ręcznie. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić 

właścicieli mediów o terminie rozpoczęcia robót. Należy ściśle stosować zalecenia 

i obowiązki wpisane w uzgodnieniach właścicieli sieci oraz przekazane na roboczo 

przed rozpoczęciem robót. Przed przystąpieniem do robót należy ustalić lokalizację 

podziemnych urządzeń i sieci za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie 

(bez użycia sprzętu mechanicznego). 

 

    5.5.5.5. Kategoria obiektu budowlanego 

Na podstawie załącznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U.2018 poz. 1202 z późn.zm.) określono, że obiekt należy do XXV kategorii 

obiektu budowlanego. 

 

    6.6.6.6. Miejscowy plan zagospodarowania terenu 

 Inwestycja zlokalizowana jest na terenie planu miejscowego przyjętego 

Uchwałą nr XLVII/191/2009 Rady Gminy w Grębocicach z dnia 24.09.2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów górniczych „Głogów Głęboki – Przemysłowy” i „Sieroszowice I” oraz 

powiązanych z nimi funkcjonalnie innych obszarów w granicach administracyjnych 

gminy Grębocice, z wyłączeniem części obszarów leżących w granicach terenów 

górniczych „Rudna I” i „Rudna II” oraz Uchwałą nr LXI/291/2014 Rady Gminy 

w Grębocicach z dnia 30.06.2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Grębocice, 

w tym położonych w granicach terenów górniczych.  



 Zgodnie z MPZP działki 155/2, 155/3, 155/4 i 582/2 zakwalifikowane zostały 

jako MU- tereny mieszkaniowo- usługowe, działki 584, 582/1 i 588 jako KDD- drogi 

publiczne klasy dojazdowej, zaś dz. 556/3 jako KDZ- drogi publiczne klasy zbiorczej. 

 Na terenach kategorii MU powierzchnia terenu biologicznie czynna nie powinna 

zajmować mniej niż 25%, warunek ten został spełniony, a mianowicie (poniższe 

wartości podane są wg nowego planu zagospodarowania terenu): 

- dz. 155/2 – pow. biologicznie czynna 25%, 

- dz. 155/3 – pow. biologicznie czynna 27%, 

- dz. 155/4 – pow. biologicznie czynna 26%, 

- dz. 582/2 – pow. biologicznie czynna 82%. 

 

    7.7.7.7. Wpływ eksploatacji górniczej 

Planowana inwestycja znajduje się na terenie górniczym. Zgodnie z informacją 

o wpływach eksploatacji górniczej nr 079/2018 jest to pierwsza kategoria terenu 

górniczego, inwestycja znajduje się w zasięgu wpływów dynamicznych I strefy 

sejsmicznej LGOM. W projekcie drogowym uwzględniono wpływ eksploatacji górniczej 

poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów budowlanych.   

Poniżej przedstawia się wpływ deformacji ciągłych od eksploatacji górniczej, 

zgodnie z ww. informacją KGHM: 

a) aktualne wpływy eksploatacji górniczej: 

- obniżenie w wyniku odwodnienia terenu  Wd=0,1 [m] 

b) prognozowane wpływy eksploatacji górniczej 

- kategoria terenu górniczego    kat. 0 (Ɛ), I (T) 

- obniżenie w wyniku eksploatacji projektowanej Wp= 1,3 [m] 

- obniżenie całkowite     Wmax= 1,4 [m] 

- odkształcenie poziome     Ɛmax= (-0,2) ÷ (+0,4) [mm/m] 

- nachylenie       Tmax≤ 0,6 [mm/m] 

- promień krzywizny      Rmin≥ 20 [km]. 

 Prognozowane wielkości parametrów drgań podłoża gruntowego wyniosą: 

- maksymalne wypadkowe przyspieszenia drgań poziomych w paśmie częstotliwości 

do 10 Hz, PGAH10 =250 mm/s2, 

- maksymalna wypadkowa amplituda prędkości drgań poziomych, PGVHmax=10 mm/s. 



Ze względu na nierównomierne i nieprzewidywalne osiadanie gruntu w związku 

z terenami górniczymi należy, przed przystąpieniem do robót budowlanych 

przeprowadzić ponownie pomiary wysokościowe terenu.  

 

    8.8.8.8. Ochrona konserwatorska  

Inwestycja znajduje się na terenie objętym strefą „K” ochrony krajobrazu 

kulturowego. Inwestycja uzgodniona została z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 

Zabytków bez uwag (pismo nr L/N.5183.1133.2018.AK z dnia 05.10.2018 r.) 

 

    9.9.9.9. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wpłynie negatywnie na stan 

środowiska naturalnego oraz najbliższego sąsiedztwa. Wszelkie powstałe w trakcie 

prac budowlanych odpady budowlane należy zagospodarować zgodnie z ustawą 

z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z późn. zm.). 

  Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1405 z poźn. zm.) 

oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71 

z poźn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, oraz przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Nie jest wymagana decyzja 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

 

    10.10.10.10. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo 

Budowlane oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.) określono, że zakres 

oddziaływania przedmiotowej inwestycji dotyczy działek będących w zakresie 

opracowania: 

- jednostka ewidencyjna 021603_2 Grębocice, obręb 0004 Grębocice, działki 584, 

155/2, 155/3, 155/4, 556/3, 582/2, 582/1, 588. 



OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego dla zadania pn. 

„Przebudowa zagospodarowania terenu 

przy Urzędzie Gminy Grębocice” 

- branża drogowa 

 

    1.1.1.1. Roboty rozbiórkowe 

W ramach zadania zaprojektowano rozbiórkę wszystkich nawierzchni. Zakłada 

się, że odpad porozbiórkowy będzie wywożony z terenu rozbiórki na bieżąco. Gruz 

porozbiórkowy ceglany i betonowy będzie wywieziony na koncesjonowane 

składowisko odpadów a stal będzie wywieziona do koncesjonowanego punktu skupu 

złomu. 

 Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiórki wykonawca robót ma 

obowiązek na bieżąco obmiarować w celu ostatecznego rozliczenia. Materiał 

pochodzący z rozbiórki przeznaczony do przekazania Inwestorowi należy przekazać 

protokolarnie. 

Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z późn. zm.). 

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone na podstawie art. 28 Ustawy Prawo 

budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 z późn.zm.). Roboty będą prowadzone zgodnie z: 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 

poz. 799 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z późn. 

zm.), 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. 2003 Nr 47 poz. 401 z późn. zm.). 

 

 

 

 



    2.2.2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 2.1. Rozwiązania sytuacyjne 

 W ramach zagospodarowania przy Urzędzie Gminy Grębocice projektuje się 

przebudowę i budowę chodników oraz dojść, przebudowę istniejących miejsc 

postojowych, wykonanie zieleni oraz wykonanie docelowej organizacji ruchu.  

Układ wszystkich elementów geometrycznych w planie przedstawiono 

na rysunku nr 1 „Plan zagospodarowania terenu” w skali 1:500. 

 

 2.2. Rozwiązania wysokościowe 

Rozwiązania wysokościowe odzwierciedlają częściowo stan istniejący. 

Ukształtowanie niwelety miejsc postojowych i chodników dostosowano do 

otaczającego terenu.  

 

 2.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe. 

Roboty ziemne. Wymagania i badania. Roboty ziemne należy wykonać w sposób 

mechaniczny i ręczny, jednak w bezpośrednim zbliżeniu do urządzeń podziemnych 

należy prowadzić te roboty ręcznie i z dużą ostrożnością oraz stosować się do 

wymogów właścicieli mediów. Należy w taki sposób prowadzić prace ziemne, aby nie 

dopuścić do zamoknięcia podłoża gruntowego, na którym zostanie posadowiona nowa 

konstrukcja, w wyniku ewentualnych opadów atmosferycznych. Grunty uplastycznione 

w trakcie prac budowlanych nie nadają się do wbudowania i należy je wywieźć na 

odkład. 

Całość prac związanych z wykonaniem robót ziemnych powinna być 

prowadzona pod ciągłym nadzorem geotechnicznym. 

 

 2.4. Rozwiązania konstrukcyjne 

Projektowaną konstrukcje jezdni zaprojektowano w oparciu o „Katalog nawierzchni 

podatnych i półsztywnych”. 

Przyjęto warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni drogi dla następujących 

parametrów brzegowych: 

- warunki wodne – dobre 

- podłoże gruntowe – grupa nośności G3 



- głębokość przemarzania wg PN-81/B-03020 dla obszaru projektowanej inwestycji 

wynosi 0,8 m.  

 

Konstrukcja chodnika z kostki i płyt kamiennych ciętych 

- kostka kamienna 10x10x8 cm cięta i płyty kamienne 80x40x8 cm cięte 

- miał kamienny 0/5, gr. 3 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (np. pospółka) (k>8 m/dobę, 

CBR>25%), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 

 

W miejscach, gdzie istnieje możliwość najechania na chodnik pojazdem należy 

wykonać chodnik o konstrukcji wzmocnionej.  

 

Konstrukcja wzmocniona chodnika z kostki i płyt kamiennych ciętych  

- kostka kamienna 10x10x8 cm cięta i płyty kamienne 80x40x8 cm cięte 

- miał kamienny 0/5, gr. 4 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 

- warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 

15 cm 

 

Konstrukcja chodnika z płyt ażurowych (powierzchnia biologicznie czynna) 

- płyty ażurowe 60x40x10 cm 

- miał kamienny 0/5, gr. 3 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (np. pospółka) (k>8 m/dobę, 

CBR>25%), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 

 

Konstrukcja miejsc postojowych z kostki kamiennej łupanej 

- kostka kamienna 15x17 cm łupana 

- miał kamienny 0/5, gr. 4 cm 



- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 

- warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 

15 cm 

 

Ograniczenie miejsc postojowych stanowi krawężnik kamienny 15x30cm na 

ławie betonowej (C12/15) z oporem o grubości 15 cm, na łukach zaś projektuje się 

krawężniki łukowe. Ograniczenie chodnika stanowią obrzeża kamienne 8x30 cm na 

ławie betonowej (C12/15) z oporem o grubości 10 cm.  

Wszystkie prace ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-S-02205:1998.  

Nośność na powierzchni podłoża określa wartość wtórnego modułu 

odkształcenia E2, wyznaczonego z badania płytą pod naciskiem statycznym.  

Pod podbudowę z kruszywa łamanego należy zapewnić uzyskanie nośności E2 

min. 80MPa, pod dolną warstwą tj. warstwą wzmacniającą należy zapewnić natomiast 

uzyskanie nośności E2 min. 35MPa. Wskaźnik odkształcenia (E2/E1) nie powinien być 

większy niż Io=2,2.  

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać 

według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe 

ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 

metodzie obciążeń płytowych, wg PN-S-06102:1997. 

  Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za 

prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia 

E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego 

nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstwy wzmacniającej należy 

przeprowadzić badania kontrolne potwierdzające założenia dotyczące nośności 

podłoża. Ocenę nośności należy przeprowadzić poprzez określenie wtórnego modułu 

odkształcenia E2 na powierzchni podłoża gruntowego. Wartość wtórnego modułu 

odkształcenia E2 należy określić z badań płytą pod naciskiem statycznym.  

 Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe z piasku stabilizowanego cementem 

o Rm = 2.5 MPa powinna spełniać wymóg wytrzymałości na ściskanie R28= 1.5-2.5 

MPa. Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż 100% maksymalnego 



zagęszczenia wg PN-S-96012 „Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże 

z gruntu stabilizowanego cementem”. 

  Badania wartości modułu odkształcenia podbudowy należy wykonać płytą 

VSS. Dopuszcza się przy badaniu wartości modułu odkształcenia podbudowy 

zastosowanie badania lekką płyta dynamiczną w korelacji z VSS w innych 

miejscach, tylko w przypadkach w których dostęp uniemożliwia wykonanie 

badania płytą VSS i za zgodą inspektora nadzoru. 

  Dla chodników wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż  IS=1,00, 

a dla terenów zielonych i odtworzenia trawników  IS=0,95. 

 

    3.3.3.3. Odwodnienie 

Wodę opadową z projektowanych nawierzchni odprowadza się poprzez 

pochylenia podłużne i poprzeczne do istniejących wpustów deszczowych, a następnie 

do istniejącej kanalizacji deszczowej, a także powierzchniowo. 

 

    4.4.4.4. Zieleń 

 W niniejszym opracowaniu zaprojektowano nowe trawniki. Trawniki należy 

wykonać z zastosowaniem się do poniższych zasad na warstwie ziemi urodzajnej gr. 

min. 20 cm: 

− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być 

obniżony w stosunku do obrzeży lub  krawężników - jest to miejsce na ziemię 

urodzajną i kompost, 

− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik lub obrzeże powinny 

znajdować się 2 do 5 cm nad terenem, 

− teren powinien być wyrównany i splantowany, 

− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą 

− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

wysiew nasion w ilości  25g na m2 powierzchni. 

 

 

 

 



    5.5.5.5. Uwagi ogólne 

− Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić właścicieli 

istniejących sieci o fakcie rozpoczęcia robót. W terenie natomiast, wyznaczyć 

istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

− Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania 

robót w pasie drogowym. 

− Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich 

atestów oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, 

każdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Akceptacja partii materiałów do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu 

materiałów dokonanej przez przedstawiciela inwestora. Dopuszcza się stosowanie 

materiałów i rozwiązań zamiennych zapewniających nie gorsze parametry pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora. 

− Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 

− W ramach placu budowy zapewnić dojście i dojazd służb komunalnych 

i ratunkowych do poszczególnych posesji. W ramach placu budowy zapewnić dojście 

właścicielom posesji. O ile to możliwe należy zapewnić również dojazd właścicieli 

posesji 

− Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca (kierownik robót) 

winien zapoznać się szczegółowo z realizowanym projektem, omówić z inspektorem 

nadzoru zasady wykonywania robót oraz odbiory robót zanikowych. Wątpliwości 

związane bezpośrednio z projektem omówić z projektantem. Wykonawca winien 

również zapoznać się z przywołanymi normami i katalogami. 

− Przed przystąpieniem do robót Wykonawca (kierownik robót) jest zobowiązany 

do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem rzędnych 

istniejących wejść i zjazdów). Przed układaniem krawężnika Wykonawca jest 

zobowiązany do porównania rzędnych istniejących wejść i zjazdów z rzędnymi 

przyjętymi na etapie projektowania. W przypadku wystąpienia istotnych rozbieżności 

w rzędnych, które mogą spowodować problem z odwodnieniem nawierzchni, należy 

sprawę zgłosić do Inwestora i projektanta. 

 

         Opracowała           

        mgr inż. Ewelina Dragań 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

1.1 Opis projektowanego rozwiązania . 

 Opracowanie obejmuje projekt budowlany w zakresie branży drogowej dla 

zadania pn. „Przebudowa zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy Grębocice”. 

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie możliwości bezpiecznego 

parkowania i poruszania się przy Urzędzie Gminy oraz poprawa atrakcyjności terenu.  

 

1.2 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

W zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego wchodzą: 

Dla branży drogowej: 

● rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych 

● roboty ziemne w celu wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne wszystkich 

nawierzchni drogowych 

● wykonanie warstw konstrukcyjnych 

● ułożenie krawężników 

● ułożenie obrzeży  

● regulacje wysokościowe istniejących włazów, zaworów, studni 

● ułożenie wszystkich warstw nawierzchni drogowych 

 

1.3 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Na terenie objętym zamierzeniem budowlanym planowana jest realizacja budowy 

nawierzchni w granicach pasa drogowego oraz w granicach nieruchomości objętych 

inwestycją. 

Przed wykonaniem nawierzchni drogowych należy zabezpieczyć istniejące sieci, w tym 

sieci gazowe, teletechniczne. 

Przed układaniem projektowanych nawierzchni chodników, miejsc postojowych należy 

wykonać prace związane z regulacją istniejącej armatury oraz studni. 

 

 



2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W sąsiedztwie działek objętych zamierzeniem budowlanym występuje zabudowa jedno 

i wielorodzinna oraz obiekt użyteczności publicznej w postaci szkoły, banku, siedziby 

policji i urzędu gminy. 

Teren w stanie istniejącym jest wyposażony w infrastrukturę podziemną (sieć 

wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową oraz sieć gazową, teletechniczną 

i elektroenergetyczną) oraz w infrastrukturę naziemną (napowietrzna linia 

elektroenergetyczna, ogrodzenia).  

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W obszarze zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym znajdują 

się następujące elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

� sieć elektroenergetyczna w części podziemnej 

� sieć elektroenergetyczna w części nadziemnej (wraz ze słupami linii napowietrznej) 

� sieć wod-kan wraz z przyłączami 

� sieć teletechniczna 

� sieć gazowa 

� roboty w pobliżu czynnych urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej 

� odsłonięte włazy studzienek 

� nie zabezpieczony teren budowy przed dostępem osób trzecich 

� praca w pasie drogowym 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych 

 Przewidywane możliwe zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych to: 

− uszkodzenie przewodów elektrycznych podziemnych, dotknięcie przewodów 

− przysypanie ziemią podczas robót ziemnych w wykopach z podparciem i bez 

podparcia 

− uszkodzenie sieci gazowej podczas prac ziemnych 



   

− uszkodzenie sieci wodociągowej i kanalizacji podczas prac ziemnych 

− upadek fragmentów bądź całej nowej konstrukcji podczas jej montażu 

− roboty wykonywane pod ruchem pojazdów i pieszych 

− roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w 

odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 3,0 m dla linii 

o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 

− roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w 

odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 5,0 m dla linii 

o napięciu znamionowym przekraczającym 1 kV, 

− roboty wykonywane przy użyciu dźwigów 

− potrącenia pracownika przez środek transportu lub urządzenie mechaniczne 

bądź przenoszony element, 

− przygniecenie pracownika przez wadliwie składowane materiały budowlane, 

− roboty na wysokości powyżej 5m  

− otwarte włazy studni itp. 

W trakcie prowadzenia wykopów należy zachować ostrożność przy robotach w pobliżu 

linii elektroenergetycznych, gdzie wystąpić może zagrożenie porażenia prądem, sieci 

gazowej, której uszkodzenie może grozić wybuchem i pożarem. Szczególną ostrożność 

zachować należy przy pracy sprzętu oraz ludzi w rejonie robót prowadzonych pod 

ruchem pieszych i pojazdów oraz podczas prowadzonych wykopów. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy 

podczas odprawy pracowników wskazuje powyższe z określeniem rodzaju zagrożenia, 

miejsca i skali zagrożenia. Omawia sposoby zapobiegania zagrożeniom oraz metody 

ewentualnego udzielania pierwszej pomocy w przypadku ich wystąpienia. Przydzielony 

zostaje sprzęt ochronny oraz wskazana jest lokalizacja sprzętu ratowniczego. 

Każdorazowo przed zmianą stanowiska pracy kierownik budowy udziela osobom 

zmieniającym to stanowisko szkolenia stanowiskowego. 

Każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika 

budowy instruktażami: 



− na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru 

− upadku pracownika z wysokości, 

− potrącenia pracownika przez środek transportu lub urządzenie mechaniczne 

bądź przenoszony element 

− przygniecenie pracownika przez wadliwie składowane materiały budowlane. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 Podczas wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, a do takich zaliczono 

roboty związane z demontażem i montażem ciężkich elementów i elementów o dużych 

gabarytach oraz roboty ziemne (szczególnie w sąsiedztwie czynnych wszystkich sieci) 

należy: 

− właściwie zabezpieczyć teren robót budowlanych i rozbiórki przed dostępem 

osób trzecich 

− przy wykonywaniu robót związanych w demontażem i montażem ciężkich 

elementów i elementów o dużych gabarytach - posiadać niezbędne ochronne 

nakrycie głowy, kamizelki ochronne z elementami odblaskowymi oraz 

odpowiednie obuwie ochronne. Nie należy korzystać z dźwigu pod przewodami 

linii wysokiego napięcia. 

− przy wykonywaniu robót ziemnych – odpowiednio zabezpieczyć krawędzie 

wykopu, a wszelkie roboty w strefach lokalizacji wszystkich przewodów i sieci 

wykonywać po uprzednim ręcznym wykonaniu przekopu kontrolnego. 

− w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych oraz udostępnionych dla ruchu kołowego, przy robotach należy 

wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawić balustrady 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad 

powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie 

mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopów. 



   

− nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, a tym samym poruszanie się 

sprzętem ciężkim bezpośrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi. 

− właściwe urządzenie terenu składu materiału porozbiórkowego, jego sukcesywny 

wywóz i stały nadzór, 

− przeprowadzenie właściwych szkoleń i instruktarzy stanowiskowych dla 

pracowników 

− wszelkie prace montażowe wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod 

napięcia.  Wykopy kablowe i montaż urządzeń wykonywać zgodnie z projektem 

budowlano wykonawczym oraz wymaganiami normy N-SEP-E-004. Podłączanie 

projektowanych urządzeń elektroenergetycznych i roboty rozruchowe m.in. 

pomiary, wykonywać należy  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492 z późn. zm.)  oraz innymi obowiązującymi 

przepisami w zakresie organizacji bezpiecznej pracy przy robotach budowlanych.  

− przy pracy na wysokościach stosować środki ochrony zabezpieczające przed 

upadkiem z wysokości, dopuszcza się stosowanie podnośników 

samochodowych z podestami 

 

 Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy winien opracować Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 

z późn. zm.), wraz ze szczególnym położeniem nacisku na wyznaczenie stref 

niebezpiecznych i miejsc składowania odpadów porozbiórkowych. Teren wykonywanych 

robót powinien być wyraźnie oznaczony i zabezpieczony przed wejściem osób 

postronnych. W żadnym wypadku nie wolno wchodzić pod przemieszczane elementy 

nowej konstrukcji bądź demontowane elementy konstrukcji istniejącej. 

 Teren budowy zlokalizowany jest w Grębocicach, z których należy zapewnić 

dojazd do placu budowy oraz do przyległych posesji na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń. 

 Teren budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed wejściem osób 

postronnych, a tablica budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi 



(zgodnie z rozporządzeniem szczegółowym) powinna być ustawiona w miejscu 

widocznym. 

 Rozdzielnica placu budowy powinna być zabezpieczona przed osobami nie 

przeszkolonymi i obcymi. Należy ją także zabezpieczyć przed pojazdami.  

 Kierownik budowy zobowiązany jest do wykonania wszystkich zabezpieczeń 

związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia zgodnie z przepisami BHP. 

 

7. Uwagi formalne 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 rok, nr 120 poz. 1126 z późn. zm.) 

dla przedmiotowej inwestycji konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 

 Podczas realizacji inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 

Wykonawca robót we własnym zakresie wyposaży obiekt w czasie realizacji robót we 

wszelkie systemy zabezpieczające w tym pomosty robocze, oporęczowanie ochronne 

itp. niezbędne do spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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