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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-59M-8YP-R1N *

Pani Ewelina Katarzyna Dragan o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0186/08

adres zamieszkania ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-22 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U.2018 poz. 1202 z p6zn.zm.)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany na zadane pn.
~Przebudowa zagospodarowania terenu przy Urzedzie Gminy Grebocice”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant branza drogowa:
mgr inz. Ewelina Dragan
242/DOS/07 spec. drogowa

(Podpis)



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dla zadania pn.
»Przebudowa zagospodarowania terenu

przy Urzedzie Gminy Grebocice”

1. Dane ogdlne

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Inwestor: Gmina Grebocice, ul. Gtogowska 3, 59-150 Grebocice
Obiekt: miejsca postojowe, chodnik

Branza: drogowa

Stadium: projekt budowlany

Jednostka projektowa: E-DRO Projekt Ewelina Dragan, ul. Szybowa 19,
59-300 Lubin

2. Podstawa opracowania

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych.

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 z p6zn.zm.)
Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw
i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkach umieszczania ich na drogach z dn. 23.12.2003 r. (Dz. U. 2003 nr
220 poz. 2181 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

Inwentaryzacja terenu wraz z uzupetniajgcymi pomiarami wysokosciowymi.

3. Przedmiot inwestycji, cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zagospodarowania terenu przy

Urzedzie Gminy Grebocice polegajgce na zapewnieniu odpowiedniej liczby miejsc



postojowych (przebudowie istniejgcych miejsc postojowych), budowie i przebudowie
chodnikéw i dojs¢ wokot Urzedu.
Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie mozliwosci bezpiecznego

parkowania i poruszania sie przy Urzedzie Gminy oraz poprawa atrakcyjnosci terenu.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
4.1. Rejon inwestycji

Obszar inwestycji obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych 556/3, 584,
582/1, 588, 155/2, 155/3, 155/4, 582/2 zlokalizowane w miejscowosci Grebocice.

Dziatka 556/3 stanowi droge powiatowg nr 1201D, dziatki 584 (ul. Bankowa),
582/1 (ul. Szkolna) i 588 (ul. Dziatkowa) stanowig zas drogi gminne.

Droga powiatowa w stanie istniejgcym wykonana jest z nawierzchni bitumicznej,
szerokos¢ jezdni wynosi ok. 7,0 m. Drogi gminne wykonana sg takze z nawierzchni
bitumicznej. Szerokosc¢ jezdni przy obszarze Urzedu Gminy ul. Bankowej to ok. 5,40m,
szerokos¢ jezdni ul. Szkolnej jest zmienna i wynosi ok. 4,0-7,0 m, ul. Dziatkowe;j
wynosi ok. 6,0 m.

Droga powiatowa i gminna- ul. Szkolna posiadajg obustronne chodniki z kostki
betonowej. Stan nawierzchni jezdni powyzszych drég jest dobry.

Nieruchomosci 155/2 i 155/4 sg dziatkami, na ktérych zlokalizowany jest
budynek Urzedu Gminy oraz siedziba Policji w Grebocicach, a takze obszary zielone.
Dziatki te stanowig uzytek Bi- inne tereny zabudowane.

Nieruchomosc¢ 155/3 jest dziatkg, na ktérej w chwili obecnej znajduje sie droga
z kostki kamiennej, przystanek autobusowy oraz teren zielony. Dziatka ta takze
stanowi uzytek Bi- inne tereny zabudowane.

Nieruchomosc¢ nr 582/2 jest dziatkg, na ktorej znajduje sie chodnik/ dojscie do

istniejgcego pomnika oraz teren zielony. Dziatka ta takze stanowi uzytek dr.

4.2. Istniejgce uzbrojenie terenu
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja:

a) sieci gazowe,

O

sieci teletechniczne,

O

)
) sieci wodociggowe,
)

o

sieci elektroenergetyczne,



e) sieci kanalizacji deszczowej,
f) sieci kanalizacji sanitarne;j.

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich wtascicieli sieci
oraz uwzgledni¢ wymagania poszczegdlnych wiascicieli sieci.

Nie przewiduje sie istotnych zmian zwigzanych z wysokosciowym
uksztattowaniem nowych konstrukcji drogowych. W ramach projektu przewiduje sie
regulacje istniejgcych wtazéw, zawordw, studni itp.

Przy prowadzeniu prac w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego
nalezy roboty te prowadzi¢ recznie. Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomic
wiascicieli mediow o terminie rozpoczecia robot. Nalezy Scisle stosowac zalecenia
i obowigzki wpisane w uzgodnieniach witascicieli sieci oraz przekazane na roboczo
przed rozpoczeciem robot. Przed przystgpieniem do robot nalezy ustali¢ lokalizacje
podziemnych urzgdzen i sieci za pomocg przekopow kontrolnych, wykonanych recznie

(bez uzycia sprzetu mechanicznego).

. Kategoria obiektu budowlanego
Na podstawie zatgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2018 poz. 1202 z pbézn.zm.) okreslono, ze obiekt nalezy do XXV kategorii

obiektu budowlanego.

. Miejscowy plan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie planu miejscowego przyjetego
Uchwatg nr XLVII/191/2009 Rady Gminy w Grebocicach z dnia 24.09.2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terendw gorniczych ,Gtogéow Gteboki — Przemystowy” i ,Sieroszowice |” oraz
powigzanych z nimi funkcjonalnie innych obszaréw w granicach administracyjnych
gminy Grebocice, z wylgczeniem czesci obszarow lezgcych w granicach terenow
gorniczych ,Rudna I” i ,Rudna II” oraz Uchwatg nr LXI/291/2014 Rady Gminy
w Grebocicach z dnia 30.06.2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarow w gminie Grebocice,

w tym potozonych w granicach terenéw goérniczych.



Zgodnie z MPZP dziatki 155/2, 155/3, 155/4 i 582/2 zakwalifikowane zostaty
jako MU- tereny mieszkaniowo- ustugowe, dziatki 584, 582/1 i 588 jako KDD- drogi
publiczne klasy dojazdowej, za$ dz. 556/3 jako KDZ- drogi publiczne klasy zbiorczej.

Na terenach kategorii MU powierzchnia terenu biologicznie czynna nie powinna
zajmowac¢ mniej niz 25%, warunek ten zostat spetniony, a mianowicie (ponizsze
wartosci podane sg wg nowego planu zagospodarowania terenu):

- dz. 155/2 — pow. biologicznie czynna 25%,
- dz. 155/3 — pow. biologicznie czynna 27%,
- dz. 155/4 — pow. biologicznie czynna 26%,
- dz. 582/2 — pow. biologicznie czynna 82%.

. Wpltyw eksploatacji gérniczej

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie gérniczym. Zgodnie z informacjg
o wptywach eksploatacji gorniczej nr 079/2018 jest to pierwsza kategoria terenu
gorniczego, inwestycja znajduje sie w zasiegu wptywow dynamicznych | strefy
sejsmicznej LGOM. W projekcie drogowym uwzgledniono wptyw eksploatacji gérnicze;j
poprzez zastosowanie odpowiednich materiatdw budowlanych.

Ponizej przedstawia sie wptyw deformacji ciggtych od eksploatacji gérniczej,
zgodnie z ww. informacjg KGHM:
a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej:
- obnizenie w wyniku odwodnienia terenu Wa¢=0,1 [m]

b) prognozowane wptywy eksploatacji gérniczej

- kategoria terenu gorniczego kat. 0 (€), | (T)

- obnizenie w wyniku eksploatacji projektowanej Wp= 1,3 [m]

- obnizenie catkowite Whax= 1,4 [m]

- odksztatcenie poziome Emax= (-0,2) + (+0,4) [mm/m]
- nachylenie Tmax< 0,6 [mm/m]

- promien krzywizny Rmin= 20 [km].

Prognozowane wielkosci parametrow drgan podtoza gruntowego wyniosa:
- maksymalne wypadkowe przyspieszenia drgan poziomych w pasmie czestotliwosci
do 10 Hz, PGAH10=250 mm/s?,

- maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych, PGVHmax=10 mm/s.



Ze wzgledu na nierownomierne i nieprzewidywalne osiadanie gruntu w zwigzku
z terenami goérniczymi nalezy, przed przystgpieniem do robdot budowlanych

przeprowadzi¢ ponownie pomiary wysokosciowe terenu.

8. Ochrona konserwatorska
Inwestycja znajduje sie na terenie objetym strefg ,K” ochrony krajobrazu
kulturowego. Inwestycja uzgodniona zostata z Wojewodzkim Urzedem Ochrony
Zabytkéw bez uwag (pismo nr L/N.5183.1133.2018.AK z dnia 05.10.2018 r.)

9. Analiza oddziatywania inwestycji na srodowisko

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wplynie negatywnie na stan
srodowiska naturalnego oraz najblizszego sgsiedztwa. Wszelkie powstate w trakcie
prac budowlanych odpady budowlane nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z p6zn. zm.).

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1405 z pozn. zm.)
oraz Rozporzgdzenia Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71
z pozn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oddziatywaC na sSrodowisko, oraz przedsiewzie¢ mogagcych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. Nie jest wymagana decyzja

o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

10. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo
Budowlane oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 z pdzn. zm.) okreslono, ze zakres
oddziatywania przedmiotowej inwestycji dotyczy dziatek bedacych w zakresie
opracowania:
- jednostka ewidencyjna 021603_2 Grebocice, obreb 0004 Grebocice, dziatki 584,
155/2, 155/3, 155/4, 556/3, 582/2, 582/1, 588.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dla zadania pn.
»Przebudowa zagospodarowania terenu
przy Urzedzie Gminy Grebocice”

- branza drogowa

1. Roboty rozbiérkowe

W ramach zadania zaprojektowano rozbiérke wszystkich nawierzchni. Zaktada
sie, ze odpad porozbiérkowy bedzie wywozony z terenu rozbiérki na biezgco. Gruz
porozbiorkowy ceglany i betonowy bedzie wywieziony na koncesjonowane
sktadowisko odpadéw a stal bedzie wywieziona do koncesjonowanego punktu skupu
ztomu.

Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiorki wykonawca robét ma
obowigzek na biezgco obmiarowa¢ w celu ostatecznego rozliczenia. Materiat
pochodzacy z rozbidrki przeznaczony do przekazania Inwestorowi nalezy przekazac
protokolarnie.

Z odpadami nalezy postepowacC zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z p6zn. zm.).

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone na podstawie art. 28 Ustawy Prawo
budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 z p6zn.zm.). Roboty bedg prowadzone zgodnie z:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.— Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2018
poz. 799 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z pdézn.
zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.

U. 2003 Nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.).



2. Projektowane zagospodarowanie terenu
2.1. Rozwiazania sytuacyjne
W ramach zagospodarowania przy Urzedzie Gminy Grebocice projektuje sie
przebudowe i budowe chodnikow oraz dojs¢, przebudowe istniejgcych miejsc
postojowych, wykonanie zieleni oraz wykonanie docelowej organizaciji ruchu.
Uktad wszystkich elementéw geometrycznych w planie przedstawiono

na rysunku nr 1 ,Plan zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

2.2. Rozwiazania wysokosciowe
Rozwigzania wysokosciowe odzwierciedlajg czesciowo stan istniejgcy.
Uksztattowanie niwelety miejsc postojowych i chodnikow dostosowano do

otaczajgcego terenu.

2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania. Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposob
mechaniczny i reczny, jednak w bezposrednim zblizeniu do urzgdzen podziemnych
nalezy prowadzi¢ te roboty recznie i z duzg ostroznoscig oraz stosowac sie do
wymogow wiascicieli mediow. Nalezy w taki sposéb prowadzi¢ prace ziemne, aby nie
dopusci¢ do zamokniecia podfoza gruntowego, na ktéorym zostanie posadowiona nowa
konstrukcja, w wyniku ewentualnych opadoéw atmosferycznych. Grunty uplastycznione
w trakcie prac budowlanych nie nadajg sie do wbudowania i nalezy je wywiez¢ na
odkfad.

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych powinna by¢

prowadzona pod ciggltym nadzorem geotechnicznym.

2.4. Rozwigzania konstrukcyjne

Projektowang konstrukcje jezdni zaprojektowano w oparciu o ,Katalog nawierzchni
podatnych i pétsztywnych”.

Przyjeto warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni drogi dla nastepujgcych
parametrow brzegowych:

- warunki wodne — dobre

- podtoze gruntowe — grupa nosnosci G3



- gtebokos¢ przemarzania wg PN-81/B-03020 dla obszaru projektowanej inwestycji

wynosi 0,8 m.

Konstrukcja chodnika z kostki i ptyt kamiennych cietych

- kostka kamienna 10x10x8 cm cieta i ptyty kamienne 80x40x8 cm ciete

- miat kamienny 0/5, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

- warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego (np. pospoétka) (k>8 m/dobe,

CBR>25%), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

W miejscach, gdzie istnieje mozliwos¢ najechania na chodnik pojazdem nalezy

wykona¢ chodnik o konstrukcji wzmocnione;.

Konstrukcja wzmochniona chodnika z kostki i ptyt kamiennych cietych

- kostka kamienna 10x10x8 cm cieta i ptyty kamienne 80x40x8 cm ciete

- miat kamienny 0/5, gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

- warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, gr.

15 cm

Konstrukcja chodnika z ptyt azurowych (powierzchnia biologicznie czynna)

- ptyty azurowe 60x40x10 cm

- miat kamienny 0/5, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

- warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego (np. pospotka) (k>8 m/dobe,

CBR>25%), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

Konstrukcja miejsc postojowych z kostki kamiennej tupanej
- kostka kamienna 15x17 cm tupana

- miat kamienny 0/5, gr. 4 cm



- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
- warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, gr.

15 cm

Ograniczenie miejsc postojowych stanowi kraweznik kamienny 15x30cm na
tawie betonowej (C12/15) z oporem o grubosci 15 cm, na tukach zas projektuje sie
krawezniki tukowe. Ograniczenie chodnika stanowig obrzeza kamienne 8x30 cm na
tawie betonowej (C12/15) z oporem o grubosci 10 cm.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z PN-S-02205:1998.

Nosnos¢ na powierzchni podtoza okresla warto§¢ wtérnego modutu
odksztatcenia E2, wyznaczonego z badania ptytg pod naciskiem statycznym.

Pod podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zapewni¢ uzyskanie nosnosci E2
min. 80MPa, pod dolng warstwg tj. warstwg wzmacniajgcg nalezy zapewni¢ natomiast
uzyskanie nosnosci E2 min. 35MPa. Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) nie powinien by¢
wiekszy niz 0=2,2.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaC sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac
wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeC na
metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-S-06102:1997.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za
prawidtowe, gdy stosunek wtéornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia
E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego
nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstwy wzmacniajgcej nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci
podioza. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu
odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego. Warto$¢ wtérnego modutu
odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym.

Warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe z piasku stabilizowanego cementem
o Rm = 2.5 MPa powinna spetnia¢ wymog wytrzymatosci na Sciskanie R28= 1.5-2.5

MPa. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 100% maksymalnego



zageszczenia wg PN-S-96012 ,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze
z gruntu stabilizowanego cementem”.

Badania wartosci modutu odksztatcenia podbudowy nalezy wykonac¢ ptyta
VSS. Dopuszcza sie przy badaniu wartosci modutu odksztatcenia podbudowy
zastosowanie badania lekka ptyta dynamiczng w korelacji z VSS w innych
miejscach, tylko w przypadkach w ktérych dostep uniemozliwia wykonanie
badania ptyta VSS i za zgodg inspektora nadzoru.

Dla chodnikdw wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 1s=1,00,

a dla terendw zielonych i odtworzenia trawnikow 1s=0,95.

3. Odwodnienie
Wode opadowg z projektowanych nawierzchni odprowadza sie poprzez
pochylenia podtuzne i poprzeczne do istniejgcych wpustow deszczowych, a nastepnie

do istniejgcej kanalizacji deszczowej, a takze powierzchniowo.

4. Zielen
W niniejszym opracowaniu zaprojektowano nowe trawniki. Trawniki nalezy
wykona¢ z zastosowaniem sie do ponizszych zasad na warstwie ziemi urodzajnej gr.
min. 20 cm:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byc¢
obnizony w stosunku do obrzezy lub kraweznikow - jest to miejsce na ziemie
urodzajng i kompost,

- przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik lub obrzeze powinny
znajdowac sie 2 do 5 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

wysiew nasion w ilo$ci 25g na m? powierzchni.



5. Uwagi ogoélne
- Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli
istniejacych sieci o fakcie rozpoczecia robot. W terenie natomiast, wyznaczyc
istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
- Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac zgodnie z instrukcjg oznakowania
robot w pasie drogowym.
- Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich
atestow oraz Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym,
kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Akceptacja partii materiatdbw do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw dokonanej przez przedstawiciela inwestora. Dopuszcza sie stosowanie
materiatdw i rozwigzan zamiennych zapewniajgcych nie gorsze parametry pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.
- Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.
- W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie i dojazd stuzb komunalnych
i ratunkowych do poszczegodlnych posesji. W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie
wiascicielom posesji. O ile to mozliwe nalezy zapewni¢ rowniez dojazd wiascicieli
posesji
- Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca (kierownik robot)
winien zapoznac sie szczegétowo z realizowanym projektem, omowic z inspektorem
nadzoru zasady wykonywania robét oraz odbiory robét zanikowych. Watpliwosci
zwigzane bezposrednio z projektem omowi¢ z projektantem. Wykonawca winien
rowniez zapoznac sie z przywotanymi normami i katalogami.
- Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca (kierownik robét) jest zobowigzany
do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej (ze szczeg6lnym uwzglednieniem rzednych
istniejgcych wejS¢ i zjazdéw). Przed uktadaniem kraweznika Wykonawca jest
zobowigzany do poréwnania rzednych istniejgcych wejs¢ i zjazdow z rzednymi
przyjetymi na etapie projektowania. W przypadku wystgpienia istotnych rozbieznosci
w rzednych, ktére mogg spowodowac problem z odwodnieniem nawierzchni, nalezy

sprawe zgtosi¢ do Inwestora i projektanta.

Opracowafa

mgr inz. Ewelina Dragan
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizaciji
poszczegolnych obiektéow:
1.1 Opis projektowanego rozwigzania .
Opracowanie obejmuje projekt budowlany w zakresie branzy drogowej dla
zadania pn. ,Przebudowa zagospodarowania terenu przy Urzedzie Gminy Grebocice”.
Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie mozliwosci bezpiecznego

parkowania i poruszania sie przy Urzedzie Gminy oraz poprawa atrakcyjnosci terenu.

1.2 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
W zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego wchodza:

Dla branzy drogowej:

e rozbiodrka istniejgcych nawierzchni drogowych

e roboty ziemne w celu wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne wszystkich
nawierzchni drogowych

e wykonanie warstw konstrukcyjnych

e utozenie kraweznikow

e ufozenie obrzezy

e regulacje wysokosciowe istniejgcych wtazéw, zaworow, studni

e utozenie wszystkich warstw nawierzchni drogowych

1.3 Kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektéw

Na terenie objetym zamierzeniem budowlanym planowana jest realizacja budowy
nawierzchni w granicach pasa drogowego oraz w granicach nieruchomosci objetych
inwestycja.

Przed wykonaniem nawierzchni drogowych nalezy zabezpieczy¢ istniejgce sieci, w tym
sieci gazowe, teletechniczne.

Przed uktadaniem projektowanych nawierzchni chodnikow, miejsc postojowych nalezy

wykonac prace zwigzane z regulacjq istniejgcej armatury oraz studni.



2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W sgsiedztwie dziatek objetych zamierzeniem budowlanym wystepuje zabudowa jedno
i wielorodzinna oraz obiekt uzytecznosci publicznej w postaci szkoty, banku, siedziby
policji i urzedu gminy.

Teren w stanie istniejagcym jest wyposazony w infrastrukture podziemng (siec
wodociggowg, kanalizacje sanitarng i deszczowg oraz sie¢ gazowa, teletechniczng
i elektroenergetyczng) oraz  winfrastrukture  naziemng (napowietrzna linia

elektroenergetyczna, ogrodzenia).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obszarze zagospodarowania terenu objetego zamierzeniem budowlanym znajdujg
sie nastepujgce elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- sieC elektroenergetyczna w czesci podziemnej

- sieC elektroenergetyczna w czesci nadziemnej (wraz ze stupami linii napowietrznej)

- sie€¢ wod-kan wraz z przytgczami

- sieC teletechniczna

- sie€ gazowa

- roboty w poblizu czynnych urzgdzen infrastruktury podziemnej i naziemnej

- odstoniete wlazy studzienek

- nie zabezpieczony teren budowy przed dostepem 0so6b trzecich

- praca w pasie drogowym

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych
Przewidywane mozliwe zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych to:
— uszkodzenie przewoddw elektrycznych podziemnych, dotkniecie przewodéw
— przysypanie ziemig podczas robot ziemnych w wykopach z podparciem i bez
podparcia

— uszkodzenie sieci gazowej podczas prac ziemnych



— uszkodzenie sieci wodociggowej i kanalizacji podczas prac ziemnych
— upadek fragmentéw bagdz catej nowej konstrukcji podczas jej montazu
— roboty wykonywane pod ruchem pojazddw i pieszych
— roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3,0 m dla linii
0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
— roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 5,0 m dla linii
0 napieciu znamionowym przekraczajgcym 1 kV,
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
— potrgcenia pracownika przez $rodek transportu lub urzgdzenie mechaniczne
badz przenoszony element,
— przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane,
— roboty na wysokosci powyzej 5m
— otwarte wiazy studni itp.
W trakcie prowadzenia wykopow nalezy zachowac ostroznosé¢ przy robotach w poblizu
linii elektroenergetycznych, gdzie wystgpi¢ moze zagrozenie porazenia prgdem, sieci
gazowej, ktorej uszkodzenie moze grozi¢ wybuchem i pozarem. Szczegdlng ostroznosc
zachowac nalezy przy pracy sprzetu oraz ludzi w rejonie rob6t prowadzonych pod

ruchem pieszych i pojazdow oraz podczas prowadzonych wykopow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
podczas odprawy pracownikow wskazuje powyzsze z okresleniem rodzaju zagrozenia,
miejsca i skali zagrozenia. Omawia sposoby zapobiegania zagrozeniom oraz metody
ewentualnego udzielania pierwszej pomocy w przypadku ich wystgpienia. Przydzielony
zostaje sprzet ochronny oraz wskazana jest lokalizacja sprzetu ratowniczego.
Kazdorazowo przed zmiang stanowiska pracy kierownik budowy udziela osobom
zmieniajgcym to stanowisko szkolenia stanowiskowego.

Kazdy pracownik ma obowigzek zapoznaC sie z przedstawionymi przez kierownika

budowy instruktazami:



na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru

upadku pracownika z wysokosci,

potrgcenia pracownika przez srodek transportu lub urzgdzenie mechaniczne
badz przenoszony element

przygniecenie pracownika przez wadliwie skladowane materiaty budowlane.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczeinstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych, a do takich zaliczono

roboty zwigzane z demontazem i montazem ciezkich elementéw i elementéw o duzych

gabarytach oraz roboty ziemne (szczegdlnie w sgsiedztwie czynnych wszystkich sieci)

nalezy:

wiasciwie zabezpieczy¢ teren robot budowlanych i rozbiorki przed dostepem
0s06b trzecich

przy wykonywaniu robdét zwigzanych w demontazem i montazem ciezkich
elementow i elementéw o duzych gabarytach - posiada¢ niezbedne ochronne
nakrycie gtowy, kamizelki ochronne 2z elementami odblaskowymi oraz
odpowiednie obuwie ochronne. Nie nalezy korzysta¢ z dzwigu pod przewodami
linii wysokiego napiecia.

przy wykonywaniu robdét ziemnych — odpowiednio zabezpieczy¢ krawedzie
wykopu, a wszelkie roboty w strefach lokalizacji wszystkich przewoddw i sieci
wykonywacé po uprzednim recznym wykonaniu przekopu kontrolnego.

w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla o0s6b
niezatrudnionych oraz udostepnionych dla ruchu kotowego, przy robotach nalezy
wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w sSwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie

mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopow.



— nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, a tym samym poruszanie sie
sprzetem ciezkim bezposrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi.

— witasciwe urzgdzenie terenu sktadu materiatu porozbiorkowego, jego sukcesywny
wywoz i staty nadzor,

— przeprowadzenie wtasciwych szkolen i instruktarzy stanowiskowych dla
pracownikow

— wszelkie prace montazowe wykonywac przy urzgdzeniach wytgczonych spod
napiecia. Wykopy kablowe i montaz urzgdzen wykonywac zgodnie z projektem
budowlano wykonawczym oraz wymaganiami normy N-SEP-E-004. Podtgczanie
projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych i roboty rozruchowe m.in.
pomiary, wykonywac nalezy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492 z p6zn. zm.) oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami w zakresie organizacji bezpiecznej pracy przy robotach budowlanych.

— przy pracy na wysokosciach stosowac srodki ochrony zabezpieczajgce przed
upadkiem z wysokosci, dopuszcza sie stosowanie  podnosnikow

samochodowych z podestami

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy winien opracowa¢ Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126
zpbézn. zm.), wraz ze szczegdélnym potozeniem nacisku na wyznaczenie stref
niebezpiecznych i miejsc sktadowania odpaddéw porozbiorkowych. Teren wykonywanych
robot powinien by¢é wyraznie oznaczony i zabezpieczony przed wejsciem o0séb
postronnych. W Zzadnym wypadku nie wolno wchodzi¢ pod przemieszczane elementy
nowej konstrukcji bgdz demontowane elementy konstrukciji istniejgce;j.

Teren budowy zlokalizowany jest w Grebocicach, z ktérych nalezy zapewni¢
dojazd do placu budowy oraz do przylegtych posesji na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed wejsciem 0sob

postronnych, a tablica budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi



(zgodnie z rozporzgdzeniem szczegotowym) powinna by¢ ustawiona w miejscu
widocznym.

Rozdzielnica placu budowy powinna by¢ zabezpieczona przed osobami nie
przeszkolonymi i obcymi. Nalezy jg takze zabezpieczy¢ przed pojazdami.

Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania wszystkich zabezpieczen

zwigzanych z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia zgodnie z przepisami BHP.

7. Uwagi formalne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 rok, nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.)
dla przedmiotowej inwestycji konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP.
Wykonawca robot we wtasnym zakresie wyposazy obiekt w czasie realizacji robot we
wszelkie systemy zabezpieczajgce w tym pomosty robocze, oporeczowanie ochronne

itp. niezbedne do spetnienia wymogoéw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Grebocice 20.11.2018 r

R1.7011.50.2018r

E-DRO PROJEKT
Ewelina Dragan
ul. Szybowa 19
59-300 Lubin

Dotyczy: uzgodnienia na etapie projektowania :Zagospodarowania terenu przy Urzedzie Gminy

Grebocice .

Odpowiadajac na ztozony wniosek w dniu 19.11.2018r przez E-DRO PROJEKT Ewelina
Dragan , ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin  w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
zagospodarowania terenu przy Urzedzie Gminy Grebocice nr. ewidencyjny dziatek 155/4;
155/3; 155/2; 584; 556/3, gmina Grebocice opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt
budowlany w zakresie : Zagospodarowania terenu przy Urzedzie Gminy Grebocice dla dziatek
wyszczegdlnionych w projekcie zagospodarowania terenu. W zataczeniu zwrot jednego egz.

projektu zagospodarowania terenu.

Otrzymuja:
1.Adresat
2.A/A

Sprawe prowadzi:

Iwona Slufarska
Podinsp.d/s budownictwa
tel.76/8325-317




A KGHM Polkowice, 6 wrze$nia 2018r.
? ;’OLSKA’MIEDZ’ KR.TMI. 6048.2018

KGHM Polska Miedz

Spétka Akcyjna

z siedziba w Lubinie E-DRO PROJ EKT
Ewelina Dragan

Oddziat

Zakla:y Gérnicze ,Rudna” UI. SZybowa 1 9

ul. Henryka Dabrowskiego 50 59_300 Lubin

59-100 Polkowice

tel.: (48 76) 748 60 00

o 4570 74855 77 INFORMACJA O WPLYWACH EKSPLOATAC)I GORNICZE] NR 079/2018

www.kghm.com

NIP 692-000-00-13

REGON 3900217640005 W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 27.08.2018r. udzielam informagji
na temat wptywow eksploatacji gérniczej dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.. ,Zagospodarowanie terenu przy Urzedzie Gminy Grebocice”,
zlokalizowanego w miejscowosci Grebocice, potozonego w granicach

terenu gérniczego Gltogow Gteboki Przemystowy.

1. Wplywy deformacji ciggtych od eksploatacji gérniczej:

Cztonkowie Zarzqdu

KGHM POLSKA MIEDZ S.A.: a) aktualne wptywy eksploatacji gorniczej:

. o - obnizenie w wyniku odwodnienia terenu W4 =0.1[m]
Marcin Chludzinski e g .
Prezes Zarzqdu b) prognozowane wptywy eksploatacji gérniczej

- kategoria terenu goérniczego kat. 0 (g), 1 (T)

Adam Bugajczuk bnizeni iku eksploatacji projektowanej W, = 1.3[m
Wiceprezes Zarzqdu - obnizenie w wyniku eksploatacji proj anej p=1.3[m]
ds. Rozwoju - obnizenie catkowite Wmax = 1.4[m]
Katarzyna Kreczmariska-Gigol -od kszta’fc'enla poziome €max = (-0.2) + (+0.4) [mm/m]
Wiceprezes Zarzqdu - nachylenie Tmax < 0.6 [mm/m]

ds. Finansowych - promien krzywizny Rmin 2 20 [km]

Radostaw Stach
Wiceprezes Zarzqdu
. Produkg 2. Wplywy dynamiczne:
Planowana inwestycja znajdzie sie w zasiegu wplywoéw dynamicznych I strefy
sejsmicznej LGOM gdzie:
a) Prognozowane wielkos$ci parametréw drgan podtoza gruntowego wyniosa:
e maksymalne wypadkowe przyspieszenie drgan poziomych w pasmie
czestotliwosci do 10 Hz, PGAyqo = 250 mm/s®
e maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych,

PGVimax = 10 mm/s

Zarejestrowana pod nr Wielkosci te opisujg zjawiska parasejsmiczne wywotane wstrzgsami
KRS 0000023302 ; . : . . . . s . . . .
w Sadzie Rejonowym gorniczymi zgodnle Z ,,GOFnICZQ skalq Intensywnosci  sejsmicznej
dla Wroctawia Fabrycznej, i s, . . "

X Tiydslal Exisprsdaveay GSI-2004/11 dla wstrzaséw goérniczych w LGOM".

Krajowego Rejestru Sadowego,

gdzie przechowywana jest

dokumentacja sp6tki

Kapitat zaktadowy:

2.000.000.000 zt
(z czego wptacono 2.000.000.000 z#)



3. Zalecenia do projektowania zabezpieczen profilaktycznych:
Przy realizacji ww. zamierzenia inwestycyjnego wptywy deformacyjne oraz
dynamiczne nalezy pomingc¢.

4. Stosunki wodne:
Nie przewiduje sie zmian stosunkéw wodnych w zwigzku z eksploatacjg gornicza.

5. Data waznosci IWEG-u.
Data waznosci IWEG-u wynosi 3 lata od daty jego wystawienia.

DYREKT A NY
/@‘Z
irostaw Biliriski

Kopia:
1.RS
2. TMI.




Orange Polska S.A.

Domena Hurt E-DRP PROJEKT
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewelina Dragan
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury ul. Szybowa 19

i Obstugi Klienta w Krakowie 59-300 Lubin

ul. Dauna 66, 30-629 Krakow

tel.:

nr tel.71 347 05 06 www.hurt-orange.pl
Wroctaw, 31 sierpnia 2018r.

Numer pisma: TTISIKU-44613/18/LR
Temat: uzgodnienie projektu zagospodarowanie terenu w miejscowosci Grgbocice w zakresie przebudowy

chodnika oraz miejsc postojowych.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt zagospodarowanie terenu w miejscowosci Grgbocice w zakresie

przebudowy chodnika oraz miejsc postojowych. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujgcych warunkoéw, ktére sg integralng czescig uzgodnienia:

1.

X1l Wydzial

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robot, powotujgc si¢ na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctaw
ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

fax: 71 347 07 23

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci rgcznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta
we Wroctawiu;

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych mogg znajdowac si¢ elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu  napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacii projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi
i koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP;

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzgdzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

slka Akcyjna z siedziba i adrese u Przedsigbiorcow prowadzon,

Warszawie (02-326) przy ulicy Al
» pod numerem 0000010681; REGC

kie 160, wpisar

1skie 160, wpisa d Rejonowy dla m.st. Warszawy
12100784, NIP 526-02-50

noszacym 3.937.072.437 zlotych.

Krajowego Rejestru S z pokrytym w calosci kapitalem zal




W strefie projektowanych wykopdw istniejaca infrastrukture telekomunikacyjng nalezy zabezpieczyc
przed uszkodzeniem i przesunigciem rurg ochronng dwudzielng gruboscienng oraz zachowac normatywne
odlegtosci. Projektowane krawezniki i obrzeza usytuowaé poza strefg urzadzen telekomunikacyjnych,
a w przypadku nienormatywnych zblizen sie¢ telekomunikacyjna zabezpieczyé rurg ochronng i zachowaé
min. 0,25 m odlegtosci. Zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢ przy zastosowaniu cigzkiego sprzetu
budowlanego w czasie zageszczania terenu. W przypadku uzycia takiego sprzetu sie¢ telekomunikacyjna
nalezy zabezpieczyé w pierwszej kolejnosci. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustalié na roboczo
z naszym przedstawicielem - Piotr Dyba tel. 76 835 55 35, 501 692 645. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu wyregulowaé poziom pokryw istniejgcych studni do projektowane;
niwelety. W miejscu przykrycia istniejgcej sieci telekomunikacyjnej nowymi warstwami konstrukcyjnymi
projektowanej nawierzchni, zachowaé normatywng gteboko$¢ ich posadowienia. Koszty regulacii
wysokosciowej pokrywa inwestor

Miejsca zblizerr i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu ORANGE POLSKA S.A. nadzér
nad realizowanymi pracami;

8. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagari
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami
i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.
Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie otrzymat
do celéw stuzbowych 1 egz. planu syt. z przedmiotowego uzgodnienia.

Opracowat: Lucyna Rymaszewska, tel. 71 347 05 06

powazaniem 1
W M\MZM\( WO
ucyna Rymaszewska

Starszy Specijalista
Ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgczniki:
1 egz. planu syt.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 366 71 06

KANCELARIA
: ; 5 s e Polsia Spdiia cazownktw::" e
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym odmbkhdﬁazowﬂ“g:ﬂa
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnieri ;. wystano
tel. 71 364 93 22 = 10, 09, 018
faks 71 336 71 06 '.I - i :
agnieszka.jarzab@psgaz.pl L.dl . e
Siderowano do cesest T R
VERER B Wroctaw, 07-09-2018

Nasz znak; PSGWR.ZMSM.763.1092-1.AJ.18

Dot.: projektu zagospodarowania terenu przy Urzedzie Gminy Grebocice.

Szanowna Pani,

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
pozytywnie opiniuje przedtozony projekt.

W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowaé¢ min. przykrycie tj. 0,8 m
istniejacej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do poziomu
nowej nawierzchni.

W miejscach skrzyzowan nalezy zachowa¢ minimalng pionowa odlegtosé tj. 0,2m
pomigdzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanego uzbrojenia podziemnego a
istniejgcej sieci gazowej.

Dla sieci gazowe] wystepujacej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy
kontrolowane, ktorych wielko$ci okreslone zostaly w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 640 z dnia 04.06.2013 roku). W my$| zapisu
cytowanego wyzej rozporzgdzenia w strefach tych nie nalezy podejmowaé dziatan
mogacych spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

Ponadto informujemy, ze w terminie 14 dni przed planowanym rozpoczeciem prac w
obrebie czynnej sieci gazowej, celem ustalenia szczegétéw prowadzenia prac, nalezy
zgtosic sig do Gazowni w Gtogowie, ul. Obroricéw Pokoju 34, tel. (76) 833 26 22.

Polska Spolka Gazowrictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14. 00-537 Warszawa
t Zakiad Gazowniczy we Wroclawiu,. ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie. Xl Wydzial Gospodarczy KRS
P 5252466411, REGON 142739519, Kapila! Zakladowy: 10 454 206 550 21
www psgaz.pl




POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Uwaga:

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcego gazociggu w wyniku prac
prowadzonych niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem z tytutu strat gazu i przekroczenia mocy umownej zostang obcigzeni
wykonawca robét i inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ 07.09.2020 r.

Z powazaniem

KIERQWNIK
Salicja Bwidend)i Majatku i Uzgodnlefi

rd /
m:ﬁgamqbel

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Kruczej 6/14, 00-537 Warszawa. Szczegotowa

informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Otrzymuja:

1. Adresat + zatacznik nr 1
2. Gazownia w Glogowie
3. ZMSM-Adala

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. Krucza 614, 00-537 Warszawa
Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroclawiu,. ul. Ziebicka 44, 50-507 Wrociaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, X Wydzial Gospodarezy KRS
NiP 5252456411, REGON 142738519, Kapitet Zakiadowy: 10 454 206 580 2
www psgaz.pl




centrala telefoniczna:
. 76/ 831-94-74

' strona:
www.bip.pzdp.pl

ul. Fabryczna 16
59-170 Przemkow
e~-mail: biuro@pzdp.pl

A D7 ATY DOYUT AT Przemkéw, dnia 18.09.2018kr.

AT ~

LKOWICKIEGO
' S / ANAND A J S

DOD.424.48.2018

I

Gmina Grebocice
ul. Gtogowska 3
59-150 Grebocice

dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu przy Urzedzie Gminy Grebocice

Po rozpatrzeniv wniosku z dnia 27.08.2018r. petnomocnika Inwestora Pani Eweliny Dragan, E-DRO
Projekt Ewelina Dragar, 59-300 Lubin ul. Szybowa 19 uzgadniam pozytywnie przedstawione rozwigzania
projektowe dotyczqce przebudowy istniejqcych miejsc postojowych i chodnika w obrebie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1201D (dz. nr 556/3 obr. Grebocice) w ramach zadania: "Zagospodarowanie terenu przy Urzedzie

Gminy Grebocice"

1. Zagospodarowanie terenu przy Urzedzie Gminy tj. przebudowe istniejqcych miejsc postojowych i chodnikéw
wykonaé zgodnie z zatqcznikiem nr 1.

2. Uksztaltowanie niwelety miejsc postojowych i chodnikéw dostosowaé do przylegtego terenu.

3. Inwestycje wykonywaé zgodnie z wymogami okre$lonymi w rozporzqdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pézn. zm.)

4. W przypadku kolizji z istniejqcymi urzqdzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na wtasny koszt
dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego urzqdzenia lub sieci.
5. Wykonywanie robét w obrebie pasa drogowego (dz. nr 556/3) wymaga zatwierdzonego projekiu

organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzednia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym rozrzqdzeniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.
prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r poz. 1137 z pézn. zm.).

6. Zgoda niniejsza jest ustaleniem prawa do dysponowania nieruchomosciq dz. nr 556/3 obr. Grebocice na
rzecz Inwestora, zgodnie z przepisami zawartymi w art. 32 ust. 4 p.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332).

7. Inwestor zobowiqzany jest przed rozpoczeciem robdt do uzyskania zezwolenia zarzqdcy drogi na
prowadzenie robdt w pasie drogowym (art. 40 ustawy o drogach publicznych Dz. U. z 2017r. poz. 2222, z
2018 r. poz. 12 138).

Z up. ZARZADU POWIATY POLKOWICKIEGO
N A

zatgcznikis (
- 1 egz. projektu Ad

'Iniczuk
DYBAKTOR
kowickiego Zgfzadu Drog Powiatowycl

'olKk

Otrzymujq: 3
1. Gmina Grebocice

59-150 Grebocice ul. Glogowska 3
adres do korespondenciji:
E-DRO Projekt Ewelina Dragan
59-300 Lubin ul. Szybowa 19

2. PZDP a/a

Sprawe prowadzi:
Joanna Trojnar tel. (76) 8319 474; e-mail: j.trojnar@pzdp.pl
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T?jlaJROJfN Dystrybucja S.A. \ \
Oddziat w Legnicy
TAURON

ul. Partyzantéw 21, 59-220 Legnica
Infolinia: +48 32 606 0 616

info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA
Legnica, dn. 12.09.2018r. E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan
ul. Szybowa 19

59-300 Lubin

TD/OLG/OMD.(. ..2018.-00- 1.4 ( 000000k
1012181051

Dotyczy: uzgodnienia branzowego zagospodarowania terenu przy Urzedzie Gminy
Grebocice

Odpowiadajgc na wniosek informujemy, ze w obrebie projektowanej inwestycji zachodzg
zblizenia z urzadzeniami elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A

Na zatgczonej mapie zaznaczono orientacyjny przebieg linii napowietrznej nN bedacej
naszg wiasnoscia.

Kolor zielony — urzadzenia napowietrzne nn 0,4 kV

- odcinek linii napowietrznej relacji st. 5/1V/14 — 12/IV/14, typ przewodu Al 4x70 + 25,

- przytacze napowietrzne do budynku na dziaice nr 155/4 ze stupa nr 11/IV/14, typ przewodu
ASXSn 4x25,

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogéinie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed przystgpieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:

- 3m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca siec.
Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtosé od najdalej
wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten
sposob, aby nie narusza¢ ustojow slupow linii jw., inaczej bedg musiaty byé odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci podziemnych od

istniejgcych fundamentéw stupdw linii energetycznych:
= liniinN - 1m.

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wystapi€ 0 nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Legnicy, Region Glogéw, ul. Nadbrzezna 1, w zakresie linii napowietrznej nN.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sig¢ na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana poczta.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: : ‘ s

Kinga Janowicz, tel.: 7688995@6 WYBt ANO

g::zz:;::i;raﬁczny | k%. | TAURON Dystrybucja S.A.
Do wiadomosci: é‘.\ zma -09- 1 4 .,O?‘.@a*w teanicy .

1/ SWS 2 Wydziat Dokumeptacji

o OME Leaniea, Partyzantéw 21 ‘ Starszy Specj’aiiéta ds. Uzglog yer Branzowych
3/ OMD- a/a ‘ (((/(;%.{TL /
n an

NiP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925,759,22 z¢
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia
ul. Podgdrska 25A Xl Wydziat Gospadarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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nkowa 2 Legnica, dnia 05.10.2018r.

=20 49
lel.: (7¢ ) (41 !

) [;ia)(; (76) 72 13121

L/N.5183.1133.2018.AK.

E-DRO Projekt

Ewelina Dragan
ul. Szybowa 19
59-300 Lubin

Dotyczy: zagospodarowania terenu przy Urzedzie Gminy przy ul. Glogowskiej w
miejscowosci Grebocice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2018r., (data wptywu 11.09.2018r.) w sprawie
ponownego uzgodnienia w/w inwestycji, po zapoznaniu si¢ z przediozong dokumentacja:
,Projekt budowlany. Nazwa inwestycji: Zagospodarowania terenu przy Urzedzie Gminy
Grebocice; Lubin, 08.2018r.” autorstwa mgr inz. E. Dragan i mgr inz. E. Strzeleckiej, informuje,
ze uzgadniam bez uwag planowane zagospodarowahie terenu przy Urzedzie Gminy przy ul.
Gtogowskiej w miejscowosci Grebocice, w obrebie dziatek nr 155/4, 155/3, 155/2, 584 i 556/3,

obreb 0004 Grebocice, gm. Grebocice.

W zatgczeniu zaopiniowana i opieczetowana dokumentacija.

Otrzymuja:
(13 adresat
2- ala




E-DRO Projekt
y | E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan
; ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin; kom. 608 657 889

NIP: 692-200-63-04, REGON: 021033291

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:
Zagospodarowania terenu

przy Urzedzie Gminy Grebocice

Inwestor:
Gmina Grebocice

59-150 Grebocice, ul. Glogowska 3

Kategoria obiektu:

XXV

Numery dziatek:
obreb 0004 Grebocice, jedn. ewidencyjna 021603_2 Grebocice
155/4, 15513, 155/2, 584, 556/3

L . Uprawnienia :
Imie i nazwisko specjalnosé Podpis Data

Projektant br. , , ) 242/D0OS/07 (

drogowa mgr inz. Ewelina Dragan drogowa 08.2018
Asystent projektanta ) . M
br. drogowa mgr inz. Ewelina Strzelecka \ 08.2018
Lubin, 08.2018 r. DE! S
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Istn. droga powiatowa

Przekrdj konstrukcyjny A-A

Miejsca postojowe

Chodnik

__Y
A

A
A

A A

Istn. jezdnia bitumiczna
drogrpowiatowe|

Kostka kamienna fupana 15x17 cm
Miatkamienny 0/5, gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszczenu 20 cm

Warstwa wzmocnio}qco 7 piasku_stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPag, gr. 15 cm

Kraweznik kamienny z fazg 15x30cm

Podsypka cem-pias 1:3, qr. 3 cm

towa bet. C12/15 7 oporem, gr. 15 ¢cm

Warstwa wzmocnio}qco z piasku_stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

Kraweznik kamienny z fazq 15x30cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm

tawa bet. C12/15 z oporem, gr. 15 cm

jaca z piasku stabilizowaneqo

Warstwa wzmocnia#
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15¢m

Kostka kamienna cieta 10x10x8 cm
Iptyty kamienne ciete 80x40x8 cm

Miatkamienny 0/5, gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa fomanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg, PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszczenu 15 cm

Warstwa odsqczo(gqco z pospotkio CBRY257
1k>8m/dobe, gr. 10 cm
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Inwestor

Gmina Grebocice
ul. Gtogowska 3 59-150 Grebocice

Jednostka
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Przekr6j konstrukcyjny B-B Przekroj konstrukcyjny C-C

: Chodnik
Opaska Chodnik i< : =i
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Obrzeze kamienne 8x30 cm
Podsypka cem-pias 1:3, qr. 3 cm
tawa betonowa C12/15, gr. 10 cm

Kostka kamienna cieta 10x10x8 cm
Iptyty kamienne ciete 80x40x8 cm
Miotkamienny 0/95, gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg, PN-S-06102,
grubosc warstwy po zageszczenu 15 cm

Warstwa odsqczoé}qco z pospotkio CBRY257
1k>8m/dobe, gr. 10 cm

Obrzeze kamienne 8x30 cm
Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 c¢m
tawa betonowa C12/15, gr. 10 cm

Piyty azurowe 60x40x10 cm
Miatkamienny 0/5, gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg, PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszcezeniu 15 ¢cm

Opaska ze zwiru granitoweqo,
gr. 15 ¢m

Warstwa odsqczoﬁ'qco z pospotkio CBRY257

1 k>8m/dobe, gr. 10 cm estor ' .
Gmina Grebocice
, ‘ ul. Gtogowska 3 59-150 Grebocice
Obrzeze kamienne 8x30 cm g ¢
Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm Jednostia
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