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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-31 Regulacja skrzynek ulicznych dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1/1406-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1/1406-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |m2
d.1/0815-06
analogia
202 m?2 202,00
RAZEM 202,00
Rozebranie chodnikéw z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej. |m?2
d.1|dane rynko- |Materiat kamienny nadajacy sie do ponownego wbudowania do przekazania
we Inwestorowi.
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1/0802-07 cm
p0z.4+p0z.5-poz.7 m2 102,00
RAZEM 102,00
7|dane rynko- |Rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.1|we
125 m?2 125,00
RAZEM 125,00
8|/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowe;j
26 m 26,00
RAZEM 26,00
9/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
poz.8*0,07 m3 1,82
RAZEM 1,82
10/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
31 m 31,00
RAZEM 31,00
11|/KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.1/0812-03
poz.10%0,035 m3 1,09
RAZEM 1,09
12|dane rynko- |Frezowanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wzdtuz istniejgcej jezdni  |m2
d.1|we wraz z kosztami sktadowania i zagospodarowania odpadow
16 m?2 16,00
RAZEM 16,00
13/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
<gruz betonowy>p0z.4*0,08+poz.7*0,20+p0z.8*0,15*0,3+p0z.9+p0z.10*0,08* |m3 45,98
0,3+poz.11
A (sumaczesciowa) ] e
m3 45,98
<kruszywa>(poz.4+p0z.5)*0,03+p0z.6*0,15 m3 22,11
B (sumaczesciowa) | e
m3 22,11
RAZEM 68,09
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko wykonawcy
1103-05
poz.13 m3 68,09
RAZEM 68,09
15|dane rynko- |Koszty skladowania i zagospodarowania odpadéw t
d.1|we
poz.13A*2,3+p0z.13B*2,1 t 152,19
RAZEM 152,19
2 Roboty ziemne
16|dane rynko- |Wykopy dla wykonania koryta pod konstrukcje projektowanych nawierzchni m3
d.2|we wraz z wywozem urobku na sktadowisko Wykonawcy i kosztem zagospodaro-
wania
<chodniki>po0z.21*(0,08+0,03+0,15+0,1) 57,96
-2
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<chodniki wzmocnione>po0z.26*(0,08+0,03+0,20+0,15) 19,32
<miejsca postojowe>p0z.31*(0,17+0,03+0,20+0,15) 13,75
<trawniki>poz.45*0,1 19,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
110,03
<kubatura rozbieranych nawierzchni>poz.13 68,09
B (obliczenia pomocnicze) ========
68,09
poz.16A-poz.16B m3 41,94
RAZEM 41,94
3 Budowa nawierzchni
3.1 Chodnik z kostki kamiennej cietej i ptyt kamiennych cietych
17|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3./0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-1V
1
poz.21 161,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
161,00
poz.17A*30% m2 48,30
RAZEM 48,30
18/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
1
poz.17A*70% m?2 112,70
RAZEM 112,70
19/KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z pospotki - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2
d.3.|0104-03
1
poz.21 m2 161,00
RAZEM 161,00
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gérna o grubosci po m2
d.3./0114-07 zageszczeniu 15 cm
1/0114-08
poz.21 m2 161,00
RAZEM 161,00
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej cietej i ptyt kamiennych cietych na podsypce |m2
d.3./0501-06 z miatu kamiennego 0/5 gr. 3 cm;
1 - kostka kamienna cieta 10x10x8 cm
- ptyty kamienne ciete 80x40x8 cm
wypetnienie spoin miatem kamiennym z tego samego materiatu kamiennego
co kostka i ptyty
<chodnik>161 m?2 161,00
RAZEM 161,00
3.2 Chodnik wzmocniony z kostki kamiennej cietej i ptyt kamiennych cietych
22|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3./0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-1V
2
poz.24 42,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
42,00
poz.22A*30% m2 12,60
RAZEM 12,60
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
2
poz.22A*70% m?2 29,40
RAZEM 29,40
24|KNR 2-31 Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm wraz z m2
d.3./0109-03 zageszczeniem i pielegnacja
2/0109-04
analogia
poz.26 m2 42,00
RAZEM 42,00
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm - warstwa o grubosci po zagesz- |m2
d.3.|0114-05 czeniu 20 cm
2|0114-06
poz.26 m2 42,00
RAZEM 42,00
26/ KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej cietej i ptyt kamiennych cietych na podsypce |m2
d.3./0501-06 z miatu kamiennego 0/5 gr. 3 cm;
2 - kostka kamienna cieta 10x10x8 cm
- ptyty kamienne ciete 80x40x8 cm
wypetnienie spoin miatem kamiennym z tego samego materiatu kamiennego
co kostka i ptyty
<chodnik wzmocniony>42 m2 42,00
RAZEM 42,00
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3.3 Miejsca postojowe z kostki kamiennej
27|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3./0103-02 wierzchni w gruncie kat. lI-1V
3
poz.29 25,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
25,00
poz.27A*30% m?2 7,50
RAZEM 7,50
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
poz.27A*70% m2 17,50
RAZEM 17,50
29/KNR 2-31 Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm wraz z m2
d.3./0109-03 zageszczeniem i pielegnacja
3/0109-04
analogia
poz.31 m?2 25,00
RAZEM 25,00
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm - warstwa o grubosci po zagesz- |m2
d.3./0114-05 czeniu 20 cm
3/0114-06
poz.31 m?2 25,00
RAZEM 25,00
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 cm na podsypce z miatu kamiennego; |m2
d.3./0501-06 kostka tupana
3 wypetnienie spoin miatem kamiennym z tego samego materiatu kamiennego
co kostka
<miejsca postojowe>25 m2 25,00
RAZEM 25,00
3.4 Elementy ulic
32|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3./0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-1V
4
(p0z.36+p0z.37)*0,3+p0z.39%0,2 15,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
15,00
p0z.32A*30% m?2 4,50
RAZEM 4,50
33|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
4
poz.32A*70% m2 10,50
RAZEM 10,50
34|KNR 2-31 Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm wraz z m2
d.3./0109-03 zageszczeniem i pielegnacja
4/0109-04
analogia
poz.32A m2 15,00
RAZEM 15,00
35/KNR 2-31 tawa z betonu C12/15 pod krawezniki m3
d.3./0402-04
4
(p0z.36+p0z.37)*0,07 m3 2,38
RAZEM 2,38
36|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3./0404-04 towo-piaskowe;j
4
24 m 24,00
RAZEM 24,00
37|KNR 2-31 Krawezniki kamienne najazdowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3./0404-04 towo-piaskowe;j
4/analogia
10 m 10,00
RAZEM 10,00
38|KNR 2-31 tawa z betonu C12/15 pod obrzeza m3
d.3./0402-04
4
poz.39*0,04 m3 0,96
RAZEM 0,96
39|KNR 2-31 Obrzeza kamienne 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3./0404-03
4/analogia
24 m 24,00
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RAZEM 24,00
40|dane rynko- |Opaska ze zwiru granitowego, gr. 15 cm m2
d.3.|we
4
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
41|dane rynko- |Separator/ogranicznik parkingowy na miejscach parkingowych m2
d.3.|we gumowy 1800x145x100mm
4
18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
3.5 Roboty inne
42|dane rynko- |Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego wzdtuz istniejacej jezdni - |m?2
d.3.|we remont wzdtuz nowych miejsc postojowych
5
16 m?2 16,00
RAZEM 16,00
43|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim wrazz  |m3
d.3./0218-01 kosztem nabycia ziemi urodzajnej
5|analogia
poz.45*0,1 m3 19,00
RAZEM 19,00
44/ KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l nie zadarnio- |m2
d.3./0201-01 nym
5
poz.45 m?2 190,00
RAZEM 190,00
45/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
d.3./0401-01
5
190 m2 190,00
RAZEM 190,00
46| KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim w okresie gwa- |m2
d.3./0702-01 rancji
5 Krotnos¢ = 3
poz.45 m?2 190,00
RAZEM 190,00
47|dane rynko- |Odprowadzenie wod opadowych z rynny przy wejsciu bocznym. Rewizja przy |kpl
d.3.|we potgczeniu z rynng, odprowadznie pod chodnikiem, studzienka bez dna w tere-
5 nie zielonym.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
48|dane rynko- |Montaz Sciezek dotykowych (system FON) na dojsciu do budynku. mb
d.3.|we Sciezka kierunkowa - od przejscia dla pieszych do wejsé do budynku.
5 Ptytki Sciezki kierunkowej — prefabrykowane kompozytowe ptyty zywiczne przy-
klejane do nawierzchni betonowej, kamiennej, majgce charakterystyczng struk-
ture z wypuktymi podtuznymi listwami o ptaskiej powierzchni gérnej z antypos-
lizgowa fakturg. Ksztatt ptytek sciezki kierunkowej wskazuje osobom niewido-
mym, ociemniatym, stabowidzgcym i tracgcym wzrok kierunki ruchu w prze-
strzeni publicznej. Ptytki utozone jedna za drugg wytyczajg Sciezki komunika-
cyjne stanowigce swoisty przewodnik w przestrzeni miejskiej.
45 mb 45,00
RAZEM 45,00
49|dane rynko- |Montaz stojaka na rowery. kpl
d.3.|we
5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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