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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego dla zadania pn.
»Przebudowa zagospodarowania terenu

przy Urzedzie Gminy Grebocice”

1. Dane ogdlne

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Inwestor: Gmina Grebocice, ul. Gtogowska 3, 59-150 Grebocice
Obiekt: miejsca postojowe, chodnik

Branza: drogowa

Stadium: projekt wykonawczy

Jednostka projektowa: E-DRO Projekt Ewelina Dragan, ul. Szybowa 19,
59-300 Lubin

2. Podstawa opracowania

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych.

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 z p6zn.zm.)
Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw
i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkach umieszczania ich na drogach z dn. 23.12.2003 r. (Dz. U. 2003 nr
220 poz. 2181 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

Inwentaryzacja terenu wraz z uzupetniajgcymi pomiarami wysokosciowymi.

3. Przedmiot inwestycji, cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zagospodarowania terenu przy

Urzedzie Gminy Grebocice polegajgce na zapewnieniu odpowiedniej liczby miejsc



postojowych (przebudowie istniejgcych miejsc postojowych), budowie i przebudowie
chodnikéw i dojs¢ wokot Urzedu.
Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie mozliwosci bezpiecznego

parkowania i poruszania sie przy Urzedzie Gminy oraz poprawa atrakcyjnosci terenu.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
4.1. Rejon inwestycji

Obszar inwestycji obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych 556/3, 584,
582/1, 588, 155/2, 155/3, 155/4, 582/2 zlokalizowane w miejscowosci Grebocice.

Dziatka 556/3 stanowi droge powiatowg nr 1201D, dziatki 584 (ul. Bankowa),
582/1 (ul. Szkolna) i 588 (ul. Dziatkowa) stanowig zas drogi gminne.

Droga powiatowa w stanie istniejgcym wykonana jest z nawierzchni bitumicznej,
szerokos¢ jezdni wynosi ok. 7,0 m. Drogi gminne wykonana sg takze z nawierzchni
bitumicznej. Szerokosc¢ jezdni przy obszarze Urzedu Gminy ul. Bankowej to ok. 5,40m,
szerokos¢ jezdni ul. Szkolnej jest zmienna i wynosi ok. 4,0-7,0 m, ul. Dziatkowe;j
wynosi ok. 6,0 m.

Droga powiatowa i gminna- ul. Szkolna posiadajg obustronne chodniki z kostki
betonowej. Stan nawierzchni jezdni powyzszych drég jest dobry.

Nieruchomosci 155/2 i 155/4 sg dziatkami, na ktérych zlokalizowany jest
budynek Urzedu Gminy oraz siedziba Policji w Grebocicach, a takze obszary zielone.
Dziatki te stanowig uzytek Bi- inne tereny zabudowane.

Nieruchomosc¢ 155/3 jest dziatkg, na ktérej w chwili obecnej znajduje sie droga
z kostki kamiennej, przystanek autobusowy oraz teren zielony. Dziatka ta takze
stanowi uzytek Bi- inne tereny zabudowane.

Nieruchomosc¢ nr 582/2 jest dziatkg, na ktorej znajduje sie chodnik/ dojscie do

istniejgcego pomnika oraz teren zielony. Dziatka ta takze stanowi uzytek dr.

4.2. Istniejgce uzbrojenie terenu
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja:

a) sieci gazowe,

O

sieci teletechniczne,

O

)
) sieci wodociggowe,
)

o

sieci elektroenergetyczne,



e) sieci kanalizacji deszczowej,
f) sieci kanalizacji sanitarne;j.

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich wtascicieli sieci
oraz uwzgledni¢ wymagania poszczegdlnych wiascicieli sieci.

Nie przewiduje sie istotnych zmian zwigzanych z wysokosciowym
uksztattowaniem nowych konstrukcji drogowych. W ramach projektu przewiduje sie
regulacje istniejgcych wtazéw, zawordw, studni itp.

Przy prowadzeniu prac w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego
nalezy roboty te prowadzi¢ recznie. Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomic
wiascicieli mediow o terminie rozpoczecia robot. Nalezy Scisle stosowac zalecenia
i obowigzki wpisane w uzgodnieniach witascicieli sieci oraz przekazane na roboczo
przed rozpoczeciem robot. Przed przystgpieniem do robot nalezy ustali¢ lokalizacje
podziemnych urzgdzen i sieci za pomocg przekopow kontrolnych, wykonanych recznie

(bez uzycia sprzetu mechanicznego).

. Kategoria obiektu budowlanego
Na podstawie zatgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2018 poz. 1202 z pbézn.zm.) okreslono, ze obiekt nalezy do XXV kategorii

obiektu budowlanego.

. Miejscowy plan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie planu miejscowego przyjetego
Uchwatg nr XLVII/191/2009 Rady Gminy w Grebocicach z dnia 24.09.2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terendw gorniczych ,Gtogéow Gteboki — Przemystowy” i ,Sieroszowice |” oraz
powigzanych z nimi funkcjonalnie innych obszaréw w granicach administracyjnych
gminy Grebocice, z wylgczeniem czesci obszarow lezgcych w granicach terenow
gorniczych ,Rudna I” i ,Rudna II” oraz Uchwatg nr LXI/291/2014 Rady Gminy
w Grebocicach z dnia 30.06.2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarow w gminie Grebocice,

w tym potozonych w granicach terenéw goérniczych.



Zgodnie z MPZP dziatki 155/2, 155/3, 155/4 i 582/2 zakwalifikowane zostaty
jako MU- tereny mieszkaniowo- ustugowe, dziatki 584, 582/1 i 588 jako KDD- drogi
publiczne klasy dojazdowej, za$ dz. 556/3 jako KDZ- drogi publiczne klasy zbiorczej.

Na terenach kategorii MU powierzchnia terenu biologicznie czynna nie powinna
zajmowac¢ mniej niz 25%, warunek ten zostat spetniony, a mianowicie (ponizsze
wartosci podane sg wg nowego planu zagospodarowania terenu):

- dz. 155/2 — pow. biologicznie czynna 25%,
- dz. 155/3 — pow. biologicznie czynna 27%,
- dz. 155/4 — pow. biologicznie czynna 26%,
- dz. 582/2 — pow. biologicznie czynna 82%.

. Wpltyw eksploatacji gérniczej

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie gérniczym. Zgodnie z informacjg
o wptywach eksploatacji gorniczej nr 079/2018 jest to pierwsza kategoria terenu
gorniczego, inwestycja znajduje sie w zasiegu wptywow dynamicznych | strefy
sejsmicznej LGOM. W projekcie drogowym uwzgledniono wptyw eksploatacji gérnicze;j
poprzez zastosowanie odpowiednich materiatdw budowlanych.

Ponizej przedstawia sie wptyw deformacji ciggtych od eksploatacji gérniczej,
zgodnie z ww. informacjg KGHM:
a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej:
- obnizenie w wyniku odwodnienia terenu Wa¢=0,1 [m]

b) prognozowane wptywy eksploatacji gérniczej

- kategoria terenu gorniczego kat. 0 (€), | (T)

- obnizenie w wyniku eksploatacji projektowanej Wp= 1,3 [m]

- obnizenie catkowite Whax= 1,4 [m]

- odksztatcenie poziome Emax= (-0,2) + (+0,4) [mm/m]
- nachylenie Tmax< 0,6 [mm/m]

- promien krzywizny Rmin= 20 [km].

Prognozowane wielkosci parametrow drgan podtoza gruntowego wyniosa:
- maksymalne wypadkowe przyspieszenia drgan poziomych w pasmie czestotliwosci
do 10 Hz, PGAH10=250 mm/s?,

- maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych, PGVHmax=10 mm/s.



Ze wzgledu na nierownomierne i nieprzewidywalne osiadanie gruntu w zwigzku
z terenami goérniczymi nalezy, przed przystgpieniem do robdot budowlanych

przeprowadzi¢ ponownie pomiary wysokosciowe terenu.

8. Ochrona konserwatorska
Inwestycja znajduje sie na terenie objetym strefg ,K” ochrony krajobrazu
kulturowego. Inwestycja uzgodniona zostata z Wojewodzkim Urzedem Ochrony
Zabytkéw bez uwag (pismo nr L/N.5183.1133.2018.AK z dnia 05.10.2018 r.)

9. Analiza oddziatywania inwestycji na srodowisko

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wplynie negatywnie na stan
srodowiska naturalnego oraz najblizszego sgsiedztwa. Wszelkie powstate w trakcie
prac budowlanych odpady budowlane nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z p6zn. zm.).

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1405 z pozn. zm.)
oraz Rozporzgdzenia Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71
z pozn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oddziatywaC na sSrodowisko, oraz przedsiewzie¢ mogagcych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. Nie jest wymagana decyzja

o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

10. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo
Budowlane oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 z pdzn. zm.) okreslono, ze zakres
oddziatywania przedmiotowej inwestycji dotyczy dziatek bedacych w zakresie
opracowania:
- jednostka ewidencyjna 021603_2 Grebocice, obreb 0004 Grebocice, dziatki 584,
155/2, 155/3, 155/4, 556/3, 582/2, 582/1, 588.



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego dla zadania pn.
»Przebudowa zagospodarowania terenu
przy Urzedzie Gminy Grebocice”

- branza drogowa

1. Roboty rozbiérkowe

W ramach zadania zaprojektowano rozbiérke wszystkich nawierzchni. Zaktada
sie, ze odpad porozbiérkowy bedzie wywozony z terenu rozbiérki na biezgco. Gruz
porozbiorkowy ceglany i betonowy bedzie wywieziony na koncesjonowane
sktadowisko odpadéw a stal bedzie wywieziona do koncesjonowanego punktu skupu
ztomu.

Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiorki wykonawca robét ma
obowigzek na biezgco obmiarowa¢ w celu ostatecznego rozliczenia. Materiat
pochodzacy z rozbidrki przeznaczony do przekazania Inwestorowi nalezy przekazac
protokolarnie.

Z odpadami nalezy postepowacC zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z p6zn. zm.).

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone na podstawie art. 28 Ustawy Prawo
budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 z p6zn.zm.). Roboty bedg prowadzone zgodnie z:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.— Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2018
poz. 799 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z pdézn.
zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.

U. 2003 Nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.).



2. Projektowane zagospodarowanie terenu
2.1. Rozwiazania sytuacyjne
W ramach zagospodarowania przy Urzedzie Gminy Grebocice projektuje sie
przebudowe i budowe chodnikow oraz dojs¢, przebudowe istniejgcych miejsc
postojowych, wykonanie zieleni oraz wykonanie docelowej organizaciji ruchu.
Uktad wszystkich elementéw geometrycznych w planie przedstawiono

na rysunku nr 1 ,Plan zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

2.2. Rozwiazania wysokosciowe
Rozwigzania wysokosciowe odzwierciedlajg czesciowo stan istniejgcy.
Uksztattowanie niwelety miejsc postojowych i chodnikow dostosowano do

otaczajgcego terenu.

2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania. Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposob
mechaniczny i reczny, jednak w bezposrednim zblizeniu do urzgdzen podziemnych
nalezy prowadzi¢ te roboty recznie i z duzg ostroznoscig oraz stosowac sie do
wymogow wiascicieli mediow. Nalezy w taki sposéb prowadzi¢ prace ziemne, aby nie
dopusci¢ do zamokniecia podfoza gruntowego, na ktéorym zostanie posadowiona nowa
konstrukcja, w wyniku ewentualnych opadoéw atmosferycznych. Grunty uplastycznione
w trakcie prac budowlanych nie nadajg sie do wbudowania i nalezy je wywiez¢ na
odkfad.

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych powinna by¢

prowadzona pod ciggltym nadzorem geotechnicznym.

2.4. Rozwigzania konstrukcyjne

Projektowang konstrukcje jezdni zaprojektowano w oparciu o ,Katalog nawierzchni
podatnych i pétsztywnych”.

Przyjeto warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni drogi dla nastepujgcych
parametrow brzegowych:

- warunki wodne — dobre

- podtoze gruntowe — grupa nosnosci G3



- gtebokos¢ przemarzania wg PN-81/B-03020 dla obszaru projektowanej inwestycji

wynosi 0,8 m.

Konstrukcja chodnika z kostki i ptyt kamiennych cietych

- kostka kamienna 10x10x8 cm cieta i ptyty kamienne 80x40x8 cm ciete

- miat kamienny 0/5, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

- warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego (np. pospoétka) (k>8 m/dobe,

CBR>25%), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

W miejscach, gdzie istnieje mozliwos¢ najechania na chodnik pojazdem nalezy

wykona¢ chodnik o konstrukcji wzmocnione;.

Konstrukcja wzmochniona chodnika z kostki i ptyt kamiennych cietych

- kostka kamienna 10x10x8 cm cieta i ptyty kamienne 80x40x8 cm ciete

- miat kamienny 0/5, gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

- warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, gr.

15 cm

Konstrukcja chodnika z ptyt azurowych (powierzchnia biologicznie czynna)

- ptyty azurowe 60x40x10 cm

- miat kamienny 0/5, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

- warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego (np. pospotka) (k>8 m/dobe,

CBR>25%), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

Konstrukcja miejsc postojowych z kostki kamiennej tupanej
- kostka kamienna 15x17 cm tupana

- miat kamienny 0/5, gr. 4 cm



- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
- warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, gr.

15 cm

Ograniczenie miejsc postojowych stanowi kraweznik kamienny 15x30cm na
tawie betonowej (C12/15) z oporem o grubosci 15 cm, na tukach zas projektuje sie
krawezniki tukowe. Ograniczenie chodnika stanowig obrzeza kamienne 8x30 cm na
tawie betonowej (C12/15) z oporem o grubosci 10 cm.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z PN-S-02205:1998.

Nosnos¢ na powierzchni podtoza okresla warto§¢ wtérnego modutu
odksztatcenia E2, wyznaczonego z badania ptytg pod naciskiem statycznym.

Pod podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zapewni¢ uzyskanie nosnosci E2
min. 80MPa, pod dolng warstwg tj. warstwg wzmacniajgcg nalezy zapewni¢ natomiast
uzyskanie nosnosci E2 min. 35MPa. Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) nie powinien by¢
wiekszy niz 0=2,2.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaC sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac
wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeC na
metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-S-06102:1997.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za
prawidtowe, gdy stosunek wtéornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia
E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego
nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstwy wzmacniajgcej nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci
podioza. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu
odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego. Warto$¢ wtérnego modutu
odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym.

Warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe z piasku stabilizowanego cementem
o Rm = 2.5 MPa powinna spetnia¢ wymog wytrzymatosci na Sciskanie R28= 1.5-2.5

MPa. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 100% maksymalnego



zageszczenia wg PN-S-96012 ,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze
z gruntu stabilizowanego cementem”.

Badania wartosci modutu odksztatcenia podbudowy nalezy wykonac¢ ptyta
VSS. Dopuszcza sie przy badaniu wartosci modutu odksztatcenia podbudowy
zastosowanie badania lekka ptyta dynamiczng w korelacji z VSS w innych
miejscach, tylko w przypadkach w ktérych dostep uniemozliwia wykonanie
badania ptyta VSS i za zgodg inspektora nadzoru.

Dla chodnikdw wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 1s=1,00,

a dla terendw zielonych i odtworzenia trawnikow 1s=0,95.

3. Odwodnienie
Wode opadowg z projektowanych nawierzchni odprowadza sie poprzez
pochylenia podtuzne i poprzeczne do istniejgcych wpustow deszczowych, a nastepnie

do istniejgcej kanalizacji deszczowej, a takze powierzchniowo.

4. Zielen
W niniejszym opracowaniu zaprojektowano nowe trawniki. Trawniki nalezy
wykona¢ z zastosowaniem sie do ponizszych zasad na warstwie ziemi urodzajnej gr.
min. 20 cm:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byc¢
obnizony w stosunku do obrzezy lub kraweznikow - jest to miejsce na ziemie
urodzajng i kompost,

- przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik lub obrzeze powinny
znajdowac sie 2 do 5 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

wysiew nasion w ilo$ci 25g na m? powierzchni.



5. Uwagi ogoélne
- Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli
istniejacych sieci o fakcie rozpoczecia robot. W terenie natomiast, wyznaczyc
istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
- Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac zgodnie z instrukcjg oznakowania
robot w pasie drogowym.
- Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich
atestow oraz Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym,
kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Akceptacja partii materiatdbw do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw dokonanej przez przedstawiciela inwestora. Dopuszcza sie stosowanie
materiatdw i rozwigzan zamiennych zapewniajgcych nie gorsze parametry pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.
- Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.
- W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie i dojazd stuzb komunalnych
i ratunkowych do poszczegodlnych posesji. W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie
wiascicielom posesji. O ile to mozliwe nalezy zapewni¢ rowniez dojazd wiascicieli
posesji
- Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca (kierownik robot)
winien zapoznac sie szczegétowo z realizowanym projektem, omowic z inspektorem
nadzoru zasady wykonywania robét oraz odbiory robét zanikowych. Watpliwosci
zwigzane bezposrednio z projektem omowi¢ z projektantem. Wykonawca winien
rowniez zapoznac sie z przywotanymi normami i katalogami.
- Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca (kierownik robét) jest zobowigzany
do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej (ze szczeg6lnym uwzglednieniem rzednych
istniejgcych wejS¢ i zjazdéw). Przed uktadaniem kraweznika Wykonawca jest
zobowigzany do poréwnania rzednych istniejgcych wejs¢ i zjazdow z rzednymi
przyjetymi na etapie projektowania. W przypadku wystgpienia istotnych rozbieznosci
w rzednych, ktére mogg spowodowac problem z odwodnieniem nawierzchni, nalezy

sprawe zgtosi¢ do Inwestora i projektanta.

Opracowafa

mgr inz. Ewelina Dragan
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Istn. droga powiatowa

Przekrdj konstrukcyjny A-A

Miejsca postojowe

Chodnik

__Y
A

A
A

A A

R .

Istn. jezdnia bitumiczna
drogrpowiatowe
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-
0.10 <
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Kostka kamienna cieta 10x10x8 cm
Iptyty kamienne ciete 80x40x8 cm
Miat kamienny 0/5, gr. 3 cm
Kraweznik kamienny z fazq 15x30cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5
Podsypka cem-pias 1:3, qr. 3 cm stabilizowanego mechanicznie wg, PN-5-06102,
Kostka kamienna fupana 15x17 cm tawa bet. C12/15 z oporem, gr. 15 cm waiSC WErStWy 2o zogeszc;{ekqlu 1C5BRC>W2]57
Viotkamenny 075 ar 4 Warstwa wzmacniajoca z piasku stabiizowanego Harstwo 0 SQCZG(SQCG Z POSpoikio '
aikamienny Y7o, gr. & ¢m cemen#em 0 Rm=2.5 MPa, gr. 15cm 1k>8m/dobe, gr. 10 cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 ' Rk
stabiizowanego mechanicznie wg PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszczenu 20 cm Inwestor , :
Warstwa wzmocnio}qco z piasku_stabiizowaneqo Gmina Grebocice
cementem o Rm=2.5 MPg, gr. 15 cm ul. Gtogowska 3 59-150 Grebocice
Jedr.wstka
projelcows E-DRO E-DRO Ewelina Dragan
. . : 59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
Kraweank kamienny z fazg 15%x30cm tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl
Podsypka cem-pias 1:3, gr. 5 cm NIP 692-200-63-04 REGON 021033291
LGWG bet C12/15 7 Oporem, qr' 15 cm Branza Zesp6t projektowy Nr uprawnieri Specjalnosé Podpis
Warstwa wzmocnioﬁ'qco z piasku_stabilizowanego g [Projektant | mgr inz. Ewelina Dragars 242/D0SJ07 | drogowa
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15¢m 2P
° Prgjsé?({’atnta mgr inz. Ewelina Strzelecka
Nazwa Przebudowa zagospodarowania terenu
zadania przy Urzedzie Gminy Crebocice
o Przekréj konstrukcyjny A-A
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rys./Arkusz
1:25  [05.11.2018 e drogowa PB/PW D R_1




Przekr6j konstrukcyjny B-B Przekrdj konstrukcyjny C-C

: Chodnik
Opaska Chodnik i< : =i
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Obrzeze kamienne 8x30 cm
Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm
tawa betonowa C12/15, gr. 10 cm

Kostka kamienna cieta 10x10x8 cm
Iptyty kamienne ciete 80x40x8 cm
Miatkamienny 0/95, gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg, PN-S-06102,
grubosc warstwy po zageszczenu 15 cm

Warstwa odsqczoé}qco z pospotkio CBRY257
1k>8m/dobe, gr. 10 cm

Obrzeze kamienne 8x30 cm
Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 c¢m
tawa betonowa C12/15, gr. 10 cm

Piyty azurowe 60x40x10 cm
Miatkamienny 0/5, gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg, PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszezeniu 15 ¢cm

Opaska ze zwiru granitoweqo,
gr. 15 ¢m

Warstwa odsqczoﬁ'qco z pospotkio CBRY257

1 k>8m/dobe, gr. 10 cm etor ' .
Gmina Grebocice
, ‘ ul. Gtogowska 3 59-150 Grebocice
Obrzeze kamienne 8x30 cm g ¢
Podsypka cem-pias 1:3, qr. 3 cm Jednostia
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