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Rura PVC
Dn 200 mm
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Uwaga!
1.Przed położeniem rurarzu należy sprawdzić istniejące rzędne
kolidującego uzbrojenia,
2. Rury należy położyć na warstwie podsypki z piasku o gr. 15 cm
3. Powierzchnie górne włazów kanalizacyjnych należy wypoziomować do
rzędnej terenu projektowanego za pomocą pierścieni dystansowych.

Wpust deszczowy uliczny z
zawiasem i ryglem klasy D400

Płyta pokrywowa

Pierścień odciążający

Nadstawka betonowa dn 500:
- h=250 mm
- h=500 mm
- h=750 mm
- h=1000 mm

Dno studzienki (osadnik)

POdsypka i obsypka piaskowa

Krawężnik betonowy
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Część Projekt Zagospodarowania Terenu
Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis
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"Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy jezdni, chodników, ścieżki
pieszo-rowerowej i zjazdów wraz z przepustami, budową sieci kanalizacji

deszczowej, budową kanału technologicznego oraz rozbiórką i budową sieci
teletechnicznej" w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"Przebudowa drogi gminnej dz. 516 w m. Rzeczyca"

15 czerwca 2021r.

 Gmina Grębocice
ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice

m-road mgr inż. Magdalena Kowalik
ul. Jastrzębia 11/9  ●  59-300 Lubin  ●  tel. 781-172-702

Projektant
Branża

Sanitarna
inż. Bartłomiej Burda

Projektowanie w spec. sieci, instalacje
i urządzenia wod. i kan., cieplne,
wentylacyjne i gazowe nr 121/DOŚ/11

Wpust deszczowy
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