STUDNIA DESZCZOWA

wiaz kanalowy wentylowany, zamykany na
1ygle, kiasy D400 Zeliwny z wypelnieniem
betonowym C35/45

porecz chwytna z preta stalowego ocynkowanego an
% 30 mm, montaz 10 cm pod wiazem

stopnie Zlazowe pokryte tworzywem sztucznym
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1.Przed pofoZeniem rurarzu naleZy sprawazic istigjgce rzedne

/(O/I'UIU/'qcegO uzbri 0/'9/7/'5, onet m-road mgr inz. Magdalena Kowalik
2. RU/]/na/ezypo/OZ}/C'ﬂa Wafs{W/epodSyp/(/Zp/as/(u og/.. 750/” Y ul. Jastrzgbia 11/9 e 59-300 Lubin e tel. 781-172-702

Gmina Grebocice

3. Powierzchnie gome wiazow kanalizacyjnych naleZy wypoziomowac do Inwestor ul. Glogowska 3, 59-150 Grebocice
1Zgdnej terenu projektowanego za pomoca pierscieni dystansowych. o Studnia deszczowa

"Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy jezdni, chodnikow, $ciezki
pieszo-rowerowej i zjazdow wraz z przepustami, budowa sieci kanalizacji | Numer
Obiekt | deszczowej, budowa kanatu technologicznego oraz rozbiérka i budowa sieci| VS

STADIUM - PROJEKT BUDOWLANY

teletechnicznej" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 5/2
"Przebudowa drogi gminnej dz. 516 w m. Rzeczyca"
Czest Projekt Zagospodarowania Terenu 15 czerwca 2021r.
Stanowisko Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant Projektowanie w spec. sieci, instalacje
Branza inz. Barttomiej Burda i urzadzenia wod. i kan., ciepine,
Sanitarna wentylacyjne i gazowe nr 121/D0$/11
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