
POZIOM ODNIESIENIA

Profil - oś sieci kd1 zarurowanie rowu
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POZIOM ODNIESIENIA

Profil - WP3-SD3
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POZIOM ODNIESIENIA

Profil - WP2-SD2
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POZIOM ODNIESIENIA

Profil - WP1-SD1
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POZIOM ODNIESIENIA

Profil - WP4-SD4
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wlot kd1
Dn 1200
Rz. włazu: 83.71
Rz. dna: 82.82

SD2
Dn 1200
Rz. włazu: 83.89
Rz. dna: 82.77

SD3
Dn 1200
Rz. włazu: 83.65
Rz. dna: 82.65

SD4
Dn 1200
Rz. włazu: 83.80
Rz. dna: 82.57

l=30.81m

i=0.25% Ø=400mm

l=48.93m

i=0.25% Ø=400mm

l=19.26m

i=0.25% Ø=400mm

Legenda:
teren istniejący
teren projektowany
niweleta dna rowu przydrożnego

sieć kd

UWAGA!!
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY NA ROBOCZO
UZGODNIĆ PRZEBIEG ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA.
2. WYKONAĆ PRZEKOPY KONTROLNE RĘCZNE W MIEJSCACH
ZBLIŻEŃ I KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU.
3. PRZED WEJŚCIEM NA ROBOTY NALEŻY ZGŁOSIĆ ZARZĄDCOM
SIECI ZAMIAR ROZPOCZĘCIA ROBÓT.
4. PODANE NA KOLIZJACH RZĘDNE SĄ RZĘDNYMI
ORIENTACYJNYMI I MOGĄ SIĘ ONE RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.
5. NALEŻY ZACHOWAC SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚC W POBLIŻU
MIEJSC KOLIZJI.

Inwestor

Nazwa
rysunku

Obiekt

Część Projekt Zagospodarowania Terenu
Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis

Wykonał
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Skala
1:500

Numer
rysunku

4

"Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy jezdni, chodników, ścieżki
pieszo-rowerowej i zjazdów wraz z przepustami, budową sieci kanalizacji
deszczowej, budową kanału technologicznego oraz rozbiórką i budową sieci

teletechnicznej" w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa drogi gminnej dz. 516 w m. Rzeczyca"

15 czerwca 2021r.

Profil sieci kd, profile przykanalików

 Gmina Grębocice
ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice

m-road mgr inż. Magdalena Kowalik
ul. Jastrzębia 11/9  ●  59-300 Lubin  ●  tel. 781-172-702

Projektant
Branża

Sanitarna
inż. Bartłomiej Burda

Projektowanie w spec. sieci, instalacje
i urządzenia wod. i kan., cieplne,
wentylacyjne i gazowe nr 121/DOŚ/11

85
.79

85
.88

84
.80

84
.73

0.9
8

1.1
5

0.50%

d=0.20m PVC-U

0.0
2

12
.77

12.75

83
.47

83
.82

82
.77

82
.04

1.1
2

1.7
0

1.00%

d=0.20m PVC-U

7.0
7

0.9
7

6.10

83
.60

83
.48

81
.94

82
.65

1.6
0

1.0
1

1.00%

d=0.20m PVC-U

0.4
8

6.4
4

5.96

83
.69

82
.53

81
.90

82
.57

1.7
0

1.2
3

1.00%

d=0.20m PVC-U

0.4
4

8.4
6

8.02

l=12.75m

i=0.50% Ø=200mm

SD1
Dn 1000
Rz. włazu: 85.88
Rz. dna: 84.73

WP1
Rzędna włazu = 85.78
Rzędna osadnika = 84.80
Rzędna dna przykanalika=84.98

l=6.10m

i=1.00% Ø=200mm

SD3
Dn 1200
Rz. włazu: 83.65
Rz. dna: 82.65

l=5.96m

i=1.00% Ø=200mm

l=8.02m

i=1.00% Ø=200mm

SD4
Dn 1200
Rz. włazu: 83.80
Rz. dna: 82.57

WP4
Rzędna włazu = 83.60
Rzędna osadnika = 81.90
Rzędna dna przykanalika=82.70

WP2
Rzędna włazu = 83.74

Rzędna osadnika = 82.04
Rzędna dna przykanalika=82.84

WP3
Rzędna włazu = 83.54
Rzędna osadnika = 81.94
Rzędna dna przykanalika=82.74

SD2
Dn 1200
Rz. włazu: 83.89
Rz. dna: 82.77

istn. wylot bez zmian
Rz. g. 83.70
Rz. d. 82.55

l=9.22m

i=0.32% Ø=600mm
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