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59300 Lubin
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: "Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy jezdni, chodnikow, $ciezki pieszo-
rowerowej i zjazdow wraz z przepustami, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa
kanatu technologicznego oraz rozbiorka i budowa sieci teletechnicznej” w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej dz. 516 w m. Rzeczyca"

CPV 45233120-6

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien:

Grupa:
Klasa:
Kategoria:
Grupa:

Klasa:

Kategoria:

ADRES:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 — roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad i drog,

lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Obreb 0012 Rzeczyca jedn. ewid. 021603_2 Grebocice

516, 678, 51711, 522/2

INWESTOR: Gminy Grebocice, ul. Glogowska 3, 59-150 Grebocice

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV, XXV, XXVI

BRANZA

PROJEKTANT

PODPIS

DROGOWA

mgr inz. Dariusz Ancygier
upr. nr 89/DOS/15

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

SANITARNA

inz. Barttomiej Burda
upr. nr 121/DOS/11

wodociggowych i kanalizacyjnych

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

TELETECHNICZNA

mgr inz. Tomasz Sobiera;
Upr. nr DTT-TU/02340/02/U

przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacq,

do projektowania w specjalno$ciach instalacyjnych w telekomunikacji

GLOGOW 15 czerwca 2021r.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
na stronie nastepnej
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-183/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt3 lit. b ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409,
Z péZniejszymi zmianami) oraz §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dariusz Ancygier

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 4 czerwca 1986 r. w Glogowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 89/DOS/15

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1.Pan Dariusz Ancygier
Ul. Armii Krajowej 11/43
67-200 Gtogow
2.0Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej
Izby Inzynierdw Budownictwa
3.Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

% Z3CYy
Ok i Rwalitikacyjnej

1. prof. drinz. Kazxmi7/(z Czaplinski

[ YA ¢
2. drinz. Zofia Zwierzchewska

) g 3. mgr inz. MaTgorzata Mikotajewska-
. e Janiaczyk

| /

v
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 13 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie

Pan Dariusz Ancygier

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: )
1)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
dregowej.

Sktad orzekajacy

QSL KA ORREGOY
ZYNJEROW U

1. prof. drinz. Kazimierz Czaplinski
{1~
|/
2. drinz. Zofi!%erzc}wowska
1

3. mgrinz. Ma{gor/z',ét;ihﬁmkomjewska-hlaniaczyk

\
¥
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Zaswiadczenie
o nurmerze weryfikaoyjnym:

DOS-S15-4NZ-NJS *

Pan Dariusz Ancygier o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0363/15

adres zamieszkania ul. Armii Krajowsj 11/43, 67-200 Glogow

jest cztonkiem Dolnoilaskiej Okregowsj Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2020-10-07 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgoego Rady Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleictroniczre] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliffowanego certyfikatu =3
ra zine pod wrgledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi. |

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadozeniu modna sprawdzsic za pemocy numers weryfikacyjnego zaswisdozenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa weaw.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-400/2010/11 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
z p6zn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr83, poz. 578, z pdézn. zm.), wzwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Bartlomiej_ Burda
inzynier z kierunky inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 10 lutego-1975:r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 121/DOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Bartlomiej Burda jest uprawniony:

W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1,2 iart. 13 ust. 3 i4

ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96,

poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5

ustawy,
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Bartlomiej Burda posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

=

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéow witasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Barttomiej Burda
Ul. Plutona 23/8
67-200 Glogow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Okregowe| Ko

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski
=Dl
2. inz. Elzbieta Suppan
3. mgr inz. gorzata Mikotajewska-
Janiaczyk ‘)

i

v



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-3T7-Z27-AN2 *

Pan Bartiomiej Burda o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0296/11

adres zamieszkania ul. Akacjowa 9, 67-222 Jerzmanowa

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-29 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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FREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI 1 POCEZTY

DECYZJA Nr DTT-TU/W02340/02/U
7 dnia A8 czerwea 2002 1.

Na podstawie art, 104 §1 ustawy =z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci
z dnia 10 pazdziemika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telelcomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 1. Nei20, poz 581z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Tomasza Sobieraja z dnmia 12.03.2002 r., W sprawie nadania uprawnied budowlanych w

telekomunikacji

Nadaje Pamu inz, Tomaszowi Sobierajowi
wrodzonemu 04.11.1975 r. we Wroclawin

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projelktowania
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrulkturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji 1 urzgdzen limiowych oraz stacyjmyeh

UZASAIDNIENIE

Na podstawie ziozonych dolumentow, przez ﬁb@egﬁj@egﬂ sie o uprw;nienia budowlane w rglelcnmqﬁikacji Komisia Egﬁnﬁﬁ&cyjua w
postepowaniu kwalifikacyinym stwicrdzita, 28 spelnil on vl w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do wzvlani
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczednic ubicgafasy sig zloiyt, egzamin przed Komisia_Eezaminacying z oo

e

Decyzja jest ostateczna w administracyjmym tolcu instaneji.

Powczenie

Stronie nigzadowolonej z decyzji sivzy w terminie 14 dni od dnia jej
dorrezenia witivsels 0 ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulugji Telekomunilsacji i Pocaty
ul. Kasprzaka 18720 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skatek wniosku, o Ktorym mowa w ast. 127 §3
Kpa, swomic praystugiwaé bedzic prawo wnicsienia  skargi
bezpoirednio do Naczelnego Sqdu Administracyjuego W Wasszawie,
w terminie 30 dni od day dorgezenia tcj decyzji na podstaviie
art. 35 ust | w zwiszl 2 at. 34 ust | ustawy 2 dnia 11 maja 1995 £ 0
Maczelnym Sadzie Administracyjnym - DzU. z 1995 r. Nr 74,
poz.368 z poin, Zm.).
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

DOS-RAK-AMP-KDI *

Pan Tomasz Sobieraj o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0705/04

adres zamieszkania ul. Lekcyjna 46, 51-16% Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowsj Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-10 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art- 5 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1£50) dane w postaci
elektroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy waznego kwaliffkowanego certyfikatu 53
row ine pod wzgiedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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megr inz. Magdalena Kowalilk

ul. Jastrzebia 11/9 59-300 Lubin
NIP 647 255 71 09
e-mail: m-road@wp.pl tel. V81 172 702

Lubin 15.06.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z pdzn. zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany pn.: "Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy jezdni, chodnikéw,
Sciezki pieszo-rowerowej i zjazdow wraz z przepustami, budowg sieci kanalizacji deszczowej,
budowa kanatu technologicznego oraz rozbiorka i budowa sieci teletechnicznej" w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej dz. 516 w m. Rzeczyca" zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA

PROJEKTANT PODPIS

DROGOWA

mgr inz. Dariusz Ancygier
upr. nr 89/DOS/15

do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

SANITARNA

inz. Barttomiej Burda
upr. nr 121/DOS/11

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

TELETECHNICZNA

mgr inz. Tomasz Sobieraj

Upr. nr DTT-TU/02340/02/U

do projektowania w specjalno$ciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacq,
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1) nazwe i adres obiektu budowlanego:

"Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy jezdni, chodnikéw, Sciezki pieszo-
rowerowej i zjazdow wraz z przepustami, budowa sieci kanalizacji deszczowej,
budowa kanatu technologicznego oraz rozbidrka i budowa sieci teletechnicznej" w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej dz. 516 w m. Rzeczyca"

Obreb 0012 Rzeczyca jedn. ewid. 021603_2 Grebocice
516, 678, 517/1, 522/2

2) imig i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres:

Gmina Grebocice
ul. Gtogowska 3
99-150 Grebocice

3) imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacie:

mgr inz. Dariusz Ancygier
inz. Barttomiej Burda

mgr inz. Tomasz Sobieraj
ul. Jastrzebia 9

59-300 Lubin
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji: "Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy jezdni, chodnikow, Sciezki pieszo-
rowerowej i zjazdow wraz z przepustami, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa kanatu
technologicznego oraz rozbiérka i budowa sieci teletechnicznej" w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: "Przebudowa drogi gminnej dz. 516 w m. Rzeczyca"

Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej, w tym budowe jezdni,
chodnikdw, $ciezki pieszo-rowerowej, zjazdéw wraz z przepustami, budowg odcinka sieci kanalizacii
deszczowej, przebudowg rowdw przydroznych, budowg kanatu technologicznego oraz usunigcie kolizji
teletechnicznych.

Technologia wykonywanych robét polegaé bedzie wykonaniu rob6t rozbidrkowych istniejacych
nawierzchni drogowych oraz humusu. Potem nalezy przystgpi¢c do robdt ziemnych zwigzanych z
utozeniem elementéw kanalizacji deszczowej, pamigtajac o0 zabezpieczeniu wykopéw i wykonywaniu
robot recznie przy zblizeniu do istniejacych elementéw infrastruktury towarzyszacej. Potem nalezy
wykonac roboty zwigzane z usunieciem kolizji z doziemng siecig teletechniczng. Pozniej nalezy wykonac
roboty zwigzane z przebudowa i konserwacjg rowow przydroznych oraz budowg odcinka sieci kanalizacii
deszczowej. Nastepnie nalezy przystapi¢ do robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem nasypow oraz
korytowaniem pod projektowane konstrukcje drogowe (jezdni, chodnikéw i zjazdow). Po utozZeniu
kraweznikéw nalezy wykona¢ roboty nawierzchniowe poprzez utozenie kolejnych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni drogowych.

Po zakonczeniu robét nawierzchniowych nalezy teren uprzatnaé i przekaza¢ protokolarnie
zarzadcy drogi.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
1. Roboty rozbiorkowe
Roboty ziemne: branza drogowa, sanitarna, teletechniczna
Roboty montazowe: branza drogowa, sanitarna, teletechniczna
Roboty ziemne: branza drogowa
UtoZenie kraweznikow
Uktadanie stabilizacji podfoza, podbudowy
Uktadanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowe;j
Uporzadkowanie terenu budowy

Nk LN

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

. droga gminna nr 100941D, droga gminna na dziatce nr 517/1
droga wojewddzka nr 292,

Linie kablowe energetyczne naziemne, doziemne

Linie doziemne teletechniczne

Sieci kanalizacji sanitarnej

gazociggi

wodociag

.\'.C”.U"P.W!\’—‘

4. Wykaz istniejacych elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. droga gminna nr 100941D, droga gminna na dziatce nr 517/1
2. droga wojewddzka nr 292,
3. Linie kablowe energetyczne naziemne, doziemne
4. gazociggi

5. Wykaz istniejacych zagrozen do ujecia w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
1. Praca maszyn i urzadzen podczas wykonywania rob6t ziemnych oraz
13



wykonywaniu podbudowy i nawierzchni

Ruch pojazdéw budowy podczas wykonywania prac

Ruch pojazdéw zewnetrznych

Prace w poblizu linii i kabli elektrycznych

Prace w wykopach przy wykonywaniu rowow

Prace wykonywane przy wykonywaniu zabezpieczen kolizji
Prace nawierzchniowe i przy obiektach matej architektury

Nooswn

W mysl §6.1 b); f) i k) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1125 i 1126) do elementéw niebezpiecznych mogacych stwarza¢ zagrozenie dla
zdrowia i zycia, nalezy zaliczy¢ roboty z uzyciem dzwigow i roboty przy ktérych wykonaniu istnieje ryzyko
upadku z wysoko$ci ponad 5m oraz roboty w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosci mniejsze;
niz 3m dla linii do 1kV i 10m dla linii do 30kV.

6. Instruktaz i zabezpieczenie pracownikow

Srodki ochrony osobistej

Szkolenie pracownikow

Oznakowanie stref niebezpiecznych

Wykonanie organizacji ruchu tymczasowego

Nadzor nad robotami

Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003r.
(Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401)

7. Wykonywanie robét zgodnie z warunkami i uzgodnieniami branzowymi

ook wnd=

Wszelkie prace montazowe wykonywac przy urzadzeniach wytaczonych spod napigcia. Wykopy
kablowe i montaz urzadzen wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlano wykonawczym oraz
wymaganiami normy N-SEP-E-004. Podtgczanie projektowanych urzadzen elekiroenergetycznych i
roboty rozruchowe m.in. pomiary, wykonywac nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy instalacjach energetycznych Dz.U. poz. 492 z 2013r. oraz
innymi obowigzujacymi przepisami w zakresie organizacji bezpiecznej pracy przy robotach budowlanych.
Dodatkowo podczas prac stosowa¢ zalecenia wynikajace z Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych.

Gtogow, dn. 30.05.2021r.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Dariusz Ancygier
DROGOWA upr. nr 89/D0S/15

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

inz. Barttomiej Burda
upr. nr 121/DOS/11

SANITARNA do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Tomasz Sobieraj

Upr. nr DTT-TU/02340/02/U

TELETECHNICZNA do projektowania w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacq,
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OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji: "Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy jezdni, chodnikow, Sciezki pieszo-
rowerowej i zjazdow wraz z przepustami, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa kanatu
technologicznego oraz rozbiérka i budowa sieci teletechnicznej" w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: "Przebudowa drogi gminnej dz. 516 w m. Rzeczyca"

CZESC : projekt zagospodarowania terenu wraz z branza drogowa, teletechniczna i sanitarna-
odwodnieniem

1. Podstawa prawna:
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Materiaty wyjsciowe:

a) Materiaty przetargowe
b) Podktad geodezyjny — aktualna mapa zasadnicza
c) Wizja w terenie - pomiary uzupetniajace
- badania polowe
- inwentaryzacja zieleni
d) Uzgodnienia z inwestorem i zarzadca drogi
e) Badania geotechniczne
f) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. Dane ogélne o terenie
2.1. Lokalizacja

Odcinek drogi gminnej nr 100941D w miejscowosci Rzeczyca, objety zakresem projektowym,
znajduje sie w potudniowej czesci miejscowosci Rzeczyca, od skrzyzowania z droga wojewoddzka
nr 292 do skrzyzowania z drogg gminng na dz. nr 517/1, na odcinku o dtugosci okoto 997m. Obejmuje
dziatke nr 516, 678, 522/2, 517/1 Obreb 0012 Rzeczyca. Dziatki stanowig wlasno$¢ Gminy Grebocice.
Administracyjnie miejscowo$¢ Rzeczyca to miejscowo$¢ lezaca w wojewodztwie dolnoslgskim, powiecie
polkowickim, gminie Grebocice.

2.2.Uzbrojenie

W liniach rozgraniczajacych znajduje sie n/w uzbrojenie :
- linie elektroenergetyczne napowietrzne i doziemne NN
- sieci teletechniczne doziemne
- kanalizacja sanitarna
- wodociag

- gazociag

2.3.Warunki hydro-geotechniczne
Warunki hydrogeologiczne na dokumentowanym terenie sg stosunkowo korzystne dla
projektowanej inwestycji. W zwigzku z wystepowaniem wéd gruntowych na poziomie 1,9-2,7mppt warunki
wodne okreslono jako dobre.
Na przedmiotowym terenie wystepujg grunty typu G3. Na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r , poz. 463) i opinii geotechnicznej wykonanej przez
firme GEO-AQUA z Kobylnicy, uwzgledniajgc stopien skomplikowania warunkéw gruntowych (proste
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warunki gruntowe) oraz rodzaj konstrukcji obiektu budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. Przedmiot, zakres i cel

Przedmiotem opracowania jest techniczne rozwigzanie przebudowy odcinka drogi gminnej
nr 100941D od km 0+000,00 - rejon skrzyzowania z drogg wojew6dzkg nr 292 do km 0+997,00 -
skrzyzowanie z drogg gminng na dziatce nr 517/1, gmina Grebocice, powiat polkowicki, Wojewodztwo
Dolno$laskie w nw. Zakresie.

Inwestycja w przewazajacej cze$ci realizowana bedzie w obrebie pasa drogowego drogi gminnej,
w terenie zurbanizowanym (zabudowanym). Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Grebocice.

W ramach zadania planuje sie rozbudowe drogi w zakresie:
- budowe (poszerzenie) jezdni,
- budowe chodnikéw,
- budowe $ciezki pieszo-rowerowe;j,
- budowe zjazdéw indywidualnych do posesij,
- budowe sieci kanalizacji deszczowe;j,
- budowe kanatu technologicznego,
- rozbidrke i budowe doziemne; sieci teletechniczne;.

Ponadto w ramach inwestycji planuje sie aktualizacje statej organizacji ruchu.

Celem inwestycji jest poprawa estetyki zagospodarowania terenu oraz warunkéw uzytkowych
drogi gminnej, a takze zwiekszenie poziomu bezpieczenstwa uzytkownikdw drogi, gtéwnie pieszych.

4. Ogolny opis stanu istniejacego

Odcinek drogi gminnej nr 100941D, objety zakresem projektowym, znajduje sie¢ w potudniowej
czesci miejscowosci Rzeczyca, w gminie Grebocice od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 292 do
skrzyzowania z drogg gminng na dziatce nr 517/1.

Aktualnie teren objety inwestycjg petni takg samg funkcje, jakg bedzie petnit po przebudowie.
Natezenie ruchu na podanej drodze nalezy zaliczy¢ do KR1.

Aktualnie pas drogowy ma szeroko$¢ od 9,0m do 15,0m. Istniejace nawierzchnie drogowe
kwalifikujq sie do remontu/wymiany, posiadajg liczne spekania oraz Slady erozj.

Teren zabudowany miejscowosci Rzeczyca wzdtuz drogi gminnej to zabudowa zagrodowa,
miejscami dos¢ rzadka, tereny wokét drogi przeznaczone sg zgodnie z MPZT na zabudowe
mieszkaniowg, jednorodzinng. Posesje usytuowane przy drodze gminne] posiadajg powigzania
komunikacyjne, z ktorych wiekszos¢ jest utwardzona — wykonana z nawierzchni kruszywowo-zwirowej lub
kostki betonowe;j

4.1. Komunikacja

Aktualnie jezdnia drogi gminnej ma szeroko$¢ 3,5-4,5m i nawierzchnie bitumiczng. Posiada
obustronne pobocze gruntowe, po ktérym odbywa sie ruch pieszych. Wzdtuz drogi wystepujq istniejace
wjazdy do posesji. W zwigzku z przebudowg drogi przewiduje sie poszerzenie drogi, wykonanie
chodnikow, Sciezki pieszo-rowerowej i zjazdow.

W zakresie catego przebudowywanego odcinka znajdujq sie urzadzenia uzbrojenia
podziemnego, w zwigzku z tym w nawierzchniach wystepujg witazy kanatowe, przykrywy zaworow
wodociggowych, pokrywy studni telekomunikacyjnych.

Wszystkie te elementy nalezy wypoziomowac¢ do rzednych przektadanych nawierzchni.

4.2. Odwodnienie
Obecnie teren objety zakresem projektowym jest odwadniany powierzchniowo poprzez
uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych do istniejacych rowow przydroznych. W ramach prac
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przy przebudowie drogi, celem poprawy sprawnosci odwodnienia przewidziano wykonanie konserwacii
rowow przydroznych, wymiany przepustdw pod zjazdami, oraz wykonanie zarurowania odcinka rowu
(budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowe)).

4.3 Oswietlenie
Obecnie teren inwestycji oSwietlony jest poprzez oprawy o$wietleniowe zamontowane na stupach
napowietrznej linii elektroenergetycznej. Nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

5. Ogalny opis stanu projektowego
5.1. Czes¢ drogowa - komunikacja - opis ogéiny

W ramach zadania planuje sie rozbudowe drogi w zakresie:
- budowa jezdni,
- budowe chodnikow,
- budowe $ciezki pieszo-rowerowe;j,
- budowe zjazdéw indywidualnych do posesij,
- aktualizacja organizacji ruchu.

Podstawowe parametry techniczne:
- kategoria ruchu: KR1,

- klasa drogi gminnej nr 100941D: -L

- szerokosc¢ jezdni: -5,5m

- szerokos¢ chodnikdw: -2,0m

- szerokoS¢ $ciezki pieszo-rowerowe: -3,0m

- szerokosc¢ jezdni zjazddw indywidualnych: - 3,0-5,5m
- szerokos¢ poboczy gruntowych: -0,75m

- nawierzchnia jezdni: bitumiczna,
- nawierzchnia zjazdéw indywidualnych: kostka betonowa koloru czerwonego,
- nawierzchnia chodnikéw, $ciezki pieszo-rowerowej: kostka betonowa koloru szarego - bezfazowa,

5.1.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje drogowe zaprojektowano zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pdtsztywnych” (GDDKIA 2014), a takze w oparciu o aktualny stan wiedzy techniczne;.

Ze wzgledu na panujgce warunki gruntowo-wodne przyjeto poditoze o grupie nosnosci G3, w
zwigzku z tym pod konstrukcjg jezdni przewidziano wzmocnienie podtoza poprzez zastosowanie 30cm
warstwy stabilizacji cementem klasa Rm = 2,5MPa.

H ., =065%h, =0,65%0,8 =0,52m = 52cm - Warunek mrozoodpornosci spetniony.

Szczegoty dotyczace poszczegdinych konstrukcji podano ponize;j:
Konstrukcja jezdni - petna konstrukcja oraz poszerzenia:

- warstwa Scieralna SMA 11 S 50/70 gr. 4cm
- warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,
0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- warstwa odsgczajaca z piasku $redniego gr. 15cm
- istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone. Catkowita gr. warstw naw. wynosi 62 cm
Uwagal!

Na poszerzeniach szerokoSci mniejszej niz 0,5m, z uwagi na problem z uzyskaniem prawidtowego
zageszczenia podbudowy zamiast kruszywa nalezy stosowaé warstwe z betonu C16/20 o gr. 15¢m.
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Konstrukcja istniejacej jezdni do remontu :

- warstwa Scieralna SMA 11 S 50/70 gr. 4cm
- warstwa profilujgco - wyréwnawcza AC 16 W 50/70 $r. gr. 4-10cm
- istniejgce konstrukcja jezdni po sfrezowaniu na gteboko$¢ $r. gr. 2cm
Konstrukcja zjazdow indywidualnych:
- kostka betonowa (czerwona) gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,
0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
- warstwa odsaczajaca z piasku $redniego gr. 15cm

- istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone.

Konstrukcja chodnikéw:

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 56 cm

- kostka betonowa (szara - bezfazowa) gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,

0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
- warstwa odsaczajaca z piasku $redniego gr. 10cm

- istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone.

Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowej:

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 31 cm

- kostka betonowa (szara - bezfazowa) gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,

0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
- warstwa odsaczajaca z piasku $redniego gr. 10cm

- istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone.

Konstrukcja poboczy gruntowych:
- kruszywo kamienne 0/31,5mm stabilizowane
mechanicznie (klinowane kruszywem 2/5)

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 31 cm

gr. 20cm

- istniejace podtoze gruntowe/grunt nasypowy) maksymalnie dogeszczone.

Konstrukcje nawierzchni wykonywa¢ zgodnie z STWIORB oraz OST - GDDKIA i obowigzujacymi

normami :

a) D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

b) BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych,

c) D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi,

d) PN-84/S - 96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego,

e) D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.

Schemat uktadu warstw konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR2 w wykopie oraz wymagane

wartosci wtornych modutdw odksztatcenia na powierzchni warstw w przypadku grupy nosno$ci podioza
G4:
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WYKOP/NASYP

G2, G3, G4
gorne warstwy
konstrukeji nawierzchni
Ez: 2 80 MPa (G1)
) 4
E: 2 25 MPa (G4) dolne warstwy
Ez 2 35 MPa (G3) konstrukcji nawierzchni
E: 2 50 MPa (G2) lub ulepszone podioze
Y
grunt rodzimy w wykopie

G2. G3. G4 lub grunt nasypowy

5.1.3 Krawezniki i obrzeza

Obramowanie jezdni wykona¢ z kraweznika betonowego typu lekkiego 15x30cm na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 3cm na tawie betonowej C12/15 z oporem, wyniesionego ponad jezdnie na
wysoko$¢ 6-12cm.

Obramowanie jezdni na diugosci zjazdow do posesji oraz przejs¢ dla pieszych wykona¢ z
kraweznika betonowego typu przejazdowego 15x22cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem. Kraweznik montowac jako wtopiony ponad nawierzchnie jezdni 2-4cm
przy zjazdach oraz 0-2cm przy przejsciach dla pieszych.

Wzdtuz linii kraweznika betonowego projektuje sie Sciek-obramowanie szeroko$ci 20cm
z dwoch rzedow kostki betonowej gr. 8cm na tawie z betonu C12/15 z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa. Sciek obnizony o 2-3cm od rzednych nawierzchni jezdni.

Na doj$ciach do przejscia dla pieszych kraweznik nalezy obnizy¢ na wysokos¢ od 0 do 2cm nad
powierzchnie jezdni w celu likwidacji barier architektonicznych. Dodatkowo wychodzac naprzeciw
oczekiwaniom i potrzebom oséb niewidomych i stabo widzacych przed przej$ciami dla pieszych
przewidziano zastosowac specjalng kostke brukowg z wypustkami.

Chodniki i opaski obramowa¢ obrzezem betonowym 8x30cm utozonym na tawie betonowej z
betonu C12/15.

5.1.4. Rozwiagzania wysokosciowe - droga w profilu i przekroju poprzecznym

UWAGA!!!

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inzyniera, a wszelkie
zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem Projektu, przed przystapieniem
do robét. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Rzedne poczatku i kofica niwelety dowigzano do rzednych istniejacych drég. Usytuowanie wysokosciowe
wszystkich przebudowywanych powigzan komunikacyjnych, nalezy dowigzaC w sposob ptynny do niwelety
krawedzi drogi gtownej i terenu istniejacego.

W ramach zadania przewidziano poszerzenie istniejacej jezdni drogi gminnej. W zwigzku z tym na odcinku
na ktorym nie zaprojektowano petnej wymiany konstrukcji, konstrukcja poszerzenia przekroju powinna by¢
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odpowiednio potaczona schodkowo z konstrukcjg istniejacej nawierzchni. Przesuniecie kolejnych warstw
nawierzchni powinno byé nie mniejsze niz 1,5 grubo$ci wyzej potozonej warstwy.

Spadki podtuzne i poprzeczne jezdni umozliwiajg prawidtowe odwodnienie powierzchni i mieszczg sig w
granicach:

Spadki podtuzne:
- jezdnia, chodnik - 0,3-3,0%
- zjazdy indywidualne - 1,0-13,0%

Spadki poprzeczne:

- jezdnia - 2,0-5,0%

- chodnik - 1,0-3,0%

- zjazdy indywidualne - zgodne z podtuznym na drodze - 0,3-3,0%

Wysoko$ciowo dowigzuje sie do punktow charakterystycznych t.j.
- istniejacej nawierzchni dojazdow do posesji oraz jezdni drogi gminnej nr 100515D
oraz drogi powiatowej nr 1016D,
reperow panstwowych,
Parametry charakterystyczne geometrii pokazano na planie sytuacyjnym.

5.2. Czes¢ sanitarna - odwodnienie - ogdlny opis stanu projektowego:

Charakterystyka odwodnienia - sie¢ kanalizacji deszczowej
Na podstawie specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia oraz uzgodnien zarzadcy sieci i drogi
— odwodnienie zaprojektowano, jako:

 na odcinku od km 0+000 do km 0+887 odwodnienie drogi do istniejgcego rowu przydroznego,

* na odcinku od km 0+887 do km 0+997 odwodnienie drogi do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej KD-1 od studni SD2 do studni SD4 z rur z tworzywa sztucznego PVC-U Dn400m, do ktérego
wody opadowe i roztopowe sptywajg poprzez przykanaliki Dn200 systemem studzienek deszczowych
WP2 do WP4. Projektowany kolektor KD-1 przewiduje sie wykona¢ w miejsce istniejgcego rowu
przydroznego przeznaczonego do zarurowania i wiaczy¢ do istniejacego przepustu o $r. kd600,

Materiaty
Sie¢ kanalizacji deszczowej

Do wykonania kanalizacji deszczowej dla przykanalikow przewidziano rury z tworzywa
sztucznego, niekarbowane, wykonane z jednorodnego materiatu PVC SN8, dn 200mm.
Kolektory deszczowe zaprojektowano z tworzywa sztucznego, dwuscienne strukturalne, niekarbowane,
wykonane z jednorodnego materiatu PVC SN8, dn 400mm, odpowiadajace parametrom:
* sztywno$¢ obwodowa SN8 - 8 kN/m2 wg IS09969 i min. 30,4 kN/m? wg DIN16961
- Rury, ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Mozliwo$¢ uktadania systemu rur, ksztattek
oraz studni DN 200 - DN 400 w temperaturze do -10 stopni Celsjusza. Przykrycie rur i ksztattek
min. 0,5m, przy obcigzeniu kotowym SLW 60. Rury z wydtuzonym kielichem, z atestem na szkody
gbrnicze.

Wpusty uliczne z osadnikiem
Zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne z gotowych betonowych elementow prefabrykowanych
Dw450 z osadnikiem. Studzienki deszczowe powinny spetniaC nastepujace wymagania:
» Beton klasy C35/45, zwarty, jednorodny
> Nasigkliwo$¢ nie wieksza od 5%,
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» Wskaznik w/c nie wigkszy niz 0,45,
» Potgczenie elementow konstrukcyjnych wpustu poprzez elastyczna zaprawe PCC,
» Prefabrykowany osadnik betonowy o gteboko$ci min 0,95m,

Studzienki nalezy wyposazy¢ z zelbetowe pierScienie docigzajace. Jako zwienczenie studzienki
deszczowej nalezy zastosowaC pityte przykrywowq i osadzony w niej wpust deszczowy. Nalezy
zamontowa¢ wpusty deszczowe z zeliwa, zamykane na rygle, uchylne z rusztem zeliwnym klasy D400.
Whpusty przewidziano wyposazy¢ w kosze stuzgce do zatrzymywania grubych odpadéw. W studzienkach
WP1 do WP4 nalezy zamontowac¢ przej$cia szczelne krétkie dla rur PVC dn 200 mm.

Studnie kanalizacyjne
Na projektowanej kanalizacji deszczowej rozmieszczone zostaty studnie kanalizacyjne O 1200-

1400mm. Nalezy zamontowa¢ studnie z prefabrykowanych kregéw betonowych z betonu wibrowanego i
wodoszczelnego, taczonych na uszczelki elastomerowe, z fabrycznie wykonang kinetgq oraz
zamontowanymi przejsciami szczelnymi, spetniajace nastepujgace parametry:

* Beton klasy C35/45, zwarty, jednorodny,

* Nasigkliwo$¢ nie wigksza od 5%,

» Wskaznik w/c nie wigkszy niz 0,45,

* Uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM,

« Studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym,
Jako zwienczenie studzienki stosuje sie typowe, Zeliwne witazy kanatowe z wypetnieniem betonowym
klasy D400 - dla wtazoéw zlokalizowanych w jezdni, poboczu i chodniku. zamykane na rygle, z wkfadka
amortyzujaca i wentylacja, ktoérych posadowienie do rzednej terenu (asfaltu) mozna regulowaé poprzez
betonowe pierscienie wyréwnawcze.
Studzienki kanalizacyjne oznaczone zostaty numerami od SD1 do SD4.
Projektowane studzienki powinny posiada¢ aprobate techniczng zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie zastosowane materialy musza spetnia¢ obowigzujace normy PN oraz byé dopuszczone
do obrotu w budownictwie. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i
przepisami BHP, zabezpieczajac w sposéb uniemozliwiajacy dostep do terenu budowy, w
szczego6lnosci do wykopow przed osobami postronnymi.

Rozwiazanie kolizji

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepujg kolizie z innym zainwentaryzowanym
uzbrojeniem podziemnym, jednakze nie wymagajg one przebudowy. Przed rozpoczeciem robot nalezy na
roboczo ustali¢ przebieg sieci u poszczegolnych zarzadcdw.

Roboty ziemne i montazowe kanalizacji deszczowe;j

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zdja¢ humus warstwg gr. Srednio 20 cm i
skladowaC go poza obrebem rob6t ziemnych. Roboty ziemne wykonywaé recznie i mechanicznie na
odktad. Po zakonczeniu rob6t kanalizacyjnych i drogowych wykorzysta¢ humus do humusowania skarp i
wykonania zielencdw zewnetrznych gr. 10 cm. Ewentualny nadmiar przekaza¢ inwestorowi.
Rurociggi uktada¢ w wykopach pionowych, wasko przestrzennych. Nadmiar urobku z wykopdw nalezy
rozplantowac na pobliski teren. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscic oraz zniwelowac.
Przewody uktada¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czeScig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.
Zasypka przenosi duzg cze$¢ obcigzen, dlatego bardzo wazne jest jej prawidtowe wykonanie i
zageszczenie nasypu.
Przy wykonywaniu zasypki nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
- zasypka powinna by¢ uktadana réwnomiernie i rownocze$nie z obu stron rur, warstwami o jednakowe;
grubosci 20 cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia Is = 0,98.
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- grunt zasypki powinien by¢ piaszczysty, przepuszczalny, mrozoodporny, o frakcji zawierajacej sie¢ w
przedziale od 0+32 mm i o nierbwnomiernym uziarnieniu (D>5). Moga to by¢ mieszanki zwirowe, pospotki
i piasku Sredniego.

Pod zjazdami i drogami przewidziano catosciowg wymiane gruntu i wykonanie zasypki z piasku co
najmniej Sredniego do poziomu spodu konstrukcji nawierzchni oraz zageszczenia gruntu do wskaznika
zageszczeni Is =1,0.

W miejscach zblizenia lub skrzyzowania z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub
drzewami nieprzewidzianymi do wycinki, wykop nalezy wykona¢ z zachowaniem ostroznosci,
powiadamiajac zarzadce sieci. W przypadku natrafienia na istniejgce sieci drenarskie nalezy
bezwzglednie, zabezpieczyC je poprzez odtworzenie ciggtosci lub wigczenie do projektowanych rowow
lub sieci kanalizacji deszczowej, zgtaszajac fakt inspektorowi nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami technicznymi, STWiORB oraz zasadami i
przepisami BHP, zabezpieczajac, w sposob uniemozliwiajacy dostep do terenu budowy, w
szczegolnosci do wykopow przed osobami postronnymi.

Odwodnienie wykopéw kanalizacji deszczowe;j,

Z uwagi na niski poziom wdd gruntowych, nie przewiduje sie instalowania urzadzen do obnizania
zwierciadta wody podczas wykonywania przepustow. W przypadku wystapienia lokalnego naptywu wody
do wykopu zastosowa¢ odwodnienie za pomocg drenazu powierzchniowego, np. drenaz z rur PVC 110
mm utozony na podsypce wyréwnawczej. W tym celu grubo$¢ podsypki kanatéw w miejscu uktadania
drenazu nalezy zwiekszy¢ do 20 cm. Na korcu odcinka wykonaé studzienke zbiorczg perforowang w
obsypce zwirowej o Srednicy d=0,6m. Wode ze studzienki odpompowywac do istniejacej sieci kd.

Montaz kanatow
Montaz kanatéw z rur ,,PVC”

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang z uwzglednieniem
wymagan norm PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046.

Rury nalezy uktada¢ na wczes$niej przygotowanym podtozu. Podsypke nalezy wyrownac w taki sposab,
aby jej gorna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego
materiatu podsypki o grubosci okoto 20 cm powinna pozosta¢ niezageszczona dla swobodnego i
lepszego utozenia rur i ich potaczen kielichowych.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wewnetrzng powierzchnie kielicha nalezy oczysci¢ ze
wszelkich nieczystosci mogacych jg zarysowac, jak rowniez negatywnie wplyna¢ na pdzniejsze
prawidtowe utozenie sie uszczelki. Tak przygotowang powierzchnie wewnetrzng kielicha nalezy
posmarowac trwatym srodkiem poslizgowym, ktory utatwi montaz i umozliwi prace uszczelki w catym
okresie eksploatacji systemu. Nastepnie na wcze$niej przygotowany (oczyszczony) bosy koniec rury
nalezy natozyC uszczelke. Nalezy pamieta¢, aby uszczelke umiescié pomiedzy pierwszym a drugim
karbem rury. Majac tak przygotowany kielich i bosy koniec rury z uszczelka, nalezy wykona¢ potaczenie
kielichowe.

Obsypke materiatem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur o
mniejszych Srednicach (DN/ID <500) pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢ potowy $rednicy
rury. Zwigzane jest to z konieczno$cig doktadnego obsypania i zageszczenia gruntu w tzw., pachwinach
rury. Wysoko$¢ obsypki nie powinna przekracza¢ ok. 50 cm powyzej wierzchu rury. Nalezy pamigtac, aby
przy zageszczaniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury przekraczata 10 cm.
Wypetnianie wykopu nalezy kontynuowaé kolejnymi warstwami zasypki, zageszczajac do wskaznika
zageszczenia 1s=0.98 oraz Is=1,0 pod projektowanymi nawierzchniami.

Oznakowanie wykopow

Wykopy nalezy bezwzglednie oznakowaC i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér. W godzinach
nocnych wykopy o$wietli¢ lampami w kolorze czerwonym. Szczegétowa organizacje ruchu oraz wiasciwe
oznakowanie terenu budowy zamieszczono w opracowaniu dla catego zamierzenia. Po zakonczeniu
rob6t elementy pasa drogowego nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
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Uwagi
Na czas rob6t teren prac nalezy ogrodzi¢, teren powinien by¢ niedostepny dla oséb bezposrednio
niezatrudnionych
» Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami
p. poz., bezpieczenstwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z
zachowaniem szczegoInych srodkéw ostroznosci,
» Wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materialy muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.
» Materiat rozbidrkowy i gruz nalezy wywiez¢ na wyznaczone do tego celu wysypisko.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien, zainstalowaé wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce poprawiajace bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
»  Wykonawca powinien zapewni¢ state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapér i znakdw,
» Po zakonczeniu robét budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowac i
e Zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.

Zasady dziatania i eksploatacji urzadzen oczyszczajacych wody deszczowe
Wpusty uliczne

Whpusty uliczne z osadnikiem i koszem stuzg do zatrzymywania grubych frakcji zanieczyszczen
doptywajacych wraz z wodami deszczowymi.

Czyszczenie wpustow powinno odbywac sie nie rzadziej niz 2 razy w roku. W poblizu drzew i krzewow
nalezy okresowo sprawdza¢ stan studzienek deszczowych, wycinaé wrastajace korzenie i gatezie.
Wydobyty osad powinien by¢ wywieziony na sktadowisko odpaddw przez wyspecjalizowane firmy.
Wptyw eksploatacji gérniczej

Planowana inwestycja lezy na obszarze i terenie gérniczym. Projekt przewiduje zabezpieczenia
przed ww. wptywami eksploatacji gbrniczej. W czesci sanitarnej - odwodnienia zastosowano rury z
wydtuzonym kielichem i materiaty posiadajgce atest na szkody gérnicze.

Bilans inwestyc;ji

1). llo$¢ wpustéw ulicznych -4 szt
2). llos¢ proj. studni rew. betonowych fi 1200 -4 szt.
3). Dlugos¢ przykanalikow PVC dn 200 (12,8+6,1+6,0+8,0) -32,9 mb
4). Dlugos¢ kanatéw PVC SN8 dn 400 (19,3+48,9+30,8) -99,0mb
5). Dtugo$¢ przepustdéw pod zjazdami dn 400 (66,1+38,9+36,0+21,2+27,3+5,1) -92,0 mb

5.4. Czes¢ teletechniczna — budowa kanatu technologicznego, rozbiérka i budowa
sieci teletechnicznej

Podstawy opracowania:

a) podktady geodezyjne przedmiotowego obszaru, aktualizowane dla potrzeb lokalizacji urzadzen;
b) aktualne przepisy dotyczace budowy sieci kablowych.
c) Wytyczne podane przez zamawiajacego:
- normy, definicje, opis systemu kanatow kablowych - czesc |
- projektowanie teletechnicznych kanatéw kablowych — czes¢ I
- budowa teletechnicznych kanatéw kablowych — czes¢ Il
d) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 106/2000, poz. 1126) z
pozniejszymi zmianami,
€) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, poz. 430),
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f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 63/2000),

g) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz. U. 01.35.455),

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.
Ministra 2005r. Nr 219 poz. 1864).

1) Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Przedmiot opracowania oraz charakterystyka inwestycji

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest przedstawienie przebiegbw budowy i
przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach zadania przebudowy drogi gminnej na terenie
miejscowosci Rzeczyca.

Przebudowe sieci teletechnicznej oparto na podstawie wytycznych podanych przez Orange Polska.
Natomiast budowe kanatu technologicznego oparto na wytycznych podanych przez zamawiajacego.
Gtéwne ciggi kanatu technologicznego wybudowane zostang z jednej rury o Srednicy 110mm. Na ciggach
zaprojektowano posadowienie studni typu SKR-1.

Podstawowe wymiary studni kablowych:

Oznaczenie studni szeroko$¢ diugosé gtebokosé

SKR1 640 1080 810

Uktad i podstawowe funkcje kanatow technologicznych TKK

Podstawowg funkcjg sieci TKK jest stworzenie podziemnej infrastruktury liniowej stuzacej do
prowadzenia wielowtoknowych mikrokabli Swiattowodowych i innych kabli telekomunikacyjnych
stanowigcych warstwe fizyczng (medium transmisyjne) dla miejskich sieci przewodowych operatoréw
telekomunikacyjnych swiadczacych swoje ustugi na terenie Gminy Grebocice oraz dla prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych innych podmiotow.

Budowa kanatu technologicznego

Budowe kanatu wykona¢ z rury o $r. 110mm typu RPE110/5,5mm, RHDPE110/6,3mm koloru
czarnego. Do budowy kanatu technologicznego uzywaé rur w odcinkach 6,0m. Rury uktada¢ w uprzednio
przygotowanym wykopie na 10 cm. warstwie podsypki z piasku lub ziemi migkkiej na gtebokosci 0,8-0,7m
liczac od gbrnej krawedzi rur do wierzchni warstwy gruntu. Tolerancja gteboko$ci utozenia kanatu
bezposrednio w ziemi nie powinna przekracza¢ 10cm. Jedynie na odcinkach kolizji z istniejacym
uzbrojeniem terenu, gdzie niemozliwe jest zachowanie normatywnej gtebokosci dopuszcza sie utozenie
projektowanej kanalizacji na gtebokos$ci innej niz normatywnej lecz nie mniejszej niz 0,7m przykrycia.

Przed przystapieniem do robét ziemnych wykona¢ przekopy kontrolne o gtebokosci min 1,1m
celem sprawdzenia usytuowania podziemnego uzbrojenia i usuniecia kolizji, zachowa¢ normatywne
odlegtosci od gazu, wody. W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego prace ziemne
wykonac recznie pod nadzorem przedmiotowych branz. Odlegto$¢ w pionie miedzy kanalizacja, a obcym
uzbrojeniem, nie moze by¢ mniejsza od 0,4m, kat skrzyzowania nie mniejszy niz 60°. Kanalizacje
kablowa nalezy utozy¢ nad obcym uzbrojeniem.

Potaczenie odcinkow rur instalacyjnych wykona¢ za pomocg ztaczek dobranych do parametrow
poszczegolnych rur. Rury kanalizacji kablowej powinny spetnia¢ wymagania norm ZN-96/TPSA -014.-
015,-018.-017,-018; w szczegoinosci powinny zapewni¢ ochrone kabli; wnetrze rur powinno by¢ gtadkie.
W trakcie ukfadania rur w ziemi zabrania si¢ przektadania rur wzgledem siebie zachowujgc zasade
rownolegto$ci. Przy uktadaniu rur zachowaé zasade niedostawania sie zanieczyszczen do wnetrza rur,
wszystkie konce odcinkéw rur w studniach kablowych zabezpieczy¢ korkami styropianowymi. Wszelkie
tuki na kanalizacji kablowej wykona¢ w sposob tagodny.
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Ze wzgledu na uzbrojony teren zaleca sie wykonanie prac metodg mieszang. W miejscach o
niewielkiej iloSci uzbrojenia prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego, natomiast w obszarach
wystepowania licznego uzbrojenia prace wykonywaé recznie. Na_skrzyzowaniach z uzbrojeniem
podziemnym zwlaszcza z kablami energetycznymi moga wystapi¢ nienormatywne zblizenia i
skrzyzowania, dlatego tez w przypadku takich zblizen nalezy na kablach enn zatozy¢ rury
ostonowe dwudzielne o dlugos$ci umozliwiajacej zabezpieczenie nienormatywnego zblizenia.

Ze wzgledow technologicznych odcinki projektowanej kanalizacji kablowej pomiedzy studniami
zaprojektowano o dtugosci do 100,0m. Projektowane studnie kablowe nalezy wykona¢ z prefabrykatow i
wyposazy¢ w ramy ciezkie klasy B (wybrane lokalizacje) o wym. 1000x600x80. Pokrywy w studniach
kablowych nalezy wyposazy¢ w wywietrzniki. Studnie kablowe powinny sktada¢ sie z dwdch elementow
zelbetowych z betonu klasy C 25/30 spetniajace wymagania norm: BN-85/8984-01, ZN-95 TP S.A.-023/T,
jednakze dopuszcza si¢ zastosowanie korpusu studni jednoelementowego. Studnie kablowe nalezy
posadowi¢ na gruncie ustabilizowanym na podsypce z piasku. Sciany zewnetrze studni nalezy
zabezpieczy¢ masg wodoodporng uniemozliwiajaca przenik wody przez Sciany studni kablowych.

Potaczenia rur.

Na catej dtugosci wybudowanych ciggdéw kanatu technologicznego nalezy zachowac ciggto$¢ rur.
taczenie rur 110mm wykonac za pomocq ztaczek kablowych dedykowanych dla poszczegdlnych typow
rur.

Przebudowa sieci teletechniczne;.

Na planie trasowym pokazano odcinki istniejacej sieci Orange przewidzianej do przebudowy w
ramach opracowywanego projektu drogowego. Przebudowywane kable doziemne nalezy uktada¢
bezposrednio w ziemi bliskim sasiedztwie budowanego kanatu technologicznego. Przetaczenia kabli
wykona¢ za pomocg zitacz réwnolegtych. Przekroczenia drogi nalezy wykonaC rurze ostonowej
HDPE110/6,3mm.

5.5. Kolizje

Projekt nie przewiduje wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem innych niz opisane w
punkcie 5.4 (dotyczace kolizji teletechnicznych). Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, wykonujac zabezpieczenia po uprzednim zgtoszeniu
wiascicielowi lub zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi uzgodnieniami.

Skrzynki od zasuw wodociggowych, hydrantow i wilazy od studni kanalizacyjnych
i telekomunikacyjnych wynies¢ do rzednych terenu.

W przypadku odkrycia sie¢ teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Ogdélnymi Specyfikacjami Technicznymi
D-02.03.01: Roboty ziemne: ,Wykonanie nasypéw” wydanymi przez GDDP w Warszawie oraz SST.

5.6 Roboty ziemne

Przewiduje sie¢ usuniecie warstwy humusu z powierzchni zajmowanych pod obiekty komunikacji
grubosci $rednio 15cm. Humus uzyskany nalezy wykorzystac i roztozy¢ na powierzchni projektowanych
Zielencow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Wykopy gtebsze niz 1,0m nalezy szalowac. Roboty ziemne dla wszystkich obiektow policzono metodag
korytowania i ujeto w przedmiarze. W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
bezwzglednie prowadzi¢ recznie, wykonujac zabezpieczenia po uprzednim zgtoszeniu wiascicielowi lub
zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi uzgodnieniami.

Nalezy szczegblng uwage zwréci¢ na roboty prowadzone w poblizu przebiegajacej przez caty
zakres inwestycji sieci gazowe;.

Konstrukcje nawierzchni wykonywac w oparciu 0 Ogéine Specyfikacje Techniczne i obowigzujgce normy.
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Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiadac
wymogom normy: PN-S- 02205:1998, BN-72/89342-01 ,Roboty ziemne”.

5.7. Organizacja ruchu drogowego

W ramach zadania zaprojektowano docelowg organizacje ruchu. Szczegdty dotyczace docelowe;
organizacji ruchu zawarto w odrebnym opracowaniu tj. projekcie wykonawczym — Organizacja ruchu
drogowego.

5.8. Zielen

Istniejacq zielen w pasie drogowym zinwentaryzowano w celu okre$lenia stanu, rodzaju i ilosci
zadrzewienia kolidujgcego z projektowang przebudowg drogi. Drzewa kolidujace nalezy usung¢ po
uzyskaniu decyzji na wycinke.

Zgodnie z wytycznymi do projektowania przewidziano zieleh w obrebie pasa drogowego typu
niskiego — trawniki jako zielence.

Istniejace drzewa na odcinkach z projektowanymi robotami ziemnymi (wykopy pod kanalizacje
deszczowa, kanat technologiczny) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ochronnymi opaskami z
desek. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;.

6. Wplyw na srodowisko

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 1908r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziafywania na
Srodowisko oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych zawsze, a takze nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie negatywnie
oddziatywa¢ na Srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane uzyskanie decyzji
Srodowiskowe;.

Projektowana rozbudowa odcinka drég gminnych o zatozonych parametrach technicznych nie
wptynie negatywnie na Srodowisko.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja lezy poza obszarem i terenem goérniczym. Mimo to w czesci drogowej
zastosowano konstrukcje typu podatnego. Konstrukcje te w poréwnaniu do konstrukcji sztywnych poddajg
sie bardziej elastycznie ewentualnym odksztatceniom terenu wynikajagcym z wptywu eksploatacii
gorniczej. W czesSci sanitarnej - odwodnienia zastosowano rury z wydtuzonym kielichem i materiaty
posiadajace atest na szkody gérnicze.

8. Wpis do rejestru zabytkow

Zakres prac uzgodniony zostat bez uwag przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
pismie z dnia 19 listopada 2020r.

Na catym obszarze objetym planem, w przypadku prowadzenia rob6t ziemnych i natrafienia na
obiekty majace charakter zabytku archeologicznego, o odkryciu nalezy niezwtocznie powiadomi¢ stuzbe
ochrony zabytkéw i powota¢ na koszt inwestora nadzér archeologiczny.

9. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania ma charakter lokalny i miesci sie w granicach dziatek objetych inwestycja.
W zwigzku z powyzszym zakres oddziatywania przedsiewziecia miesci sie w granicach dziatek objetych
zainwestowaniem {j. dz. nr:
Obreb 0012 Rzeczyca jedn. ewid. 021603_2 Grebocice 516, 678, 517/1, 522/2

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
I jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
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Srodowisko oraz Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych zawsze, a takze nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie negatywnie
oddziatywac na srodowisko.

Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania

obiektu:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430 z pdzn. zmianami)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z
pozn. zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

10. Uwagi koncowe

Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej
opracowanej dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacji nalezy rozpatrywac facznie. Wszelkie
zauwazone rozbiezno$ci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem Projektu, przed przystgpieniem do
robot. O terminie przystapienia do rob6t nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego znajdujacego sie na terenie objetym opracowaniem.

11. Bilans terenu

CZESC DROGOWA
e Proj. jezdnia o nawierzchni bitumicznej frezowanie+naktadka 2409,0m2
e Proj. jezdnia o nawierzchni bitumicznej poszerzenia, petna konstrukcja 3137,0m?
»  Proj. chodnik o nawierzchni z kostki bet. szarej 32,0m?
*  Proj. $ciezka pieszo-rowerowa o nawierzchni z kostki bet. szarej 2702,0m?
e Proj. zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki bet. czerwonej 399+134,0m?
e Proj. pobocze gruntowe 760,0m2
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Dariusz Ancygier
DROGOWA upr. nr 89/D0OS/15

do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

inz. Barttomiej Burda

upr. nr 121/DOS/11

SANITARNA do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Tomasz Sobiera;

Upr. nr DTT-TU/02340/02/U
TELETECHNICZNA do projektowania w specjalno$ciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
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