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Lubin 15.06.2021r. 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1333 z póżn. zmianami) 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZAM,  
 
że projekt budowlany pn.: "Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy jezdni, chodników, 
ścieżki pieszo-rowerowej i zjazdów wraz z przepustami, budową sieci kanalizacji deszczowej, 
budową kanału technologicznego oraz rozbiórką i budową sieci teletechnicznej" w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej dz. 516 w m. Rzeczyca" został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
1) nazwę i adres obiektu budowlanego: 
 
"Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy jezdni, chodników, ścieżki pieszo-
rowerowej i zjazdów wraz z przepustami, budową sieci kanalizacji deszczowej, 
budową kanału technologicznego oraz rozbiórką i budową sieci teletechnicznej" w 
ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej dz. 516 w m. Rzeczyca" 
 
 
Obręb 0012 Rzeczyca  jedn. ewid. 021603_2 Grębocice 
516, 678, 517/1, 522/2  
 
 
2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres: 
 
Gmina Grębocice  
ul. Głogowska 3 
59-150 Grębocice 
 
 
 
3) imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację: 
 
mgr inż. Dariusz Ancygier 
inż. Bartłomiej Burda 
mgr inż. Tomasz Sobieraj 
ul. Jastrzębia 9 
59-300 Lubin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

dla inwestycji: "Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy jezdni, chodników, ścieżki pieszo-
rowerowej i zjazdów wraz z przepustami, budową sieci kanalizacji deszczowej, budową kanału 
technologicznego oraz rozbiórką i budową sieci teletechnicznej" w ramach zadania inwestycyjnego 
pn.: "Przebudowa drogi gminnej dz. 516 w m. Rzeczyca" 
 
Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 
 Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej, w tym budowę jezdni, 
chodników, ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów wraz z przepustami, budową odcinka sieci kanalizacji 
deszczowej, przebudową rowów przydrożnych, budową kanału technologicznego  oraz usunięcie kolizji 
teletechnicznych. 

Technologia wykonywanych robót polegać będzie wykonaniu robót rozbiórkowych istniejących 
nawierzchni drogowych oraz humusu. Potem należy przystąpić do robót ziemnych związanych z 
ułożeniem elementów kanalizacji deszczowej, pamiętając o zabezpieczeniu wykopów i wykonywaniu 
robót ręcznie przy zbliżeniu do istniejących elementów infrastruktury towarzyszącej. Potem należy 
wykonać roboty związane z usunięciem kolizji z doziemną siecią teletechniczną. Później należy wykonać 
roboty związane z przebudową i konserwacją rowów przydrożnych oraz budową odcinka sieci kanalizacji 
deszczowej. Następnie należy przystąpić do robót ziemnych związanych z wykonaniem nasypów oraz 
korytowaniem pod projektowane konstrukcje drogowe (jezdni, chodników i zjazdów). Po ułożeniu 
krawężników należy wykonać roboty nawierzchniowe poprzez ułożenie kolejnych warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni drogowych.  
 Po zakończeniu robót nawierzchniowych należy teren uprzątnąć i przekazać protokolarnie 
zarządcy drogi. 
 
2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 
      1.   Roboty rozbiórkowe  

2. Roboty ziemne: branża drogowa, sanitarna, teletechniczna 
3. Roboty montażowe: branża drogowa, sanitarna, teletechniczna 
4. Roboty ziemne: branża drogowa 
5. Ułożenie krawężników  
6. Układanie stabilizacji podłoża, podbudowy 
7. Układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej 
8. Uporządkowanie terenu budowy 
 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
     1.  droga gminna nr 100941D, droga gminna na działce nr 517/1 
     2.  droga wojewódzka nr 292,  
     3.  Linie kablowe energetyczne naziemne, doziemne 
     4.  Linie doziemne teletechniczne  
     5.  Sieci kanalizacji sanitarnej   
     6.  gazociągi  

7.  wodociąg 
 

 4. Wykaz istniejących elementów zagospodarowania działki, które mogą   
    stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
     1.  droga gminna nr 100941D, droga gminna na działce nr 517/1 
     2.  droga wojewódzka nr 292,  
     3.  Linie kablowe energetyczne naziemne, doziemne 
     4.  gazociągi  
 
5. Wykaz istniejących zagrożeń do ujęcia w planie bezpieczeństwa i ochrony   
    zdrowia 

1.   Praca maszyn i urządzeń podczas wykonywania robót ziemnych oraz     
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      wykonywaniu podbudowy i nawierzchni 
2. Ruch pojazdów budowy podczas wykonywania prac 
3. Ruch pojazdów zewnętrznych 
4. Prace w pobliżu linii i kabli  elektrycznych  
5. Prace w wykopach przy wykonywaniu rowów  
6. Prace wykonywane przy wykonywaniu zabezpieczeń kolizji  

      7.    Prace nawierzchniowe i przy obiektach małej architektury  
 
 W myśl §6.1 b); f) i k) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. nr 120 poz. 1125 i 1126) do elementów niebezpiecznych mogących stwarzać zagrożenie dla 
zdrowia i życia, należy zaliczyć roboty z użyciem dźwigów i roboty przy których wykonaniu istnieje ryzyko 
upadku z wysokości ponad 5m oraz roboty w pobliżu linii elektroenergetycznych w odległości mniejszej 
niż 3m dla linii do 1kV i 10m dla linii do 30kV.  

6. Instruktaż i zabezpieczenie pracowników 
1. Środki ochrony osobistej 
2. Szkolenie pracowników 
3. Oznakowanie stref niebezpiecznych 
4. Wykonanie organizacji ruchu tymczasowego 
5. Nadzór nad robotami 
6. Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. 
(Dz. U. z  2003 Nr 47 poz. 401) 

7. Wykonywanie robót zgodnie z warunkami i uzgodnieniami branżowymi 
 
 Wszelkie prace montażowe wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.  Wykopy 
kablowe i montaż urządzeń wykonywać zgodnie z projektem budowlano wykonawczym oraz 
wymaganiami normy N-SEP-E-004. Podłączanie projektowanych urządzeń elektroenergetycznych i 
roboty rozruchowe m.in. pomiary, wykonywać należy  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy  instalacjach energetycznych Dz.U.  poz. 492 z 2013r.  oraz 
innymi obowiązującymi przepisami w zakresie organizacji bezpiecznej pracy przy robotach budowlanych. 
Dodatkowo podczas prac stosować zalecenia wynikające z  Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy 
urządzeniach i instalacjach elektrycznych.  
   
 
Głogów, dn. 30.05.2021r. 
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inż. Bartłomiej Burda 
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wodociągowych i kanalizacyjnych  

 

TELETECHNICZNA 

mgr inż. Tomasz Sobieraj 
Upr. nr DTT-TU/02340/02/U 
do projektowania w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
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OPIS TECHNICZNY 

 
dla inwestycji: "Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy jezdni, chodników, ścieżki pieszo-
rowerowej i zjazdów wraz z przepustami, budową sieci kanalizacji deszczowej, budową kanału 
technologicznego oraz rozbiórką i budową sieci teletechnicznej" w ramach zadania inwestycyjnego 
pn.: "Przebudowa drogi gminnej dz. 516 w m. Rzeczyca" 
 
 
CZĘŚĆ : projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową, teletechniczną i sanitarną-
odwodnieniem 
 

1. Podstawa prawna: 
 1.1. Zlecenie Inwestora 
 1.2. Materiały wyjściowe: 

 
    a) Materiały przetargowe 
    b) Podkład geodezyjny – aktualna mapa zasadnicza 
    c) Wizja w terenie - pomiary uzupełniające 
                                 - badania polowe                        
                                 - inwentaryzacja zieleni 
    d) Uzgodnienia z inwestorem i zarządcą drogi 
    e) Badania geotechniczne  
    f) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   

 
2. Dane ogólne o terenie  
 

             2.1. Lokalizacja 
 

 Odcinek drogi gminnej nr 100941D w miejscowości Rzeczyca, objęty zakresem projektowym, 
znajduje się w południowej części miejscowości Rzeczyca, od skrzyżowania z droga wojewódzką  
nr 292 do skrzyżowania z drogą gminną na dz. nr 517/1, na odcinku o długości około 997m. Obejmuje 
działkę nr 516, 678, 522/2, 517/1  Obręb 0012 Rzeczyca. Działki stanowią własność Gminy Grębocice. 
Administracyjnie miejscowość Rzeczyca to miejscowość leżąca w województwie dolnośląskim, powiecie 
polkowickim, gminie Grębocice. 
 
 
      2.2.Uzbrojenie  
 
       W liniach rozgraniczających znajduje się n/w  uzbrojenie :               

              - linie  elektroenergetyczne napowietrzne i doziemne NN 
       - sieci teletechniczne doziemne 
              - kanalizacja sanitarna 
       - wodociąg 
       - gazociąg 
               

2.3.Warunki hydro-geotechniczne 
 Warunki hydrogeologiczne na dokumentowanym terenie są stosunkowo korzystne dla 
projektowanej inwestycji. W związku z występowaniem wód gruntowych na poziomie 1,9-2,7mppt warunki 
wodne określono jako dobre.  

Na przedmiotowym terenie występują grunty typu G3. Na podstawie rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r , poz. 463) i opinii geotechnicznej wykonanej przez 
firmę GEO-AQUA z Kobylnicy, uwzględniając stopień skomplikowania warunków gruntowych (proste 
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warunki gruntowe) oraz rodzaj konstrukcji obiektu budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do 
pierwszej kategorii geotechnicznej. 
. 
 3. Przedmiot, zakres i cel  
 

Przedmiotem opracowania jest techniczne rozwiązanie przebudowy odcinka drogi gminnej               
nr 100941D od km 0+000,00 - rejon skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292 do km 0+997,00 - 
skrzyżowanie z drogą gminną na działce nr 517/1, gmina Grębocice, powiat polkowicki, Województwo 
Dolnośląskie w nw. Zakresie.  
 Inwestycja w przeważającej części realizowana będzie w obrębie pasa drogowego drogi gminnej,  
w terenie zurbanizowanym (zabudowanym). Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Grębocice. 

 
W ramach zadania planuję się rozbudowę drogi w zakresie: 

- budowę (poszerzenie) jezdni, 
- budowę chodników,  
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej, 
- budowę zjazdów indywidualnych do posesji,  
- budowę sieci kanalizacji deszczowej, 
- budowę kanału technologicznego, 
- rozbiórkę i budowę doziemnej sieci teletechnicznej. 
  
 Ponadto w ramach inwestycji planuje się aktualizację stałej organizacji ruchu. 
 
 Celem inwestycji jest poprawa estetyki zagospodarowania terenu oraz warunków użytkowych 
drogi gminnej, a także zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników drogi, głównie pieszych. 
 

4. Ogólny opis stanu istniejącego 
 
 Odcinek drogi gminnej nr 100941D, objęty zakresem projektowym, znajduje się w południowej 
części miejscowości Rzeczyca, w gminie Grębocice od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292 do  
skrzyżowania z drogą gminną na działce nr 517/1.   
 Aktualnie teren objęty inwestycją pełni taką samą funkcję, jaką będzie pełnił po przebudowie. 
Natężenie ruchu na podanej drodze należy zaliczyć do KR1.  
 Aktualnie pas drogowy ma szerokość od 9,0m do 15,0m. Istniejące  nawierzchnie drogowe 
kwalifikują się do remontu/wymiany, posiadają liczne spękania oraz ślady erozji. 
   Teren zabudowany miejscowości Rzeczyca wzdłuż drogi gminnej to zabudowa zagrodowa, 
miejscami dość rzadka, tereny wokół drogi przeznaczone są zgodnie z MPZT na zabudowę 
mieszkaniową, jednorodzinną. Posesje usytuowane przy drodze gminnej posiadają powiązania 
komunikacyjne, z których większość jest utwardzona – wykonana z nawierzchni kruszywowo-żwirowej lub 
kostki betonowej 
 
         4.1. Komunikacja  

Aktualnie jezdnia drogi gminnej ma szerokość 3,5-4,5m i nawierzchnię bitumiczną. Posiada 
obustronne pobocze gruntowe, po którym odbywa się ruch pieszych. Wzdłuż drogi występują istniejące 
wjazdy do posesji. W związku z przebudową drogi przewiduje się poszerzenie drogi, wykonanie 
chodników, ścieżki pieszo-rowerowej i zjazdów.  

W zakresie całego przebudowywanego odcinka znajdują się urządzenia uzbrojenia 
podziemnego, w związku z tym w nawierzchniach występują włazy kanałowe, przykrywy zaworów 
wodociągowych, pokrywy studni telekomunikacyjnych. 

Wszystkie te elementy należy wypoziomować do rzędnych przekładanych nawierzchni.   
 
        4.2. Odwodnienie  
       Obecnie teren objęty zakresem projektowym jest odwadniany powierzchniowo poprzez 
ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów przydrożnych. W ramach prac 
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przy przebudowie drogi, celem poprawy sprawności odwodnienia przewidziano wykonanie konserwacji 
rowów przydrożnych, wymiany przepustów pod zjazdami, oraz wykonanie zarurowania odcinka rowu 
(budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej). 
   
 4.3 Oświetlenie  
             Obecnie teren inwestycji oświetlony jest poprzez oprawy oświetleniowe zamontowane na słupach 
napowietrznej linii elektroenergetycznej. Nie przewiduje się zmian w tym zakresie.  

 
5.   Ogólny opis stanu projektowego 
 5.1. Część drogowa - komunikacja - opis ogólny 
 

      W ramach zadania planuję się rozbudowę drogi w zakresie: 
- budowa jezdni, 
- budowę chodników,  
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej, 
- budowę zjazdów indywidualnych do posesji,  
- aktualizacja organizacji ruchu. 
 
 Podstawowe parametry techniczne: 
- kategoria ruchu: KR1, 
- klasa drogi gminnej nr 100941D:  - L 
- szerokość jezdni:     - 5,5m 
- szerokość chodników:           - 2,0m 
- szerokość ścieżki pieszo-rowerowej:      - 3,0m 
- szerokość jezdni zjazdów indywidualnych: - 3,0-5,5m 
- szerokość poboczy gruntowych:  - 0,75m 
- nawierzchnia jezdni: bitumiczna, 
- nawierzchnia zjazdów indywidualnych: kostka betonowa koloru czerwonego, 
- nawierzchnia chodników, ścieżki pieszo-rowerowej: kostka betonowa koloru szarego - bezfazowa, 
 
5.1.2     Konstrukcja nawierzchni  

Konstrukcje drogowe zaprojektowano zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych” (GDDKiA 2014), a także w oparciu o aktualny stan wiedzy technicznej.  
 Ze względu na panujące warunki gruntowo-wodne przyjęto podłoże o grupie nośności G3, w 
związku z tym pod konstrukcją jezdni przewidziano wzmocnienie podłoża poprzez zastosowanie 30cm 
warstwy stabilizacji cementem klasa Rm = 2,5MPa. 
 cmmhH z 5252,08,065,065,0min ==×=×=  - Warunek mrozoodporności spełniony. 
 
Szczegóły dotyczące poszczególnych konstrukcji podano poniżej: 
Konstrukcja jezdni - pełna konstrukcja oraz poszerzenia: 
- warstwa ścieralna SMA 11 S 50/70      gr. 4cm  
- warstwa wiążąca AC 16 W 50/70      gr. 5cm  
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego,  
    0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie     gr. 20cm 
- warstwa odsączająca z piasku średniego      gr. 15cm 
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone.         Całkowita gr. warstw naw. wynosi 62 cm 
 
 
 
Uwaga! 
 Na poszerzeniach szerokości mniejszej niż 0,5m, z uwagi na problem z uzyskaniem prawidłowego 
zagęszczenia podbudowy  zamiast  kruszywa należy stosować warstwę z betonu C16/20 o gr. 15cm. 
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Konstrukcja istniejącej jezdni do remontu : 
-  warstwa ścieralna SMA 11 S 50/70      gr. 4cm 
-  warstwa profilująco - wyrównawcza AC 16 W 50/70    śr. gr. 4-10cm 
- istniejące konstrukcja jezdni po sfrezowaniu na głębokość            śr. gr. 2cm 
 
Konstrukcja zjazdów indywidualnych: 
- kostka betonowa (czerwona)       gr. 8cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3      gr. 3cm  
-  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego,  
    0/31,5 mm,  stabilizowanego mechanicznie     gr. 15cm 
- warstwa odsączająca z piasku średniego      gr. 15cm  
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone.         Całkowita gr. warstw naw. wynosi 56 cm 
 
Konstrukcja chodników: 
- kostka betonowa (szara - bezfazowa)      gr. 8cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3      gr. 3cm  
-  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego,  
    0/31,5 mm,  stabilizowanego mechanicznie     gr. 10cm 
- warstwa odsączająca z piasku średniego      gr. 10cm  
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone.         Całkowita gr. warstw naw. wynosi 31 cm  
 
Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej: 
- kostka betonowa (szara - bezfazowa)      gr. 8cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3      gr. 3cm  
-  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego,  
    0/31,5 mm,  stabilizowanego mechanicznie     gr. 10cm 
- warstwa odsączająca z piasku średniego      gr. 10cm  
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone.         Całkowita gr. warstw naw. wynosi 31 cm  
 
Konstrukcja poboczy gruntowych: 
- kruszywo kamienne 0/31,5mm stabilizowane  
   mechanicznie (klinowane kruszywem 2/5)     gr. 20cm 
- istniejące podłoże gruntowe/grunt nasypowy) maksymalnie dogęszczone.   
 
Konstrukcje nawierzchni wykonywać zgodnie z STWiORB oraz OST - GDDKiA i obowiązującymi  
normami : 
a) D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 
b) BN-B/11113:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych, 
c) D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami   
    hydraulicznymi, 
d) PN-84/S – 96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego, 
e) D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. 
  
Schemat układu warstw konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR2 w wykopie oraz wymagane 
wartości wtórnych modułów odkształcenia na powierzchni warstw w przypadku grupy nośności podłoża 
G4: 
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5.1.3 Krawężniki i obrzeża  
 Obramowanie jezdni wykonać z krawężnika betonowego typu lekkiego 15x30cm na podsypce 
cementowo - piaskowej gr. 3cm na ławie betonowej C12/15 z oporem, wyniesionego ponad jezdnię na 
wysokość 6-12cm. 
 Obramowanie jezdni na długości zjazdów do posesji oraz przejść dla pieszych wykonać z 
krawężnika betonowego typu przejazdowego 15x22cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm na 
ławie betonowej C12/15 z oporem. Krawężnik montować jako wtopiony ponad nawierzchnię jezdni  2-4cm 
przy zjazdach oraz 0-2cm przy przejściach dla pieszych. 
 Wzdłuż linii krawężnika betonowego projektuje się ściek-obramowanie szerokości 20cm                    
z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8cm na ławie z betonu C12/15 z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową. Ściek obniżony o 2-3cm od rzędnych nawierzchni jezdni. 
 Na dojściach do przejścia dla pieszych krawężnik należy obniżyć na wysokość od 0 do 2cm nad 
powierzchnię jezdni w celu likwidacji barier architektonicznych. Dodatkowo wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom i potrzebom osób niewidomych i słabo widzących przed przejściami dla pieszych 
przewidziano zastosować specjalną kostkę brukową z wypustkami. 
 Chodniki i opaski obramować obrzeżem betonowym 8x30cm ułożonym na ławie betonowej z 
betonu C12/15.  
 
5.1.4. Rozwiązania wysokościowe - droga w profilu i przekroju poprzecznym 
 
UWAGA!!! 
 Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu 
określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 
Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej, to powinien niezwłocznie powiadomić o tym Inżyniera, a wszelkie 
zauważone rozbieżności należy wyjaśniać bezpośrednio z autorem Projektu, przed przystąpieniem 
do robót. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.  
  
 Rzędne początku i końca niwelety dowiązano do rzędnych istniejących dróg. Usytuowanie wysokościowe 
wszystkich przebudowywanych powiązań komunikacyjnych, należy dowiązać w sposób płynny do niwelety 
krawędzi drogi głównej i terenu istniejącego.  
  
 W ramach zadania przewidziano poszerzenie istniejącej jezdni drogi gminnej.  W związku z tym na odcinku 
na którym nie zaprojektowano pełnej wymiany konstrukcji, konstrukcja poszerzenia przekroju powinna być 
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odpowiednio połączona schodkowo z konstrukcją istniejącej nawierzchni. Przesunięcie kolejnych warstw 
nawierzchni powinno być nie mniejsze niż 1,5 grubości wyżej położonej warstwy. 
  
 
 Spadki podłużne i poprzeczne jezdni umożliwiają prawidłowe odwodnienie powierzchni i mieszczą się w 
granicach: 
 
Spadki podłużne: 
-  jezdnia, chodnik   – 0,3-3,0% 
-  zjazdy indywidualne – 1,0-13,0% 
 
Spadki poprzeczne: 
-   jezdnia – 2,0-5,0% 
-   chodnik – 1,0-3,0% 
-  zjazdy indywidualne – zgodne z podłużnym na drodze - 0,3-3,0% 
 
 Wysokościowo dowiązuje się do punktów charakterystycznych t.j.  
-   istniejącej nawierzchni dojazdów do posesji oraz jezdni drogi gminnej nr 100515D  
     oraz drogi powiatowej nr 1016D, 
-   reperów państwowych, 
       Parametry charakterystyczne geometrii pokazano na planie sytuacyjnym. 
 
5.2. Cześć sanitarna - odwodnienie - ogólny opis stanu projektowego: 
  
Charakterystyka odwodnienia - sieć kanalizacji deszczowej  

Na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzgodnień zarządcy sieci i drogi 
– odwodnienie zaprojektowano, jako: 

 
• na odcinku od km 0+000 do km 0+887 odwodnienie drogi do istniejącego rowu przydrożnego,  
 
• na odcinku od km 0+887 do km 0+997 odwodnienie drogi do projektowanej sieci kanalizacji 
deszczowej KD-1 od studni SD2 do studni SD4 z rur z tworzywa sztucznego PVC-U Dn400m, do którego 
wody opadowe i roztopowe spływają poprzez przykanaliki Dn200 systemem studzienek deszczowych 
WP2 do WP4. Projektowany kolektor KD-1 przewiduje się wykonać w miejsce istniejącego rowu 
przydrożnego przeznaczonego do zarurowania i włączyć do istniejącego przepustu o śr. kd600,  
   
Materiały 
Sieć kanalizacji deszczowej  
 Do wykonania kanalizacji deszczowej dla przykanalików przewidziano rury z tworzywa 
sztucznego, niekarbowane, wykonane z jednorodnego materiału PVC SN8, dn 200mm. 
Kolektory deszczowe zaprojektowano z tworzywa sztucznego, dwuścienne strukturalne, niekarbowane, 
wykonane z jednorodnego materiału PVC SN8, dn 400mm, odpowiadające parametrom: 
* sztywność obwodowa SN8 - 8 kN/m2 wg ISO9969 i min. 30,4 kN/m2 wg DIN16961  
- Rury, kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB. Możliwość układania systemu rur, kształtek 
oraz studni DN 200 - DN 400 w temperaturze do -10 stopni Celsjusza. Przykrycie rur i kształtek                   
min. 0,5m, przy obciążeniu kołowym SLW 60. Rury z wydłużonym kielichem, z atestem na szkody 
górnicze. 

 
Wpusty uliczne z osadnikiem 
 Zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne z gotowych betonowych elementów prefabrykowanych 
Dw450 z osadnikiem. Studzienki deszczowe powinny spełniać następujące wymagania: 

� Beton klasy C35/45, zwarty, jednorodny 
� Nasiąkliwość nie większa od 5%, 
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� Wskaźnik w/c nie większy niż 0,45, 
� Połączenie elementów konstrukcyjnych wpustu poprzez elastyczna zaprawę PCC, 
� Prefabrykowany osadnik betonowy o głębokości min 0,95m, 

 Studzienki należy wyposażyć z żelbetowe pierścienie dociążające. Jako zwieńczenie studzienki 
deszczowej należy zastosować płytę przykrywową i osadzony w niej wpust deszczowy. Należy 
zamontować wpusty deszczowe z żeliwa, zamykane na rygle, uchylne z rusztem żeliwnym klasy D400. 
Wpusty przewidziano wyposażyć w kosze służące do zatrzymywania grubych odpadów. W studzienkach 
WP1 do WP4 należy zamontować przejścia szczelne krótkie dla rur PVC dn 200 mm. 
 
Studnie kanalizacyjne  
 Na projektowanej kanalizacji deszczowej rozmieszczone zostały studnie kanalizacyjne ∅ 1200-
1400mm. Należy zamontować studnie z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu wibrowanego i 
wodoszczelnego, łączonych na uszczelki elastomerowe, z fabrycznie wykonaną kinetą oraz 
zamontowanymi przejściami szczelnymi, spełniające następujące parametry: 

• Beton klasy C35/45, zwarty, jednorodny, 
• Nasiąkliwość nie większa od 5%, 
• Wskaźnik w/c nie większy niż 0,45, 
• Uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM, 
• Studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, 

Jako zwieńczenie studzienki stosuje się typowe, żeliwne włazy kanałowe z wypełnieniem betonowym 
klasy D400 – dla włazów zlokalizowanych w jezdni, poboczu i chodniku. zamykane na rygle, z wkładką 
amortyzującą i wentylacją, których posadowienie do rzędnej terenu (asfaltu) można regulować poprzez 
betonowe pierścienie wyrównawcze. 
Studzienki kanalizacyjne oznaczone zostały numerami od SD1 do SD4..  
Projektowane studzienki powinny posiadać aprobatę techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Wszystkie zastosowane materiały muszą spełniać obowiązujące normy PN oraz być dopuszczone 
do obrotu w budownictwie. Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi PN oraz zasadami i 
przepisami BHP, zabezpieczając w sposób uniemożliwiający dostęp do terenu budowy, w 
szczególności do wykopów przed osobami postronnymi. 
 
Rozwiązanie kolizji 
 Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej występują kolizje z innym zainwentaryzowanym 
uzbrojeniem podziemnym, jednakże nie wymagają one przebudowy. Przed rozpoczęciem robót należy na 
roboczo ustalić przebieg sieci u poszczególnych zarządców.  
 
Roboty ziemne i montażowe kanalizacji deszczowej  
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zdjąć humus warstwą gr. średnio 20 cm i 
składować go poza obrębem robót ziemnych. Roboty ziemne wykonywać ręcznie i mechanicznie na 
odkład. Po zakończeniu robót kanalizacyjnych i drogowych wykorzystać humus do humusowania skarp i 
wykonania zieleńców zewnętrznych gr. 10 cm. Ewentualny nadmiar przekazać inwestorowi.  
Rurociągi układać w wykopach pionowych, wąsko przestrzennych. Nadmiar urobku z wykopów należy 
rozplantować na pobliski teren. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować.  
Przewody układać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią 
montażu tych rur.  
Zasypka przenosi dużą część obciążeń, dlatego bardzo ważne jest jej prawidłowe wykonanie i 
zagęszczenie nasypu. 
Przy wykonywaniu zasypki należy przestrzegać następujących zasad: 
- zasypka powinna być układana równomiernie i równocześnie z obu stron rur, warstwami o jednakowej 
grubości 20 cm, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia Is = 0,98.  
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- grunt zasypki powinien być piaszczysty, przepuszczalny, mrozoodporny, o frakcji zawierającej się w 
przedziale od 0÷32 mm i o nierównomiernym uziarnieniu (D>5). Mogą to być mieszanki żwirowe, pospółki 
i piasku średniego. 
Pod zjazdami i drogami przewidziano całościową wymianę gruntu i wykonanie zasypki z piasku co 
najmniej średniego do poziomu spodu konstrukcji nawierzchni oraz zagęszczenia gruntu do wskaźnika 
zagęszczeni Is =1,0. 
           W miejscach zbliżenia lub skrzyżowania z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub 
drzewami nieprzewidzianymi do wycinki, wykop należy wykonać z zachowaniem ostrożności, 
powiadamiając zarządcę sieci. W przypadku natrafienia na istniejące sieci drenarskie należy 
bezwzględnie, zabezpieczyć je poprzez odtworzenie ciągłości lub włączenie do projektowanych rowów 
lub sieci kanalizacji deszczowej, zgłaszając fakt inspektorowi nadzoru. 
 
Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, STWiORB oraz zasadami i 
przepisami BHP, zabezpieczając, w sposób uniemożliwiający dostęp do terenu budowy, w 
szczególności do wykopów przed osobami postronnymi. 
 
Odwodnienie wykopów kanalizacji deszczowej,  
          Z uwagi na niski poziom wód gruntowych, nie przewiduje się instalowania urządzeń do obniżania 
zwierciadła wody podczas wykonywania przepustów. W przypadku wystąpienia lokalnego napływu wody 
do wykopu zastosować odwodnienie za pomocą drenażu powierzchniowego, np. drenaż z rur PVC 110 
mm ułożony na podsypce wyrównawczej. W tym celu grubość podsypki kanałów w miejscu układania 
drenażu należy zwiększyć do 20 cm. Na końcu odcinka wykonać studzienkę zbiorczą perforowaną w 
obsypce żwirowej o średnicy d=0,6m. Wodę ze studzienki odpompowywać do istniejącej sieci kd. 
 
Montaż kanałów  
Montaż kanałów z rur „PVC” 
 Wszystkie prace instalacyjne należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną z uwzględnieniem 
wymagań norm PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046.  
Rury należy układać na wcześniej przygotowanym podłożu. Podsypkę należy wyrównać w taki sposób, 
aby jej górna powierzchnia była zgodna z projektowanym spadkiem rurociągu. Warstwa sypkiego 
materiału podsypki o grubości około 20 cm powinna pozostać niezagęszczona dla swobodnego i 
lepszego ułożenia rur i ich połączeń kielichowych. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wewnętrzną powierzchnię kielicha należy oczyścić ze 
wszelkich nieczystości mogących ją zarysować, jak również negatywnie wpłynąć na późniejsze 
prawidłowe ułożenie się uszczelki. Tak przygotowaną powierzchnię wewnętrzną kielicha należy 
posmarować trwałym środkiem poślizgowym, który ułatwi montaż i umożliwi pracę uszczelki w całym 
okresie eksploatacji systemu. Następnie na wcześniej przygotowany (oczyszczony) bosy koniec rury 
należy nałożyć uszczelkę. Należy pamiętać, aby uszczelkę umieścić pomiędzy pierwszym a drugim 
karbem rury. Mając tak przygotowany kielich i bosy koniec rury z uszczelką, należy wykonać połączenie 
kielichowe.  
 Obsypkę materiałem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niż 30 cm. Dla rur o 
mniejszych średnicach (DN/ID ≤500) pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczyć połowy średnicy 
rury. Związane jest to z koniecznością dokładnego obsypania i zagęszczenia gruntu w tzw., pachwinach 
rury. Wysokość obsypki nie powinna przekraczać ok. 50 cm powyżej wierzchu rury. Należy pamiętać, aby 
przy zagęszczaniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyżej wierzchu rury przekraczała 10 cm. 
Wypełnianie wykopu należy kontynuować kolejnymi warstwami zasypki, zagęszczając do wskaźnika 
zagęszczenia Is=0.98 oraz Is=1,0 pod projektowanymi nawierzchniami. 
  
Oznakowanie wykopów    
         Wykopy należy bezwzględnie oznakować i zabezpieczyć przez ustawienie zapór. W godzinach 
nocnych wykopy oświetlić lampami w kolorze czerwonym. Szczegółowa organizację ruchu oraz właściwe 
oznakowanie terenu budowy zamieszczono w opracowaniu dla całego zamierzenia. Po zakończeniu 
robót elementy pasa drogowego należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
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Uwagi 
     Na czas robót teren prac należy ogrodzić, teren powinien być niedostępny dla osób bezpośrednio 
niezatrudnionych 

• Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami 
p. poż., bezpieczeństwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z 
zachowaniem szczególnych środków ostrożności, 

• Wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materiały muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową. 

• Materiał rozbiórkowy i gruz należy wywieźć na wyznaczone do tego celu wysypisko. 
• W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien, zainstalować wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające poprawiające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
• Wykonawca powinien zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, 
• Po zakończeniu robót budowlanych teren placu budowy należy uporządkować i 
• Zagospodarować zgodnie z przeznaczeniem. 
 

Zasady działania i eksploatacji urządzeń oczyszczających wody deszczowe  
 Wpusty uliczne  
 Wpusty uliczne z osadnikiem i koszem służą do zatrzymywania grubych frakcji zanieczyszczeń 
dopływających wraz z wodami deszczowymi.  
 Czyszczenie wpustów powinno odbywać się nie rzadziej niż 2 razy w roku. W pobliżu drzew i krzewów 
należy okresowo sprawdzać stan studzienek deszczowych, wycinać wrastające korzenie i gałęzie. 
Wydobyty osad powinien być wywieziony na składowisko odpadów przez wyspecjalizowane firmy.  
Wpływ eksploatacji górniczej 
 Planowana inwestycja leży na obszarze i terenie górniczym. Projekt przewiduje zabezpieczenia 
przed ww. wpływami eksploatacji górniczej. W części sanitarnej - odwodnienia zastosowano rury z 
wydłużonym kielichem i materiały posiadające atest na szkody górnicze.   
 
Bilans inwestycji 
1). Ilość wpustów ulicznych         - 4 szt. 
2). Ilość proj. studni rew. betonowych fi 1200      - 4 szt. 
3). Długość przykanalików PVC dn 200 (12,8+6,1+6,0+8,0)     - 32,9 mb 
4). Długość kanałów PVC SN8  dn 400 (19,3+48,9+30,8)     - 99,0mb 
5). Długość przepustów pod zjazdami dn 400 (66,1+38,9+36,0+21,2+27,3+5,1)  - 92,0 mb 
 
5.4. Część teletechniczna – budowa kanału technologicznego, rozbiórka i budowa 
sieci teletechnicznej 
 
Podstawy opracowania: 
 

a) podkłady geodezyjne przedmiotowego obszaru, aktualizowane dla potrzeb lokalizacji urządzeń; 
b) aktualne przepisy dotyczące budowy sieci kablowych.  
c) Wytyczne podane przez zamawiającego: 

- normy, definicje, opis systemu kanałów kablowych – część I 
- projektowanie teletechnicznych kanałów kablowych – część II 
- budowa teletechnicznych kanałów kablowych – część III 

d) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 106/2000, poz. 1126) z 
późniejszymi zmianami, 

e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, poz. 430), 
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f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. nr 63/2000), 

g) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. 01.35.455), 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 
Ministra 2005r. Nr 219 poz. 1864). 

i) Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
 
 
Przedmiot opracowania oraz charakterystyka inwestycji 
       Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest przedstawienie przebiegów budowy i 
przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach zadania przebudowy drogi gminnej na terenie 
miejscowości Rzeczyca.  
      Przebudowę sieci teletechnicznej oparto na podstawie wytycznych podanych przez Orange Polska. 
Natomiast budowę kanału technologicznego oparto na wytycznych podanych przez zamawiającego.  
Główne ciągi kanału technologicznego wybudowane zostaną z jednej rury o średnicy 110mm. Na ciągach 
zaprojektowano posadowienie studni typu SKR-1.   
 
Podstawowe wymiary studni kablowych: 
Oznaczenie studni szerokość  długość głębokość  
SKR1  640 1080 810 
 
Układ i podstawowe funkcje kanałów technologicznych TKK 
         Podstawową funkcją sieci TKK jest stworzenie podziemnej infrastruktury liniowej służącej do 
prowadzenia wielowłóknowych mikrokabli światłowodowych i innych kabli telekomunikacyjnych 
stanowiących warstwę fizyczną (medium transmisyjne) dla miejskich sieci przewodowych operatorów 
telekomunikacyjnych świadczących swoje usługi na terenie Gminy Grębocice oraz dla prowadzenia kabli 
telekomunikacyjnych innych podmiotów.  
 
Budowa kanału technologicznego 
 Budowę kanału wykonać z rury o śr. 110mm typu RPE110/5,5mm, RHDPE110/6,3mm koloru 
czarnego. Do budowy kanału technologicznego używać rur w odcinkach 6,0m. Rury układać w uprzednio 
przygotowanym wykopie na 10 cm. warstwie podsypki z piasku lub ziemi miękkiej na głębokości 0,8-0,7m 
licząc od górnej krawędzi rur do wierzchni warstwy gruntu. Tolerancja głębokości ułożenia kanału 
bezpośrednio w ziemi nie powinna przekraczać  10cm. Jedynie na odcinkach kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem terenu, gdzie niemożliwe jest zachowanie normatywnej głębokości dopuszcza się ułożenie 
projektowanej kanalizacji na głębokości  innej niż normatywnej lecz  nie mniejszej niż 0,7m przykrycia. 
           Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać przekopy kontrolne o głębokości min 1,1m 
celem sprawdzenia usytuowania podziemnego uzbrojenia i usunięcia kolizji, zachować normatywne 
odległości od gazu, wody. W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego prace ziemne 
wykonać ręcznie pod nadzorem przedmiotowych branż. Odległość w pionie między kanalizacją, a obcym 
uzbrojeniem, nie może być mniejsza od 0,4m, kąt skrzyżowania nie mniejszy niż 60°. Kanalizacje 
kablową należy ułożyć nad obcym uzbrojeniem. 
         Połączenie odcinków rur instalacyjnych wykonać za pomocą złączek dobranych do parametrów 
poszczególnych rur. Rury kanalizacji kablowej powinny spełniać wymagania norm ZN-96/TPSA -014.-
015,-018.-017,-018; w szczególności powinny zapewnić ochronę kabli; wnętrze rur powinno być gładkie. 
W trakcie układania rur w ziemi zabrania się przekładania rur względem siebie zachowując zasadę 
równoległości. Przy układaniu rur zachować zasadę niedostawania się zanieczyszczeń do wnętrza rur, 
wszystkie końce odcinków rur w studniach kablowych zabezpieczyć korkami styropianowymi. Wszelkie 
łuki na kanalizacji kablowej wykonać w sposób łagodny. 
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         Ze względu na uzbrojony teren zaleca się wykonanie prac metodą mieszaną. W miejscach o 
niewielkiej ilości uzbrojenia prace prowadzić przy użyciu sprzętu mechanicznego, natomiast w obszarach 
występowania licznego uzbrojenia prace wykonywać ręcznie. Na skrzyżowaniach z uzbrojeniem 
podziemnym zwłaszcza z kablami energetycznymi mogą wystąpić nienormatywne zbliżenia i 
skrzyżowania, dlatego też w przypadku takich zbliżeń należy na kablach enn założyć rury 
osłonowe dwudzielne o długości umożliwiającej zabezpieczenie nienormatywnego zbliżenia.    
          Ze względów technologicznych odcinki projektowanej kanalizacji kablowej pomiędzy studniami 
zaprojektowano o długości do 100,0m. Projektowane studnie kablowe należy wykonać z prefabrykatów i 
wyposażyć w ramy ciężkie klasy B (wybrane lokalizacje) o wym. 1000x600x80. Pokrywy w studniach 
kablowych należy wyposażyć w wywietrzniki.  Studnie kablowe powinny składać się z dwóch elementów 
żelbetowych z betonu klasy C 25/30 spełniające wymagania norm: BN-85/8984-01, ZN-95 TP S.A.-023/T, 
jednakże dopuszcza się zastosowanie korpusu studni jednoelementowego. Studnie kablowe należy 
posadowić na gruncie ustabilizowanym na podsypce z piasku. Ściany zewnętrze studni należy 
zabezpieczyć masą wodoodporną uniemożliwiająca przenik wody przez ściany studni kablowych.  
 
Połączenia rur. 
       Na całej długości wybudowanych ciągów kanału technologicznego należy zachować ciągłość rur. 
Łączenie rur 110mm wykonać za pomocą złączek kablowych dedykowanych dla poszczególnych typów 
rur.  

 
Przebudowa sieci teletechnicznej.  
       Na  planie trasowym  pokazano odcinki istniejącej sieci Orange przewidzianej do przebudowy w 
ramach opracowywanego projektu drogowego. Przebudowywane kable doziemne należy układać 
bezpośrednio w ziemi  bliskim sąsiedztwie budowanego kanału technologicznego. Przełączenia kabli 
wykonać za pomocą złącz równoległych. Przekroczenia drogi należy wykonać  rurze osłonowej 
HDPE110/6,3mm. 
 
5.5. Kolizje 
 Projekt nie przewiduje wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem innych niż opisane w 
punkcie 5.4 (dotyczące kolizji teletechnicznych). Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego 
roboty ziemne należy prowadzić ręcznie, wykonując zabezpieczenia po uprzednim zgłoszeniu 
właścicielowi lub zarządcy sieci zgodnie z branżowymi uzgodnieniami. 

Skrzynki od zasuw wodociągowych, hydrantów i włazy od studni kanalizacyjnych                                     
i telekomunikacyjnych wynieść do rzędnych terenu. 

W przypadku odkrycia sieć teletechniczną należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami osłonowymi. 
              Roboty ziemne prowadzić zgodnie z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi  
D-02.03.01: Roboty ziemne: „Wykonanie nasypów” wydanymi przez GDDP w Warszawie oraz SST. 
 
5.6 Roboty ziemne  

Przewiduje się usunięcie warstwy humusu z powierzchni zajmowanych pod obiekty komunikacji  
grubości średnio 15cm. Humus uzyskany należy wykorzystać i rozłożyć na powierzchni projektowanych 
zieleńców. 
 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. 
Wykopy głębsze niż 1,0m należy szalować. Roboty ziemne dla wszystkich obiektów policzono metodą  
korytowania i ujęto w przedmiarze. W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy 
bezwzględnie prowadzić ręcznie, wykonując zabezpieczenia po uprzednim zgłoszeniu właścicielowi lub 
zarządcy sieci zgodnie z branżowymi uzgodnieniami.  
 Należy szczególną uwagę zwrócić na roboty prowadzone w pobliżu przebiegającej przez cały 
zakres inwestycji sieci gazowej. 
 
Konstrukcje nawierzchni wykonywać w oparciu o Ogólne Specyfikacje Techniczne i obowiązujące normy. 
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 Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone i odpowiadać 
wymogom normy:  PN-S- 02205:1998,  BN-72/89342-01 „Roboty ziemne”. 
 
 5.7. Organizacja ruchu drogowego 
 W ramach zadania zaprojektowano docelową organizację ruchu. Szczegóły dotyczące docelowej 
organizacji ruchu zawarto w odrębnym opracowaniu tj. projekcie wykonawczym – Organizacja ruchu 
drogowego. 
 
5.8. Zieleń 
 Istniejącą zieleń w pasie drogowym zinwentaryzowano w celu określenia stanu, rodzaju i ilości 
zadrzewienia kolidującego z projektowaną przebudową drogi. Drzewa kolidujące należy usunąć po 
uzyskaniu decyzji na wycinkę. 

Zgodnie z wytycznymi do projektowania przewidziano zieleń w obrębie pasa drogowego typu 
niskiego – trawniki jako zieleńce.  
 Istniejące drzewa na odcinkach z projektowanymi robotami ziemnymi (wykopy pod kanalizację 
deszczową, kanał technologiczny) należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem ochronnymi opaskami z 
desek. Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 
 
6. Wpływ na środowisko 
 Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 października 1908r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć 
mogących zawsze, a także nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie negatywnie 
oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym nie jest wymagane uzyskanie decyzji 
środowiskowej. 

Projektowana rozbudowa odcinka dróg gminnych o założonych parametrach technicznych nie 
wpłynie negatywnie na środowisko. 
 
7.  Wpływ eksploatacji górniczej 
 Planowana inwestycja leży poza obszarem i terenem górniczym. Mimo to w części drogowej 
zastosowano konstrukcje typu podatnego. Konstrukcje te w porównaniu do konstrukcji sztywnych poddają 
się bardziej elastycznie ewentualnym odkształceniom terenu wynikającym z wpływu eksploatacji 
górniczej. W części sanitarnej - odwodnienia zastosowano rury z wydłużonym kielichem i materiały 
posiadające atest na szkody górnicze.   
 
8. Wpis do rejestru zabytków 

Zakres prac uzgodniony został bez uwag przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
piśmie z dnia 19 listopada 2020r.    

Na całym obszarze objętym planem, w przypadku prowadzenia robót ziemnych i natrafienia na 
obiekty mające charakter zabytku archeologicznego, o odkryciu należy niezwłocznie powiadomić służbę 
ochrony zabytków i powołać na koszt inwestora nadzór archeologiczny. 
 
9. Obszar oddziaływania obiektu.  
 
 Obszar oddziaływania ma charakter lokalny i mieści się w granicach działek objętych inwestycją. 
W związku z powyższym zakres oddziaływania przedsięwzięcia mieści się w granicach działek objętych 
zainwestowaniem tj. dz. nr:  
Obręb 0012 Rzeczyca  jedn. ewid. 021603_2 Grębocice 516, 678, 517/1, 522/2  
 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
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środowisko oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć 
mogących zawsze, a także nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie negatywnie 
oddziaływać na środowisko.  

 
Poniżej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania 

obiektu: 
− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 
430 z późn. zmianami)  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 
późn. zmianami). 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zmianami. 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)        
 

10. Uwagi końcowe  
 Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementów dokumentacji projektowej 
opracowanej dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. Wszelkie 
zauważone rozbieżności należy wyjaśniać bezpośrednio z autorem Projektu, przed przystąpieniem do 
robót. O terminie przystąpienia do robót należy bezwzględnie powiadomić właścicieli uzbrojenia 
podziemnego znajdującego się na terenie objętym opracowaniem. 
 
 

 11. Bilans terenu 
CZĘŚĆ DROGOWA 
 

• Proj. jezdnia o nawierzchni bitumicznej frezowanie+nakładka   2409,0m2  
• Proj. jezdnia o nawierzchni bitumicznej poszerzenia, pełna konstrukcja  3137,0m2  
• Proj. chodnik o nawierzchni z kostki bet. szarej     32,0m2 
• Proj. ścieżka pieszo-rowerowa  o nawierzchni z kostki bet. szarej   2702,0m2 
• Proj. zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki bet. czerwonej   399+134,0m2  
• Proj. pobocze gruntowe        760,0m2  

 
 

BRANŻA PROJEKTANT PODPIS 

DROGOWA 
mgr inż. Dariusz Ancygier  
upr. nr 89/DOŚ/15 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej 

 

SANITARNA 

inż. Bartłomiej Burda 
upr. nr 121/DOŚ/11   
do projektowania bez ograniczeń  w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych  

 

TELETECHNICZNA 

mgr inż. Tomasz Sobieraj 
Upr. nr DTT-TU/02340/02/U 
do projektowania w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
 

 

 


