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umocnienie dna i skarpy płytami ażurowymi
na podsypce cem-piaskowej 1:3 gr. 3cm
na ławie betonowej C12/15 gr. 10cm
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5
Konstrukcja jezdni do remontu:
- warstwa ścieralna SMA 11 S50/70 gr. 4cm
- warstwa profilująco-wyrównawcza AC 16 W50/70 gr. 4-10cm
- istniejąca konstrukcja po sfrezowaniu na gł. 2cm

3

- krawężnik betonowy przejazdowy 15x22cm
- podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm
 - ława betonowa C12/15

10
Konstrukcja pobocza gruntowego:
- kruszywo kamienne 0/31,5mm stabilizowane
   mechanicznie (klinowane kruszywem 2/5) gr. 20cm
- istniejące podłoże gruntowe/grunt nasypowy) maksymalnie
  dogęszczone.
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6 Konstrukcja jezdni - pełna konstrukcja oraz poszerzenia:
- warstwa ścieralna SMA 11 S50/70 gr. 4cm
- warstwa wiążąca AC 16 W50/70 gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa
  łamanego, 0/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
- warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 15cm
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

Konstrukcja zjazdu indywidualnego:
- kostka betonowa (czerwona) gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa
  łamanego, 0/31,5mm, stabil. mech. gr. 15cm
- warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 15cm
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone
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proj. poszerzenie 1,75m istn. jezdnia 3,0m
proj. poszerzenie

0,75m

5,5m

PROJ. JEZDNIA

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A
km 0+245,70

Przekrój konstrukcyjny

Inwestor

Nazwa
rysunku

Obiekt

Część Projekt Zagospodarowania Terenu
Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis
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Skala
1:500

Numer
rysunku
2/1

mgr inż. Dariusz Ancygier
Projektant

Branża
Drogowa

Projektowanie bez ograniczeń w
specjalności inżynieryjnej drogowej
nr 89/DOŚ/15

"Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy jezdni, chodników, ścieżki
pieszo-rowerowej i zjazdów wraz z przepustami, budową sieci kanalizacji

deszczowej, budową kanału technologicznego oraz rozbiórką i budową sieci
teletechnicznej" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi

gminnej dz. 516 w m. Rzeczyca"
15 czerwca 2021r.
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ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice

m-road mgr inż. Magdalena Kowalik
ul. Jastrzębia 11/9  ●  59-300 Lubin  ●  tel. 781-172-702


	Arkusze i widoki
	PRZEKRÓJ


