Biuro Projektow Drogowych BPD ul. Armii Krajowej 11/43
67-200 Gtogow

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Rzeczyca
11 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
11 KNR2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.1f 0119-03 |01.01. | - trasa drogi w terenie rowninnym
01
(1000) / 1000 <dtugosc¢ w osi> km 1,000
RAZEM 1,000
2| Kalkulacja |D- Wykonanie dokumentacji powykonawcze;j kpl
d.1.1] wilasna |01.01.
01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR2-31 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia m2
d.1.1] 0804-03 |01.02. | kamiennego o grubosci 15 cm
04
29,2+49,7+179+119+224+14,3+17,3+19,2 | m2 265,000
+23,1+57,5+(2,5)
RAZEM 265,000
4| KNR 4-04 |D- Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze | m3
d.1.1] 1103-01 |01.02. | na zmiane robocza przez 3 samochody
04 samowyladowcze
poz.3 * 0,15 m3 39,750
RAZEM 39,750
5| KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1.1] 1103-04 |01.02. | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 |04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 21 km
poz.3*0,15 m3 39,750
RAZEM 39,750
6| Kalkulacja |D- Przyjecie gruzu t
d.1.1|indywidualna|01.02.
04
poz.3*0,15* 2,4 t 95,400
RAZEM 95,400
7| KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m
d.1.1] 0101-02 |01.02. | bitumicznych na gt. 6-10 cm
04
40+6,0 m 10,000
RAZEM 10,000
8| KNR AT-03 |D- Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. | m2
d.1.1| 0104-01 |05.03. | 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
11a
3678 + (22,0) m2 3 700,000
-poz.9 m2 -2 910,000
RAZEM 790,000
9| KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.1.1] 0102-01 bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z
rozbiorki na odl. do 1 km - frezowanie na gtebokos¢ 2
cm
2910 m2 2910,000
RAZEM 2 910,000
10| Kalkulacja |D- Odbior, transport i utylizacja asfaltu z rozbiorki przez t
d.1.1| wilasna |01.02. | specjalistyczng firme - oferta od firmy na odbiér i
04 utyliacje gruzu asfaltowego wraz z transportem
poz.8 * 0,04 * 2,1 t 66,360
poz.9 * 0,02 * 2,1 t 122,220
RAZEM 188,580
1.2 Regulacja urzadzen
11 KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.1.2| 1406-04 |03.02. | wodociggowych i gazowych wraz z wymiang skrzynki
07 ostonowej
10+ 15 szt. 25,000
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Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 25,000
12| KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa hydrantow szt.
d.1.2| 1406-04 |03.02.
analogia (07
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
13| KNR 2-31 |D- Zabezpieczenie na czas budowy osnowy szt.
d.1.2| 1406-04 |03.02. | geodezyjnej, wraz z odtworzeniem po zakonczeniu
analogia (07 prac
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.3 Usuniecie i rozscielenie humusu
14| KNR 2-01 |D- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.3| 0126-01 |01.02. | grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
02a
poz.28 + poz.38 + poz.45 + poz.42 m2 6 925,000
-poz.3 m2 -265,000
-poz.8 m2 -790,000
RAZEM 5 870,000
15 KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.3] 0202-02 |01.02. | przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. llI
0214-03 |02a z transportem urobku samochodami
analogia samowytadowczymi na odlegtos¢ 21 km
poz.14 * 0,15 m3 880,500
RAZEM 880,500
14 CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
141 Roboty ziemne
16| KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.4.| 0206-02 |02.01. | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z
11 0214-04 |01 transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 4 km
poz.28 * 0,44 * 0,9 m3 1 154,340
poz.38 * 0,31 * 0,9 m3 753,300
poz.42*0,41*0,9 m3 201,105
poz.45*0,2*0,9 m3 137,700
-poz.3*0,15*0,9 m3 -35,775
-poz.8 * 0,04 * 0,9 m3 -28,440
-poz.14*0,15*0,9 m3 -792,450
RAZEM 1 389,780
17 KNR 2-01 |D- Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.4. 0301-02 |02.01. | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 4 km
1 0214-04 |01 (kat. gruntu 111)
(poz.16/0,9) * 0,1 m3 154,420
RAZEM 154,420
18] KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.1.4.| 0103-04 |04.01. | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
1 01 -1V
poz.28 m2 2 915,000
poz.34 m2 2910,000
poz.38 m2 2 700,000
poz.42 m2 545,000
poz.45 m2 765,000
RAZEM 9 835,000
14.2 Krawezniki betonowe
19| KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C | m3
d.1.4.| 0402-04 |08.01.|12/15
2 01
((0,24 * 0,15) + (0,15 * 0,1)) * poz.22 <wtopiony> m3 34,935
((0,33*0,1) + (0,18 * 0,15)) * poz.21 <krawezniki m3 50,100
wystajgce>
RAZEM 85,035
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20| KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy m3
d.1.4.| 0402-05 |08.01. | betonowej na tukach o promieniu do 40 m
2 01
((0,24 * 0,15) + (0,15 * 0,1)) * poz.23 B <wtopiony> m3 13,597
((0,33*0,1) + (0,18 * 0,15)) * poz.23 A <krawezniki m3 0,714
wystajgce>
RAZEM 14,311
21| KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.4.| 0403-04 |08.01. | 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
2 01
75+143,1+325+479+965+72,1+243+447 | m 835,000
+137,3+358+36,5+49+28+82,1+57,6+5,7
+(3.7)
RAZEM 835,000
22| KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 m
d.1.4.| 0403-05 |08.01. [ cm na podsypce cementowo-piaskowej
2 01; D-
08.01.
01b
11,6+52+41+52+10,0+6,8+3,2+6,9+ 12,8 m 685,000
+56+3,1+56+90+64+41+64+121+53+
55+53+115+68+6,2+6,8+17,1+54+4,0+
54+10,0+56+30+56+9,0+54+42+54+
10,1+54+34+54+93+54+51+54+11,0+
56+56+59+11,4+80+79+79+19,9+8,3+
36+83+136+52+3,0+52+9,0+52+39+
53+98+55+46+56+10,6+56+50+56+
11,0+52+45+52+106+58+3,1+59+9,0+
58+3,1+58+9,0+59+3,1+6,0+9,1+6,7+4,5
+6,7+106+79+45+78+10,6 +14,6 +(1,8)
RAZEM 685,000
23| KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na m
d.1.4.| 0403-07 |08.01. | tukach o promieniu do 10 m
2 01; D-
08.01.
01b
75+4,4 m 11,900
A (Suma czesciowa) m|
11,900
76+46+48+68+69+42+47+64+64+48| m 266,600
+48+68+68+48+48+48+48+48+48+
48+48+48+47+47+46+59+79+83+74
+48+48+48+48+48+48+48+48+48+
48+48+48+48+48+48+47+48+4,7+48
+48+85
B (Suma czesciowa) m |  e———
266,600
RAZEM 278,500
143 Obrzeza na tawie betonowej zwyklej
24| KNR 2-31 |D- tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu m3
d.1.4.| 0402-04 |08.03. | C12/15
3 01
((0,28 *0,1) + (0,12 * 0,1)) * poz.25 m3 38,600
RAZEM 38,600
25| KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.4.| 0407-05 |08.03. | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
3 01 spoin zaprawg cementowg
3,3+6,8+1454+40,0+553+0,9+2,6+103,4+ m 965,000
1,1+1,1+1,1+79,0+32,5+529+143,3+41,8+
0,7+12+425+06+14+06+109+8,7+0,9+
1,4+902+62,7+40+3,1+3,1+1,0+3,0+1,5+
20+11,2+22+(1,6)
RAZEM 965,000
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1.4.4 Sciek z kostki betonowej
26| KNR 2-31 |D- tawa pod Scieki betonowa zwykia z betonu C 12/15- | m3
d.1.4.| 0402-03 |08.05. | analogia
4 06a
0,30 * 0,18 * poz.27 m3 5,940
RAZEM 5,940
27| KNR 2-31 |D- Scieki uliczne z 2 rzedow kostki betonowej na m
d.1.4.| 0607-04 |08.05. | podsypce cementowo-piaskowej
4| 0607-07 |06a
11,8 + 88,6 + 5,8 +(3,8) m 110,000
RAZEM 110,000
145 Jezdnia - naw. bitumiczna - petna konstrukcja
28| KNR 2-31 |D- Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, m2
d.1.4.| 0104-03 |04.05. | wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne -
5/ 0104-04 [01a grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.33 * 1,1 m2 2 915,000
RAZEM 2 915,000
29| KNR 2-31 |D- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 | m2
d.1.4. 0114-05 |04.04. | mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20
5( 0114-06 |02 cm
poz.33 * 1,05 m2 2 782,500
RAZEM 2 782,500
30| KNR 2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie m2
d.1.4.| 1004-07 |04.03. | asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/m2)
5 01
poz.33 m2 2 650,000
RAZEM 2 650,000
31| KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa m2
d.1.4.| 0310-01 |05.03. | wigzagca AC 16 W - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
5( 0310-02 |05b
poz.33 m2 2 650,000
RAZEM 2 650,000
32| KNR 2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie m2
d.1.4.| 1004-07 |04.03. | asfaltu wilosci 0,4 - 1,3 kg/m2)
5 01
poz.33 m2 2 650,000
RAZEM 2 650,000
33| KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z warstwy Scieralnej - warstwa m2
d.1.4.| 0310-05 |05.03. | Scieralna asfaltowa SMA 11 S- grubos¢ po zageszcz.
5 0310-06 |05b 4 cm
2639,0 + (11,0) m2 2 650,000
RAZEM 2 650,000
14.6 Jezdnia - naw. bitumiczna - nakadka
34| KNR 2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie m2
d.1.4.| 1004-07 |04.03. | asfaltu wilosci 0,4 - 1,3 kg/m2)
6 01
poz.37 m2 2910,000
RAZEM 2 910,000
35| KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa m2
d.1.4.| 0310-01 |05.03. | profilujgco- wyréwnawcza AC 16 W - grubos¢ po
6/ 0310-02 |05b zageszcz. 4-10 cm
poz.37 m2 2910,000
RAZEM 2 910,000
36| KNR 2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie m2
d.1.4. 1004-07 |04.03. | asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/m2)
6 01
poz.37 m2 2910,000
RAZEM 2 910,000
37| KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z warstwy Scieralnej - warstwa m2
d.1.4. 0310-05 |05.03. | Scieralna asfaltowa SMA 11 S- grubos¢ po zageszcz.
6| 0310-06 |05b 4 cm
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Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
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2910 m2 2910,000
RAZEM 2 910,000
14.7 Chodnik
38| KNR 2-31 |D- Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, m2
d.1.4.| 0104-03 |04.05. | wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne -
7| analogia |01a grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.41 m2 2 700,000
RAZEM 2 700,000
39| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa famanego stablizowanego m2
d.1.4. 0114-05 |04.04. | mechanicznie- warstwa dolna (uziarnienie 0/31,5 mm)
7 02b o grubosci po zageszczeniu 15 cm - fgczna grubosc
warstwy 10 cm
poz.41 m2 2 700,000
RAZEM 2 700,000
40[ KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa famanego stablizowanego m2
d. 1.4 0114-06 |04.04. | mechanicznie- warstwa dolna (uziarnienie 0/31,5 mm)
7 02b - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
poz.39 m2 2 700,000
RAZEM 2 700,000
41| KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.1.4.| 0511-03 |05.03. | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
7 23a
27,5+4352+114,3+160,2+2,3+305,1+1,2 + m2 2 700,000
232,0+90,9 +151,9+425,6 + 121,6 + 0,8 + 123,3 +
09+288+22,1+1,3+264,1+139,2+25+3,2+
25,8 + (20,2)
RAZEM 2 700,000
1438 Zjazdy indywidualne
42| KNR 2-31 |D- Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, m2
d.1.4.| 0104-03 |04.05. | wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne -
8| 0104-04 [01a grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.44 m2 545,000
RAZEM 545,000
43| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego stablizowanego m2
d.1.4. 0114-05 |04.04. | mechanicznie- warstwa dolna (uziarnienie 0/31,5 mm)
8 02b o grubosci po zageszczeniu 15 cm -
poz.44 m2 545,000
RAZEM 545,000
44| KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej | m2
d.1.4. 0511-03 |05.03. | o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
8 23a gr.3cm
17,8+224+155+23,1+232+31,5+18,3+155 | m2 545,000
+18,8+159+26,8+26,3+499+31,1+14,2+
17,2+21,0+23,2+19,5+ 16,2 + 23,5+ 16,5 + 26,2
+27,0+ (4,4)
RAZEM 545,000
14.9 Pobocze
45| KNR 2-31 [I-D- Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna | m2
d.1.4.| 0204-05 |05.02. | z ttucznia klinowana kruszywem 2/5- grubos¢ po
9| 0204-06 |00 zageszczeniu 20 cm
53+04+04+08+09+09+08+0,4+0,4+0,3| m2 765,000
+04+05+05+0,7+0,7+05+05+05+09+
1,6+1,3+61,2+104,6+9,0+53,2+10,3+77,8+
44,0 + 35,8 + 66,3 + 60,5+ 72,1+ 140,6 + 6,6 + (4,3)
RAZEM 765,000
141 Kanalizacja Deszczowa
0
1.4.10 Roboty ziemne
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<wpusty Dn500>

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
46/ KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.4.] 0111-02 - trasa drog w terenie pagorkowatym lub gorskim.
10.1
(poz.57 + poz.58) / 1000 km 0,133
RAZEM 0,133
47| KNR 2-01 |D- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.4.| 0215-04 |03.02. | przedsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.lIl -
10.1 01 90% mechanicznie
studnie
(((2,0+0,2)*1,5*1,5) * poz.61) * 0,9 <wpusty m3 17,820
Dn500>
(((2,1+0,2)*2,2*2,2) * poz.60) * 0,9 <studnie m3 40,075
Dn1200>
A (Suma czesciowa) m3|
57,895
kolektor i przykanaliki
((1,2+0,2) * 1,0 * (poz.57)) * 0,9 <Dn200> m3 42,714
((2,1+0,2)* 1,4 * poz.58) * 0,9 <Dn400> m3 287,192
B (Suma czesciowa) m3| e
329,906
RAZEM 387,801
48| KNR 2-01 |D- Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory | m3
d.1.4.| 0317-02 |03.02. | w gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku
10.1 01 topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m
-szerokosc¢ 0.8-1.5 m - 10% recznie
(poz.47/0,9) * 0,1 m3 43,089
RAZEM 43,089
49| KNR 2-01 |D- Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow m2
d.1.4.| 0322-07 |03.02. | liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
101 01 grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
studnie
((2,2*1,5) * poz.61) * 2<wpusty Dn500> m2 26,400
(2,3 *2,2) * (poz.60)) * 2<studnie Dn1200> m2 40,480
A (Suma czesciowa) m2|
66,880
kolektor i przykanaliki
(1,4 * (poz.57)) * 2<Dn200> m2 94,920
(2,3 * poz.58) * 2<Dn400> m2 455,860
B (Suma czesciowa) m2|
550,780
RAZEM 617,660
50 KNR 2-18 |D- Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o m2
d.1.4.] 0501-03 |03.02. | grubosci 20 cm wraz z piaskiem
10.1 01
studnie
((1,5*1,5) * poz.61) <wpusty Dn500> m2 9,000
((2,2*2,2) * (poz.60)) <studnie Dn1200> m2 19,360
A (Suma czesciowa) m2|
28,360
kolektor i przykanaliki
(1,0 * poz.57) <Dn200> m2 33,900
(1,4 * poz.58) <Dn400> m2 138,740
B (Suma czesciowa) m2|
172,640
RAZEM 201,000
51| KNR 2-01 |D- Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach m3
d.1.4.] 0320-0502 |03.02. | pionowych w gruntach kat.llI-1V; gtebokos¢ do 3.0 m,
10.1 01 szerokos¢ 1.6-2.5 m -wraz z ceng piasku do
zasypania studzienek
((((2,0) * 1,5 * 1,5)) - ((PoleKotaD(0,5)) * 2,0)) * poz.61| m3 16,430
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(((2,1) * 2,2 * 2,2) - ((PoleKotaD(1,2)) * 4,4)) * (poz.60) | m3 20,761
<studnie Dn1200>
RAZEM 37,191
52| KNR 2-01 |D- Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.1.4.| 0320-0501 |03.02. | pionowych w gruntach kat.lll-1V; gtebokos¢ do 3.0 m,
10.1 01 szerokos¢ 0.8-1.5 m - wraz z ceng piasku do
zasypania do wysokosci rury
kolektor i przykanaliki
(0,2* 1,0 * (poz.57)) - (PoleKotaD(0,20) * (poz.57)) m3 5,716
<Dn200>
(0,4* 1,4 * poz.58) - (PoleKotaD(0,4) * poz.58) m3 43,049
<Dn400>
A (Suma czesciowa) m3| e
48,765
RAZEM 48,765
53| KNR 2-01 |D- Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.1.4.| 0320-0501 |03.02. | pionowych w gruntach kat.lll-1V; gtebokos¢ do 3.0 m,
10.1 01 szerokos¢ 0.8-1.5 m - wraz z cena piasku do zasypki
piaskiem 30 cm powyzej rury
kolektor i przykanaliki
(0,3*1,0 * (poz.57)) <Dn200> m3 10,170
A (Suma czesciowa) m3| e
10,170
RAZEM 10,170
54| KNR 2-01 |D- Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach m3
d.1.4.] 0320-01 |03.02. | pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-Il -szerokos¢
101 01 0.8-1.5 m - zasypanie gruntem rodzimym
kolektor i przykanaliki
((1,2-0,2-0,3) * 1,0 * (poz.57)) <Dn200> m3 23,730
(2,1-0,4-0,3) * 1,4 * poz.58) <Dn400> m3 194,236
A (Suma czesciowa) m3| e
217,966
RAZEM 217,966
55| KNR 2-01 |D- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.1.4.| 0236-02 |03.02. | grunty spoiste kat. lll-IV Wskaznik zageszczenia Js =
10.1 z.sz. 2.5.2. |01 1.00 - odcinki sieci kd w drodze i zjazdach
9907
poz.52 + poz.53 + poz.54 <kanaly rurowe> m3 276,901
poz.51 <studnie, studzienki deszczowe> m3 37,191
(1,0 * poz.57) * 0,2 + (1,4 * poz.58) * 0,2 <podsypka m3 34,528
pod rurg>
RAZEM 348,620
56| KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.4.| 0212-03 |03.02. | podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio
10.1] 0214-04 |01 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 4 km
poz.47 + poz.48 <wykop> m3 430,890
-poz.54 <grunt rodzimy> m3 -217,966
RAZEM 212,924
1.4.10 Roboty instalacyjne
2
57| KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk SN8 o $ér. zewn. | m
d.1.4.| 1308-04 200 mm wraz z ztgczkami dwukielichowymi -
10.2 wykopy umocnione
81+60+70+12,8 m 33,900
RAZEM 33,900
58| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk SN 8 o $r. m
d.1.4.| 1308-05 zewn. 400 mm wraz z zlgczkami dwukielichowymi-
10.2 umocnienie wykopu
30,9+48,8+ 19,4 m 99,100
RAZEM 99,100
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59| KNNR4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone szt.
d. 1.4 1322-04 na wcisk o $r. zewn. 200 mm kolano fi 200 15st, 30st,
10.2 45st
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
60 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych tgczone na | stud
d.1.4.| 1413-03 uszczelki z wktadka z zywic poliestrowych nia
10.2 wklejonymi przejsciami szczelnymi wyposazone we
wiazy zeliwne typu ciezkiego o dr 1200 w gotowym
wykopie
4 stud 4,000
nia
RAZEM 4,000
61| KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementow szt.
d.1.4.| 0625-02 betonowe o $r. 500 mm - h =1,0 z osadnikiem
10.2 ,syfonem i koszami
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
62| KNNR4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.-
d.1.4.| 1610-02 $r.nominalnej 200 mm-160mm 1
10.2 préb
4 odc.- 4,000
1
préb
RAZEM 4,000
63| KNNR4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.-
d.1.4. 1610-05 sr.nominalnej 400 mm 1
10.2 prob
3 odc.- 3,000
1
prob
RAZEM 3,000
64| analiza Inspekcja wizyjna - MONITORING WYKONANEGO m
d.1.4.| wiasna ODWODNIENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
10.2
poz.57 + poz.58 m 133,000
RAZEM 133,000
1.4.10 Wylot do rowu
3
65| KNR 2-31 |D- Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa | m3
d.1.4.| 0605-01 |06.02. | zwirowa pod $ciankg dokowg
10.3 01
poz.66 *1,5*1,5 m3 51,750
poz.68 * 0,8 * 0,5 m3 37,200
RAZEM 88,950
66| Kalkulacja |D- Dostawa i montaz scianki dokowej zelbetowej kpl
d.1.4| wilasna |06.02. | prefabrykowanej DN 400 mm z betonu B30 (C25/30)
10.3| wycena (01 wraz z kratg zabezpieczajgca
indywidualna
poz.67 kpl 23,000
RAZEM 23,000
67| KNR 2-31 |D- Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla | Scia
d.1.4.| 0605-04 |06.02. | ruros$r.40cm nk.
10.3 01
23 Scia 23,000
nk.
RAZEM 23,000
68| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o Sr. m
d.1.4.| 0605-06 40 cm0
10.3
80+80+80+80+80+90+9,0+9,0+8,0+9,0| m 93,000
+45+45
RAZEM 93,000
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1.4.10 Rowy
4
69| KNR 2-01 |[D- Reczne Scinanie i karczowanie rzadkich krzakow i ha
d.1.4.| 0109-06 |01.02. | podszycia (zatadunek bezposrednio na auto, bez
10.4| analogia (01 sktadowania)
(poz.71 * 2,8) / 10000 ha 0,221
RAZEM 0,221
70 KNR 2-01 |D- Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp
d.1.4.[ 0110-03 |01.02.
10.4| 0110-05 |01
143 * poz.69 mp 31,603
RAZEM 31,603
71| KNR 2-31 |D- Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 20 cm z m
d.1.4.| 1403-05 |06.04. | wyprofilowaniem skarp rowu wraz z odwozem
10.4 01 (zatadunek bezposrednio na auto, bez sktadowania)
70,0+116,6 +13,6 +4,2+16,5+8,2+41,0+5,2 + m 790,000
15,6 +8,1+36,2+8,1+31,1+32,3+8,0+9,9+
14,8+10,3+13,4+79,0+6,1+356+80+214+
85,3+21,4+8,0+36,8+24,9+(0,4)
RAZEM 790,000
72| KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.4.| 0206-02 |02.01. | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z
10.4| 0214-04 (01 transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 4 km
poz.71*1,5%0,9 m3 1 066,500
RAZEM 1 066,500
73| KNR 2-01 |[D- Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.4. 0301-02 |02.01. | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 4 km
10.4| 0214-04 |01 (kat. gruntu 111)
(poz.72/0,9) * 0,1 m3 118,500
RAZEM 118,500
74 KNKRB 1 |[D- Umocnienie skarp i dna kanatu ptytami m2
d.1.4.| 0425-01 |05.03. | prefabrykowanymi
10.4| analogia |23a
50* (13,6 +8,2+8,1+79,0+6,1+249)+25*(4,2 | m2 959,750
+16,5+41,0+8,1+8,0+10,3+8,0+8,0)
RAZEM 959,750
1.5 Organizacja ruchu docelowego
1.5.1 Oznakowanie pionowe
75| KNR 2-31 |D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 60 | szt.
d.1.5.] 0702-02 |07.02. | mm <stupki nowe>
1| analogia |01
8<stupki pojedyncze> szt. 8,000
RAZEM 8,000
76| KNR 2-31 |D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.1.5.] 0703-01 |07.02. | nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
1 01 powierzchni do 0.3 m2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
77) KNR 2-31 |D- Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.5.| 0818-08 |01.02.
1 04
2 <do przestawienia> szt. 2,000
RAZEM 2,000
78| KNR 2-31 |D- Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.1.5.| 0703-03 |01.02. | nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
1 04
5 <tablice do przestawienia> szt. 5,000
RAZEM 5,000
79| KNR 2-31 |D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 | szt.
d.1.5.[ 0702-02 |07.02. | mm <stupki z demontazu>
1| analogia |01
2<stupki pojedyncze> szt. 2,000
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RAZEM 2,000
80| KNR 2-31 |D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.1.5.] 0703-01 |07.02. | nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
1 01 powierzchni do 0.3 m2 - tablice mate folia Il generaciji
<znaki z demontazu>
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.5.2 Oznakowanie poziome
81| KNR AT-04 [07.01. | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na | m2
d.1.5.| 0204-01 |01 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
2 grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gtadkie - reczne malowanie strzatek i
innych symboli na jezdni farbg chemoutwardzalng
105 * 0,06 <P7c> m2 6,300
881*0,12 <P-7d> m2 105,720
11,0 <P-10> m2 11,000
12,0 + 0,2625 <P-13> m2 12,263
3,0%0,375 <P-14> m2 1,125
RAZEM 136,408
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