PRZEKROJ PODLUZNY W OSI PRZEPUSTU NR 56
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bruk kamienny 9/11

na podfozu betonowym C12/15 bruk kamienna 9/11

podbudowa z mieszanki 0—45mm 2xprzepust #600 Rura karbowana HDPD na podfozu betonowym C12/15

66—004 Zielona Godra ul. Zatonie — Jasminowa 14 tel. 601789866

o gr. 15 cm, o gr. 35¢m zageszczona do Is > 0,98 | o gr. 15 ¢m
geosiatka dwukierunkowo rozciggana — masa powierzch. 220g/m2 : '
PRZEKROJ POPRZECZNY A—A
SKALA 1:50
obsypka i zasypka w bezposrednim otoczeniu przepustu (~10cm) S
z mieszanki zwir.—piask. 0—45 mm zageszczonej do Is 2 0,95 (J @
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geowtknina o masie min. 500g/m2 = T</( Projektant : mgr inz. Zbigniew Zadrozny .
H H HEER H Uprawnienia Kkonstrukcyjno—inzynieryjne nraoe: vossesy2/11/95/96 16 Crudzien 2021
L obsypka i zasypka z mieszanki zwir.—piask. Ap — erJ — yZb;anl.eWNTzP-OL_;S;ZZ/ZE;/W
i systent : : )
igtka dwuki K . . h. 220 9 4 275 0-45mm £0geszczona do Is 21,00 Upr>c/1wnienic konstrukcgyjno - projechowe nr 265/94/UW 16 Grudzien 2021
JeOSIOTea CHKICTATKOND TozClagont — Masq powlerzen. 9/m 85,8/ przepust 8600 Asystent :  mgr inz. Karol Kobiela 16 Grudzien 2021
Rura karbowana z HDPE Uprawnienia projektowe nr LBS/0003/POOM /11
| | o Asystent : mgr inz. Konrad Mulawa 16 Grudzien 2021
podbudowa z mieszanki 0—43mm podsypka zapierajgca 0—20mm,
> .
0 gr. 5cm zaggszezona do Is 2 0,98 0 gr. min Scm Przepust NR 56: Przekréj podtuzny i poprzeczny Nr rys. 18




